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1 Antecedents 
La instal·lació d’aigua calenta sanitària del pavelló de Bàscara, està classificada 
com d’alt risc de transmissió de legionel·losi, pel fet de disposar d ’acumulador i 
circuit de retorn. 
Des de l’any 2016, malgrat les intervencions efectuades, i les neteges i  
desinfeccions constants, les analítiques de recompte de legionel·la han donat 
positiu massa sovint, per poder confiar amb la salubritat de la instal·lació i poder-
ne fer un ús regular. Això ha suposat haver de realitzat 3 desinfeccions amb clor 
l’any 2018 , 4 l’any 2019, 2 l’any 2020, 6 l’any 2021, i 5 l’any 2022. Això causa 
un deteriorament prematur de la instal·lació, a part de la despesa de 265-300 € 
cada desinfecció. 
 

2 Objecte 
Per tal d’evitar el problema de legionel·la, es descriuen en aquest document els 
canvis que es proposen a la instal·lació de producció, acumulació i distribució 
d’aigua calenta pels vestuaris, per tal de convertir el sistema en una instal·lació 
de Baix Risc, i reduir-ne el risc sanitari.  
També es redacta aquesta memòria per servis de base per sol·licitar posibles 
subvencions. 
  

3 Titular 
 El Peticionari de la subvenció és: 

Ajuntament de Bàscara 
NIF: P1701800C 
Adreça per notificacions: Plaça Major, 2 17483 Bàscara 
 

4 Identificació de la instal·lació – Estat actual. 
El pavelló de Bàscara es troba al Carrer Lletanies s/n. Consta de dues plantes. A 
la planta baixa trobem 4 vestidors comunitaris, el vestidor de l’àrbitre, el servei 
adaptat, i els vestidors de personal. A la planta pis trobem els serveis del públic i 
el bar. 
La  instal·lació està classificada d’Alt Risc, i ha t ingut reiterats antecedents de 
presència de Legionel·la. 
La instal·lació d’aigua calenta dels vestuaris, consta d’una caldera de gasoil de 
200 kW que entre d’altres, escalfa mitjançant un intercanviador de plaques un 
acumulador de 2.000 litres. D’aquí parteix la xarxa d’abastament als 4 vestidors 
col·lectius, el vestidor del personal, el de l’àrbitre, els serveis de pista, i el servei 
adaptat. Aquesta xarxa també disposa d’un circuit de retorn , al estar els punts de 
consum a més de 15m.  
 

5 Normativa d’aplicació 
• Reial Decret 865/2003 de 4 de juliol pel qual s’estableixen els criteris higiènic-

sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.  
• Decret 352/2004 de 27 de juliol pel qual s’estableixen les condicions higiènic-

sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
• Norma UNE 100030-IN (2005 i 2017). Guía para la prevención y control de la 

proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
• Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de 

legionela en instalaciones, del Ministerio de Sanidad y Consumo (MISACO).  
• Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 
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• Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE). Secció HS4: subministrament d’aigua. 

 

6 Descripció de les modificacions a la xarxa d’ACS dels vestidors. 
6.1 Supressió de l’Acumulador AC1 de 2.000 litres. 

El dipòsit acumulador d’aigua calenta identificat com AC1, amb una 
capacitat de 2.000 litres, està sobredimensionat pel usos presents del 
pavelló (cal tenir en compte que es va preveure la construcció d’una 
piscina coberta annexa al pavelló, idea que s’ha descartat). Aquest dipòsit 
presenta un estat d’oxidació per dins important, tal i com reflecteix 
l’informe de Labaqua i es pot comprovar a la foto següent:  

 
 
Si s’instal·len els acumuladors a cada vestuari, aquest dipòsit deixarà de 
ser necessari. 

6.2 Desconnexió de la caldera de gasoil 

Com s’ha vingut explicant, la producció d’aigua calenta per separat a cada 
vestidor, farà innecessària la caldera de gasoil, per la qual cosa es 
desconnectarà del circuit d’ACS i suprimirà el circuit d’anada i tornada al 
dipòsit acumulador de 2000 litres, i l’intercanviador de plaques situat al 
costat del dipòsit d’aigua calenta.  

6.3 Supressió de la canonada de retorn 

La canonada de retorn que discorre des la bomba de recirculació, passant 
per tots els punts de consum, fins al servei adaptat se suprimirà. Cal 
eliminar-la des de la derivació de cadascun dels punts finals de consum, 
evitant deixar trams de canonada amb l’aigua estancada.  

6.4 Eliminació dels punts d’aigua calenta dels serveis de la pista i del 
servei adaptat. 

Per tal de simplificar la instal·lació, es prescindeix d’aigua calenta en 
aquests 2 recintes, per la seva distància al vestidor 1, i no ser necessari.  

6.5 Connectar de nou l’acumulador elèctric, identificat com AC1, 
situat al vestuari de la brigada. 

Quedant allunyat dels nous termoacumuladors, caldrà abastir d’ACS el 
vestuari de la brigada, amb un acumulador elèctric. Caldrà instal·lar un 
lector de temperatura, preferiblement de sonda d’immersió. També haurà 
de tenir una vàlvula antiretorn a l’aportació d’AFS a l’acumulador. 
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6.6 Instal·lació de  4 termoacumuladors de 300 litres de capacitat 
escalfats amb aerotèrmia, a cadascun dels vestidors 

Als 4 vestuaris comunitaris s’hi instal·larà un termoacumulador de 300 
litres, el qual subministrarà l’aigua calenta per les dutxes de cada 
vestuari, exceptuant el vestuari 4, que també escalfarà l’aigua de l vestuari 
de l’àrbitre adjacent. 
Aquests dipòsits acumuladors han de tenir lector de temperatura, 
preferiblement que siguin de sonda d’immersió, evitar posar sondes de 
contacte. També hauran de tenir  vàlvula antiretorn a l’aportació d’AFS 
als acumuladors. 
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Ens aquests dipòsits s’acumularà aigua a la temperatura de consigna 
superior a 60 ºC, i posteriorment es distribueix cap a les diferents dutxes 
dels vestidors. 
La sortida d’aigua calenta es connectarà amb les barrejadores existents a 
cada vestidor. 
L’alimentació elèctrica de cada termoacumulador, provindrà del quadre 
general, amb les proteccions adequades, i discorrent pel fals sostre. 

 
6.7 Subministrament d’aigua freda als termoacumuladors  

S’aprofitarà el tub existent que distribueix l’aigua calenta, que es 
reconvertirà per subministrar l’aigua freda als termoacumuladors. Aquesta 
canonada només aportarà AFS als dipòsits acumuladors descrits com AC1, 
AC2, AC3, AC4 i AC5. 
 

7 Actuacions complementàries. 
En general caldrà garantir una total estanquitat i una correcta circulació de l’aigua. 
Les noves canonades es col·locaran vistes, no encastades i d’un  material que 
resisteixi l’acció dels biocides i minimitzi el creixement de bacteris i 
microorganismes. Els materials recomanats, degut a la seva rigidesa, són: Coure, 
acer inoxidable, polipropilè, o tub multicapa. 
 
Caldrà anul·lar correctament tots els trams de canonada de distribució de l’aigua 
sanitària que resultin no operatius arran de les modificacions que es portin a 
terme, per tal d’evitar zones d’estancament d’aigua. Caldrà verificar també, si 
s’observen trams de canonada o punts finals que actualment es trobin anul·lats 
en les instal·lacions, que estiguin correctament anul·lats i no hi hagi presència de 
zones amb estancament d’aigua. 
 
Quan la instal·lació no permeti la col·locació de canonades a la mateixa 
horitzontal, la canonada d’aigua calenta es situarà per sobre de la freda per evitar 
transferències de calor. 
 
En el circuit d’ACS, tant les canonades com tots els elements a instal·lar hauran 
de poder suportar una temperatura mínima de 70ºC. També hauran de poder 
mantenir de manera constant una temperatura no inferior a 50ºC, motiu pel qual 
hauran de dur aïllament tèrmic. 

 
7.1 Caldrà substituir la canonada del bar, per una de secció més 

petita, per tal de no tenir un volum gran d’aigua estancada, i 
vàlvula antiretorn. 

Actualment la canonada del Bar té l’origen on hi ha el dipòsit de 2.000 
litres. Caldrà canviar el tram inicial del tub comprès entre el vestíbul 
d’independència que comunica la sala tècnica amb el taller i el punt on 
ara hi ha el dipòsit de 2.000 litres. Igualant a la baixa el diàmetre en tot 
el tram. 
També s’instal·larà una vàlvula antiretorn a l’origen de la derivació que 
porta l’aigua al Bar. 
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7.2 Vàlvules antiretorn a l’arribada de calenta a cadascuna de les 
dutxes amb polsador/barrejadora 

A cada vestuari, hi ha una dutxa amb polsador/barrejadora que permet 
seleccionar la temperatura. Degut a que això introdueix aigua calenta a 
la canonada de la freda, s’instal·larà una vàlvula antiretorn a cadascuna 
d’aquestes dutxes. 

 

8 Aspectes generals 
8.1 Característiques que han de complir els acumuladors 

En cas de substitució dels dipòsits  acumuladors aquests hauran de disposar de 
les especificacions següents: 
Lector de temperatura, instal·lat a un punt mig de l’acumulador per tal que la 
temperatura mesurada sigui representativa del conjunt del volum d’acumulació. 
Ha de ser de fàcil lectura. 
 
Purga operativa a la part inferior. Caldrà col·locar l’acumulador alçat per poder 
obrir la vàlvula de purga. Aquesta aixeta de purga ha de ser de fàciul obertura 
manual (tipus palanca) i caldrà habilitar un desguàs per poder realitzar de forma 
còmode les pugues setmanals. Haurà de permetre la recollida de mostre de 
mostres del fons de l’acumuladors, motiu pel qual caldrà tenir la precauc ió de no 
connectar directament la canonada de purga a clavegueram. No es consideren 
aixetes de purga les aixetes de buidat lateral, aixetes de buidat lateral col ·locades 
a la canonada d’entrada de l’aigua a l’acumulador.  
 
Boca de registre. Al ser l’acumulador d’una capacitat inferior a 750 litres d’aigua, 
cal que tingui una boca de registre (boca de mà). 
 
Purgador d’aire. A la part superior de l’acumulador o just a la canonada de sortida 
de l’aigua calenta (al punt més alt), per tal d’evitar que es formin bosses d’aire.  
 
Aixeta per presa de mostra. D’aigua a la canonada d’aigua calenta de sortida de 
l’acumulador, situant-la abans de la primera vàlvula de pas, per tal d’evitar que 
es faci el buit. Així es podrà realitzar correctament la purga setmanal de 
l’acumulador, la presa de mostra de l’aigua de purga i el control del nivell de 
desinfectant residual durant el procés de neteja i desinfecció.  
 
En el moment de la instal·lació de l’acumulador, cal tenir en compte:  

• L’entrada de l’aigua freda als acumuladors serà per la part infer iori la 
sortida per la part superior. 

• Els acumuladors s’instal·laran en posició vertical i presentaran un relació 
alçada/diàmetre superior a 2, per facilitar la sedimentació al fons de 
l’acumulador i minimitzar el volum d’aigua a temperatura mitja.  

• Els acumuladors estaran aïllats i hauran de poder arribar a mantenir una 
temperatura de 80ºC. 

• El material dels acumuladors en contacte amb l’aigua haurà de ser capaç 
de resistir l’acció alternada de la temperatura i desinfectant.  
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9 Cronograma de l’actuació 
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1. Proposta zona tècnica 
2. Proposta zona vestidors 
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