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1. Dades Generals 
1.1. Identificació i agents del projecte 

Projecte: Projecte d’Execució d’Edifici destinat a consultori 
municipal. 

Tipus d’intervenció: Obra de nova construcció 

Emplaçament: Carrer de la Creu s/n 

Municipi: Boadella i Les Escaules, comarca del l’Alt Empordà 
 
 

Promotor: Ajuntament de Boadella i Les Escaules  
P-1703200-F 
Carrer Nou 1, 17723 Boadella i Les Escaules (Girona) 

Arquitecte: solé-roman arquitectes sl 
Jordi Solé Sans 
Nº col·legiat: 18933/2 
CIF: 78.072.997-A 
C/ Rosa Sensat 3, 08005 Barcelona 
 

 

 

1.2. Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres 
tècnics 
 

Estudi topogràfic: Topografia facilitada per l’ajuntament de Boadella 
i les Escaules 

Estudi geotècnic: Estudi facilitat per l’ajuntament de Boadella i les 
Escaules 

Projecte de telecomunicacions: No s’escau 

Projecte d’instal·lacions  
elèctriques: 

Bartomeu Torrens Ferrer,  Enginyer industrial 
 

Projecte/es d’instal·lacions 
tèrmiques: 

Bartomeu Torrens Ferrer,  Enginyer industrial 
 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  

 
 
 
      
  Barcelona, novembre de 2009 
 
 
 
  El PROMOTOR                           L’ARQUITECTE 
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1.3. Relació de documents inclosos al projecte 
 
I. Memòria 

 
1. Dades generals 
2. Memòria descriptiva 
3. Memòria constructiva 
4. Normativa aplicable 
5. Resum del pressupost 
6. Annexos a la memòria 

 
II. Pressupost 

 
1. Quadre de preus unitaris 
2. Quadres de preus 
3. Justificació de preus 
4. Amidaments 
5. Pressupost 

 
III. Plecs de condicions 

 
1. Plec de condicions facultatives, econòmiques i legals 
2. Plec de condicions tècniques particular 

 
IV. Estudi de seguretat i salut 
 
 
V. Plànols 
 

Arquitectura: 
 
A1.- Situació 
A2.- Emplaçament 
A3.- Esquemes fases  
A4.- Planta baixa cotes i superfícies 
A5.- Planta primera cotes i superfícies 
A6.- Planta sotacoberta cotes i superfícies 
A7.- Planta coberta cotes i superfícies 
A8.- Planta baixa materials i mobiliari 
A9.- Planta primera materials i mobiliari 
A10.- Alçats  
A11.- Alçats  
A12.- Seccions transversals 
A13.- Seccions longitudinals 
A14.- Planta baixa fals sostre il·luminació 
A15.- Planta primera fals sostre il·luminació 
A16.- Detall secció materials 
A17.- Detalls constructius  
A18.- Detalls constructius 
 
Estructura: 
 
E1.- Fonamentació i sanejament 
E2.- Estructura sostre planta baixa 
E3.- Estructura sostre coberta de formigo 
E4.- Estructura sostre coberta de fusta 
E5.- Estructura secció transversal 
E6.- Estructura Escala 
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Fusteria i serralleria: 
 
F1.- Fusteries  
F2.- Fusteries  
F3.- Fusteries  
 
Instal·lacions: 
 
I1.- Instal·lació incendis. Planta baixa 
I2.- Instal·lació incendis. Planta primera 
I3.- Sanejament 
I4.-  Instal·lació climatització. Planta baixa 
I5.- Instal·lació climatització. Planta primera 
I6.- Instal·lació elèctrica. Planta baixa 
I7.- Instal·lació elèctrica. Planta primera 
I8.- Instal·lació aigua. Planta baixa 
I9.- Instal·lació aigua. Planta primera 
I10.- Esquema unifilar 
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2. Memòria descriptiva 
2.1. Objecte del projecte 

 
L’objecte del projecte es dotar a l’ajuntament de Boadella de l’instrument necessari per la construcció 
d’un nou edifici que albergui la seu del nou ajuntament i un consultori municipal en la confluència dels 
carrers de la Creu i Carrer Nou del municipi de Boadella i Les Escaules a la comarca de l’Alt Empordà. 
Aquest projecte ha de permetre la construcció de la FASE II del Consultori municipal, que forma part del 
projecte global de l’edifici. 
 
 

2.2. Antecedents  

2.2.1. Requisits normatius  
 
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Text Refós de les Normes subsidiàries 
de Boadella i Les Escaules . 

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal 
que li sigui d’aplicació. 
 

2.2.2. Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 
 
El municipi, ubicat a la comarca de l’Alt Empordà, té una alçada topogràfica de 91m. 
Es tracta d’un solar el sol urbà consolidat, lliure d’edificació existent i de geometria rectangular.  
El solar té 1.197,95 m2  i una forma rectangular de 25,59m de llargada i 33,76m de fondària, i limita 
amb: 

- Est amb solar de l’escola municipal. 
- Nord amb parcel·les sense edificar. 
- Al sud amb carrer de la Creu. 
- A l’oest amb carrer Nou. 

 
La topografia del terreny té un lleuger pendent des de la façana del carrer Nou cap al  interior( de sud-
oest a nord-est). El carrer de la Creu té un pendent d’un 5 % i el carrer Nou te un pendent d’un 0 %. 

 

2.3. Descripció del projecte 

2.3.1. Descripció general  
 
Es tracta d’un edifici d’equipaments, on s’ha d’ubicar la nova seu de l’ajuntament de Boadella i les 
Escaules, i el nou consultori municipal.  
L'edifici consta d’un únic volum que consta  de planta baixa i planta pis sense soterrani. La planta baixa 
ocupa gran part del solar, la planta pis en canvi únicament ocupa una part, i la resta és una gran 
terrassa.  
 
El programa funcional consta de una planta baixa on s’ubica el consultori municipal, un accés general i 
una part de l’ajuntament, en aquesta planta també s’ubicaran les sales destinades a magatzem 
municipal i instal·lacions de l’edifici. 
. 
A la primera planta, que també disposa d’un accés des del carrer, s’ubica la seu de l’ajuntament, amb la 
sala de plens, despatxos i una gran terrassa d’accés públic. 
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La comunicació vertical de l’edifici es realitza mitjançant un nucli vertical format per l’escala practicable 
que comunica totes les plantes i els dos accessos possible. 
 
A la coberta, inclinada, s’hi  col·locaran els elements necessaris per a les instal·lacions de 
telecomunicacions i  xemeneies, així com els col·lectors solars per a la producció d’aigua calenta 
sanitària 
  

2.3.2. Descripció dels espais.  
 
La distribució de l’edifici crea dos grans espais d’accés, relacionats per una escala interior de l’edifici, 
l’accés des del carrer de la Creu es produeix a través d’un porxo que comunica el consultori amb 
l’ajuntament i l’exterior de l’edifici, l’altre accés, des del carrer sense nom, es produeix a través d’una 
rampa que dona accés a la gran terrassa superior, que envolta l’edifici i que dona accés al distribuïdor 
principal de l’edifici. 
 
Els principals espais queden definits per la volumetria de l’edifici, així podem distingir un gran sòcol, on 
es distribuirien tots els despatxos, consultori i sales d’instal·lacions i magatzems, i un volum superior 
amb coberta inclinada que conté la sala de plens i l’espai polivalent de l’accés superior de l’edifici. 
  
L'edifici té façana a dos carrers, al carrer sense nom i al carrer de la Creu, es pot accedir a l’edifici des 
d’ambdós carrers. L’edifici està separat del carrer creant uns espais lliures al seu voltant que seran 
urbanitzats i d’accés públic, a la part nord-est de l’edifici aquest espai, entre l’edifici i l’escola, es crea 
una plaça pública relacionada amb l’edifici de l’ajuntament destinada a espai lliure públic per activitats 
relacionades amb el equipament. 
 

El parament és estucat, i als mur laterals s’aprecien les pilastres que sobresurten del mur. El recinte 
està tancat per un mur baix amb reixa i davant de la façana principal hi ha un gran pati - jardí amb 
arbres i força vegetació. 
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2.3.3. Justificació del compliment de la normativa urbanística  
 
Planejament:  Text Refós de les Normes Subsidiàries de Boadella i les Escaules 
Classificació del sòl: Sòl urbà, UA1 
Qualificació del sòl: Clau E, Sistema d’equipaments comunitaris i serveis tècnics 
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 Planejament Projecte 
Ordenació Sistema d’equipaments comunitaris i 

serveis tècnics  

Alineació Ajustat a necessitats aïllat 
Altura reguladora 
(ARM) Ajustat a necessitats 10,00m (PB+ 2P)  

Parcel·la mínima Ajustat a necessitats 1671,00 m2 

Façana mínima Ajustat a necessitats 22 carrer Camí de la Riera
22     carrer Montseny 

Fondària edificable Ajustat a necessitats 14 m 
Ús Administratiu, Sanitari Assistencial... Administratiu, Sanitari Assistencial. 
 
 
 
 
 

2.3.4. Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies  
 
A continuació es fa una descripció de les principals característiques dels diferents usos que es donen 
en aquest edifici. 
 

2.3.4.1 Ajuntament  

La zona de l’edifici destinada a ajuntament complirà les exigències especificades al CTE, i el seu 
programa funcional serà el definit pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules. 
Aquesta distribució del programa funcional queda definit a la documentació gràfica i al quadre de 
superfícies. 

 

2.3.4.2 Consultori 

En el disseny del consultori es considera el compliment de les “Directrius per al disseny de consultoris 
locals”, editat pel departament de Sanitat i Seguretat Social, de la Generalitat de Catalunya. 

 
El programa funcional del consultori, especificat en les directrius esmentades, per < de 250 habitants, 
contempla dos consultoris, una sala d’espera, uns serveis i un magatzem. 

En l’interior l’alçada útil tindrà un valor mínim de 2,50 m en totes les sales. 
 

 

2.3.4.3 Magatzem municipal  

El magatzem municipal es troba a la part del darrera de l’edifici a nord, l’accés es produeix des de 
l’espai exterior lliure  a on s’accedeix des del carrer Nou. 
La superfície del local queda definida en el quadre de superfícies 

 

2.3.4.4 Instal·lacions  

A la planta baixa, a la part del darrera de l’edifici a nord, l’accés es produeix des de l’espai exterior lliure  
a on s’accedeix des del carrer Nou. Aquest espai contindrà totes les instal·lacions climàtiques 
necessàries per donar servei a tot l’edifici, tant al consultori com a l’ajuntament. 
La superfície del local queda definida en el quadre de superfícies 
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2.3.4.5 Relació de superfícies 
Superfícies Útils i Construïdes Planta Baixa: 
 
QUADRE DE SUPERFÍCIES 

PLANTA BAIXA 
Superficie 
consultori 

Superficie 
ajuntament 

(fase I) 

Superficie 
ajuntament 

(fase II) 
Superficie total 

planta 
       
(A) Accès edifici  12,34   12,34
(R) Recepció consultori 5,08    5,08
(S) Sala de espera 17,25    17,25
(N) Neteja 2,19    2,19
(S) Serveis 1 3,85    3,85

(S) Serveis 2 3,85   3,85
(S) Sala de tractament 17,67    17,67
(C) Consulta 17,52    17,52

(D) DistribuÏdor 1 4,25       4,25
(M) Magatzem  8,17   8,17
(I) Instal·lacions  16,48   16,48
(M) Magatzem ajuntament  19,78   19,78
(D) DistribuÏdor 2  3,56   3,56
(E) Espai sotaescala  10,34   10,34
Ampliació ajuntament   177,10 177,1
Total superfície útil  (m2) 67,81 74,52 177,10 319,43
Total superfície construïda (m2) 81,64 92,09 199,68 373,41

(P) Porxo   53,07   53,07
Total superfície útil porxo (m2)   53,07   53,07
 
 
Superfícies Útils i Construïdes Planta primera: 
 

PLANTA PRIMERA      

Superficie 
ajuntament 

(fase I) 
Superficie total 

planta 
         
(R) Recepció     21,98 21,98

(S) Serveis públics 12,03 12,03
(D) Despatx administrativa     16,98 16,98
(D) Despatx secretaria     16,5 16,5

(D) Despatx alcalde 23,12 23,12
(S) Serveis privats     4,79 4,79

(A) Arxiu 12,43 12,43
(D) Distribuïdor     22,79 22,79

(V) Vestíbul 14,54 14,54
(D) Sala de plens     58,13 58,13
(E) Escala     8,93 8,93
Total superfície útil interior (m2)     212,22 212,22
Total superfície construïda      278,31 278,31

(T) Terrassa     142,59 142,59
Total superfície útil terrassa (m2)     142,59 142,59
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Superfícies Construïdes per Fases:    
 
 
Total sup. constr. Consultori  81,64
Total sup. constr. Ajuntament (fase I) 370,40
Total sup. constr. Ajuntament 
(ampliació)  (fase II) 199,68
Total superfície construïda   638,39

 
 
 

2.3.5. Descripció de les fases d’execució del projecte. 
 
Per tal de poder assolir la construcció d’aquest edifici d’equipament pel municipi, el projecte preveu la 
construcció d’aquest en quatre fases, que puguin garantir el seu ús a la finalització de cada fase, i la 
financiació de l’obra en funció de les diferents aportacions i subvencions de diverses administracions. 
Aquestes fases queden especificades gràficament al plànol 3 de la documentació gràfica i es descriuen 
a continuació: 
 
Consultori (fase I):   JA EXECUTADA.  Construcció de l’estructura de la part de l’edifici destinada a 
consultori, s’executarà la fonamentació, estructura vertical i horitzontal, i tancaments primaris, de 
manera que a la seva finalització, la part d’edifici executada pugui tenir l’ús de magatzem municipal. 
 
Consultori (fase II): FASE OBJECTE D’AQUEST PROJECTE. Construcció dels elements de partició 
primaris que no s’hagin executat a la primera fase, dels tancaments i elements de partició secundaris, 
també s’executaran tots els acabats i instal·lacions, de manera que a la finalització de la fase, l’edifici 
pugui funcionar i tenir l’ús de consultori, complint totes les normatives vigents.  
 
Ajuntament (fase I): Construcció de l’estructura de la resta de l’edifici, i tancaments, acabats i 
instal·lacions de la part de l’edifici de la planta primera, que tindrà un ús d’ajuntament. Igualment 
s’executarà l’escala que permet la comunicació vertical entre el consultori i la planta primera de 
l’ajuntament. L’objectiu a la finalització d’aquesta fase és que l’estructura de l’edifici estigui totalment 
executada i tancada. Per raons pressupostàries, les partides referents a climatització, connexió 
elèctrica, enllumenat exterior, mobiliari i cortines no es podran executar en aquesta fase i s’executaran 
en la fase II (detallat als amidaments i pressupost) 
  
Ajuntament (fase II): Construcció de tancaments, particions primàries i secundàries i acabats de la 
planta baixa de l’edifici que tindrà un ús d’ajuntament. Aquesta fase es preveu com una futura ampliació 
de les dependències de l’ajuntament. 
A més s’executaran les partides descrites a la fase I que per raons pressupostàries no es poden portar 
a terme en la Fase I.   
 
 
   
Barcelona, novembre de 2009 
 
 
 
 
L’ARQUITECTE 
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2.4. Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici  
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran 
les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també 
donaran resposta la resta de normativa d’aplicació. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen 
de les seves característiques i de la seva ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   
- Funcionalitat    Utilització 
   Accessibilitat 
   
- Seguretat        Estructural 
   en cas d’Incendi 
   d’Utilització 
 
- Habitabilitat     Salubritat 
   Protecció contra el soroll 
   Estalvi d’energia  

 Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un 
ús satisfactori de l’edifici. 

En l’apartat MD 3.5 es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics. 
 
 

2.4.1. Utilització: Condicions d’habitabilitat de l’edifici d’habitatges. Prestacions 
El projecte de l’edifici presenta unes condicions d’utilització que compleixen la normativa municipal 
d’equipaments públics, de forma que satisfan els requisits bàsics d’utilització. 

 

2.4.2. Accessibilitat. Prestacions  
El projecte de l’edifici incorpora unes condicions d’accessibilitat que compleixen la Llei 18/2007 del Dret 
de l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el DB SU Seguretat d’Utilització, de 
manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat establert a la LOE. 
Segons el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 d’aprovació del Codi d’accessibilitat, els 
establiments d’atenció primària i de l’Administració Pública hauran de disposar de itineraris, 
aparcaments, cambres higièniques i mobiliari adaptats. 
 
Itineraris interiors 
 
La mobilitat o comunicació horitzontal entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris és adaptat. 
Hi ha un itinerari  interior adaptat que possibilita l’apropament als elements d’ús públic. 
Es disposa de rampa adaptada en la zona d’accés de públic. 
 
Passadissos 
 
No hi ha cap escala ni graó aïllat. El desnivell a l’accés de l’edifici és inferior a 2 cm. i s’arrodoneix o 
s’aixamfranà el cantell a 45 graus. Té una amplada mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles 
superior a 2,1m. 
A cada planta l’itinerari adaptat disposa d’un espai lliure de gir on es pot inscriure un cercle de diàmetre 
superior a 1,50 n. En el canvis de direcció, l’amplada de pas permet inscriure un cercle d’1,20 m de 
diàmetre. 
No hi ha cap escala ni graó aïllat.  
Els passadissos disposen d’un recorregut lliure d’obstacles de 1.2m d’amplada lliure i 2.65 d’alçada, 
que compleix amb l’amplada mínima de 0.9m i l’alçada mínima de 2.1m exigides. 
En els canvis de direcció, l’amplada de pas permet inscriure un cercle de 1.2m de diàmetre. 
 
Portes 
 
L’amplada mínima de la fulla de les portes serà de 0,80m i l’alçada mínima de 2,10 m. A les portes de 
dues o més fulles, una d’elles tindrà una amplada de 0,80 m. 
La porta té una amplada de 1m i una alçada de 2.1m, complint amb la mínima amplada de 0.8m i 
mínima alçada de 2m exigides pel reglament. 
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A les dues bandes d’una porta, existeix un espai lliure, sense ser escombrat per l’obertura de la porta, 
on es pot inscriu un cercle d’1,50 m de diàmetre. 
Les manetes  de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
Les portes de vidre, llevat que siguin de seguretat, tenen un sòcol inferior de 30 cm. d’alçada com a 
mínim. A efectes visuals tindran una franja horitzontal de 5 cm. d’amplada col·loca de a 1,50 m d’alçada 
i amb marcat contrast de color. 
 
Rampes 
 
El pendent màxim de la rampa és del 10% o 8%, amb una llargària màxima de 3m. Transversalment no 
formarà pendent. 
A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d’1,5m de llargada mínima.  
A cada costat disposarà d’un passamà rodó d’entre 3 i 5 cm de diàmetre, separat 4cm dels paraments i 
col·locat a una alçada d’entre 0,90 i 0,95m. A 10cm del terra es disposarà d’un element de protecció 
longitudinal. 
 
 
Cambra higiènica 
La planta consultori disposa d’una cambra higiènica adaptada. Compleix els següents apartats: 
Les portes s’obren cap a fora o són corredisses i tenen una amplada mínima de 0,80m. 
Les manetes de les portes s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
Hi ha entre 0 i 0,70 m d’alçada respecte el terra i un espai lliure de gir d’1,50 m de diàmetre. 
L’espai d’apropament lateral al wàter, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans, es de 0,80 m 
com a mínim. 
Els rentamans no disposen de peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. 
Disposa de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 i 0,75 m perquè permeti agafar-s’hi amb 
força en la transferència lateral a wàters i bidets. La barra situada al costat d’espai d’apropament és 
batent. 
Els miralls tenen col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90m del terra. 
Tots els accessoris i mecanismes es col·loquen a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 
m. 
Les aixetes s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
El paviment no és lliscant. 
 
Aparcament adaptat 
A la zona d’aparcament del vial públic es reservarà una plaça d’aparcament que té les següents 
característiques: 
Té unes dimensions mínimes per al vehicle de 2,20 m x 4,50 m. 
Té un espai d’apropament, de 0,90 m d’amplada, que por ser compartit i que ha de permetre la 
inscripció d’un cercle d’1,50 m de diàmetre davant la porta del conductor. 
L’espai d’apropament està comunicat amb un itinerari d’ús comunitari adaptat. 
És senyalitzada amb el símbol d’accessibilitat a terra i un senyal vertical en un lloc visible, amb la 
inscripció “reservat a persones amb limitacions 
 
Escales 
L’activitat disposarà d’una escala adaptada per la comunicació entre la planta baixa i la planta grades. 
Compleix els següents apartats: 
 
L’alçada del graó és de 15,7 i l’estesa de 28 cm complint amb l’alçada màxima de 16cm i l’estesa 
mínima de 30cm. 
L’amplada és de 1,8m complint amb l’amplada mínima de 1m. 
El nombre de graons consecutius entre replans és de 7, complint amb el nombre màxim de 12. 
Es disposa de passamans a ambdós costats, separats 4cm dels paraments i amb un disseny que 
permeti adaptar la mà. 
La barana serà d’una alçada de 0.9 a 0.95m. 
 
Mobiliari  
Les dues plantes disposaran de mobiliari adaptat a les zones d’accés públic de la planta baixa. 
Compleix els següents apartats: 
 
Els elements sortints i/o volants que siguin superiors a 0.15m de volada i que limitin amb itineraris 
tindran com a mínim un element fix i perimetral entre 0 i 0.15m d’alçada perquè puguin ser detectats per 
invidents, o bé es situaran a una alçada igual o superior a 2.1m. 
Els elements de comandament (interruptors, ...) es situaran entre 1 i 1.4m d’alçada. 
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El mobiliari d’atenció al públic tindrà totalment o parcialment una alçada màxima respecte al terra de 
0.85m. Si disposa d’apropament frontal, la part inferior, entre 0 i 0.7m d’alçada, i en una amplada de 
0.8m com a mínim, haurà quedar lliure d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira de rodes. 
L’element més alt manipulable dels aparells telefònics ha d’estar situat a una altura màxima de 1.4m 
com a màxim. 
 
 
 

2.4.3. Seguretat Estructural 
 
L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències 
bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.  
 
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es desenvolupen 
a l’apartat MD 5.2 i 5.3. 
 
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la 
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen a la Memòria 
Constructiva del Projecte d’execució. 
 
El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE (50 anys) i 
s’han seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals 
emprats. 
 
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen 
part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions 
prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 
 
 

2.4.4. Seguretat en cas d’Incendi. Prestacions  
 
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI 
del CTE.  
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat en cas d’incendi, DB SI. A més, es dona compliment al Decret 241/94 de “Condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis complementaris de la NBE CPI/91”.  
 

2.4.4.1 Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 
 
A l’annex 3, d’aquesta memòria es justifica el compliment de tots els punts del DB- SI.  
 

2.4.5. Seguretat d’Utilització. Prestacions  
 
Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SU del 
CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i 
danys als usuaris.  
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat d’utilització, DB SU,  
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SU i als 
quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici:  
 

2.4.5.1 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES 
 
Lliscament del sòl 
Per les zones comunes de l’activitat es compleix les següents condicions establertes en el CTE. 
 
La taula 1.2 Classe exigible als sòls en funció de la seva localització, determina la classe de sòl a 
instal·lar, pels usos de l’edifici projectat cal considerar : 
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ZONA CLASSE 
Zones interiors seques amb pendent menor del 6 % 1 
Zones interiors humides, entrada a l’edifici des 
de l’espai exterior, terrasses cobertes, vestidors,  
dutxes, lavabos, cuines..., amb pendent inferior del 6 % 

2 

 
La resistència al lliscament corresponent a les classe 1 i 2, d’acord amb la taula 1.1 corresponen : 
 

CLASSE RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT RD 
Classe 1 15 < Rd < 35 
Classe 2 35 < Rd < 45 

       
Discontinuïtats al paviment 
Per les zones comunes de l’activitat es compleix les següents condicions establertes en el CTE. 
 
No hi hauran imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm. 
No hi ha ni desnivells ni escalons. 
En zones interiors per la circulació de persones, el terra no presentarà perforacions o forats pels que 
puguin introduir-se una esfera de 15 mm. de diàmetre.   
 
Desnivells 
En cap de les zones de l’activitat es necessari salvar desnivells. 
 
Escales i rampes 
L’escala que comunicació la planta consultori amb la planta ajuntament tindrà una petjada (H) de 28cm, 
mentre que la contrapetjada (C)  ho serà de 13,75cm; complint-se en tot cas la relació 540≤2C+H≤700. 
Les dimensions de la petjada i contrapetjada seran uniformes al llarg de tota l’escala. 
La seva amplada mínima serà de 1m i disposarà d’un replà intermedi amb almenys un passamà. 
 
Rampes 
No n’hi ha 
 
Neteja dels vidres exteriors 
La neteja dels vidres interiors i exteriors es realitzarà a terme per una empresa especialitzada i d’acord 
amb les mesures de seguretat establertes a la seva avaluació de riscos. 
 

2.4.5.2 SEGURETAT FRONT AL RISC D’IMPACTE O D’ENGANXADA  
 
Impacte 
Impacte amb elements físics 
L’alçada lliure de pas en zones de públic és superior a 2200mm 
L’alçada lliure de pas en zones d’accés restringit és de 2100mm. 
L’alçada lliure de les portes és de 2000mm. 
No hi ha elements fixes (rètols, banderoles,...) que sobresurten de façana. En tot cas, estaran a una 
alçada mínima de 2200mm. 
En les zones de circulació no hi ha elements sobresortints més de 15cm en una alçada compresa entre 
1 i 2,2m. 
No hi ha elements volats amb alçada inferior a 2m. 
 
Impacte amb elements practicables 
No es disposa de cap passadís de menys de 2,5m d’amplada al que comuniqui amb portes que puguin 
envair la zona de pas. 
No hi ha portes de doble sentit situades en les zones de circulació. Cas que a posteriori el titular les 
col·loqui, hauran de tenir parts transparents o translúcides que permetin percebre l’aproximació de 
persones, que cobreixin una alçada compresa entre els 0,7 i 1,5 m. com a mínim. 
 
Impacte amb elements fràgils (superfícies de vidre) 
El risc d’impacte amb superfícies de vidre es localitza als tancaments exteriors de l’activitat. 
 
Les àrees de risc de les superfícies són: 
En porta i voltants. Àrea compresa a una alçada de 1,5m del terra i una amplada igual a la de la porta 
més 300mm per a cada costat. 
En panells fixes. Àrea compresa a una alçada de 0,9m del terra. 
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Condicionants de protecció: 
Ruptura de forma segura  
 
Impacte amb elements insuficientment perceptibles 
No es disposa de grans superfícies amb vidre que es puguin confondre amb portes o obertures. 
La porta entre el vestíbul i la sala polivalent disposarà d’algun mitjà visual (senyal adhesiu) per tal 
d’identificar-la sense possible confusió. 
La porta d’entrada de vidre disposarà de tiradors. 
 
Atrapament 
En l’activitat no hi ha cap element d’obertura i tancament que pugui produir atrapaments. 
 

2.4.5.3 SU3 SEGURETAT FRONT AL RISC D’EMPRESONAMENT EN RECINTES 
Cap recinte disposa a la porta d’un sistema de bloqueig des de l’interior. Cas que posteriorment el titular 
opti per instal·lar-ho, no caldrà muntar-ne un altra de desbloqueig des de l’exterior ja que no és possible 
que les persones puguin quedar accidentalment atrapades a l’interior del recinte. 
Tot i que pel tipus d’activitat, configuració del recinte i elements exteriors no és possible que les 
persones puguin quedar accidentalment atrapades a l’interior del recinte, tots el recintes disposaran de 
mecanismes per l’encesa de l’enllumenat. 
La força d’obertura de les portes de sortida serà de 150 N com a màxim, excepte en les portes dels 
sanitaris que serà de 25 N. 
 

2.4.5.4 SEGURETAT FRONT AL RISC PER ILUMINACIÓ INADEQUADA 
 
Il·luminació normal en zones de circulació 
La taula dels valors mínims d’il·luminació i dels valors de càlcul a nivell del sòl resultants és: 
 
  ZONA   LUX MINIMS LUX DE 

PROJECTE 
Exterior Exclusiu per a persones Escales 10 35 

  Resta de zones 5 - 
Mixte o per vehicles   10 - 

Interior Exclusiu per a persones Escales 75 150 
  Resta de zones 50 300 
Mixte o per vehicles   50 - 

Nivell d’uniformitat 40% 40% 
 
No existeix rampes i escales a balissar 
 
Il·luminació d’emergència 
La il·luminació d’emergència s’ha descrit al punt d’Instal·lacions de protecció contra incendis de la 
present memòria. 
 
Il·luminació de les senyals de seguretat 
La justificació del previst al CTE es detalla en la següent taula. 
 
REQUERIMENT VALORS CTE VALORS DE  

PROJECTE 
Luminància en qualsevol zona de la senyal 2 cd/m2 2 cd/m2 
Relació Luminància màxima/mínima < 10:1  2,8:1 
Relació Luminància  Lblanca i Lcolor>10 5:1<X<15:1 5:1<X<15:1 

 
Als 5 segons les senyales hauran d’estar il·luminades al  50% del nivell requerit, mentre que als 60 seg. 
haurà d’ésser del 100%. 
 

2.4.5.5 SEGURETAT FRONT EL RISC PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ 
Per a l’activitat que es descriu en aquest projecte no li és d’aplicació ja que l’ocupació és inferior a 3000 
persones. 
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2.4.5.6 SEGURETAT FRONT EL RISC D’OFEGAMENT 
En l’activitat que es descriu en aquest projecte no són perceptibles situacions de risc d’ofegament.  
 

2.4.5.7 SEGURETAT FRONT EL RISC PER CAUSA DE VEHÍCLES EN MOVIMENT 
Per a l’activitat que es descriu en aquest projecte no li és d’aplicació ja que el seu ús no es considera 
d’aparcament. 
 

2.4.5.8 SEGURETAT FRONT EL RISC PER CAUSA DE L’ACCIÓ DE LLAMPS 
Es necessària la instal·lació de sistema de protecció contra raigs degut a que la freqüència esperada 
d’impactes Ne és major que el risc admissible Na. 
 
La determinació de la freqüència d’impactes, Ne, es realitza amb la següent expressió:     
 
Ne = Ng Ae C1 10-6   (núm. impactes/any) 
 
On, 
Ng, densitat d’impactes sobre el terreny (núm. impactes / any, km2) obtinguda segons la figura 1.1 de la 
secció SU 8. Per la província de Girona correspon un valor de 3. 
-   Ae, superfície de captura equivalent de l’edifici aïllat en m2, delimitada per una línia traçada a una 
distància 3H de cadascun dels punts del perímetre de l’edifici, èssent H l’altura de l’edifici en el punt del 
perímetre considerat. La superfície resultant és de 3.243m2 
C1, coeficient de situació de l’edifici. Al ser aïllat , C1=1 
 
El risc admissible Na pot determinar-se mitjançant l’expressió :         
 
Na = (5,5 / C2 C3 C4 C5) x 10-3 

On, 
C2  coeficient en funció del tipus de construcció. C2=1 
C3  coeficient en funció del contingut de l’edifici. C3=1 
C4  coeficient en funció de l’ús de l’edifici. C4=3 
C5  coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es desenvolupen en l’edifici. 
C5=1 
 
Aplicant valors s’obté que Ne=  0,0097 i  Na= 0,0018 
 
Es comprova que Ne > Na i que per tant, és necessària la instal·lació d’un sistema de protecció contra 
el raig. 
  
 
Tipus d’instal·lació exigit 
Quan sigui necessària la instal·lació de protecció contra llamps, aquesta haurà de tenir almenys 
l’eficiència E, que es determina segons la formula següent: 
 
E = 1 – Na / Ne 
 
Resulta en l’edifici projectat: E =  0.81    
 
Correspon segons la taula 2.1 de la mateixa secció un nivell de protecció 3. 
La instal·lació del parallamps es realitzarà d’acord amb les condicions que es determina a l’annex B   
 
Preferentment s’instal·larà un parallamps amb dispositiu d’encebat. 
 
El volum protegit per un parallamps amb dispositiu d’encebat descriu una forma com la de la figura 
següent segons CTE DB-SU Annex B.1.1.2 : 
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Aquest volum ha de contenir l’edifici a protegir. 
La distància des de la posició del parallamps a l’extrem de l’edifici més allunyat del parallamps (Rp) és 
de 20m. 
En funció de l’alçada del parallamps respecte la coberta, del temps d’avanç en l’encebat i del nivell de 
protecció exigit, obtenim un volum de protecció determinat. 
Per l’edifici que ens ocupa el nivell de protecció ésde 3. 
Per un nivell de protecció de 4 i un Rp> 20m, el parallamps model “NIMBUS” necessari és: Model de 
parallamps: NIMBUS CPT 1, i té les següents característiques: 
Alçada = 2m 
Rp=27m > 20m 
Temps d’avanç en l’encebat = 27 μs 
 
Per tant el volum queda determinat pels següents paràmetres. 
 D=45m 
 ∆L=27m 
 R (D+∆L)= 72m 

2.4.6. Salubritat 
L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront de la 
humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida 
adequada dels residus,  garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes 
de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici. 
 

2.4.6.1 Protecció enfront de la humitat (HS 1) 
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció enfront de la humitat 
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents 
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 

 
Pel que fa al disseny de les façanes: 
- zona eòlica C,  
- zona pluviomètrica III,  
- i l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m.  
 
Per al disseny de murs i terres: 
- el terreny té un coeficient de permeabilitat Ks=10-9 cm/s 
- el nivell freàtic no s’ha trobat. 
 

2.4.6.2 Recollida i evacuació de residus (HS 2) 
El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer i per tant es 
preveu  un local com a espai de reserva per a la recollida de les 5 fraccions de residus de l’edifici. 
 

2.4.6.3 Qualitat de l’aire (HS 3) 
L’edifici disposa de condicions de ventilació per assolir dos objectius: 
- garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire, HS 3, i  
- millorar el confort i l’estalvi d’energia 
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2.4.6.4 Subministrament d’aigua (HS 4) i Evacuació d’aigües (HS-5) 
Les exigències de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües del CTE es defineixen a l’apartat MD 
5.5 “Descripció i requisits dels sistemes que composen l’edifici” d’aquesta Memòria i en concret els 
punts 5.4 i 5.5, respectivament. 
 
 

2.4.7. Protecció enfront del soroll 
 
Es garanteix l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el DB HR.  

L’edifici garanteix l’aïllament acústic en les següents situacions: 
- Aïllament del soroll aeri procedent de l’exterior en funció dels següents índex de soroll dia Ld: 
- Aïllament del soroll procedent d’un recinte d’activitat o d’instal·lacions: entre el consultori i el local 

comercial. 

Així mateix l’edifici garanteix el control del temps de reverberació a les seves zones comunes. 

2.4.8. Estalvi d’energia 
L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) garantint la limitació de la 
demanda energètica, incorporant instal·lacions tèrmiques amb el rendiment adequat, disposant de 
sistemes d’il·luminació eficient i incorporant energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta 
sanitària. 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici. 
 

2.4.8.1 Limitació de la demanda energètica (HE 1) 
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, del qual 
s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica 
l’edifici i els tancaments que conformen l’evolvent:  
 

2.4.8.2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (HE2) 
L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per garantir el 
benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al 
Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE. La definició de les instal·lacions es farà a la Memòria 
descriptiva i constructiva del projecte. 
 
 

2.4.8.3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (HE 3) 
Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) serà de 7,5 W/m2 (per a cada 
100 lux) per a les zones comunes de l’edifici i 5 W/m2 (per a cada 100 lux) per  al magatzem. 
Per a l’activitat que es descriu en aquest projecte no li és d’aplicació ja que la superfície útil és inferior a 
1000m2. 
 
 

2.4.8.4 Contribució solar mínima per a la producció d’ACS (HE 4) 
Tenint en compte que l’edifici té demanda d’ACS per als habitatges, una part es cobrirà mitjançant una 
instal·lació d’energia solar. 
La contribució solar serà com a mínim la més desfavorable de la que resulta de l’aplicació del DB HE 4 i 
el Decret d’Ecoeficiència. Es definirà en l’apartat corresponent de la Memòria descriptiva i constructiva. 
 

2.4.9. Ecoeficiència  
El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de 
Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 
 
Cadascuna de les mesures adoptades es reflectirà en l’apartat de la Memòria Constructiva 
corresponent al sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc) i, en alguns casos, també en 
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els Plànols i/o els Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió dels 
residus de construcció que es generaran durant l’obra.  
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2.5. Descripció i requisits dels sistemes de l’edifici 
 

2.5.1. Treballs previs 
En el  solar a edificar no hi ha cap mena de construcció ni instal·lació que calgui enderrocar o retirar ni 
es preveu l’existència d’elements enterrats. El terreny és pràcticament pla. El clavegueram i la resta de 
xarxes de servei estan situades al carrer, a la façana principal. En conseqüència, no caldrà la realització 
de treballs previs especials. 
 

2.5.2. Sustentació 
 

2.5.2.1 Terreny de fonamentació: 
 
Segons la informació prèvia disponible no es preveuen peculiaritats en el terreny de l’emplaçament ni 
problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut contaminar el sòl, 
obstacles enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc. 
 
La programació de l’estudi geotècnic respon a les prescripcions del DB SE-C pel cas de l’edifici 
projectat i el tipus de terreny previst, o sigui: 
 
tipus d’edifici:  C-0      
tipus de terreny de fonamentació: T-2    
 
S’ha programat un reconeixement del terreny amb  4 punts d’estudi, 4 sondejos mecànics i 2 prova 
contínua de penetració, complint sobradament les distàncies màximes de 30 m entre punts d’estudi que 
prescriu el DB SE-C per aquest tipus d’edifici i de terreny. 
 
La profunditat dels reconeixements és de 8 m, valorant l’autor de l’estudi geotècnic que per sota 
d’aquesta ja no es  produiran assentaments significatius per efecte de les càrregues de l’edifici i havent-
se comprovat l’estrat resistent en un gruix mínim de 6 m.  
  
La quantificació dels paràmetres del terreny derivada de l’estudi geotècnic s’especificarà a l’apartat - 
MC 2 Sustentació de l’edifici - de la memòria constructiva. 
 

2.5.2.2 Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns: 
 
Les façanes dels carrers Nou i de la Creu, amb trànsit de vehicles lleugers i la façana que dona a la 
divisió amb la parcel·la veïna queden molt enretirada del límit del solar.  
 
Aquestes hipòtesis es comprovaran i a l’inici de l’obra, abans de l’excavació generalitzada del solar i 
s’executaran les cales necessàries, supervisades per part de la Direcció Facultativa, per tal de valorar 
els condicionants derivats de les edificacions i serveis limítrofs al solar. De la valoració d’aquests 
condicionants se’n derivaran les oportunes mesures per adequar el procés constructiu i si és el cas les 
característiques de la fonamentació projectada per minimitzar les possibles interaccions. 
 

2.5.2.3 Fonamentació: 
 
La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó armat, amb sabates 
aïllades pels pilars centrals. 
 
En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la fonamentació 
de l’edifici i l’execució de les soleres. 
 
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements de fonamentació i 
contenció es satisfà segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que s’especificaran al projecte 
executiu. 
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2.5.3. Estructura 
 
El programa d’usos que condiciona l’exigència de seguretat estructural és el següent: 
 
Ús principal: Zona d’accés públic (C3), Zona administrativa (B) 
Altres usos: Magatzem i instal·lacions ( 
Coberta: Una part de la coberta és una terrassa amb pública concurrència i la resta de la coberta és 
accessible únicament per conservació, amb una inclinació del 33% o sigui de 18.3º (G2) 
 
 
L’estructura consta de planta baixa i una planta pis 
 
 
L’estructura horitzontal de totes les plantes, excepte la coberta inclinada, és un forjat de plaques de 
formigó prefabricat. El forjat de coberta és compost per bigues i corretges de fusta laminada amb un 
panell sandvitx autoportant. 
 
L’estructura vertical esta composada pels pilars de formigó armat prefabricat. 
 
La llum màxima entre eixos de pilars és de 5.0 m,. La resta de llums estan  al voltant dels 4 m.  
 
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es satisfà segons 
els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació: 
 
DB SE  Seguretat estructural 
DB SE-AE Accions a l’edificació 
DB SE-C Fonaments 
DB SE-A Acer 
DB SE-F Fàbrica 
 
i per l’estructura de formigó en el que s’estableix a la 
 
EHE-08 Instrucció de formigó estructural 
 
i pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la 
 
NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent 
 
Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els 
paràmetres establerts a: 
 
DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 
 
La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’annex 3, d’aquesta 
memòria. 
Segons s’indica en aquest mateix apartat, al punt SI 5 Intervenció dels bombers, en aquest projecte no 
és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers. 
 

2.5.4. Envolvent, compartimentació i acabats 
 
De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels sistemes: 
 

2.5.4.1 Soleres: 
La solera de l’edifici serà armada sobre emmacat de graves i làmina de polietilè, garanteix un grau 
d’impermeabilitat ≥ 1 (Ks=10-9 cm/s i presència d’aigua baixa ja que el nivell freàtic es troba 10m per 
sota del terra de l’edifici). 
 

2.5.4.2 Murs en contacte amb el terreny: 
Els murs en contacte amb el terreny seran estructurals de formigó armat, garanteixen un grau 
d’impermeabilitat ≥ 1 (Ks=0.01 cm/s i presència d’aigua alta ja que el nivell freàtic es troba 10m per sota 
del terra de l’edifici). 
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2.5.4.3 Façanes: 
Les façanes seran d’obra de fàbrica composta per dues fulles de maó ceràmic amb aïllament tèrmic 
intermig. L’acabat exterior serà majoritàriament revestiment continu tipus monocapa. En façana al 
carrer es preveu un sòcol amb revestiment de pedra natural. Les façanes tindran un grau 
d’impermeabilitat ≥ 3 (edifici en zona eòlica C , altura de l’edifici <15m i zona pluviomètrica III. 
La fusteria exterior serà d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic i envidrament amb cambra 
d’aire. Les obertures tenen com a protecció solar exterior unes lames corredisses orientables d’alumini. 
 

2.5.4.4 Cobertes: 
La coberta serà de xapa de zinc amb pendent del 20%.. 
Les cobertes planes seran cobertes plana invertides transitables amb un pendent del 2%. 
 
 

2.5.4.5 Compartimentacions interiors verticals: 
Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la utilització d’elements 
ceràmics dobles amb replè de llana mineral i on un dels fulls recolza directament sobre el forjat i l’altre 
ho fa sobre bandes elàstiques en tot el seu perímetre.  
Els envans són ceràmics de maó foradat de 7cm de gran format recolzats directament sobre el 
paviment. 
 

2.5.4.6 Compartimentacions interiors horitzontals: 
Les compartimentacions interiors horitzontals disposaran de terra flotant per garantir l’aïllament a soroll 
d’impacte, així mateix es disposa d’un cel ras aïllant per al pas d’instal·lacions. En el cas de les zones 
comuns, per limitar el soroll reverberant el cel ras de la sala polivalent estarà format per un material 
absorbent acústic d‘absorció acústica α < 0,57 
 

2.5.4.7 Elements de protecció: 
Els elements de protecció de l’edifici són baranes de barrots verticals d’acer pintat les terrasses i 
escales. 
 
Els sistemes envolvent, compartimentació i acabats que el conformen l’edifici compliran amb les 
exigències definides a l’apartat MD 4 “Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici” de: 
HS-1 del CTE: Protecció enfront la humitat 
HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica 
HR del CTE: Protecció enfront del soroll 
SU del CTE: Seguretat d’utilització 
SI del CTE: Seguretat en cas d’incendi 
SE del CTE: Seguretat estructural  
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2.5.4.8 Acabats: 
 
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents :   

- Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, a excepció de serveis. 
- Enrajolats amb rajola en paraments verticals fins al sostre de serveis que garanteixen que en els 

banys les zones de dutxa tindran el seu paviment i les seves parets impermeabilitzades fins una 
alçada de 2,10m. 

- Cel ras acústic als espais indicats a la documentació gràfica format per un material absorbent 
acústic d‘absorció acústica α < 0,57 que garanteix que l’àrea d’absorció acústica equivalent és, al 
menys 0,2m2/m3 de recinte 

- Paviment amb terratzo continu 
- Fusteria interior amb melamina color i acabat a escolir per la DF. 

 

2.5.4.9 Aïllaments: 
De manera genèrica els aïllaments utilitzats seran els següents: 

- En façanes: Plafó de llana mineral col·locat amb separadors 
- En cobertes: Plafó de poliestirè extrusionat, amb resistència a la compressió >300KPa, superfície 

estriada i encadellat 
- En cel rasos: Manta llana mineral  
- En terres com aïllament a soroll d’impacte: làmina poliestirè expandit elastificat (EEPS)  
 

2.5.5. Condicionament, instal·lacions i serveis 

2.5.5.1 Criteris generals de les instal·lacions a l’edifici 
El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i 
clavegueram. 
S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 
- Ascensor 
- Subministrament de serveis d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, televisió 
terrestre i radiodifusió sonora)  
- Evacuació d’aigües residuals i pluvials 
- Evacuació de productes de combustió de les calderes  
- Ventilació dels interiors dels espais. 
- Calefacció i instal·lació d’ACS  
- Energia solar tèrmica per a producció d’ACS  
- Instal·lacions de protecció contra incendi 
 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 
normativa d’aplicació.  
A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de 
nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR. 
En planta baixa es situen les connexions de servei d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions, així 
com la centralització de comptadors divisionaris d’aigua, gas i electricitat. El recinte de 
telecomunicacions es troba al replà més alt de l’escala.  
La coberta de l’edifici -en la que es situen els captadors solars, l’antena terrestre i les xemeneies- serà 
accessible a través d’una escala de gat.  
Per permetre l’evacuació per gravetat i aprofitant la facilitat d’inspecció i manteniment, en el sostre de la 
planta soterrani es col·locaran les xarxes horitzontals d’evacuació d’aigües de l’edifici, així com les 
instal·lacions elèctriques. 
. La distribució interior horitzontal dels diferents serveis es farà pel cel - ras i la distribució vertical es 
farà mitjançant regates. 
 
 

2.5.5.2 Ascensor 
No es preveu la col·locació de cap ascensor. 
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2.5.5.3 Recollida i evacuació de residus   
Es preveuen els espais necessaris per a la recollida i evacuació de residus de l’edifici per tal de satisfer 
l’exigència bàsica HS-2.  
Com que el municipi no té  ordenança municipal de residus es garanteixen els paràmetres que 
determina el DB HS-2 així com les especificacions del D. 21/2006 de Criteris ambientals i 
d’Ecoeficiència en els edificis .  

2.5.5.4 Subministrament d’aigua  
La instal·lació de fontaneria donarà servei al consultori i l’ajuntament. 
El subministrament serà directe de la xarxa pública amb comptadors divisionaris centralitzats en planta 
baixa. 
Els equipaments disposaran d’aigua freda i calenta que alimentaran els següent equips: rentamans, 
dutxes i aigüeres. Es deixarà una presa d’aigua freda  
Els equips que s’alimentaran amb aigua freda seran, els inodors, l’alimentació a la instal·lació d’aigua 
calenta solar i una presa per a l’exterior.  
Els comptador s’ubiquen a la planta baixa, en zona d’ús comunitari de fàcil i lliure accés de forma 
centralitzada en armari. Les seves dimensions són d’acord a les especificacions fixades per la 
companyia subministradora i permetran efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de 
manteniment i conservació. Es garantirà la seva ventilació així com el seu desguàs per gravetat a la 
xarxa de sanejament. 
 
La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 
reglamentacions,  en quant a: 
- qualitat de l’aigua 
- proteccions contra retorns 
- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 
- manteniment 
- estalvi d’aigua, 
en les següents condicions: 
 
Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua 

subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents 
elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació.  

Protecció contra 
retorns  

Es disposaran de sistemes antiretorn 
S’establiran discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament d’aigua i 
les d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació. 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Cabals 
instantanis 
mínims: 

Aigua Freda i Calenta 
q ≥ 0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q ≥ 0,15l/s  rentavaixelles, aixeta aïllada 
q ≥ 0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, abocador 
q ≥ 0,30l/s  banyera ≥ 1,40m 

Pressió: Pressió mínima:   Aixetes, en general   → P ≥ 100kPa 
Escalfadors → P ≥ 150kPa 
Pressió màxima: Qualsevol punt de consum → P ≤ 500kPa 

Manteniment Es farà possible el buidat de qualsevol tram de la xarxa 
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tindran les 
dimensions suficients  
Es garantirà l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones comunes 

Estalvi d’aigua Es disposaran de comptadors divisionaris per a cada unitat de consum  
individualitzable. 
Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes d’estalvi d’aigua 

 

2.5.5.5 Evacuació d’aigües 
La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de 
l’edifici, conduint-les a la xarxa separativa municipal i evitant l’entrada dels gasos de la instal·lació als 
locals amb la col·locació de taps hidràulics. 
La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques  HS-5 del CTE i d’altres 
reglamentacions en quant a: 
- ventilació 
- traçat 
- dimensionat 
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- manteniment, 
en les següents condicions: 
 
Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i 

garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics 
Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües 

residuals i dels residus evitant-ne la retenció.  
Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en 

condicions segures 
Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible 
 
 

2.5.5.6 Subministrament de gas 
No es preveu instal·lació de gas. 
 

2.5.5.7 Evacuació de productes de la combustió de les calderes. 
Les instal·lacions tèrmiques previstes seran elèctriques per efecte Joule, per tant no s’han previst 
instal·lacions d’evacuació de combustions. 
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2.5.5.8 Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació 
 
1. Subministrament elèctric 
La instal·lació d’electricitat donarà servei al consultori, ajuntament i magatzem. 
El subministrament és directe de la xarxa pública amb potència suficient, en Baixa Tensió, sense 
necessitat de disposar de centre de transformació i amb  comptadors divisionaris centralitzats en planta 
baixa. 
Els comptadors s’ubiquen en un armari en la planta baixa, de fàcil i lliure accés i amb un espai lliure 
d’1,50m davant la centralització. Les seves dimensions són d’acord a les especificacions de la seva 
normativa i a les de la companyia subministradora i permetran efectuar amb normalitat la lectura, així 
com els treballs de manteniment i conservació. Es garantirà la seva ventilació i s’evitaran possibles 
inundacions. El seu comportament al foc serà E ≥ 30. 
La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i 
estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en condicions de 
seguretat.  
L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en 
alimentació monofàsica i 230/400 voltis en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les persones i 
dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis.    
 
2. Instal·lació d’il·luminació 
 
Enllumenat funcional 
L’edifici, en les seves zones comunes de circulació i l’aparcament disposarà d’enllumenat funcional i es 
garantiran els nivell mínims d’il·luminació  que s’especifiquen al DB SU-4  i que es concreten en els 
següents valors: 
- Totes les zones  E ≥ 50 lux 
- escales interiors  E ≥75 lux 
- zona d’accés a l’edifici  (exterior)  E ≥ 5 lux 
Per altra banda es donarà compliment als valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació 
(VEEI) que s’especifiquen al DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació” per a les 
següents zones: 
- Totes les zones  VEEI ≤ 7,5 W/m2 (per cada 100 lux) 
- magatzem i instal·lacions  VEEI ≤ 5 W/m2 (per cada 100 lux) 
Les zones de circulació de l’edifici, així com l’aparcament i les cambres d’instal·lacions, al tractar-se de 
zones d’ús esporàdic, el control d’encesa i apagada es realitzarà per un sistema de detecció de 
presència o temporitzat. 
 
Enllumenat d’emergència 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència al recorregut d’evacuació des de la porta dels habitatges  fins 
a la sortida a l’exterior, zona d’accés als trasters, locals d’instal·lacions, així com a l’aparcament incloent 
els passadissos i les escales que condueixen fins a l’exterior. Es garantiran els nivells d’il·luminació, E, 
següents: 
- recorreguts d’evacuació  E ≥ 1 lux 
- instal·lacions manuals de PCI  E ≥ 5 lux 
- quadres d’enllumenat dels servies comuns i de l’aparcament  E ≥ 5 lux 
 
Es consideren els requisits definits al CTE (RD 314/2006) en el DB SU “Seguretat d’Utilització” i en 
concret la seva Secció 4 “Seguretat enfront el risc causat per a il·luminació inadequada”, així com  els 
definits en el DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació” i les especificacions 
fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència.  
Pel que fa a l’enllumenat d’emergència es dissenyarà segons les especificacions fixades en el  DB SU-
4, així com les de la ITC-28 del REBT que facin referència a l’enllumenat d’evacuació. 
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2.5.5.9 Telecomunicacions 
El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures de 
telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998).  
L’edifici disposarà dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i de Televisió terrestre i Radiodifusió terrestre -
analògica i digital- (RTV). Pel que fa a la televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la 
instal·lació haurà de permetre la distribució de senyals, però no es col·locarà cap antena parabòlica. En 
quant al servei de Telecomunicacions per cable (TLCA) només es construirà la canalització, fins als 
punts de presa al usuari. 
La previsió d’espais s’ha fet segons el R.D, 401/2003 i, en particular, segons el seu Annex IV 
“Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones”. El 
dimensionat dels elements s’indica en els plànols corresponents. 
Es preveu un únic recinte de telecomunicacions, RITU. Les canalitzacions es construiran amb tub de 
PVC i, a l’interior dels habitatges, passaran pel cel-ras i en regates a les parets. 
 

2.5.5.10 Sistemes de ventilació  
 
L’edifici disposarà de sistemes de ventilació independents per a l’interior de l’ajuntament i consultori.  
Satisfan l’exigència bàsica HS 3 de Qualitat de l’aire interior, mitjançant l’aportació d’aire exterior i 
l’expulsió de l’aire contaminat. A més, han de satisfer les exigències de compartimentació en cas 
d’incendi i de protecció enfront del soroll. 
Les instal·lacions d’evacuació de productes de la combustió de les calderes es definiran si s’escau a la 
memòria constructiva del projecte executiu. 
Els diferents espais disposaran d’un sistema i de ventilació mecànica que proporcionarà els cabals 
d’aire necessaris per garantir els mínims que estableix el CTE.. Garantirà la circulació de l’aire. 
 

2.5.5.11 Instal·lacions tèrmiques  
 
El projecte preveu que l’edifici disposin de les instal·lacions tèrmiques individuals de calefacció per aire i 
de producció d’aigua calenta sanitària amb energia solar tèrmica amb captadors centralitzats. 
Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixi les exigències bàsiques HE-2 Rendiment  de 
les instal·lacions tèrmiques i HE-4 “Contribució solar mínima per a la producció d’aigua calenta 
sanitària” i el Decret d’Ecoeficiència. 
Les instal·lacions tèrmiques compliran les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència 
energètica i seguretat que estableix el RITE 07 (RD 1027/2007). 
 
Instal·lació de calefacció 
L’edifici estarà equipat amb un sistema de climatització amb bomba de calor. La bomba estarà situada 
a la sala d’instal·lacions accessible des de l’espai exterior de que envolta l’edifici. Tindrà endoll de presa 
de corrent i desguàs.  
 
Instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS) 
A l’edifici es preveu una producció instantània d’aigua calenta sanitària a partir d’un acumulador elèctric 
per producció d’ACS. Aquest sistema es complementa amb el d’energia solar tèrmica.  
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Incorporació d’energia solar tèrmica per a producció d’ACS 
Es preveu un sistema de producció d’ACS per a l’edifici amb energia solar amb captació solar 
comunitària i acumulació descentralitzada.  
Els captadors solars són plans amb coberta de vidre i estan ubicats sobre la teulada de l’edifici. La 
instal·lació garantirà una contribució solar mínima (CS) de la demanda d’energia anual necessària per a 
la producció d’ACS, en base als paràmetres més restrictius entre els establerts pel DB-HE 4 del CTE i 
el Decret 21/2006 de criteris ambientals d’ecoeficiència en els edificis, ja que les Ordenances 
Municipals no ho contemplen.  
 
  

2.5.5.12 Instal·lacions de protecció contra incendi 
 
La dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis que es preveu a l’edifici és la següent:  
 Conjunt de l’edifici → hidrant exterior d’incendi 
 Zona d’ús accés públic i administratiu → extintors portàtils 
 Zona d’ús magatzem i instal·lacions → extintors portàtils 
i hauran de satisfer l’exigència bàsica SI 4 d’Instal·lacions de protecció en cas d’incendi. 
Es comprovarà que l’edifici estigui protegit amb un hidrant d’incendi, per a l’ús dels bombers, situat a la 
via pública a menys de 100 m de la façana accessible, donant compliment al D. 241/94 de Condicions 
urbanístiques i de protecció en cas d’incendi complementàries de la NBE-CPI/91. 
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3. Memòria constructiva  
 

3.1. Treballs previs 
Es realitzarà una esbrossada i neteja  del solar per poder replantejar l’edificació segons les cotes i 
mides que s’estableixen en els plànols. 
Abans de començar l’excavació caldrà assegurar, apuntalar o enretirar qualsevol element que pugui 
generar inseguretat cap els treballadors, altres persones o propietats. 
 

3.2. Sustentació de l’edifici 
Segons la informació obtinguda, les recomanacions i les conclusions de l’estudi geotècnic realitzat, 
identificat com “Annex 2”  i que forma part d’aquest projecte com a documentació annexa, s’ha adoptat 
la fonamentació directa com la solució més idònia per aquest projecte. 
 
La cota de fonamentació és  -1.00 m referida a la cota  0.00 del projecte  
 
Aquesta cota correspon a la anomenada Unitat II, gravetes amb matriu sorrenca -argilosa. 
 
Com a paràmetres de càlcul s’han utilitzat els que l’estudi geotècnic abans esmentat atribueix a la 
Unitat II  i que són els següents: 
 
• pressió vertical admissible de servei, q’bruta = 0.16 N/mm2 (1.6 Kg/cm2) per un assentament màxim de 

2.77 cm i una distorsió angular màxima de L/500 
• densitat aparent: γd:  18   kN/m3 (1.8 T/m3) 
• angle de fregament (per tensió efectiva): Ф’= 37º 
• cohesió (en termes de tensions totals): cu = 50 kN/m2 (5 T/m2)  
• coeficient de Balast: k30 = 3.35 kg/cm3 (fondària 0.4m) 
• coeficient de Balast: k30 = 9.75 kg/cm3 (fondària 2.5m) 
• coeficient sísmic: C = 1.6 
• terreny no expansiu 
• terreny no agressiu al formigó armat segons taula 8.2.3 b de la EHE 
• nivell freàtic no trobat en els 10 m de profunditat dels sondejos i no es preveuen variacions que 

puguin afectar la fonamentació projectada. 
• els materials travessats pels sondejos són excavables amb maquinaria ordinària 
 
A la vista del terreny excavat, l’autor de l’estudi geotècnic, desplaçat a l’obra, apreciarà  la validesa de 
les dades aportades per l’estudi i comunicarà a la Direcció Facultativa qualsevol indefinició, canvi o 
incidència. 
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3.3. Sistema estructural 

3.3.1. Accions considerades 

3.3.1.1 Càrregues permanents (G) 
 
- Pesos propis 
 

Materials: kN/m3

Formigó armat 25.0 
Formigó en massa 23.0 
Morter de ciment 19.0 
Morter de pendents d’àrids lleugers   9.0 
Totxo calat 15.0 
Totxana 12.0 
Acer estructural 78.5 
  
Revestiments: kN/m2

Enguixat  0.15 
Arrebossat 0.20 
  

 
 

Elements constructius superficials kN/m2

Forjat reticular,cassetó de formigó, 25+5 cm de cantell 5.50 
Llosa d’escala de 18 cm 4.50 
Llosa voladís de 20 cm 5.00 
Llosa massissa de 20 cm (coberta) 5.00 
Teulada de teula ceràmica  0.70 
Paviment de gres extruït col·locat amb morter adhesiu 0.60 
Fals sostre de guix  0.20 
Envans de maó fins a 7 cm de gruix 1.00 

 
Elements constructius lineals (alçada entre plantes= 2.55 m) kN/ml 
Compartimentacions de totxo calat de 14 + aïllaments + acabats 5.60 
Compartimentacions de totxo calat de 14 + maó foradat de 7 + acabats 6.45 
Compartimentacions de maó foradat de 7 + totxana de 9 + acabats 5.00 
Façana (totxo calat+aïllament+envà de 4, arrebossat exterior i enguixat interior) 7.00 
Mitgera (totxo calat de 14 +placa de guix) 5.60 

 
Total pesos propis considerats per planta kN/m2

Sostre planta soterrani ús habitatge 7.30 
Sostre planta soterrani ús comercial 6.70 
Sostre planta soterrani coberta plana 7.50 
Sostre planta baixa zones interiors habitatge 7.30 
Sostre planta baixa - balcó 6.40 
Sostre planta primera zones interiors habitatge 7.30 
Sostre planta primera - balcó 6.40 
Sostre planta segona zones interiors habitatge 7.30 
Sostre planta segona – coberta plana 7.50 
Sostre planta sotacoberta 6.70 

 
 
 

- Accions del terreny: s’han considerat les empentes del terreny segons les característiques 
esmentades a l’apartat MC 2 d’aquesta memòria 

 
 
 
 
 
f 



Projecte bàsic i executiu consultori municipal                Novembre 2009                          
 

 

36 

3.3.1.2 Càrregues Variables (Q) 
 

- Sobrecàrregues d’ús 
 

 
Categoria d’ús 

 
Subcategories d’ús  

Càrrega 
uniforme* 
(kN/m2) 

Càrrega
concentrada* 

(kN) 

 
A 

 
Zones residencials 

A1 Habitatges  2.0 2.0 

A2 Trasters i magatzem 
 d’escombraries 3.0 2.0 

C Zones d’accés al 
públic C3 

Zones sense obstacles que 
impedeixin el lliure moviment de les 
persones, com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels... 

5.0 4.0 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5.0 4.0 
E Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total < 30 kN) 2.0 2 x 10.0 * 
F Cobertes transitables accessibles només privadament  2.0 ** 2.0 

G 
Cobertes accessibles 
només per a 
conservació  

G1 Cobertes amb inclinació < 20º  1.0 2.0 

 
*  En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen simultàniament 

amb la càrrega uniforme i separades 1.80 m. En la resta de casos l’aplicació de la càrrega uniforme i de 
la càrrega concentrada es fa de manera independent i no simultània.  

** Es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1 kN/m2 a 2 kN/m2 
 

Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació: 3 kN/m2 
 
Sobrecàrrega en balcons volats: La mateixa sobrecàrrega d’ús de la zona que serveix i una 
sobrecàrrega lineal a les vores de 2.0 kN/m2 

 
Sobrecàrrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de contenció: 1.0 
kN/m2 en les zones d’us privat i 3.0 kN/m2 a la zona del carrer  

 
 
- Accions sobre baranes i divisòries: Les baranes s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i 

uniforme aplicada a la vora superior de: 
 

F: Coberta transitable 1.6 kN/ml 
 

Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, 
aplicada a 1.2 m d’alçada.  

 
- Reducció de sobrecàrregues: no s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, 

ni verticals ni horitzontals. 
  

- Acció del vent: 
L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb una grau d’aspresa IV 
Alçada topogràfica de l’emplaçament: 91 m  
Alçada de l’edifici h: 12.30 m 
Dimensió x: 22.50 m 
Dimensió y: 17 m 
Esveltesa h/x: 0.38 
Esveltesa h/y: 0.25   
  
Pressió estàtica considerada: qe= qb x ce x cp : 
Càrrega bàsica de vent, qb=0.05 kN/m2 

Coeficient d’exposició, ce: 
    

 
Coeficient de pressió per edificis d’equipaments: 

cpx = 0.70  csx = -0.35 
cpy = 0.70  csy = -0.30       
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Per tant: 
 

Vent direcció x Càrregues de vent x (t) Càrregues de vent y (t)
Sostre planta baixa 6.866 4.433 
planta primera 3.838 2.106 
 
 
 
- Accions tèrmiques: 
No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de formigó armat donat que no 
existeixen elements continus de més de 40 m i per tant no és necessari. 
 
Igualment, no s’han projectat juntes de moviment dels murs de fàbrica de façana donat que les seves 
dimensions són inferiors a les distàncies màximes entre junts de moviment que estableix el DB SE-F 
pel cas de parets de totxo ceràmic amb retracció final del morter ≤ 0.15 mm/m i expansió final per 
humitat de les peces ceràmiques ≤ 0.15 mm/m que són les característiques establertes en projecte per 
aquests materials.    
 
- Càrrega de neu: 

Zona climàtica d’hivern: Zona 2        
Alçada topogràfica: 91 m 
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0,4 kN/m2           
Coeficient de forma de la coberta inclinada 20º: μ = 1     
  
Càrrega de neu considerada sobre la projecció horitzontal de la coberta inclinada: 
  qn = μ · sk = 0,4 kN/m2 
Càrrega de neu considerada sobre la coberta plana: 
  qn = μ · sk = 0,4 kN/m2 

 
 

3.3.1.3 Accions accidentals (A) 
 
- Sisme:  
L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es classifica com d’importància 
normal. 
Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un edifici de 4 plantes sobre rasant i amb estructura de 
pòrtics arriostrats amb característiques de resistència i rigidesa similars en les dues direccions queda 
exempt del seu compliment. 
 
� Veure fitxa NCSE-02 a l’apartat MC 3.6 
 
- Incendi.  
El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB SI, 
concretament segons l’annex C pels elements estructurals de formigó i l’annex D pel pilar metàl·lic de la 
façana.  
Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes derivades de 
l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en situació permanent 
afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària 
d’incendi i que s’especifiquen a l’apartat MC 3.3.1 d’aquesta memòria. 
En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers. 
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- Impacte de vehicles 
No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no ser que 
ho estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. 
 
No s’apliquen forces d’impacte sobre elements horitzontals donat que tots estan situats a una alçada 
superior a 1.80 m.  
 
 

3.3.1.4 Altres accions considerades 
 
-- 
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3.3.2.  Fonaments 
L’àmbit dels fonaments, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han quedat 
especificats a la memòria descriptiva (apartat MD 5.2). 
 
 

3.3.2.1 Resistència i estabilitat 
 
Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos corresponents 
segons el procés de càlcul general de l’estructura que se s’explica a l’apartat MC 3.4. A més s’han 
tingut en compte les càrregues directament aplicades sobre les bigues de trava i les bigues 
centradores. 
 
En el cas dels murs de contenció s’han tingut en compte les càrregues dels pilars i del forjat que hi 
recolzen i les empentes del terreny incrementades amb les corresponents sobrecàrregues d’ús a que 
està sotmesa la part superior del terreny contingut. 
 
Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del 
DB SE C i són els següents: 
 

Materials Accions Situació de 
dimensionat  Tipus  

γR γM γE γF 

Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 

Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 
    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Persistent  
o 
transitòria Bolc:  

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  1,0 1,0 1,8 1,0 

 

Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 

Lliscament  1,1 1,0 1,0 1,0 

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Extraordinària 
Bolc: 

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  1,0 1,0 1,2 1,0 

 
 γR : coeficient parcial per a la resistència del terreny 

 γM : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 
 γE : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 
 γF : coeficient parcial per a les accions 

 

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció són 
els establerts per la EHE-08 i s’especifiquen a l’apartat MC 3.3 Estructura. 
 

3.3.2.2 Aptitud al servei 
 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i són 
les següents: 
 
Valors límit basats en la distorsió angular, β
Tipus d’estructura  Límit 
Estructures  amb envans de separació  1/300 
 
En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2.5 cm 
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3.3.2.3 Durabilitat 
 
Atès a les característiques del terreny i de l’ambient i segons la classificació d’exposició ambiental de 
l’estructura de la EHE-08, les sabates i els murs de contenció tenen una classe general d’exposició: IIa, 
sense cap classe d’exposició específica.              
 
� Veure recobriments per durabilitat i resistència al foc a l’apartat MC 3.5 
 
 

3.3.2.4 Materials 
 
- Les característiques del terreny són les que figuren a l’apartat MC 2 d’aquesta memòria. 
 
- El formigó dels elements de fonamentació i contenció, en concordança amb el tipus d’exposició a 

l’ambient de l’estructura i amb el càlcul estructural, serà: 
• HA-25/B/30/IIa  
• nivell de control: estadístic 

 
- L’acer d’armar serà: 

• barres corrugades: B500S 
• malles electrosoldades: B500T 

 
 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions geomètriques 
màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de la EHE-08 

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el valor 
igual a la unitat. 

 

3.3.2.5 Geometria 
Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del 
projecte i pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 
de la EHE, junt amb les limitacions que s’estableixen particularment en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
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3.3.3.  Estructura 
L’àmbit de l’estructura, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han quedat 
especificats a la memòria descriptiva (apartat MD 5.3). 
 
 

3.3.3.1 Resistència i estabilitat 
 
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el 
càlcul pel mètode dels Estats Límit: 
 

• Estats Límit Últims 
• Estat Límit de Servei 
• Estat Límit de Durabilitat 

 
comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les 
dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta 
estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per 
cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són: 
 

• Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura 
• Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació 

de l’estructura 
• Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

 
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  
especificades a l’apartat MC 3.1 d’aquesta memòria amb les combinacions d’accions i els coeficients 
que s’especifiquen a continuació. 
Elsl valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients 
indicats al punt 3.3.4 – Materials, d’aquest apartat. 
 
- per situacions persistents o transitòries, 
 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

 
- per situacions extraordinàries, 
 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ++∗γ ∑∑
>≥

 

 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims 
s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 
 
Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit Últims 

Tipus de  
verificació Tipus d’ acció 

Situació 
persistent/transitòria 

Situació 
extraordinària 

desfavorable favorable desfavorable favorable 

Resistència 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.70 1.0 1.0 
Variable 1.50 0 1.0 0 

  
    

Estabilitat 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Variable 1.50 0 1.0 0 
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Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els 
següents: 
 

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0ψ 1ψ 2ψ  
Sobrecàrrega superficial d’ús  
Zones residencials A 0.7 0.5 0.3 
Zones comercials D 0.7 0.7 0.6 
Cobertes transitables F 0.7 0.5 0.6 
Cobertes accessibles només per a conservació G 0 0 0 
Neu 
per alçades ≤ 1000 m  0.5 0.2 0 
Vent  0.6 0.5 0 
Accions variables del terreny  0.7 0.7 0.7 

 
 

 

3.3.3.2 Aptitud al servei 
 
S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba al valor 
límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en 
aquest cas són els següents: 
 
Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 
 

• Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes. 
• Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes. 
• Fletxa < 1/300 en la resta dels casos. 

Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 
 

• desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 
• desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  

 
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin 
resultar irreversibles són les anomenades combinacions característiques: 
    

i,ki,0
1i

i.Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

 
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin 
resultar reversibles són les anomenades combinacions freqüents: 
 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qj,k
1j

j,G QQG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

 
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duració són les 
anomenades combinacions quasi permanents: 
 

i,ki,2
1i

i,Qj,k
1j

j,G QG ∗ψ∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei 
s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 
 
Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit de Servei 
Tipus d’acció: desfavorable favorable 
Permanent 1.0 1.0 
Variable 1.0 0 
 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat anterior. 

 
Vibracions i Fatiga: 
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Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de 
l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 
Pel que fa a la fatiga no resulta necessari comprovar aquest estat límit en l’estructura general de 
l’edifici, només cal tenir-la en compte en el elements estructurals interns de l’ascensor per part del 
subministrador i instal·lador d’aquest aparell. 
 

3.3.3.3 Durabilitat 
Segons la classificació d’exposició ambiental de la EHE, s’ha dividit l’estructura en els següents grups 
d’ambients comuns per tal de dur a terme una gestió coherent de l’execució de l’obra: 
 
Elements estructurals de formigó armat: 

Element estructural Tipus d’ambient Criteris addicionals 
Pilarsi forjats interiors I  
pilars i forjats interiors en cuines i banys  

I 
En aquestes zones el formigó es 
preveu revestit o bé es garanteix que 
no es produiran condensacions 

pilars i forjats exteriors revestits    
IIa 

Els morters de revestiment compliran 
les especificacions de l’apartat 3.3.4 – 
Materials per tal de passar d’un ambient 
IIb a un ambient final IIa 

llosa de coberta aïllada i impermeabilitzada  
I 

 

 
Elements estructurals d’acer: 

Element estructural Tipus d’ambient Tipus de protecció 
 
pilars exteriors (2UPN-160 
tancades) 

 
C2 - baixa 

Dues capes d’imprimació i dues capes de pintura 
d’acabat per una durabilitat esperada Alta (H) 
segons UNE-EN ISO 12944-1 

 

3.3.3.4 Materials 
- Formigó. El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, 

amb el càlcul estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà: 
pilars de formigó armat: 

HA-25/B/20/IIa  
nivell de control: estadístic 

sostres reticulars: 
HA-25/B/12/IIa  
nivell de control: estadístic 

 
- Acer d’armar: 

 barres corrugades: B500S 
 malles electrosoldades: B500T 

   
Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte: Formigó γc �cer 
γPersistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei 1.0 1.0 
(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions geomètriques 
màximes que es permeten i que venen definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó 
de l’Annex 11 de la EHE-08 

 
- Acer laminat: 

 acer EN 10025-2 S275 JR 
 coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05 

- Morters de revestiment: 
 resistència a flexotracció als 28 dies: R fl,28 ≥ 2 N/mm2 
 adherència al formigó, segons pr EN 1504-2:2000: σ ≥1.5 N/mm2 
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 coeficient de dilatació tèrmica: α ≤ 12 x 10 -6 ºC-1 
 gruix del morter: e ≤ 20 mm 
 mòdul d’elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: E ≤ 25000 N/mm2 
 retracció, segons ASTM C157, als 28 dies: ε ≤ 0.0004 m/m 

 
- Tractament anticarbonatació: 

 gruix equivalent d’aire al CO2 : S D(CO2) > 200 m 
 resistència a la difusió del CO2: μ (CO2) > 1.000.000 
 resistència a la difusió del vapor d’aigua: S D (H2O) ≤  4 m 
 adherència al formigó σ ≥ 3 N/mm2 

 

- Fusta: 
 Fusta laminada encolad d’avet GL24h 

 

3.3.3.5 MC 3.3.5 Geometria 
Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del 
projecte i pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 
de la EHE, junt amb les limitacions que s’estableixin particularment en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

  

3.3.4. Mètode de càlcul  
L’estructura s’ha dimensionat amb el programa CYPECAD de càlcul espacial d’estructures 
tridimensionals. versió 2009.   

L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.  

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en 
compte com a càrregues que graviten sobre l’estructura. 

Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la 
hipòtesi de comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura 
sense deformar. 

La EHE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en Estat Límit de 
Servei (ELS) com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes 
de segon ordre siguin menyspreables, segons l’establert a l’article 43.  

Les càrregues aplicades pel càlcul de l’estructura, tant per les comprovacions de resistència i estabilitat 
com per les d’aptitud al servei, són les que s’han especificat en l’apartat MC 3.1. 

Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per 
situacions persistents i transitòries com per situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el 
valor dels diferents coeficients de seguretat, s’han especificat a l’apartat MC 3.3 d’aquesta memòria. 

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, 
o sigui, la EHE pel cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de l’acer. Els valors de càlcul s’han 
obtingut dividint els valors característics pels corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats a 
l’apartat MC 3.3 d’aquesta memòria. 

Com a valors característics  i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han 
adoptat els valors nominals definits en els plànols del projecte. 

En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les comprovacions relatives als 
diferents ELU ( articles 41 a 46 de la EHE) i als ELS (articles 49 i 50 de la EHE). Així mateix, els criteris 
d’armat segueixen també les especificacions de la EHE, ajustant els coeficients de seguretat, la 
disposició d’armadures i les quanties geomètriques i mecàniques mínimes i màximes a aquestes 
especificacions. 

En el cas del pilar metàl·lic, les comprovacions relatives als ELU i ELS i el corresponents coeficients de 
seguretat, responen a les especificacions del DB SE-A 

El càlcul de la fonamentació superficial i els murs de contenció, pel que fa a la seva interacció amb el 
terreny, s’ha fet segons l’establert en el DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents 
coeficients de seguretat especificats a l’apartat MC 3.2 d’aquesta memòria. Pel que fa a la seguretat 
estructural, aquests elements s’han dimensionat i comprovat segons les especificacions de la EHE.  
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3.3.5. Recobriments per Durabilitat i Resistència al foc 
El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent cèrcols i 
estreps) i la superfície de formigó més propera. 
El recobriment mínim d’una armadura és el que s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests 
valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els 
plànols i el que servirà per definir els separadors. 
 
A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura 
de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements 
estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o 
amb altres tipus de ciment o amb adicions i per un control d’execució normal. 
  
- Fonaments 
 
Classe d’exposició: IIa  
 
- Sabates i sabata del mur de contenció: 

• sobre 10 cm de formigó de neteja rnom = 30 mm 
• cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 80 mm 

          
- Fust del mur:  

• cara en contacte amb el terreny, rnom = 40 mm   
• cara en contacte amb l’interior, rnom = 30 mm 

 
- Bigues de trava i centradores: 

• sobre 10 cm de formigó de neteja rnom = 30 mm 
• cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 80 mm 

 
 
- Estructura 

 

 
Pl baixa – pilars de formigó armat interiors 
consultori – alçada de evacuació < 15 m)  rnom = 25 mm 
 
Classe d’exposició: I 
 
Exigències de foc:  

• R 90 
• dimensió mínima de les cares dels pilars de 250 mm 
• distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 30 mm  
 

Exigència de durabilitat: 
• rmin = 15 mm  
• 10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució  

 
Pl baixa – pilars de formigó armat perimetrals 
(comercial i habitatge – alçada de evacuació < 15 m)  rnom = 30 mm 

 
 
Classe d’exposició: IIa (els pilars van revestits i els materials de revestiment compliran les 
especificacions de l’apartat 3.3.4)  
 
Exigències de foc:  

• R 90 
• dimensió mínima de les cares dels pilars de 250 mm 
• distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 30 mm  
 

Exigència de durabilitat: 
• rmin = 20 mm  
• 10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució 
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Pl baixa - forjat unidireccional prefabricat de 20 cm enguixat 
inferiorment 
 

rnom = 25 mm 

En tota la cara del perímetre exterior del forjat  rnom = 30 mm 
 

Classe d’exposició: en general I i la cara perimetral IIa (anirà revestida i el morter de revestiment 
complirà les especificacions de l’apartat 3.3.4 - Materials d’aqueta memòria)  
 
Exigències de foc:  

• REI 90 
• distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 15 mm 
• per complir la condició  EI 90 el gruix mínim és de 10 cm que en aquest cas és compleix 

sobradament donat que el forjat és de 30 cm i a més podríem comptabilitzar l’enguixat, els 
gruixos de morter o els paviments petris o ceràmics 

• cal que el 20% de l’armadura superior sobre suports es perllongui al llarg de tot el tram, segons 
es grafia en els plànols d’armat corresponents 

 
Exigència de durabilitat: 

• rmin = 15 mm  
• 10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució normal 

 
Pls pis – pilars de formigó armat interiors 
 rnom = 25 mm 
 

Classe d’exposició: I 
 
Exigències de foc:  

• R 90 
• dimensió mínima de les cares dels pilars de 200 mm 
• distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 20 mm  

 
Exigència de durabilitat: 

• rmin = 15 mm  
• 10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució  
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Pls pis – pilars de formigó armat perimetrals  
 rnom = 30 mm 

 
Classe d’exposició: IIa (els pilars van revestits i els materials de revestiment compliran les 
especificacions de l’apartat 3.3.4- Materials, d’aquesta memòria)  
 
Exigències de foc:  

• R 90 
• dimensió mínima de les cares dels pilars de 200 mm 
• distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 20 mm  

 
Exigència de durabilitat: 

• rmin = 20 mm  
• 10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució  

 

 
Pl Coberta – forjat unidireccional prefabricat de 20 cm aïllat i 
impermeabilitzat 
  

rnom = 25 mm 

 
Classe d’exposició: I 
 
Exigències de foc:  

• REI 90 
• gruix mínim de la llosa, 80 mm 
• distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 20 mm 

 
Exigència de durabilitat: 

• rmin = 15 mm  
• 10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució normal 
 

 
Totes les plantes – llosa d’escala de 18 cm 
 rnom = 25 mm 

 
Classe d’exposició: I 
 
Exigències de foc:  

• R 90 
• gruix mínim de la llosa, 80 mm 
• distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 20 mm 
 

Exigència de durabilitat: 
• rmin = 15 mm  
• 10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució normal 
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3.3.6.  Resistència al sisme 
 

APLICACIÓ DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT – NCSE-02 
DADES DE L’EDIFICI: 

Municipi: XXX 

Número de plantes sobre rasant: 4 

Tipus d’estructura (1) (4) (5): Forjats reticulars amb pilars de formigó armat  

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ 

Classificació de 
l’edifici en 
funció de la 
seva 
importància:  
(Article 1.2.2) 

Moderada  Normal X Especial  
Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

Edificis la destrucció dels quals per un 
terratrèmol pugui interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a efectes 
catastròfics. En aquest grup s’inclouen 
les construccions que així es considerin 
en el planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així com 
en reglamentacions més específiques 

Coeficient de risc,  ρ = 1 Coeficient de risc,  ρ = 1.3 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2)  En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02   
ab / g = 

0.09 

(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab ≥ 0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl, C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la 
superfície obtingut en ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb 
el seu gruix ei, en metres. 

 

C =
30

e·C ii∑ = 1.6 

Coeficient d’amplificació del terreny, S      

S = 0.92 
Si ρ · ab ≤ 0,1 g → S = C / 1,25 

Si 0,1 g < ρ · ab < 0,4 g → S = 
25,1
C  + 3,33 · (ρ · g

ab  – 0,1) · (1 – 
25,1
C ) 

Si 0,4 g ≤ ρ . ab → S = 1,0 
Acceleració de càlcul ac: (4) ac / g = S · ρ · ab  / g = 0.037 

 
 

CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA NORMA 
Edificis d’importància moderada: No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ≤ ab < 
0,08g(2) 

Cal aplicar l'NCSE-02     

Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que: x 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
 

- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac  ≥ 0,08g   

ab  ≥ 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  
 

Per tant,  NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 
Notes: 

1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ≤ ab < 0,12g tindran 4 
plantes com a màxim. I si ab ≥ 0,12g en tindran, com a màxim, 2. (art. 1.2.3) 

2) Quan ab ≥ 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  

Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  

Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
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Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ≤ ac ≤ 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 
> 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 

5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una 
capa superior armada, monolítica i enllaçada a l’estructura en la totalitat de la superfície de cada 
planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3).  
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3.4. Sistemes envolvent exterior, compartimentació interior i acabats 
 
 
L’àmbit dels sistemes, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han quedat 
especificats a la memòria descriptiva (apartat MD 5.4). 
 
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels Documents Bàsics del 
CTE.  
 
En el cas del DB HR, per al disseny i dimensionat dels elements constructius s’ha optat per l’opció 
general del DB. El càlcul dels valors d’aïllament acústic s’ha realitzat amb l’eina de càlcul proporcionada 
pel Ministerio de Vivienda. S’han fet simulacions d’aïllament de les diferents situacions que es donen a 
l’edifici i a la  fitxa justificativa es recullen els casos mes desfavorables.  
 
En el cas de DB HE-1 s’ha justificat el seu compliment mitjançant l’opció simplificada del document 
bàsic, sota les següents conseideracions: 
 

- espais habitables: els habitatges i les zones comuns 
- espais no habitables: l’aparcament, els trasters de la planta soterrani i el local de la planta baixa 

(ja que no té ús definitiu en projecte) 
- l’escala que arriba a la planta baixa provinent del soterrani s’ha considerat espai exterior, degut 

al seu grau de ventilació. 
 
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la 
compartimentació interior, identificats amb un codi de referència que es recull en un plànol que 
s’adjunta com annex a la memòria i agrupats segons la següent classificació: 
 
 

4.1 Soleres 
4.2 Murs en contacte amb el terreny 
4.3  Façanes 
4.4 Coberta 
4.5 Terres en contacte amb l’exterior 
4.6 Mitgeres  
4.7 Compartimentacions interiors verticals 
4.8 Compartimentacions interiors horitzontals 
4.9 Elements de protecció 

 
Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions 
segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació. Sovint, l’aplicació inicial d’alguns DBs 
en els subsistemes constructius (fonamentalment l’HR i en un segon estadi l’HE1) fa que aquestos 
superin amb escreix altres requeriments (SI). Les solucions que no tenen alguna exigència no tenen 
reflectida la seva prestació. 
 
En general, s’ha intentat unificar en lo possible els gruixos dels aïllaments per tal d’evitar confusions en 
l’obra.  
 
Com a annex a la Memòria s’adjunten les fitxes justificatives del DB HR ”Protecció enfront del soroll” i 
DB HE-1 “Limitació de la demanda energètica” 
 
  



Projecte bàsic i executiu consultori municipal                Novembre 2009 

 

51 

3.4.1. Soleres  
 
ET1: (aparcament i trasters) Solera de formigó armat. Gruix total 30 cm 

Composició Gruix (cm)
Emmacat de graves 15,00 
Capa de formigó mínima per segellar porus  de grava amb acbat llis 3,00 
Geotextil - Làmina de butil – Geotextil. - 
Solera de formigó amb retracció moderada, armada amb # 15x15x5mm. Junts al tall deixant 
pastilles de 20m2 15,00 
Plaques de poliestirè extruït de 50 mm i densitat 60 kg/m3 5,00 
Geotextil  
Paviment de terratzo pulit i abrillantat de 4cm col·locat sobre base de sorra de 2cm 6 

DB HS 1:  Solera sense intervenció amb mur flexoresistent: C2+C3+D1/ grau d’impermeabilitat ≤ 1 
DB SU:  Paviment classe de lliscament: 3 
DB SI: Paviment reacció al foc: A1 > BFL-s1 
 

3.4.2. Murs en contacte amb el terreny  
 
En aquest projecteo hi ha contemplats murs en contacte amb el terreny 
 
 
 

3.4.3. Façanes  
Façanes: parts massisses (consultori) 
 

EE1 Façana d’obra de mamposteria  de pedra natural. Gruix total 35,00cm 

Composició Gruix (cm)
Paret  de pedra natural, amb junta seca 15 
Arrebossat a bona vista de morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), remolinat 1,5 
Fàbrica de maó calat peça de (28x13,5x9cm), morter de ciment 1:4  junta d’1cm 13,5 
Cambra d’aire sense ventilar 7 
MW Pannell de llana mineral (0,036 W/mK) amb separadors 4 
Trasdosat de Pladur amb guies metàl·liques i placa de cartró-guix de 16mm 5 
Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis o (en el cas de consultoris) arrebossat a bona vista 
remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola de valència col·locada amb morter 
adhesiu. 1,5 

DB HR: RA = 50dBA i m = 250kg/m3 

DB HS 1: R2+B1+C1/ grau d’impermeabilitat ≥ 3 
DB SI: Franja 0,50 m de façana en trobada amb la mitgera, resistència al foc > EI 60 
 Revestiment exterior (aplacat pedra), reacció al foc: A1 > B-s3, d2 
 Revestiment interior (enguixat), reacció al foc: A1 > B-s1,d0 
 
Façanes: parts massisses (consultori) 
  
EE2: Façana d’obra de fàbrica revestida amb cambra d’aire sense ventilar. Gruix total 30,00 cm 

Composició Gruix (cm)
Arrebossat a bona vista de morter monocapa de resistència mitja a la filtració (tipus OC CS III 
W1  segons UNE 998-1), remolinat 2 
Fàbrica de maó calat peça de (28x13,5x9cm), morter de ciment 1:4  junta d’1cm 13,5 
Cambra d’aire sense ventilar 3,5 
aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè extruït tipus WALLMATE-PM de 
STYROFOAM de 4 cm (0,036 W/mK) col·locada amb separadors 4 
paret de tancament interior a base d’envà de bloc ceràmic de 7 cm.  7 
Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica 
amb acabat llis en sala d’espera, i  arrebossat a bona vista remolinat de morter de ciment M-8 0.01-2,50
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i enrajolat amb rajola de valència col·locada amb morter adhesiu als consultoris. 

DB HE 1:  EE1 Façana tipus/ U = 0,4795 W/m2K 
DB HR:  RA = 50dBA i m = 250kg/m3 

DB HS 1:  R1+B1+C1/ grau d’impermeabilitat ≥ 3 
 
parts massisses (ajuntament) 

EE1: Façana d’obra de fàbrica revestida amb cambra d’aire sense ventilar. Gruix total 30,00 cm 

Composició Gruix (cm)
Arrebossat a bona vista de morter monocapa de resistència mitja a la filtració (tipus OC CS III 
W1  segons UNE 998-1), remolinat 2 
Fàbrica de maó calat peça de (28x13,5x9cm), morter de ciment 1:4  junta d’1cm 13,5 
Cambra d’aire sense ventilar 3,5 
aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè extruït tipus WALLMATE-PM de 
STYROFOAM de 4 cm (0,036 W/mK) col·locada amb separadors 4 
paret de tancament interior a base d’envà de bloc ceràmic de 7 cm. Trasdosat de de fusta 
amb guies metàl·liques i placa DM de 16mm 7 
Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica 
amb acabat, i en el cas dels banys arrebossat a bona vista remolinat de morter de ciment M-8 
i enrajolat amb rajola de valència col·locada amb morter adhesiu. 0.01-2,50

DB HE 1:  EE1 Façana tipus/ U = 0,4795 W/m2K 
DB HR:  RA = 50dBA i m = 250kg/m3 

DB HS 1:  R1+B1+C1/ grau d’impermeabilitat ≥ 3 
 
 
 
Façanes: obertures  
Cap de les finestres o balconeres disposen de persiana enrotllable. La designació dels vidres és: 
(interior-cambra-exterior)  
 
 
 
F1: Fusteries amb trencament de pont tèrmic i doble vidre oscil·lobatent d’un full  

vidre de doble acristallament SGG climalit amb vidre exterior amb vidre SGG PLANITHERM ‘S’ de 5 mm 
de gruix, cambra d’aire de 12 mm. i vidre interior SGG PLANILUX de 8 mm. de gruix en peces fixes i 
laminat 4+4 en fulls abatibles i peces per sota nivell 1000 mm. 
Finestra / porta formada per perfils d’alumini tipus SAPHIR FXi de Technal o similar de superior qualitat, 
amb fulls fixes i fulls abatibles, d’acord amb mesures documentació gràfica de detall, marcs amb perfils 
tubulars de mòdul 52 mm, amb 3 cambres i ruptura de pont tèrmic, juntes epdm i drenatges protegits, fulls 
amb perfils de 60 mm. De mòdul amb 3 cambres i ruptura de pont tèrmic, fulls enrasats amb el marc en el 
costat exterior. Unió dels perfils en inclet a 45º. Classificació AEV A3 EE V2 

DB HE 1: F4/ U = 2,94 W/m2K / Foest = 0,183 (reculada i lames horitzontals alumini)/ Permeabilitat a 
l’aire = Classe 3 

 
 
 
 
T1: (Targes de vidre fixe) fusteria fixa amb trencament de pont tèrmic i doble vidre  

vidre de doble acristallament SGG climalit amb vidre exterior amb vidre SGG PLANITHERM ‘S’ de 5 mm 
de gruix, cambra d’aire de 12 mm. i vidre interior SGG PLANILUX de 8 mm. de gruix en peces fixes i 
laminat 4+4 en fulls abatibles i peces per sota nivell 1000 mm. 
Finestra / porta formada per perfils d’alumini tipus SAPHIR FXi de Technal o similar de superior qualitat, 
amb fulls fixes i fulls abatibles, d’acord amb mesures documentació gràfica de detall, marcs amb perfils 
tubulars de mòdul 52 mm, amb 3 cambres i ruptura de pont tèrmic, juntes epdm i drenatges protegits, fulls 
amb perfils de 60 mm. De mòdul amb 3 cambres i ruptura de pont tèrmic, fulls enrasats amb el marc en el 
costat exterior. Unió dels perfils en inclet a 45º. Classificació AEV A3 EE V2 

DB HE 1: T1/ U = 2,8360 W/m2K / Fsud = 0,5298 (voladís)/ Permeabilitat a l’aire = Classe 3 
DB SU 2: Nivell d’impacte 3 
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3.4.4. Cobertes 
   

Cobertes: parts massisses 
 
 
EE6 (coberta ajuntament no transitable): Coberta plana no transitable amb acabat rajola ceràmica 
pendent 2%. Gruix total - cm 

Composició Gruix (cm) 
Capa de grava de riu amb àrid entre 10 i 20 mm, amb un gruix de 10 cm i un màxim de 15 
cm 10-15 
Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2  - 
Aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè extruït tipus ROOFMATE SL-A de 8 cm. de 
gruix 8 
Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2 - mig 
membrana amb segell INCE de 7,5 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat 
LBM(SBS)-40 amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherides - 
Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler 
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat. 5 
Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica 
amb acabat llis - 

DB HR:  RA =60dBA, m=500kg/m2 

DB SI: Coberta, resistència al foc: ≥ R 60 
 Paviment exterior (rajola), reacció al foc: BROOF (t1) = BROOF (t1) 
 Revestiment interior (enguixat), reacció al foc: A1 > B-s1,d0  

 

EE7 (sostre transitable terrassa): Coberta invertida plana  transitable pendent 2%. Gruix total - cm 

Composició Gruix (cm) 
Paviment flotant sobre suports de base de termoplàstic reforçat telescòpics per adaptar 
altura horitzontal de la terrassa a pendent de coberta. Paviment de llambordes de formigó 
antilliscant de 8 cm. de gruix acabada buixardada de mesures 40x40 cm >10 
Capa de protecció, de morter de ciment 1:6, de 5 cm de gruix, amb acabat llis per rebre 
elements connectors paviment 5 
Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2 - 
Aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè extruït tipus ROOFMATE SL-A de 8 cm. de 
gruix 8 
membrana amb segell INCE de 7,5 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat 
LBM(SBS)-40 amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2 - 
Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler 
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat 10 
Llosa massissa de formigó armat 20 
Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica 
amb acabat llis - 

DB HR:  RA =60dBA, m=500kg/m2  

DB SI: Coberta-sostre, resistència al foc: ≥ R 120 
 Paviment exterior (rajola), reacció al foc: BROOF (t1) = BROOF (t1) 

 Revestiment interior (enguixat), reacció al foc: A1 > B-s1,d0  

 
 
 
EE9: Coberta inclinada amb acabat teula plana ceràmica i pendent 30%. Gruix total 36,50 cm 

Composició Gruix (cm) 
Acabat de coberta en xapa d’alumini lacat, amb junta alçada 0.1 
Làmina d’aïllament acústic tipus TECSOUND FT 75 de TEXSA o similar de superior qualitat 
a escollir per la DF, format per feltre porós i làmina sintètica d’alta densitat sense asfalt 
TECSOUND, ambdós conformats, clavat sobre tauler aglomerat del panell THERMOCHIP, 
solapades 5 cm. a favor de les aigües - 
Barrera de vapor - 
panell sandwich tipus THERMOCHIP o similar de superior qualitat format per dos taulers de 
fusta units a un nucli d’espuma rígida de poliestirè extruït Styrofoam LB, tipus TKH, panell 8 
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virutes amb magnesita de 15 mm de gruix o similar de superior qualitat, format per en la 
seva cara exterior per un tauler aglomerat hidròfug de partícules de fusta orientades OSB de 
16 mm., i en la seva cara interior, amb un panell panell virutes amb magnesita de 15 mm de 
gruix amb comportament contra el foc M1, reistència a la humitat, aïllament acústic i 
resisitència a la flexió 

DB HE 1:  
DB HR:  RA =dBA, m=kg/m2 

DB SI: Coberta, resistència al foc: ≥ R 30 i franja 0,50 m en la trobada amb la mitgera REI 60 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.5. Terres en contacte amb l’exterior 
 
EE11: Sostre ftura fase ampliació de l’ajuntament. 

Composició Gruix (cm) 
Capa de grava de riu amb àrid entre 10 i 20 mm, amb un gruix de 10 cm i un màxim de 15 
cm 10-15 
Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2  - 
Aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè extruït tipus ROOFMATE SL-A de 8 cm. de 
gruix 8 
Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2 - mig 
membrana amb segell INCE de 7,5 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat 
LBM(SBS)-40 amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherides - 
Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler 
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat. 5 
Placa estructural de formigó prefabricat 20 

DB HE 1:  EE11 Sostre porxo entrada / U= 0,5468 W/m2K 
DB HR: RA =60dBA, m=385kg/m2, Ln,w =56dB 
DB SI: Sostre, resistència al foc: ≥ R 60 
 Acabat interior (cel-ras) Reacció al foc revestiment A1> C-s2,d0 
        Reacció al foc interior cambra ≥ B-s3, d0 
 
 
 

3.4.6. Mitgeres  
  
En aquest projecte no existeix cap mitjera, al ser un edifici aïllat. 
  
 

3.4.7. Compartimentacions interiors verticals  
 
Part massissa: 
 
CV1: (ajuntament) separacions amb envans de fusta 

Composició 
Compartimentació interior de serveis amb sistema de cabines tipus AB 600 de CABRILLANT o similar de 
superior qualitat a base de panells CGS de 13 mm., panells compactes de 1,80 m d’altura, 0,20 m 
aixecats del terra i altura total 2 m., d’alta pressió autoportants de laminat fenòlic d’alta pressió a base de 
làmines kraft de fibres de celulosa impregnades amb resines fenòliques acabades amb resines de 
melamina en color protegides amb capa overlay mitjançant procés d’enduriment d’alta 
pressió.Estabilització de les mampares mitjançant tub estructural cilíndric continu de d. 25 mm. i gruix de 
paret de 3 mm., col.locat sobre part superior de la construcció i desplaçat enrrera respecte la vertical  de 
la part frontal de la cabina.Recolzament inferior dels panells frontals i divisoris amb potes d’alumini 
massís sobre terra acabat. Estabilització superior amb pinces i elements de fixació al tub 
estructural.Ferratges. 2 frontisses per porta d’alumini amb eix d’acer inoxidable, amb molla incorporada 
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per mantenir la porta completament oberta o tancada. Tanca d’oliva amb pom giratori en l’interior i 
indicador vermell-verd en l’exterior. Tope, perfil de protecció de les mans, perfil tallavistes en la part 
interior, per sobre i sota del pany 

 

 

DB SI: Mur, resistència al foc: > EI 120 
 Acabat interior ascensor A1 > B-s1, d0 
 
 
CV2: (ajuntament) separacions sala de plens: Gruix total 12,2 cm 

Composició Gruix (cm) 
Fusta en taulers de DM barnissat, de gruix 16mm 1,6 
Fàbrica de maó calat peça de (28x9x9cm), morter mixt 1:2:10 9 

Fusta en taulers de DM barnissat, de gruix 16mm 1,6 

DB SI: Paret, resistència al foc: Ei 240 > EI 120 
 Revestiment (enguixat): A1 > B-s1, d0 
 
 
 
CV3: (consultori):Envà de 9 cm. Gruix total 10 cm 

Composició Gruix (cm) 
Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica 
amb acabat llis 1,50 
Envà de maó foradat de gran format amb doble cambra (peça: 50x20x7cm) col·locat amb 
morter mixt 1:2:10amb bandes elàstiques (1cm poliestiré expandit elastificat, EEPS) en tot el 
seu perímetre 7 
Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica 
amb acabat llis 1,50 

DB SI:  Revestiment (enguixat): A1 > B-s1, d0 

DB HR: RA =34dBA i m=80kg/m2 
 
 
 
Obertures (portes): 
 
Segons documentació gràfica 

 
 
 

 

3.4.8. Compartimentacions interiors horitzontals  
 
 
CH2 (forjat planta 1a): Forjat amb cel ras en contacte amb local. Gruix total 28 cm 
 

Composició Gruix (cm) 
Terrazo  4 
Sorra   2 
Làmina d’aïllament acústic tipus TECSOUND FT 75 de TEXSA o similar de superior qualitat 
a escollir per la DF, format per feltre porós i làmina sintètica d’alta densitat sense asfalt 
TECSOUND, ambdós conformats. 

2 
 

Placa estructural de formigó prefabricat 20 

DB HE 1:  EE11 Sostre porxo entrada / U= 0,5468 W/m2K 
DB HR: RA =60dBA, m=385kg/m2, Ln,w =56dB 
DB SI: Sostre, resistència al foc: ≥ R 60 
 Acabat interior   Reacció al foc revestiment A1> C-s2,d0 
  Reacció al foc interior cambra ≥ B-s3, d0 
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3.4.9. Elements de Protecció 
Els elements de protecció de l’edifici són baranes de barrots verticals d’acer pintat les terrasses. 
L’alçada de protecció és d’1,10m quan el desnivell que protegeix és superior a 6m i de 0,95m quan 
aquest desnivell és superior a 0,55m i fins a 6m. L’escala, al no tenir ull d’escala, la barana de protecció 
té una alçada de 0,95m.   
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3.5. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
Totes les instal·lacions, la seva implantació, els materials i elements que les composen queden definits 
en els corresponents plànols i capítols dels Amidaments i les seves especificacions en els Plecs de 
Condicions. 

 

3.5.1. Instal·lació d’ascensor 
No hi ha prevista cap instal·lació d’ascensor. 

 

3.5.2. Recollida i evacuació de residus 
Els requisits dimensionals de l’espai de reserva per la recollida de residus de l’edifici, ja s’han 
especificat a la memòria descriptiva (apartat MD 5.5.2).  

 

3.5.3. Subministrament d’aigua freda i calenta  
 

3.5.3.1 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
Atenent a que l’activitat té un consum d’aigua calenta sanitària, serà necessari que 
existeixi una contribució solar segons el DB-HE4. En el present projecte es detalla la 
contribució mínima necessària , podent ser ampliada pel promotor. 
 
Atenent a que la font energètica de recolzament és elèctrica i a que la zona climàtica que 
es troba Boadella d’Empordà és la III, la contribució solar mínima és del 70%. 
 
Les plaques solars es col·locaran de tal forma que les pèrdues seran inferiors als valors 
detallats en la taula de sota. 
 

Cas Orientació i inclinació Ombres Total 
General 10% 10% 15% 
Superposició 20% 15% 30% 

 
Per una orientació al sud i inclinació de la placa de 50º, les pèrdues de la instal·lació són 
del 3,89%; complint amb els mínims exigits per la normativa. 
 
Degut a la situació de les plaques solars tal com es detalla en el plànol, no hi ha pèrdues 
per ombres. 
 
La demanada d’aigua calenta sanitària s’ha calculat a partir dels valors màxim descrits bé 
al decret 21/2006 d’ecoeficiència o bé del DB-HE4; detallant-se en la següent taula: 
 
 

Ús Demanda 60ºC   Demanda 
Taula 3.1    Total 60ºC 

Ambulatori 40 l/persona 2 80 litres/dia 
Administració 3 l/menjar. 9 27 litres/dia 
          107 litres/dia 

 
Per una temperatura d’utilització de 45ºC, les necessitats energètiques es detallen en la 
següent taula: 
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Amb la instal·lació de plaques que es descriu a sota, s’aconsegueix una aportació solar del 
72%. 
 

              
  Número plaques:     1,0   
  Superfície placa  1,92 m2   
  Area plaques (A)   1,92 m2   
  Volumen acumulador (V) 300 l   
              

 
Complint amb la condició de 50 < V/A < 180 segons el punt 3.3.3.1 del DB-HE4, ja que 
V/A=156 
 
La taula de resultats és la següent: 
 

 
 
 
Els sistemes bàsics que composen la instal·lació solar són: 

- Sistema de captació: Transformen l’energia solar incident en energia tèrmica sobre 
el fluid del circuit primari. 

- Sistema d’intercanvi: Transfereix l’energia obtinguda del circuit primari a l’aigua de 
consum o a l’aigua de calefacció. 

- Sistema d’acumulació: Acumula l’aigua de consum i de calefacció fins el moment 
de la seva demanda. Format per un dipòsit de 160 litres. 

- Circuit hidràulic: format per tubs, bombes, vàlvules,... 
- Sistema de regulació i control: Controla el correcta funcionament de la instal·lació 

solar 
 
A l’annex de càlcul inclou les prestacions globals anuals definides per: 

- Demanda energètica tèrmica. 
- Energia solar tèrmica aportada 
- Fraccions solars mensuals i anual 
- Rendiment mig anual 

 
El balanç de necessitats i estalvi d’energia degut a les plaques es resumeix en la següent 
gràfica: 
 

promig 
anual GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AGOST SET OCT NOV DES Total any

Nº dies 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
% d'ocupació 71% 70% 85% 85% 85% 70% 60% 45% 40% 60% 85% 85% 85%
Demanda litres/dia 81 78 95 96 98 81 71 53 47 70 98 96 94
Total 45ºC litres/mes 1.629 1.551 1.897 1.927 1.960 1.629 1.410 1.068 940 1.396 1.960 1.927 1.883 19.548 litres

Pot. Calorífca kJ/dia 11950,6 12640,3 15064,7 14496,2 13927,8 11235,8 9430,1 6922,1 6286,7 9630,7 13927,8 14496,2 15349,0
equivalent kJ/mes 239.012 252.806 301.294 289.925 278.555 224.717 188.602 138.442 125.734 192.614 278.555 289.925 306.979 2.868.149 kJ

promig 
anual GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AGOST SET OCT NOV DES Total any
72% 48% 54% 65% 67% 78% 82% 106% 109% 90% 65% 48% 34%

kJ/dia 8.652 6.067 8.135 9.423 9.332 8.764 7.733 7.337 6.853 8.668 9.053 6.958 5.219
kJ/mes 173.045 121.347 162.699 188.451 186.632 175.279 154.653 146.748 137.050 173.353 181.061 139.164 104.373 1.870.811 kJ

Energia 
estalviada

% estalvi



Projecte bàsic i executiu consultori municipal                Novembre 2009 

 

59 

 
 
 
De la qual se n’extreu que a l’estiu, l’energia generada per les plaques no supera la 
demanda i per tant no es produirà un sobreescalfament de les plaques.  
 

3.5.3.2 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTACIA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 
Atenent que l’activitat objecte del present projecte no està inclosa dintre dels supòsits 
d’aplicació detallats a la taula 1.1 del DB-H5, se n’exclou del seu compliment. 
 
 

 

3.5.3.3 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
La instal·lació dóna compliment al següent: 

• El subministrament es realitza a traves de la xarxa de distribució municipal; no 
havent-se d’instal·lar cap equip d’elevació de pressió. 

• La instal·lació d’ACS és individual; estant el punt de consum més allunyat de 15m. 
La canonada disposarà del corresponent aïllament tèrmic. Es disposarà de circuit de 
retorn. 

• Els lavabos de públic disposaran de polsador temporitzat. 
• Totes les aixetes disposen d’airejadors. 
• En cada derivació a cambra humida disposa d’aixetes de tall tant per l’aigua freda 

com per l’aigua calenta. 
• Tots els aparells de consum disposen d’aixeta de tall individual. 
• La instal·lació de subministrament d’aigua es realitzarà per part d’un instal·lador 

autoritzat i segons DB-HS4. 
• Les aixetes dels sanitaris de públic seran temporitzades 
• Les aixetes de les sales de consulta seran de broc alt i monocomandament. 
• Els WC i abocadors disposaran de fluxors. 
 

 
La taula de consum dels diferents receptors és la següent: 
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Receptor cabals CTE 

  AF ACS 
Rentamans 0,10 l/s 0,03 l/s 
lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
Dutxa 0,20 l/s 0,10 l/s 
WC Ajunt 0,10 l/s   
WC 
Consult 1,50 l/s   
Fregadero 0,20 l/s 0,10 l/s 
Abocador 1,50 l/s   
Pica-Aixeta 0,10 l/s 0,07 l/s 

Boca de 
reg 0,30 l/s   

 
 
 
Pel càlcul del cabal punta s’ha tingut en consideració els diferents punts de consum de les 
diferents dependències. 
 

Punts de consum Cabal 
Ajuntament AF ACS 
3 rentamans 0,30 l/s 0,21 l/s 
3 WC personal 0,30 l/s   

Consum Total Simultani  0,60 l/s 0,21 l/s 
    
Punts de consum Cabal 
Consultori   AF ACS 
4 lavabos  0,40 l/s 0,13 l/s 
2 WC    3,00 l/s   
2 Pica  0,20 l/s 0,07 l/s 
1 abocador  1,50 l/s   

Consum Total Simultani  5,10 l/s 0,20 l/s 
    
Punts de consum Cabal 
Exterior   AF ACS 
2 previsions reg 0,60 l/s   

Consum Total Simultani  0,60 l/s 0,00 l/s 
    
  AF ACS 
CONSUM TOTAL SIMULTANI 6,30 l/s 0,41 l/s 
Núm punts de consum 17 8 
Coeficient simultaneïtat 0,250 0,378 
CABAL PUNTA DE CÀLCUL 2,21 l/s 0,15 l/s 

 
El dimensionament de les canonades s’ha realitzat considerant una velocitat màxima de 
circulació de 2m/s i dels diàmetres mínims detallats a les taules 4.2 i 4.3 del DB HS-4. El 
càlcul de canonades s’adjunta al corresponent annex. 

  
 
 

TRAM
COMPTADOR-REG
REG-A

Diàm. Inst. Long Rati PC Pc tram
AF AF AF AF AF AF

CABAL  Diàmetre de Càlcul

2,96 l/s
2,36 l/s

43,4 mm
39 mm

44 mm
44 mm

7,0 m
3,0 m

15 mm.c.a/m
10 mm.c.a/m

70 mm.c.a
30 mm.c.a
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3.5.4. Evacuació d’aigües  
L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció, així com les exigències que cal satisfer han quedat 
indicades a l’apartat MD 5.4 de la Memòria descriptiva. 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS5 mitjançant el 
compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 
21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de 
Sanejament” (D. 130/2003). 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica en plànols. 
 
1. Disseny i posada en obra 
Les xarxes separatives d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l’edifici connectaran a la 
xarxa de clavegueram urbà que també és separativa.  
L’abocament d’aigües residuals es farà pel carrer nou i el d’aigües pluvials pel carrer nou, disposant-se 
en ambdós casos del corresponent sifó general previ al clavegueró. 
Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris, dels locals d’instal·lacions. Les aigües pluvials 
són les de la teulada, terrasses i rampa. 
Les aigües s’evacuen per gravetat fins al col·lector de pluvials. 
Les xarxes disposaran de ventilació primària. A més, es col·locaran columnes de ventilació després de 
cada sifó general de l’edifici.  

 

1.1 Elements de la xarxa d’aigües residuals 

Cada aparell sanitari i les buneres de les cambres d’instal·lacions disposaran de tancament hidràulic. 
L’inodor es connectarà directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran 
a un ramal de desguàs que desemboqui en el baixant. 
El desguàs de les piques, safareigs, rentamans i bidets no estaran a més de 4 m del baixant i es 
connectarà amb un pendent entre el 2,5 i 5 %.´ 
Els baixants d’aigües residuals circulen per calaixos verticals d’obra fins a la connexió amb el col·lector 
que discorre, pel sostre de l’aparcament, fins al sifó general de l’edifici al costat del carrer nou. 
Per garantir la ventilació primària el baixant es perllonga fins a la coberta, sobresortint, com a mínim, 
1,30 m sobre la teulada.  

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors. El sifó 
general registrable, que es col·loca previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana, disposarà 
d’una columna de ventilació fins a la coberta instal·lada entre el sifó i la connexió al clavegueró. 
 

DERIVACIÓ AJUNTAMENT

Velocitat de circulació 2,0 m/s

TRAM AF ACS AF ACS AF ACS AF ACS
A-B                               0,40 l/s 0,13 l/s 16,0 mm 9 mm 20 mm 16 mm 13,5 m 13,5 m
B-C                               0,30 l/s 0,07 l/s 14 mm 6 mm 16 mm 13 mm 1,0 m 1,0 m
C-D                              0,20 l/s 0,07 l/s 11 mm 6 mm 16 mm 13 mm 1,0 m 1,0 m
D-E                               0,10 l/s 0,07 l/s 8 mm 6 mm 13 mm 13 mm 3,0 m 3,0 m

DERIVACIÓ CONSULTORI

TRAM AF ACS AF ACS AF ACS AF ACS
A-B 2,36 l/s  38,8 mm  40 mm  5,0 m  
B-C 2,26 l/s 0,10 l/s 38 mm 8 mm 40 mm 16 mm 7,0 m 7,0 m
C-D 2,16 l/s 0,20 l/s 37 mm 11 mm 40 mm 16 mm 5,0 m 5,0 m
D-F 1,50 l/s 0,40 l/s 31 mm 16 mm 40 mm 20 mm 2,0 m 2,0 m
F-G 0,77 l/s 0,47 l/s 22,1 mm 17 mm 26 mm 20 mm 4,0 m 4,0 m
G-H 0,75 l/s 0,50 l/s 22 mm 18 mm 26 mm 20 mm 4,0 m 4,0 m
H-I 0,73 l/s 0,41 l/s 22 mm 16 mm 26 mm 20 mm 5,0 m 5,0 m
I-J 0,20 l/s 11 mm 16 mm 5,0 m

Diàmetre de Càlcul

Diàm. Inst. LongDiàmetre de Càlcul

LongCABAL  Diàm. Inst.

CABAL  
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2.4 Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials 

La teulada a dues aigües disposa de dos canalons de xapa metàl·lica lacada. La terrassa de la planta 
primera desguassa en baixants fins a arqueta.  

Els baixants recullen les aigües pluvials de la teulada i de les canals de les terrasses fins als col·lectors 
situats al terra de la planta baixa que discorre fins al sifó general de l’edifici al costat del carrer nou.  

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors. El sifó 
general registrable que es col·locarà previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana disposarà 
d’una columna de ventilació fins a la coberta instal·lada entre el sifó i la connexió al clavegueró. 
 
2. Materials i equips 
Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita 
evacuació i ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements 
especials es resolen amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma 
en trams de baixants i col·lectors.  

Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran accessibles directament 
des de l’aparcament. 
Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 Productes de la construcció del DB HS 4. 

 
3. Dimensionat 
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 
 

 

Tipus d’aparell sanitari Unitats de desguàs UD 

Lavabo  5 
Bidet  - 
Dutxa  - 
Banyera (amb o sense dutxa)  - 
Inodor  Amb cisterna  5 
Aigüera De cuina - 
Safareig - 
Abocador 1 
Bunera sifònica  4 
Rentavaixelles  - 
Rentadora - 
Cambra higiènica  
(lavabo, inodor, banyera i bidet) 

Inodor amb cisterna - 

Cambra higiènica  
(lavabo, inodor i dutxa) 

Inodor amb cisterna - 

 
 

Pel que al cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi de Boadella i Les 
Escaules, comarca del l’alt Empordà, és de 135 mm/h (o  l/h m2) i s’ha obtingut de la Taula B1 en funció 
de la isohieta, “i”, 60, i de la zona pluviomètrica, B, que s’extreuen del mapa de la figura B1 (Apèndix B 
del CTE DB HS 5). 

 

 

 

 

3.5.5. Subministrament de gas   
No s’escau 
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3.5.6. ·lacions d’evacuació de productes de la combustió 
No s’escau donat que pel sistema de climatització es farà servir l’energia elèctrica, i per tant no es 
generen productes de la combustió.  
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3.5.7.  Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació   

3.5.7.1 Subministrament d’electricitat 
 
CLASSIFICACIÓ SEGONS REBT i D. 363/2004: 
Segons la ITC-BT-28 la instal·lació és classifica com a Local de Pública Concurrència, centre cívic. 
Segons el D. 363/2004, la instal·lació s’inclou dintre del grup i, corresponent a locals de públic 
concurrència. 
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ 
La instal·lació elèctrica es realitza d’acord a les necessitats d’aquest tipus d’instal·lacions, permetent el 
correcte funcionament dels usos que se’n derivin i alhora garantint la seguretat permanent de les 
persones, els receptors i la pròpia instal·lació. 
 
PREVISIÓ DE CÀRREGUES I RECEPTORS 
Atès que la instal·lació es realitza per un ús específic i amb uns receptors definits, no és necessària 
realitzar la previsió de càrregues. 
 
CÀLCUL DE POTÈNCIES  
La previsió dels nous receptors, es detalla a l’annex càlculs dintre de l’apartat “Càlcul de potències”.  
 

 
 
A l’anàlisi s’ha desglossat per a cada línia en què s’amplia la instal·lació. El factor multiplicador 
d’intensitat pels receptors amb motors és d’1,25, per els llums de descàrrega 1,8 i el factor de potència 
s’ha considerat de 0,9. 
 
POTÈNCIA INSTAL·LADA: 
El total de la potència instal·lada serà el resultat de la suma de tots els receptors. Segons es detalla a 
l’annex de càlculs, la potència elèctrica instal·lada és de 50,29Kw. 

LINIA CONCEPTE APARELLS Pu N Pi Fc Pc Cs Pi*Cs

1 Llum 1 sala espera+emergències Mural 2x24W 48 1 48 1,8 86 1 48
Mural 1x100W 100 1 100 1,8 180 1 100
Làmpada fluorescent de 8W 8 1 8 1,8 14 0,1 1

2 Llums sala tractament+consulta + emergències Downlight 1x42W 42 12 504 1,8 907 1 504
  Làmpada fluorescent de 8W 8 2 16 1,8 29 0,1 2
3 Llum 2 Sala espera Mural 2x24W 48 2 96 1,8 173 1 96
4 Llum sala màquines + magatzems + emergències Lluminària fluorescent Cosmo1 68420EL 58 5 290 1,8 522 1 290
  Làmpada fluorescent de 8W 8 2 16 1,8 29 1 16
5 Llumdistribuidor+serveis+neteja+extractor serveis Downlight Oquo, hal·lògena 50W 50 4 200 1 200 1 200

Mural 2x24W 48 1 48 1,8 86 1 48
Extractor TD-MIXVENT 350/125 T 150 1 150 1,25 188 1 150
Làmpada fluorescent de 8W 8 3 24 1,8 43 1 24

6 Llum cancell accés edifici+escala+emergències Mural 2x24W 48 7 336 1,8 605 1 336
 Làmpada fluorescent de 8W 8 3 24 1,8 43 0,1 2

7 Llum magatzem municipal Lluminària fluorescent Cosmo1 68430EL  116 8 928 1,8 1.670 1 928
 Làmpada fluorescent de 8W 8 6 48 1,8 86 0,1 5
8 Auxiliar FM sala consulta i tractament Petits receptors 1500 1 1.500 1 1.500 0,6 900
9 Auxiliar distribuidor i sala espera Petits receptors 1000 1 1.000 1 1.000 0,6 600

10 Auxiliar informàtica Petits receptors 600 1 600 1 600 0,6 360
11 Auxiliar alarma robatori Petits receptors 250 1 250 1 250 0,6 150
12 Escalfador ACS Acumulador termo elèctric Roca 160L 2000 1 2.000 1 2.000 0,6 1.200
13 Sistema solar ACS Grup hidraulic Solar 175 1 175 1,25 219 1 175
14 Auxiliar FM magatzems i sala màquines Petits receptors 1500 1 1.500 1 1.500 0,6 900
15 Recuperador de calor S&P CADB-D-08AH Recuperador de calor S&P CADB-D-08AH 500 1 500 1,25 625 1 500
16 Auxiliars Magatzem municipal Petits receptors 1500 1 1.500 1 1.500 0,6 900
17 Projectors exteriors perimetrals Sirius Projector Sirius IZS-A Làmpara 70W 70 6 420 1,8 756 1 420
18 Downlight exteriors sota porxo Làmpada halogenurs metàl·lics 35 3 105 1,8 189 1 105
19 Il·luminació exterior terrassa ajuntament Làmpada fluorescents 2x36w 72 4 288 1,8 518 1 288

Làmpada fluorescent 1x36w 36 5 180 2,8 504 2 360
20 Unitat climatització consultori Unitat inverter conductes SPEZ140-VJA 5200 1 5.200 1,25 6.500 1 5.200
21 Base auxiliar CETAC - 4P Petits receptors 1500 1 1.500 1 1.500 1 1.500
22 Unitat climatització VRV ajuntament  City Multi PUHY-P350YHM-A 12470 1 12.470 1,25 15.588 1 12.470
23 Unitat tractament aire ajuntament Clivet Elforfresh Large CPAN-U-25 3400 1 3.400 1,25 4.250 1 3.400
24 Subquadre ajuntament 10204 14874 16850,7 10503,6

24.1 Llum 1 vestíbul i distribuidor V1 Lluminària Fantasia 2x58W 116 3 348 1,8 626 1 348
Lluminària Fantasia 1x58W 58 3 174 1,8 313 1 174

24.2 Llum 1 sala plens S1 Lluminària Fantasia 2x58W 116 6 696 1,8 1.253 1 696
24.3 Emergències vestíbul sala plens Làmpada fluorescent de 8W 8 3 24 1,8 43 0,1 2
24.4 Llum 2 vestíbul distribuidor V2 Lluminària Duna 1x200W 200 6 1.200 1 1.200 1 1.200
24.5 Llum 2 sala plens S2 Lluminària Fantasia 2x58W 116 3 348 1,8 626 1 348
24.6 Serveis i magatzem, extractor + emergència serveis Downlight Oquo, hal·lògena 50W 50 6 300 1 300 1 300

Lluminària fluorescent Cosmo1 68420EL 58 1 58 1,8 104 1 58
Extractor TD-MIXVENT 350/125 T 150 1 150 1,25 188 1 150
Làmpada fluorescent de 8W 8 4 32 1,8 58 0,1 3

24.7 Llum recepció despatx + emergència Lluminària Fantasia 2x58W 116 6 696 1,8 1.253 1 696
Làmpada fluorescent de 8W 8 6 48 1,8 86 1 48

24.8 Llum 3 sala plens S3 Lluminària Duna 1x200W 200 9 1.800 1 1.800 0,6 1.080
24.9 Auxiliar FM recepció Petits receptors 1500 1 1.500 1 1.500 0,6 900

24.10 Auxiliar sala plens Petits receptors 1500 1 1.500 1 1.500 0,6 900
24.11 Auxiliar vestíbul distribuidor Petits receptors 1500 1 1.500 1 1.500 0,6 900
24.12 Auxiliar magatzem + serveis Petits receptors 1500 1 1.500 1 1.500 0,6 900
24.13 Auxiliar informàtica Petits receptors 1500 1 1.500 1 1.500 0,6 900
24.14 Auxiliar FM despatxos Petits receptors 1500 1 1.500 1 1.500 0,6 900

POTÈNCIA INSTAL·LADA ENLLUMENAT 9.223 13.801 0,9071 8.366
POTÈNCIA INSTAL·LADA FORÇA MOTRIU 41.075 46.910 0,84 34.315

TOTAL POTÈNCIA TOTAL 50.298 60.712 0,85 42.681
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POTÈNCIA SIMULTÀNIA: 
La càrrega total instal·lada no és de preveure que es produeixi en cap moment i per tant establim els 
deguts coeficients de simultaneïtat per tal d’ajustar el consum real de la instal·lació i permetre ajustar 
seguidament la potència a contractar. 
Considerant un coeficient de simultaneïtat del 85% pels receptors del conjunt de l’activitat, s’obté que la 
potència simultània és de 42,68Kw. 
 
POTÈNCIA A CONTRACTAR: 
Atenent els escalats de contractació, la potència a contractar és de 43,64 kW. 
 
POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE: 
La potència màxima admissible és de 43,64KW, limitada per la capacitat de l’interruptor general 
d’alimentació. 
 
CÀLCUL DE LÍNIES: 
Segons es detalla en l’annex de càlculs, la taula de càlcul de línies és el següent: 
 

 
 
CAIGUDA TENSIÓ: 
Segons es detalla en l’annex de càlculs, la màximes caiguda de tensió per les línies d’enllumenat 
existent, nous aparells climatització i derivació individual són:  
 

Línia/Circuit Volts / Circuit % /Circuit % /Acumulada 
Derivació individual 0,99 0,25 0,25 
Circuit Enllumenat   4,17 1,81 2,06 
Circuit Força Motriu 5,93 2,58 2,83 

 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
La tensió de servei serà de 230/400 V a un a freqüència industrial de 50 Hz. 
L’esquema de distribució, segons ITC-BT-08, és TT. 
 
EMPRESA SUBMINISTRADORA: 

F Pc V Ic L S C.T. C.T.T. C.T. C.T.T. TIPUS IGA
(W) (V) (A) (m) (mm2) (V) (V) (%) (%) Conductor (A)

CPM-QG Derivació indiviudal IV 43.646 400 63,00 10 25 0,99 0,99 0,25 0,25 RZ1-K 63

CIRCUITS INTERIORS

F Pc V Ic L S C.T. C.T.T. C.T. C.T.T. TIPUS PIA
(W) (V) (A) (m) (mm2) (V) (V) (%) (%) Conductor (A)

1 Llum 1 sala espera+emergències II 281 230 1,36 10 1,5 0,37 1,36 0,16 0,41 ESO7Z1-K 10
2 Llums sala tractament+consulta + emergències II 936 230 4,52 15 1,5 1,85 2,84 0,80 1,05 ESO7Z1-K 10
3 Llum 2 Sala espera II 173 230 0,83 15 1,5 0,34 1,33 0,15 0,40 ESO7Z1-K 10
4 Llum sala màquines + magatzems + emergències II 551 230 2,66 25 1,5 1,81 2,81 0,79 1,04 ESO7Z1-K 10
5 Llumdistribuidor+serveis+neteja+extractor serveis II 517 230 2,50 15 1,5 1,02 2,01 0,44 0,69 ESO7Z1-K 10
6 Llum cancell accés edifici+escala+emergències II 648 230 3,13 15 1,5 1,28 2,27 0,56 0,80 ESO7Z1-K 10
7 Llum magatzem municipal II 1.757 230 8,49 30 2,5 4,17 5,16 1,81 2,06 ESO7Z1-K 10
8 Auxiliar FM sala consulta i tractament II 1.500 230 7,25 15 2,5 1,78 2,77 0,77 1,02 ESO7Z1-K 16
9 Auxiliar distribuidor i sala espera II 1.000 230 4,83 10 2,5 0,79 1,78 0,34 0,59 ESO7Z1-K 16

10 Auxiliar informàtica II 600 230 2,90 15 2,5 0,71 1,70 0,31 0,56 ESO7Z1-K 16
11 Auxiliar alarma robatori II 250 230 1,21 10 1,5 0,33 1,32 0,14 0,39 ESO7Z1-K 10
12 Escalfador ACS II 2.000 230 9,66 25 4 2,47 3,46 1,07 1,32 ESO7Z1-K 20
13 Sistema solar ACS II 219 230 1,06 25 1,5 0,72 1,71 0,31 0,56 ESO7Z1-K 10
14 Auxiliar FM magatzems i sala màquines II 1.500 230 7,25 25 2,5 2,96 3,96 1,29 1,54 ESO7Z1-K 16
15 Recuperador de calor S&P CADB-D-08AH II 625 230 3,02 25 1,5 2,06 3,05 0,90 1,14 ESO7Z1-K 10
16 Auxiliars Magatzem municipal II 1.500 230 7,25 30 1,5 5,93 6,92 2,58 2,83 ESO7Z1-K 16
17 Projectors exteriors perimetrals Sirius II 756 230 3,65 30 1,5 2,99 3,98 1,30 1,55 RZ1-K 10
18 Downlight exteriors sota porxo II 189 230 0,91 15 1,5 0,37 1,37 0,16 0,41 RZ1-K 10
19 Il·luminació exterior terrassa ajuntament II 1.022 230 4,94 14 6 0,47 1,46 0,20 0,45 RZ1-K 10
20 Unitat climatització consultori IV 6.500 400 10,42 25 2,5 3,69 4,69 0,92 1,17 RZ1-K 20
21 Base auxiliar CETAC - 4P IV 1.500 400 2,41 25 6 0,36 1,35 0,09 0,34 RZ1-K 16
22 Unitat climatització VRV ajuntament  IV 15.588 400 25,00 25 10 2,21 3,21 0,55 0,80 RZ1-K 32
23 Unitat tractament aire ajuntament IV 4.250 400 6,82 25 2,5 2,41 2,41 0,60 0,85 RZ1-K 16
24 Subquadre ajuntament IV 16.851 400 27,03 25 10 2,39 3,39 0,60 0,85 RZ1-K 32

24.1 Llum 1 vestíbul i distribuidor V1 II 940 230 4,54 15 1,5 1,86 5,24 0,81 1,65 ESO7Z1-K 10
24.2 Llum 1 sala plens S1 II 1.253 230 6,05 20 1,5 3,30 6,69 1,44 2,28 ESO7Z1-K 10
24.3 Emergències vestíbul sala plens II 43 230 0,21 15 1,5 0,09 3,47 0,04 0,88 ESO7Z1-K 10
24.4 Llum 2 vestíbul distribuidor V2 II 1.200 230 5,80 15 1,5 2,37 5,76 1,03 1,88 ESO7Z1-K 10
24.5 Llum 2 sala plens S2 II 626 230 3,03 15 1,5 1,24 4,62 0,54 1,38 ESO7Z1-K 10
24.6 Serveis i magatzem, extractor + emergència serveis II 650 230 3,14 20 1,5 1,71 5,10 0,74 1,59 ESO7Z1-K 10
24.7 Llum recepció despatx + emergència II 1.339 230 6,47 10 1,5 1,76 5,15 0,77 1,61 ESO7Z1-K 10
24.8 Llum 3 sala plens S3 II 1.800 230 8,70 18 2,5 2,56 5,95 1,11 1,96 ESO7Z1-K 10
24.9 Auxiliar FM recepció II 1.500 230 7,25 14 2,5 1,66 5,05 0,72 1,57 ESO7Z1-K 16

24.10 Auxiliar sala plens II 1.500 230 7,25 20 2,5 2,37 5,76 1,03 1,88 ESO7Z1-K 16
24.11 Auxiliar vestíbul distribuidor II 1.500 230 7,25 15 2,5 1,78 5,16 0,77 1,62 ESO7Z1-K 16
24.12 Auxiliar magatzem + serveis II 1.500 230 7,25 25 2,5 2,96 6,35 1,29 2,14 ESO7Z1-K 16
24.13 Auxiliar informàtica II 1.500 230 7,25 20 2,5 2,37 5,76 1,03 1,88 ESO7Z1-K 16
24.14 Auxiliar FM despatxos II 1.500 230 7,25 25 2,5 2,96 6,35 1,29 2,14 ESO7Z1-K 16

LINIA CONCEPTE

LINIA CONCEPTE
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L’empresa subministradora de la zona és Fecsa-Endesa. 
 
SUBMINISTRAMENT NORMAL. CONJUNT DE MESURA 
El conjunt de mesura es col·locarà a la façana exterior del recinte. 
Les seves característiques més rellevants són: 
 
TIPUS               :  TMF1 
FUSIBLES      :  100 A 
BASES FUSIBLE  :  DIN 0 
 
Complirà amb totes les normes i característiques senyalades a l’apartat 2.2 de la ITC-BT-13; en 
particular a les UNE-EN 60439-1, UNE-EN 60439-3, tindrà grau de protecció IP 43 i IK09, la tapa 
transparent de la lectura serà resistent als raigs ultraviolats i s’assegurarà la no formació de 
condensacions al seu interior. 
Els fusibles de seguretat es col·locaran sobre cada conductor de fase o polar, tindran la capacitat de 
curtcircuit adequada al punt on estan instal·lats i seran precintats per la companyia distribuïdora, la qual 
segons art. 15.3 del REBT haurà de facilitar prèviament els valors màxims previstes de corrents de 
curtcircuit. 
Disposarà del corresponent cablejat de maniobra  i control tarifari. Complirà amb els requisits tipus 
ES07Z1-K, de color vermell i de S=1,5mm2 .  
 
DERIVACIÓ INDIVIDUAL 
La derivació individual estarà formada per un conductor RZ1-k, tensió nominal d’aïllament de 1000V,  
secció 3x(1x25)+1x16mm2 que discorrerà soterrada sota tub protector Pe corrugat Ø90 fins a 
connectar al quadre general de protecció i comandament. 
El correcte dimensionament de la derivació individual existent es justifica a l’apartat de càlculs, a partir 
del criteri de la màxima temperatura de servei del conductor (90ºC si 0,6/1KV i 70ºC si 450/750V) i 
aplicant els valors de les intensitats màximes admissible per conductors interiors de la taula 1 de la ITC-
BT-019. 
 
DIPOSITUS DE PROTECCIÓ I MANIOBRA: 
 
CONDICIONS GENERALS 
El quadre general de protecció maniobra es formarà dintre d’armari encastat a la sala d’espera del 
consultori, amb clau, grau de protecció IP30 i IK07 i col·locat segons es detalla als plànols adjunts i en 
una alçada compresa entre 1 i 2 m. La envolvent del quadre s’ajustarà a les normes UNE 20451 i UNE-
EN 60439-3, amb grau mínim de protecció IP30 i IK07. S’hi col·locaran una placa metàl·lica impresa 
amb lletres inesborrables, a la que hi haurà el nom de l’instal·lador o nom comercial, la data a la que es 
va fer la instal·lació i la intensitat de l’interruptor general. A sobre els diferents dispositius es rotularan 
els circuits que alimenten. Tindrà una capacitat mínima per a 120 mòduls. 
Tots el dispositius de protecció i maniobra aniran en muntatge vertical.   
En la zona de recepció de la planta destinada a Ajuntament es disposarà d’un subquadre de protecció i 
maniobra pels equips elèctrics instal·lats en aquesta planta. Al no ser accessible al públic no disposarà 
de pany, serà de superfície i amb una capacitat mínima de 80 mòduls. 
 
INTERRUPTOR CONTROL DE POTÈNCIA 
S’instal·larà dintre del mòdul de comptatge.  
Estirà format per un interruptor magnetotèrmic tetrapolar de tall tetrapolar de 63A amb poder de tall 
superior o igual als 10KA.  
Serà precintable per la companyia distribuïdora. 
 
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC 
A la capçalera del quadre general de protecció i comandament s’instal·larà l’interruptor general 
automàtic. Serà un interruptor tetrapolar de 63A, no sent precintable per la companyia subministradora. 
  
DISTRIBUICIÓ DE CIRCUITS 
A partir del quadre general es formaran els diferents circuits per mitjà d’un conjunt de dispositius de 
protecció contra sobrecàrregues i curts circuits per a cada una de les línies i en funció de la seva 
càrrega amperimètrica (interruptors magnetotèrmics) i tots el dispositius de protecció contra contactes 
indirectes (interruptors diferencials) i  protecció contra sobretensions permanents (l’escomesa es 
soterrània). La distribució de circuits s’ha realitzat tenint en compte la normativa aplicable pel tipus 
d’activitat,  als requeriments de potència i operativitat dels receptors instal·lats i a la racionalització i 
assegurament dels equips de protecció i comandament.  
En la planta d’ajuntament es disposarà d’un subquadre de protecció de maniobra amb un interruptor 
magnetotèrmic tetrapolar de 32A. 
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Als annexos corresponents a càlcul de potències i càlcul de línies es detallen i dimensionen les 
diferents línies que conformen la instal·lació elèctrica de l’activitat. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
 
PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS 
Als diferents quadres de protecció i maniobra es troben instal·lats tots els dispositius de protecció contra 
sobrecàrregues d’intensitat de línia, defectes d’aïllament de gran impedància i curts circuits. 
Els dispositius seran interruptors magnetotèrmics de tall omnipolar de capacitat ajustada al conductor i 
a la demanda prevista.  Segons la taula 1 de la ITC-BT-22, per circuits F+N amb esquema TT, el 
dispositiu de protecció actua sobre el conductor de fase. 
La seva elecció s’ha realitzat tenint en compte les corbes de funcionament , segons les intensitats de 
curt circuit i la intensitat màxima admissible del conductor que d’ells arranca (ITC-BT-19). La intensitat 
de curtcircuit podrà ser de 4,5KA, ja que al estar aigües avall de l’IGA la Icc serà inferior a la d’aquest 
últim. 
Els interruptors es muntaran tots dintre el quadre general, marcant de forma clara les línies que 
serveixen.  
 
PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES 
La protecció contra qualsevol possible contacte accidental amb parts actives s’ha realitzat mitjançant 
l’aïllament de les parts actives, a la col·locació de barreres o envolvents i a la limitació del volum 
d’accessibilitat establert a l’apartat 3.4 de la ITC-BT-29. 
Complementàriament, la protecció contra contactes directes s’assegura mitjançant els interruptors 
diferencials de 300mA de sensibilitat mínima. 
Cas que alguns elements s’hagin de protegir contra aquest tipus de contacte es col·locarà una barrera 
fortament fixada de material aïllant i resistent al cops mecànics abans de poder accedir a l’element 
actiu. Cas que l’obstacle sigui metàl·lic estarà connectat al xarxa de terra. 
 
PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES 
S’assegura una tensió inferior a 50 V en zones seques i no conductores i a 24V en locals mullats i/o 
humits, mitjançant la instal·lació d’interruptors diferencials de sensibilitat mínima 30mA pel circuits 
d’enllumenat i de 300mA pels de força motriu. 
Atès que es tracta d’una instal·lació de nova realització, per la protecció contra contactes indirectes es 
disposarà de xarxa de terres i dels corresponents interruptors diferencials. 
La col·locació  dels interruptors diferencials es realitzarà aigües avall de l’interruptor general 
d’alimentació. 
 
PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS 
Entre l’IGA i els interruptors diferencials s’instal·larà un protector contra sobretensions permanents que 
actuarà sobre l’IGA. 
La protecció contra sobretensions permanents es realitzarà mitjançant protector capaç per una tensió 
d’alimentació Ua d’entre 265 i 275V, temps d’actuació 265V≤0,8s i 400≤0,3.  El limitador de 
sobretensions transitòries V-Check 4MB-63+CS4-40/400 que actuarà sobre l’IGA  tindrà una intensitat 
nominal In=15KA, una intensitat màxima Imax=40KA, una tensió de protecció Up de fins a l 1,5Kv i un 
temps d’actuació menor a 25µs entre fase-neutre i menor a 100µs entre neutre i conductor de protecció. 
 
 
INSTAL·LACIÓ INTERIOR 
 
CONDICIONS GENERALS 
El conjunt de la instal·lació  està protegida contra  sobrecàrregues i curts circuits per a cada una de les 
línies (interruptors magnetotèrmics) i contra contactes indirectes (interruptors diferencials).  
La distribució de circuits s’ha realitzat tenint en compte la normativa aplicable pel tipus d’activitat,  als 
requeriments de potència i operativitat dels receptors instal·lats i a la racionalització i assegurament 
dels equips de protecció i comandament.  
La zona amb presència de públic disposa de tres línies independents pels receptors d’il·luminació. 
Els quadres de protecció i comandament instal·lats o bé no són accessibles al públic, i/o estan tancats 
en armari amb clau (veure plànols adjunts). 
Els elements de connexió i desconnexió contemplats es limiten als interruptors magnetotèrmics de tall 
omnipolar i a les caixes d’endoll d’intensitat inferior a 16A. 
Les parts metàl·liques de totes les lluminàries, endolls i suports de fixació de receptors es connectaran 
a la xarxa general de posada a terra. 
Les bases interiors de presa de corrent dels locals seran del tipus C2a (base bipolar amb contacte 
lateral de terra 10/16A 250V) i d’acord a la norma UNE 20315. 
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Els aparells receptors que consumeixin més de 16 ampers s’alimentaran directament des del quadre 
elèctric. 
Totes les lluminàries fluorescents aniran proveïdes de condensador per tal d’aconseguir un factor de 
potència no inferior a 0,9. 
La unió de conductors es realitzarà sempre dins les caixes de registre, utilitzant sempre borns de 
connexió, brides o amb regletes, procurant que no quedin sotmeses a esforços mecànics. Queden 
prohibides les unions per retorciment.  
Els registres i caixes seran de material aïllant tipus encastable. Seran de dimensions suficients, mínim 
80x80x40mm. Compliran amb la UNE 20451, mentre que les bornes de connexió ho faran amb la UNE-
EN 60998 
Cas que la unió es faci entre una superfície metàl·lica i un cargol amb arandella, per conductor de més 
de 6mm2 s’utilitzaran terminals. 
Les característiques tècniques del distints elements que conformen la instal·lació i els condicionants en 
la seva col·locació es detallen en els corresponents apartats. 
 
CONDUCTORS 
Per la zona que s’amplia els conductors actius que poden ser utilitzats son el següents: 
 
Conductor unipolar de coure classe 5 (-k) aïllat de tensió nominal d’aïllament 450/750V i aïllament 
termoplàstic de poliolefina (Z1). ES07Z1-k UNE 211002. 
Conductor de coure classe 5 (-k) aïllat de tensió nominal d’aïllament 0,6/1 kV, i aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta compost termoplàstic de poliolefina (Z1). RZ1-k  UNE 21123-4 
 
Cas que els equips de servei de seguretat no siguin autònoms o estiguin alimentats des de fonts 
autònomes centralitzades, els conductors, a més de complir amb les característiques descrites a les 
UNE 21123-4/5, tindran un grau de resistència  al foc definida a la UNE-EN 50200 (sigles AS). 
Preferentment tipus “GC Segurfoc-331” 
La secció de tots els conductors interiors es realitza considerant una caiguda màxima de tensió des de 
l’interruptor de capçalera dels circuit  fins a qualsevol punt d’utilització considerant que la simultaneïtat 
d’ús més probable, del 3% de la tensió nominal pel circuit d’enllumenat i del 5% pel circuit de força. En 
tot cas, la màxima caiguda global de la instal·lació serà de 4,5% pel circuit d’enllumenat i del 6,5% pel 
circuit de força motriu, podent compensar-se les diferents caigudes de tensió. 
Per les intensitats màximes admissibles pels conductors interiors s’ha aplicat la  taula 1 de la ITC-BT-
19.  
L’aïllament entre conductors i d’aquests respecte a terra serà de 500.000 com a mínim. 
Els conductors es passaran per l’interior dels tubs per si sols o amb ajuda de guies 
Els diferents conductors ES07Z1-K s’identificaran a partir del color que porta l’envoltat de l’aïllament, 
que serà el següent: 
 
 Conductor de fase: Marró, gris, negre 
 Conductor neutre : Blau clar 
 
CANALITZACIONS 
El repartiment de canalitzacions es realitza a partir del quadre general de protecció amb línies 
individuals que alimenten els aparells. 
 
Els tipus de canalitzacions emprats són les següents: 
 
Derivació Individual. Conductor RZ1-K sota tub protector que discorre soterrat des del centre de 
comptatge fins a l’entrada a quadre general. El tram de muntant dins la sala de control es realitzarà 
encastat en paraments sota tub protector. 
 Línies interiors: Conductors ESO7Z1-K sota tub protector flexible instal·lats en fals sostre fins a 
receptor o fins caixa de derivació de baixant. Els baixants fins a les preses auxiliars laterals es 
realitzaran encastades als paraments. En trams on no hi hagui paraments el tub protector anirà enterrat 
al paviment. En trams on la canalització transcorri vista es realitzarà sota tub protector rígid.  
Línia alimentació llum exterior. Conductor RZ1-K soterrat sota tub protector. 
 
Als plànols annexos es descriuen el diferents trams de canalització en funció dels receptors que 
alimenten i dels espais que han de discórrer. 
 
L’elecció i situació de les canalitzacions (aïllats o amb coberta multipolar o unipolar) es regirà segons 
les taules 1 i 2 de la ITC-BT-20 en funció del sistema d’instal·lació  a utilitzar. 
Atès que l’enllumenat d’emergència es realitza  amb aparells autònoms, i no a través d’una font central 
d’alimentació, els conductor d’alimentació normal no precisa tenir cap grau de resistència al foc. 
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No es preveu el pas de conductors per l’interior de buits de la construcció. En tots els casos s’evitaran 
encreuaments amb canalitzacions d’altres instal·lacions, separant-se com a mínim 3 cm. Aquesta 
distancia bé s’augmentarà o bé es col·locarà material aïllant cas que transcorrin prop de fonts de calor. 
Les canalitzacions es disposaran de forma que, en qualsevol moment es pugi controlar el seu aïllament, 
localitzar i reparar les parts avariades i reemplaçar els conductors en mal estat. 
El traçat de les canalitzacions es realitzarà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les 
arestes de les parets.  
 
TUBS PROTECTORS I CANALS PROTECTORES    
Les característiques dels diferents sistemes de conducció a utilitzar són:  
 
Tub rígid, designació segons norma 4321 i no propagador de la flama. UNE-EN 50086-2-1. 
Preferentment en muntatge en superfície i en forats accessibles de la construcció o canals d’obra. 
Tub corbable, designació segons norma 2221 i no propagador de la flama. UNE-EN 50086-2-2. En 
canalitzacions encastades en obra de fàbrica (falsos sostres, parets, sostres) i forats accessible de la 
construcció. 
Tub flexible, designació segons norma 4321 i no propagador de la flama. UNE-EN 50086-2-3. 
Preferentment en muntatge en superfície i en elements amb parts mòbils. 
Canal protectora, no propagadora de la flama. UNE-EN 50085-1. Grau de protecció IP4X. 
Preferentment en muntatge superficial i trams aeris o a l’aire. 
Safata Rejiband, no propagadora de la flama. UNE-EN 61537. Únicament en muntatge en superfície, 
aeri,  en forats accessibles de la construcció i en canals d’obra. 
Tub enterrat, designació segons norma UNE-EN 50086-2-4. Quan vagi totalment embegut en formigó 
tindrà una resistència a la compressió 250N; mentre que en sorra 450N. 
 
La selecció dels diferents diàmetres del tub a instal·lar es realitzarà a partir de les taules exposades a la 
ITC-BT-21 per a cada sistema d’instal·lació. 
Les unions es realitzaran de forma que l’extrem del tub anterior quedi dintre del tub següent en el sentit 
de la corrent, sense reduir la secció del tub. Els tubs rígids corbables en calent  poden unir-se 
directament, recobrint la junta amb una cola especial quan necessiti ser estanca. 
Les corbes seran contínues i no reduiran la secció del tub. Els radis mínims de curvatura seran els 
especificats pel fabricant. 
Es disposaran dels registres necessaris per facilitar la fàcil introducció i retirada dels conductors. La 
distància entre caixes de registre no serà superior a 15m. S’instal·laran caixes de registre cada 3 corbes 
de 90º com a mínim. 
El traçat de les canalitzacions es realitzarà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les 
arestes de les parets. 
Per evitar que en la execució de les obres es produeixin contactes directes, tots els conductors es 
protegiran mitjançant borns de connexió i caixes de connexió. 
En muntatge superficial de tubs la distància entre brides serà de 50cm, col·locant-ne una a cada costat 
d’un canvis de direcció, a les connexions i a l’entrada de les caixes de connexió. Es col·locaran 
preferentment a una alçada superior a 2,50m.. 
En muntatge encastat, els tubs tindran un recobriment de guix mínim 1 cm, en forjats tindrà un gruix de 
formigó o morter de mínim 1cm a més del propi paviment. En parets discorreran com a màxim 50 cm 
del terra o sostre i a 20 cm dels angles d’escaires de la paret. 
En general, es donarà compliment, al disposat a la ITC-BT-19. 
 
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA: SEGURETAT I SENYALITZACIÓ 
L’enllumenat d’emergència estarà format per aparells autònoms automàtics que entraran en 
funcionament quan hi hagi un descens de la tensió per sota del 70% del valor nominal. Haurà de poder 
funcionar durant un mínim d’1 hora i proporcionar la il·luminancia adequada per poder evacuar el local, 
garantir la utilització dels equips d’extinció contra incendis, manipulació dels quadres elèctrics i accedir 
amb seguretat al punts de sortida del local fins a un espai exterior segur.  
Per l’enllumenat d’evacuació i l’enllumenat d’ambient o antipànic s’utilitza el mateix tipus d’equip. El 
nombre i situació dels equips garanteix per l’enllumenat d’evacuació un nivell mínim d’1 lux al nivell del 
terra dels eixos del passos principals,  permetent reconèixer i utilitzar amb seguretat les rutes 
d’evacuació del local.  
L’encesa dels equips,  en la seva funció d’enllumenat antipànic permet assegurar que als espais 
comuns de permanència del públic el nivell general per sota d’1m d’alçada sigui de 0,5 lux.  El nivell 
d’il·luminancia per la utilització dels equips d’extinció contra incendis i  manipulació dels quadres 
elèctrics és de 5 lux, la qual s’assegura amb la instal·lació d’un equip a una distància no superior als 
2m. 
Al tractar-se d’un local on hi ha la permanent presència del personal afecta a l’activitat, a través de 
l’enllumenat normal es garanteix que les vies d’evacuació estaran sempre il·luminades i senyalitzades 
quan el local pugui estar ocupat. 
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TENSIÓ DE CONTACTE LÍMIT: 
La instal·lació de posta a terra serà d’ús exclusiu per a l’activitat. 
Es comprovarà de tal forma que s’asseguri una tensió mínima de contacte de 24V. Altrament es 
reforçarà mitjançant la col·locació de piquetes d’acer amb recobriment de CU d’1,4cm de diàmetre i 
d’1,5m de longitud. 

3.5.7.2 Instal·lació d’il·luminació:  

L’àmbit de la instal·lació,  la seva descripció així com els requisits que ha de satisfer han quedat 
especificades a la Memòria Descriptiva (apartat MD 5.5.7) 

La instal·lació d’il·luminació s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de Baixa 
Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost), es 
consideren els requisits definits al CTE (R.D. RD 314/2006), al DB SU-4 “Seguretat enfront el risc 
causat per a il·luminació inadequada”, al DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions 
d’il·luminació”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència i pel Reglament d’ascensors. 

 
1. Disseny i posada en obra 
La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les 
distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 
De forma general, es preveuen làmpades fluorescents per a la il·luminació funcional (interior i exterior) i 
també per a la d’emergència. Aquestes últimes tindran una autonomia d’1h, com a mínim, i portaran un 
pilot indicador del seu correcte funcionament.   

A l’aparcament es col·locaran lluminàries lineals adossades al sostre i a les zones comunes de 
circulació seran lluminàries integrades en el fals sostre 

El control d’encesa i apagada de les zones comunitàries de circulació de l’edifici, així com  
l’aparcament, es realitzarà per un sistema de detecció de presència. 
L’enllumenat d’emergència estarà prevista de font pròpia d’energia i la seva alçada de col·locació és 
superior als 2m. 

 
2. Materials i equips 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació.  

El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 

 

3. Dimensionat 
La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la il·luminància mitja i 
l’eficiència energètica límit de la instal·lació d’il·luminació (VEEI). 
Pel càlcul de la il·luminància mitja s’utilitza el mètode del flux i la justificació del valor VEEI es fa 
segons les prescripcions del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”. 
En base a aquestes metodologies de càlcul s’obté: 

Aparcament   Em: XXX lux 
   VEEI: XXX W/ m2 (per a 100 lux) 
Zones comunes  Em: XXX lux 
   VEEI: XXX W/ m2 (per a 100 lux) 

L’índex de rendiment de color de les làmpades previstes és Ra ≥ XXX per a les zones de circulació i 
XXX per als trasters 

A l’annex de càlcul es recullen els càlculs de la instal·lació d’il·luminació. 
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3.5.8. Infraestructures de telecomunicacions (ICT)  
Com a Annex al projecte s’adjunta el Projecte tècnic d’Infraestructures comunes de Telecomunicacions 
(ICT) que ha de tenir en compte les previsions d’espais definides a la Memòria Descriptiva del Projecte 
d’edificació.  

 

3.5.9. Instal·lacions de ventilació   
L’àmbit de la instal·lació,  la seva descripció així com els requisits que ha de satisfer han quedat 
especificades a la Memòria Descriptiva (apartat MD 5.5.9) 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran l’exigència bàsica HS 3 Qualitat de l’aire interior 
mitjançant l’aplicació del DB HS 3 i la resta de normativa aplicable.  

El dimensionat s’indica als plànols corresponents i queda justificat a l’annex de climatització. 

Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal d’aire, protecció 
enfront del soroll (nivell de soroll, aïllament acústic) i filtrat de l’aire exterior en el cas d’habitatges. Els 
materials i equips compliran l’apartat 5 del DB HS 3. 

 

3.5.10. Instal·lacions tèrmiques 
 

3.5.10.1 TIPUS D’ENERGIA EMPRADA 
Pel funcionament de la instal·lació s’utilitzarà l’energia elèctrica. El subministrament elèctric es farà a 
partir del quadre general de l’activitat a la tensió de 400V. 

 

 

3.5.10.2 CONDICIONANTS DE LA INSTAL·LACIÓ 
La instal·lació es realitzarà complint les exigències de disseny i dimensionat per tal de complir les 
exigències de: 

- Qualitat tèrmica de l’ambient 

- Qualitat del aire interior 

- Qualitat acústica  

- Higiene 

 

3.5.10.3 VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE 
La qualitat de l’aire interior s’assegurarà aplicant els paràmetres de ventilació per edificis no 
residencials indicats a la UNE-EN 15251 considerant les àrees com tipus II (IDA2) o III (IDA3) en funció 
de la zona a ventilar. En tot el local no es permetrà fumar. 

 

Categoria dm3/s per persona Edifici molt poc contaminat (dm3/s/m2) 

IDA 2  7 0,35 

IDA 3  4 0,2 

 

El quadre de renovació d’aire és el es detalla a continuació. 
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La renovació d’aire de la planta consultori es realitzarà derivant una part de l’aire del retorn del circuit de 
climatització a un recuperador de calor S&P CADB-08 AH amb un cabal de 900m3/h, amb doble 
comporta manual per regular i equilibrar el flux d’aire . L’extracció dels sanitaris serà forçada mitjançant  
ventilador S&P Mixvent TD-350/150 amb encesa temporitzada accionada per l’enllumenat de qualsevol 
dels 2 sanitaris. 

La renovació d’aire de la planta ajuntament es realitzarà mitjançant  unitat de tractament d'aire exterior 
de ventilació marca CLIVET, model CPAN-U-25 amb potència frigorífica: 8,6 kW, potència calorífica: 9,2 
kW i cabal d'aire impulsió: 1.692 m³/h i rendiment d’aprofitametn de l’aire extret del 50%. 

Tots els conductes de renovació d’aire tractat seran a base de panells rígids de fibra de vidre d’alta 
densitat tipus CLIMAVER PLUS fixats als paraments. En la zona de despatxos de l’ajuntament, per la 
conducció de l’aire de renovació, es disposarà de dos conductes d’obra. 

Els sanitaris de l’ajuntament tindran una sistema d’extracció conjunta através d’un ventilador S&P 
Mixvent TD-350/125 amb un cabal de 360m3/h que s’accionarà al activar-se el detector de presència 
per l’enllumenat de qualsevol dels sanitaris. En cada sanitari s’instal·laran un total de 2 boques BWC-
125 amb capacitat d’extracció unitària de 110 m3/h. El conductes que uniran les boques d’extracció i el 
ventilador seran flexibles no aïllats de ø105 i que finalment desembocaran directament a l’exterior a 
través de conducte rígid d’acer galvanitzat.  

 

 

3.5.10.4 CLIMATITZACIÓ 
Condicions de càlcul 

Es mantindran les sales amb les següents condicions de humitat i temperatura: 

 

Estació Temperatura operativa (ºC) Humitat relativa (%)

Estiu 23-25 45-60 

Hivern  21-23 40-50 

 

Justificació del sistema escollit 

S’ha optat pel sistema de climatització mitjançant conductes Climaver Plus degut que per les 
dimensions de la instal·lació, distribució de dependències i sistema de funcionament de l’activitat era el 
sistema que d’una forma més econòmica s’ajusta als requeriments de càlcul i confort establerts al RD 
1027/2007 i que alhora, cas que l’activitat s’ampliï, permetrà de forma modular un correcta ampliació de 
les instal·lacions. 

 

 

 

ZONA
RATI CABAL AIRE 

APORTAT EXTERIOR 

RATI CABAL 
AIRE  SEGONS 

SUPERFICIE PERSONES SUPERFÍCIE

CABAL AIRE 
APORTAT 
EXTERIOR 

CABAL AIRE 
APORTAT 

SUPERFICIES
CABAL AIRE 

APORTAT TOTAL

Ajuntament
Vestíbul 4,0 l/s persona 0,20 l/s.m2 12 pers. 24,6 m2 173 m3/h 5 m3/h 178 m3/h
Recepció 4,0 l/s persona 0,20 l/s.m2 2 pers. 22,5 m2 29 m3/h 5 m3/h 33 m3/h
Pas 4,0 l/s persona 0,20 l/s.m2 3 pers. 35,3 m2 43 m3/h 7 m3/h 50 m3/h
Despatx Secretaria 7,0 l/s persona 0,35 l/s.m2 2 pers. 15,8 m2 50 m3/h 6 m3/h 56 m3/h
Despatx Administrativ 7,0 l/s persona 0,35 l/s.m2 2 pers. 16,4 m2 50 m3/h 6 m3/h 56 m3/h
Despatx alcaldia 7,0 l/s persona 0,35 l/s.m2 2 pers. 21,3 m2 50 m3/h 7 m3/h 58 m3/h
Serveis 15,0 l/s persona 0,00 l/s.m2 2 pers. 12,7 m2 108 m3/h 0 m3/h 108 m3/h
Sala de Plens 7,0 l/s persona 0,35 l/s.m2 45 pers. 62,0 m2 1134 m3/h 22 m3/h 1156 m3/h

1638 m3/h 57 m3/h 1695 m3/h
Consultori
Sala d'espera 7,0 l/s persona 0,35 l/s.m2 12 pers. 17,1 m2 302 m3/h 6 m3/h 308 m3/h
Consulta Infermeria 7,0 l/s persona 0,35 l/s.m2 2 pers. 17,5 m2 50 m3/h 6 m3/h 57 m3/h
Consulta Metge 7,0 l/s persona 0,35 l/s.m2 2 pers. 17,8 m2 50 m3/h 6 m3/h 57 m3/h
Serveis 15,0 l/s persona 0,00 l/s.m2 2 pers. 7,7 m2 108 m3/h 0 m3/h 108 m3/h
Pas 4,00 l/s m2 0,20 l/s.m2 7,95 m2 8,0 m2 114 m3/h 2 m3/h 116 m3/h

626 m3/h 20 m3/h 646 m3/h

Total 2264 m3/h 77 m3/h 2341 m3/h
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Dimensionament dels equips 

Arrel dels condicionants de càlcul dalt detallat a l’annex de càlculs es detalla el càlcul de les necessitats 
frigorífiques i calorífiques per a cada una de les diferents dependències a climatitzar. 

En la taula que s’adjunta es detallen els resultats obtinguts i agrupats en funció de l’equip que 
climatitzarà cada sala. 

 

 
 

Descripció solució escollida 

S’ha optat per instal·lar equips de producció de fred i calor totalment independents per a la planta 
consultori i per la planta ajuntament. 

Atès que la planta consultori funcionarà de forma global i atenent les necessitats calorífiques s’ha optat 
per instal·lar una unitat bomba de calor per conductes Standard Inverter Mitsubishi Electric PEZ-140 
VJA. 

Per la planta ajuntament, atès la diversitat de sales i la seva simultaneïtat de funcionament, s’ha optat 
per instal·lar una unitat exterior tipus VRV Mitsubishi Electric PHUY-P350YHM-A que combinarà unitats 
interiors tipus split pels despatxos i sala de plens i una unitat de conductes per la zona de recepció, 
passadís i vestíbul. 

Les característiques tècniques de cada una dels equips instal·lats es detalla a continuació. 

 

Mitsubishi PEZ-140 VJA 

 

 Ut. Exterior 

  Mitsubishi PEAD-RP140JA. 

  Potencia frigorífica: 14(5,5-15,3)kw; (12.040 Kcal/h) 

  Potència calorífica: 16(5-18)kw; (13.760 Kcal/h) 

  Potència elèctrica : 4,65 kw 

  EER: 3,41 (Etiqueta energètica B) 

  COP:3,01 (Etiqueta energètica B) 

  Cabal aire: 6.000 m3/h 

  Dimensions (mm): 950/330/1350 

  Gas refrigerant: R410a 

POT. CALORIFICA CABAL
Ajuntament   

Vestíbul-Recepció-passadís 11,8 kW 1.407 m³/h
Despatx alcalde 3,8 kW 456 m³/h

Despatx secretaria 2,2 kW 268 m³/h
Despatx administrativa 2,3 kW 271 m³/h

Serveis 1,9 kW 229 m³/h
Escala 5,1 kW 630 m³/h

Sala Plens 14,5 kW 1.731 m³/h
Consultori 41,6 kW 4.991 m³/h

Sala Espera 3,8 kW 452 m³/h
Sala Tractament 2,1 kW 252 m³/h

Consulta 2,5 kW 294 m³/h
Pas 1,2 kW 140 m³/h

Cancell accés edifici 2,7 kW 352 m³/h
Serveis 1,4 kW 170 m³/h

13,7 kW 1.660 m³/h
TOTAL POTÈNCIA NOMINAL INSTAL.LADA 55,2 kW 6.651 m³/h

NECESSITATS TÈRMIQUES
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  Voltatge: 230/400V 

 

 Ut. Interior 

Mitsubisishi PUHZ-RP140V 

Cabal ventilador: 2.190/2.760m3/h 

Nivell de pressió sonora (min-max): 46/51 dBA 

Pressió estàtica: 70/130 Pa 

Connexions frigorígifiques. Líquid: 3/8”. Gas:5/8” 

  Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació:ø 25mm 

 

 

City Multi Mitsubishi PUHY-P350YHM-A 

 

 Ut. Exterior 

  Mitsubishi PUHY-P350YHM-A. 

  Potencia frigorífica: 50 kw ( 45.000Kcal/h) 

  Potència calorífica: 56 kw (48.200 kcal/h) 

  Potència elèctrica : 16.28 kw 

  EER: 3,07 

  COP:3,64 

  Cabal aire: 13.500 m3/h 

  Dimensions (mm): 1.220/760/1.710 

Connexions frigorígifiques. Líquid: 15,88mm. Gas:28,58” 

  Gas refrigerant: R410a 

  Voltatge: 230/400V 

 

 Uts. Interiors 

Recepció-passadís-vestíbul (1 ut) 

MITSUBISHI model PEFY-P140VMA-E.  

Potència frigorífica: 14.000 kcal/h 

Potència calorífica: 15.480 kcal/h 

Consum elèctric màxim: 0,42 kW 

Cabal d'aire: 2.520 m3/h 

Connexions frigorífiques: líquid 3/8'' - gas 5/8 

 

Despatxos secretaria i administrativa (2 uts) 

MITSUBISHI model PKFY-P32VHM-E. P 

Potència frigorífica: 3.150 kcal/h 

Potència calorífica: 3.440 kcal/h 

Consum elèctric màxim: 0,04 kW 

Cabal d'aire: 354 m3/h 

Connexions frigorífiques: líquid 1/4'' - gas 1/2''. 
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Despatx alcaldia (1 ut) 

MITSUBISHI model PKFY-P40VHM-E 

Potència frigorífica: 4.000 kcal/h 

Potència calorífica: 4.300 kcal/h 

Consum elèctric màxim: 0,07 kW 

Cabal d'aire: 690 m3/h 

Connexions frigorífiques: líquid 1/4'' - gas 1/2''. 

 

Sala Plens (2 uts) 

MITSUBISHI model PKFY-P63VHM-E 

Potència frigorífica: 6.300 kcal/h 

Potència calorífica: 6.880 kcal/h 

Consum elèctric màxim: 0,12 kW 

Cabal d'aire: 1020 m3/h 

Connexions frigorífiques: líquid 9,52mm'' - gas 15,82''. 

 

Les unitats interiors exteriors es col·locaran a la sala magatzem/instal·lacions de la planta consultori, en 
muntatge vertical sobre bancada, i collada sobre sillent-blocks per evitar la transmissió de vibracions. 
Les correctes condicions de ventilació de la sala de màquines s’assegureran mitjançant el complet 
reixat del parament exterior de tancament de la sala. 

Les unitats exteriors de conducte es fixaran al forjat de coberta mitjançant suports antivibratoris i 
quedaran allotjades a l’interior del fals sostre. 

Per la planta ajuntament es disposarà d’un control remot amb programador setmanal marca 
MITSUBISHI model PAR-21MAA, per al control de cada unitat interior 

 

 

3.5.10.5 SALA DE MÀQUINES 
Les unitats exterior estaran instal·lades a la sala de màquines, que al no superar el 70kW de potència 
tèrmica  no es considerarà de risc especial i no seran necessàries mesures específiques en matèria de 
contra incendis. 
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3.5.10.6 Instal·lació d’aigua calenta sanitària 
 
CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
Atenent a que l’activitat té un consum d’aigua calenta sanitària, serà necessari que 
existeixi una contribució solar segons el DB-HE4. En el present projecte es detalla la 
contribució mínima necessària , podent ser ampliada pel promotor. 
 
Atenent a que la font energètica de recolzament és elèctrica i a que la zona climàtica que 
es troba Boadella d’Empordà és la III, la contribució solar mínima és del 70%. 
 
Les plaques solars es col·locaran de tal forma que les pèrdues seran inferiors als valors 
detallats en la taula de sota. 
 

Cas Orientació i inclinació Ombres Total 
General 10% 10% 15% 
Superposició 20% 15% 30% 

 
Per una orientació al sud i inclinació de la placa de 50º, les pèrdues de la instal·lació són 
del 3,89%; complint amb els mínims exigits per la normativa. 
 
Degut a la situació de les plaques solars tal com es detalla en el plànol, no hi ha pèrdues 
per ombres. 
 
La demanada d’aigua calenta sanitària s’ha calculat a partir dels valors màxim descrits bé 
al decret 21/2006 d’ecoeficiència o bé del DB-HE4; detallant-se en la següent taula: 
 
 

Ús Demanda 60ºC   Demanda 
Taula 3.1    Total 60ºC 

Ambulatori 40 l/persona 2 80 litres/dia 
Administració 3 l/menjar. 9 27 litres/dia 
          107 litres/dia 

 
Per una temperatura d’utilització de 45ºC, les necessitats energètiques es detallen en la 
següent taula: 
 

 
 
Amb la instal·lació de plaques que es descriu a sota, s’aconsegueix una aportació solar del 
72%. 
 

              
  Número plaques:     1,0   
  Superfície placa  1,92 m2   
  Area plaques (A)   1,92 m2   
  Volumen acumulador (V) 300 l   
              

 
Complint amb la condició de 50 < V/A < 180 segons el punt 3.3.3.1 del DB-HE4, ja que 
V/A=156 
 
La taula de resultats és la següent: 

promig 
anual GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AGOST SET OCT NOV DES Total any

Nº dies 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
% d'ocupació 71% 70% 85% 85% 85% 70% 60% 45% 40% 60% 85% 85% 85%
Demanda litres/dia 81 78 95 96 98 81 71 53 47 70 98 96 94
Total 45ºC litres/mes 1.629 1.551 1.897 1.927 1.960 1.629 1.410 1.068 940 1.396 1.960 1.927 1.883 19.548 litres

Pot. Calorífca kJ/dia 11950,6 12640,3 15064,7 14496,2 13927,8 11235,8 9430,1 6922,1 6286,7 9630,7 13927,8 14496,2 15349,0
equivalent kJ/mes 239.012 252.806 301.294 289.925 278.555 224.717 188.602 138.442 125.734 192.614 278.555 289.925 306.979 2.868.149 kJ
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Els sistemes bàsics que composen la instal·lació solar són: 

- Sistema de captació: Transformen l’energia solar incident en energia tèrmica sobre 
el fluid del circuit primari. 

- Sistema d’intercanvi: Transfereix l’energia obtinguda del circuit primari a l’aigua de 
consum o a l’aigua de calefacció. 

- Sistema d’acumulació: Acumula l’aigua de consum i de calefacció fins el moment 
de la seva demanda. Format per un dipòsit de 160 litres. 

- Circuit hidràulic: format per tubs, bombes, vàlvules,... 
- Sistema de regulació i control: Controla el correcta funcionament de la instal·lació 

solar 
 
A l’annex de càlcul inclou les prestacions globals anuals definides per: 

- Demanda energètica tèrmica. 
- Energia solar tèrmica aportada 
- Fraccions solars mensuals i anual 
- Rendiment mig anual 

 
El balanç de necessitats i estalvi d’energia degut a les plaques es resumeix en la següent 
gràfica: 
 

 
 
 
De la qual se n’extreu que a l’estiu, l’energia generada per les plaques no supera la 
demanda i per tant no es produirà un sobreescalfament de les plaques.  
 
 

promig 
anual GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AGOST SET OCT NOV DES Total any
72% 48% 54% 65% 67% 78% 82% 106% 109% 90% 65% 48% 34%

kJ/dia 8.652 6.067 8.135 9.423 9.332 8.764 7.733 7.337 6.853 8.668 9.053 6.958 5.219
kJ/mes 173.045 121.347 162.699 188.451 186.632 175.279 154.653 146.748 137.050 173.353 181.061 139.164 104.373 1.870.811 kJ
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CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTACIA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 
Atenent que l’activitat objecte del present projecte no està inclosa dintre dels supòsits 
d’aplicació detallats a la taula 1.1 del DB-H5, se n’exclou del seu compliment. 
 
 

 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
La instal·lació dóna compliment al següent: 

• El subministrament es realitza a traves de la xarxa de distribució municipal; no 
havent-se d’instal·lar cap equip d’elevació de pressió. 

• La instal·lació d’ACS és individual; estant el punt de consum més allunyat de 15m. 
La canonada disposarà del corresponent aïllament tèrmic. Es disposarà de circuit de 
retorn. 

• Els lavabos de públic disposaran de polsador temporitzat. 
• Totes les aixetes disposen d’airejadors. 
• En cada derivació a cambra humida disposa d’aixetes de tall tant per l’aigua freda 

com per l’aigua calenta. 
• Tots els aparells de consum disposen d’aixeta de tall individual. 
• La instal·lació de subministrament d’aigua es realitzarà per part d’un instal·lador 

autoritzat i segons DB-HS4. 
• Les aixetes dels sanitaris de públic seran temporitzades 
• Les aixetes de les sales de consulta seran de broc alt i monocomandament. 
• Els WC i abocadors disposaran de fluxors. 
 

 
La taula de consum dels diferents receptors és la següent: 
 

Receptor cabals CTE 
  AF ACS 

Rentamans 0,10 l/s 0,03 l/s 
lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
Dutxa 0,20 l/s 0,10 l/s 
WC Ajunt 0,10 l/s   
WC 
Consult 1,50 l/s   
Fregadero 0,20 l/s 0,10 l/s 
Abocador 1,50 l/s   
Pica-Aixeta 0,10 l/s 0,07 l/s 

Boca de 
reg 0,30 l/s   

 
 
 
Pel càlcul del cabal punta s’ha tingut en consideració els diferents punts de consum de les 
diferents dependències. 
 

Punts de consum Cabal 
Ajuntament AF ACS 
3 rentamans 0,30 l/s 0,21 l/s 
3 WC personal 0,30 l/s   

Consum Total Simultani  0,60 l/s 0,21 l/s 
    
Punts de consum Cabal 
Consultori   AF ACS 
4 lavabos  0,40 l/s 0,13 l/s 
2 WC    3,00 l/s   
2 Pica  0,20 l/s 0,07 l/s 
1 abocador  1,50 l/s   
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Consum Total Simultani  5,10 l/s 0,20 l/s 
    
Punts de consum Cabal 
Exterior   AF ACS 
2 previsions reg 0,60 l/s   

Consum Total Simultani  0,60 l/s 0,00 l/s 
    
  AF ACS 
CONSUM TOTAL SIMULTANI 6,30 l/s 0,41 l/s 
Núm punts de consum 17 8 
Coeficient simultaneïtat 0,250 0,378 
CABAL PUNTA DE CÀLCUL 2,21 l/s 0,15 l/s 

 
El dimensionament de les canonades s’ha realitzat considerant una velocitat màxima de 
circulació de 2m/s i dels diàmetres mínims detallats a les taules 4.2 i 4.3 del DB HS-4. El 
càlcul de canonades s’adjunta al corresponent annex. 

  
 
 

 
  

TRAM
COMPTADOR-REG
REG-A

Diàm. Inst. Long Rati PC Pc tram
AF AF AF AF AF AF

CABAL  Diàmetre de Càlcul

2,96 l/s
2,36 l/s

43,4 mm
39 mm

44 mm
44 mm

7,0 m
3,0 m

15 mm.c.a/m
10 mm.c.a/m

70 mm.c.a
30 mm.c.a

DERIVACIÓ AJUNTAMENT

Velocitat de circulació 2,0 m/s

TRAM AF ACS AF ACS AF ACS AF ACS
A-B                               0,40 l/s 0,13 l/s 16,0 mm 9 mm 20 mm 16 mm 13,5 m 13,5 m
B-C                               0,30 l/s 0,07 l/s 14 mm 6 mm 16 mm 13 mm 1,0 m 1,0 m
C-D                              0,20 l/s 0,07 l/s 11 mm 6 mm 16 mm 13 mm 1,0 m 1,0 m
D-E                               0,10 l/s 0,07 l/s 8 mm 6 mm 13 mm 13 mm 3,0 m 3,0 m

DERIVACIÓ CONSULTORI

TRAM AF ACS AF ACS AF ACS AF ACS
A-B 2,36 l/s  38,8 mm  40 mm  5,0 m  
B-C 2,26 l/s 0,10 l/s 38 mm 8 mm 40 mm 16 mm 7,0 m 7,0 m
C-D 2,16 l/s 0,20 l/s 37 mm 11 mm 40 mm 16 mm 5,0 m 5,0 m
D-F 1,50 l/s 0,40 l/s 31 mm 16 mm 40 mm 20 mm 2,0 m 2,0 m
F-G 0,77 l/s 0,47 l/s 22,1 mm 17 mm 26 mm 20 mm 4,0 m 4,0 m
G-H 0,75 l/s 0,50 l/s 22 mm 18 mm 26 mm 20 mm 4,0 m 4,0 m
H-I 0,73 l/s 0,41 l/s 22 mm 16 mm 26 mm 20 mm 5,0 m 5,0 m
I-J 0,20 l/s 11 mm 16 mm 5,0 m

Diàmetre de Càlcul

Diàm. Inst. LongDiàmetre de Càlcul

LongCABAL  Diàm. Inst.

CABAL  
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3.5.11. MC 5.11 Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI)  
La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de satisfer han 
quedat especificades a la Memòria Descriptiva (apartat MD 5.5.11) 

El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips compliran allò que 
estableix el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les seves disposicions 
complementàries i en qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació, donant 
compliment a l’exigència bàsica SI 4 mitjançant l’aplicació del DB SI 4. 

Les instal·lacions manuals (extintors i central de detecció d’incendi) disposaran d’enllumenat 
d’emergència i rètols de senyalització. 

 A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació dels elements i 
dels components corresponents s’indica en els plànols. 

  
 

3.5.11.1 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 
 
Extintors 
Es disposaran d’extintors en nombre suficient perquè el recorregut real en cada planta des de qualsevol 
origen d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 m. 
Els extintors es disposaran de tal forma que puguin ser utilitzats de manera ràpida i fàcil. Sempre que 
sigui possible es situaran als paraments de forma que l’extrem superior de l’extintor es trobi a una 
alçada del terra no superior de 1,70 m. 
Per tant, atenent a la configuració de l’establiment i la càrrega de foc s’obté: 
 

ZONA ABC 21A-113B C02 5Kg 

Planta Consultori 2 - 
Planta Ajuntament 2  1 
TOTAL 4 1 

 
 
La ubicació dels aparells és la indicada en el plànol de contra incendis. 
Hi serà perfectament visible l’estat de la càrrega, pes, especificacions i característiques, i compliran 
amb les normes UNE 23.110-75, UNE 23.110-90 i UNE 23.110-82. 
Es revisaran un cop a l’any per empreses mantenidores autoritzades, verificant el seu estat de càrrega, 
pes i pressió. Un cop revisat, s’hi senyalarà la data de revisió i l’empresa que l’ha efectuada. 
 
Columna seca 
Al tenir l’edifici una alçada d’evacuació inferior a 24m no és necessària la instal·lació de Columna Seca. 
 
Boques d’incendi equipades 
Al tenir una superfície construïda inferior a 2000m2  no és preceptiva la instal·lació de Boques d'Incendi 
Equipades (BIE's). 
 
Instal·lació d’alarma 
Al tenir una superfície construïda inferior a 1000m2  no és preceptiva la instal·lació d’un sistema 
d’alarma.  
 
Instal·lació automàtica de detecció 
Al tenir una superfície construïda inferior a 2000m2 no és preceptiva la instal·lació de un sistema de 
detecció automàtica.  
 
Extinció automàtica 
Al no tenir no és preceptiva la instal·lació d’un sistema d’extinció automàtica. 
 
Hidrants  



Projecte bàsic i executiu consultori municipal                Novembre 2009 

 

2 

Es disposarà d’un hidrant de D=100 mm. al costat de l’entrada de l’establiment, a menys que n’hi hagi 
un d’instal·lat en un radi inferior a 100 m. de l’entrada de l’activitat, on hi haurà una pressió mínima de 1 
atm.  
 
Enllumenat d’emergència  
L’enllumenat d’emergència estarà constituït per aparells autònoms que entraran en funcionament quan 
hi hagi un descens de la tensió per sota del 70% del valor nominal. Haurà de poder funcionar durant un 
mínim d’1 hora i proporcionar a l’eix dels passos principals una il·luminació adequada.  
L’enllumenat de senyalització estarà instal·lat de forma que funcioni contínuament. Aquest enllumenat 
ha d’assenyalar de manera permanent la situació de portes, passadissos, i la sortida del local mentre hi 
hagi públic a dins. Haurà d’estar alimentat, almenys, per dos subministraments, el normal i el 
complementari o procedent d’una font pròpia d’energia elèctrica. 
Com que les dependències o les indicacions que han d’il·luminar-se coincideixen amb els que 
necessiten l’enllumenat d’emergència, els punts de llum dels dos enllumenats seran els mateixos.  
Es col·locaran punts de llum d’emergència distribuïts segons s’indica en els plànols. D’aquests seran 
permanents els que senyalitzin les vies d’evacuació. 
Les característiques principals d’aquest enllumenat seran: 
La instal·lació serà fixa, proveïda de font pròpia d’energia i ha d’entrar automàticament en funcionament 
en el cas de que la tensió alimentació baixi per sota del 70% del seu valor nominal. 
La instal·lació d’enllumenat d’emergència complirà amb les condicions que s’indiquen a continuació, 
com a mínim durant 1 hora des del moment en que es produeix la fallida. 
Es muntaran a una alçada mínima de 2m de terra. 
Als 5 seg. haurà d’ésser capaç d’emetre el 50% del seu nivell d’il·luminació, mentre que als 60 seg. 
haurà d’esses del 100%. 
A l’eix central de vies d’evacuació d’amplada inferior a 2m proporcionarà una il·luminància horitzontal al 
terra mínima de 1 lux, mentre que a l’eix a un quart de la seva amplada serà de 0,5 lux. 
La il·luminància horitzontal serà de 5 lux com a mínim en els punts on estiguin situats els equips i 
instal·lacions de protecció contra incendis de utilització manual i en els quadres de distribució 
d’enllumenat. 
La uniformitat de la il·luminació serà tal que el quocient entre la il·luminància màxima i la mínima sigui 
inferior a 40:1. 
El valor de l’índex de rendiment cromàtic de les làmpades (Ra) és superior a 40. 
 
L’enllumenat d’emergència s’ha calculat tenint en compte els rendiments lumínics aportats pel fabricant 
de les lluminàries, considerant un factor nul de reflexió sobre les parets i sostres i considerant un factor 
reductor del rendiment degut a l’envelliment de la làmpada i a la brutícia de la lluminària. 
 
 

3.5.11.2 CONTROL DEL FUM D’INCENDI 
Al tenir una ocupació inferior a 1000 persones no és preceptiva la instal·lació d’un sistema de control de 
fum d’incendi.  
 

3.5.11.3  ELEMENTS QUE NO ES PODRAN MODIFICAR 
No podran ser modificats, ni els paraments delimitadors de sectors d’incendi, ni els elements 
constructius, ni els equips  i materials d’extincions d’incendis, ni la classe de reacció davant el foc del 
elements o decoració de parets i terres, ni l’enllumenat d’emergència, ni els recorreguts d’evacuació, ni 
les sortides d’emergència i la rotulació de seguretat i emergència. 
 
 

3.6. Equipament 
 
Edifici: 
Aparells sanitaris: tipus Roca model “Victòria”, o de característiques equivalents  
L’equipament, principalment mobiliari,  es computarà en un projecte diferent. 
 
Acumuladors – Caldera estanca: tipus XXX, característiques XXX 
Armaris encastats: tipus XXX, característiques XXX 
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3.7. Urbanització. Condicionament dels espais exteriors 
 
No es contempla en aquest projecte el condicionament de l’espai exterior, es computaran en un 
projecte diferent. 
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4. Normativa aplicable 
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Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 
 

Requisits bàsics de qualitat 
 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Llei de l'habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 

Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de conservació 
dels edificis d'habitatges 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

 
Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y utilització dels espais 
pública urbanitzats i edificacions  
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 
Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
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RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 

Requisit bàsic de seguretat 
 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

4.2.1.1.1.1 SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

4.2.1.1.1.2 SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

4.2.1.1.1.3 SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 



Projecte bàsic i executiu consultori municipal                Novembre 2009 

 

8 

 

Requisit bàsic d’habitabilitat 
 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 
             HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
               HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
                HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 

Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 

Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 
               HS 3 Qualitat de l’aire interior 
               HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Protecció enfront del soroll 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008) i RD 1675/2008(BOE 18/10/2008) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 
O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/4/2009 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
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Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d’edificis d’habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) en vigor pels projectes encarregats a partir de l’1/12/2008 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con 
elementos prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de  l’1/12/2008 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de  
l’1/12/2008 

 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Materials i elements de construcció 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
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. Instal·lacions 
 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
 RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 

 Instal·lacions de parallamps 
 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

 RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
Instal·lacions d’electricitat 

 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

 RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
 Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

 Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
 D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

 Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
 Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

 Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
 Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

 Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

 Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación 

 RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

 Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

 Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

 Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

 RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 

 Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

 D 3151/1968 

 Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energia eléctrica 

 RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

 
Instal·lacions d’il·luminació 

 
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

 RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

 RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
 

Instal·lacions de fontaneria 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
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D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.                        
 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 
para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals 
de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència 
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Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels 
titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves 
instruccions tècniques complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 que aprobó 
el reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

Instal·lacions de combustibles 
 

Gas natural i GLP 
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas

complementarias 
 RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

 Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
 D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o

s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
 O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin

al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

Gas-oil 
 Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

 RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 
 

. Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa 
relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents 
components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
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. Residus d’obra i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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5. Resum de pressupost 
 

 

 

 

 

El pressupost d’execució material per la construcció de l’ajuntament i consultori puja la quantitat de 
1.508.402,44euros UN MILIÓ CINC-CENTS VUIT MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS.). 
 
 
 
 
Juliol de 2009 
  
 

solé-roman arquitectes sl 

Jordi Solé i Sans 

 
 
  

Pressupost d'execució material 
     Import (€) 
1 Acondicionament del terreny . 33.485,54 
2 Fonamentacions . 146.337,87 
3 Estructures . 237.683,52 
4 Façanes . 124.031,33 
5 Particions . 106.272,45 
6 Instal·lacions . 301.784,72 
7 Aïllaments e impermeabilitzacions . 54.468,65 
8 Cobertes . 77.271,27 
9 Revestiments . 222.751,42 
10 Senyalització i equipament . 59.540,72 
11 Urbanització interior de la parcel·la . 78.145,02 
12 Gestió de residus . 23.745,70 
13 Control de qualitat i assaigs . 2.336,50 
14 Seguretat i salut . 40.547,73 
    Total . 1.508.402,44 
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6.  Annexos a la memòria 
 

6.1. ANNEX 1:   Justificació del compliment de les exigències bàsiques HR 
6.2. ANNEX 2:   Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 
6.3. ANNEX 3:   Justificació del compliment de l’exigència bàsica HE 1 
6.4. ANNEX 4:   Justificació del compliment del RD. 105/2008 
6.5. ANNEX 5:   Càlculs d’instal·lacions 

6.5.1. Subministrament d’aigua freda i calenta 
6.5.2. Instal·lacions d’evacuació d’aigües 
6.5.3. Subministrament de gas 
6.5.4. Subministrament d’electricitat 
6.5.5. Instal·lació de ventilació 
6.5.6. Càlculs enllumenat 
6.5.7. Càlculs climatització 

6.6. ANNEX 6:  Control de Qualitat 

    6.7. ANNEX 7:        Estudi geotècnic  

    6.8. ANNEX 8:        Llistats de justificació dels càlculs estructurals  
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6.1. ANNEX 1:  Justificació del compliment de les exigències bàsiques 
HR  

Protecció enfront del soroll. Opció general 
 

Documento Básico HR Protección frente al ruido

Cálculo de Aislamiento Acústico a ruido aéreo en fachadas
Datos de Entrada

Sección de Fachada Directa

8 2,5 20

REF m'i (kg/m2) Ri,A REF αw hlm ΔLfs REF ΔRd,A

F3.3.b 169,0 48,0 FF 1 0 0 0 R.0.0 0

S0 (m
2) Dn,si,A (dB)

REF Sv (m2) Rv,A Ctr 0 ( aireadores con tratamiento acústico... )

0 0 ( aireadores sin tratamiento acústico )

0 ( techos suspendidos, conductos, pasillos… )

D2m,nT,Atr

31 30

Recinto Receptor

18

REF m'f (kg/m2) Rf,A REF ΔRf,A lf 1(m)

Fo.U.1 305,0 52,0 S.1.c 8 8

Fo.L.7 362,0 55,0 R.0.0 0 8

P30 26,0 47,0 TR.1.c 11 2,5

P30 26,0 47,0 TR.1.c 11 2,5

Uniones de los Elementos Conctructivos

REF KFf KFd KDf

T 0.1 6,1 9,7 6,1 Vista en 
sección 

T 0.5 13,3 8,3 13,3 Vista en 
sección 

T 0.6 18,1 10,0 18,1 Vista en 
planta

T 0.6 18,1 10,0 18,1 Vista en 
plantaUnión en T de elementos de entramado autoportante

Unión en T de elementos de entramado autoportante

Elemento f4 (Pared)

Elemento Estructural Básico

Arista 3 
(Unión Fachada-Pared)

Arista 4 
(Unión Fachada-Pared)

Arista 1 
(Unión Fachada-Suelo)

Arista 2 
(Unión Fachada-Techo)

Unión rígida en T de elementos homogéneos

Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento 
homogéneo

Elemento f3 (Pared)

Elemento f1 (Suelo)

Elemento f2 (Techo)

Elemento Estructural Básico

U_BC 250 mm

L_Capa compresion 200 mm 

YL 15 + AT MW 70 + YL 15 

Elemento Estructural Básico Forma de la fachada

RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios) Plano de Fachada

Volumen Vr (m3)Tipo de Recinto
Residencial y sanitario Estancias

33

Automóviles

 Ancho l1(m) Alto l2(m)

Requisito CTE

Superficie Ss (m
2)

CUMPLE

V.32 3

Revestimiento Interior

Sin Revestimiento

Transmision Aérea Directa I Dn,e1,A   

Transmision Aérea Directa II Dn,e2,A   

Transmision Aérea Indirecta Dn,s,A   

-4

Ventana

Ventana sencilla OSC/NP 6–(6...16)–6+6

Tipo de RuidoLd (dBA)

YL 15 + AT MW 70 + YL 15 

Revestimiento

AC + M 50 + AR MW 20

Sin Revestimiento

YL 15 + MW 48 + SP

YL 15 + MW 48 + SP

65
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Documento Básico HR Protección frente al ruido

Cálculo conjunto del Aislamiento Acústico a ruido aéreo y de impacto entre recintos interiores. Recintos superpuestos con 4 aristas comunes.
Datos de Entrada

Elemento Separador

5 4 20

REF m'i (kg/m2) Ri,A Ln,w REF ΔRD,A ΔLw REF ΔRd,A ΔLw

Fo.L.7 362,0 55,0 78,0 S.1.c 8 30 R.0.0 0 0

DnT,A

Dn,ai,A   57 50
Svpl (m2) Rvpl,A Transmision Aérea Directa Dn,e,A   0 (aireadores) L'nT,w

0 0 Transmision Aérea Indirecta Dn,s,A   0 (techos suspendidos, conductos y pasillos) 50 65

Recinto Emisor

REF m'F (kg/m2) RF,A REF ΔRF,A

P30 26,0 47,0 TR.1.c 11

P30 26,0 47,0 TR.1.c 11

P30 26,0 47,0 TR.1.c 11

F3.3.b 169,0 48,0 TR.1.c 11

Recinto Receptor

20

REF m'f (kg/m2) Rf,A REF ΔRf,A

P30 26,0 47,0 TR.1.c 11

P30 26,0 47,0 TR.1.c 11

P30 26,0 47,0 TR.1.c 11

F3.3.b 169,0 48,0 R.0.0 0

Uniones de los Elementos Conctructivos

REF KFf KFd KDf

T 0.6 32,9 21,4 21,4
Vista en 
sección 
lateral

T 0.6 32,9 21,4 21,4
Vista en 
sección 
lateral

T 0.6 32,9 21,4 21,4
Vista en 
seccion 
frontal

T 0.1 11,0 6,3 6,3
Vista en 
seccion 
frontal

Revestimiento

YL 15 + MW 48 + SP

YL 15 + AT MW 70 + YL 15 

RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)

Revestimiento

YL 15 + MW 48 + SP

YL 15 + MW 48 + SP

YL 15 + MW 48 + SP

Sin Revestimiento

CUMPLE

YL 15 + MW 48 + SPRE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)

Volumen Vr (m3)

Superficie Ss (m2)

YL 15 + MW 48 + SP

YL 15 + MW 48 + SP

Elemento Estructural Básico

Elemento Estructural Básico

Unión en T de elementos de entramado autoportante

Tipo de Recinto
Protegido

Largo l2(m)

Elemento F1 (Pared)

Elemento F3 (Pared)

YL 15 + AT MW 70 + YL 15 

YL 15 + AT MW 70 + YL 15 

Elemento f4 (Pared)

Elemento f2 (Pared)

 Ancho l1(m)

Tipo de Recinto
Otra unidad de uso

Ventanas, puertas y lucernarios

Elemento F2 (Pared)

Elemento Estructural Básico

YL 15 + AT MW 70 + YL 15 

YL 15 + AT MW 70 + YL 15 

Elemento F4 (Pared)

Elemento f3 (Pared)

Elemento f1 (Pared)

YL 15 + AT MW 70 + YL 15 

Arista 3 
(Unión Elemento-

Pared)

Arista 4 
(Unión Elemento-

Pared)

Arista 1
(Unión Elemento-

Pared)

Arista 2 
(Unión Elemento-

Pared)

Unión rígida en T de elementos homogéneos

Unión en T de elementos de entramado autoportante

Unión en T de elementos de entramado autoportante

Requisito CTE
CUMPLE

Elemento Estructural Básico

L_Capa compresion 200 mm 

Revestimiento Recinto Emisor

AC + M 50 + AR MW 20

Revestimiento Recinto Receptor

Sin Revestimiento

Requisito CTE

 

Documento Básico HR Protección frente al ruido

Cálculo del tiempo de reverberación y absorción acústica. Método general
Datos de Entrada y Cálculos

Volumen del Recinto Resultado

246,17

0,61 ≤ 0,7

Paramentos Muebles fijos absorbentes

REF αm,i  Si (m2) αm,i · Si AO,m,j

1 T3.f 0,65 58,13 37,8 1

2 AA.26 0,04 25,35 1,0 2

3 AB.0.0 0,30 57,58 17,3 3

4 AA.26 0,04 10 0,4 4

5 AA.24 0,02 58,13 1,2 5

6 AA.26 0,04 5,92 0,2 6

7 AA.12 0,08 15,5 1,2 7

8 A.0.0 - 0 8

9 A.0.0 - 0 9

10 A.0.0 - 0 10

Resultado Cálculo 
T (s)

CUMPLE

Muebles

Requisito CTE 
T (s)

Vidrio

Terrazo

-

Paramentos

YL 15 [p≥20] + MW + C [≥150]

Tiempo de Reverberación T (s)

Vidrio

Madera perforada

Vidrio

Madera y paneles de madera

-

-

Volumen Vr (m3)

Tipo de recinto Aulas y Salas de conferencias vacías 0,61

65,02Area equivalente A (m2)
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6.2. ANNEX 2:  Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 
 
L’activitat s’engloba dintre de l’ús Administratiu. 
 

6.2.1. Sector d’incendi 
La zona d’Ajuntament i Dispensari Mèdic constitueixen un únic sector d’incendis diferenciat 
de la resta de locals i usos annexos, ja que compleix amb els graus d’estabilitat i de 
resistència al foc dels elements delimitadors i disposa d’accessos independents de la resta 
de locals.  
 

6.2.2. Restriccions a l’ocupació 
En cap tram o totalitat dels recorreguts d’evacuació No s’ha de salvar cap alçada en sentit 
ascendent. 
 

6.2.3. Càlcul de l’ocupació 
 
Aplicant els valors de superfície i els ratis marcats pel DB-SI s’obté: 
 

  
QUADRE D'OCUPACIÓ 

superfície de 
càlcul 

Rati 
ocupació Ocupació 

  
         
  SALA DE PLENS* 61,95  1,50 m2/p 45   
  DESPATX ALCALDE 21,31  10,00 m2/p 2   
  DESPATX SECRETARIA 15,84  10,00 m2/p 2   
  DESPATX ADMINISTRATIVA 16,39  10,00 m2/p 2   
  RECEPCIÓ 22,54  10,00 m2/p 2   
  PASSADÍS/DISTRIBUIDOR 35,53  2,00 m2/p 18   
  VESTÍBUL 24,60   2,00 m2/p 12   
  TOTAL AJUNTAMENT    83   
         
  SALA ESPERA 17,07  2,00 m2/p 9   
  SALA TRACTAMENT 17,79  10,00 m2/p 2   
  CONSULTA 17,51  10,00 m2/p 2   
  RECEPCIÓ  4,45  2,00 m2/p 2   
  INSTAL.LACIONS I MAGATZEM 38,13   40,00 m2/p 1   
  TOTAL CONSULTORI    15   
         
  TOTAL ACTIVITAT       98   

 
* Atès el nombre de seients, l’ocupació de la sala de plens s’estableix en 45 persones. 
 
Per tant, la màxima ocupació prevista al local, a afectes del compliment del DB-SI, és de 
98 persones. 
 

6.2.4. Evacuació 
Origen d’evacuació. Es considera com origen d’evacuació tot punt ocupable. En la planta 
Ajuntament l’origen d’evacuació més desfavorable es situa en un extrem de  la sala de 
plens. En la planta de Consultori el punt es situa a la porta de la sala d’instal·lacions (veure 
plànols adjunts). 
Recorregut d’evacuació.  Segons es detalla als plànols adjunts la màxima longitud de 
recorregut de la planta ajuntament és de 25m, mentre que en la planta consultori és de 
15m. 
Es disposarà a més d’il·luminació d’emergència i senyalització per a facilitar la sortida de 
persones presents en cas de necessitat i absència d’il·luminació normal, situant els punts 
de llum d’aquests tipus en preferència en els llocs pròxims als accessos de sortida. 
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Rampes. No n’hi ha. L 
Ascensors i escales mecàniques. No n’hi ha. 
Alçada d’evacuació. Tant la sortida principal de la planta ajuntament i la planta consultori 
no necessiten salvar cap alçada d’evacuació. Tot i això, la planta ajuntament disposa d’una 
sortida alternativa d’evacuació a través d’una escala no protegida que en sentit descendent 
salva una alçada aproximada d’uns 3,5m. 
 

6.2.5. Assignació dels ocupants a les sortides 
Degut que en ambdues plantes l’ocupació es inferior a 100 persones, per a cada planta es 
disposa d’una única sortida d’evacuació. L’escala que comunica les dues plantes es pot 
considerar com a sortida alternativa. 
 

6.2.6. Compatibilitat dels elements d’evacuació 
Es dona compliment al descrit al DB-SI3.1 degut que les sortides d’evacuació i la sortida d’ús habitual 
fins a l’espai exterior segur és independent de qualsevol altre activitat o ús. 

 

6.2.7. Nombre i disposició de les sortides 
A efectes d’aplicació del DB-SI3.3, per a cada planta es disposa d’una sortida d’evacuació 
que comunica amb el vial públic degut que l’ocupació és inferior a 100 persones i a que la 
longitud de recorregut d’evacuació és inferior a 25m.  

 

6.2.8. Disposició d’escales i rampes 
La comunicació interior entre la  planta ajuntament i la planta consultori es realitzarà 
através d’una escala de doble tram de 1m d’amplada amb passamà a un costat i que salva 
una alçada aproximada de 3,4m.  
  

 

6.2.9. Dimensionat i característiques de les sortides 
Es dona compliment al següent: 

Portes, passos i forats 

• Segons marca el DB-SI4.2, l’amplada de les portes i passos serà superior o igual a P/200, on P 
és el nombre de persones assignades a cada porta en cas de més d’una porta. Per una sola 
porta l’ocupació màxima de càlcul s’obté: 98 / 200 = 0,1 m. 

• L’amplada mínima és de 1 m. 
• L’amplada de cada fulla està compresa entre 0,60 i 1,20 m. 
• Les portes de sortida seran correderes d’obertura automàtica, desbloqueig en cas de fallada 

subministrament elèctric (. 
Rampes i passadissos 

L’amplada dels passos és superior a 1,00 m; complint-se la relació P/200, on P és el nombre de 
persones assignades . 

Escales no protegides/protegides 

 Segons marca el DB-SI4.2, l’amplada de les escales serà superior o igual a P/160, on P és el 
nombre de persones assignades a cada porta en cas de més d’una porta.  
Per la planta ajuntament, s’obté: 83/ 160 = 0.51m.  

Portes situades en recorreguts d’evacuació  

La porta que comunica l’arranc de l’escala de la planta ajuntament i el cancell de planta 
baixa obrirà en el sentit d’evacuació, serà de gir vertical i tindrà una amplada de 1,8m. 

 



Projecte bàsic i executiu consultori municipal                Novembre 2009 

 

21 

6.2.10. Característiques de les escales 
Els esglaons tindran un petjada (H) de 28cm. La contrapetjada (C) serà de 16,5cm complint 
amb l’exigència de la normativa de tenir una dimensió entre 13 i 18.5cm. També compleix 
amb la relació 540 ≤ 2C+H ≤ 700mm. 
Les dimensions dels escalons seran constants al llarg de tota l’escala. 
  

6.2.11. Característiques passos, escales protegides i vestibuls prèvis 
Per la configuració de l’activitat no es disposa de passadissos i/o escales protegides ni 
vestíbuls previs. 
 

6.2.12. Escales d’incendis 
Per la configuració de l’activitat no es disposa d’escales d’incendis. 
 

6.2.13. Senyalització  
Totes les sortides, tant les d’ús habitual, les de zones de més de 50m2 i com les 
d’emergència, recorreguts d’evacuació, portes sense sortida que puguin induir a errors i  
tots els mitjans de protecció contra incendis d’ús manual es senyalitzaran mitjançant 
senyals segons norma UNE 23035-4:2003, UNE 23033-1:1981, i el seu tamany es regirà 
segons la següent taula: 
 
 
 
 
 
 
 
Als plànols adjunts es detalla el tipus i dimensió del equips de senyalització a aplicar a 
l’activitat. 
La il·luminació de les senyals indicatives de sortida i mitjans de protecció contra incendis 
donaran compliment al següent: 
 

• Luminància superior a 2 cd/m2 en totes les direccions de visió important. 
• Relació Luminància màxima/mínima inferior a 10:1 i sense variacions rellevants als 

punts propers. 
• Relació Luminància Blanca/Color>10 compresa entre 5:1 i 15:1 
• Temps de cobertura il·luminància al 50%: 5 seg. 
• Temps de cobertura il·luminància al 100%: 60 seg. 

 

6.2.14. Propagació exterior 
Mitgeres i façanes 

• Angle entre façanes de mitgera:90º 
• Distància segons DB-SI entre obertures si aquestes no són EI<60: 2m. 
• Distància mínima de projecte entre obertures EI<60: 2m. 

 
Forjat-façana 

• Distància segons DB-SI entre obertures si aquestes són EI<60: 1m. 
• Distància mínima de projecte entre obertures EI<60: 1m. 

 
 

6.2.15. Comportament al foc 
 

6.2.15.1 Resistència al foc parets, sostres i portes contra incendis 
Per a l’ús Administratiu i una alçada d’evacuació de l’edifici inferior a 15m s’aplica el 
següent 

• Parets i sostres. EI60 

Tamany Distància observació de la senyal 
210x210 mm d < 10 m 
420x420 mm 10 < d < 20 M 
594x594 mm 20 < d < 30 M 
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• Portes delimitadores entre altres activitats. EI120 
• Local de Risc Especial. No n’hi ha. 

 

6.2.15.2 Resistència al foc de l’estructura principal i secundària 
Per a l’ús Administratiu i una alçada d’evacuació de l’edifici inferior a 15m s’aplica el 
següent 

• Elements estructurals elements delimitadors altres activitats. R120 
• Elements estructurals (pilars, bigues, jàsseres, ..). R60 
• Elements estructurals en locals de risc especial. No n’hi ha  

 
Atès que l’estructura de l’immoble serà prefabricada, el fabricant de l’estructura haurà de 
presentar certificat de compliment dels valors mínims de resistència indicats. 
 

6.2.15.3 Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari 
Els revestiments dels elements constructius tindran la reacció al foc que es detalla a la 

següent taula: 

 

SITUACIÓ DE L’ELEMENT 
PARETS I 
SOSTRES 

TERRES 

Zones Ocupables C-s2,d0 EFL 
Recinte Risc Especial B-s1,d0 CFL-s1 
Espais ocults no estancs B-s3,d0 BFL-s2 

 
 

6.2.16. Instal·lacions generals i locals de risc especial 
Canonades i conductes 
No n’hi ha. 
Espais ocults (patinets, càmeres, falsos sostres, terres elevats, ...) 
La compartimentació contra incendis en els espais ocupables ha de tenir continuïtat quan 
es troben espais ocults a menys que aquest tingui per si mateix una resistència al foc igual 
o superior als elements de compartimentació de l’espai ocupable.  
El conductes de climatització que puguin creuar la sala annexa exclosa del consultori 
tindran grau sectorització REI 120. 
Instal·lacions de climatització o ventilació 
En aplicació del RITE la sala d’instal·lacions no constitueix un local de risc especial degut 

que la potència frigorífica dels equips instal·lats és inferior a 70kw. 

 
Locals de risc especial 
Magatzem 
Al tenir un volum de 61,55m3 no es classifica com a local de risc especial. 
Sala Instal·lacions de Climatització 
La potència frigorífica és inferior a 70kw. 
 

6.2.17. Instal·lacions de protecció contra incendis. 

6.2.17.1.1 Extintors 

Es disposaran d’extintors en nombre suficient perquè el recorregut real en cada planta des 

de qualsevol origen d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 m. 



Projecte bàsic i executiu consultori municipal                Novembre 2009 

 

23 

Els extintors es disposaran de tal forma que puguin ser utilitzats de manera ràpida i fàcil. 
Sempre que sigui possible es situaran als paraments de forma que l’extrem superior de 
l’extintor es trobi a una alçada del terra no superior de 1,70 m. 
Per tant, atenent a la configuració de l’establiment i la càrrega de foc s’obté: 

 

ZONA ABC 21A-113B C02 5Kg 

Planta Consultori 2 - 
Planta Ajuntament 2  1 

TOTAL 4 1 
 
 

La ubicació dels aparells és la indicada en el plànol de contra incendis. 

Hi serà perfectament visible l’estat de la càrrega, pes, especificacions i característiques, i 

compliran amb les normes UNE 23.110-75, UNE 23.110-90 i UNE 23.110-82. 

Es revisaran un cop a l’any per empreses mantenidores autoritzades, verificant el seu estat 

de càrrega, pes i pressió. Un cop revisat, s’hi senyalarà la data de revisió i l’empresa que 

l’ha efectuada. 

 

6.2.17.2 Columna seca 
Al tenir l’edifici una alçada d’evacuació inferior a 24m no és necessària la instal·lació de 
Columna Seca. 
 

6.2.17.3 Boques d’incendi equipades 
Al tenir una superfície construïda inferior a 2000m2  no és preceptiva la instal·lació de 
Boques d'Incendi Equipades (BIE's). 
 

6.2.17.4 Instal·lació d’alarma 
Al tenir una superfície construïda inferior a 1000m2  no és preceptiva la instal·lació d’un 

sistema d’alarma.  

6.2.17.5 Instal·lació automàtica de detecció 
Al tenir una superfície construïda inferior a 2000m2 no és preceptiva la instal·lació de un 

sistema de detecció automàtica.  

6.2.17.6 Extinció automàtica 
Al no tenir no és preceptiva la instal·lació d’un sistema d’extinció automàtica. 

6.2.17.7 Hidrants  
Es disposarà d’un hidrant de D=100 mm. al costat de l’entrada de l’establiment, a menys 
que n’hi hagi un d’instal·lat en un radi inferior a 100 m. de l’entrada de l’activitat, on hi 
haurà una pressió mínima de 1 atm.  
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6.2.17.8 Enllumenat d’emergència  
L’enllumenat d’emergència estarà constituït per aparells autònoms que entraran en funcionament quan 
hi hagi un descens de la tensió per sota del 70% del valor nominal. Haurà de poder funcionar durant un 
mínim d’1 hora i proporcionar a l’eix dels passos principals una il·luminació adequada.  
L’enllumenat de senyalització estarà instal·lat de forma que funcioni contínuament. Aquest enllumenat 
ha d’assenyalar de manera permanent la situació de portes, passadissos, i la sortida del local mentre hi 
hagi públic a dins. Haurà d’estar alimentat, almenys, per dos subministraments, el normal i el 
complementari o procedent d’una font pròpia d’energia elèctrica. 
Com que les dependències o les indicacions que han d’il·luminar-se coincideixen amb els que 
necessiten l’enllumenat d’emergència, els punts de llum dels dos enllumenats seran els mateixos.  
Es col·locaran punts de llum d’emergència distribuïts segons s’indica en els plànols. D’aquests seran 
permanents els que senyalitzin les vies d’evacuació. 
Les característiques principals d’aquest enllumenat seran: 

• La instal·lació serà fixa, proveïda de font pròpia d’energia i ha d’entrar automàticament en 
funcionament en el cas de que la tensió alimentació baixi per sota del 70% del seu valor 
nominal. 

• La instal·lació d’enllumenat d’emergència complirà amb les condicions que s’indiquen a 
continuació, com a mínim durant 1 hora des del moment en que es produeix la fallida. 

• Es muntaran a una alçada mínima de 2m de terra. 
• Als 5 seg. haurà d’ésser capaç d’emetre el 50% del seu nivell d’il·luminació, mentre que als 60 

seg. haurà d’esses del 100%. 
• A l’eix central de vies d’evacuació d’amplada inferior a 2m proporcionarà una il·luminància 

horitzontal al terra mínima de 1 lux, mentre que a l’eix a un quart de la seva amplada serà de 
0,5 lux. 

• La il·luminància horitzontal serà de 5 lux com a mínim en els punts on estiguin situats els equips 
i instal·lacions de protecció contra incendis de utilització manual i en els quadres de distribució 
d’enllumenat. 

• La uniformitat de la il·luminació serà tal que el quocient entre la il·luminància màxima i la 
mínima sigui inferior a 40:1. 

• El valor de l’índex de rendiment cromàtic de les làmpades (Ra) és superior a 40. 

 
L’enllumenat d’emergència s’ha calculat tenint en compte els rendiments lumínics aportats pel fabricant 
de les lluminàries, considerant un factor nul de reflexió sobre les parets i sostres i considerant un factor 
reductor del rendiment degut a l’envelliment de la làmpada i a la brutícia de la lluminària. 

6.2.17.9 Control del fum d’incendi 
Al tenir una ocupació inferior a 1000 persones no és preceptiva la instal·lació d’un sistema de control de 
fum d’incendi.  

6.2.17.10  Elements que no es podran modificar 
No podran ser modificats, ni els paraments delimitadors de sectors d’incendi, ni els elements 
constructius, ni els equips  i materials d’extincions d’incendis, ni la classe de reacció davant el foc del 
elements o decoració de parets i terres, ni l’enllumenat d’emergència, ni els recorreguts d’evacuació, ni 
les sortides d’emergència i la rotulació de seguretat i emergència. 
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6.3. ANNEX 3:  Justificació del compliment de l’exigència bàsica HE 1  
Limitació de la Demanda energètica de l’edifici. Opció simplificada 

 

V3.0.1 - 2008
Referència:

Data:

Altura topogràfica: 143

Altura topogràfica: 82

C2 C2

N de 11 a 20
E de 41 a 50
S de 11 a 20
SE de 0 a 10
O de 21 a 30
SO de 0 a 10

Boadella d'Empordà

868
nov-09

Girona

A l'efecte de comprovació de condensacions:
Baixa càrrega interna

Zona Climàtica adoptada: Zona Climàtica CTE-HE-1 (taula D.1): 

Classificació de l'espai habitable
A l'efecte del càlcul de la demanda energètica:

Classe de higrometria 3 o inferior

Definició de l'envolupant tèrmica. Fitxes justificatives de l'opció simplificada
Percentatge de buits

1) Els càlculs segueixen la metodologia especificada en el DB HE-1
2) Les dades climàtiques de les poblacions que no són capital de província han estat facilitades pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

3) Els valors de frsi dels ponts tèrmics utilitzats per a la comprovació de condensacions superficials s'han obtingut de 
la base de dades del programa LIDER versió 1.0 de 10 d'Octubre de 2006.
Es recomana consultar també les dades de ponts tèrmics que apa

Emplaçament:

Zona Climàtica
Província:

Arquitecte: sole-roman arquitectes sl

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

Dades generals
Edifici: Nou ajuntamnet i consultori a boadella i les escaules
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C2 X

c_tvfa001 Flv -15, ca -5, aïll- 3, Flnv -5, guix 149,67
94,54
0,63

c_tvfa001 Flv -15, ca -5, aïll- 3, Flnv -5, guix
95,07
60,05
0,63

c_tvfa001 Flv -15, ca -5, aïll- 3, Flnv -5, guix
tvfa001 mur pedra + cambra +aill+7+gui 94,04

50,89
0,54

tvfa001 mur pedra + cambra +aill+7+gui
88,26
37,22
0,42

UMm = ∑A· U / ∑A =

UMm = ∑A· U / ∑A =

UMm = ∑A· U / ∑A =

UMm = ∑A· U / ∑A =

UMm = ∑A· U / ∑A =

UTm = ∑A· U / ∑A =

∑A · U =
UMm = ∑A· U / ∑A =

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

C
-T

ER

∑A =
∑A · U =

SO

∑A =
0,4217 37,2213

∑A · U =

88,26

SE

∑A =
0,6317
0,4217

33,7999
17,0924

∑A · U =

S

∑A =
∑A · U =

O

∑A =
∑A · U =

E

ZONA CLIMÀTICA:

∑A · U =

0,6317

Fitxa 1: Càlcul dels paràmetres característics mitjos

U (W/m2ºK) A · U (W/ºK)   Resultats

Zona alta càrrega interna 

A(m2)

Zona baixa càrrega interna 

 MURS (UMm) y (UTm)

95,07 60,0514

149,67

∑A =

∑A =

Tipos

94,5398

N

0,6317

40,53
53,51
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C2 X

thct003 Ec-10,H-10,imper,ais, R, pav cer. z=1 A=200 P=100 Còpia
173,73
67,75
0,39

cobe001 coberta sandwitx
cobe002 Guix,Fojr-27,aïll-7,fom.pend, imp, grava. Còpia 357,50

124,77
0,35

FLm = ∑A· F / ∑A =

∑A =
∑A · U =

  Resultats

Fitxa 1: Càlcul dels paràmetres característics mitjos

U (W/m2ºK) A · U (W/ºK)   Resultats
 TERRES (USm)

Zona alta càrrega interna 

A(m2)Tipus

ZONA CLIMÀTICA: Zona baixa càrrega interna 

∑A · U =
∑A =

60,8333

UCm = ∑A· U / ∑A =

A · U (W/ºK)

 COBERTES I LLUERNES (UCm, FLm)

0,3900

A · F (m2)   Resultats

67,7547

Tipus

63,9406207,00
0,4042
0,3089

U (W/m2ºK)

Tipus

A(m2)

150,50

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

A(m2)

173,73

∑A · F =
∑A =

F

USm = ∑A· U / ∑A =

 LLUERNES (FLm)
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C2 X

ob001 finestra alumini
42,30
76,14
1,80

A (m2) A · U A · F (m2)

ob001 finestra alumini 25,10 39,6580 14,7965 25,10
39,66
14,80
1,58
0,59

ob001 finestra alumini 19,80 34,8480 11,5935
ob002 finestra alumini amb lames 49,04 88,2720 17,7698 68,84

123,12
29,36
1,79
0,43

ob001 finestra alumini 31,49 55,4224 18,4383
31,49
55,42
18,44
1,76
0,59

1,7600 0,5855

1,8000
1,7600 0,5855

0,3624

UHm = ∑A· U / ∑A =

Fitxa 1: Càlcul dels paràmetres característics mitjos
N

U (W/m2ºK)   ResultatsA · U (W/ºK)

Zona alta càrrega interna 

FHm = ∑A· F / ∑A =

FHm = ∑A· F / ∑A =

FHm = ∑A· F / ∑A =
UHm = ∑A· U / ∑A =

∑A· F =
∑A · U =

∑A =

UHm = ∑A· U / ∑A =

∑A · U =

  Resultats

FHm = ∑A· F / ∑A =

FHm = ∑A· F / ∑A =

Tipus

S

∑A· F =SO

UHm = ∑A· U / ∑A =

UHm = ∑A· U / ∑A =

SE

∑A · U =
∑A =

∑A · U =
∑A· F =

∑A =

∑A· F =O

∑A =

 BUITS (UHm, FHm)

A(m2)Tipus

ZONA CLIMÀTICA: Zona baixa càrrega interna 

1,5800 0,5895

U

E

∑A =
∑A · U =

∑A =

∑A· F =
∑A · U =

UHm = ∑A· U / ∑A =

F

1,8000 76,1400

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

42,30
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X

Umax (W/m2K)

0,63 ≤
≤
≤

0,39 ≤
0,40 ≤
1,80 ≤

≤
≤

≤

UMm UHm UHlim FHm

0,63 ≤ 1,80 ≤ 3,40
0,63 ≤ 1,58 ≤ 2,80 0,59 ≤

≤ ≤ 3,80 ≤
≤ ≤ 4,40 ≤

0,54 ≤ 1,79 ≤ 4,40 0,43 ≤
0,42 ≤ 1,76 ≤ 4,40 0,59 ≤

UMlim USlim UCm UClim FLm

≤ 0,73 0,50 0,35 ≤ 0,41 ≤

USm

0,73

Terres

Lluernes: vidres i marcs
Obertures: Vidres i marcs

S
SE
SO 0,73 SO

0,32

UMlim

0,73

FLlim

S

UTm

0,39

N
E

Tancaments i particions interiors de l'envolupant tèrmica 

C2

0,59

Umax(projecte)

Zona alta càrrega interna 

≤

Fitxa 2 Conformitat - Demanda energètica 

ZONA CLIMÀTICA:

FHlim

TANC CONTACTE TERRENY TERRES

O

Zona baixa càrrega interna 

COBERTES I LLUERNES

Murs de façana 0,95

Murs en mitgera 1,00

Primer metre del perímetre de sòls recolzats i murs en contacte amb el terreny 0,95
Particions interiors en contacte amb espais no habitables 0,95

4,40

BUITSMURS DE FAÇANA

N
E
O

0,73

0,73
0,73

SE

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

0,65
Cobertes 0,53

Particions interiors (edificis d'habitatges) 1,20

4,40
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0,84 0,56

0,90 0,56
0,90 0,56

PT.H15
PT.F1
PT.E2

Psat Temperatura interior 2336,95
Psat Temperatura exterior mes de Gener 1094,31

Temperatura ambient interior (en ºC)
Humitat relativa mitjana exterior del mes de Gener % (taula G2 de DB-HE1)

0,56

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

Fitxa 3: Conformitat - Condensacions

Temperatura exterior mitjana del mes de Gener ºC (taula G2 de DB-HE1)
Factor de temperatura de la superfície interior mínim f Rsi, min

Classe de higrometria 3 o inferior
55%
20

73%
8,3

Classe de higrometria
Humitat relatica de l'ambient interior

Particions interiors que limitin amb espais no habitables
Terres
Cobertes

3.1. Condensacions superficials.  En tancaments i particions interiors d'envolupant tèrmica

Murs de façana >
Tancaments de l'envolupant tèrmica f Rsi f Rsi,min

Murs en mitgera

exempt de comprovació
exempt de comprovació

>
>

Sòls recolzats i murs en contacte amb el terreny

>

3.2. Condensacions superficials. En ponts tèrmics
Tipus de pont tèrmic f Rsi f Rsi,min

Pont tèrmic contorn de buits
Pont tèrmic unió forjat amb façana
Pont tèrmic unió en cantonada, intersecció de façana

0,77 0,56
0,88 0,56
0,82 0,56

3.3. Condensacions interticials. En envolupant tèrmica

Tancaments de l'envolupant tèrmica Mesura adoptada
Murs de façana 2 Comprovació
Sòls recolzats i murs en contacte amb el terreny exempt de comprovació

Particions interiors que limitin amb espais no habitables

Terres 2 Comprovació
Cobertes 2 Comprovació
Vidres de buits y lluernes No procedeix
Marcs de buits y lluernes No procedeix
Murs en mitgera

4. Permeabilitat a l'aire

Els buits i lluernes són de classe 2, classe 3 o classe 4 (zona climàtica C,D i E) 
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Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9 Capa 10 Capa 11 Capa 12
Psat,n 1116,48 1243,19 1299,60 1960,32 2151,35 2201,57

Pn 798,85 933,48 937,97 1207,24 1274,55 1285,32
T 8,60 10,19 10,86 17,19 18,67 19,04

Psat,n 1109,07 1251,50 2087,12 2146,03 2221,70 2245,77
Pn 798,85 1098,52 1218,40 1223,39 1273,34 1285,32
T 8,50 10,29 18,19 18,63 19,19 19,36

Psat,n 1108,45 1108,46 2098,60 2098,60 2155,30 2206,82 2269,39
Pn 798,85 798,85 1193,29 1193,29 1226,16 1252,45 1285,32
T 8,49 8,49 18,27 18,27 18,70 19,08 19,53

Psat,n 1105,11 1118,73 1973,63 1993,33 2107,01 2199,46 2244,48 2285,17
Pn 798,85 803,42 808,90 1265,96 1266,88 1285,16 1285,25 1285,32
T 8,44 8,63 17,30 17,46 18,34 19,02 19,35 19,64

Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

Fitxa 3: Conformitat - Condensacions

Tancaments, particions interiors, ponts tèrmics
73%
8,3

1094,31

Humitat relativa mitjana exterior del mes de Gener % (taula G2 de DB-HE1)
Temperatura exterior mitjana del mes de Gener ºC (taula G2 de DB-HE1)

Psat Temperatura exterior mes de Gener

cobe002 Guix,Fojr-27,aïll-7,fom.pend, imp, 
grava. Còpia

cobe001 coberta sandwitx

C. intersticialsPn ≤ Psat,n

tvfa001 mur pedra + cambra +aill+7+gui

c_tvfa001 Flv -15, ca -5, aïll- 3, Flnv -5, guix

Tipus
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6.4. ANNEX 4:  Justificació del compliment del RD. 105/2008  
Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició, dels Decrets 201/1994 i 161/2001 Reguladors dels 
Enderrocs d’obra i altres residus en la construcció 
 

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
(1) m3 (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 0 2 0
grava i sorra solta 32 1,7 53,55
argiles 0 2,1 0
terra vegetal 0 1,7 0
terraplé 0 1,7 0
pedraplé 0 1,8 0
altres 0 0 0

32 m3 53,55 t 38 m3

   Superfície construïda (2) 452 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,085885 38,823455 0,0896 40,4892
obra de fàbrica ceràmica 170102 0,036634 16,56003336 0,0407 18,3998

formigó 170101 0,036464 16,48318656 0,02605 11,7738
petris barrejats 170107 0,00786 3,5530344 0,0118 5,33407

guixos 170802 0,003927 1,77516108 0,00972 4,39383
altres 0,001 0,45204 0,0013 0,58765

   embalatges 0,004267 1,9288547 0,0285 12,896
fustes 170201 0,001207 0,54561228 0,0045 2,03418

plàstics 170203 0,00158 0,7142232 0,01035 4,68042
paper i cartró 170904 0,00083 0,3751932 0,01188 5,36798

metalls 170407 0,00065 0,293826 0,0018 0,81322

0,090152 40,75 t 0,1181 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 6,41 m3 m3 m3

si
si
si
-
-
-
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53,39

RESIDUS            
Obra nova

tipus                 
quantitats             
codificació       

minimització

fonaments/estructura   tancaments   acabats 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

   Residus d'excavació

   Residus de construcció totals 

    Densitat residu real

Total residu edificació 

m3

0,98
1,72

10,73
1,88
3,49

4.-
5.-

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

2,37
0,32

6.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran les accions següents

0,25
0,25

1,41

24,56

1,07
0,27

0,74

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4,02

4,39

0

0

0

0

37,8

0

0

20,63

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.                              FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Comarca :
Carrer Nou
Boadella i les Escaules

    Tipus de terres d'excavació

   Total residu excavació

    Pes residu

alt empordà

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de 
la construcció 

Nou ajuntament consultori

    Volum aparent

1,99
0,32

26,82
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Formigó 160 16,48
Maons, teules i ceràmics 80 16,56
Metalls 4 0,29
Fusta 2 0,55
Vidres 2 inapreciable
Plàstics 1 0,71
Paper i cartró 1 0,38
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

-
-

tipus de residu
E-925.06
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GESTIÓ DE RESIDUS

Projecte

inert
no
no
no

inert

no

tones

adressa

especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents,
desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, esta

cal separar 
individualment

no
no

R.D. 105/2008

Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

tipus de residu

no especial
no especial

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                    FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   
RESIDUS            
Obra novaREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

no especial

R.D. 105/2008

no especialno

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                           

gestió

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de 
la construcció 

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

no especial

projecte

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)(3)

codi del gestorgestor
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S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

TIPUS RESIDU Volum  

 m3  (+35%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 15,89
Maons, teules i ceràmics 24,84

Metalls 1,10
Fusta 2,75
Vidres inapreciable
Plàstics 6,32
Paper i cartró 7,25
Guixos i altres no especials 6,72

Perillosos Especials inapreciable

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

euros

Total excavació 38
Total construcció 53,38501992

   Càlcul de la fiança 38 m3 6,01 228,38 euros
2,82 m3 12,02 eu/m3 euros

40,82 m3

Total fiança euros
Notes: (1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m3 (sense esponjament)

(2)  Emplenar la superficie construïda de l'edifici
(3)  Cal especificar quin residu tracta el gestor, l'adressa i el codi de gestor
(4)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

28,99
26,90

0

99,36

94,78
108,70

372,60

16,47

159,94

Especials: nº transports a 200 €/ transport

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de 
la construcció 

80,70

124,20

3 
/ 4
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10,98
5,49

75,82

32,95

33,62

2308,38
232,58 973,03

41,19

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

RESIDUS            
Obra nova

25,27

4,39

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

m3

324,34

m3

63,58

pressupost i fiances

PRESSUPOST ESTIMATIU

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                        FITXA PEL COMPLIMENT DE:                

El pressupost de la gestió de residus és de :

100,87

13,73

31,59
36,23

Classificació       

Residus de construcció (4)  
Residus de excavació (4)  eu/m3

33,90

86,96

778,43

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

runa neta

Costos

Valoritzador / Abocador         Transport        

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

298,08
79,47

runa bruta

262,28

238,42

13,17

190,74

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001
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Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics

Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris -
Caseta per emmagatzematge de residus especials -

-

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

4 
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge,
maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols
poden ser objecte d'adapt

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                     FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   
RESIDUS            
Obra novaREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de 
la construcció 

documentació gràfica

INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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6.5. ANNEX 5:  Càlculs d’instal·lacions 

6.5.1. Subministrament d’aigua freda i calenta 
 
Atenent a que l’activitat té un consum d’aigua calenta sanitària, serà necessari que 
existeixi una contribució solar segons el DB-HE4. En el present projecte es detalla la 
contribució mínima necessària , podent ser ampliada pel promotor. 
 
Atenent a que la font energètica de recolzament és elèctrica i a que la zona climàtica que 
es troba Boadella d’Empordà és la III, la contribució solar mínima és del 70%. 
 
Les plaques solars es col·locaran de tal forma que les pèrdues seran inferiors als valors 
detallats en la taula de sota. 
 

Cas Orientació i inclinació Ombres Total 
General 10% 10% 15% 
Superposició 20% 15% 30% 

 
Per una orientació al sud i inclinació de la placa de 50º, les pèrdues de la instal·lació són 
del 3,89%; complint amb els mínims exigits per la normativa. 
 
Degut a la situació de les plaques solars tal com es detalla en el plànol, no hi ha pèrdues 
per ombres. 
 
La demanada d’aigua calenta sanitària s’ha calculat a partir dels valors màxim descrits bé 
al decret 21/2006 d’ecoeficiència o bé del DB-HE4; detallant-se en la següent taula: 
 
 

Ús Demanda 60ºC   Demanda 
Taula 3.1    Total 60ºC 

Ambulatori 40 l/menjar. 2 80 litres/dia 
Administració 3 l/menjar. 9 27 litres/dia 
          107 litres/dia 

 
Per una temperatura d’utilització de 45ºC, les necessitats energètiques es detallen en la 
següent taula: 
 

 
 
Amb la instal·lació de plaques que es descriu a sota, s’aconsegueix una aportació solar del 
72%. 
 

              
  Número plaques:     1,0   
  Superfície placa  1,92 m2   
  Area plaques (A)   1,92 m2   
  Volumen acumulador (V) 300 l   
              

 
Complint amb la condició de 50 < V/A < 180 segons el punt 3.3.3.1 del DB-HE4, ja que 
V/A=156 
 
La taula de resultats és la següent: 
 

promig 
anual GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AGOST SET OCT NOV DES Total any

Nº dies 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
% d'ocupació 71% 70% 85% 85% 85% 70% 60% 45% 40% 60% 85% 85% 85%
Demanda litres/dia 81 78 95 96 98 81 71 53 47 70 98 96 94
Total 45ºC litres/mes 1.629 1.551 1.897 1.927 1.960 1.629 1.410 1.068 940 1.396 1.960 1.927 1.883 19.548 litres

Pot. Calorífca kJ/dia 11950,6 12640,3 15064,7 14496,2 13927,8 11235,8 9430,1 6922,1 6286,7 9630,7 13927,8 14496,2 15349,0
equivalent kJ/mes 239.012 252.806 301.294 289.925 278.555 224.717 188.602 138.442 125.734 192.614 278.555 289.925 306.979 2.868.149 kJ
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Els sistemes bàsics que composen la instal·lació solar són: 

- Sistema de captació: Transformen l’energia solar incident en energia tèrmica sobre 
el fluid del circuit primari. 

- Sistema d’intercanvi: Transfereix l’energia obtinguda del circuit primari a l’aigua de 
consum o a l’aigua de calefacció. 

- Sistema d’acumulació: Acumula l’aigua de consum i de calefacció fins el moment 
de la seva demanda. Format per un dipòsit de 160 litres. 

- Circuit hidràulic: format per tubs, bombes, vàlvules,... 
- Sistema de regulació i control: Controla el correcta funcionament de la instal·lació 

solar 
 
A l’annex de càlcul inclou les prestacions globals anuals definides per: 

- Demanda energètica tèrmica. 
- Energia solar tèrmica aportada 
- Fraccions solars mensuals i anual 
- Rendiment mig anual 

 
El balanç de necessitats i estalvi d’energia degut a les plaques es resumeix en la següent 
gràfica: 
 

 
 
 
De la qual se n’extreu que a l’estiu, l’energia generada per les plaques no supera la 
demanda i per tant no es produirà un sobreescalfament de les plaques.  
 
CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTACIA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

promig 
anual GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AGOST SET OCT NOV DES Total any
72% 48% 54% 65% 67% 78% 82% 106% 109% 90% 65% 48% 34%

kJ/dia 8.652 6.067 8.135 9.423 9.332 8.764 7.733 7.337 6.853 8.668 9.053 6.958 5.219
kJ/mes 173.045 121.347 162.699 188.451 186.632 175.279 154.653 146.748 137.050 173.353 181.061 139.164 104.373 1.870.811 kJ
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Atenent que l’activitat objecte del present projecte no està inclosa dintre dels supòsits 
d’aplicació detallats a la taula 1.1 del DB-H5, se n’exclou del seu compliment. 
 
 

 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
La instal·lació dóna compliment al següent: 

• El subministrament es realitza a traves de la xarxa de distribució municipal; no 
havent-se d’instal·lar cap equip d’elevació de pressió. 

• La instal·lació d’ACS és individual; estant el punt de consum més allunyat de 15m. 
La canonada disposarà del corresponent aïllament tèrmic. Es disposarà de circuit de 
retorn. 

• Els lavabos de públic disposaran de polsador temporitzat. 
• Totes les aixetes disposen d’airejadors. 
• En cada derivació a cambra humida disposa d’aixetes de tall tant per l’aigua freda 

com per l’aigua calenta. 
• Tots els aparells de consum disposen d’aixeta de tall individual. 
• La instal·lació de subministrament d’aigua es realitzarà per part d’un instal·lador 

autoritzat i segons DB-HS4. 
 
La taula de consum dels diferents receptors és la següent: 
 

Receptor cabals CTE 
  AF ACS 

Rentamans 0,05 l/s 0,03 l/s 
lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 
Dutxa 0,20 l/s 0,10 l/s 
WC 0,10 l/s   
Fregadero 0,20 l/s 0,10 l/s 
Rentaplats 0,25 l/s 0,20 l/s 
Aixeta 0,10 l/s   

Boca de reg 0,30 l/s   
 
Pel càlcul del cabal punta s’ha tingut en consideració els diferents punts de consum de les 
diferents dependències. 
 

Punts de consum Cabal 
Ajuntament AF ACS 
3 rentamans 0,30 l/s 0,21 l/s 
3 WC personal 0,30 l/s   

Consum Total Simultani  0,60 l/s 0,21 l/s 
    
Punts de consum Cabal 
Consultori  AF ACS 
4 rentamans 0,40 l/s 0,26 l/s 
2 WC personal 0,20 l/s   
2 pica neteja 0,40 l/s 0,10 l/s 

Consum Total Simultani  1,00 l/s 0,36 l/s 
    
Punts de consum Cabal 
Exterior  AF ACS 
2 previsions reg 0,60 l/s   

Consum Total Simultani  0,60 l/s 0,00 l/s 
    
  AF ACS 
CONSUM TOTAL SIMULTANI 2,20 l/s 0,57 l/s 
Núm punts de consum 14 8 
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Coeficient simultaneïtat 0,277 0,378 
CABAL PUNTA DE CÀLCUL 0,61 l/s 0,22 l/s 

 
El dimensionament de les canonades s’ha realitzat considerant una velocitat màxima de 
circulació de 2m/s i dels diàmetres mínims detallats a les taules 4.2 i 4.3 del DB HS-4. El 
càlcul de canonades s’adjunta al corresponent annex. 
  

 

 
 

Velocitat de circulació 2,0 m/s

TRAM
COMPTADOR-REG
REG-A

35 mm
28 mm

7,0 m
3,0 m

Diàmetre de Càlcul

1,44 l/s
0,83 l/s

30,2 mm
23 mm

AF AF AF AF
CABAL  Diàm. Inst. Long

DERIVACIÓ AJUNTAMENT

Velocitat de circulació 1,5 m/s

TRAM AF ACS AF ACS AF ACS AF ACS
A-B                               0,40 l/s 0,13 l/s 18,4 mm 11 mm 20 mm 16 mm 13,5 m 13,5 m
B-C                               0,30 l/s 0,07 l/s 16 mm 7 mm 16 mm 13 mm 1,0 m 1,0 m
C-D                              0,20 l/s 0,07 l/s 13 mm 7 mm 16 mm 13 mm 1,0 m 1,0 m
D-E                               0,10 l/s 0,07 l/s 9 mm 7 mm 13 mm 13 mm 3,0 m 3,0 m

DERIVACIÓ CONSULTORI

TRAM AF ACS AF ACS AF ACS AF ACS
A-B 0,83 l/s  26,5 mm  26 mm  5,0 m  
B-C 0,78 l/s 0,10 l/s 26 mm 9 mm 26 mm 16 mm 7,0 m 7,0 m
C-D 0,73 l/s 0,20 l/s 25 mm 13 mm 26 mm 16 mm 5,0 m 5,0 m
D-F 0,58 l/s 0,40 l/s 22 mm 18 mm 26 mm 20 mm 2,0 m 2,0 m
F-G 0,77 l/s 0,47 l/s 25,6 mm 20 mm 26 mm 20 mm 4,0 m 4,0 m
G-H 0,75 l/s 0,50 l/s 25 mm 21 mm 26 mm 20 mm 4,0 m 4,0 m
H-I 0,73 l/s 0,57 l/s 25 mm 22 mm 26 mm 20 mm 5,0 m 5,0 m
I-J 0,20 l/s 13 mm 16 mm 5,0 m

CABAL  

LongCABAL  Diàm. Inst.Diàmetre de Càlcul

Diàm. Inst. LongDiàmetre de Càlcul
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6.5.2. Instal·lacions d’evacuació d’aigües 
 
En tractar-se d’una instal·lació existent, que ja funciona amb un ús escolar, no s’intervé sobre aquesta 
instal·lació. 
  

ANNEX COMPLIMENT DEL BD-HE ESTALVI ENERGÈTIC 

DB-HE 4: CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS)
Zona Climàtica III

DADES GEOGRÀFIQUES I CLIMATOLÒGIQUES

Província GIRONA-BOADELLA D'EMPORDÀ
Latitud de càlcul 42 º

promig 
anual GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AGOST SET OCT NOV DES

10,3 ºC 6,0 ºC 7,0 ºC 9,0 ºC 11,0 ºC 12,0 ºC 13,0 ºC 14,0 ºC 13,0 ºC 12,0 ºC 11,0 ºC 9,0 ºC 6,0 ºC
9 ºC 10 ºC 13 ºC 15 ºC 19 ºC 23 ºC 26 ºC 25 ºC 23 ºC 18 ºC 13 ºC 10 ºC

Gdm (0) MJ/m2/di
a

13,93 7,1 10,5 14,2 15,9 18,7 19 22,3 18,5 14,9 11,7 7,8 6,6

1,36 1,28 1,19 1,09 1,02 1 1,02 1,1 1,23 1,37 1,46 1,44

Gdm (0,30) MJ/m2/di
a

16,15 9,66 13,44 16,90 17,33 19,07 19,00 22,75 20,35 18,33 16,03 11,39 9,50

ORIGEN DE LES DADES:  CENSOLAR

DADES DE LES PLAQUES SOLARS

model

#######

Corba de rendiment del col.lector:  r =   -   * (te - ta) / It

te: Temperatura d'entrada del fluid a la placa

ta: Temperatura  mitja ambient

It : Radiació en [W/m2]

CALCUL DE LES PERDUES PER ORIENTACIÓ I INCLINACIÓ

0 º
50 º

3,89%

CALCUL DE LES PERDUES PER OMBRES

No existeixen ombres

DADES RELATIVES A LES NECESSITATS ENERGÈTIQUES

2
9

Temperatura d'utilització: 45 ºC

promig 
anual GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AGOST SET OCT NOV DES Total any

Nº dies 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
% d'ocupació 71% 70% 85% 85% 85% 70% 60% 45% 40% 60% 85% 85% 85%
Demanda litres/dia 81 78 95 96 98 81 71 53 47 70 98 96 94
Total 45ºC litres/mes 1.629 1.551 1.897 1.927 1.960 1.629 1.410 1.068 940 1.396 1.960 1.927 1.883 19.548 litres

Pot. Calorífca kJ/dia 11950,6 12640,3 15064,7 14496,2 13927,8 11235,8 9430,1 6922,1 6286,7 9630,7 13927,8 14496,2 15349,0
equivalent kJ/mes 239.012 252.806 301.294 289.925 278.555 224.717 188.602 138.442 125.734 192.614 278.555 289.925 306.979 2.868.149 kJ

DADES RELATIVES AL SISTEMA

Número plaques:   
Superfície placa
Area plaques (A) 
Volumen acumulador (V)

Volum d'acumulació [L/m2]: 156 ( 50 < V/A < 180 )

promig 
anual GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AGOST SET OCT NOV DES Total any
72% 48% 54% 65% 67% 78% 82% 106% 109% 90% 65% 48% 34%

kJ/dia 8.652 6.067 8.135 9.423 9.332 8.764 7.733 7.337 6.853 8.668 9.053 6.958 5.219
kJ/mes 173.045 121.347 162.699 188.451 186.632 175.279 154.653 146.748 137.050 173.353 181.061 139.164 104.373 1.870.811 kJ

Total 60ºC

Energia 
estalviada

% estalvi

1,0
1,92 m2
1,92 m2

300 l

40 l/menjar.Ambulatori

ROCA

80 litres/dia

1730 mm

1,92 m2

PS2.0

azimut (α)
angle inclinació plaques (β)

perdues per inclinació anuals

Ús Taula 3.1 

Temperatura d'entrada 
T ambient mitja

factor correció x inclinació

Marca placa

amplada placa
superfície captació

alçada placa

Administració 3 l/menjar. 27 litres/dia
107 litres/dia

Factor d'eficiència de la placa
Coeficient Global de pèrdua  

 

Demanda 60ºC Demanda
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6.5.3. Subministrament de gas 
 
No s’escau 
 

6.5.4. Subministrament d’electricitat 
 

   

Els valors de Pc s'han obtingut a la taula de Càlcul de potències.

Pc = Potència de càlcul de la linia. (W) Ic  = Intensitat de càlcul de la línia (A)
V =  Tensió de càlcul (V) S  = Secció del conductor (mm2)
L = Longitud de càlcul de la línia (m) C.T. = Caiguda de tensió dell circuit (V)
C.T.T. = Caiguda de tensió total acumulada (V)

DERIVACIÓ INDIVIDUAL

Tal com es detalla a la memòria descriptiva, la DI es calcula per la màxima temperatura de servei del conductor.
Segons ITC-BT-15, si conductor unipolar ES07Z1-K i Rz1-K si és multipolar
Canalització projectada: Multipolar sota canal protectora, RZ1-K. Tª màx=90ºC
Conductivitat Cu,  90ºC: 
Conductivitat Cu,  70ºC: 
Conductivitat Cu,  40ºC: 

Factor de potència de la càrrega Derivació Individual : 0,95
Factor de potència de la càrrega (sense dades) : 0,9

F Pc V Ic L S C.T. C.T.T. C.T. C.T.T. TIPUS IGA
(W) (V) (A) (m) (mm2) (V) (V) (%) (%) Conductor (A)

CPM-QG Derivació indiviudal IV 43.646 400 63,00 10 25 0,99 0,99 0,25 0,25 RZ1-K 63

CIRCUITS SUBQUADRE

F Pc V Ic L S C.T. C.T.T. C.T. C.T.T. TIPUS PIA
(W) (V) (A) (m) (mm2) (V) (V) (%) (%) Conductor (A)

1 Llum 1 sala espera+emergències II 281 230 1,36 10 1,5 0,37 1,36 0,16 0,41 ESO7Z1-K 10
2 Llums sala tractament+consulta + emergències II 936 230 4,52 15 1,5 1,85 2,84 0,80 1,05 ESO7Z1-K 10
3 Llum 2 Sala espera II 173 230 0,83 15 1,5 0,34 1,33 0,15 0,40 ESO7Z1-K 10
4 Llum sala màquines + magatzems + emergències II 551 230 2,66 25 1,5 1,81 2,81 0,79 1,04 ESO7Z1-K 10
5 Llumdistribuidor+serveis+neteja+extractor serveis II 517 230 2,50 15 1,5 1,02 2,01 0,44 0,69 ESO7Z1-K 10
6 Llum cancell accés edifici+escala+emergències II 648 230 3,13 15 1,5 1,28 2,27 0,56 0,80 ESO7Z1-K 10
7 Llum magatzem municipal II 1.757 230 8,49 30 2,5 4,17 5,16 1,81 2,06 ESO7Z1-K 10
8 Auxiliar FM sala consulta i tractament II 1.500 230 7,25 15 2,5 1,78 2,77 0,77 1,02 ESO7Z1-K 16
9 Auxiliar distribuidor i sala espera II 1.000 230 4,83 10 2,5 0,79 1,78 0,34 0,59 ESO7Z1-K 16

10 Auxiliar informàtica II 600 230 2,90 15 2,5 0,71 1,70 0,31 0,56 ESO7Z1-K 16
11 Auxiliar alarma robatori II 250 230 1,21 10 1,5 0,33 1,32 0,14 0,39 ESO7Z1-K 10
12 Escalfador ACS II 2.000 230 9,66 25 4 2,47 3,46 1,07 1,32 ESO7Z1-K 20
13 Sistema solar ACS II 219 230 1,06 25 1,5 0,72 1,71 0,31 0,56 ESO7Z1-K 10
14 Auxiliar FM magatzems i sala màquines II 1.500 230 7,25 25 2,5 2,96 3,96 1,29 1,54 ESO7Z1-K 16
15 Recuperador de calor S&P CADB-D-08AH II 625 230 3,02 25 1,5 2,06 3,05 0,90 1,14 ESO7Z1-K 10
16 Auxiliars Magatzem municipal II 1.500 230 7,25 30 1,5 5,93 6,92 2,58 2,83 ESO7Z1-K 16
17 Projectors exteriors perimetrals Sirius II 756 230 3,65 30 1,5 2,99 3,98 1,30 1,55 RZ1-K 10
18 Downlight exteriors sota porxo II 189 230 0,91 15 1,5 0,37 1,37 0,16 0,41 RZ1-K 10
19 Il·luminació exterior terrassa ajuntament II 1.022 230 4,94 14 6 0,47 1,46 0,20 0,45 RZ1-K 10
20 Unitat climatització consultori IV 6.500 400 10,42 25 2,5 3,69 4,69 0,92 1,17 RZ1-K 20
21 Base auxiliar CETAC - 4P IV 1.500 400 2,41 25 6 0,36 1,35 0,09 0,34 RZ1-K 16
22 Unitat climatització VRV ajuntament  IV 15.588 400 25,00 25 10 2,21 3,21 0,55 0,80 RZ1-K 32
23 Unitat tractament aire ajuntament IV 4.250 400 6,82 25 2,5 2,41 2,41 0,60 0,85 RZ1-K 16
24 Subquadre ajuntament IV 16.851 400 27,03 25 10 2,39 3,39 0,60 0,85 RZ1-K 32

24.1 Llum 1 vestíbul i distribuidor V1 II 940 230 4,54 15 1,5 1,86 5,24 0,81 1,65 ESO7Z1-K 10
24.2 Llum 1 sala plens S1 II 1.253 230 6,05 20 1,5 3,30 6,69 1,44 2,28 ESO7Z1-K 10
24.3 Emergències vestíbul sala plens II 43 230 0,21 15 1,5 0,09 3,47 0,04 0,88 ESO7Z1-K 10
24.4 Llum 2 vestíbul distribuidor V2 II 1.200 230 5,80 15 1,5 2,37 5,76 1,03 1,88 ESO7Z1-K 10
24.5 Llum 2 sala plens S2 II 626 230 3,03 15 1,5 1,24 4,62 0,54 1,38 ESO7Z1-K 10
24.6 Serveis i magatzem, extractor + emergència serveis II 650 230 3,14 20 1,5 1,71 5,10 0,74 1,59 ESO7Z1-K 10
24.7 Llum recepció despatx + emergència II 1.339 230 6,47 10 1,5 1,76 5,15 0,77 1,61 ESO7Z1-K 10
24.8 Llum 3 sala plens S3 II 1.800 230 8,70 18 2,5 2,56 5,95 1,11 1,96 ESO7Z1-K 10
24.9 Auxiliar FM recepció II 1.500 230 7,25 14 2,5 1,66 5,05 0,72 1,57 ESO7Z1-K 16

24.10 Auxiliar sala plens II 1.500 230 7,25 20 2,5 2,37 5,76 1,03 1,88 ESO7Z1-K 16
24.11 Auxiliar vestíbul distribuidor II 1.500 230 7,25 15 2,5 1,78 5,16 0,77 1,62 ESO7Z1-K 16
24.12 Auxiliar magatzem + serveis II 1.500 230 7,25 25 2,5 2,96 6,35 1,29 2,14 ESO7Z1-K 16
24.13 Auxiliar informàtica II 1.500 230 7,25 20 2,5 2,37 5,76 1,03 1,88 ESO7Z1-K 16
24.14 Auxiliar FM despatxos II 1.500 230 7,25 25 2,5 2,96 6,35 1,29 2,14 ESO7Z1-K 16

CÀLCUL DE LÍNIES  

LINIA CONCEPTE

LINIA CONCEPTE



Projecte bàsic i executiu consultori municipal                Novembre 2009 

 

42 

6.5.5. Instal·lació de ventilació 
 
 
 
VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE 
La qualitat de l’aire interior s’assegurarà aplicant els paràmetres de ventilació per edificis no 
residencials indicats a la UNE-EN 15251 considerant les àrees com tipus II (IDA2) o III 
(IDA3) en funció de la zona a ventilar. En tot el local no es permetrà fumar. 
 

Categoria dm3/s per persona Edifici molt poc contaminat (dm3/s/m2) 
IDA 2  7 0,35 
IDA 3  4 0,2 

 
El quadre de renovació d’aire és el es detalla a continuació. 
  

 
 
 
La renovació d’aire de la planta consultori es realitzarà derivant una part de l’aire del retorn 
del circuit de climatització a un recuperador de calor S&P CADB-08 AH amb un cabal de 
900m3/h, amb doble comporta manual per regular i equilibrar el flux d’aire . L’extracció dels 
sanitaris serà forçada mitjançant  ventilador S&P Mixvent TD-350/150 amb encesa 
temporitzada accionada per l’enllumenat de qualsevol dels 2 sanitaris. 
La renovació d’aire de la planta ajuntament es realitzarà mitjançant  unitat de tractament 
d'aire exterior de ventilació marca CLIVET, model CPAN-U-25 amb potència frigorífica: 8,6 
kW, potència calorífica: 9,2 kW i cabal d'aire impulsió: 1.692 m³/h i rendiment d’aprofitametn 
de l’aire extret del 50%. 
Tots els conductes de renovació d’aire tractat seran a base de panells rígids de fibra de vidre 
d’alta densitat tipus CLIMAVER PLUS fixats als paraments. En la zona de despatxos de 
l’ajuntament, per la conducció de l’aire de renovació, es disposarà de dos conductes d’obra. 
Els sanitaris de l’ajuntament tindran una sistema d’extracció conjunta através d’un ventilador 
S&P Mixvent TD-350/125 amb un cabal de 360m3/h que s’accionarà al activar-se el detector 
de presència per l’enllumenat de qualsevol dels sanitaris. En cada sanitari s’instal·laran un 
total de 2 boques BWC-125 amb capacitat d’extracció unitària de 110 m3/h. El conductes que 
uniran les boques d’extracció i el ventilador seran flexibles no aïllats de ø105 i que finalment 
desembocaran directament a l’exterior a través de conducte rígid d’acer galvanitzat.  
 
 
  

ZONA
RATI CABAL AIRE 

APORTAT EXTERIOR 

RATI CABAL 
AIRE  SEGONS 

SUPERFICIE PERSONES SUPERFÍCIE

CABAL AIRE 
APORTAT 
EXTERIOR 

CABAL AIRE 
APORTAT 

SUPERFICIES
CABAL AIRE 

APORTAT TOTAL

Ajuntament
Vestíbul 4,0 l/s persona 0,20 l/s.m2 12 pers. 24,6 m2 173 m3/h 5 m3/h 178 m3/h
Recepció 4,0 l/s persona 0,20 l/s.m2 2 pers. 22,5 m2 29 m3/h 5 m3/h 33 m3/h
Pas 4,0 l/s persona 0,20 l/s.m2 3 pers. 35,3 m2 43 m3/h 7 m3/h 50 m3/h
Despatx Secretaria 7,0 l/s persona 0,35 l/s.m2 2 pers. 15,8 m2 50 m3/h 6 m3/h 56 m3/h
Despatx Administrativ 7,0 l/s persona 0,35 l/s.m2 2 pers. 16,4 m2 50 m3/h 6 m3/h 56 m3/h
Despatx alcaldia 7,0 l/s persona 0,35 l/s.m2 2 pers. 21,3 m2 50 m3/h 7 m3/h 58 m3/h
Serveis 15,0 l/s persona 0,00 l/s.m2 2 pers. 12,7 m2 108 m3/h 0 m3/h 108 m3/h
Sala de Plens 7,0 l/s persona 0,35 l/s.m2 45 pers. 62,0 m2 1134 m3/h 22 m3/h 1156 m3/h

1638 m3/h 57 m3/h 1695 m3/h
Consultori
Sala d'espera 7,0 l/s persona 0,35 l/s.m2 12 pers. 17,1 m2 302 m3/h 6 m3/h 308 m3/h
Consulta Infermeria 7,0 l/s persona 0,35 l/s.m2 2 pers. 17,5 m2 50 m3/h 6 m3/h 57 m3/h
Consulta Metge 7,0 l/s persona 0,35 l/s.m2 2 pers. 17,8 m2 50 m3/h 6 m3/h 57 m3/h
Serveis 15,0 l/s persona 0,00 l/s.m2 2 pers. 7,7 m2 108 m3/h 0 m3/h 108 m3/h
Pas 4,00 l/s m2 0,20 l/s.m2 7,95 m2 8,0 m2 114 m3/h 2 m3/h 116 m3/h

626 m3/h 20 m3/h 646 m3/h

Total 2264 m3/h 77 m3/h 2341 m3/h
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6.5.6. Càlculs enllumenat 
  


