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1. MEMORIA

1.1 Antecedents i descripcio de la situacié actual

El nucli d'Orriols forma part del municipi de Bascara, situat a la comarca de I'Alt Emporda, a la
provincia de Girona. El terme municipal cobreix una superficie de 17 km? i es troba a una altitud

de 66 m. Limita amb Pontoés, Vilalr i Vilademuls.

La poblacié censada de Bascara és de 1.055 habitants, mentre que Orriols compta amb 171

habitants (IDESCAT, 2024). A Bascara hi ha 480 abonats domestics i a Orriols, 70.

El sistema d'abastament d'aigua potable d'Orriols consta d'una captacio, un diposit de capcalera
i una xarxa de distribucié. L'aigua provinent del pou es potabilitza i es distribueix a la xarxa

d'Orriols, amb I'excedent emmagatzemat al diposit de capcalera.

Aquest sistema no compleix amb la normativa actual, ja que l'aigua ha de ser tractada abans
d‘arribar al diposit i, posteriorment, distribuida a la xarxa. Per altra banda, aquest disseny provoca
avaries freqlients a causa de les parades i arrencades brusques del pou i la manca de control per

a I'optimitzacié de rendiments i eficiéncia.

La xarxa d'abastament d'Orriols té una longitud de 5.479 metres, dels quals 3.091 metres son de

PE. La xarxa d'impulsi6é també és de PE.

A continuacio, s'adjunta I'esquema de funcionament de I'abastament:
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1.2 Objecte de la memoria

El 7 de gener de 2025, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el decret 1/2025,
mitjancant el qual s'aproven les bases reguladores del Pla Unic d'Obres i Serveis de Catalunya per
al periode 2025-2029. En resposta a aquest decret, I'Ajuntament de Bascara ha encarregat a
PRODAISA la redaccié d'aquesta memoria valorada, amb I'objectiu de definir i valorar les
actuacions necessaries per millorar I'eficiéncia de I'abastament d‘aigua al nucli d’Orriols,

aixi com adequar-lo a la normativa vigent (RD 3/2023).

1.3 Objecte de I'actuacio

L'objectiu de I'actuacio és definir els treballs necessaris per millorar I'eficiéncia de I'abastament
d'Orriols mitjancant la instal-lacié d'una nova canonada d'impulsié i una de distribucié

independents.
Amb aquesta actuacid, es vol resoldre els segiients punts critics:

e Millora de I'eficiéncia: Eliminacio de fuites que es produeixen freqlientment a l'actual
canonada d'impulsié-distribucio.

e Millora del control de cabals: Mesura dels cabals extrets del pou i distribuits mitjancant
el desdoblament de la canonada existent i la instal-lacié de cabalimetres.

e Adequaci6 a la normativa vigent: Adaptacié de |'abastament a la normativa sanitaria
actual.

e Condicions optimes de distribucié: Garantir que els hidrants de la zona afectada per les

actuacions compleixin amb els requisits minims de pressié i cabal.

1.4 Solucié plantejada

La solucio plantejada consisteix en substituir la canonada d'impulsié-distribucid existent per dues

canonades independents, ja que les seves funcions sén diferenciades.

El projecte es dividira en lots o fases que es podran executar de forma independent, essent

d'aquestes fases les segiients:
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e FASE 1. Baixada del diposit: canonada existent de polietilé amb un total de 443m

L'abastament d'Orriols disposa d'una Unica canonada principal que té doble funcié:
d'impulsio i distribucid. Aquest fet implica un una sobre carrega a la canonada degut els
canvis de pressié continuats amb I'engegada i parada del pou i canvis constants del sentit
de circulacié de I'aigua. Per altra banda, resulta un incompliment sanitari rellevant aquesta
instal-lacié perque es realitza la desinfeccié de l'aigua immediatament després de

I'extraccid de I'aigua del pou enlloc de ferho en el diposit de capcalera.

Es proposa desdoblar la canonada, col-locant una canonada de distribucié de polietile de

160 mm i una canonada d'impulsi6 de polietilé de 110 mm.

e FASE 2. Travessada de la carretera GI-623: canonada existent de polietilé amb un total de

67 m.

En el punt on es bifurca la canonada principal de distribucio, concretament el creuament
de la carretera GI-623, es manté la mateixa problematica que la fase 1, és a dir, existeix

una Unica canonada de distribucid i impulsio.

La solucié que es planteja és el deu desdoblament, instal-lant una canonada de distribucio

de polietilé de 160 mm i una canonada d'impulsié de polietile de 110 mm.

La travessada a la carretera GI-623. es fara mitjancant una perforacié horitzontal dirigida
mitjancant un equip de 12Tn per al creuament de la carretera, on també es preveu

col-locar una beina per a subconductar les dues canonades.

En total es proposa la renovacio de la totalitat d’aquests trams i alhora, desdoblar la canonada

de la fase 1i 2 per tal de disposar de canonades independents d’impulsid i distribucid.
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1.5 Descripciod de les obres objecte de la memoria

L'obra proposada de renovacio i millora la xarxa de d’abastament d'aigua del poble d'Orriols es
pretén executar en dues fases per tal de minimitzar les incidéncies al servei d'aigua als abonats i

garantir la continuitat d'aquest servei.

Préviament a l'inici de les obres de cada fase caldra instal-lar un provisional d'obra per garantir el
subministrament del servei d'aigua als abonats afectat per I'actuacio. El provisional sera instal-lat
per I'empresa concessionaria del servei d'aigua potable. També sera necessari adoptar una
adequada senyalitzacié relacionada amb I|'ordenacié adoptada i abalisament que destaqui la

presencia dels limits de I'obra.

L'actuacio consistira en el desdoblament de la canonada amb canonada de 160 i 110 mm de

diametre .

En el cas de la fase 2, es realitzaran els treballs d'obra civil corresponent a una perforacié

horitzontal dirigida mitjangant un equip de 12Tn per al creuament de la carretera.

També es preveu la instal-lacié de valvules de seccionament i hidrant en els punts definits en el
disseny de la xarxa projectada que s'adjunten en l'apartat de planols. Per cada un dels elements

hidraulics es construira un pou de registre de 600 mm de diametre.

Instal-lada la nova xarxa amb els accessoris corresponents, s'haura de realitzar connexions a la
xarxa de distribucié existent mitjangant la col-locacié de valvules de comporta i la substitucié de
les escomeses d'aigua on s'opera col-locant un armari de comptador a la facana de I'habitatge
amb el corresponent comptador. Les connexions i escomeses les realitzara la Companyia

Concessionaria d'aigua potable.

1.6 Resum del pressupost

El pressupost total de I'obra, sense IVA, és de CENT QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS
SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS (147.869,97 €)
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2. PLANOLS
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3. PRESSUPOST
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PRESSUPOST CRRIOLS
FASE1. BAIXADA DEL DIPOSIT
TREBALLS PREVIS

DESCRIPCIO

AMIDAMENT |

1 | FOOODDOO

2 FFB13425

PA

Obertura de cata sobre asfalt de 1,00x1,00 (P - %)

Tub de poletlé de designacid PE 100, de 63 mm de d@émedre
norminal, de 10 bar de pressio nominal UME-EN12201-2 per
axscucky de by-pas de les obres, inclosnt les comesponents
connexdons a escomesas | le desmontatge, a executar per la
Companyla Subministradora del Servai (P - 19)

450,00

6,35

1,000

423,000

450,00

21686,05

TOTAL TITOL3

01.01.1

3.436,05

OBRA
CARTOL
TITOL 3

NUM. CODI

“
0
o2

[ua

PRESSUPOST CRRIOLS
FASE1. BAIXADA DEL DIPOSIT
OBRA CIMVIL

DESCRIFCIO

AMIDAMENT |

1 F218FBCO

2 Fsdx

3 PZHB-HPI0

4 F2RE423A

5 Paass-DPIZ

6 G22510F

T P3-10RI

B PaHA-B07Z

5 PD01-5CHE

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 om de fondéria
codn & minim, amb maguna tallajunts amb disc de damant, per a
dalimitar ka zona a damelir (P - 15)

Damolicid de paviment de mascla biturinoga, de fing a 10 em de
gruix i fins a 0.6 m d'amplaria, amd compressar | camega sobre
cami [P - 14)

Excavaci de rasa | pou de fing a 2 m da fonddria, en temany
compacte (SPT 20-50), realtzada amb refroexcavadora de
combustible | cArmaga mechnica sobre camsd, an antom urba amd
dificultat de mobiital, an voreres == 3 m dampliria o
calcadaiplataforma dnica <= T m d'amplaria, amb afectacd per
sarveis 0 elaments da mabilian urbd, en actuacions da 0.2a 2 m3
P-41)

Camega amb mifians mecanics | transport de residus inarls @ no
aspacials a instal-lacid autoritzada de gestid de residus, amb
camids per a fransporl de T £ amb un recormagut de més de 15 i
fing a 20 km (P - 18)

Reblirmeant i piconatge da rasa d'amplada fing a 0.6 m, amb somes
da material reciclat de formigons, en tongades da gruix de fins a
25 em, utilitzant picd wibrant de combustible (P - 42)

Reblment | ploonatge de raga damplana fins a 06 m, amd
ratenial tolarable de @ prépa excavacd, en tongades de gruix
de fing a 25 cm, uliltzant pich vibrant, amb compactacs del $5%
PM (P - 36)

Basa de formigh de formigd en massa HM - 20 1B | 20/ X0 amd
una quantitat de cment da 200 kyim3 § relacid aigua ciment =<
0.6, abocat des de camit amb astesa i vibraige manual, amb
acabat reglejat (P - 43)

Reposicid de paviment de mascda bituminosa continua en calent
tipus AC 22 surf PMB 45/80-60{BM-3k) D, amb batum madificat,
de granulomelria densa per a capa de trdnsit | granulat granitic,
de 10 em de gruix, eslesa | compactada manualment (P - 44)

Pou circular de registre de diametre 100 cm, de 3.5 m da
fondéria, amb solera amb milja canya de formigd dds no
astructural HME-20/B/20 de resisténcia a comprassid 20 Mimm2,
consasthncia tova | grandania maxima del granulat 20 mm, de 15
om da gruix minim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de demedre 40
om, pafat per a pou cacular de démetre 100 om, de gruix 115
cm da mad calal, arrebossada i lliscada per dins amb mortar mixt

817

253

.37

16,60

4217

2184

103,24

534,76

60,000

18,000

211,500

137475

63,450

143,550

3,000

18,000

1,000

430,20

405,54

4.519,T6

2.309 58

267569

314949

308,72

1.165,12

534,76
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1:0,5:4 bagtimenit quadral aparent | tapa esrcular de fosa dietl per
a pou de registre, abatible, pas liure de 700 mm de diamatre |
classe D400 segons norma UNE-EMN 124 | grad per a pou de
registia (P - 45)

TOTAL TITOL3 01.01.02 15.579,86
COBRA m PRESSUPOST ORRIOLE
CAPITOL m FASE1. BAIXADA DEL DIPOSIT
TIToL 3 03 HARNA
NUM. CODI LA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FFB1M25 m  Tub de polatlé de designacid PE 100, de 160 mm de didmetre 43,62 423,000 20.969,26
nominal, de 10 bar de pressid nominal, sére SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de deficultat mitja, utilizant accassons
da plastic | collocat al fons de la rasa (P - 23)
2 |FFB1F425 m  Tub de polath de designacsd PE 100, de 125 mm de didmetrs 3549 421,000 1454129
nominal, d& 10 bar de pressid nominal, sére SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, ulilizant accessors
de plastic | col-locat al fons de la rasa (P - 22)
3 CANONO11 ut  Conned canonada PE160 a canonada  de PE125, 1.080,00 1,000 1.050,00
raduccit minaques elecirosoldables | acoessoris varis per el
comacte funconamant (P - 4)
4 | FMO00004 ul  Connexid a xarka municipal d'aigua existenide PE DN125 | 1.865,00 1,000 1.B65,00
retjangant collocacd de valula | accesoris, tot completarment
Instal |t | provat (P - 25)

5  FMOOODDG PA  Assaig estatic de prova da camena de ka nova instial kacid (P - 27) 363,00 1,000 363,00
TOTAL TITOL3 01.01.03 39.208,55
COBRA [} PRESSUPOST ORRIOLS
CAPITOL m FASE1. BAIXADA DEL DIFOSIT
TIToL (7] VARIS
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 1000002 pg  Imprevistos de lobfa seogns preus unitaris (P - 39) 104500 1,000 3.045,00

2 850000 pa | Malerals | installacions necassiries per la seguretal i salut a 750,00 1,000 750,00

I'obra (P - 46)
3 | CCoo03 pa  Contrel de qualitat de l'obra amb la realizacsd dels assatgos 659,00 1,000 659,00
indicats en al plac de condicions (P - )
TOTAL TITOL3 01.01.04 4.454,00
OBRA [} PRESSUPOST ORRIOLS
CAPITOL 02 FASE2 TRAVESSADA GHE23
TIToL m TREBALLE PREVIS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FODODOOD PA  Obertura de cata sobre asfalt de 1)00x1,00 (P-9) 450,00 2,000 500,00
2 | FFB19425 m  Tub de polatdd de designacid PE 100, de 63 mm da démete 6,35 132,000 B38,20
norminal, de 10 bar de pressio nominal UME-EN12201-2 per
axecucio de by-pas de les obres. incloant les comesponents
connaxions a escomeses | la desmontabge, a execular per la
Companyia Subminestradora ded Serva (P - 19)
TOTAL TITOL3 01.02.1 173820
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OBRA Ll PRESSUPOST ORRIOLE

CAPITOL 02 FASEZ TRAVESSADA GH&23

oL 2 02 OBRACWIL

NUM. CODI LA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FMOFBCO m  Tall en paviment de mescla biluminosa de 15 om de fonddria 8T 160,000 1.307,20

Godn & minim, amb maguna tallajunts amb disc de darmant, par a
delimitar ka zona a deamalir (P - 15)

2 F2194XA1 m2  Demolick de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de 253 48,000 1.081.44
gruix i firs a 0.6 m d'amplaria, amb compressar | cmega sobre
camid (P - 14)

3 |PEMB-HPI0 m3 | Excavacid de raza | pou de fins a 2 m de fondaria, en lemeny nar 66,000 141042

compacts (SPT 20-50), realtzada amb relroexcavadora de
combustible | cArraga mechnica sobre camsd, en entom urbé amd
dificultal de mobiitat, en voreres <= 3 m dampliria o
calcadaiplataforma dnica <= 7 m d'amplaria, amb afectacid per
sanveis 0 alemeants de mobilian urbd, en actuacions de .22 2 m3
(P-41)

4 FIRB423A md  Clmega amb mifjans mecanics | transport de residus inerls o no 16,60 42 900 Ta0,12
espacials a installacid autoitzada de gesid de resadus, amd
camid pas a iranspon de T L amb un recormegut de més de 151
fins a 20 km (P - 18)

5 PIS5DPEE m3  Rebiment i piconatge da rasa d'amptana fing a 0,6 m, amb somes 4217 19,800 B34.07
de material reciclat de formigons, an ongades de gruix da fins a
25 em, ulilitzant pled wibrant de combustible (P - 42)

6 |GZIBS10F m3  Rebiment i piconatge de rasa d'amplana fins a 06 m, amb 294 34,200 750,35
matenial tolerable de la pripia excavackd, en tongades de grui
de fins a 25 cm, utiltzant picd vibrant, amb compactacd dal 95%
PM (P - 36)

T PSH-10RN m3  Basa daformigd de formigd en massa HM - 20 / B | 20 / X0 arnb 103,24 8,000 B25.92
una quantitat de ciment de 200 kgim3 i relacid aigua cimant =<
08, abocat des de camid amb estesa | vibralge manual, amd
acabal reghejat (P - 43)

B P3HA-B0TZ m2  Reposicid da paviment de mescla biluminosa continua en calent 65,64 48,000 316032
tipus AC 22 surf PMB 45/80-60{EM-3b) D, amb betum modificat,
de granulometria densa per a capa de trdned i granulat granitic,
de 10 cm de gruix, estesa | compaclada manualment (P - 44)

8  PD01-5CHE u Pou circular de regestre de didmete 100 cm, de 35 m da 534,76 2,000 1.069 52
fonddria, amb solera amb milla canya de formigd d'ls no
estructural HNE-20/B/20 de resisténcia a comgresssd 20 Nimm2,
consistdnca tova | grandana méxima del granulat 20 mm, de 15
cm de gruix minim | de planta 1.2¢1,2 m per a b de ddmetre 40
cm, parel par a pou circular de didmetre 100 em, de gruix 11,5
cm da mad calal, armebossada | lliscada per ding amb morter mixt
1:0,5:4 bagtiment quadral aparent | tapa circular de fosa dietl per
a pou de registre, abalible, pas Niure de 700 mm de dirmetre |
clagge D400 sagons norma UME-EN 124 | grad per a pou da
registne [P - 45)

10 TRAVESA pa  Travessa caratera 25655,00 1,000 25.659,00

Estudi de topografia | amb desplacament de l'equip thenic de
georadar

Perforacid horitzontal deigida amb equip de 12 Tn per col locacd
de la beina de PE D 200 PN 10 per subconductar canonada da
PE 125 (P - 50)

TOTAL  TITOL3 01.02.02 36.819,88




— \
B = PRODAISA

OBRA o PRESSUPOST ORRIOLS

CAPITOL [1H] FASE2. TRAVESSADA GHE23

TITOL 3 03 NARMA

NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FFB1M25 m  Tub de polatéd da desagnacsh PE 100, de 160 mm de didmetre 43,82 122,000 6.053 64

norminal, da 10 bar de peessid nominal, sbme SOR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant aceassons
de plagtic | collocat al fons de la raga (P - 23)

2 FFBIF425 m  Tub de poliatdé de designacid PE 100, de 125 mm de didmatre 3549 111,000 3183939
naminal, da 10 bar de pressid nominal, sére SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat. amid grau de dificultat metja, utilitzant accassons
de plastic | collocat al fons de la raga (P - 22)

CANONO1 ul  Conned canonada PE160 a canonada de PE160, 1.125,00 1,000 1.125,00
reduccid.manegues elecrosoldables | accessors vars per el
cormacte funconament (P - 1)

4 CANOND11 ul  Connexsd canonada PE160 a cancnada de PE125, 1.050,00 1,000 1.050,00
reduccid. maneques elecirmsoldables | accessors vars per el
comacte funcionament (P - 4)

5 CANONO3 w  Connexsd canonada PE125 a canonada da PEG3, B50,00 1,000 BS50,00
reduccid.manegues elecirosoldables | accessors vars per el
comacte funcionament (P - 2)

6 FMO000DS ul | Connexid a xarxa municipal d'aigua existentde PE DN125 | 1.865,00 1,000 1.B65,00
matjangant collocacld de wvahula | accesoris, ot complatanent
Instal |t | prowvat (P - 25)

T FN12ABET U Walula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 125 43537 3,000 1.308,11
mem da didmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-T (GGGS0) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG5D), amb revestiment de resina epox (250 micres),
compona de fosa+«EPDM | tancament de sslent elistic, alx daces
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per wlant de
fosa, muntada supericalment (P - 35)

La

B FMO000D01 ut  Subministrament | col locacibo de derivacd en T electrosoldable 145,00 1,000 145,00
da PE-AD PN-10, 160-125-160 (P - 29)
9 FM210100 u Hidrant per a soferrar, amb una sortida de 100 mm de dirmeine 1.035,82 1,000 1.035,82

amb racord Bombers, amb tap anterobator, connesid a la
cananada de 4" de dérmatre, muntat an paricd soberrat (P - 33)

TOTAL TITOLZ 01.02.03 17.369.96
OBRA m PRESSUPOST ORRIOLS
CARTOL n2 FASE2. TRAVESSADA GHE23
TITOL 3 04 VARIS
HUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 1000002 B9 Imprevistos da l'obra seogns prevs unitars (P - 39) 104500 1,000 104500
2 330000 2 Malesials | installacions necessidies per la segureat | salut a 750,00 1,000 750,00
l'obra (P - 46)
3 CCoo03 pa  Contred de qualitat de Mobra amb la realizacid dels assaigos 659,00 1,000 653,00
indicats en el plec de condicions (P - 7)
4 TRAMITS pa  Despeses per ramils a les administracions de cameteres (P - 49) 1.500,00 1,000 1.500,00
TOTAL TITOLZ 01.02.04 5.954,00




B = PRODAISA

FASE 1. BASIXADA DEL DIPOSIT 62378,46
FASE 2. TRAVESSADA GI-623 61882,02
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 124.260,48
13% DESPESES GENERALS 16.153,86
6 % BENEFICI INDUSTRIAL 7.455,63
SUBTOTAL 147.869,97
21 % IVA 31.052,69
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 178.922,67
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