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1. MEMÒRIA 
 

1.1 Antecedents 
 

El municipi de Bàscara està situat a la comarca de l’Alt Empordà, província de Girona. El terme 

municipal té una extensió de 17 km2 i 66 m d’altitud. Limita amb Pontós, Vilaür i Vilademuls. 

El municipi de Bàscara, d’una població censada de 1.055 habitants (IDESCAT, 2024), disposa de 

dos abastaments independents: ZS Bàscara i ZS Orriols. Pel que fa a ZS Bàscara té un total de 479 

abonats domèstics.  

El present document es centra en la zona de subministrament de Bàscara, la qual s’abasteix de 

tres captacions subterrànies: Pou 1, Pou 3 i Pou 4 (pou principal), que impulsen aigua en el dipòsit 

de capçalera anomenat Dipòsit de Bàscara.  

En el dipòsit de capçalera s’hi realitza el procés de desinfecció mitjançant l’addició d’hipoclorit 

sòdic, un cop l’aigua ha estat tractada una part s’envia a la xarxa de Bàscara i l’altre mitjançant un 

grup de re elevació en el dipòsit de distribució de Calabuig des del qual s’abasteix a la xarxa de 

les Roquetes i al nucli de Calabuig. 

Recentment, s’ha detectat una disminució del rendiment del Pou 4 de Bàscara, provocant una 

reducció de la disponibilitat hídrica en origen. Aquesta situació compromet la garantia de 

subministrament. 

Amb la publicació de la Resolució TER/2531/2025, de 2 de juliol, l’Agència Catalana de l’Aigua 

estableix una línia de subvencions per a inversions en actuacions d’abastament en alta, 

incloent-hi la rehabilitació de pous en servei com a mesura per augmentar-ne el rendiment i 

garantir el recurs. 

És en aquest context que l’Ajuntament encarrega a la redacció d’aquest document tècnic, amb 

l’objectiu de definir i quantificar les actuacions necessàries per rehabilitar el Pou 4 i millorar-ne la 

seva capacitat d’extracció. 
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1.2 Descripció de la situació actual de l’abastament 
 

La ZS Bàscara està formada per un conjunt d’instal·lacions destinades al subministrament d’aigua 

potable, concretament tres captacions, un sistema de potabilització formada per una bomba 

dosificadora que impulsa hipoclorit sòdics, un dipòsit de capçalera, un dipòsit de distribució i tres 

xarxes de distribució que abasteix el poble de Bàscara i els nuclis de Les Roques i Calabuig. 

El pou ha vist reduït el seu cabal d’extracció, limitant l’entrada d’aigua al dipòsit i provocant 

desequilibris hidràulics. Atesa la dependència del Pou 4, és prioritari i urgent recuperar el seu 

rendiment per garantir la resiliència de l’abastament ja que actua com a pou principal. 

A través del manteniment preventiu s’observa, en els darrers anys, una davallada sostinguda i 

significativa del cabal extret pel pou, veient-se reduït el cabal d’extracció de 19 a 14 m3/hora. 

Davant aquesta situació s’ha estudiat la possibilitat de rehabilitar el Pou 4, pou que actualment es 

troba en servei. Es tracta d’una captació entubada d’una profunditat de 11,5 metres. L’actuació 

permetrà millorar el seu rendiment i augmentar així el cabal d’extracció.  

 

1.3 Objecte de l'actuació  
 

L’actuació té per objectiu rehabilitar el Pou 4 de Bàscara, actualment en servei, per tal 

d’incrementar-ne el rendiment i garantir el recurs a llarg termini. 

Segons la Resolució TER/2531/2025, es considera subvencionable: 

"L’augment del rendiment de pous en servei mitjançant la seva rehabilitació, incloent-hi 

l’assaig de bombament previ i posterior, la inspecció i neteja, el reentubament si escau, la 

substitució de canonades i equips, i la instal·lació de sistemes de mesura i telecontrol.” 

Aquest projecte bàsic s’inscriu dins aquest supòsit, i justifica plenament la seva elegibilitat com 

a actuació d’abastament en alta. 

 

1.4 Alternatives estudiades i justificació de l’actuació 
 

La ZS Bàscara disposa de 3 captacions. S’ha detectat, a través del manteniment preventiu que es 

realitza el qual permet disposa d’un històric de dades, que el Pou 4 ha perdut rendiment amb el 

pas del temps, passant de 19 m3/hora a 14 m3/hora. 
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L’Ajuntament, i per tal de poder garantir la demanda d’aigua i deixar d’aportar aigua de la ZS 

Bàscara, ha considerat necessari rehabilitar el pou. La decisió s’ha pres posterior al plantejament i 

valoració d’alternativa més ràpida per resoldre la problemàtica de l’abastament les següents 

possibles solucions:  

− Connectar-se a un abastament en alta 

− estudiar la possible de construir una nova captació  

− rehabilitar la captació 

També es preveu la instal·lació d’un sistema de mesura de nivell piezomètric amb telecontrol, 

per gestionar el recurs de manera més eficient i sostenible. 

 

1.5 Solució plantejada 
 

L’actuació té per objectiu rehabilitar el Pou 4 de Bàscara, ubicat a Pla d’en Cuca, tal i com 

s’il·lustra en els plànols adjunts. 

Els treballs a realitzar es descriuen a continuació en diferents actuacions: 

− Retirar instal·lació existent 

La primera acció a realitzar, mitjançant un camió grua, serà la retirada de la instal·lació interior 

existent, és a dir, la canonada d’impulsió vertical i la bomba submergida. Aquesta instal·lació es 

troba malmesa i és necessari la seva substitució. 

− Inspecció amb vídeo-càmera 

Es pretén realitzar una inspecció amb càmera, abans i després de la neteja, per poder documentar 

l’estat així com les seves característiques constructives.  

Amb la vídeo-inspecció s’obté coneixement de les característiques constructives del pou com el 

tipus i estat de conservació de l’entubament extern, posició dels trams filtrants així com altra 

informació rellevant que es presenti a l’interior del pou com és diàmetre de la perforació, diàmetre 

interior de la canonada, trams d’admissió, trams cecs i demés informació que es pugui obtenir 

fruit d’aquesta actuació.  
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− Neteja del pou mitjançant mètode pistó 

Realitzada la primera inspecció i assaig de bombament, es procedirà a la neteja del pou amb 

l’objectiu de que entri més aigua i s’extregui els sediments que s’hagin dipositat dins de la 

captació. La neteja es realitzarà sense utilitzar cap tipus de reactiu químic. 

Segons el tipus d’aqüífer el procediment variarà. En aquest cas, el pou es troba en medi no 

consolidat. Així doncs, es proposa utilitzar el mètode de pistó. Aquest és un mètode físic-

mecànic que consisteix en provocar un flux vertical bidireccional alternant, cap a dintre i cap a 

fora de l'aqüífer a través de els forats de la reixeta de pou. Com a resultat obtenim un efecte 

d'injecció-aspiració en el filtre de grava i que força al material més fi de l'aqüífer a entrar en al 

pou.  

Respecte a la mecànica utilitzada, aquesta s’ha de realitzar de forma suau i progressiva, 

començant lentament amb amplituds de vaivé d'un metre de recorregut. A mesura que 

progressa el treball es pot augmentar la velocitat amb la condició que les eines s'elevin i caiguin 

de manera suau, sense excessives estirades en el cable. 

L'operació mitjançant mètode pistó es finalitzarà quan la quantitat de sorra extreta sigui 

menyspreable.  

− Instal·lació interior del pou  

Es procedirà a l’extracció de l’equip de bombament existent mitjançant un camió-grua i es 

substituirà la canonada vertical d’impulsió entre la bomba i la boca del pou. Es pretén instal·lar 11 

metres de canonada de U-PVC de 2’’ de diàmetre.  

Paral·lelament i engrapada a la canonada d'impulsió, també s’hi instal·larà una beina per introduir 

al seu interior una sonda de nivell piezomètric. 

Els treballs es realitzaran mitjançant un camió grua, com es contempla en el concepte de retirar 

instal·lació existent. 

− Nivell piezomètric i integració de dades al sistema de telecontrol 

L’actuació inclou la instal·lació de sistemes de mesurament del nivell piezomètric de captacions i 

la integració de les dades en el telecontrol de la sonda i el comptador volumètric. 

Es preveu instal·lar una beina, i al seu interior una sonda de nivell piezomètric amb el seu 

telecontrol associat.  L’objectiu és tenir coneixement on line i constant d’aquest paràmetre. 
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1.6 Temps d’execució dels treballs 
 

El termini d'execució que es proposa un mes (1) mesos, a partir del replanteig i com a termini de 

garantia és de dotze (12) mesos a partir de la recepció provisional. 

 

1.7 Resum del pressupost 
 

El pressupost total de l’obra, sense IVA, és de VINT-I-CINC MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS 

EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (25.756,19 €) 
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2.1 Esquema altimètric de la xarxa d'abastament existent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Esquema altimètric de la xarxa d'abastament projectada 
 

L’actuació descrita no modifica l’esquema altimètric de la xarxa d’abastament existent. Per tant, 

l’esquema altimètric de la xarxa d’abastament projectada és la mateixa que apareix a l’apartat 

2.2. 

2.3 Justificació del dimensionament 
 

Els treballs a realitzar no implica la construcció ni incorporació d’una instal·lació a l’abastament 

i per tant no és necessari realitzar cap dimensionament ni disseny de característiques de la 

infraestructura projectada des del punt de vista hidràulic. 

Les actuacions incloses en aquest document tè tenen com a objectiu augmentar el rendiment 

del pou, fet que com conseqüència pot afectar la substitució parcial de la canonada d’impulsió 

existent per una canonada de mateix diàmetre.   
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Cal dir que el dimensionament del diàmetre de la canonada d’impulsió actual és suficient, el qual 

està condicionat pel cabal d’extracció del pou. 

 

2.4 Concessió d’aigües per a abastament de població  
 

El pou que es proposa realitzar els treballs de rehabilitació disposa d’expedient de concessió 

d’aigües per a abastament de població amb número  CC2017000154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

ANUNCI d’informació pública (ref. CC2017000154).

L'Ajuntament de Bàscara (Alt Empordà) ha sol·licitat una concessió d'aigües subterrànies, procedent de tres
pous que s'ubiquen a les coordenades UTM aproximades : Pou 1, Pla d'en Cuca (X- 493.346 / Y- 4.667.759),
Pou 3, Les Salides (X- 493.452 / Y- 4.667.930) i Pou 4, Les Salides (X- 493.472/ Y- 4.667.983). Es sol·licita
un volum màxim anual de 120.000 metres cúbics entre els 3 pous, per a abastament de la xarxa de Bàscara,
que dóna servei als nuclis de Bàscara, Calabuig i les Roques, amb un màxim estimat de 470 metres cúbic/dia.

Es fa públic perquè tothom que hagi de formular-hi alguna al·legació l'adreci, per escrit, a l'Agència Catalana
de l'Aigua, Departament de Concessions, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona, en el termini d'un mes
comptat des de la publicació d'aquest Anunci al DOGC, indicant la referència expressada a l'encapçalament. Els
escrits d'al·legacions es poden presentar en hores d'oficina, al Registre de les dependències indicades i, així
mateix, de qualsevol de les maneres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La documentació presentada es pot
examinar en el termini indicat en hores d'oficina.

 

Barcelona, 20 de setembre de 2019

 

Àngels Cartes Vidal

Cap del Departament de Concessions

 

(19.268.059)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7975 - 7.10.20191/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19268059-2019
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AMIDAMENT UT. DESCRIPCIÓ PREU TOTAL

1. TREBALLS DE REHABILITACIÓ

2,00 UT
Extracció/col·locació de instal·lació hidràulica i elèctric de l’interior de la captació. 

Inclou camió grua i desplaçament
1.365,00 2.730,00 €

2,00 UT

Treballs corresponent a aforament prèvia i després de la neteja controlat. Es 

realitzarà d’acord amb les indicades a la guia publicada a la pàgina web 

d’aquesta Agència: https://aca.gencat.cat/web/.content/40_Tramits/gencat-

tramits/Aprofitaments_aigues/H0330guia_per_realitzar_assaigs_hidraulics_i_aforame

nts_ca.pdf

1.747,20 3.494,40

1,00 UT
Treballs corresponents a la neteja de la captació amb campana pistó: netejar i 

treure la sorra mitjançant maquinaria hidràulica.
3.340,00 3.340,00 €

11,00 UT

Instal·lació de canonada d'impulsió U-PVC de 2 '' de diàmetre, centradors amb

encaixos per cablejat, terminal rosca per la bomba, disc de subjecció amb rosca

d’inoxidable, petit material i cablejat de potència 4*16mm. Inclou instal·lació amb

camió grua.

49,70 546,70

2,00 UT Inspecció de pou amb viedocàmera abans i després dels treballs de rehabilitació 1.120,00 2.240,00

1,00 UT

Elaboració d'informe de les característiques constructives del pou i

valoració/conclusió dels resultats de l'actuació per tal de presentar-ho a

l'administració corresponent

746,00 746,00 €

1. TREBALLS DE REHABILITACIÓ 13.097,10

AMIDAMENT UT. DESCRIPCIÓ PREU TOTAL

2 . SONDA PIEZOMÈTRICA

1,00 UT

Treballs de programació, posada en funcionament, i incorporació al sistema actual 

de telecontrol de la senyal analògica del pou. Visualització de les variables en 

temps real, històrics i alarmes. No inclou treballs d'instal·lació.

2.860,00 2.860,00

1,00 UT
Modificacions armari existent. Feines de modificar l’armari existent per dotar de 4 

entrades analògiques. Tarja CO-04AD-1
1.132,00 1.132,00

1,00 UT Nivell submergible 0-100m.c.a i senyal 4-20mA 638,00 638,00

11,00 ML Instal·lació de cable de polietilè doble capa blindat 10,30 113,30

11,00 ML
Instal·lació de tub de 32mm de diàmetre per insertar la sonada de nivell 

piezomètric
5,45 59,95

1,00 UT Feines d'instal·lació sonda de nivell i connexions fins armari elèctric existent 2.012,00 2.012,00

2 . SONDA PIEZOMÈTRICA 6.815,25
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     RESUM PRESSUPOST OBRA

    DESCRIPCIÓ TOTAL

1. TREBALLS DE REHABILITACIÓ 13.097,10

2 . SONDA PIEZOMÈTRICA 6.815,25

3. GESTIÓ DE RESIDUS 1.082,19

4. CONTROL DE QUALITAT 216,44

5. SEGURETAT, SALUT I CONTROL DE QUALITAT 432,88

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 21.643,86

13 % DESPESES GENERALS SOBRE P.E.M. 2.813,70

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE P.E.M. 1.298,63

SUBTOTAL 25.756,19

21 % IVA 5.408,80

TOTAL PRESSUPOST D'OBRA PER CONTRACTE 31.164,99
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