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1.8.- Bastides i maquinària d'elevació
1.8.1.- Bastides

1.8.1.1 M2 Lloguer, transport i retirada, muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada.
Lloguer, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de
treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2
mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm
d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues
barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra;
Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura
màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample;
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m
d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense
duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; Inclús p/p de muntatge
i desmuntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció
dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de
treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: p.p. projecte i legalització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
441 441,000Façanes

441,000 441,000

Total m2  ......: 441,000

1.8.1.2 U De projecte de bastida visat pel col·legi d'Enginyers o Arquitectes Tècnics de Girona.

Total u  ......: 1,000
1.8.3.- Grues torre

1.8.3.1 U Lloguer de grua torre d'obra per a elevació i transport de materials, transport i retirada,
muntatge i desmuntatge;  formada per torre metàl·lica, braç horitzontal giratori de 40 m de fletxa
i 1000 kg de càrrega màxima i motors d'orientació, elevació i distribució o translació de la
càrrega. Fins i tot telecomandament.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: p.p. projecte i legalització.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Nº U Descripció Amidament

CANET D'ADRI Pàgina 1
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2.2.- Estructures
2.2.1.- Acer

2.2.1.1 Pa Demolició d'estructura metàl·lica lleugera autoportant de sostre pla, manualment, sense afectar
a l'estabilitat dels elements constructius sobre els quals es dóna suport, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta 1a Coberta

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

2.2.1.2 M² Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, formada per peces simples de perfils laminats,
esglaons i barana d'acer, amb equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,44 11,440Planta Baixa Exterior

11,440 11,440

Total m²  ......: 11,440
2.2.2.- Pedreria

2.2.2.1 M³ Demolició de mur de maçoneria ordinària a una cara vista de pedra gres, en sec, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,84 3,840Planta Baixa Menjador

3,840 3,840

Total m³  ......: 3,840
2.2.3.- Fàbrica

2.2.3.1 U D'enderroc d'escala d'obra de tres graons de 1 metre de longitud, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Escala Façana Sud
1 1,000Planta Baixa Menjador Interior

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000
2.2.4.- Formigó

2.2.4.1 M² Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de formigó,
entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de l'element. Cort de les
armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
156,51 156,510Planta 1a Sostre

25,9 25,900Planta Baixa Menjador
182,410 182,410

Total m²  ......: 182,410

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament

CANET D'ADRI Pàgina 2
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2.2.4.2 M² Demolició de llosa massissa de formigó armat de 24 a 25 cm de cantell total, amb mitjans
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de l'element. Cort de les
armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Inclou l'aixecat del paviment i tots els elements necessaris per a deixar la partida completament
acabada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,46 3,460Planta 1a Balcó 1
6,09 6,090Planta 1a Balcó 2

9,550 9,550

Total m²  ......: 9,550

2.2.4.3 M² Demolició de coberta, llosa massissa de formigó armat de 24 a 25 cm de cantell total, amb
mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de l'element. Cort de les
armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Inclou l'aixecat del paviment i tots els elements necessaris per a deixar la partida completament
acabada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
27,42 27,420Coberta Voladís

5,15 5,150Coberta Canvi de Pendents
6,87 6,870Zones Reforç Sostre Planta Baixa

39,440 39,440

Total m²  ......: 39,440
2.2.5.- Fusta

2.2.5.1 M² Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de llates, sobre les quals recolza un tauler
de maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual (teuleria) col·locat per taula; i malla
electrosoldada, en capa de compressió de formigó armat, amb martell pneumàtic i motoserra,
previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no
inclou l'aixecat del paviment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
49,51 49,510Planta Baixa Menjador

49,510 49,510

Total m²  ......: 49,510

2.2.5.2 M² Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat d'escaiola, unit a les biguetes per clavaó,
amb mitjans manuals i motoserra, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. El preu no inclou l'aixecat del paviment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
27,85 27,850Planta Baixa Menjador

27,850 27,850

Total m²  ......: 27,850
2.3.- Façanes
2.3.2.- Fàbriques

2.3.2.1 M3 Demolició de fulla exterior en tancament de façana, de fàbrica revestida, formada per maó
foradat espessor variable, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PLANTA 1ª

0,714 0,714Finestra Ampliació Inferior Façana
Est

0,882 0,882Finestra Nova Façana Est
(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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2.3.2.1 M3 Demolició de fulla exterior en tancament de façana, de fàbrica revestida, formada per ma… (Continuació...)
0,714 0,714Finestra Ampliació Inferior Façana

Nord
2,646 2,646Finestra Ampliació Lateral Façana

Sud
PLANTA BAIXA

12,127 12,127Cambra Frigorifica
1,932 1,932Altres

19,015 19,015

Total m3  ......: 19,015
2.3.5.- Defenses en exteriors

2.3.5.1 M Demolició d'escopidor situat entre els brancals del buit cobrint els ampits amb mitjans manuals
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,5 7,500planta 1ª

23,13 23,130planta baixa
30,630 30,630

Total m  ......: 30,630
2.3.7.- Elements ancorats a façana

2.3.7.1 Pa Desmuntatge i arrencada de tendals, cartells publicitaris, i altres elements fixats en la façana  
fins a deixar-la totalment neta per a permetre un bon acabat. Inclou retirada i gestió del residu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000General

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000
2.4.- Particions
2.4.1.- Mampares

2.4.1.1 U Desmuntatge de mampara separadora cega formada per panells de fusta de 5,5m de llargada,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Planta Baixa Menjador

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000
2.4.2.- Envà de fàbrica

2.4.2.1 M² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat doble de 7/9 cm
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
111,88 111,880Planta 1a

65,03 65,030Planta Baixa
176,910 176,910

Total m²  ......: 176,910

2.4.2.2 M² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
116,73 116,730Planta 1a

31,56 31,560Planta Baixa Garatge
22,71 22,710Planta Baixa

171,000 171,000

Total m²  ......: 171,000
2.4.4.- Defenses

2.4.4.1 M D'arrancada de reixes metal·liques de finestra, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta 1a
1 1,000Planta Baixa

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000

2.4.4.2 M D'arrencada de barana metal·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,56 16,560Escala Posterior + Balcó

5,46 5,460Balcó Posterior
22,020 22,020

Total m  ......: 22,020
2.5.- Fusteria, vidres i proteccions solars
2.5.1.- Fusteria

2.5.1.1 U Desmuntatge de fulla de fusteria exterior de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 19,000Planta 1a Finestres

8 8,000Planta 1a Porticons
17 17,000Planta Baixa
10 10,000Planta Baixa Porticons

54,000 54,000

Total U  ......: 54,000
2.5.2.- Portes

2.5.2.1 U Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 17,000Planta 1a

6 6,000Planta Baixa
23,000 23,000

Total U  ......: 23,000

2.5.2.2 U Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria metàl·lica de cambra frigorífica, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Planta Baixa Cambra Frigorifica

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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2.5.3.- Armaris

2.5.3.1 U Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta 1a

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
2.7.- Instal·lacions
2.7.2.- Calefacció, climatització i A.C.S.

2.7.2.1 U Enderroc de llar de foc d'obra ceràmica amb mitjans manuals i/o mecànics. Inclou també la
xemeneia de teulada corresponent i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta 1a
1 1,000Planta Baixa Cocció Auxiliar
1 1,000Planta Baixa Menjador

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

2.7.2.2 U Desmuntatge d'instal·lació de calefacció, en local d'ús comú de 545 m² de superfície
construïda; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el
desmuntatge del col·lector, dels accessoris i dels terminals i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000general

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.7.2.3 U Desmuntatge d'unitat interior i exterior de sistema d'aire condicionat, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
suports de fixació i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Unitats Interiors
4 4,000Unitats Exteriors

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000
2.7.3.- Elèctriques

2.7.3.1 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior sota tub protector, en local d'ús comú de
545 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu inclou el desmuntatge del quadre elèctric, del cablejat, dels mecanismes, de
les caixes i dels accessoris superficials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000General

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.7.3.2 Pa Desmuntatge d'escomesa elèctrica escomesa aèria, fixada superficialment a façana de l'edifici,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el
desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i la tramitació dels treballs a realitzar
juntament amb la companyia subministradora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000General

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000
2.7.4.- Fontaneria

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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2.7.4.1 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment, que dóna
servei a una superfície de 545 m², des de la presa de cada aparell sanitari fins el muntant, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de
les vàlvules, dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000General

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
2.7.5.- Gas

2.7.5.1 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació de gas sense beina, en local d'ús comú de 545 m² de
superfície construïda; amb mitjans manuals, i eliminació de vàlvules, fixacions i altres
accessoris superficials, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a la instal·lació.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de les vàlvules, dels accessoris i
dels suports de fixació i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000General

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.7.5.2 Pa De desmuntatge i retirada de diposit de gas. Inclou retirada de tanques i fonamentació per a
deixar la partida completament acabada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000General

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000
2.9.- Cobertes
2.9.2.- Inclinades

2.9.2.1 M² Demolició d'estructura de fusta lleugera autoportant de coberta inclinada a quatre aigües i
demolició d'envanets de sostremort de sotacoberta, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius sobre els quals es dóna suport, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Coberta de fibrociment previament extreta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
176,33 176,330Planta 1a Zona 1

176,330 176,330

Total m²  ......: 176,330
2.9.5.- Capa de cobertura

2.9.5.1 M² Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys de 20 m
d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons i dels
baixants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
27,42 27,420Coberta Voladís

5,15 5,150Coberta Canvi de Pendents
32,570 32,570

Total m²  ......: 32,570
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2.9.5.2 Pa Desamiantatge general d'obra, per empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb
Risc a l'Amiant, i càrrega mecànica sobre camió. El preu inclou el desmuntatge dels elements
de fixació i dels acabats i les mesuraments d'amiant (ambientals i personals). La partida inclou
els següents elements:

181 m2 Placa simple granona standard en coberta principal

53 m2 Placa simple granona standard en Cobertes secundaries

1 unitat de Dipòsit d’aigua de 60x60x40cm amb tapa

Inclou redacció, taxes i tramitació del pla de treball específic, 1 prova de captació de partícules
ambiental i tots els EPI’s i mitjans necessaris per realitzar els treballs en base a normativa
vigent.

Total PA  ......: 1,000
2.9.7.- Punts singulars

2.9.7.1 U D'enderroc de xemeneia d'obra i tots els elements que la completen, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Per deixar la partida completament acabada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Coberta

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

2.9.7.2 U D'enderroc de xemeneia metal·lica i tots els elements que la completen, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Per deixar la partida completament acabada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Coberta

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000
2.10.- Revestiments i extrasdossats
2.10.1.- Terres i paviments

2.10.1.1 M² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb martell
pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,75 8,750Planta 1a Cuina

41,08 41,080Planta 1a Bany 1
44,68 44,680Planta 1a Bany 2

21,1 21,100Planta 1a Bany 3
20,15 20,150Planta 1a Bany 4

134,07 134,070Planta Baixa Cuines
18,26 18,260Planta Baixa Bany

19,5 19,500Planta Baixa Barra
307,590 307,590

Total m²  ......: 307,590

2.10.1.2 M² Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador i equip de oxitall, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
280,75 280,750Planta Baixa

76,5 76,500Planta Baixa Exteriors Pati
Principal

357,250 357,250

Total m²  ......: 357,250

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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2.10.1.3 M² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo, amb martell
pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
280,75 280,750Planta Baixa

280,750 280,750

Total m²  ......: 280,750

2.10.1.4 M² Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix,
amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
280,75 280,750Planta Baixa

280,750 280,750

Total m²  ......: 280,750
2.10.3.- Falsos sostres

2.10.3.1 M² Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor de 4
m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
64,41 64,410Planta 1a Apartament 1

8,47 8,470Planta 1a Sala
11,44 11,440Planta 1a Bany 1

8,2 8,200Planta 1a Bany 2
3,52 3,520Planta 1a Bany 3

19,47 19,470Planta 1a Escala i Espais Comuns
115,510 115,510

Total m²  ......: 115,510
2.10.4.- Revestiments continus

2.10.4.1 M² Eliminació remolinat de ciment, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura,
amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i
preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,96 20,960Façana Sud

50 50,000Varis Repassos
70,960 70,960

Total m²  ......: 70,960

2.10.4.2 M² Repicat de parets de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
44,45 44,450Planta Baixa Menjador

44,450 44,450

Total m²  ......: 44,450
2.11.- Equipament
2.11.1.- Banys

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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2.11.1.1 U Desmuntatge d'aparell sanitari, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge d'aixeteria, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 17,000planta 1ª

4 4,000planta baixa
21,000 21,000

Total U  ......: 21,000

2.11.1.2 U Desmuntatge de plat de dutxa acrílic, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge d'aixeteria, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta 1a Bany 4

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.11.1.3 U Desmuntatge de banyera acrílica, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge d'aixeteria, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta 1a Bany 3

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.11.1.4 U Desmuntatge de rentadora industrial amb desti abocador. Inclou càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta 1a

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.11.1.5 U Desmuntatge complet de cuina industrial d'inoxidable. Inclou el desmunatatge de tots els
elemens que la composen per a deixar la partida totalment completada inclos panells metal·lics
de paret. Inclou càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta 1a

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
2.11.2.- Cuines

2.11.2.1 U Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta 1a

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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2.11.2.1 U Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb mitjans manuals, sense afectar a l'es… (Continuació...)
2 2,000Planta Baixa Barra + Complement

Barra
1 1,000Planta Baixa Recepció Sota

Escala
4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

2.11.2.2 M Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,5 3,500Planta 1a

8,97 8,970Planta Baixa Barra + Complement
Barra

3,15 3,150Planta Baixa Recepció Sota
Escala

15,620 15,620

Total m  ......: 15,620

2.11.2.3 U Desmuntatge de safareig de ciment, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta 1a

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
2.12.- Urbanització interior de la parcel·la
2.12.1.- Tancaments exteriors

2.12.1.1 Pa Demolició de jardieneres exteriors amb màquina retroexcavadora. Partida totalment executada.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Planta Baixa Exterior
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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3.1.- Moviment de terres en edificació
3.1.2.- Excavacions

3.1.2.1 M2 Excavació a l'interior de l'edifici, en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals/martell
pneumàtic, i càrrega manual a camió o contenidor.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega manual a camió o contenidor dels materials excavats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
280,75 280,750planta baixa

76,5 76,500panta baixa exterior
357,250 357,250

Total m2  ......: 357,250

3.1.2.2 M Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 1 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Terres a la vora.
Amplada prevista 40cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
26 26,000pluvials
28 28,000negres
30 30,000altres

84,000 84,000

Total m  ......: 84,000

3.1.2.3 U Excavació per formació d'arqueta, prèviament demolida, de 1,0 m de profunditat màxima
previsió 0,6x0,6m, en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals, per a posterior ubicació de
la xarxa de sanejament, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega manual a camió o contenidor dels materials excavats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000previsió

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

3.1.2.4 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,371 2,371Sabates de Fonamentació
4,983 4,983Riostres de Fonamentació

7,354 7,354

Total m³  ......: 7,354
3.1.4.- Rebliments i compactacions

3.1.4.1 M Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.
Previsió 1,00x0,4m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
26 26,000pluvials
28 28,000negres
30 30,000altres

84,000 84,000

Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament
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Total m  ......: 84,000

3.1.4.2 M³ Base de paviment interior realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm de
diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert
en tongades d'espessor uniforme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
34,86 34,860Planta Baixa

34,860 34,860

Total m³  ......: 34,860

3.1.4.3 M³ Base de paviment exterior realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm de
diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert
en tongades d'espessor uniforme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14,92 14,920Planta Baixa Exteriors Pati

Principal
14,920 14,920

Total m³  ......: 14,920
3.1.5.- Transports

3.1.5.1 M³ Transport de terres dins la mateixa obra, càrrega manual sobre  contenidor i/o carretó.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

54,75 54,750Planta Baixa
54,750 54,750

Total m³  ......: 54,750
3.2.- Xarxa de sanejament horitzontal
3.2.1.- Pericons

3.2.1.1 U Formació de pericó sifònic, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 70x70x90 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm
d'espessor, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó format per un colze de
87°30' de PVC llarg, tancat superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb
tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús morter per a segellat de junts i bonera
sifònica prefabricada de formigó amb sortida horitzontal de 90/110 mm i reixeta homologada de
PVC.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra
de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors
al pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets
interiors del pericó. Col·locació del colze de PVC. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Planta Baixa

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

3.2.1.2 U Tapa Fundició de 50x50.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000Planta Baixa
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000
3.4.- Anivellament
3.4.2.- Soleres

Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament
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3.4.2.1 M3 Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de retracció
de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de
3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.
Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,24 23,240Planta Baixa

9,36 9,360Rampa Minusvàlids
32,600 32,600

Total m3  ......: 32,600

Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament
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4.3.- Regularització
4.3.1.- Formigó de neteja

4.3.1.1 M3 Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de
formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,4 0,400Sabates de Fonamentació

0,83 0,830Riostres de Fonamentació
1,230 1,230

Total m3  ......: 1,230

4.3.1.2 M3 Capa de formigó de neteja i anivellació base paviment interior, de 5 cm d'espessor, de formigó
HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,62 11,620Planta Baixa

11,620 11,620

Total m3  ......: 11,620

4.3.1.3 M3 Capa de formigó de neteja i anivellació base paviment exterior, de 5 cm d'espessor, de formigó
HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,83 3,830Planta Baixa Exteriors Pati

Principal
3,830 3,830

Total m3  ......: 3,830
4.6.- Superficials
4.6.2.- Sabates corregudes

4.6.2.1 M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, i separadors. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou l'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,98 1,980Sabates de Fonamentació
4,15 4,150Riostres de Fonamentació

6,130 6,130

Total m³  ......: 6,130
4.11.- Formigons, acers i encofrats
4.11.2.- Acers

4.11.2.1 Kg Acer B500SD de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres corrugades, per a l'armadura de paviments
segons malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 20 x 20 D:5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 Fonamentacions
Nº U Descripció Amidament

CANET D'ADRI Pàgina 15
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900 900,000Planta Baixa Exteriors Pati
Principal

900,000 900,000

Total kg  ......: 900,000

Pressupost parcial nº 4 Fonamentacions
Nº U Descripció Amidament
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5.1.- Acer
5.1.2.- Forja de Sostres

5.1.2.1 Kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les sèries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, acabat amb emprimació antioxidant, conformant elements
d'ancoratge, treballat en taller i fixat mitjançant soldadura, per a reforç estructural col·locat a
una altura de fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
742,1 742,100Reforç Estructura Vertical Planta

Baixa
889,64 889,640Reforç estructural Vertical pl.baixa

confinaments
639,51 639,510Reforç Estructura Vertical Planta

1a
725,64 725,640Reforç Estructura Horitzontal

Planta Baixa
151,94 151,940Dintells Coberta

3.148,830 3.148,830

Total kg  ......: 3.148,830
5.1.4.- Pilars

5.1.4.1 U Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S355JR en perfil pla,
amb enrigidors, de 150x150 mm i gruix 12 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i
tot p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a millorar la
unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials,
escapçadures i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Fonamentació
6 6,000Sostre planta baixa

9,000 9,000

Total U  ......: 9,000
5.3.- Fàbrica
5.3.2.- Pilars

5.3.2.1 M Pilar de fàbrica de 1 peu x 1 peu, de maó ceràmic cara vista massís d'elaboració mecànica,
vermell, 28,5x13,5x5 cm, amb junt de 2 cm, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra,
amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig dels eixos del pilar i
marcat del perímetre. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Repàs de juntes i neteja.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,35 3,350Planta Baixa

3,350 3,350

Total m  ......: 3,350
5.4.- Formigó armat
5.4.3.- Bigues

Pressupost parcial nº 5 Estructures
Nº U Descripció Amidament
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5.4.3.1 M³ Biga despenjada, inclinada, de formigó armat, de 25x30 cm, realitzada amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aproximada de 150 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, amb
acabat tipus industrial per revestir, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície
encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos;
estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en
150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús
filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge
del sistema d'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,94 3,940Coberta Cèrcol

3,940 3,940

Total m³  ......: 3,940

5.4.3.2 U Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg / m, per a una càrrega total
de 24 t / m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó
estructural HA-25 / B / 10 /, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals,
sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils.
Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge
del sistema d'encofrat.
Mesures segons projecte.

Total u  ......: 1,000
5.4.8.- Sostres unidireccionals

5.4.8.1 M² Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m,
cantell 24 = 20+4 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb
cubilot amb un volum total de formigó de 0,092 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia total de 6 kg/m²;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat parcial, format per: taulers de fusta,
amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos; semibigueta pretensada T-12; revoltó ceràmic, 60x25x20 cm; capa de compressió de 4 cm
de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús agent filmogen per la cura de formigons i morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les
armadures. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
44,58 44,580Coberta Annex

44,580 44,580

Total m²  ......: 44,580

5.4.8.2 U Servei mínim, camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó. Inclús p/p de
desplaçament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000General

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000
5.4.14.- Preparació de la superfície

5.4.14.1 M De remat superior a paret ceràmica amb morter anti-retracció per estintolar definitivament
estructura metàl·lica existent contra nova estructura ceràmica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,39 8,390Sostre Coberta

17,09 17,090Reforç Estructura Horitzontal
Planta Baixa

25,480 25,480

Total m  ......: 25,480

Pressupost parcial nº 5 Estructures
Nº U Descripció Amidament
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5.4.16.- Reforços amb formigó

5.4.16.1 U De formació de daus de formigó per a instal·lació de plantines d'ancoratge.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,000Sostre Coberta
10,000 10,000

Total u  ......: 10,000
5.4.19.- Ancoratges estructurals

5.4.19.1 U Ancoratge químic estructural realitzat en element de formigó de 143 mm d'espessor mínim,
sistema SAFEset "HILTI", format per una perforació de 12 mm de diàmetre i 113 mm de
profunditat, realitzada mitjançant trepant amb martell percussor i broca buida, model TE-CD
12/33, connectada a un aspirador, model VC-20-U-Y 230V, reomplert de las dues terceres parts
de la perforació amb resines de metacrilat d'uretà, model HIT-HY 200-A 330/2, aplicada
mitjançant injecció i posterior inserció, mitjançant un lleu moviment de rotació, d'element de
fixació compost per vareta roscada d'acer inoxidable, model HIT-V-R M10x130, de 10 mm de
diàmetre i 130 mm de longitud, femella i volandera.
Inclou: Replanteig de la posició de l'ancoratge. Execució de la perforació. Neteja de la pols
resultant. Preparació del cartutx. Injecció de la resina. Inserció de l'element de fixació. Aplicació
del parell de collament amb clau dinamomètrica. Neteja de les restes sobrants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24 24,000Fonamentació

24,000 24,000

Total U  ......: 24,000

Pressupost parcial nº 5 Estructures
Nº U Descripció Amidament
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6.2.- Fàbrica no estructural
6.2.3.- Fulla exterior per a revestir en façana

6.2.3.1 U Formació de xemeneia exterior de 1.00 m d'alçaria total, amb totxana de 10, revestida amb
morter de ciment portland, inclós l'entrega perimetral a la coberta, i l'apirador estàtic metal.lic
segons planol de detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Coberta

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000
6.2.7.- Fulla per a revestir en partició

6.2.7.1 M² Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb
250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs. També p/p de replanteig,
anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures, lligadures,
caps, execució de trobades i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells
de referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,4 15,400Remunta Coberta (Promig)
2,91 2,910Ataconat Finestres Tapiat Façana

Sud
4,58 4,580Ataconat Finestres Tapiat Façana

Oest
127,53 127,530Planta Baixa

150,420 150,420

Total m²  ......: 150,420
6.3.- Fàbrica estructural
6.3.1.- Murs de fàbrica sense armar

6.3.1.1 U De formació de forats per encastar les bigues de ferro. Retirada i càrrega manual a camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Encastament de Biga a Paret de

Càrrega Coberta
10,000 10,000

Total u  ......: 10,000

6.3.1.2 M² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x10 cm, resistència a compressió 10 N/mm², rebuda amb morter de ciment confeccionat
en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Inclòs p.p. de formació de sobreeixidors en ampits terrassa. Inclòs p.p. de formació d'armaris
de comptadors en PB.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,4 15,400Remunta Coberta (Promig)

47,78 47,780Remunta Coberta Perímetre
2,91 2,910Ataconat Finestres Tapiat Façana

Sud
4,58 4,580Ataconat Finestres Tapiat Façana

Oest
13,4 13,400Planta Baixa Ataconat Porta

Cambra Frigorífica
23,99 23,990Planta 1A Distribuidor

2,2 2,200Tapiat Planta Baixa Magatzem
110,260 110,260

Total m²  ......: 110,260
6.13.- Defenses

Pressupost parcial nº 6 Façanes i particions
Nº U Descripció Amidament
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6.13.2.- Baranes i passamans

6.13.2.1 M Fabricació i muntatge de baranes compostes per passamà superior i inferior en pletina
40x10mm amb barrots verticals cada 100mm de rodó massís comecial de 10mm de diàmetre
encastades als brancals. En ferro negre sense pintar. A 160cm d'amplada x 105 cm d'alçada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16 16,000SE1

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000

6.13.2.2 M Fabricació i muntatge de baranes travessers encastades a vrancals amb perfil de diàmetre rodó
de 20mm en ferro negre sense pintar. Amplada 140cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000SE2

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000

6.13.2.3 M Fabricació i muntatge de barana composta per passamà superior, inferior i muntants amb
pletina de 40x10mm. Brèndoles verticals cada 100mm de rodó 42 subjectat amb pipetes. Trams
inclinats seguint inclinació de la rampa. En ferro negre sense pintar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,82 7,820Barana Rampa			

7,820 7,820

Total m  ......: 7,820
6.16.- Neteja i tractaments superficials
6.16.2.- Neteja mecànica

6.16.2.1 M² Neteja mecànica de façana de morter en estat de conservació regular, mitjançant l'aplicació de
llança d'aigua a pressió a diferents temperatures (freda, calenta o vapor d'aigua), i d'un
humectant i fungicida innocu, projectat mitjançant el vehicle aquós, començant per la part més
alta de la façana en franges horitzontals de 2 a 4 m d'altura, fins a dissoldre la brutícia
superficial. Fins i tot p/p de proves prèvies necessàries per a ajustar els paràmetres de la neteja
i evitar danys en els materials, transport, muntatge i desmuntatge d'equip; eliminació dels
detrits acumulats en les zones inferiors amb aigua abundant i manualment en vols, cornises i
sortints; apilament, retirada i càrrega de restes generades sobre camió o contenidor;
considerant un grau de complexitat mig.
Inclou: Muntatge i preparació de l'equip. Realització de proves per a ajustament dels
paràmetres de neteja. Aplicació mecànica del doll d'aigua amb llança d'aigua. Desmuntatge de
l'equip. Neteja de la superfície suport. Retirada i apilament del material projectat i les restes
generades. Càrrega del material projectat i les restes generades sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
103 103,000Façana Sud

97 97,000Façana Oest
120 120,000Façana Nord
121 121,000Façana Est

104,04 104,040Façanes Annex
545,040 545,040

Total m²  ......: 545,040

Pressupost parcial nº 6 Façanes i particions
Nº U Descripció Amidament
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7.1.- Fusteria
7.1.2.- D'alumini

7.1.2.1 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, amb frontissa practicable d'obertura cap a
l'interior, de 160x207 cm, sèrie alta, amb pany de seguretat 3 punts, formada per dues fulles,
amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de
base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada
en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FE1

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.2.2 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, corredissa simple, de 160x210 cm, sèrie alta,
amb pany de seguretat, formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell
QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor
mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament
de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment
en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000FE2

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

Pressupost parcial nº 7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament
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7.1.2.3 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, corredissa simple, de 160x207 cm, sèrie alta,
amb pany de seguretat, formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell
QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor
mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament
de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment
en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000FE2.1

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

7.1.2.4 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, amb frontissa practicable d'obertura cap a
l'interior, de 183x222 cm, sèrie alta, amb pany de seguretat 3 punts, formada per dues fulles,
amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de
base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada
en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FE3

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament
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7.1.2.5 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, amb frontissa practicable d'obertura cap a
l'interior, de 400x207 cm, sèrie alta, amb pany de seguretat 3 punts, formada per dues fulles,
amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de
base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada
en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FE4

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.2.6 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra, corredissa simple, de 140x112 cm, sèrie
alta, formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM,
cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment
en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000FE5

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

Pressupost parcial nº 7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament
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7.1.2.7 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, amb frontissa practicable d'obertura cap a
l'interior, de 100x210 cm, sèrie alta, amb pany de seguretat, formada per una fulla, amb perfils
proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de
lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles
de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de
base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per
mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000FE6

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

7.1.2.8 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra, corredissa simple, de 100x97 cm, sèrie
alta, formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM,
cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment
en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FE7

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament
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7.1.2.9 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra, corredissa simple, de 160x97 cm, sèrie
alta, formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM,
cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment
en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FE8

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.2.10 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra, corredissa simple, de 90x97 cm, sèrie alta,
formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de
base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja
del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base,
fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral
del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FE9

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament
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7.1.2.11 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra, corredissa simple, de 90x89 cm, sèrie alta,
formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de
base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja
del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base,
fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral
del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FE10

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.2.12 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de fix, de 80x110 cm, sèrie alta, formada per una fulla,
amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de
base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada
en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FE11

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament
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7.1.2.13 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de fix, de 60x110 cm, sèrie alta, formada per una fulla,
amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de
base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada
en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FE12

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.1.2.14 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra, corredissa simple, de 120x120 cm, sèrie
alta, formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM,
cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment
en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FE13

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament
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7.1.2.15 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de fix, de 60x89 cm, sèrie alta, formada per una fulla,
amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de
base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada
en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000FE14

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000
7.3.- Portes interiors
7.3.2.- De fusta

7.3.2.1 U Premarc de 214x97 i 9x4,5 i block vidriera d'una fulla practicable de 214x97 batent de 90x30 amb
ampit de 50cm. Iclou vidre laminat 4+4 transparent.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació
de rivets.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FI1

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.3.2.2 U Premarc de 214x97 i 30x4,5 i block vidriera d'una fulla practicable de 214x97 batent de 300x30
amb ampit de 50cm. Iclou vidre laminat 4+4 transparent.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació
de rivets.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FI1'

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.3.2.3 U Premarc de 214x175 i 9x4,5 i block vidriera de dues fulles practicable de 214x175 batent de
90x30 amb ampit de 50cm. Iclou vidre laminat 4+4 transparent.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de les fulles. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació
de rivets.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000FI2

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament
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7.3.2.4 U Premarc de 214x97 de 9x4,5 i block vidriera una fulla practicable de 214x97 batent de 90x30 amb
ampit de 50cm. Inclou un vidre laminat 4+4 mate.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació
de rivets.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000FI4

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

7.3.2.5 U Subministrament de premarc amb xàssis metàl·lic. Subministrament i col·locació de blockporta
lacat blanc. Porta llisa de 3,5cm de gruix (interior massís d'aglomerat). Batents de DM lacats
amb felpes blanques. Tapeta plana de DM lacada de 70x12/70x9 i pany encastat.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FI3

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.3.2.6 U Subministrament de premarc de flandes. Subministrament i col·locació de finestra fixa de DM
lacat blanc. Marc i llistons de vidre de DM lacats. Tapeta plana de DM lacada de 70x12/70x9.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FE11

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament
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8.1.- Acabaments
8.1.10.- De pedra natural

8.1.10.1 M Formació d'escopidor de Sant Vicens Abuixardat, fins a 300 mm d'amplada i 30 mm de gruix,
amb goteró, rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10 i rejuntat entre
peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra natural. Inclús
p/p de replanteig, talls i neteja final.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament. Preparació i regularització del suport.
Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja de l'escopidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 17,000Planta Baixa Finestres /

Balconeres
18 18,000Planta 1a Finestres / Balconeres

35,000 35,000

Total m  ......: 35,000
8.2.- Ajudes de ram de paleta
8.2.1.- Per instal·lacions

8.2.1.1 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, fan-coil, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i
p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en
envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades
precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
539 539,000Ajudes Climatització

539,000 539,000

Total m²  ......: 539,000

8.2.1.2 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per:
connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit,
muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i
peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat
de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions,
fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
269,5 269,500Ajudes Fontaneria

269,500 269,500

Total m²  ......: 269,500

8.2.1.3 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a
terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació,
centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un
grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de
buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i
rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
269,5 269,500Ajudes Electricitat

269,500 269,500

Pressupost parcial nº 8 Acabaments i ajudes
Nº U Descripció Amidament
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Total m²  ......: 269,500

8.2.1.4 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de Control, Seguretat i Telecomunicacions
formada per: escomesa, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres
principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, canalització interior d'usuari, registres
de pas i registres de pressa, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i
tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions,
fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
269,5 269,500Ajudes Control i Seguretat i

Telecomunicacions
269,500 269,500

Total m²  ......: 269,500

8.2.1.5 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, i qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un
grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de
buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i
rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
539 539,000Ajudes Calefacció

539,000 539,000

Total m²  ......: 539,000

8.2.1.6 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries per
a il·luminació, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat
de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions,
fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
269,5 269,500Ajudes Il·luminació

269,500 269,500

Total m²  ......: 269,500

8.2.1.7 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de protecció contra incendis
formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells
treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al
pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de
la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
269,5 269,500Ajudes Antiincèndis

269,500 269,500

Total m²  ......: 269,500

Pressupost parcial nº 8 Acabaments i ajudes
Nº U Descripció Amidament
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8.2.1.8 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre
element component de la instal·lació), sistema de ventilació (xarxa de conductes de ventilació,
reixetes interiors o exteriors d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i qualsevol altre element
component de la instal·lació que hagi de rebre's en falsos sostres, mampares, particions
interiors, sòls tècnics o tancaments de façana), amb un grau de complexitat mig, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebaixos, rebuts i rematades precises per
al correcte muntatge de la instal·lació i encaixonat i tapat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
539 539,000Ajudes Sanejament i Ventil·lació

539,000 539,000

Total m²  ......: 539,000
8.5.- Rebuts
8.5.3.- Bastiments i bastiments de base

8.5.3.1 U Col·locació i fixació de bastiment de base d'alumini o d'acer galvanitzat, mitjançant rebut al
parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-10, per fixar posteriorment, sobre ell.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per embotir els ancoratges. Anivellació i aplomat.
Apuntalament. Tapat de buits amb morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16 16,000Planta 1a Finestres
18 18,000Planta Baixa Finestres

34,000 34,000

Total U  ......: 34,000

8.5.3.2 U Col·locació i fixació de bastiments de base de fusta de pi, durante l'execució de l'envà i abans
de col·locar el paviment, mitjançant rebut al parament de fàbrica de les patilles d'ancoratge amb
pasta de guix B1, per fixar posteriorment, sobre ell, el bastiment de la fusteria exterior d'entre 2
i 4 m² de superfície.
Inclou: Replanteig. Anivellació i aplomat. Fixació definitiva del bastiment de base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta 1a

11 11,000Planta Baixa
12,000 12,000

Total U  ......: 12,000

Pressupost parcial nº 8 Acabaments i ajudes
Nº U Descripció Amidament
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9.5.- Elèctriques
9.5.1.- Connexió a terra

9.5.1.1 U Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per dues piques d'acer courat de 2 m
de longitud cadascuna, clavades en el terreny, unides amb cable conductor de coure de 35 mm²
de secció, connectades a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de
polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia
d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.
Inclou: Replanteig. Clavat de les piques. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió dels
elèctrodes amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

Total U  ......: 1,000
9.5.5.- Línies generals d'alimentació

9.5.5.1 U Subministrament i instal·lació de línia general d'alimentació soterrada (previsió 5 metres), que
enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de comptadors, formada per cables
unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 450 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins
a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases.
Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local,
de caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic,
formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material
transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip
complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la
derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de
servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació
del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de
tubs i peces especials. Connexionat.

Total u  ......: 1,000
9.6.- Fontaneria
9.6.1.- Connexions de servei

Pressupost parcial nº 9 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
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9.6.1.1 U Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 4 m de
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense
unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 50
mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa
en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i
la xarxa; clau de tall d'esfera de 1 1/2" de diàmetre amb comandament de clau de quadrat
col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta de dimensions interiors 65x58x75 cm d'obra de fàbrica
construïda amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor,
arrebossat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-15 i tancada superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil. Fins i tot p/p d'accessoris i
peces especials, demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en
massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert
principal. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: comptador general d'aigua 2" DN 50 mm, col·locat en fornícula, connectat a la branca
d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de llautó fos;
aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida
de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i demés material
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter de
ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi

Total U  ......: 1,000
9.11.- Evacuació d'aigües
9.11.3.- Baixants

9.11.3.1 M Baixant circular de coure, de Ø 80 mm i 0,60 mm de gruix, per a recollida d'aigües, formada per
peces preformades, amb sistema d'unió mitjançant esbocardat, col·locades amb brides de
coure, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,21 25,210Façanes

3,35 3,350Coberta Annex
28,560 28,560

Total m  ......: 28,560
9.11.4.- Canalons

9.11.4.1 M Canaló circular de coure, de desenvolupament 280 mm i 0,60 mm de gruix, per a recollida
d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports especials col·locats cada 50 cm,
amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces
de connexió a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
33,48 33,480Coberta

9,67 9,670Coberta Annex
43,150 43,150

Total m  ......: 43,150

Pressupost parcial nº 9 Instal·lacions
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10.1.- Aïllaments tèrmics
10.1.3.- Façanes i mitjaneries

10.1.3.1 M² Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic per l'interior en façana de doble fulla de fàbrica
cara vista, format per panell rígid de poliestirè expandit, de superfície llisa i mecanitzat lateral
de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,75 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,029 W/(mK), fixat mecànicament. Inclús p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,4 15,400Remunta Coberta (Promig)
2,91 2,910Ataconat Finestres Tapiat Façana

Sud
4,58 4,580Ataconat Finestres Tapiat Façana

Oest
44,58 44,580Coberta Annex
86,57 86,570Coberta Existent

154,040 154,040

Total m²  ......: 154,040
10.1.12.- Soleres en contacte amb el terreny

10.1.12.1 M² Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el
terreny, format per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 40 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,2
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film de polietilè amatent sobre l'aïllant a manera de
capa separadora, preparat per a rebre una solera de formigó (no inclosa en aquest preu). Inclús
p/p de preparació de la superfície suport i talls de l'aïllant.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Preparació de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament sobre el terreny. Col·locació del film de polietilè.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
232,4 232,400Planta Baixa

232,400 232,400

Total m²  ......: 232,400
10.6.- Geosintètics
10.6.1.- Làmines separadores

10.6.1.1 M² Subministrament i col·locació de làmina separadora de polietilè (int.), amb una massa
superficial de 230 g/m², no adherida, sobre el terreny o sobre un emmacat. Inclús p/p de talls,
fixacions, resolució de cavalcaments i unions.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora sobre el terreny. Resolució de cavalcaments i
unions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
232,4 232,400Planta Baixa

232,400 232,400

Total m²  ......: 232,400

10.6.1.2 M² Subministrament i col·locació de làmina separadora de polietilè (ext.), amb una massa
superficial de 230 g/m², no adherida, sobre el terreny o sobre un emmacat. Inclús p/p de talls,
fixacions, resolució de cavalcaments i unions.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora sobre el terreny. Resolució de cavalcaments i
unions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14,92 14,920Planta Baixa Exteriors Pati

Principal
14,920 14,920

Total m²  ......: 14,920
10.8.- Protecció enfront del radó
10.8.1.- Forjats sanitaris

Pressupost parcial nº 10 Aïllaments e impermeabilitzacions
Nº U Descripció Amidament
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10.8.1.1 M² Barrera de protecció enfront del radó sobre forjat sanitari, en terreny amb nivell de referència
d'exposició al radó 300 Bq/m³, amb làmina de betum additivat amb plastòmer APP, LA-30-AL,
amb armadura d'alumini, de superfície no protegida, i coeficient de difusió enfront del gas radó
1x10-13 m²/s, no adherida. Col·locació en obra: amb cavalcaments, en la cara superior del forjat,
i protecció amb una capa antipunxonament de geotèxtil de polipropilè-polietilè, (125 g/m²).
Exhalació de radó prevista a través de la barrera de protecció: 0,001 Bq/m²·h. Inclús banda de
reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, per a la resolució
del perímetre.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la capa separadora. Col·locació de la
banda de reforç. Col·locació de la làmina asfàltica. Col·locació del geotèxtil. Resolució de punts
singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
232,4 232,400Planta Baixa

232,400 232,400

Total m²  ......: 232,400

Pressupost parcial nº 10 Aïllaments e impermeabilitzacions
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11.2.- Inclinades
11.2.2.- Panells sandvitx aïllants metàl·lics

11.2.2.1 M² Subministrament de material per a formació de cobert exterior / interior.		
Doble rastrellat de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau de secció 25x47mm, per a
capa de ventilació i fixació de teula àrab.			
Reixa de ventilació micro perforada perimetral.			
Làmina exterior impermeable transpirable tipus Traspir 150 de Rothoblaas. Inclou cintes de
segellat.			
Panell sandwich bicapa tipus Thermochip, Teznocuber o similar, amb nucli de poliestirè extruït
de 200mm de gruix i amb tauler aglomerat hidròfug exterior de 19mm de gruix.	
Panell tricapa de fusta d'avet de 19mm de gruix, collat amb cargoleria. No inclou pintat de
panell.
Bigues de fusta d'avet laminades, classe resistent GL24, amb qualitat vist de fàbrica, per a
formació de l'estructura de la coberta, de seccions i longituds especificades segons plànols
facilitats. Inclou dibuix CAD, mecanització i plànols de muntatge. No inclou polit i pintat de
bigues.			
"160x280x5600mm _ Bigues 13,00 ut
160x200x2000mm _ Bigues 13,00 ut
160x200x3600mm _ Bigues 13,00 ut
160x200x4000mm _ Bigues 13,00 ut
280x400x10700mm _ Jàssera 3,00 ut
"Angulars tipus WBR100 de Rothoblaas, de 90x100x3mm 26,00 ut
Angulars tipus WBR170 de Rothoblaas, de 95x174x3mm 26,00 ut"		
Inclou transport i muntatge de tot el material a obra, així com tots els cargols necessaris per al
muntatge. Inclou gestió de residus de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
162,64 162,640Coberta Exterior + Interior

162,640 162,640

Total m²  ......: 162,640
11.2.4.- Teules

11.2.4.1 M² D'entrebigat de bigues de fusta amb material ceràmic per a rematar entre biga i coberta. Inclou
reblerts i remats laterals aixi com reblert superior amb guix un cop realitzada la coberta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,8 30,800Remunta Coberta Entrebigat

8,6 8,600Estintolament Menjador Obertura
Planta Baixa

39,400 39,400

Total m²  ......: 39,400

11.2.4.2 M² Formació de coberta inclinada de teules ceràmiques, sobre espai habitable, amb un pendent
mitjà del 30%, constituïda per teula ceràmica corba, color vermell, 40x19x16 cm, rebuda amb
morter de ciment, industrial, M-2,5. Inclús p/p de teules de ventilació.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de les teules rebudes amb morter.
Remats, peces especials.
30 peces/m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
177,67 177,670Coberta

44,58 44,580Coberta Annex
27,42 27,420Coberta Voladís

5,15 5,150Coberta Canvi de Pendents
254,820 254,820

Total m²  ......: 254,820

11.2.4.3 M Formació de carener amb cavallons ceràmics, color vermell, per a teules corbes, rebudes amb
morter de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de cavalcaments.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,16 11,160Coberta

11,160 11,160

Total m  ......: 11,160
11.2.10.- Reparacions i reforços

Pressupost parcial nº 11 Cobertes
Nº U Descripció Amidament
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11.2.10.1 M² Repàs de coberta existent, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules
trencades amb teula àrab, en una proporció de 5 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa
d'una de cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
86,37 86,370Coberta

86,370 86,370

Total m²  ......: 86,370
11.4.- Acabaments
11.4.3.- Aiguafons, tremujals i careners

11.4.3.1 M Formació d'aiguafons amb doble envà alleugerit de 9 cm de gruix cadascun, de maó ceràmic
buit de 29x14x9 cm, rebuts amb morter de ciment, industrial, M-5 i massissat amb morter de
ciment, industrial, M-5 per a rebre la planxa d'acer galvanitzat de 0,70 mm d'espessor i 500 mm
de desenvolupament, preformada. Inclús p/p de peces especials, cavalcaments, fixacions,
connexions a baixants i junt d'estanquitat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Formació de envans alleugerits. Rematada superior
dels envans alleugerits mitjançant morter de ciment. Col·locació de la làmina. Solapaments i
connexions a baixants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
54,16 54,160Coberta
23,95 23,950Coberta Annex

78,110 78,110

Total m  ......: 78,110
11.4.5.- Vora lateral

11.4.5.1 M D'arremolinat del cap de les teules.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

22,32 22,320Coberta
19,34 19,340Coberta Annex

41,660 41,660

Total m  ......: 41,660
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12.1.- Enrajolats
12.1.1.- De rajoles ceràmiques

12.1.1.1 M² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres esmaltat 20x20 cm, 20 €/m², capacitat
d'absorció d'aigua E<3% grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15
segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE, col·locat sobre una superfície suport
de morter de ciment o formigó, en paraments interiors, rebut amb adhesiu cimentós millorat, C2
sense cap característica addicional, color gris, i rejuntat amb morter de junts cimentós tipus L,
color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús preparació de la superfície suport de morter de
ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles.
Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles.
Acabat i neteja final.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,47 11,470Planta Baixa Bany 1
17,41 17,410Planta Baixa Bany 2

28,880 28,880

Total m²  ......: 28,880
12.6.- Pintures en paraments interiors
12.6.2.- Plàstiques

12.6.2.1 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà);
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa,
sobre parament interior de guix o escaiola, vertical i horitzontal, de fins 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
788,04 788,040Interior

788,040 788,040

Total m²  ......: 788,040
12.8.- Pintures sobre suport metàl·lic
12.8.2.- Esmalts

12.8.2.1 U Formació de capa d'esmalt sintètic, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície de ferro o
acer, mitjançant aplicació de dues mans d'emprimació anticorrosiva, com fixador de superfície i
protector antioxidant, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 45 microns per ma
(rendiment: 0,111 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de resines alquídiques,
amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 35 microns per ma (rendiment: 0,08 l/m²). Neteja i
preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de
greixos, abans de començar l'aplicació de la 1ª mà d'emprimació.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22 22,000Baranes

22,000 22,000

Total u  ......: 22,000
12.10.- Conglomerats tradicionals
12.10.1.- Arrebossats

12.10.1.1 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, escardejat, de 15 mm
de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior acabat superficial rugós, per a servir de
base a un posterior revestiment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis
per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la
superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no
superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament
de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts
de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 30,000Repassos Façanes 1a Planta

(Continua...)
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12.10.1.1 M² Arrebossat de ciment, escardejat, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat sup… (Continuació...)
21,33 21,330Modificació Façana per Igualar

Remolinat entre Plantes
15,4 15,400Remunta Coberta (Promig)

66,730 66,730

Total m²  ......: 66,730
12.10.2.- Enguixats i lliscats

12.10.2.1 M² Formació de revestiment continu interior de guix, reglejat, sobre parament vertical, de fins 3 m
d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de construcció
B1, aplicat sobre els paraments a revestir, amb mestres en les cantonades, racons i guarnits de
buits, intercalant les necessàries per que la seva separació sigui de l'ordre de 1 m. Inclús p/p de
col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu,
formació d'arestes i racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del
parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre
les mestres i regulartizació del revestimient.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments
verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i el
sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte
sigui com sigui la seva dimensió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,8 35,800Planta 1a Distribuidor

50 50,000Planta Baixa Repassos
355,84 355,840Planta Baixa Varis

441,640 441,640

Total m²  ......: 441,640

12.10.2.2 M² Formació de revestiment continu interior de guix hidròfug, reglejat, sobre parament vertical, de
fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir, amb mestres en les cantonades, racons i
guarnits de buits, intercalant les necessàries per que la seva separació sigui de l'ordre de 1 m.
Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb
entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del
parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre
les mestres i regulartizació del revestimient.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments
verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i el
sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte
sigui com sigui la seva dimensió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17,73 17,730Planta Baixa Bany 1
26,91 26,910Planta Baixa Bany 2

44,640 44,640

Total m²  ......: 44,640
12.13.- Morters industrials per a enlluït i lliscat
12.13.2.- Morters de calç sense additius

12.13.2.1 M² Revestiment d'acabat de façana amb estuc de calç aèria pigmentada, amb acabat lliscat. Inclou
p.p d'arestes i retorns en brancals de les obertures.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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103 103,000Façana Sud
97 97,000Façana Oest

120 120,000Façana Nord
121 121,000Façana Est

104,04 104,040Façanes Annex
545,040 545,040

Total m²  ......: 545,040
12.13.3.- Morters de ciment

12.13.3.1 M² Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color gris, de 5 mm
d'espessor, a bona vista, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de fibra de vidre
antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparación del
mortero. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Aplicació del
morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 30,000Repassos Façanes 1a Planta

21,33 21,330Modificació Façana per Igualar
Remolinat entre Plantes

15,4 15,400Remunta Coberta (Promig)
54 54,000Repassos Façanes Planta Baixa

120,730 120,730

Total m²  ......: 120,730
12.13.4.- Morters mixts

12.13.4.1 M² Arrebossat amb morter tenyit de calç natural, col·locat manualment i acabat raspat, junts
segons especejament de la DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
103 103,000Façana Sud

97 97,000Façana Oest
120 120,000Façana Nord
121 121,000Façana Est

104,04 104,040Façanes Annex
545,040 545,040

Total m²  ......: 545,040
12.15.- Morters industrials per a restauració
12.15.2.- Morters mixts

12.15.2.1 M² Rejuntat de parament vertical a menys de 3,00 m d'alçària, com a màxim amb morter mixt amb
calç groga i sorra de Begur rentada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
44,45 44,450Planta Baixa Menjador

44,450 44,450

Total m²  ......: 44,450
12.16.- Paviments
12.16.1.- Bases de paviment i grans recrescuts

12.16.1.1 M² Base per a paviment interior, de 40 mm d'espessor, de morter lleuger autoanivellant CT - C16 -
F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb mescladora-bombejadora, sobre suport de formigó; i
posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid de
poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Estès
del morter mitjançant bombament. Aplicació del líquid de guarit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
232,4 232,400Planta Baixa

9,36 9,360Rampa Minusbàlids
241,760 241,760

Total m²  ......: 241,760
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12.16.1.2 M² Base per a paviment exterior, de 40 mm d'espessor, de morter lleuger autoanivellant CT - C15 -
F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb mescladora-bombejadora, sobre suport de formigó; i
posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid de
poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Estès
del morter mitjançant bombament. Aplicació del líquid de guarit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
76,5 76,500Planta Baixa exterior

76,500 76,500

Total m²  ......: 76,500
12.16.5.- De rajoles ceràmiques

12.16.5.1 M² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de
rajoles ceràmiques de gres de porcellana, acabat polit, de 60x60 cm, 25 €/m², capacitat
d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament
35<Rd<=45 segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 2 segons CTE; rebudes amb adhesiu
cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris amb doble
encolat, i rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3
mm. Inclús p/p de neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació
de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars
exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en
el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals.
Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
232,4 232,400Planta Baixa

9,36 9,360Rampa Minusbàlids
241,760 241,760

Total m²  ......: 241,760

12.16.5.2 M² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de
rajoles ceràmiques de gres rústic, de 30x30 cm, 25 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%,
grup AI, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE-ENV 12633 i
lliscabilitat classe 3 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1
sense cap característica addicional, color gris i rejuntades amb morter de junts cimentós tipus
L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús p/p de neteja, comprovació de la superfície
suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de
5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de
partició i junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del
rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals.
Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
76,5 76,500Planta Baixa Exterior

76,500 76,500

Total m²  ......: 76,500
12.17.- Extradossats
12.17.1.- De plaques de guix laminat

12.17.1.1 M² Trasdosat senzill autoportant format per muntants separats 400 mm i canals de perfils de xapa
d’acer galvanitzat de 48 mm, cargolat per cada cara una placa de cartró guix de 15 mm de gruix
amb un ample total de 78 mm, col·locació amb aïllament d’aglomerat de fusta de 4 cm de gruix (
o llana de roca). I pp de tractament de forats, pas d’instal·lacions, caixes de registre i caixes de
mecanismes, cargols, pasta d’aferrament i llest per imprimar i pintar o decorar. Segons
NTE-PTP, UNE 102040 IN i ATEDY. Criteri d’amidament de forats de superfície major de 2 m2. La
resta de forats no es restaran en c compensació de la col·locació de premarcs de fusta o
metàl·lics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
147,69 147,690Planta 1a perímetre façanes

129,5 129,500Planta Baixa perímetre façanes
277,190 277,190

Pressupost parcial nº 12 Revestiments i extrasdossats
Nº U Descripció Amidament

CANET D'ADRI Pàgina 43



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 49 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

Total m²  ......: 277,190

12.17.1.2 M² Trasdosat senzill autoportant format per muntants separats 400 mm i canals de perfils de xapa
d’acer galvanitzat de 48 mm, cargolat per cada cara una placa de cartró guix hidròfog de 15 mm
de gruix amb un ample total de 78 mm, col·locació amb aïllament d’aglomerat de fusta de 4 cm
de gruix ( o llana de roca). I pp de tractament de forats, pas d’instal·lacions, caixes de registre i
caixes de mecanismes, cargols, pasta d’aferrament i llest per imprimar i pintar o decorar.
Segons NTE-PTP, UNE 102040 IN i ATEDY. Criteri d’amidament de forats de superfície major de
2 m2. La resta de forats no es restaran en c compensació de la col·locació de premarcs de fusta
o metàl·lics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
27,73 27,730Planta 1a perímetre façanes
15,54 15,540Planta Baixa Lavabos
21,14 21,140Planta Baixa Lavabos Infantils

5,23 5,230Planta Baixa Lavabos Adaptats
69,640 69,640

Total m²  ......: 69,640
12.18.- Falsos sostres
12.18.3.- Continus, de plaques de guix laminat

12.18.3.1 M² Subministre i col·locació de fals sostre format per una planxa de cartró guix antihumitat de 12,5
mm de gruix, fixat mecànicament sobre una estructura oculta d’acer galvanizat, formada per
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària. Criteri d'amidament
de projecte: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². Criteri de mesura
d'obra: es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m²

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,33 5,330Planta Baixa Lavabo Vestidor
13,6 13,600Planta Baixa Cuina Domèstica

15,15 15,150Planta Baixa Lavabos
6,62 6,620Planta Baixa Lavabos Infantil
5,39 5,390Planta Baixa Lavabo Adaptat

46,090 46,090

Total m²  ......: 46,090

12.18.3.2 M² Fals sostre continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats a l'sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m., Per a una
alçada entre 2,5 i 3,5 m., Manta de llana de roca a estructrua de fals sostre i: 50mm, inclòs part
proporcional de cortiners, brancals, calaixos de jàsseres i tapes de registre, forats de
climatització i llums. Inclòs p.p. de registres per a instal. de clima. A definir en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40,07 40,070Planta Baixa Aula Infantil

52,5 52,500Planta Baixa Espai Polivalent
92,570 92,570

Total m²  ......: 92,570

Pressupost parcial nº 12 Revestiments i extrasdossats
Nº U Descripció Amidament
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14.11.- Paviments exteriors
14.11.3.- Continus de formigó

14.11.3.1 M3 Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 20 cm d'espessor, realitzat amb
formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió; tractat superficialment amb
capa de trànsit d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el
formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el
morter quedi completament integrat en el formigó. També p/p de col·locació i retirada
d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió dels elements exteriors
(cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades
sota el paviment; extensió, reglejat i aplicació d'additius. Sense incloure l'execució de la base
de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres
de formigó o regles. Reg de la superfície base. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc.
Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Inclòs p.p. de juntes de dilatació realitzades a tall de radial c / 20m2. Color a escollir per la DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,48 11,480Planta Baixa Exteriors Pati

Principal
11,480 11,480

Total m3  ......: 11,480

Pressupost parcial nº 14 Urbanització interior de la parcel·la
Nº U Descripció Amidament
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15.3.- Gestió de residus inertes
15.3.1.- Transport de residus inertes

15.3.1.1 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
10 km de distància.
Inclou p.p. temps d'espera per a la càrrega a màquina.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
411,45 411,450Runes

411,450 411,450

Total m³  ......: 411,450
15.3.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat

15.3.2.1 Tn Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Sense incloure el transport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
576,03 576,030Runes

576,030 576,030

Total tn  ......: 576,030
15.4.- Gestió de residus perillossos
15.4.2.- Transport de residus perillossos

15.4.2.1 U Transport de residus perillosos produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 1,0 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
49,57 49,570Runes

49,570 49,570

Total U  ......: 49,570
15.4.3.- Lliurament de residus perillosos a gestor autoritzat

15.4.3.1 Kg Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, de contenidor de
1,0 m³ amb residus perillosos procedents de la construcció o demolició. Sense incloure el cost
del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8.922,6 8.922,600Runes

8.922,600 8.922,600

Total kg  ......: 8.922,600

Pressupost parcial nº 15 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament
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16.5.- Estructures de formigó
16.5.3.- Formigons fabricats en central

16.5.3.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit
amb fabricació i curació de tres provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN
12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.

Total U  ......: 3,000
16.9.- Estructures metàl·liques
16.9.2.- Soldadures

16.9.2.1 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una
unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant líquids penetrants per a la determinació de les
imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats. Per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig
realitzat.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 16 Control de qualitat i assaigs
Nº U Descripció Amidament
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17.1.- Sistemes de protecció col·lectiva
17.1.20.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

17.1.20.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 17 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
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1.1 U Partida a justificar de treballs extres i complementaris de posada a punt per servei tècnic oficial
equip de climatització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.2 M Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub
flexible de PVC, de 20 a 32 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire
condicionat amb la xarxa de petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats
mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,000 11,000

11,000 11,000

Total m  ......: 11,000

1.3 U Sifó-Desguàs condensats recuperador de calor, amb tub rígid corbat o peça específica per aquesta
funció, totalment muntada, fixada i connectada a xarxa condensats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.4 U Embocadura d'adaptació per a la sortida d'aire per connectar embocadura rectangular 1400x470mm
de la unitat interior FDA250A a conducte circular D:500mm, totalment col·locat i fixat. Inclòs part
proporcional de peces de fixació, cargols i elements de fixació i unió.
S'inclou part proporcional de lloguer i utilització de plataforma elevadora elèctrica de treball tipus
tisora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Retorn clima xarxa-1
1 1,000Retorn clima xarxa-2

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

1.5 M Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre i 1 mm de
gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000 16,000Arrancada recup.calor

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000

1.6 M² Aïllament termoacústic exterior per a conducte metàl·lic circular de climatització, realitzat amb
manta de llana de vidre Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES", segons
UNE-EN 14303, revestida per una de les seves cares amb paper kraft-alumini que actua com a
barrera de vapor, de 100 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04
W/(mK), fixat amb cinta autoadhesiva d'alumini. Inclús cinta autoadhesiva d'alumini per la closa de
juntes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Pressupost parcial nº 1 VENTILACIÓ AMB RECUPERACIÓ DE CALOR
Nº U Descripció Amidament
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Total m²  ......: 5,670

1.7 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) M9016 dim.200x150, construïda en alumini i lacat
color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Impulsió PB

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

1.8 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) M9016 dim.800x200, construïda en alumini i lacat
color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Impulsió PB

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.9 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) M9016 dim.500x200, construïda en alumini i lacat
color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Impulsió PB

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

1.10 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) M9016 dim.700x200, construïda en alumini i lacat
color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Impulsió PB

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.11 U Sum. i col. de reixeta de tornada amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie
DMT-AR-MOD M9016 dim. 595x595, dissenyada per a substituir una placa de fals sostre, construïda
en alumini i lacat color blanc M9016. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Retorn PB

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

1.12 U Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie
DMT-AR+PFT M9016 dim. 200x100, amb portafiltre PTF i filtre tipus K/8 eficàcia EN 779 G3,
construïda en alumini i lacat color blanc M9016. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Retorn PB

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

1.13 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de perfils d'alumini,
de 600x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de muntatge
de xapa d'acer galvanitzat. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fixació de la reixeta en el marc.
Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 VENTILACIÓ AMB RECUPERACIÓ DE CALOR
Nº U Descripció Amidament
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1.14 U Reixeta de retorn d'alumini extrudit, per a presa d'aire exterior, amb lamel·les horitzontals fixes
amb inclinació de 45° i malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells, de 500x450 mm,
anoditzat color plata, gamma AirQ, model RTAE050045AKX "AIRZONE", fixació amb clips. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fixació de la reixeta en el marc.
Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

1.15 U Recuperador de calor, format per unitat de tractament d'aire Daikin serie MODULAR T SMART
tamany 5, construïda amb panells tipus sandwitx de 50mm d'espessor i llana de roca (120kg/m3),
amb xapa exterior precintada i xapa interior en Aluzinc (alta resistència a la corrossió C4 segons
norma EN12944). Inclou recuperador de calor tipus CounterFlow de molt alta eficiència (90%
aprox.) amb by-pass intern,filtre F7 en impulsió i M5 en retorn,ventiladors plug-fan amb toor EC
(clase d'eficiència IE5), connexions a conducte i control totalment integrat i cablejat a l'interior de la
unitat (proteccions, sensors, etc). Totalment col·locat i muntat, amb parts proporcionals de peces i
accessoris per al seu muntatge i correcte funcionament.
Instal·lació en el terra, paviment. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del recuperador de calor. Connexió a la xarxa de desguàs.
Connexió a la xarxa elèctrica. Connexionat dels conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.16 U Sensor CO2 per unitats VAM/VKM serie B pel recuperador de calor Daikin Modular T5 de 2500m3/h,
portat a obra, col·locat, instal·lat i calibrat, amb la seva posada en marxa. Totalment instal·lat i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.17 U Partida a justificar, d'estructura tipus cadireta metàl·lica especial feta a mida per un serraller, o
solució comercial estandaritzada,i fixada amb sistema antivibració, per a suport del recuperador de
calor de dalt a coberta, amb us sistema que permeti la retirada de la tapa inferior i neteja de filtres
per la seva part inferior.
Bancada especial fabricada a mida per serraller, tipus metàl·lica antivibració, per a suport de
maquinària, de mides aprox. 1500x1300cm i d'altrua 70cm, d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues
formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, L, ANGLE o IPE, acabat
amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, recolzada sobre 4 amortidors
metàl·lics de molla, de 195x82x127 mm, de 20 kg de càrrega mínima i 50 kg de càrrega màxima.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació dels
amortidors. Col·locació i fixació provisional. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió equip climatitz. a coberta

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 VENTILACIÓ AMB RECUPERACIÓ DE CALOR
Nº U Descripció Amidament
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1.18 M² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de
llana de vidre Climaver A2 Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit
per alumini reforçat per l'exterior i teixit NETO per l'interior, resistència tèrmica 0,78 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, segellat d'unions amb cola
Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb
cinta Climaver Neto d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte
funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos
dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  ......: 92,700

Pressupost parcial nº 1 VENTILACIÓ AMB RECUPERACIÓ DE CALOR
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2.1 M Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 200 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,000 8,000

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000

2.2 M Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 100-110 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,000 6,000

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000

2.3 M Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 125 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,000 2,000

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000

2.4 M Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat en posició vertical. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,000 9,000

9,000 9,000

Pressupost parcial nº 2 VENTILACIONS/EXTRACCIONS SERVEIS HIGIÈNICS
Nº U Descripció Amidament
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Total m  ......: 9,000

2.5 U Boca de ventilació diàmetre 125 BWC-N Madel. Subministre i col·locació de boca circular de con
central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge serie BWC-N-125 Madel, construïda en acer
galvanitzat color blanc RAL 9010, fixacio amb clips i coll de montatg, inclòs amb maneguet de fals
sostre en cas de ser necessari.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació del marc de muntatge. Fixació en el marc de muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cabina-1 wc
1 1,000Cabina-2 wc
1 1,000Cabina-3 wc
1 1,000Cabina wc accessible
1 1,000Servei higiènica infantil

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

2.6 U Encontre de base quadrada amb coll circular d'acer inox. o galvanitzat amb xapa espessor 0,8mm,
per sortida a teulat  de vessant de teulat inclinat tipus sandwitx amb conducte de ventilació de
dimensions diàmetre que pot variar entre D:20-25cm mitjançant base plana o inclinada segons
inclinació de la coberta. Aquesta base quadrada serà amb coll circular i fixada al perfil metàl·lic de
la coberta. Inclús cavalcaments, tall, preparació, cargols de fixació i closa amb cordó de silicona
del perfil.
Inclou: Formació del punt de trobada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sortida a coberta extracció serveis

higiènics
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.7 U Barret contra la pluja de xapa galvanitzada, per a conducte de sortida de 200 mm de diàmetre
exterior en coberta inclinada amb cobertura de pissarra, acabat llis, amb malla de protecció contra
l'entrada de fulles i ocells, valona de plom i coll de connexió a conducte.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.8 M Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple
helicoïdal, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, col·locat en posició vertical. Inclús material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. S'inclou xapa element
d'unió estanqueïtat en el punt on atravessa la coberta sandwitx, així com treballs i material.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Previsió per connexió a barret

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000

Pressupost parcial nº 2 VENTILACIONS/EXTRACCIONS SERVEIS HIGIÈNICS
Nº U Descripció Amidament
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2.9 U Ventilador en línia TD-500/150-160 TD-SILENT-T Silent de S&P amb temporitzador incorporat, d'una
velocitat, potència màxima de 50 W, cabal màxim de 450 m³/h, amb temporitzador incorporat,
temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Fals sostre servei higiènic

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.10 U Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal d'ABS, color blanc, codi de comanda
11022305, model Design 125 T "ALDES", potència màxima de 9,3 W, cabal màxim de 115 m³/h,
nivell de pressió sonora de 31 dBA, de dimensions 176x17x176 mm, per a conductes de 125 mm de
diàmetre, format per reixeta, cos i motor de baix nivell sonor per a alimentació monofàsica a 230 V i
50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, equipat amb temporitzador regulable de 2 a 30 min i
comporta antiretorn;. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Servehi higiènic accessible

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.11 U Boca de ventilació per a interiors, circular, regulació amb caragol, adequada per extracció i
impulsió, "BAXI", amb connexió de 125 mm de diàmetre, amb maneguet de fals sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Serveis higiènics

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 2 VENTILACIONS/EXTRACCIONS SERVEIS HIGIÈNICS
Nº U Descripció Amidament

_ Pàgina 7
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3.1 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model
RXYQ12UD "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de
l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 33,5kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
SEER 5,9, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de
-5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 37,5kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament de temperatura de
bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 26 unitats
interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant
microprocessador, compressors scroll hermèticament segellats, amb control Inverter, dimensions
1685x1240x765 mm, pes 308 kg, pressió sonora 66 dBA, cabal d'aire nominal 261 m³/min, longitud
total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior
més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat
exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre
el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40
m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de
configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin
més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió
estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de
recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de
funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

3.2 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de casset,
Round Flow (de flux circular), model FXFQ20B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
potència calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de
bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 38 W, consum elèctric
nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta
12,5 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bomba
de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a
unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial
uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de
color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb control
remot multifunció, model Madoka BRC1H52W, amb sensor de presència i sonda de temperatura
ambient, model BRYQ140B. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de
cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 3 CLIMATITZACIÓ
Nº U Descripció Amidament

_ Pàgina 8
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3.3 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de casset,
Round Flow (de flux circular), model FXFQ32B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de
bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 38 W, consum elèctric
nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta
12,5 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bomba
de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a
unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial
uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de
color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb control
remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de
cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

3.4 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de casset,
Round Flow (de flux circular), model FXFQ40B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
potència calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de
bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 38 W, consum elèctric
nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14
m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de
drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a
unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial
uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de
color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb control
remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de
cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

3.5 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dos col·lectors Refnet, un per a la línia de
líquid i un altre per a la línia de gas, de 8 sortides cadascun, per a sistema VRV-IV (Volum de
Refrigerant Variable), model KHRQ22M29H7 "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats
interiors de 289.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

3.6 U Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable) amb
unitats connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un màxim de 32 unitats interiors,
format per controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10
mòduls d'unitats exteriors, model iTABController DCC601A51.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 CLIMATITZACIÓ
Nº U Descripció Amidament
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3.7 M Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil,
sense polaritat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 111,420 111,420

111,420 111,420

Total m  ......: 111,420

3.8 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i
canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de
gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 82,000 82,000

82,000 82,000

Total m  ......: 82,000

3.9 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de
diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i
canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de
gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  ......: 6,650

3.10 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de
diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i
canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix
amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  ......: 2,660

3.11 Kg Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de
refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat aparent, de
la pressió i del volum a ocupar, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la instal·lació,
segons especificacions de Projecte.

Total kg  ......: 8,340

Pressupost parcial nº 3 CLIMATITZACIÓ
Nº U Descripció Amidament
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3.12 M Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub
flexible de PVC, de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat
amb la xarxa de petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió
enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 5,000 40,000Units interior PB

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000

3.13 U Sifó de diàmetre D:16 a 40mm per equips de climatitz. (unit. interiors i unit. exteriors), equips de
ventilació recuperadors de calor, totalment col·locats, instal·lats i fixats amb cola, abraçaderes, i
connectat a petita xarxa de desaigua.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Units int. clima PB
1 1,000Unit. exterior clima
2 2,000Recup. calor

11,000 11,000

Total U  ......: 11,000

Pressupost parcial nº 3 CLIMATITZACIÓ
Nº U Descripció Amidament
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4.1 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema
Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

4.2 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat
nominal 10 A, MCA510 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total U  ......: 9,000

4.3 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat
nominal 16 A, MCA516 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16 16,000
3 3,000Previsió

19,000 19,000

Total U  ......: 19,000

4.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat
nominal 20 A, MCA520 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (2P), intensitat nominal
25 A, MCA225 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.6 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (2P), intensitat nominal
32 A, MCA232 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament

_ Pàgina 12
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.7 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (2P), intensitat nominal
40 A, MCA240 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000
1 1,000Previsió

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

4.8 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 20 A, MCA420 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

4.9 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 32 A, MCA432 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

4.10 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 63 A, MCA463 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.11 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 40 A, MCA440 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament
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Total U  ......: 4,000

4.12 U Interruptor diferencial instantani, classe AC, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30
mA, CDC240M "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13 13,000
1 1,000Previsió

14,000 14,000

Total U  ......: 14,000

4.13 U Interruptor diferencial instantani, classe AC, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30
mA, CDC440M "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.14 U Interruptor diferencial instantani, classe A, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 mA,
CFA240M "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.15 U Interruptor diferencial instantani, classe A, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300
mA, CFA440M "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.16 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 10 kA,
corba C, model iC60N A9F79463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament
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4.17 U Relé diferencial electrònic, amb monitoratge del corrent de fuita a terra i del corrent residual, ajust
de la intensitat de disparament de 0,03 a 30 A, ajust del temps de disparament de 0 a 4,5 s, model
Vigirex RH197M 56517 "SCHNEIDER ELECTRIC", amb control permanent de l'alimentació, del
circuit toroide-relé diferencial i de l'electrònica interior, de 71,2x89x65,8 mm, muntatge sobre carril
DIN, amb transformador toroïdal tancat per a relé diferencial, de 30 mm de diàmetre útil per al pas
de cables, tipus TA30, model 50437. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.18 U Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions permanents i transitòries.
Format per:
- Protector contra sobretension permanents V-CHECK 4MP-63 amb IGA:63A CIRPROTEC ref.
77706378 incorporat Trifàsic/Tetrapolar o altra equivalent . Precablejat.
- Protector contra sobretensions transitòries, tipus 1+2, Trifàsic 12,5kA (10/350), 230V,
PSC4-12,5/400 TT CIRPROTEC ref. 777064755 o altra equivalent. 
Muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.19 U Interruptor automàtic en caixa emmotllada, tetrapolar (3P+N,3P+N/2,4P), intensitat nominal
regulable de 50 a 125 A, poder de tall 50 kA a 400 V, HNC126H "HAGER", amb relé electrònic LSI,
ajust de la intensitat de disparament de llarg retard entre 0,4 i 1 x In, ajust de la intensitat de
disparament de curt retard entre 2,5 i 10 x Ir, intensitat de disparament instantani 14 x Ir, amb un
màxim de 13 x In, de 140x165x97 mm, amb polsador de test mecànic i regulació precintable.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000ICP TMF1

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.20 U Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides
totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial, col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

4.21 U Partida a justificar a la Direcció Facultativa: Interruptor de control de potència, poder de tall 6 kA,
corba ICP, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, MP463E "HAGER", muntatge sobre carril DIN.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament
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1 1,000
Previsió

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.22 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 13,000 65,000Derivació Individual

65,000 65,000

Total m  ......: 65,000

4.23 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 350,000 1.050,000

1.050,000 1.050,000

Total m  ......: 1.050,000

4.24 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 620,000 1.860,000

1.860,000 1.860,000

Total m  ......: 1.860,000

4.25 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 20,000 60,000

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

4.26 M Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalent, de fàcil pelat i
estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta
seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure
recuit, flexible (classe 5), de 3G10 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus
DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, baixa emissió de fums
opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens, nul·la emissió de gasos corrosius,
resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat i resistència als
agents químics.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 12,000

12,000 12,000

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament
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Total m  ......: 12,000

4.27 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 26,000 26,000

26,000 26,000

Total m  ......: 26,000

4.28 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 18,000 18,000Unit.ExteriorClima
1 10,000 10,000SubQuadre_PP1

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000

4.29 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 63,000 63,000

63,000 63,000

Total m  ......: 63,000

4.30 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 37,000 37,000

37,000 37,000

Total m  ......: 37,000

4.31 M Subministrament i montatge de m.l. de safata de reixa tipus Rejiband PEMSSA, fabricada amb
varilles de diàmetre 4.5mm electrosoldades d'acer al carbó segons UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN
ISO 16120), mides 60x200mm (alt x ample) de 3m de longitud amb la ref. 60232200 amb contorn de
seguretat, certificat d'assaig de resistència al foc E90, segons DIN 4102-12, marcat N de AENOR, i
acabat anticorrossió Galvanitzat en calent segons UNE-EN-ISO 1461-99, amb espessor mitjà de la
capa protectora de 70micres. S'inclou part proporcional de suports Omega o Reforçats, originals
del mateix fabricant, i també inclòs d'altres accessoris necessaris per al correcte muntatge i
instal·lació. Tot plegat d'acord amb la norma UNE-EN-61537 segons Marcat N de AENOR.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,000 24,000

24,000 24,000

Total m  ......: 24,000

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament
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4.32 M Subministrament i montatge de m.l. de safata de reixa tipus Rejiband PEMSSA, fabricada amb
varilles de diàmetre 4.5mm electrosoldades d'acer al carbó segons UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN
ISO 16120), mides 35x200mm (alt x ample) de 3m de longitud amb la ref. 60231200 amb contorn de
seguretat, certificat d'assaig de resistència al foc E90, segons DIN 4102-12, marcat N de AENOR, i
acabat anticorrossió Galvanitzat en calent segons UNE-EN-ISO 1461-99, amb espessor mitjà de la
capa protectora de 70micres. S'inclou part proporcional de suports Omega o Reforçats, originals
del mateix fabricant, i també inclòs d'altres accessoris necessaris per al correcte muntatge i
instal·lació. Tot plegat d'acord amb la norma UNE-EN-61537 segons Marcat N de AENOR.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 13,000 13,000

13,000 13,000

Total m  ......: 13,000

4.33 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 30,000

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000

4.34 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament
classe II, de 1050x650x250 mm, model ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb uns altres
armaris, amb sostre, terra i laterals desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament de
seguretat, escamotejable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

4.35 M Pinta de connexió d'interruptors automàtics i diferencials modulars, amb connexions de tipus pin,
tetrapolar (4P), de 63 A d'intensitat nominal, 16 mm² de secció, model BB401-63 "CHINT
ELECTRICS". Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000

4.36 U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 17,000

17,000 17,000

Total u  ......: 17,000

4.37 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18 18,000

18,000 18,000

Total u  ......: 18,000

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament
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4.38 U Kit lloc de treball format per caixa de superfície SIMON CIMA500 format per 3 elements dobles
format per 2 preses de corrent blanques + 2 preses de corrent vermelles SAI + 4 connectors
metàl·lics UTP Cat6, totalment complet i cablejat, en què inclou caixa superficie, placa separadora,
bastidors, bases elèctriques, enllaçadors, marcs, marcs embellidors, totalment muntat, connectat i
fixat a paret.
Inclou caixetí d'al·lumini per encastar, inclou els mecanismes complets de la presa de corrent i les
clavetes femelles RJ-45 bastidor abatible, marc d'acer inoxidable, ennlaçador de bases i element
subjecció del marc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

4.39 U Base de presa de corrent, bipolar amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, d'intensitat
assignada 16 A, tensió assignada 250 V, gamma E2 "GIRA" format per mecanisme per a base de
presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, amb obturador per a protecció infantil
i connexió mitjançant borns amb cargol, amb embellidor de material termoplàstic color alumini,
gamma System 55, referència 018326 i marc embellidor per a un element de material termoplàstic
color blanc acabat brillant, gamma E2, referència 021129. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
39 39,000

39,000 39,000

Total U  ......: 39,000

4.40 U Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, amb amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de
designació H07V-R

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

4.41 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma bàsica, intensitat
assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a un
element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Cuina
3 3,000Magatzem

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

4.42 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, antivandàlica, amb graus de
protecció IP40 i IK07, gamma mitja, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de
color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Serveis higiènics grals. PB
1 1,000Lavabo Aula infantil
1 1,000Lavabo adaptat

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament
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4.43 U Commutador antivandàlic, amb grau de protecció IP44, d'intensitat assignada 10 AX, tensió
assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA" format per mecanisme per a interruptor/commutador, amb
tecla basculant, antivandàlica amb efecte pulsació, amb punts en relleu de material termoplàstic
color blanc acabat brillant, amb grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 012666 i marc
embellidor antivandàlic, per a un element de material termoplàstic color blanc acabat brillant, amb
junt d'estanquitat grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 021166. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

4.44 U Doble commutador antivandàlic, amb grau de protecció IP44, d'intensitat assignada 10 AX, tensió
assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA" format per mecanisme per a doble commutador, amb tecla
basculant doble, antivandàlica amb efecte pulsació, amb punts en relleu de material termoplàstic
color blanc acabat brillant, amb grau de protecció IP44, gamma System 55, referència 012866 i marc
embellidor antivandàlic, per a un element de material termoplàstic color blanc acabat brillant, amb
junt d'estanquitat grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 021166. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total U  ......: 7,000

4.45 U Interruptor antivandàlic, amb grau de protecció IP44, d'intensitat assignada 10 AX, tensió
assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA" format per mecanisme per a interruptor/commutador, amb
tecla basculant, antivandàlica amb efecte pulsació, amb punts en relleu de material termoplàstic
color blanc acabat brillant, amb grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 012666 i marc
embellidor antivandàlic, per a un element de material termoplàstic color blanc acabat brillant, amb
junt d'estanquitat grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 021166. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

4.46 U Doble interruptor antivandàlic, amb grau de protecció IP44, d'intensitat assignada 10 AX, tensió
assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA" format per mecanisme per a doble interruptor, amb tecla
basculant doble, antivandàlica amb efecte pulsació, amb punts en relleu de material termoplàstic
color blanc acabat brillant, amb grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 012566 i marc
embellidor antivandàlic, per a un element de material termoplàstic color blanc acabat brillant, amb
junt d'estanquitat grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 021166. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament
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4.47 U Interruptor crepuscular, amb cèl·lula fotoelèctrica. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Per la il·luminació exterior.

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.48 U Detector de moviment per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, angle de
detecció de 140°, abast frontal de 12 m i lateral de 8 m, regulable en temps i en sensibilitat
lumínica, alimentació a 230 V i 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 250 V, càrregues màximes
recomanades: 2000 W per a làmpades incandescents, 600 VA per a làmpades fluorescents, 600 VA
per a làmpades halògenes de baix voltatge, 2000 W per a làmpades halògenes, 600 VA per a llums
de baix consum, 600 VA per a lluminàries tipus Downlight, 60 VA per a llums LED, temporització
regulable de 3 s a 30 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 2000 lux, temperatura de treball
entre -20°C i 40°C, grau de protecció IP55, de 80x72x100 mm. Instal·lació en la superfície de la
paret. Inclús subjeccions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

4.49 U DOWNLIGHT 715.22 de SIMON, de forma circular, con tecnología LED y equipado con difusor
fabricado en policarbonato con filtro UV, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de
120º. 
Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco. 
Equipo electrónico incluido, con control ON-OFF. Disipación del calor vertical.
Lúmenes disponibles 1800 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 20 W (eficiencia del
sistema real 90 lm/W). CRI>80.
Tensión de red 220-240 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 230mm de diámetro x 37 mm de profundidad. IP 20. Altura de
empotramiento: 100 mm. Diámetro de corte: 210 mm. Peso de la luminaria completa 0,45 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cabina-1 wc
1 1,000Cabina-2 wc
1 1,000Cabina-3 wc
1 1,000Cabina wc accessible

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

4.50 M Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 375,000 375,000

375,000 375,000

Total m  ......: 375,000

4.51 M Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 610,000 610,000

610,000 610,000

Total m  ......: 610,000

4.52 M Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 614,000 614,000

614,000 614,000

Total m  ......: 614,000

4.53 M Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 120,000 120,000

120,000 120,000

Total m  ......: 120,000

4.54 M Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 31,000 31,000

31,000 31,000

Total m  ......: 31,000

4.55 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de
la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 32,000 32,000

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000

4.56 M Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de
color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 32,000 32,000
32,000 32,000

Total m  ......: 32,000

4.57 M Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de
color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 93,000 93,000

93,000 93,000

Total m  ......: 93,000

4.58 M Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de
color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 12,000

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000

4.59 M Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de
color gris, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,000 4,000

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000

4.60 M Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en
superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,000 9,000

9,000 9,000

Total m  ......: 9,000

4.61 U Partida a preu fet de Kit d'alarma punt de trucada assisntencia segons SUA-3 i SUA-9 format per un
controlador de zona de trucada amb bateria, tiradors de sostre, punt de reinici (reset) amb timbre,
pilot lluminòs exterior amb timbre, etiqueta "wc" per a discapacitats, dos caixes simples
d'instal·lació i una caixa doble d'instal·lació, instal·lat segons norma ISO 21542, de la casa
comercial "Domodesk" o equivalent.
Totalment muntat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
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4.62 U Brunzidor, gamma bàsica, tensió d'alimentació 230 V, amb tapa amb reixeta, de color blanc i marc
embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

4.63 U Sortida de cables, gamma mitja, amb borns dobles per 4 conductors de fins a 2,5 mm² de secció,
tensió nominal 400 V i brida de subjecció, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a un
element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Unitats interiors climatitz.
6 6,000Previsió punt wifi a sostre, fals

sostre o paret
14,000 14,000

Total U  ......: 14,000

4.64 U Instal·lació d'equip de porter electrònic per habitatge unifamiliar compost de: placa exterior del
carrer amb polsador de trucada, font d'alimentació i telèfon. Inclús, obreportes, cablejat i caixes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.65 U Presa de terra composta per tres piques d'acer courat de 2 m de longitud cadascuna, clavades en
el terreny, unides amb cable conductor de coure de 35 mm² de secció, formant un triangle
equilàter, connectades a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de
30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius
per a disminuir la resistivitat del terreny.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Clavat de les piques. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió dels elèctrodes
amb la línia d'enllaç. Reblert de l'extradós. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.66 U Interruptor horari programable, modular. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000Per enllumenat exterior
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1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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5.1 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 19,000PB

19,000 19,000

Total u  ......: 19,000

5.2 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

5.3 U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

5.4 U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport
a paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

5.5 U Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Extintor pols ABC
2 2,000Extintor CO2

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

5.6 U Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

5.7 U Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Sala diàfana

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

5.8 U Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Pressupost parcial nº 5 EMERGÈNCIA, EVACUACIÓ I INCENDIS
Nº U Descripció Amidament
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Total u  ......: 6,000

Pressupost parcial nº 5 EMERGÈNCIA, EVACUACIÓ I INCENDIS
Nº U Descripció Amidament
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6.1 U Lluminària encast.led Roblan LedPanel30F,circ.,30W,240lm, 4000K, 300x22mm,
UGR=19,efic.llumin.=80lm/W,no regulable,classe I,alumini,IP20,encastat, eficàcia lluminosa de 80
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20,
encastat.Totalment instal·lada i col·locada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23 23,000

23,000 23,000

Total u  ......: 23,000

6.2 U Lluminària encast.led Roblan ALLINR2044BFF Downlight,circ.,6W,240lm, 4000K, 81x79mm,
UGR=19,efic.llumin.=80lm/W,no regulable,classe I,alumini,IP20,encastat, eficàcia lluminosa de 80
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de
protecció IP20, encastat. Totalment instal·lada i col·locada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 19,000

19,000 19,000

Total u  ......: 19,000

6.3 U Llum.decorativa Roblan SETLFN095 amb led incorporat Samsung. Long 1135x62x82mm, 30W,
4000K, CRI>90 100lm/W, no regulable, muntada superficialment. Totalment instal·lada.Totalment
instal·lada i col·locada. Inclou Lluminària, embellidor tapa final 2 unitats per lluminària, tapes finals
2 unitats per lluminària, accessori expsansor difusor negre 2 unitats per lluminària.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22 22,000

22,000 22,000

Total u  ......: 22,000

6.4 U Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de cubeta de plàstic, amb 2
tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 30W, (2 tubs (monotub) x 30W), amb reactància
ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Magatzem

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 6 IL·LUMINACIÓ GENERAL
Nº U Descripció Amidament
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7.1 U Partida a preu fet, per als tràmits i gestions per a la legalització de la instal·lació elèctrica, que
inclou "Certificat ELEC4 de direcció i acabament d'obra de la instal·lació elèctrica en baixa tensió"
(model Generalitat). També inclou tràmits, gestions i taxes per obtenció del RITSIC, obtenint el
núm. de RITSIC de la instal·lació elèctrica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.2 U Inspecció inicial instal·lació elèctrica baixa tensió, com a local de pública concurrència: despeses
de la inspecció inicial Baixa Tensió, duta a terme per una Entitat d'Inspecció i Control (EIC).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.3 U Partida a preu fet, per als tràmits i gestions per a la legalització de la instal·lació de tèrmiques, que
inclou els certificats normalitzats per la Generalitat de Catalunya. També inclou tràmits, gestions i
taxes per obtenció del RITSIC, obtenint el núm. de RITSIC de la instal·lació de climatització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.4 U Partida alçada a justificar per a la redacció del projecte tèrmiques segons RITE, inclòs Assumeix
Direcció Facultativa i Certificat Final

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 PROJECTES, ESTUDIS I LEGALITZACIONS
Nº U Descripció Amidament
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8.1 U Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13 13,000

13,000 13,000

Total U  ......: 13,000

8.2 U Presa doble amb connectors tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

8.3 M Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de D:16mm a 20mm de diàmetre nominal a instal·lar en funció de cada traçat,
resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en element
de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 602,000 602,000

602,000 602,000

Total m  ......: 602,000

8.4 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 597,000 597,000PB

597,000 597,000

Total m  ......: 597,000

8.5 U Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable, de manera que
s'inclou el crimpat entre el RJ45 i el cable. S'inclou el crimpat i etiquetat d'identificació.
Caldrà deixar tots els extrems de tots els cables, correctament etiquetats. S'inclou feina i dedicació
horària de crimpat i etiquetat de tot el cablejat de veu/dades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 20,000Un extrem del cable
20 20,000L'altre extrem del cable

40,000 40,000

Total u  ......: 40,000

8.6 M Cable dielèctric per a interiors, de 2 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció
al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, caps d'aramida com a element de reforç a la
tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 4,2 mm de diàmetre, reacció
al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575. Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 25,000 50,000

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000

Pressupost parcial nº 8 VEU I DADES
Nº U Descripció Amidament
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8.7 U Cable de xarxa doble, de 40 m de longitud, format per dos cables dielèctrics de 1 de fibra òptica
monomode G657A2 i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens, de 3 mm de
diàmetre, de baixa atenuació i alta flexibilitat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN
50575, i connector tipus SC/APC simple en cada extrem. Inclús elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

8.8 U Adaptador amb connectors femella, tipus SC/APC doble, amb tapa de protecció amb moll en un
extrem i tap extraïble en l'altre extrem.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Previsió

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

8.9 U Repartidor PLC monomode de 16 sortides, amb connectors tipus SC/APC simple, per a rang de
longitud d'ona de 1260 a 1650 nm de 14 dB de pèrdues d'inserció.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

8.10 U Roseta de fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de superfície.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

8.11 U Presa de fibra òptica amb connector tipus SC simple, suport i marc.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

8.12 U Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector femella tipus RJ-45 de 8
contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 8 VEU I DADES
Nº U Descripció Amidament
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4 4,000Previsió
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 8 VEU I DADES
Nº U Descripció Amidament
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9.1 U Escalfador elèctric instantani ACS Clage MBH-6 Pot. 5,7kW  caabal 3,3/min AT:25ºC., eficiència
energètica classe A, perfil de consum S, alimentació monofàsica (230V/50Hz), de 13,5x18,6x8,7cm.
Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a
l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat..Totalment muntat i
instal·lat, i en funcionament.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació
de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Polibany

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 9 AIGUA CALENTA
Nº U Descripció Amidament
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10.1 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 8 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de
l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3,7 mm de gruix,
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució
que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora
dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm,
col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en
massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

10.2 M Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polipropilè copolímer
random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús
accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000

10.3 U Alimentació d'aigua potable, de 8 m de longitud, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i
2,9 mm de gruix; clau de tall general de comporta de filtre retenidor de residus; aixeta de
comprovació i vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Muntatge de la clau de tall
general. Col·locació i connexió del filtre. Col·locació i connexió de l'aixeta de comprovació i de la
vàlvula de retenció. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 10 XARXA INTERIOR AIGUA
Nº U Descripció Amidament
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10.4 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en armari prefabricat,
connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de
comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de
llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús pany especial de quadrat i material auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

10.5 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub
de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, model Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 16 mm de diàmetre
exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, sistema d'unió Quick and Easy, subministrat en rotllos. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 142,000 142,000

142,000 142,000

Total m  ......: 142,000

10.6 U Conjunt de dues vàlvules de tall d'esfera, rectes, de 16 mm de diàmetre, premuntades en caixa de
plàstic, model Multiclick "UPONOR IBERIA", amb suports per a muntatge de la caixa i manetes per
a les vàlvules, sistema d'unió Quick and Easy, S-Press i S-Press PLUS.
Inclou: Replanteig. Connexió de les vàlvules als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

10.7 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/8".
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total U  ......: 15,000

10.8 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada
amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Servei higiènic adaptat

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 10 XARXA INTERIOR AIGUA
Nº U Descripció Amidament
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10.9 U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: de bany format per 3 WC, 2
piques lavaboe, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta
que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Serveis grals PB

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 10 XARXA INTERIOR AIGUA
Nº U Descripció Amidament

_ Pàgina 36



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 90 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

11.1 U Presa de desguàs per a electrodomèstic, amb enllaç mixt mascle de PVC, de 40 mm de diàmetre,
col·locada mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió rentavaixella
1 1,000Previsió rentadora

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

11.2 U Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb cinc entrades de 50 mm de diàmetre i una
sortida de 50 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable, col·locat superficialment sota el
forjat. Inclús prolongador, líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.
Inclou: Presentació en sec dels tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000

11.3 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub
de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa
sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifònica de
PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu per
a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Servei adaptat

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.4 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo doble, banyera,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells
amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i
caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la
obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Servei Aula infantil

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 11 SANEJAMENT
Nº U Descripció Amidament
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11.5 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo doble, realitzada
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la
caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa
sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Serveis grals PB

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.6 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa de desguàs per a
rentavaixelles, presa de desguàs per a rentadora, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cuina

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.7 U Xarxa interior d'evacuació, per usos complementaris amb dotació per: safareig, realitzada amb tub
de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cuarto neteja

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.8 M Col·lector suspès insonoritzat de xarxa horitzontal, format per tub de polipropilè amb càrrega
mineral, de 125 mm de diàmetre i 3,9 mm de gruix, unió a pressió amb junta elàstica, amb una
pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o
pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús, material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000

15,000 15,000

Pressupost parcial nº 11 SANEJAMENT
Nº U Descripció Amidament
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Total m  ......: 15,000

11.9 M Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa
general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o
pluvials, formada per tub de PVC corrugat, rigidesa anular nominal 8 kN/m², Sanecor
"MOLECOR-ADEQUA", de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces
especials. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior
reposició del ferm existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm existent, però no
inclou l'excavació, el reblert principal ni la connexió a la xarxa general de sanejament.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del paviment
amb compressor. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa
municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa
municipal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 26,000 26,000

26,000 26,000

Total m  ......: 26,000

11.10 U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou
de registre. Inclús junt flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment per
a repàs i brunyiment en l'interior del pou.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de registre.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb
compressor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.11 M Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima del
2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons
de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons, incloent els trams ocupats
per peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 38,000 38,000

38,000 38,000

Total m  ......: 38,000

Pressupost parcial nº 11 SANEJAMENT
Nº U Descripció Amidament
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12.1 U Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 505 W, tensió a
màxima potència (Vmp) 38,02 V, intensitat a màxima potència (Imp) 13,28 A, tensió en circuit obert
(Voc) 46,12 V, intensitat de curtcircuit (Isc) 14,04 A, eficiència 21,26%, 132 cèl·lules de 182x182 mm,
vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior
de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de
treball -40°C fins 85°C, dimensions 2094x1134x35 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m²,
resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², pes 26,19 kg, amb caixa de connexions amb díodes,
cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i material de connexionat elèctric.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport.
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24 24,000

24,000 24,000

Total U  ......: 24,000

12.2 U Inversor fotovoltaic 12kW.Trifasic 2MPPT, DC Swietch, wifi marca GoodWe GW12KT-DT, , amb
comunicació via Wi-Fi per a control remot des d'un smartphone, tablet o PC, ports Ethernet i
RS-485, i protocol de comunicació Modbus. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta
instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

12.3 U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400x500x200 mm, color gris RAL 7035,
amb graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

12.4 U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 500x600x230 mm, color gris RAL 7035,
amb graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

12.5 U Controlador GoodWe EZLOGGER+Smart Meter Trifàsic.,totalment muntat i inclòs peces i cablejat
necessari per al seu muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

12.6 U Quadre de proteccions, 2MPPT/1ST TRIF. 32A-40A/30mmA a SDP(II) totalment muntat i cablejat,
amb bases portafussibles inclosos de 10X38 20a 1000 VDC, fussibles cilíndrics de protecció de
línia 15A PV T0, totalment muntat, fixat a paret.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Nº U Descripció Amidament
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1 1,000
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

12.7 U Soport coplanar continu cargolat per coberta inclinada, totalment muntat i preparat per fixar-hi els
panells fotovoltaics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.8 U Posta en marxa presencial instal·lació fotovoltaica de 10kW a 50kW.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

12.9 M Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN", resistent a la intempèrie, per a instal·lacions
fotovoltaiques, garantit per 30 anys, tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV, tensió màxima en corrent
continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 1x6
mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, de tipus EI6, coberta d'elastòmer reticulat, de tipus
EM5, aïllament classe II, de color negre, i amb les següents característiques: no propagació de la
flama, baixa emissió de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens, nul·la
emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als
rajos ultraviolat, resistència als agents químics, resistència als greixos i olis, resistència als cops i
resistència a l'abrasió.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 24,000 48,000

48,000 48,000

Total m  ......: 48,000

12.10 M Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa
(estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat
en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible
(classe 5), de 4x6 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de
poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques:
no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, baixa emissió de fums opacs, reduïda
emissió de gasos tòxics, lliure de halògens, nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a
l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat i resistència als agents
químics.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 38,000 38,000

38,000 38,000

Total m  ......: 38,000

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Nº U Descripció Amidament
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13.1 U Abocador de porcellana sanitària, monobloc, gamma bàsica, color blanc, de 540x415 mm, aixetes
monocomandament encastats per a abocador, gamma bàsica, acabat cromat, de 246x120 mm.
Inclús closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

13.2 U Banyera acrílica gamma bàsica, color blanc, de 140x70 cm, sense nanses, amb aixeteria
monocomandament, gamma bàsica, acabat cromat. Inclús closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del
seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

13.3 U Lavabo de porcellana sanitària amb semipedestal, gamma bàsica, color blanc, de 520x410 mm,
amb aixeteria monocomandament, gamma bàsica, acabat cromat, amb airejador i desguàs, acabat.
Inclús aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del
seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

13.4 U Vàter de porcellana sanitària amb dipòsit baix gamma bàsica, color blanc, compost de tassa,
seient, tapa especial, mecanisme de doble descàrrega, sortida dual amb joc de fixació i colze
d'evacuació. Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

13.5 U Bidet de porcellana sanitària, gamma bàsica, color blanc, amb tapa, amb aixeteria
monocomandament, gamma bàsica, acabat cromat, amb airejador i desguàs, color blanc. Inclús
aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del
seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 13 PECES SANITÀRIES
Nº U Descripció Amidament
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1 1,000Servei higiènic Aula infantil
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 13 PECES SANITÀRIES
Nº U Descripció Amidament
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Quadre de preus nº 1

1 m2 Lloguer, transport i retirada, muntatge
i desmuntatge de bastida tubular
normalitzada.
Lloguer, de bastida tubular normalitzada,
tipus multidireccional, fins a 10 m
d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, sense duplicitat d'elements
verticals, compost per plataformes de
treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2
m d'altura, escala interior amb trapa,
barana posterior amb dues barres i
entornpeu, i barana davantera amb una
barra;
Transport i retirada de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 10 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat
en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm
d'ample;
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 10 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat
en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm
d'ample; Inclús p/p de muntatge i
desmuntatge de xarxa flexible, tipus
mosquitera monofilament, de polietilè 100%,
accessoris, sistemes de protecció,
ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments.
Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats.
Muntatge i col·locació dels components.
Col·locació de la plataforma de treball.
Col·locació dels elements de protecció,
accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la
seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: p.p. projecte i legalització. 12,50 DOTZE EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
2 u De projecte de bastida visat pel col·legi

d'Enginyers o Arquitectes Tècnics de
Girona. 550,00 CINC-CENTS CINQUANTA EUROS

3 U Lloguer de grua torre d'obra per a
elevació i transport de materials,
transport i retirada, muntatge i
desmuntatge;  formada per torre metàl·lica,
braç horitzontal giratori de 40 m de fletxa
i 1000 kg de càrrega màxima i motors
d'orientació, elevació i distribució o
translació de la càrrega. Fins i tot
telecomandament.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la
seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: p.p. projecte i legalització. 4.660,00 QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA

EUROS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

CANET D'ADRI Pàgina 1



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 99 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

4 m2 Excavació a l'interior de l'edifici, en
terra d'argila semidura, amb mitjans
manuals/martell pneumàtic, i càrrega manual
a camió o contenidor.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció
de terres. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. Càrrega manual
a camió o contenidor dels materials
excavats. 27,16 VINT-I-SET EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS
5 m Excavació de rases per instal·lacions

fins a una profunditat de 1 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les
terres. Terres a la vora.
Amplada prevista 40cm. 59,81 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
6 m³ Excavació de rases per fonamentacions

fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades. 54,04 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS
7 u Excavació per formació d'arqueta,

prèviament demolida, de 1,0 m de
profunditat màxima previsió 0,6x0,6m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans
manuals, per a posterior ubicació de la
xarxa de sanejament, i carga manual a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció
de terres. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. Càrrega manual
a camió o contenidor dels materials
excavats. 86,42 VUITANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
8 m Rebliments de rases per instal·lacions,

amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20
cm d'espessor màxim amb safata vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o
distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de
cinta o distintiu indicador de la
instal·lació. Compactació.
Previsió 1,00x0,4m. 24,04 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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9 m³ Base de paviment interior realitzada
mitjançant reblert a cel obert, amb grava
de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. 48,74 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
10 m³ Base de paviment exterior realitzada

mitjançant reblert a cel obert, amb grava
de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. 48,74 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
11 m³ Transport de terres dins la mateixa

obra, càrrega manual sobre  contenidor i/o
carretó. 58,99 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
12 m3 Solera de formigó armat de 10 cm

d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb bomba, i malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
com a armadura de repartiment, col·locada
sobre separadors homologats, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense
tractament de la seva superfície amb junts
de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant
tall amb disc de diamant. Inclús panell de
poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per
a l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i
de juntes perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Curat del formigó.
Replanteig dels junts de retracció. Cort
del formigó. Neteja final dels junts de
retracció. 197,61 CENT  NORANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS
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13 U Formació de pericó sifònic, registrable,
soterrada, construït amb fàbrica de maó
ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor,
rebut amb morter de ciment, industrial,
M-5, de dimensions interiors 70x70x90 cm,
sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor,
arrebossat i brunyit interiorment amb
morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades
a mitja canya, amb sifó format per un colze
de 87°30' de PVC llarg, tancat superiorment
amb tapa prefabricada de formigó armat amb
tancament hermètic al pas dels olors
mefítics. Inclús morter per a segellat de
junts i bonera sifònica prefabricada de
formigó amb sortida horitzontal de 90/110
mm i reixeta homologada de PVC.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament
humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles
del fons i de les parets interiors del
pericó. Col·locació del colze de PVC.
Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris.
Comprovació del seu correcte funcionament. 300,64 TRES-CENTS EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
14 U Tapa Fundició de 50x50. 105,50 CENT  CINC EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
15 kg Acer B500SD de limit elastic 5100 kp/cm2

en barres corrugades, per a l'armadura de
paviments segons malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer 20 x 20 D:5. 2,48 DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS
16 m3 Capa de formigó de neteja i anivellació

de fons de fonamentació, de 10 cm
d'espessor, de formigó HM-20/B/20/X0,
fabricat en central i abocament des de
camió, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o
formació de mestres. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i
enrasament del formigó. 231,31 DOS-CENTS TRENTA-U EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS
17 m3 Capa de formigó de neteja i anivellació

base paviment interior, de 5 cm d'espessor,
de formigó HL-150/B/20, fabricat en central
i abocament des de camió, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o
formació de mestres. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i
enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada sobre la superfície teòrica de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície teòrica executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 110,08 CENT  DEU EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

CANET D'ADRI Pàgina 4



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 102 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

18 m3 Capa de formigó de neteja i anivellació
base paviment exterior, de 5 cm d'espessor,
de formigó HL-150/B/20, fabricat en central
i abocament des de camió, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o
formació de mestres. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i
enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada sobre la superfície teòrica de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície teòrica executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 110,08 CENT  DEU EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS
19 m³ Sabata correguda de fonamentació, de

formigó armat, realitzada en excavació
prèvia, amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat
en central, i abocament des de camió, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures
d'espera dels pilars o altres elements,
filferro de lligar, i separadors. El preu
inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra,
però no inclou l'encofrat. 334,56 TRES-CENTS TRENTA-QUATRE

EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

20 PA Demolició d'estructura metàl·lica
lleugera autoportant de sostre pla,
manualment, sense afectar a l'estabilitat
dels elements constructius sobre els quals
es dóna suport, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de
forjat a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 265,23 DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS

AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
21 m² Demolició d'estructura metàl·lica

d'escala, formada per peces simples de
perfils laminats, esglaons i barana d'acer,
amb equip de oxitall, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 27,88 VINT-I-SET EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

CANET D'ADRI Pàgina 5



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 103 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

22 m³ Demolició de mur de maçoneria ordinària
a una cara vista de pedra gres, en sec, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 75,57 SETANTA-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
23 u D'enderroc d'escala d'obra de tres graons

de 1 metre de longitud, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. 66,31 SEIXANTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS
24 m² Demolició de forjat unidireccional de

formigó armat amb biguetes prefabricades de
formigó, entrebigat de revoltons ceràmics o
de formigó i capa de compressió de formigó,
amb mitjans manuals, martell pneumàtic i
equip de oxitall, previ aixecat del
paviment i la seva base, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de
forjat a demolir. Demolició de l'element.
Cort de les armadures. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 73,12 SETANTA-TRES EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS
25 m² Demolició de llosa massissa de formigó

armat de 24 a 25 cm de cantell total, amb
mitjans manuals, martell pneumàtic i equip
de oxitall, previ aixecat del paviment i la
seva base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de
forjat a demolir. Demolició de l'element.
Cort de les armadures. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou l'aixecat del paviment i tots els
elements necessaris per a deixar la partida
completament acabada. 208,38 DOS-CENTS VUIT EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS
26 m² Demolició de coberta, llosa massissa de

formigó armat de 24 a 25 cm de cantell
total, amb mitjans manuals, martell
pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat
del paviment i la seva base, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de
forjat a demolir. Demolició de l'element.
Cort de les armadures. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou l'aixecat del paviment i tots els
elements necessaris per a deixar la partida
completament acabada. 208,38 DOS-CENTS VUIT EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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27 m² Demolició de forjat de biguetes de fusta
i entrebigat de llates, sobre les quals
recolza un tauler de maó ceràmic cara vista
massís d'elaboració manual (teuleria)
col·locat per taula; i malla
electrosoldada, en capa de compressió de
formigó armat, amb martell pneumàtic i
motoserra, previ aixecat del paviment i la
seva base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu no inclou l'aixecat del
paviment. 25,85 VINT-I-CINC EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS
28 m² Demolició de forjat de biguetes de fusta

i entrebigat d'escaiola, unit a les
biguetes per clavaó, amb mitjans manuals i
motoserra, previ aixecat del paviment i la
seva base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu no inclou l'aixecat del
paviment. 25,14 VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
29 PA Desmuntatge i arrencada de tendals,

cartells publicitaris, i altres elements
fixats en la façana   fins a deixar-la
totalment neta per a permetre un bon
acabat. Inclou retirada i gestió del
residu. 265,25 DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS

AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
30 m3 Demolició de fulla exterior en tancament

de façana, de fàbrica revestida, formada
per maó foradat espessor variable, amb
mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus
revestiments. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor. 85,86 VUITANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS
31 m Demolició d'escopidor situat entre els

brancals del buit cobrint els ampits amb
mitjans manuals sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 12,45 DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS
32 U Desmuntatge d'unitat interior i exterior

de sistema d'aire condicionat, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu inclou el desmuntatge
dels accessoris i dels suports de fixació i
l'obturació de les conduccions connectades
a l'element. 119,76 CENT  DINOU EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
33 U Desmuntatge d'instal·lació de calefacció,

en local d'ús comú de 545 m² de superfície
construïda; amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor. El preu
inclou el desmuntatge del col·lector, dels
accessoris i dels terminals i l'obturació
de les conduccions connectades a l'element. 1.350,21 MIL TRES-CENTS CINQUANTA

EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
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34 PA Desmuntatge d'escomesa elèctrica
escomesa aèria, fixada superficialment a
façana de l'edifici, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. El
preu inclou el desmuntatge dels accessoris
i dels suports de fixació i la tramitació
dels treballs a realitzar juntament amb la
companyia subministradora. 3.781,56 TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-U

EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

35 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació
elèctrica interior sota tub protector, en
local d'ús comú de 545 m² de superfície
construïda; amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor. El preu
inclou el desmuntatge del quadre elèctric,
del cablejat, dels mecanismes, de les
caixes i dels accessoris superficials. 1.671,23 MIL SIS-CENTS SETANTA-U EUROS

AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
36 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació

interior d'aigua, col·locada
superficialment, que dóna servei a una
superfície de 545 m², des de la presa de
cada aparell sanitari fins el muntant, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. El preu inclou el
desmuntatge de les vàlvules, dels
accessoris i dels suports de fixació i
l'obturació de les conduccions connectades
a l'element. 1.675,12 MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC

EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
37 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació de

gas sense beina, en local d'ús comú de 545
m² de superfície construïda; amb mitjans
manuals, i eliminació de vàlvules,
fixacions i altres accessoris superficials,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació
de les conduccions connectades a la
instal·lació. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge de les vàlvules, dels
accessoris i dels suports de fixació i
l'obturació de les conduccions connectades
a l'element. 403,52 QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
38 PA De desmuntatge i retirada de diposit de

gas. Inclou retirada de tanques i
fonamentació per a deixar la partida
completament acabada. 1.260,61 MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS

AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
39 U Desmuntatge de fulla d'armari de paret de

fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor. 35,74 TRENTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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40 U Desmuntatge de fulla de fusteria exterior
de qualsevol tipus situada en façana, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals està
subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor. 30,22 TRENTA EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS
41 U Desmuntatge de fulla de porta interior de

fusteria de fusta, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor. 26,72 VINT-I-SIS EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
42 U Desmuntatge de fulla de porta interior de

fusteria metàl·lica de cambra frigorífica,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor. 132,62 CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
43 m D'arrancada de reixes metal·liques de

finestra, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor. 16,57 SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET

CÈNTIMS
44 m D'arrencada de barana metal·lica, amb

mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i
apilament del material aixecat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual del
material aixecat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor. 11,11 ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

45 u Desmuntatge de mampara separadora cega
formada per panells de fusta de 5,5m de
llargada, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als
quals se subjecta, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor. 99,44 NORANTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
46 u Enderroc de llar de foc d'obra ceràmica

amb mitjans manuals i/o mecànics. Inclou
també la xemeneia de teulada corresponent i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 117,23 CENT  DISSET EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
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47 m² Demolició de partició interior de
fàbrica revestida, formada per maó foradat
doble de 7/9 cm d'espessor, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus
revestiments. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor. 10,66 DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS
48 m² Demolició de partició interior de

fàbrica revestida, formada per maó calat de
11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals,
sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus
revestiments. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor. 14,31 CATORZE EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS
49 m² Demolició d'estructura de fusta lleugera

autoportant de coberta inclinada a quatre
aigües i demolició d'envanets de sostremort
de sotacoberta, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius
sobre els quals es dóna suport, i càrrega
manual sobre camió o contenidor. Coberta de
fibrociment previament extreta. 43,85 QUARANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS
50 PA Desamiantatge general d'obra, per

empresa qualificada i inscrita en el
Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, i
càrrega mecànica sobre camió. El preu
inclou el desmuntatge dels elements de
fixació i dels acabats i les mesuraments
d'amiant (ambientals i personals). La
partida inclou els següents elements:

181 m2 Placa simple granona standard en
coberta principal

53 m2 Placa simple granona standard en
Cobertes secundaries

1 unitat de Dipòsit d’aigua de 60x60x40cm
amb tapa

Inclou redacció, taxes i tramitació del pla
de treball específic, 1 prova de captació
de partícules ambiental i tots els EPI’s i
mitjans necessaris per realitzar els
treballs en base a normativa vigent. 4.212,06 QUATRE MIL DOS-CENTS DOTZE

EUROS AMB SIS CÈNTIMS
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51 m² Desmuntatge de cobertura de teula
ceràmica corba, col·locada amb morter a
menys de 20 m d'altura, en coberta
inclinada a dues aigües amb un pendent
mitjà del 30%; amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
El preu inclou el desmuntatge dels elements
de fixació, dels acabats, dels canalons i
dels baixants. 21,60 VINT-I-U EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
52 U D'enderroc de xemeneia d'obra i tots els

elements que la completen, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Per deixar la partida
completament acabada. 294,70 DOS-CENTS NORANTA-QUATRE

EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
53 U D'enderroc de xemeneia metal·lica i tots

els elements que la completen, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Per deixar la partida
completament acabada. 198,92 CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS
54 m² Eliminació remolinat de ciment, aplicat

sobre parament vertical exterior de fins a
3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense
deteriorar la superfície suport, que
quedarà al descobert i preparada per al seu
posterior revestiment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 12,09 DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS

55 m² Repicat de parets de pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. 10,95 DEU EUROS AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS
56 m² Demolició de paviment existent a

l'interior de l'edifici, de rajoles de
terratzo, amb martell pneumàtic, sense
deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 18,63 DIVUIT EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
57 m² Demolició de paviment existent a

l'interior de l'edifici, de rajoles
ceràmiques, amb martell pneumàtic, sense
deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 9,73 NOU EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS
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58 m² Demolició de paviment continu de formigó
armat de 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador i equip
de oxitall, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les
armadures. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 12,14 DOTZE EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
59 PA Demolició de jardieneres exteriors amb

màquina retroexcavadora. Partida totalment
executada. 888,71 VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT

EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS
60 m² Demolició de base de paviment de morter

existent a l'interior de l'edifici, de fins
a 8 cm de gruix, amb martell pneumàtic,
sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 15,25 QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS
61 m² Demolició de fals sostre continu de

plaques de guix o d'escaiola, situat a una
altura menor de 4 m, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 10,68 DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS
62 U Desmuntatge de safareig de ciment, amb

mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. El preu inclou el
desmuntatge de l'aixeteria i dels
accessoris i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element. 18,92 DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS
63 u Desmuntatge de conjunt de mobiliari de

cuina, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor. 77,50 SETANTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
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64 m Desmuntatge de taulell de cuina de pedra
natural, amb mitjans manuals, sense afectar
a l'estabilitat dels elements constructius
als quals pugui estar subjecta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte. 33,62 TRENTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
65 U Desmuntatge d'aparell sanitari, amb

mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius
als quals pugui estar subjecte, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació
de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge d'aixeteria, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 34,87 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS
66 U Desmuntatge de plat de dutxa acrílic, amb

mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius
als quals pugui estar subjecte, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació
de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge d'aixeteria, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 47,80 QUARANTA-SET EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS
67 U Desmuntatge de banyera acrílica, amb

mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius
als quals pugui estar subjecta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació
de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge d'aixeteria, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 68,32 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS
68 U Desmuntatge de rentadora industrial amb

desti abocador. Inclou càrrega manual sobre
camió o contenidor. 110,53 CENT  DEU EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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69 U Desmuntatge complet de cuina industrial
d'inoxidable. Inclou el desmunatatge de
tots els elemens que la composen per a
deixar la partida totalment completada
inclos panells metal·lics de paret. Inclou
càrrega manual sobre camió o contenidor. 1.326,16 MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS

EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
70 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en

peça simple de perfils laminats en calent
de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, acabat amb emprimació antioxidant,
conformant elements d'ancoratge, treballat
en taller i fixat mitjançant soldadura, per
a reforç estructural col·locat a una altura
de fins a 3 m. El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge. 5,54 CINC EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
71 U Subministrament i muntatge de placa

d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S355JR en
perfil pla, amb enrigidors, de 150x150 mm i
gruix 12 mm, amb 4 perns soldats, d'acer
corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diàmetre i 50 cm de longitud total.
Treballat i muntat en taller. Fins i tot
p/p de trepant central, preparació de
vores, bisellat al voltant del trepant per
a millorar la unió del pern a la cara
superior de la placa, soldadures, talls,
platines, peces especials, escapçadures i
reparació en obra de quants desperfectes
s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la
placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 74,14 SETANTA-QUATRE EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS
72 m Pilar de fàbrica de 1 peu x 1 peu, de maó

ceràmic cara vista massís d'elaboració
mecànica, vermell, 28,5x13,5x5 cm, amb junt
de 2 cm, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície de recolzament. Replanteig dels
eixos del pilar i marcat del perímetre.
Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Preparació del morter. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Repàs de juntes
i neteja. 182,31 CENT  VUITANTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS
73 u De formació de daus de formigó per a

instal·lació de plantines d'ancoratge. 140,77 CENT  QUARANTA EUROS AMB
SETANTA-SET CÈNTIMS

74 u Servei mínim, camió bomba estacionat a
obra, per bombament de formigó. Inclús p/p
de desplaçament. 595,10 CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS

AMB DEU CÈNTIMS
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75 m² Forjat unidireccional de formigó armat,
horitzontal, amb altura lliure de planta de
fins a 3 m, cantell 24 = 20+4 cm, realitzat
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot amb un
volum total de formigó de 0,092 m³/m², i
acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç
de negatius i connectors de biguetes i
cèrcols, amb una quantia total de 6 kg/m²;
muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat parcial, format per: taulers de
fusta, amortitzables en 10 usos i
estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos;
semibigueta pretensada T-12; revoltó
ceràmic, 60x25x20 cm; capa de compressió de
4 cm de gruix, amb armadura de repartiment
formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús
agent filmogen per la cura de formigons i
morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat.
Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig
de la geometria de la planta sobre
l'encofrat. Col·locació de biguetes i
revoltons. Col·locació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó.
Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge
del sistema d'encofrat. 88,18 VUITANTA-VUIT EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS
76 m³ Biga despenjada, inclinada, de formigó

armat, de 25x30 cm, realitzada amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080
B 500 S, amb una quantia aproximada de 150
kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial per
revestir, en planta de fins a 3 m d'altura
lliure, format per: superfície encofrant de
taulers de fusta tractada, reforçats amb
varetes i perfils, amortitzables en 25
usos; estructura suport horitzontal de
sotaponts metàl·lics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i
estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos.
Inclús filferro de lligar, separadors i
líquid desencofrant per evitar l'adherència
del formigó a l'encofrat.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema
d'encofrat. Col·locació de les armadures
amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. 903,03 NOU-CENTS TRES EUROS AMB TRES

CÈNTIMS
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77 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de
29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb
una quantia de 151 kg / m, per a una
càrrega total de 24 t / m, per a pas de 0.8
a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de
recolzament de formigó estructural HA-25 /
B / 10 /, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat continu amb puntals,
sotaponts metàl·lics i superfície encofrant
de fusta tractada reforçada amb barnilles i
perfils. Inclús filferro de lligar i
separadors.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema
d'encofrat. Col·locació de les armadures
amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Mesures segons projecte. 5.241,32 CINC MIL DOS-CENTS QUARANTA-U

EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS
78 U Ancoratge químic estructural realitzat en

element de formigó de 143 mm d'espessor
mínim, sistema SAFEset "HILTI", format per
una perforació de 12 mm de diàmetre i 113
mm de profunditat, realitzada mitjançant
trepant amb martell percussor i broca
buida, model TE-CD 12/33, connectada a un
aspirador, model VC-20-U-Y 230V, reomplert
de las dues terceres parts de la perforació
amb resines de metacrilat d'uretà, model
HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mitjançant
injecció i posterior inserció, mitjançant
un lleu moviment de rotació, d'element de
fixació compost per vareta roscada d'acer
inoxidable, model HIT-V-R M10x130, de 10 mm
de diàmetre i 130 mm de longitud, femella i
volandera.
Inclou: Replanteig de la posició de
l'ancoratge. Execució de la perforació.
Neteja de la pols resultant. Preparació del
cartutx. Injecció de la resina. Inserció de
l'element de fixació. Aplicació del parell
de collament amb clau dinamomètrica. Neteja
de les restes sobrants. 9,56 NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
79 m De remat superior a paret ceràmica amb

morter anti-retracció per estintolar
definitivament estructura metàl·lica
existent contra nova estructura ceràmica. 41,47 QUARANTA-U EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
80 m Fabricació i muntatge de baranes

compostes per passamà superior i inferior
en pletina 40x10mm amb barrots verticals
cada 100mm de rodó massís comecial de 10mm
de diàmetre encastades als brancals. En
ferro negre sense pintar. A 160cm d'amplada
x 105 cm d'alçada. 296,01 DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS

AMB U CÈNTIM
81 m Fabricació i muntatge de baranes

travessers encastades a vrancals amb perfil
de diàmetre rodó de 20mm en ferro negre
sense pintar. Amplada 140cm 89,39 VUITANTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS
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82 m Fabricació i muntatge de barana composta
per passamà superior, inferior i muntants
amb pletina de 40x10mm. Brèndoles verticals
cada 100mm de rodó 42 subjectat amb
pipetes. Trams inclinats seguint inclinació
de la rampa. En ferro negre sense pintar. 212,21 DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS
83 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de

fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x10 cm, resistència a
compressió 10 N/mm², rebuda amb morter de
ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³
de ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Preparació del morter. Col·locació de les
peces per filades a nivell.
Inclòs p.p. de formació de sobreeixidors en
ampits terrassa. Inclòs p.p. de formació
d'armaris de comptadors en PB. 50,36 CINQUANTA EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
84 m² Formació de fulla de partició interior

de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó
ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs. També p/p de
replanteig, anivellació i aplomat, rebut de
bastiment i bastiments de base, minves i
ruptures, lligadures, caps, execució de
trobades i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre
dels envans a realitzar. Marcat en els
pilars dels nivells de referència general
de planta i de nivell de paviment.
Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i
anivellació de bastiments i bastiments de
base de portes i armaris. Estesa de fils
entre mires. Preparació del morter.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la
fàbrica amb el forjat superior. Neteja del
parament. 32,16 TRENTA-DOS EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS
85 u Formació de xemeneia exterior de 1.00 m

d'alçaria total, amb totxana de 10,
revestida amb morter de ciment portland,
inclós l'entrega perimetral a la coberta, i
l'apirador estàtic metal.lic segons planol
de detall. 656,92 SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS

AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
86 u De formació de forats per encastar les

bigues de ferro. Retirada i càrrega manual
a camió o contenidor. 83,83 VUITANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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87 m² Neteja mecànica de façana de morter en
estat de conservació regular, mitjançant
l'aplicació de llança d'aigua a pressió a
diferents temperatures (freda, calenta o
vapor d'aigua), i d'un humectant i
fungicida innocu, projectat mitjançant el
vehicle aquós, començant per la part més
alta de la façana en franges horitzontals
de 2 a 4 m d'altura, fins a dissoldre la
brutícia superficial. Fins i tot p/p de
proves prèvies necessàries per a ajustar
els paràmetres de la neteja i evitar danys
en els materials, transport, muntatge i
desmuntatge d'equip; eliminació dels
detrits acumulats en les zones inferiors
amb aigua abundant i manualment en vols,
cornises i sortints; apilament, retirada i
càrrega de restes generades sobre camió o
contenidor; considerant un grau de
complexitat mig.
Inclou: Muntatge i preparació de l'equip.
Realització de proves per a ajustament dels
paràmetres de neteja. Aplicació mecànica
del doll d'aigua amb llança d'aigua.
Desmuntatge de l'equip. Neteja de la
superfície suport. Retirada i apilament del
material projectat i les restes generades.
Càrrega del material projectat i les restes
generades sobre camió o contenidor. 17,10 DISSET EUROS AMB DEU CÈNTIMS

88 U Transport de residus perillosos produïts
en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 1,0 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 66,35 SEIXANTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS
89 kg Cànon d'abocament per lliurament a

gestor autoritzat de residus perillosos, de
contenidor de 1,0 m³ amb residus perillosos
procedents de la construcció o demolició.
Sense incloure el cost del contenidor ni el
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte. 0,18 DIVUIT CÈNTIMS

90 m³ Transport amb camió de mescla sense
classificar de residus inerts produïts en
obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus,
situat a 10 km de distància.
Inclou p.p. temps d'espera per a la càrrega
a màquina. 86,65 VUITANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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91 tn Cànon d'abocament per lliurament de
mescla sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport. 12,50 DOTZE EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
92 U Col·locació i fixació de bastiment de

base d'alumini o d'acer galvanitzat,
mitjançant rebut al parament de les
patilles d'ancoratge amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-10, per
fixar posteriorment, sobre ell.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per
embotir els ancoratges. Anivellació i
aplomat. Apuntalament. Tapat de buits amb
morter. 62,33 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
93 U Col·locació i fixació de bastiments de

base de fusta de pi, durante l'execució de
l'envà i abans de col·locar el paviment,
mitjançant rebut al parament de fàbrica de
les patilles d'ancoratge amb pasta de guix
B1, per fixar posteriorment, sobre ell, el
bastiment de la fusteria exterior d'entre 2
i 4 m² de superfície.
Inclou: Replanteig. Anivellació i aplomat.
Fixació definitiva del bastiment de base. 62,33 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
94 m Formació d'escopidor de Sant Vicens

Abuixardat, fins a 300 mm d'amplada i 30 mm
de gruix, amb goteró, rebut amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-10 i rejuntat entre peces i de les unions
amb els murs amb morter de juntes especial
per a pedra natural. Inclús p/p de
replanteig, talls i neteja final.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat
o acabament. Preparació i regularització
del suport. Col·locació, aplomat,
anivellació i alineació. Rejuntat i neteja
de l'escopidor. 330,45 TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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95 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació de
climatització formada per: conductes amb
els seus accessoris i peces especials,
fan-coil, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors,
qualsevol altre element component de
l'instal·lació i p/p de connexions a les
xarxes elèctriques, de fontaneria i de
salubritat, amb un grau de complexitat mig,
en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a realitzar tots aquells treballs
d'obertura i tapat de fregues, obertura de
buits en envans, murs, sostres i lloses,
per al pas d'instal·lacions, fixació de
suports, rebuts i rematades precises per al
correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions. 6,20 SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS

96 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació de
fontaneria formada per: connexió de servei,
tub d'alimentació, bateria de comptadors,
grup de pressió, dipòsit, muntants,
instal·lació interior, qualsevol altre
element component de l'instal·lació,
accessoris i peces especials, amb un grau
de complexitat mig, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a realitzar
tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports,
rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions. 8,48 VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS
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97 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació
elèctrica formada per: posada a terra,
xarxa d'equipotencialitat, caixa general de
protecció, línia general d'alimentació,
centralització de comptadors, derivacions
individuals i xarxa de distribució
interior, amb un grau de complexitat mig,
en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a realitzar tots aquells treballs
d'obertura i tapat de fregues, obertura de
buits en envans, murs, sostres i lloses,
per al pas d'instal·lacions, fixació de
suports, rebuts i rematades precises per al
correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions. 13,10 TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS

98 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de Control, Seguretat
i Telecomunicacions formada per: escomesa,
canalitzacions i registre d'enllaç,
recintes, canalitzacions i registres
principals i secundaris, registres de
terminació de xarxa, canalització interior
d'usuari, registres de pas i registres de
pressa, amb un grau de complexitat mig, en
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a realitzar tots aquells treballs
d'obertura i tapat de fregues, obertura de
buits en envans, murs, sostres i lloses,
per al pas d'instal·lacions, fixació de
suports, rebuts i rematades precises per al
correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,18 SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
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99 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació de
calefacció formada per: canonades de
distribució d'aigua, i qualsevol altre
element component de l'instal·lació, amb un
grau de complexitat mig, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a
realitzar tots aquells treballs d'obertura
i tapat de fregues, obertura de buits en
envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports,
rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions. 11,10 ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS

100 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació de
llums de paret i lluminàries per a
il·luminació, amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a realitzar tots aquells
treballs d'obertura i tapat de fregues,
obertura de buits en envans, murs, sostres
i lloses, per al pas d'instal·lacions,
fixació de suports, rebuts i rematades
precises per al correcte muntatge de la
instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions. 3,71 TRES EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS
101 m² Repercussió per m² de superfície

construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació de
protecció contra incendis formada per:
equips de detecció i alarma, enllumenat
d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, amb un
grau de complexitat mig, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a
realitzar tots aquells treballs d'obertura
i tapat de fregues, obertura de buits en
envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports,
rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions. 4,04 QUATRE EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS
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102 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació de
salubritat formada per: sistema d'evacuació
(baixants interiors i exteriors d'aigües
pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes
d'elevació, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la
instal·lació), sistema de ventilació (xarxa
de conductes de ventilació, reixetes
interiors o exteriors d'impulsió o retorn,
ruixadors, comportes i qualsevol altre
element component de la instal·lació que
hagi de rebre's en falsos sostres,
mampares, particions interiors, sòls
tècnics o tancaments de façana), amb un
grau de complexitat mig, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a
realitzar tots aquells treballs d'obertura
i tapat de fregues, obertura de buits en
envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports,
rebaixos, rebuts i rematades precises per
al correcte muntatge de la instal·lació i
encaixonat i tapat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Tapat de forats i buits
de pas d'instal·lacions. 9,01 NOU EUROS AMB U CÈNTIM
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103 u Subministrament i instal·lació de línia
general d'alimentació soterrada (previsió 5
metres), que enllaça la caixa general de
protecció amb la centralització de
comptadors, formada per cables unipolars
amb conductors de coure, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub
protector de polietilè de doble paret, de
75 mm de diàmetre, resistència a compressió
major de 450 N, subministrat en rotllo,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense
incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases.
Subministrament i instal·lació en
l'interior de fornícula mural, en habitatge
unifamiliar o local, de caixa de protecció
i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A
d'intensitat, per 1 comptador monofàsic,
formada per una envoltant aïllant,
precintable, autoventilada i amb espiell de
material transparent resistent a l'acció
dels raigs ultravioletes, per a
instal·lació encastada. Inclús equip
complert de mesura, borns de connexió,
bases tallacircuits i fusibles per a
protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa subministradora
i preparada per connexió de servei
subterrània. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclús fil guia. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa.
Execució del llit de sorra per a seient del
tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa
de cables. Connexionat. Execució del
reblert envoltant.
Inclou: Replanteig de la situació dels
conductes i ancoratges de la caixa.
Fixació. Col·locació de tubs i peces
especials. Connexionat. 900,00 NOU-CENTS EUROS

104 U Subministrament i instal·lació de presa
de terra composta per dues piques d'acer
courat de 2 m de longitud cadascuna,
clavades en el terreny, unides amb cable
conductor de coure de 35 mm² de secció,
connectades a pont per a comprovació,
dintre d'una arqueta de registre de
polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa
abraçadora per a la connexió de l'elèctrode
amb la línia d'enllaç i additius per a
disminuir la resistivitat del terreny.
Inclou: Replanteig. Clavat de les piques.
Col·locació de l'arqueta de registre.
Connexió dels elèctrodes amb la línia
d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. 850,00 VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS
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105 U Subministrament i muntatge d'escomesa
soterrada per a proveïment d'aigua potable
de 4 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable de
l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua
en tot el recorregut sense unions o
ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 50
mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 3 mm
de gruix, col·locada sobre llit de sorra de
15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada
i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa
en càrrega col·locat sobre la xarxa general
de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall
d'esfera de 1 1/2" de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada
mitjançant unió roscada, situada al costat
de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta de
dimensions interiors 65x58x75 cm d'obra de
fàbrica construïda amb fàbrica de maó calat
tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb
morter de ciment, industrial, M-5,
col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor,
arrebossat i brunyiment per l'interior amb
morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 i tancada superiorment amb
marc i tapa de ferro colat dúctil. Fins i
tot p/p d'accessoris i peces especials,
demolició i aixecat del ferm existent,
posterior reposició amb formigó en massa
HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense
incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: comptador general d'aigua 2" DN 50
mm, col·locat en fornícula, connectat a la
branca d'escomès i al tub d'alimentació,
formada per clau de tall general de
comporta de llautó fos; aixeta de
comprovació; filtre retenidor de residus;
vàlvula de retenció de llautó i clau de
sortida de comporta de llautó fos. Inclús
marc i tapa de ferro colat dúctil per
registre i demés material auxiliar.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió
de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin
tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Formació de l'obra de
fàbrica amb maons, prèviament humits,
col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i
brunyit amb morter del fons i de les parets
interiors del pericó. Abocat de la sorra en
el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall.
Execució del reblert envoltant. Acoblament
de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi 650,00 SIS-CENTS CINQUANTA EUROS
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106 m Baixant circular de coure, de Ø 80 mm i
0,60 mm de gruix, per a recollida d'aigües,
formada per peces preformades, amb sistema
d'unió mitjançant esbocardat, col·locades
amb brides de coure, instal·lada a
l'exterior de l'edifici. Inclús connexions,
colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
baixant i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. 53,91 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
107 m Canaló circular de coure, de

desenvolupament 280 mm i 0,60 mm de gruix,
per a recollida d'aigües, format per peces
preformades, fixades amb suports especials
col·locats cada 50 cm, amb una pendent
mínima del 0,5%. Inclús suports,
cantonades, tapes, acabaments finals, peces
de connexió a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
canaló i de la situació dels elements de
subjecció. Fixació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. 55,50 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
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108 U Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, per a
conformat de porta, amb frontissa
practicable d'obertura cap a l'interior, de
160x207 cm, sèrie alta, amb pany de
seguretat 3 punts, formada per dues fulles,
amb perfils proveïts de trencament de pont
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i
qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5
mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base, fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, conjunt format per
vidre exterior laminar acústic 3+3 mm
compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. 2.309,63 DOS MIL TRES-CENTS NOU EUROS

AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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109 U Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, per a
conformat de porta, corredissa simple, de
160x210 cm, sèrie alta, amb pany de
seguretat, formada per dues fulles, amb
perfils proveïts de trencament de pont
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i
qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5
mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base, fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, conjunt format per
vidre exterior laminar acústic 3+3 mm
compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. 1.478,23 MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT

EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
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110 U Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, per a
conformat de porta, corredissa simple, de
160x207 cm, sèrie alta, amb pany de
seguretat, formada per dues fulles, amb
perfils proveïts de trencament de pont
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i
qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5
mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base, fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, conjunt format per
vidre exterior laminar acústic 3+3 mm
compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. 1.478,23 MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT

EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
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111 U Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, per a
conformat de porta, amb frontissa
practicable d'obertura cap a l'interior, de
183x222 cm, sèrie alta, amb pany de
seguretat 3 punts, formada per dues fulles,
amb perfils proveïts de trencament de pont
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i
qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5
mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base, fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, conjunt format per
vidre exterior laminar acústic 3+3 mm
compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. 2.402,40 DOS MIL QUATRE-CENTS DOS

EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
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112 U Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, per a
conformat de porta, amb frontissa
practicable d'obertura cap a l'interior, de
400x207 cm, sèrie alta, amb pany de
seguretat 3 punts, formada per dues fulles,
amb perfils proveïts de trencament de pont
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i
qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5
mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base, fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, conjunt format per
vidre exterior laminar acústic 3+3 mm
compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. 3.366,77 TRES MIL TRES-CENTS

SEIXANTA-SIS EUROS AMB
SETANTA-SET CÈNTIMS
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113 U Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, per a
conformat de finestra, corredissa simple,
de 140x112 cm, sèrie alta, formada per dues
fulles, amb perfils proveïts de trencament
de pont tèrmic, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per
perfils extrusionats formant marcs i fulles
de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base, fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, conjunt format per
vidre exterior laminar acústic 3+3 mm
compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. 956,34 NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS

AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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114 U Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, per a
conformat de porta, amb frontissa
practicable d'obertura cap a l'interior, de
100x210 cm, sèrie alta, amb pany de
seguretat, formada per una fulla, amb
perfils proveïts de trencament de pont
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i
qualitat del procés de lacat garantit pel
segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5
mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base, fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, conjunt format per
vidre exterior laminar acústic 3+3 mm
compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals. 1.484,32 MIL QUATRE-CENTS

VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
TRENTA-DOS CÈNTIMS
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115 U Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, per a
conformat de finestra, corredissa simple,
de 100x97 cm, sèrie alta, formada per dues
fulles, amb perfils proveïts de trencament
de pont tèrmic, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per
perfils extrusionats formant marcs i fulles
de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base, fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, conjunt format per
vidre exterior laminar acústic 3+3 mm
compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. 857,81 VUIT-CENTS CINQUANTA-SET

EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS
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116 U Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, per a
conformat de finestra, corredissa simple,
de 160x97 cm, sèrie alta, formada per dues
fulles, amb perfils proveïts de trencament
de pont tèrmic, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per
perfils extrusionats formant marcs i fulles
de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base, fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, conjunt format per
vidre exterior laminar acústic 3+3 mm
compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. 950,04 NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS
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117 U Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, per a
conformat de finestra, corredissa simple,
de 90x97 cm, sèrie alta, formada per dues
fulles, amb perfils proveïts de trencament
de pont tèrmic, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per
perfils extrusionats formant marcs i fulles
de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base, fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, conjunt format per
vidre exterior laminar acústic 3+3 mm
compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. 842,58 VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS

AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

118 U Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, per a
conformat de finestra, corredissa simple,
de 90x89 cm, sèrie alta, formada per dues
fulles, amb perfils proveïts de trencament
de pont tèrmic, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per
perfils extrusionats formant marcs i fulles
de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base, fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, conjunt format per
vidre exterior laminar acústic 3+3 mm
compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. 842,58 VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS

AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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119 U Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, per a
conformat de fix, de 80x110 cm, sèrie alta,
formada per una fulla, amb perfils proveïts
de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell
QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5
mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base, fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, conjunt format per
vidre exterior laminar acústic 3+3 mm
compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals. 423,45 QUATRE-CENTS VINT-I-TRES

EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS
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120 U Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, per a
conformat de fix, de 60x110 cm, sèrie alta,
formada per una fulla, amb perfils proveïts
de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell
QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5
mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base, fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, conjunt format per
vidre exterior laminar acústic 3+3 mm
compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals. 397,34 TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS

AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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121 U Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, per a
conformat de finestra, corredissa simple,
de 120x120 cm, sèrie alta, formada per dues
fulles, amb perfils proveïts de trencament
de pont tèrmic, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per
perfils extrusionats formant marcs i fulles
de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base, fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, conjunt format per
vidre exterior laminar acústic 3+3 mm
compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. 925,48 NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS

AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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122 U Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, per a
conformat de fix, de 60x89 cm, sèrie alta,
formada per una fulla, amb perfils proveïts
de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell
QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5
mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges
mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base, fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica
+ aïllament acústic, conjunt format per
vidre exterior laminar acústic 3+3 mm
compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts
perimetrals. 368,54 TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT

EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

123 U Premarc de 214x97 i 9x4,5 i block
vidriera d'una fulla practicable de 214x97
batent de 90x30 amb ampit de 50cm. Iclou
vidre laminat 4+4 transparent.
Inclou: Col·locació dels ferraments de
penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Col·locació i
segellat del vidre. Col·locació de rivets. 735,00 SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS
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124 U Premarc de 214x97 i 30x4,5 i block
vidriera d'una fulla practicable de 214x97
batent de 300x30 amb ampit de 50cm. Iclou
vidre laminat 4+4 transparent.
Inclou: Col·locació dels ferraments de
penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Col·locació i
segellat del vidre. Col·locació de rivets. 944,99 NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
125 U Premarc de 214x175 i 9x4,5 i block

vidriera de dues fulles practicable de
214x175 batent de 90x30 amb ampit de 50cm.
Iclou vidre laminat 4+4 transparent.
Inclou: Col·locació dels ferraments de
penjar. Col·locació de les fulles.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Col·locació i
segellat del vidre. Col·locació de rivets. 1.314,99 MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS

AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
126 U Premarc de 214x97 de 9x4,5 i block

vidriera una fulla practicable de 214x97
batent de 90x30 amb ampit de 50cm. Inclou
un vidre laminat 4+4 mate.
Inclou: Col·locació dels ferraments de
penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Col·locació i
segellat del vidre. Col·locació de rivets. 760,00 SET-CENTS SEIXANTA EUROS

127 U Subministrament de premarc de flandes.
Subministrament i col·locació de finestra
fixa de DM lacat blanc. Marc i llistons de
vidre de DM lacats. Tapeta plana de DM
lacada de 70x12/70x9. 474,99 QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE

EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
128 U Subministrament de premarc amb xàssis

metàl·lic. Subministrament i col·locació de
blockporta lacat blanc. Porta llisa de
3,5cm de gruix (interior massís
d'aglomerat). Batents de DM lacats amb
felpes blanques. Tapeta plana de DM lacada
de 70x12/70x9 i pany encastat.
Inclou: Col·locació dels ferraments de
penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. 765,00 SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS

129 m² Subministrament i col·locació
d'aïllament tèrmic per l'interior en façana
de doble fulla de fàbrica cara vista,
format per panell rígid de poliestirè
expandit, de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 80 mm
d'espessor, resistència tèrmica 2,75 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,029 W/(mK), fixat
mecànicament. Inclús p/p de talls,
fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament. 26,15 VINT-I-SIS EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
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130 m² Subministrament i col·locació
d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres
en contacte amb el terreny, format per
panell rígid de poliestirè extrudit, de
superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 40 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 1,2 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film
de polietilè amatent sobre l'aïllant a
manera de capa separadora, preparat per a
rebre una solera de formigó (no inclosa en
aquest preu). Inclús p/p de preparació de
la superfície suport i talls de l'aïllant.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Preparació de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament
sobre el terreny. Col·locació del film de
polietilè. 11,64 ONZE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
131 m² Subministrament i col·locació de làmina

separadora de polietilè (int.), amb una
massa superficial de 230 g/m², no adherida,
sobre el terreny o sobre un emmacat. Inclús
p/p de talls, fixacions, resolució de
cavalcaments i unions.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora
sobre el terreny. Resolució de cavalcaments
i unions. 3,11 TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

132 m² Subministrament i col·locació de làmina
separadora de polietilè (ext.), amb una
massa superficial de 230 g/m², no adherida,
sobre el terreny o sobre un emmacat. Inclús
p/p de talls, fixacions, resolució de
cavalcaments i unions.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora
sobre el terreny. Resolució de cavalcaments
i unions. 3,11 TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

133 m² Barrera de protecció enfront del radó
sobre forjat sanitari, en terreny amb
nivell de referència d'exposició al radó
300 Bq/m³, amb làmina de betum additivat
amb plastòmer APP, LA-30-AL, amb armadura
d'alumini, de superfície no protegida, i
coeficient de difusió enfront del gas radó
1x10-13 m²/s, no adherida. Col·locació en
obra: amb cavalcaments, en la cara superior
del forjat, i protecció amb una capa
antipunxonament de geotèxtil de
polipropilè-polietilè, (125 g/m²).
Exhalació de radó prevista a través de la
barrera de protecció: 0,001 Bq/m²·h. Inclús
banda de reforç de làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, per a la resolució del
perímetre.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície. Col·locació de la capa
separadora. Col·locació de la banda de
reforç. Col·locació de la làmina asfàltica.
Col·locació del geotèxtil. Resolució de
punts singulars. 22,50 VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
134 m D'arremolinat del cap de les teules. 12,25 DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS
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135 m Formació d'aiguafons amb doble envà
alleugerit de 9 cm de gruix cadascun, de
maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebuts amb
morter de ciment, industrial, M-5 i
massissat amb morter de ciment, industrial,
M-5 per a rebre la planxa d'acer
galvanitzat de 0,70 mm d'espessor i 500 mm
de desenvolupament, preformada. Inclús p/p
de peces especials, cavalcaments,
fixacions, connexions a baixants i junt
d'estanquitat.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície. Formació de envans alleugerits.
Rematada superior dels envans alleugerits
mitjançant morter de ciment. Col·locació de
la làmina. Solapaments i connexions a
baixants. 26,32 VINT-I-SIS EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS
136 m Formació de carener amb cavallons

ceràmics, color vermell, per a teules
corbes, rebudes amb morter de ciment,
industrial, M-5. Inclús p/p de
cavalcaments.
Inclou: Col·locació de les teules amb
morter. 21,45 VINT-I-U EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
137 m² Subministrament de material per a

formació de cobert exterior / interior.		
Doble rastrellat de fusta de pi de flandes
amb tractament autoclau de secció 25x47mm,
per a capa de ventilació i fixació de teula
àrab.			
Reixa de ventilació micro perforada
perimetral.			
Làmina exterior impermeable transpirable
tipus Traspir 150 de Rothoblaas. Inclou
cintes de segellat.			
Panell sandwich bicapa tipus Thermochip,
Teznocuber o similar, amb nucli de
poliestirè extruït de 200mm de gruix i amb
tauler aglomerat hidròfug exterior de 19mm
de gruix.	
Panell tricapa de fusta d'avet de 19mm de
gruix, collat amb cargoleria. No inclou
pintat de panell.
Bigues de fusta d'avet laminades, classe
resistent GL24, amb qualitat vist de
fàbrica, per a formació de l'estructura de
la coberta, de seccions i longituds
especificades segons plànols facilitats.
Inclou dibuix CAD, mecanització i plànols
de muntatge. No inclou polit i pintat de
bigues.			
"160x280x5600mm _ Bigues 13,00 ut
160x200x2000mm _ Bigues 13,00 ut
160x200x3600mm _ Bigues 13,00 ut
160x200x4000mm _ Bigues 13,00 ut
280x400x10700mm _ Jàssera 3,00 ut
"Angulars tipus WBR100 de Rothoblaas, de
90x100x3mm 26,00 ut
Angulars tipus WBR170 de Rothoblaas, de
95x174x3mm 26,00 ut"		
Inclou transport i muntatge de tot el
material a obra, així com tots els cargols
necessaris per al muntatge. Inclou gestió
de residus de l'obra. 300,83 TRES-CENTS EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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138 m² Formació de coberta inclinada de teules
ceràmiques, sobre espai habitable, amb un
pendent mitjà del 30%, constituïda per
teula ceràmica corba, color vermell,
40x19x16 cm, rebuda amb morter de ciment,
industrial, M-2,5. Inclús p/p de teules de
ventilació.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície. Col·locació de les teules
rebudes amb morter. Remats, peces
especials.
30 peces/m2 67,91 SEIXANTA-SET EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
139 m² Repàs de coberta existent, amb neteja de

canals de matolls i runa, substitució de
teules trencades amb teula àrab, en una
proporció de 5 u/m2, recol·locació teules
mogudes, presa d'una de cada cinc filades
amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. 20,56 VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
140 m² D'entrebigat de bigues de fusta amb

material ceràmic per a rematar entre biga i
coberta. Inclou reblerts i remats laterals
aixi com reblert superior amb guix un cop
realitzada la coberta. 66,46 SEIXANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS
141 m² Subministrament i col·locació

d'enrajolat amb gres esmaltat 20x20 cm, 20
€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%
grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb
resistència al lliscament Rd<=15 segons
UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0
segons CTE, col·locat sobre una superfície
suport de morter de ciment o formigó, en
paraments interiors, rebut amb adhesiu
cimentós millorat, C2 sense cap
característica addicional, color gris, i
rejuntat amb morter de junts cimentós tipus
L, color blanc, per junts de fins a 3 mm.
Inclús preparació de la superfície suport
de morter de ciment o formigó; replanteig,
talls, cantoneres de PVC, i junts; acabat i
neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig de nivells i disposició de
rajoles. Col·locació de mestres o regles.
Preparació i aplicació de l'adhesiu.
Formació de juntes de moviment. Col·locació
de les rajoles. Execució de cantonades i
racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i
neteja final. 44,63 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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142 m² Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV
W2, segons UNE-EN 998-1, color gris, de 5
mm d'espessor, a bona vista, amb acabat
remolinat, aplicat manualment, sobre
parament exterior de fàbrica ceràmica,
vertical. Inclús rivets de PVC, per a
formació de juntes i malla de fibra de
vidre antiàlcalis en els canvis de material
i en els fronts de forjat, per evitar
fissures.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Especejament de panys de treball.
Preparación del mortero. Col·locació de la
malla entre diferents materials i en els
fronts de forjat. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts singulars.
Execució de l'acabat. Cura del morter. 19,65 DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS
143 m² Revestiment d'acabat de façana amb estuc

de calç aèria pigmentada, amb acabat
lliscat. Inclou p.p d'arestes i retorns en
brancals de les obertures. 60,00 SEIXANTA EUROS

144 m² Arrebossat amb morter tenyit de calç
natural, col·locat manualment i acabat
raspat, junts segons especejament de la DF. 23,38 VINT-I-TRES EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS
145 m² Aplicació manual de dues mans de pintura

plàstica color blanc, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 20%
d'aigua i la següent sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació a base de
copolímers acrílics en suspensió aquosa,
sobre parament interior de guix o escaiola,
vertical i horitzontal, de fins 3 m
d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat. 6,02 SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS

146 u Formació de capa d'esmalt sintètic, color
a escollir, acabat brillant, sobre
superfície de ferro o acer, mitjançant
aplicació de dues mans d'emprimació
anticorrosiva, com fixador de superfície i
protector antioxidant, amb un espessor
mínim de pel·lícula seca de 45 microns per
ma (rendiment: 0,111 l/m²) i dues mans
d'acabat amb esmalt sintètic a base de
resines alquídiques, amb un espessor mínim
de pel·lícula seca de 35 microns per ma
(rendiment: 0,08 l/m²). Neteja i preparació
de la superfície a pintar, mitjançant
mètodes manuals fins a deixar-la exempta de
greixos, abans de començar l'aplicació de
la 1ª mà d'emprimació.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació de dues mans
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat. 68,45 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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147 m² Formació de revestiment continuu de
morter de ciment, tipus GP CSIII W1,
escardejat, de 15 mm de gruix, aplicat
sobre un parament vertical exterior acabat
superficial rugós, per a servir de base a
un posterior revestiment. Inclús p/p de
col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els fronts de
forjat, a un 20% de la superfície del
parament, formació de juntes, racons,
mestres amb separació entre elles no
superior a tres metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre
diferents materials i en els fronts de
forjat. Especejament de panys de treball.
Realització de mestres. Aplicació del
morter. Realització de juntes i punts de
trobada. Acabat superficial. Cura del
morter. 10,87 DEU EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS
148 m² Formació de revestiment continu interior

de guix, reglejat, sobre parament vertical,
de fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix,
format per una capa de guarnit amb pasta de
guix de construcció B1, aplicat sobre els
paraments a revestir, amb mestres en les
cantonades, racons i guarnits de buits,
intercalant les necessàries per que la seva
separació sigui de l'ordre de 1 m. Inclús
p/p de col·locació de cantoneres de plàstic
i metall amb perforacions, acabaments amb
entornpeu, formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, col·locació de malla
de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç
de trobades entre materials diferents a un
10% de la superfície del parament i
muntatge, desmuntatge i retirada de
bastides.
Inclou: Preparació del suport que es
revestirà. Realització de mestres.
Col·locació de cantoneres a les cantonades
i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès
de la pasta de guix entre les mestres i
regulartizació del revestimient.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada des del paviment fins al sostre,
segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut
objecte de descompte els paraments
verticals que tenen armaris encastats,
sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
cinta correguda, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte, considerant com altura la
distància entre el paviment i el sostre,
sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els paraments
que tinguin armaris de paret no seran
objecte de descompte sigui com sigui la
seva dimensió. 14,24 CATORZE EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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149 m² Formació de revestiment continu interior
de guix hidròfug, reglejat, sobre parament
vertical, de fins 3 m d'altura, de 15 mm de
gruix, format per una capa de guarnit amb
pasta de guix de construcció B1, aplicat
sobre els paraments a revestir, amb mestres
en les cantonades, racons i guarnits de
buits, intercalant les necessàries per que
la seva separació sigui de l'ordre de 1 m.
Inclús p/p de col·locació de cantoneres de
plàstic i metall amb perforacions,
acabaments amb entornpeu, formació
d'arestes i racons, guarnicions de buits,
col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents a un 10% de la
superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es
revestirà. Realització de mestres.
Col·locació de cantoneres a les cantonades
i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès
de la pasta de guix entre les mestres i
regulartizació del revestimient.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada des del paviment fins al sostre,
segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut
objecte de descompte els paraments
verticals que tenen armaris encastats,
sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
cinta correguda, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte, considerant com altura la
distància entre el paviment i el sostre,
sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els paraments
que tinguin armaris de paret no seran
objecte de descompte sigui com sigui la
seva dimensió. 18,87 DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS
150 m² Trasdosat senzill autoportant format per

muntants separats 400 mm i canals de
perfils de xapa d’acer galvanitzat de 48
mm, cargolat per cada cara una placa de
cartró guix de 15 mm de gruix amb un ample
total de 78 mm, col·locació amb aïllament
d’aglomerat de fusta de 4 cm de gruix ( o
llana de roca). I pp de tractament de
forats, pas d’instal·lacions, caixes de
registre i caixes de mecanismes, cargols,
pasta d’aferrament i llest per imprimar i
pintar o decorar. Segons NTE-PTP, UNE
102040 IN i ATEDY. Criteri d’amidament de
forats de superfície major de 2 m2. La
resta de forats no es restaran en c
compensació de la col·locació de premarcs
de fusta o metàl·lics. 49,26 QUARANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS
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151 m² Trasdosat senzill autoportant format per
muntants separats 400 mm i canals de
perfils de xapa d’acer galvanitzat de 48
mm, cargolat per cada cara una placa de
cartró guix hidròfog de 15 mm de gruix amb
un ample total de 78 mm, col·locació amb
aïllament d’aglomerat de fusta de 4 cm de
gruix ( o llana de roca). I pp de
tractament de forats, pas d’instal·lacions,
caixes de registre i caixes de mecanismes,
cargols, pasta d’aferrament i llest per
imprimar i pintar o decorar. Segons
NTE-PTP, UNE 102040 IN i ATEDY. Criteri
d’amidament de forats de superfície major
de 2 m2. La resta de forats no es restaran
en c compensació de la col·locació de
premarcs de fusta o metàl·lics. 53,75 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS
152 m² Base per a paviment interior, de 40 mm

d'espessor, de morter lleuger
autoanivellant CT - C16 - F3 segons UNE-EN
13813, abocat amb mescladora-bombejadora,
sobre suport de formigó; i posterior
aplicació de líquid de curat incolor, (0,15
l/m²). Inclús banda de panell rígid de
poliestirè expandit per a la preparació
dels junts perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells.
Preparació de les juntes perimetrals de
dilatació. Estès del morter mitjançant
bombament. Aplicació del líquid de guarit. 12,94 DOTZE EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
153 m² Base per a paviment exterior, de 40 mm

d'espessor, de morter lleuger
autoanivellant CT - C15 - F3 segons UNE-EN
13813, abocat amb mescladora-bombejadora,
sobre suport de formigó; i posterior
aplicació de líquid de curat incolor, (0,15
l/m²). Inclús banda de panell rígid de
poliestirè expandit per a la preparació
dels junts perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells.
Preparació de les juntes perimetrals de
dilatació. Estès del morter mitjançant
bombament. Aplicació del líquid de guarit. 12,93 DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS
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154 m² Subministrament i execució de paviment
mitjançant el mètode de col·locació en capa
fina, de rajoles ceràmiques de gres de
porcellana, acabat polit, de 60x60 cm, 25
€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%,
grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb
resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons
UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 2
segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, C1 sense cap
característica addicional, color gris amb
doble encolat, i rejuntades amb morter de
junts cimentós tipus L, color blanc, per
junts de fins a 3 mm. Inclús p/p de neteja,
comprovació de la superfície suport,
replantejaments, talls, formació de juntes
perimetrals contínues, d'amplada no menor
de 5 mm, en els límits amb parets, pilars
exempts i elevacions de nivell i, en el seu
cas, junts de partició i junts estructurals
existents en el suport, talls, eliminació
del material sobrant del rejuntat i neteja
final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la
superfície suport. Replanteig dels nivells
d'acabat. Replanteig de la disposició de
les peces i junts de moviment. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a
punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals.
Rejuntat. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja final del paviment. 45,81 QUARANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
155 m² Subministrament i execució de paviment

mitjançant el mètode de col·locació en capa
fina, de rajoles ceràmiques de gres rústic,
de 30x30 cm, 25 €/m², capacitat d'absorció
d'aigua E<3%, grup AI, segons UNE-EN 14411,
amb resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 3
segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, C1 sense cap
característica addicional, color gris i
rejuntades amb morter de junts cimentós
tipus L, color blanc, per junts de fins a 3
mm. Inclús p/p de neteja, comprovació de la
superfície suport, replantejaments, talls,
formació de juntes perimetrals contínues,
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits
amb parets, pilars exempts i elevacions de
nivell i, en el seu cas, junts de partició
i junts estructurals existents en el
suport, talls, eliminació del material
sobrant del rejuntat i neteja final del
paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la
superfície suport. Replanteig dels nivells
d'acabat. Replanteig de la disposició de
les peces i junts de moviment. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a
punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals.
Rejuntat. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja final del paviment. 49,62 QUARANTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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156 m² Subministre i col·locació de fals sostre
format per una planxa de cartró guix
antihumitat de 12,5 mm de gruix, fixat
mecànicament sobre una estructura oculta
d’acer galvanizat, formada per muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària. Criteri d'amidament de
projecte: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint
els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 3 m² 35,36 TRENTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
157 m² Fals sostre continu de plaques de guix

laminat tipus estàndard (A), per revestir,
de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA),
amb entramat estructura simple d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats
cada 600 mm fixats a l'sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m., Per a una
alçada entre 2,5 i 3,5 m., Manta de llana
de roca a estructrua de fals sostre i:
50mm, inclòs part proporcional de
cortiners, brancals, calaixos de jàsseres i
tapes de registre, forats de climatització
i llums. Inclòs p.p. de registres per a
instal. de clima. A definir en obra. 32,41 TRENTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS
158 m² Rejuntat de parament vertical a menys de

3,00 m d'alçària, com a màxim amb morter
mixt amb calç groga i sorra de Begur
rentada. 32,40 TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS
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159 m3 Paviment continu exterior de formigó en
massa, amb junts, de 20 cm d'espessor,
realitzat amb formigó HM-15/B/20/I fabricat
en central i abocament des de camió;
tractat superficialment amb capa de trànsit
d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m²,
espolsat manualment sobre el formigó encara
fresc i posterior remolinat mecànic de tota
la superfície fins aconseguir que el morter
quedi completament integrat en el formigó.
També p/p de col·locació i retirada
d'encofrats, execució de junts de
construcció; embroquetat o connexió dels
elements exteriors (cèrcols d'arquetes,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les
xarxes d'instal·lacions executades sota el
paviment; extensió, reglejat i aplicació
d'additius. Sense incloure l'execució de la
base de recolzament ni la dels junts de
dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Replanteig dels junts de
construcció, de dilatació i de retracció.
Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Aplicació manual del morter,
assegurant-se de la total cubrición del
formigó fresc. Retirada d'encofrats.
Fratasado mecànic de la superfície.
Inclòs p.p. de juntes de dilatació
realitzades a tall de radial c / 20m2.
Color a escollir per la DF. 232,56 DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS

AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
160 U Assaig a realitzar en laboratori

acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc, presa en
obra segons UNE-EN 12350-1, per a la
determinació de les següents
característiques: consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode d'assentament
del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i
resistència característica a compressió del
formigó endurit amb fabricació i curació de
tres provetes provetes cilíndriques de
15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i
ruptura a compressió d'aquestes segons
UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats. 75,00 SETANTA-CINC EUROS

161 U Assaig no destructiu a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en
estructura metàl·lica, mitjançant líquids
penetrants per a la determinació de les
imperfeccions superficials de la unió,
segons UNE-EN ISO 3452-1. Fins i tot
desplaçament a obra i informe de resultats.
Per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 15
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
l'assaig. Redacció d'informe del resultat
del assaig realitzat. 614,81 SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
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162 U Conjunt de sistemes de protecció
col·lectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 13.538,04 TRETZE MIL CINC-CENTS

TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

CANET D'ADRI Pàgina 53



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 151 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

Quadre de preus nº 1

1 U Embocadura d'adaptació per a la sortida
d'aire per connectar embocadura rectangular
1400x470mm de la unitat interior FDA250A a
conducte circular D:500mm, totalment col·locat
i fixat. Inclòs part proporcional de peces de
fixació, cargols i elements de fixació i unió.
S'inclou part proporcional de lloguer i
utilització de plataforma elevadora elèctrica
de treball tipus tisora. 127,93 CENT  VINT-I-SET EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
2 U Controlador GoodWe EZLOGGER+Smart Meter

Trifàsic.,totalment muntat i inclòs peces i
cablejat necessari per al seu muntatge. 1.114,35 MIL CENT  CATORZE EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS
3 U Partida a preu fet, per als tràmits i

gestions per a la legalització de la
instal·lació elèctrica, que inclou "Certificat
ELEC4 de direcció i acabament d'obra de la
instal·lació elèctrica en baixa tensió" (model
Generalitat). També inclou tràmits, gestions i
taxes per obtenció del RITSIC, obtenint el núm.
de RITSIC de la instal·lació elèctrica. 670,79 SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
4 U Inspecció inicial instal·lació elèctrica

baixa tensió, com a local de pública
concurrència: despeses de la inspecció inicial
Baixa Tensió, duta a terme per una Entitat
d'Inspecció i Control (EIC). 400,16 QUATRE-CENTS EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS
5 U Partida a preu fet, per als tràmits i

gestions per a la legalització de la
instal·lació de tèrmiques, que inclou els
certificats normalitzats per la Generalitat de
Catalunya. També inclou tràmits, gestions i
taxes per obtenció del RITSIC, obtenint el núm.
de RITSIC de la instal·lació de climatització. 139,68 CENT  TRENTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
6 U Partida alçada a justificar per a la redacció

del projecte tèrmiques segons RITE, inclòs
Assumeix Direcció Facultativa i Certificat
Final 600,35 SIS-CENTS EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS
7 U Posta en marxa presencial instal·lació

fotovoltaica de 10kW a 50kW. 729,02 SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS
AMB DOS CÈNTIMS

8 U Quadre de proteccions, 2MPPT/1ST TRIF.
32A-40A/30mmA a SDP(II) totalment muntat i
cablejat, amb bases portafussibles inclosos de
10X38 20a 1000 VDC, fussibles cilíndrics de
protecció de línia 15A PV T0, totalment muntat,
fixat a paret. 2.071,45 DOS MIL SETANTA-U EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
9 u Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A,

250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, amb amb tub rígid
de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor
de coure de designació H07V-R 36,66 TRENTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
10 u Soport coplanar continu cargolat per coberta

inclinada, totalment muntat i preparat per
fixar-hi els panells fotovoltaics. 1.957,93 MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET

EUROS AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS

11 U Sensor CO2 per unitats VAM/VKM serie B pel
recuperador de calor Daikin Modular T5 de
2500m3/h, portat a obra, col·locat, instal·lat
i calibrat, amb la seva posada en marxa.
Totalment instal·lat i en funcionament. 721,73 SET-CENTS VINT-I-U EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS
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12 m Connexió de servei general de sanejament, per
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a
la xarxa general del municipi, amb una pendent
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC
corrugat, rigidesa anular nominal 8 kN/m²,
Sanecor "MOLECOR-ADEQUA", de 200 mm de diàmetre
exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada, amb els seus
corresponents junts i peces especials. Inclús
lubricant per a muntatge i formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del
ferm existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
la demolició i l'aixecat del ferm existent,
però no inclou l'excavació, el reblert
principal ni la connexió a la xarxa general de
sanejament.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de
servei en planta i pendents. Trencament del
paviment amb compressor. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Abocat de la sorra en
el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares
interiors del mur de l'edifici i del pou de la
xarxa municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte,
entre cares interiors del mur de l'edifici i
del pou de la xarxa municipal. 115,01 CENT  QUINZE EUROS AMB U

CÈNTIM
13 U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la

xarxa general de sanejament del municipi a
través de pou de registre. Inclús junt flexible
per a l'empalmament de la connexió de servei i
morter de ciment per a repàs i brunyiment en
l'interior del pou.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'excavació ni el pou de registre.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en
el pou de registre. Trencament del pou amb
compressor. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 262,95 DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS

AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS
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14 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de
sanejament, amb pericons, amb una pendent
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC
llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Inclús líquid
netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els pericons, l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en
planta i pendents. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares
interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte,
entre cares interiors de pericons, incloent els
trams ocupats per peces especials. 29,60 VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
15 U Sifó de diàmetre D:16 a 40mm per equips de

climatitz. (unit. interiors i unit. exteriors),
equips de ventilació recuperadors de calor,
totalment col·locats, instal·lats i fixats amb
cola, abraçaderes, i connectat a petita xarxa
de desaigua. 16,78 SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
16 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per

a cable de parells, connectat al cable, de
manera que s'inclou el crimpat entre el RJ45 i
el cable. S'inclou el crimpat i etiquetat
d'identificació.
Caldrà deixar tots els extrems de tots els
cables, correctament etiquetats. S'inclou feina
i dedicació horària de crimpat i etiquetat de
tot el cablejat de veu/dades. 5,99 CINC EUROS AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS
17 U Roseta de terminació de xarxa de dispersió

formada per connector femella tipus RJ-45 de 8
contactes, categoria 6 i caixa de superfície,
de 47x64,5x25,2 mm, color blanc.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 17,61 DISSET EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS
18 U Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8

contactes, categoria 6, marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 20,13 VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
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19 U Presa doble amb connectors tipus RJ-45 de 8
contactes, categoria 6, marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 31,58 TRENTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
20 m Cable dielèctric per a interiors, de 2 fibres

òptiques monomode G657 en tub central folgat,
reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons
UNE-EN 50575, caps d'aramida com a element de
reforç a la tracció i coberta de material
termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 4,2
mm de diàmetre, reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575. Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 3,30 TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

21 U Cable de xarxa doble, de 40 m de longitud,
format per dos cables dielèctrics de 1 de fibra
òptica monomode G657A2 i coberta de material
termoplàstic ignífug, lliure de halògens, de 3
mm de diàmetre, de baixa atenuació i alta
flexibilitat, reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, i connector
tipus SC/APC simple en cada extrem. Inclús
elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 62,73 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS
22 U Adaptador amb connectors femella, tipus

SC/APC doble, amb tapa de protecció amb moll en
un extrem i tap extraïble en l'altre extrem.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 7,38 SET EUROS AMB TRENTA-VUIT

CÈNTIMS
23 U Repartidor PLC monomode de 16 sortides, amb

connectors tipus SC/APC simple, per a rang de
longitud d'ona de 1260 a 1650 nm de 14 dB de
pèrdues d'inserció.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 99,42 NORANTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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24 U Roseta de fibra òptica formada per connector
tipus SC doble i caixa de superfície.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 34,57 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
25 U Presa de fibra òptica amb connector tipus SC

simple, suport i marc.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 23,11 VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
26 U Instal·lació d'equip de porter electrònic per

habitatge unifamiliar compost de: placa
exterior del carrer amb polsador de trucada,
font d'alimentació i telèfon. Inclús,
obreportes, cablejat i caixes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de tubs i caixes. Estesa de cables.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 336,00 TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS
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27 U Unitat interior d'aire condicionat, per a
sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable),
de casset, Round Flow (de flux circular), model
FXFQ20B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit
de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 35°C), potència
calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 20°C, temperatura de
bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum
elèctric nominal en refrigeració 38 W, consum
elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió
sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a
velocitat alta 12,5 m³/min, de 204x840x840 mm
(de perfil baix), pes 20 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net) a unitat
exterior, control per microprocessador,
orientació vertical automàtica (distribució
radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de
neteja de filtre i filtre d'aire de succió,
panell decoratiu de color blanc per a unitat
d'aire condicionat de casset de flux circular,
model BYCQ140E, amb control remot multifunció,
model Madoka BRC1H52W, amb sensor de presència
i sonda de temperatura ambient, model BRYQ140B.
Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a
la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del
tub entre la unitat interior i el control remot
per cable. Estesa de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable.
Connexionat de cables entre la unitat interior
i el control remot per cable. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.562,80 DOS MIL CINC-CENTS

SEIXANTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS
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28 U Unitat interior d'aire condicionat, per a
sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable),
de casset, Round Flow (de flux circular), model
FXFQ32B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit
de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 35°C), potència
calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 20°C, temperatura de
bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum
elèctric nominal en refrigeració 38 W, consum
elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió
sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a
velocitat alta 12,5 m³/min, de 204x840x840 mm
(de perfil baix), pes 20 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net) a unitat
exterior, control per microprocessador,
orientació vertical automàtica (distribució
radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de
neteja de filtre i filtre d'aire de succió,
panell decoratiu de color blanc per a unitat
d'aire condicionat de casset de flux circular,
model BYCQ140E, amb control remot multifunció,
model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a
suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a
la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del
tub entre la unitat interior i el control remot
per cable. Estesa de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable.
Connexionat de cables entre la unitat interior
i el control remot per cable. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.455,64 DOS MIL QUATRE-CENTS

CINQUANTA-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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29 U Unitat interior d'aire condicionat, per a
sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable),
de casset, Round Flow (de flux circular), model
FXFQ40B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit
de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 35°C), potència
calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 20°C, temperatura de
bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum
elèctric nominal en refrigeració 38 W, consum
elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió
sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a
velocitat alta 14 m³/min, de 204x840x840 mm (de
perfil baix), pes 20 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net) a unitat
exterior, control per microprocessador,
orientació vertical automàtica (distribució
radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de
neteja de filtre i filtre d'aire de succió,
panell decoratiu de color blanc per a unitat
d'aire condicionat de casset de flux circular,
model BYCQ140E, amb control remot multifunció,
model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a
suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a
la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del
tub entre la unitat interior i el control remot
per cable. Estesa de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable.
Connexionat de cables entre la unitat interior
i el control remot per cable. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.658,17 DOS MIL SIS-CENTS

CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
DISSET CÈNTIMS
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30 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum
de Refrigerant Variable), bomba de calor, model
RXYQ12UD "DAIKIN", per a gas R-410A, amb
temperatura de refrigerant variable per a la
millora de l'eficiència estacional, alimentació
trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica
nominal 33,5kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec
de l'aire exterior 35°C), SEER 5,9, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins
a 43°C, potència calorífica nominal 37,5kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior
20°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en
calefacció des de -20 fins a 15,5°C,
connectabilitat de fins a 26 unitats interiors
amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i
màxim del 130%, control mitjançant
microprocessador, compressors scroll
hermèticament segellats, amb control Inverter,
dimensions 1685x1240x765 mm, pes 308 kg,
pressió sonora 66 dBA, cabal d'aire nominal 261
m³/min, longitud total màxima de canonada
frigorífica 1000 m, longitud màxima entre
unitat exterior i unitat interior més allunyada
165 m (190 m equivalents), diferència màxima
d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat
exterior es troba per sobre de les unitats
interiors i 90 m si es troba per sota, longitud
màxima entre el primer kit de ramificació (unió
Refnet) de canonada frigorífica i unitat
interior més allunyada 40 m, bloc de terminals
F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i
control (bus D-III Net), pantalla de
configuració i software que fa que la posada en
marxa, la configuració i la personalització
siguin més ràpides i precises, i possibilitat
d'instal·lació en interior com a resultat de
l'alta pressió estàtica externa d'aire,
tractament anticorrosiu especial del
bescanviador de calor, funció de recuperació de
refrigerant, càrrega automàtica addicional de
refrigerant, prova automàtica de funcionament i
ajust de limitació de consum d'energia (funció
I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els elements antivibratoris de terra, la
canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a
la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 20.972,23 VINT MIL NOU-CENTS

SETANTA-DOS EUROS AMB
VINT-I-TRES CÈNTIMS

31 U Derivació de línia frigorífica formada per
conjunt de dos col·lectors Refnet, un per a la
línia de líquid i un altre per a la línia de
gas, de 8 sortides cadascun, per a sistema
VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model
KHRQ22M29H7 "DAIKIN", amb índex màxim de
connexió d'unitats interiors de 289.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 386,85 TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS

AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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32 U Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per
a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable)
amb unitats connectades mitjançant bus de
control DIII-net, amb un màxim de 32 unitats
interiors, format per controlador de sistema
centralitzat, per a gestió de fins a 32 unitats
interiors i fins a 10 mòduls d'unitats
exteriors, model iTABController DCC601A51.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Col·locació i fixació dels accessoris.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.353,77 DOS MIL TRES-CENTS

CINQUANTA-TRES EUROS AMB
SETANTA-SET CÈNTIMS

33 m Cable bus de comunicacions, de mànega sense
apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per
fil, sense polaritat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la canalització.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 11,23 ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS
34 U Escalfador elèctric instantani ACS Clage

MBH-6 Pot. 5,7kW  caabal 3,3/min AT:25ºC.,
eficiència energètica classe A, perfil de
consum S, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
de 13,5x18,6x8,7cm. Inclús suport i ancoratges
de fixació a parament, claus de tall d'esfera i
tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua
com a la sortida. Totalment muntat, connexionat
i provat..Totalment muntat i instal·lat, i en
funcionament.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell i accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 515,14 CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS
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35 m Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm
de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i
10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i
canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm
de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10
mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la
línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 42,91 QUARANTA-DOS EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
36 m Línia frigorífica doble realitzada amb

canonada per a gas mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de
gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 23 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix,
a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada i canonada per a
líquid mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm
de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la
línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 54,30 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS
37 m Línia frigorífica doble realitzada amb

canonada per a gas mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm
de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i
25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i
canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de
gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 16 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix,
a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la
línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 73,71 SETANTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS
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38 kg Càrrega de la instal·lació amb gas
refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb
50 kg de refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de
la càrrega, estimat a partir de la densitat
aparent, de la pressió i del volum a ocupar,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes
de la càrrega realment introduïda en la
instal·lació, segons especificacions de
Projecte. 23,76 VINT-I-TRES EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
39 m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada

superficialment i fixada al parament, formada
per tub flexible de PVC, de 20 a 32 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, que connecta la
unitat d'aire condicionat amb la xarxa de
petita evacuació, el baixant, el col·lector o
el caixa sifònica. També material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials col·locats mitjançant unió
enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs,
accessoris i peces especials. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Col·locació i fixació de tubs,
accessoris i peces especials. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 5,50 CINC EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
40 m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada

superficialment i fixada al parament, formada
per tub flexible de PVC, de 20 mm de diàmetre i
2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire
condicionat amb la xarxa de petita evacuació,
el baixant, el col·lector o el caixa sifònica.
També material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials col·locats mitjançant unió enganxada
amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs,
accessoris i peces especials. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Col·locació i fixació de tubs,
accessoris i peces especials. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 5,66 CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS
41 U Partida a justificar de treballs extres i

complementaris de posada a punt per servei
tècnic oficial equip de climatització. 111,14 CENT  ONZE EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
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42 m Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre i 1
mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 36,50 TRENTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
43 m² Conducte rectangular per a la distribució

d'aire climatitzat format per panell rígid
d'alta densitat de llana de vidre Climaver A2
Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm
d'espessor, revestit per alumini reforçat per
l'exterior i teixit NETO per l'interior,
resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes,
derivacions, segellat d'unions amb cola
Climaver, embocadures, suports metàl·lics
galvanitzats, elements de fixació, segellat de
trams amb cinta Climaver Neto d'alumini,
accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Segellat de les unions. Comprovació
del seu correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del
perímetre exterior per la longitud del tram,
mesurada entre els eixos dels elements o dels
punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 49,58 QUARANTA-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
44 U Boca de ventilació diàmetre 125 BWC-N Madel.

Subministre i col·locació de boca circular de
con central ajustable per a ventilació amb coll
de muntatge serie BWC-N-125 Madel, construïda
en acer galvanitzat color blanc RAL 9010,
fixacio amb clips i coll de montatg, inclòs amb
maneguet de fals sostre en cas de ser
necessari.
Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació del marc de
muntatge. Fixació en el marc de muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 23,50 VINT-I-TRES EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

_ Pàgina 13



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 164 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

45 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de
ventilació, marc frontal i lamel·les de perfils
d'alumini, de 600x330 mm, tela metàl·lica
d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb
marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat.
Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc
en el tancament. Fixació de la reixeta en el
marc. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 229,91 DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS

AMB NORANTA-U CÈNTIMS
46 U Reixeta de retorn d'alumini extrudit, per a

presa d'aire exterior, amb lamel·les
horitzontals fixes amb inclinació de 45° i
malla de protecció contra l'entrada de fulles i
ocells, de 500x450 mm, anoditzat color plata,
gamma AirQ, model RTAE050045AKX "AIRZONE",
fixació amb clips. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc
en el tancament. Fixació de la reixeta en el
marc. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 84,52 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
47 U Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de

silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 505
W, tensió a màxima potència (Vmp) 38,02 V,
intensitat a màxima potència (Imp) 13,28 A,
tensió en circuit obert (Voc) 46,12 V,
intensitat de curtcircuit (Isc) 14,04 A,
eficiència 21,26%, 132 cèl·lules de 182x182 mm,
vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor,
capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa
posterior de polifluorur de vinil, polièster i
polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini
anoditzat, temperatura de treball -40°C fins
85°C, dimensions 2094x1134x35 mm, resistència a
la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la
càrrega de la neu 551 kg/m², pes 26,19 kg, amb
caixa de connexions amb díodes, cables i
connectors. Inclús accessoris de muntatge i
material de connexionat elèctric.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'estructura suport.
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 351,51 TRES-CENTS CINQUANTA-U EUROS

AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
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48 U Inversor fotovoltaic 12kW.Trifasic 2MPPT, DC
Swietch, wifi marca GoodWe GW12KT-DT, , amb
comunicació via Wi-Fi per a control remot des
d'un smartphone, tablet o PC, ports Ethernet i
RS-485, i protocol de comunicació Modbus.
Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.409,48 DOS MIL QUATRE-CENTS NOU

EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

49 U Armari monobloc de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 400x500x200 mm, color gris
RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10.
Instal·lació en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 87,79 VUITANTA-SET EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
50 U Armari monobloc de polièster reforçat amb

fibra de vidre, de 500x600x230 mm, color gris
RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10.
Instal·lació en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 113,38 CENT  TRETZE EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS
51 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc

classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar
de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,35 U EURO AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS
52 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc

classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar
de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,06 U EURO AMB SIS CÈNTIMS
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53 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc
classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar
de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,76 U EURO AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS
54 m Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO

"PRYSMIAN", resistent a la intempèrie, per a
instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30
anys, tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV,
tensió màxima en corrent continu 1,8 kV,
reacció al foc classe Eca, amb conductor de
coure recuit, flexible (classe 5), de 1x6 mm²
de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, de
tipus EI6, coberta d'elastòmer reticulat, de
tipus EM5, aïllament classe II, de color negre,
i amb les següents característiques: no
propagació de la flama, baixa emissió de fums
opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure
de halògens, nul·la emissió de gasos corrosius,
resistència a l'absorció d'aigua, resistència
al fred, resistència als rajos ultraviolat,
resistència als agents químics, resistència als
greixos i olis, resistència als cops i
resistència a l'abrasió.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,91 U EURO AMB NORANTA-U CÈNTIMS

55 m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class
1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa
(estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus
RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta
seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure
recuit, flexible (classe 5), de 4x6 mm² de
secció, aïllament de polietilè reticulat
(XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color
verd, i amb les següents característiques: no
propagació de la flama, no propagació de
l'incendi, baixa emissió de fums opacs, reduïda
emissió de gasos tòxics, lliure de halògens,
nul·la emissió de gasos corrosius, resistència
a l'absorció d'aigua, resistència al fred,
resistència als rajos ultraviolat i resistència
als agents químics.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 4,45 QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

_ Pàgina 16



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 167 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

56 m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class
1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalent, de fàcil
pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà
d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1
kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS),
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductors de coure recuit, flexible (classe
5), de 3G10 mm² de secció, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3,
coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus
Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no
propagació de l'incendi, baixa emissió de fums
opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure
de halògens, nul·la emissió de gasos corrosius,
resistència a l'absorció d'aigua, resistència
al fred, resistència als rajos ultraviolat i
resistència als agents químics.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,18 SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

57 U Doble interruptor antivandàlic, amb grau de
protecció IP44, d'intensitat assignada 10 AX,
tensió assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA"
format per mecanisme per a doble interruptor,
amb tecla basculant doble, antivandàlica amb
efecte pulsació, amb punts en relleu de
material termoplàstic color blanc acabat
brillant, amb grau de protecció IP44, gamma
TX_44, referència 012566 i marc embellidor
antivandàlic, per a un element de material
termoplàstic color blanc acabat brillant, amb
junt d'estanquitat grau de protecció IP44,
gamma TX_44, referència 021166. Instal·lació
encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 47,14 QUARANTA-SET EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS
58 U Interruptor antivandàlic, amb grau de

protecció IP44, d'intensitat assignada 10 AX,
tensió assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA"
format per mecanisme per a
interruptor/commutador, amb tecla basculant,
antivandàlica amb efecte pulsació, amb punts en
relleu de material termoplàstic color blanc
acabat brillant, amb grau de protecció IP44,
gamma TX_44, referència 012666 i marc
embellidor antivandàlic, per a un element de
material termoplàstic color blanc acabat
brillant, amb junt d'estanquitat grau de
protecció IP44, gamma TX_44, referència 021166.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 38,00 TRENTA-VUIT EUROS
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59 U Doble commutador antivandàlic, amb grau de
protecció IP44, d'intensitat assignada 10 AX,
tensió assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA"
format per mecanisme per a doble commutador,
amb tecla basculant doble, antivandàlica amb
efecte pulsació, amb punts en relleu de
material termoplàstic color blanc acabat
brillant, amb grau de protecció IP44, gamma
System 55, referència 012866 i marc embellidor
antivandàlic, per a un element de material
termoplàstic color blanc acabat brillant, amb
junt d'estanquitat grau de protecció IP44,
gamma TX_44, referència 021166. Instal·lació
encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 56,83 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
60 U Commutador antivandàlic, amb grau de

protecció IP44, d'intensitat assignada 10 AX,
tensió assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA"
format per mecanisme per a
interruptor/commutador, amb tecla basculant,
antivandàlica amb efecte pulsació, amb punts en
relleu de material termoplàstic color blanc
acabat brillant, amb grau de protecció IP44,
gamma TX_44, referència 012666 i marc
embellidor antivandàlic, per a un element de
material termoplàstic color blanc acabat
brillant, amb junt d'estanquitat grau de
protecció IP44, gamma TX_44, referència 021166.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 38,00 TRENTA-VUIT EUROS

61 U Base de presa de corrent, bipolar amb
contacte de terra (2P+T), tipus Schuko,
d'intensitat assignada 16 A, tensió assignada
250 V, gamma E2 "GIRA" format per mecanisme per
a base de presa de corrent amb contacte de
terra (2P+T), tipus Schuko, amb obturador per a
protecció infantil i connexió mitjançant borns
amb cargol, amb embellidor de material
termoplàstic color alumini, gamma System 55,
referència 018326 i marc embellidor per a un
element de material termoplàstic color blanc
acabat brillant, gamma E2, referència 021129.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 21,91 VINT-I-U EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
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62 U Base de presa de corrent amb contacte de
terra (2P+T), tipus Schuko, gamma bàsica,
intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250
V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor
per a un element, de color blanc. Instal·lació
encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 12,78 DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
63 U Base de presa de corrent amb contacte de

terra (2P+T), tipus Schuko, antivandàlica, amb
graus de protecció IP40 i IK07, gamma mitja,
intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250
V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor
per a un element, de color blanc. Instal·lació
encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 19,74 DINOU EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
64 U Sortida de cables, gamma mitja, amb borns

dobles per 4 conductors de fins a 2,5 mm² de
secció, tensió nominal 400 V i brida de
subjecció, amb tapa, de color blanc i marc
embellidor per a un element, de color blanc.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 17,68 DISSET EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
65 U Brunzidor, gamma bàsica, tensió d'alimentació

230 V, amb tapa amb reixeta, de color blanc i
marc embellidor per a un element, de color
blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 29,97 VINT-I-NOU EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
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66 m Canalització de tub rígid de policarbonat,
exempt d'halògens, endollable, corbable en
calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 1250 N,
amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix
en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 5,05 CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS

67 m Canalització de tub rígid de policarbonat,
exempt d'halògens, endollable, corbable en
calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 1250 N,
amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix
en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS
68 m Canalització de tub rígid de policarbonat,

exempt d'halògens, endollable, corbable en
calent, de color gris, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 1250 N,
amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix
en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 7,13 SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

69 m Canalització de tub rígid de policarbonat,
exempt d'halògens, endollable, corbable en
calent, de color gris, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 1250 N,
amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix
en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,12 NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

70 m Canalització de tub corbable de poliamida,
exempt d'halògens, transversalment elàstic,
corrugat, de color gris, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 320 N, amb
grau de protecció IP547. Instal·lació encastada
en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,86 U EURO AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
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71 m Canalització de tub corbable de poliamida,
exempt d'halògens, transversalment elàstic,
corrugat, de color gris, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 320 N, amb
grau de protecció IP547. Instal·lació encastada
en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,91 U EURO AMB NORANTA-U CÈNTIMS

72 m Canalització de tub corbable de poliamida,
exempt d'halògens, transversalment elàstic,
corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 320 N, amb
grau de protecció IP547. Instal·lació encastada
en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 2,62 DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS
73 m Canalització de tub corbable de poliamida,

exempt d'halògens, transversalment elàstic,
corrugat, de color gris, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 320 N, amb
grau de protecció IP547. Instal·lació encastada
en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 2,97 DOS EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS
74 m Canalització de tub corbable de poliamida,

exempt d'halògens, transversalment elàstic,
corrugat, de color gris, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 320 N, amb
grau de protecció IP547. Instal·lació encastada
en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 4,17 QUATRE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
75 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 75 mm

de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix
en superfície. Inclús accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 7,60 SET EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
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76 m Canalització de tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble paret (interior
llisa i exterior corrugada), de color taronja,
de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra
de 5 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta
de senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels
elements, però no inclou l'excavació ni el
reblert principal.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra
per a seient del tub. Col·locació del tub.
Col·locació de la cinta de senyalització.
Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,74 SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE

CÈNTIMS
77 m Canalització de tub corbable de poliamida,

exempt d'halògens, transversalment elàstic,
corrugat, de color gris, de D:16mm a 20mm de
diàmetre nominal a instal·lar en funció de cada
traçat, resistència a la compressió 320 N, amb
grau de protecció IP547. Instal·lació encastada
en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,91 U EURO AMB NORANTA-U CÈNTIMS

78 U Presa de terra composta per tres piques
d'acer courat de 2 m de longitud cadascuna,
clavades en el terreny, unides amb cable
conductor de coure de 35 mm² de secció, formant
un triangle equilàter, connectades a pont per a
comprovació, dintre d'una arqueta de registre
de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa
abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb
la línia d'enllaç i additius per a disminuir la
resistivitat del terreny.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Clavat de les piques.
Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió
dels elèctrodes amb la línia d'enllaç. Reblert
de l'extradós. Conexió a la xarxa de terra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 229,97 DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS

AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
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79 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de
tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 20 A, MCA420 "HAGER",
muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 185,22 CENT  VUITANTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS
80 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de

tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat
nominal 10 A, MCA510 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 74,81 SETANTA-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
81 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de

tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat
nominal 16 A, MCA516 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 76,16 SETANTA-SIS EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS
82 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de

tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat
nominal 20 A, MCA520 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 78,16 SETANTA-VUIT EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS
83 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de

tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 32 A, MCA432 "HAGER",
muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 199,29 CENT  NORANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS
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84 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de
tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 63 A, MCA463 "HAGER",
muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 423,08 QUATRE-CENTS VINT-I-TRES

EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
85 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de

tall 10 kA, corba C, bipolar (2P), intensitat
nominal 32 A, MCA232 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 81,67 VUITANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
86 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de

tall 10 kA, corba C, bipolar (2P), intensitat
nominal 40 A, MCA240 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 100,02 CENT EUROS AMB DOS CÈNTIMS

87 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de
tall 10 kA, corba C, bipolar (2P), intensitat
nominal 25 A, MCA225 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 77,70 SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS
88 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de

tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 40 A, MCA440 "HAGER",
muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 192,72 CENT  NORANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
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89 U Interruptor automàtic magnetotèrmic,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, poder
de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F79463
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 508,88 CINC-CENTS VUIT EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
90 U Partida a justificar a la Direcció

Facultativa: Interruptor de control de
potència, poder de tall 6 kA, corba ICP,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A,
MP463E "HAGER", muntatge sobre carril DIN.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 517,38 CINC-CENTS DISSET EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS
91 U Interruptor diferencial instantani, classe

AC, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, CDC240M "HAGER", muntatge
sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 227,47 DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS

AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
92 U Interruptor diferencial instantani, classe

AC, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, CDC440M "HAGER", muntatge
sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 410,71 QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS
93 U Interruptor diferencial instantani, classe A,

bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 300 mA, CFA240M "HAGER", muntatge
sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 336,65 TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS

AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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94 U Interruptor diferencial instantani, classe A,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 300 mA, CFA440M "HAGER", muntatge
sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 496,69 QUATRE-CENTS NORANTA-SIS

EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

95 U Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors
contra sobretensions permanents i transitòries.
Format per:
- Protector contra sobretension permanents
V-CHECK 4MP-63 amb IGA:63A CIRPROTEC ref.
77706378 incorporat Trifàsic/Tetrapolar o altra
equivalent . Precablejat.
- Protector contra sobretensions transitòries,
tipus 1+2, Trifàsic 12,5kA (10/350), 230V,
PSC4-12,5/400 TT CIRPROTEC ref. 777064755 o
altra equivalent. 
Muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 748,21 SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS

AMB VINT-I-U CÈNTIMS
96 U Interruptor crepuscular, amb cèl·lula

fotoelèctrica. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i
nivellació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 193,51 CENT  NORANTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS
97 U Interruptor horari programable, modular.

Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 183,90 CENT  VUITANTA-TRES EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS
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98 U Interruptor automàtic en caixa emmotllada,
tetrapolar (3P+N,3P+N/2,4P), intensitat nominal
regulable de 50 a 125 A, poder de tall 50 kA a
400 V, HNC126H "HAGER", amb relé electrònic
LSI, ajust de la intensitat de disparament de
llarg retard entre 0,4 i 1 x In, ajust de la
intensitat de disparament de curt retard entre
2,5 i 10 x Ir, intensitat de disparament
instantani 14 x Ir, amb un màxim de 13 x In, de
140x165x97 mm, amb polsador de test mecànic i
regulació precintable. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.066,62 DOS MIL SEIXANTA-SIS EUROS

AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
99 U Relé diferencial electrònic, amb monitoratge

del corrent de fuita a terra i del corrent
residual, ajust de la intensitat de disparament
de 0,03 a 30 A, ajust del temps de disparament
de 0 a 4,5 s, model Vigirex RH197M 56517
"SCHNEIDER ELECTRIC", amb control permanent de
l'alimentació, del circuit toroide-relé
diferencial i de l'electrònica interior, de
71,2x89x65,8 mm, muntatge sobre carril DIN, amb
transformador toroïdal tancat per a relé
diferencial, de 30 mm de diàmetre útil per al
pas de cables, tipus TA30, model 50437.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 632,15 SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS

AMB QUINZE CÈNTIMS
100 U Armari de distribució metàl·lic, de

superfície, amb porta cega, grau de protecció
IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm,
model ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable
amb uns altres armaris, amb sostre, terra i
laterals desmuntables per lliscament (sense
cargols), tancament de seguretat,
escamotejable, amb clau, acabat amb pintura
epoxi, microtexturitzat. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 791,37 SET-CENTS NORANTA-U EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS
101 m Pinta de connexió d'interruptors automàtics i

diferencials modulars, amb connexions de tipus
pin, tetrapolar (4P), de 63 A d'intensitat
nominal, 16 mm² de secció, model BB401-63
"CHINT ELECTRICS". Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 85,93 VUITANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
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102 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua
potable de 8 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable de
l'empresa subministradora amb la instal·lació
general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de
polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm i 3,7 mm de gruix,
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre la generatriu superior de la canonada;
collaret de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix
d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de
tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de
clau de quadrat col·locada mitjançant unió,
situada al costat de l'edificació, fora dels
límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm,
col·locat sobre solera de formigó en massa
HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús
formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la
posterior reposició del ferm existent,
accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir
interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en
el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la
tapa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la
xarxa general del municipi. Reposició del ferm.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 410,55 QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
103 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,

soterrada, formada per tub de polipropilè
copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de
diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Inclús accessoris i
peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat
de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació
de la canonada. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 10,25 DEU EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS
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104 U Alimentació d'aigua potable, de 8 m de
longitud, col·locada superficialment i fixada
al parament, formada per tub de polipropilè
copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de
diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix; clau de
tall general de comporta de filtre retenidor de
residus; aixeta de comprovació i vàlvula de
retenció. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de tub i accessoris. Muntatge de la
clau de tall general. Col·locació i connexió
del filtre. Col·locació i connexió de l'aixeta
de comprovació i de la vàlvula de retenció.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 115,22 CENT  QUINZE EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS
105 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua

1/2" DN 15 mm, col·locat en armari prefabricat,
connectat a la branca d'escomès i al tub
d'alimentació, formada per clau de tall general
de comporta de llautó fos; aixeta de
comprovació; filtre retenidor de residus;
vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida
de comporta de llautó fos. Inclús pany especial
de quadrat i material auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
d'accessoris i peces especials. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 112,63 CENT  DOTZE EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
106 m Canonada per instal·lació interior,

col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, model Aqua Pipe
"UPONOR IBERIA", de 16 mm de diàmetre exterior,
PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, sistema d'unió
Quick and Easy, subministrat en rotllos. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
tub i accessoris. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 4,75 QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS
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107 U Conjunt de dues vàlvules de tall d'esfera,
rectes, de 16 mm de diàmetre, premuntades en
caixa de plàstic, model Multiclick "UPONOR
IBERIA", amb suports per a muntatge de la caixa
i manetes per a les vàlvules, sistema d'unió
Quick and Easy, S-Press i S-Press PLUS.
Inclou: Replanteig. Connexió de les vàlvules
als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 153,03 CENT  CINQUANTA-TRES EUROS

AMB TRES CÈNTIMS
108 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per

roscar de 3/8".
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als
tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 9,75 NOU EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS
109 U Instal·lació interior de fontaneria per bany

petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill,
realitzada amb tub de polietilè reticulat
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta
que connecta la derivació particular o una de
les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de polietilè reticulat
(PE-X), material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 422,35 QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS

AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
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110 U Instal·lació interior de fontaneria per
cambra de bany amb dotació per: de bany format
per 3 WC, 2 piques lavaboe, realitzada amb tub
de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta que connecta la
derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per al tall del subministrament
d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),
material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 667,87 SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS

AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
111 U Detector de moviment per infraroigs per a

automatització del sistema d'enllumenat, angle
de detecció de 140°, abast frontal de 12 m i
lateral de 8 m, regulable en temps i en
sensibilitat lumínica, alimentació a 230 V i 50
Hz, poder de ruptura de 10 A a 250 V, càrregues
màximes recomanades: 2000 W per a làmpades
incandescents, 600 VA per a làmpades
fluorescents, 600 VA per a làmpades halògenes
de baix voltatge, 2000 W per a làmpades
halògenes, 600 VA per a llums de baix consum,
600 VA per a lluminàries tipus Downlight, 60 VA
per a llums LED, temporització regulable de 3 s
a 30 min, sensibilitat lumínica regulable de 5
a 2000 lux, temperatura de treball entre -20°C
i 40°C, grau de protecció IP55, de 80x72x100
mm. Instal·lació en la superfície de la paret.
Inclús subjeccions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 60,81 SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS
112 U Presa de desguàs per a electrodomèstic, amb

enllaç mixt mascle de PVC, de 40 mm de
diàmetre, col·locada mitjançant unió enganxada
amb adhesiu. Inclús líquid netejador i adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 13,75 TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS
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113 U Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre,
amb cinc entrades de 50 mm de diàmetre i una
sortida de 50 mm de diàmetre, amb tapa cega
d'acer inoxidable, col·locat superficialment
sota el forjat. Inclús prolongador, líquid
netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC.
Inclou: Presentació en sec dels tubs. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 41,62 QUARANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
114 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit

amb dotació per: vàter, lavabo senzill,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa
de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la caixa sifònica i amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei, i caixa sifònica de PVC, de 110
mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels
tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de
la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 277,34 DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS

AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
115 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de

bany amb dotació per: vàter, lavabo doble,
banyera, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per
la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació
dels aparells amb la caixa sifònica i amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei, i caixa sifònica de PVC, de 110
mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels
tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de
la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 482,24 QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS

EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS
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116 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de
bany amb dotació per: vàter, lavabo doble,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa
de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la caixa sifònica i amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei, i caixa sifònica de PVC, de 110
mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels
tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de
la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 403,34 QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
117 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb

dotació per: aigüera, presa de desguàs per a
rentavaixelles, presa de desguàs per a
rentadora, realitzada amb tub de PVC, sèrie B
per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per
a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 339,63 TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS

AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
118 U Xarxa interior d'evacuació, per usos

complementaris amb dotació per: safareig,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa
de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la baixant, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar per a
muntatge i subjecció a la obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 79,29 SETANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS
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119 m Col·lector suspès insonoritzat de xarxa
horitzontal, format per tub de polipropilè amb
càrrega mineral, de 125 mm de diàmetre i 3,9 mm
de gruix, unió a pressió amb junta elàstica,
amb una pendent mínima del 1,00%, per a
l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta
temperatura) i/o pluvials en l'interior de
l'estructura dels edificis. Inclús, material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
col·lector i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. 44,67 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
120 U Extractor per a bany format per ventilador

helicoïdal d'ABS, color blanc, codi de comanda
11022305, model Design 125 T "ALDES", potència
màxima de 9,3 W, cabal màxim de 115 m³/h,
nivell de pressió sonora de 31 dBA, de
dimensions 176x17x176 mm, per a conductes de
125 mm de diàmetre, format per reixeta, cos i
motor de baix nivell sonor per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb
protecció tèrmica, equipat amb temporitzador
regulable de 2 a 30 min i comporta antiretorn;.
Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 98,88 NORANTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
121 U Boca de ventilació per a interiors, circular,

regulació amb caragol, adequada per extracció i
impulsió, "BAXI", amb connexió de 125 mm de
diàmetre, amb maneguet de fals sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 107,15 CENT  SET EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
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122 U Recuperador de calor, format per unitat de
tractament d'aire Daikin serie MODULAR T SMART
tamany 5, construïda amb panells tipus sandwitx
de 50mm d'espessor i llana de roca (120kg/m3),
amb xapa exterior precintada i xapa interior en
Aluzinc (alta resistència a la corrossió C4
segons norma EN12944). Inclou recuperador de
calor tipus CounterFlow de molt alta eficiència
(90% aprox.) amb by-pass intern,filtre F7 en
impulsió i M5 en retorn,ventiladors plug-fan
amb toor EC (clase d'eficiència IE5),
connexions a conducte i control totalment
integrat i cablejat a l'interior de la unitat
(proteccions, sensors, etc). Totalment
col·locat i muntat, amb parts proporcionals de
peces i accessoris per al seu muntatge i
correcte funcionament.
Instal·lació en el terra, paviment. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
recuperador de calor. Connexió a la xarxa de
desguàs. Connexió a la xarxa elèctrica.
Connexionat dels conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 16.512,35 SETZE MIL CINC-CENTS DOTZE

EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
123 U Ventilador en línia TD-500/150-160

TD-SILENT-T Silent de S&P amb temporitzador
incorporat, d'una velocitat, potència màxima de
50 W, cabal màxim de 450 m³/h, amb
temporitzador incorporat, temporitzador
regulable de 1 a 30 min i motor per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 269,40 DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS

AMB QUARANTA CÈNTIMS
124 U Barret contra la pluja de xapa galvanitzada,

per a conducte de sortida de 200 mm de diàmetre
exterior en coberta inclinada amb cobertura de
pissarra, acabat llis, amb malla de protecció
contra l'entrada de fulles i ocells, valona de
plom i coll de connexió a conducte.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 174,39 CENT  SETANTA-QUATRE EUROS

AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS
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125 m Conducte circular de ventilació, format per
tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple
helicoïdal, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix, col·locat en posició vertical. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials. S'inclou
xapa element d'unió estanqueïtat en el punt on
atravessa la coberta sandwitx, així com
treballs i material.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte
i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs, accessoris i peces
especials. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les comportes de regulació, les
comportes tallafoc, les reixetes ni els
difusores. 37,56 TRENTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
126 m Conducte de ventilació, format per tub llis

de PVC, de 200 mm de diàmetre exterior,
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en
posició horitzontal. Inclús material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris
i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte
i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les comportes de regulació, les
comportes tallafoc, les reixetes ni els
difusores. 20,81 VINT EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS
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127 m Conducte de ventilació, format per tub llis
de PVC, de 100-110 mm de diàmetre exterior,
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en
posició horitzontal. Inclús material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris
i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte
i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les comportes de regulació, les
comportes tallafoc, les reixetes ni els
difusores. 9,51 NOU EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS
128 m Conducte de ventilació, format per tub llis

de PVC, de 125 mm de diàmetre exterior,
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en
posició horitzontal. Inclús material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris
i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte
i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les comportes de regulació, les
comportes tallafoc, les reixetes ni els
difusores. 11,93 ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS
129 m Conducte de ventilació, format per tub llis

de PVC, de 160 mm de diàmetre exterior,
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en
posició vertical. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les comportes de regulació, les
comportes tallafoc, les reixetes ni els
difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte
i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 19,48 DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

_ Pàgina 37



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 188 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

130 m² Aïllament termoacústic exterior per a
conducte metàl·lic circular de climatització,
realitzat amb manta de llana de vidre Ursa Air
Manta Aluminio M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES",
segons UNE-EN 14303, revestida per una de les
seves cares amb paper kraft-alumini que actua
com a barrera de vapor, de 100 mm d'espessor,
resistència tèrmica 2,5 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,04 W/(mK), fixat amb cinta
autoadhesiva d'alumini. Inclús cinta
autoadhesiva d'alumini per la closa de juntes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament. Fixació de
l'aïllament. Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 17,06 DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS

131 U Partida a justificar, d'estructura tipus
cadireta metàl·lica especial feta a mida per un
serraller, o solució comercial estandaritzada,i
fixada amb sistema antivibració, per a suport
del recuperador de calor de dalt a coberta, amb
us sistema que permeti la retirada de la tapa
inferior i neteja de filtres per la seva part
inferior.
Bancada especial fabricada a mida per
serraller, tipus metàl·lica antivibració, per a
suport de maquinària, de mides aprox.
1500x1300cm i d'altrua 70cm, d'acer UNE-EN
10025 S275JR, en bigues formades por peces
simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, L, ANGLE o IPE, acabat amb
emprimació antioxidant, amb unions soldades en
obra, recolzada sobre 4 amortidors metàl·lics
de molla, de 195x82x127 mm, de 20 kg de càrrega
mínima i 50 kg de càrrega màxima.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació dels amortidors. Col·locació i
fixació provisional. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge. 284,52 DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE

EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

132 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment 9,49 NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS
133 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de

100x140 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment 14,99 CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS
134 u Caixa general de protecció de polièster

reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons
esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega
(BUC), inclosa base portafusibles trifàsica
(sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment 180,16 CENT  VUITANTA EUROS AMB

SETZE CÈNTIMS
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135 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1
per a subministrament individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de
43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A,
format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base
de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar
(4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de
tall superior a 4,5 kA i sense interruptor
diferencial, col·locat superficialment 570,36 CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
136 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar,
de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata 4,97 QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS
137 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar,
de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions. 5,48 CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS
138 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions. 10,15 DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

139 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions. 15,01 QUINZE EUROS AMB U CÈNTIM
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140 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions. 21,30 VINT-I-U EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS
141 m Conductor de coure nu, unipolar de secció

1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
com a conseqüència dels retalls. 13,31 TRETZE EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS
142 u Llum.decorativa Roblan SETLFN095 amb led

incorporat Samsung. Long 1135x62x82mm, 30W,
4000K, CRI>90 100lm/W, no regulable, muntada
superficialment. Totalment
instal·lada.Totalment instal·lada i col·locada.
Inclou Lluminària, embellidor tapa final 2
unitats per lluminària, tapes finals 2 unitats
per lluminària, accessori expsansor difusor
negre 2 unitats per lluminària. 325,70 TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS

AMB SETANTA CÈNTIMS
143 u Llumenera decorativa monotub amb xassís

d'alumini anoditzat i difusor de cubeta de
plàstic, amb 2 tubs (monotub) de fluorescència
T26/G13 de 30W, (2 tubs (monotub) x 30W), amb
reactància ferromagnètica AF, instal·lada
superficialment al sostre 95,40 NORANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS
144 u Lluminària encast.led Roblan

LedPanel30F,circ.,30W,240lm, 4000K, 300x22mm,
UGR=19,efic.llumin.=80lm/W,no regulable,classe
I,alumini,IP20,encastat, eficàcia lluminosa de
80 lm/W, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i grau de
protecció IP20, encastat.Totalment instal·lada
i col·locada. 36,52 TRENTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
145 u Lluminària encast.led Roblan ALLINR2044BFF

Downlight,circ.,6W,240lm, 4000K, 81x79mm,
UGR=19,efic.llumin.=80lm/W,no regulable,classe
I,alumini,IP20,encastat, eficàcia lluminosa de
80 lm/W, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i vidre
transparent i grau de protecció IP20, encastat.
Totalment instal·lada i col·locada. 22,98 VINT-I-DOS EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
146 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una

vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat
interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas. 77,45 SETANTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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147 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una
vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat
interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas. 120,54 CENT  VINT EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
148 u Sifó-Desguàs condensats recuperador de calor,

amb tub rígid corbat o peça específica per
aquesta funció, totalment muntada, fixada i
connectada a xarxa condensats. 12,99 DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS
149 u Extintor manual de pols seca polivalent, de

càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret 54,19 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

DINOU CÈNTIMS
150 u Extintor manual de diòxid de carboni, de

càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret 92,97 NORANTA-DOS EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
151 u Rètol senyalització instal·lació de protecció

contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical 13,83 TRETZE EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
152 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a

sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2
de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical 13,84 TRETZE EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
153 u Rètol senyalització sortida habitual,

rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical 19,57 DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET

CÈNTIMS
154 u Rètol senyalització sortida d'emergència,

rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical 22,46 VINT-I-DOS EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS
155 m Cable per a transmissió de dades amb

conductor de coure, de 4 parells, categoria 6
U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal 2,49 DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS
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156 U Encontre de base quadrada amb coll circular
d'acer inox. o galvanitzat amb xapa espessor
0,8mm, per sortida a teulat  de vessant de
teulat inclinat tipus sandwitx amb conducte de
ventilació de dimensions diàmetre que pot
variar entre D:20-25cm mitjançant base plana o
inclinada segons inclinació de la coberta.
Aquesta base quadrada serà amb coll circular i
fixada al perfil metàl·lic de la coberta.
Inclús cavalcaments, tall, preparació, cargols
de fixació i closa amb cordó de silicona del
perfil.
Inclou: Formació del punt de trobada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 293,40 DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS

AMB QUARANTA CÈNTIMS
157 U Abocador de porcellana sanitària, monobloc,

gamma bàsica, color blanc, de 540x415 mm,
aixetes monocomandament encastats per a
abocador, gamma bàsica, acabat cromat, de
246x120 mm. Inclús closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació
del seu correcte funcionament. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 344,58 TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

158 U Banyera acrílica gamma bàsica, color blanc,
de 140x70 cm, sense nanses, amb aixeteria
monocomandament, gamma bàsica, acabat cromat.
Inclús closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 326,70 TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS

AMB SETANTA CÈNTIMS
159 U Lavabo de porcellana sanitària amb

semipedestal, gamma bàsica, color blanc, de
520x410 mm, amb aixeteria monocomandament,
gamma bàsica, acabat cromat, amb airejador i
desguàs, acabat. Inclús aixetes de regulació,
enllaços d'alimentació flexibles i closa amb
silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 202,97 DOS-CENTS DOS EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
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160 U Vàter de porcellana sanitària amb dipòsit
baix gamma bàsica, color blanc, compost de
tassa, seient, tapa especial, mecanisme de
doble descàrrega, sortida dual amb joc de
fixació i colze d'evacuació. Inclús aixeta de
regulació, enllaç d'alimentació flexible i
closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua
freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 222,21 DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS

AMB VINT-I-U CÈNTIMS
161 U Bidet de porcellana sanitària, gamma bàsica,

color blanc, amb tapa, amb aixeteria
monocomandament, gamma bàsica, acabat cromat,
amb airejador i desguàs, color blanc. Inclús
aixetes de regulació, enllaços d'alimentació
flexibles i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 170,37 CENT  SETANTA EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS
162 u Partida a preu fet de Kit d'alarma punt de

trucada assisntencia segons SUA-3 i SUA-9
format per un controlador de zona de trucada
amb bateria, tiradors de sostre, punt de
reinici (reset) amb timbre, pilot lluminòs
exterior amb timbre, etiqueta "wc" per a
discapacitats, dos caixes simples
d'instal·lació i una caixa doble
d'instal·lació, instal·lat segons norma ISO
21542, de la casa comercial "Domodesk" o
equivalent.
Totalment muntat 373,80 TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS

AMB VUITANTA CÈNTIMS
163 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per

a impulsió amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la cota major
sèrie AMT-AN +CM (S) M9016 dim.200x150,
construïda en alumini i lacat color blanc
M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge
CM. 
Marca MADEL. 20,21 VINT EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS
164 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per

a impulsió amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la cota major
sèrie AMT-AN +CM (S) M9016 dim.500x200,
construïda en alumini i lacat color blanc
M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge
CM. 
Marca MADEL. 37,22 TRENTA-SET EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS
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165 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per
a impulsió amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la cota major
sèrie AMT-AN +CM (S) M9016 dim.700x200,
construïda en alumini i lacat color blanc
M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge
CM. 
Marca MADEL. 47,04 QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS
166 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per

a impulsió amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la cota major
sèrie AMT-AN +CM (S) M9016 dim.800x200,
construïda en alumini i lacat color blanc
M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge
CM. 
Marca MADEL. 49,94 QUARANTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
167 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire

amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota
major sèrie DMT-AR+PFT M9016 dim. 200x100, amb
portafiltre PTF i filtre tipus K/8 eficàcia EN
779 G3, construïda en alumini i lacat color
blanc M9016. 
Marca MADEL. 26,06 VINT-I-SIS EUROS AMB SIS

CÈNTIMS
168 u Sum. i col. de reixeta de tornada amb aletes

fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie
DMT-AR-MOD M9016 dim. 595x595, dissenyada per a
substituir una placa de fals sostre, construïda
en alumini i lacat color blanc M9016. 
Marca MADEL. 70,60 SETANTA EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
169 m Subministrament i montatge de m.l. de safata

de reixa tipus Rejiband PEMSSA, fabricada amb
varilles de diàmetre 4.5mm electrosoldades
d'acer al carbó segons UNE 10016-2:94 (prox.
UNE-EN ISO 16120), mides 60x200mm (alt x ample)
de 3m de longitud amb la ref. 60232200 amb
contorn de seguretat, certificat d'assaig de
resistència al foc E90, segons DIN 4102-12,
marcat N de AENOR, i acabat anticorrossió
Galvanitzat en calent segons UNE-EN-ISO
1461-99, amb espessor mitjà de la capa
protectora de 70micres. S'inclou part
proporcional de suports Omega o Reforçats,
originals del mateix fabricant, i també inclòs
d'altres accessoris necessaris per al correcte
muntatge i instal·lació. Tot plegat d'acord amb
la norma UNE-EN-61537 segons Marcat N de AENOR. 39,61 TRENTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS
170 m Subministrament i montatge de m.l. de safata

de reixa tipus Rejiband PEMSSA, fabricada amb
varilles de diàmetre 4.5mm electrosoldades
d'acer al carbó segons UNE 10016-2:94 (prox.
UNE-EN ISO 16120), mides 35x200mm (alt x ample)
de 3m de longitud amb la ref. 60231200 amb
contorn de seguretat, certificat d'assaig de
resistència al foc E90, segons DIN 4102-12,
marcat N de AENOR, i acabat anticorrossió
Galvanitzat en calent segons UNE-EN-ISO
1461-99, amb espessor mitjà de la capa
protectora de 70micres. S'inclou part
proporcional de suports Omega o Reforçats,
originals del mateix fabricant, i també inclòs
d'altres accessoris necessaris per al correcte
muntatge i instal·lació. Tot plegat d'acord amb
la norma UNE-EN-61537 segons Marcat N de AENOR. 35,99 TRENTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
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171 u Kit lloc de treball format per caixa de
superfície SIMON CIMA500 format per 3 elements
dobles format per 2 preses de corrent blanques
+ 2 preses de corrent vermelles SAI + 4
connectors metàl·lics UTP Cat6, totalment
complet i cablejat, en què inclou caixa
superficie, placa separadora, bastidors, bases
elèctriques, enllaçadors, marcs, marcs
embellidors, totalment muntat, connectat i
fixat a paret.
Inclou caixetí d'al·lumini per encastar, inclou
els mecanismes complets de la presa de corrent
i les clavetes femelles RJ-45 bastidor
abatible, marc d'acer inoxidable, ennlaçador de
bases i element subjecció del marc. 180,52 CENT  VUITANTA EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
172 u DOWNLIGHT 715.22 de SIMON, de forma circular,

con tecnología LED y equipado con difusor
fabricado en policarbonato con filtro UV,
efecto lámina de luz y distribución fotométrica
General de 120º. 
Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en
Blanco. 
Equipo electrónico incluido, con control
ON-OFF. Disipación del calor vertical.
Lúmenes disponibles 1800 lm para 4000K y
consumo total de la luminaria de 20 W
(eficiencia del sistema real 90 lm/W). CRI>80.
Tensión de red 220-240 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 230mm de diámetro x 37
mm de profundidad. IP 20. Altura de
empotramiento: 100 mm. Diámetro de corte: 210
mm. Peso de la luminaria completa 0,45 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE. 46,55 QUARANTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la
valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 Actuacions prèvies
1.1 Desconnexió d'escomeses
1.1.1 Instal·lacions audiovisuals
1.1.2 Instal·lacions de seguretat
1.1.3 Instal·lacions eléctriques
1.1.4 Instal·lacions de abasteixement d'aigua
1.1.5 Instal·lacions de gas
1.1.6 Instal·lacions de sanejament
1.2 Treballs de camp, assajos i informes
1.2.1 Cales d'inspecció
1.3 Desratització, desinfecció i eliminació de plantes
1.3.1 Desratitzacions
1.3.2 Desinfeccions
1.3.3 Eliminació de plantes
1.4 Pressa de mostres i assajos per a estudi de patologíes
1.4.1 Assajos i inspeccions d'elements estructurals
1.4.2 Assajos d'informació del formigó endurit
1.4.3 Control de fissures
1.4.4 Proves de càrrega
1.5 Actes i informes sobre patologíes
1.5.1 Actes i informes
1.6 Equipament
1.6.1 Embalatge
1.6.2 Protecció
1.6.3 Trasllat i transport
1.7 Encofrats, estintolaments i cintres
1.7.1 Elements estructurals verticals
1.7.2 Elements estructurals horitzontals
1.7.3 Arcs i voltes
1.7.4 Escales
1.8 Bastides i maquinària d'elevació
1.8.1 Bastides

Import
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1.8.1.1 m2 Lloguer, transport i retirada, muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada.
Lloguer, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de
treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2
mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60
cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra;
Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura
màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample;
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m
d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense
duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; Inclús p/p de
muntatge i desmuntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%,
accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció
dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de
treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: p.p. projecte i legalització.

(Maquinària)
Lloguer diari de m² de bastida tubular no… 1,020 m2 2,350 2,40
Repercussió, per m², de muntatge de basti… 1,026 m2 4,160 4,27
Repercussió, per m², de desmuntatge de ba… 0,952 m2 2,770 2,64
Repercussió, per m², de transport a obra … 1,350 m2 1,920 2,59
(Resta d'obra) 0,24
3% Costos indirectes 0,36

12,50

1.8.1.2 u De projecte de bastida visat pel col·legi d'Enginyers o Arquitectes Tècnics de Girona.

(Materials)
De projecte de bastida visat pel col·legi… 1,000 u 523,505 523,51
(Resta d'obra) 10,47
3% Costos indirectes 16,02

550,00

1.8.2 Plataformes elevadores
1.8.3 Grues torre

1.8.3.1 U Lloguer de grua torre d'obra per a elevació i transport de materials, transport i retirada,
muntatge i desmuntatge;  formada per torre metàl·lica, braç horitzontal giratori de 40 m de
fletxa i 1000 kg de càrrega màxima i motors d'orientació, elevació i distribució o translació de
la càrrega. Fins i tot telecomandament.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: p.p. projecte i legalització.

(Mà d'obra)
Projecte grua torre. 1,000 u 300,000 300,00
(Maquinària)
Lloguer mensual de grua torre per a trans… 1,157 U 952,200 1.101,70
Transport i retirada de grua torre per a … 1,157 U 830,180 960,52
Muntatge i desmuntatge de grua torre per … 1,157 U 1.792,000 2.073,34
(Resta d'obra) 88,71
3% Costos indirectes 135,73

4.660,00

1.8.4 Grúes autopropulsades
1.8.5 Muntacàrregues
1.9 Estabilitzadors de façana
1.9.1 Contrapesos
1.9.2 Exteriors
1.10 Abocament de residus
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1.10.1 Baixant de runa
1.11 Proteccions provisionals
1.11.1 Voreres i vorades
1.11.2 Arbrat
1.11.3 Enllumenat públic
1.11.4 Paviments i escales
1.11.5 Façanes
1.11.6 Cobertes
1.11.7 Instal·lacions
1.12 Treballs arqueològics
1.12.1 Excavacions arqueològiques i transports
1.12.2 Documentació de la intervenció arqueològica
1.12.3 Treballs de supervisió arqueològica

2 Demolicions
2.1 Fonamentacions
2.1.1 Contencions
2.1.2 Superficials
2.2 Estructures
2.2.1 Acer

2.2.1.1 PA Demolició d'estructura metàl·lica lleugera autoportant de sostre pla, manualment, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius sobre els quals es dóna suport, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª soldador. 5,413 h 20,400 110,43
Peó especialitzat construcció. 1,621 h 16,790 27,22
Peó ordinari construcció. 5,035 h 19,150 96,42
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 2,540 h 4,080 10,36
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,250 h 6,920 1,73
Equip d'oxitall, amb acetilè com combusti… 0,854 h 7,370 6,29
(Resta d'obra) 5,05
3% Costos indirectes 7,73

265,23

2.2.1.2 m² Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, formada per peces simples de perfils laminats,
esglaons i barana d'acer, amb equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª soldador. 0,320 h 20,400 6,53
Peó ordinari construcció. 0,935 h 19,150 17,91
(Maquinària)
Equip d'oxitall, amb acetilè com combusti… 0,285 h 7,370 2,10
(Resta d'obra) 0,53
3% Costos indirectes 0,81

27,88

2.2.2 Pedreria
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2.2.2.1 m³ Demolició de mur de maçoneria ordinària a una cara vista de pedra gres, en sec, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 1,580 h 16,790 26,53
Peó ordinari construcció. 1,640 h 19,150 31,41
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 1,856 h 4,080 7,57
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,928 h 6,920 6,42
(Resta d'obra) 1,44
3% Costos indirectes 2,20

75,57

2.2.3 Fàbrica
2.2.3.1 u D'enderroc d'escala d'obra de tres graons de 1 metre de longitud, amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 1,890 h 16,790 31,73
Peó ordinari construcció. 1,639 h 19,150 31,39
(Resta d'obra) 1,26
3% Costos indirectes 1,93

66,31

2.2.4 Formigó
2.2.4.1 m² Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de formigó,

entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de l'element. Cort de les
armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª soldador. 0,325 h 20,400 6,63
Peó especialitzat construcció. 1,850 h 16,790 31,06
Peó ordinari construcció. 1,173 h 19,150 22,46
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 1,044 h 4,080 4,26
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,522 h 6,920 3,61
Equip d'oxitall, amb acetilè com combusti… 0,215 h 7,370 1,58
(Resta d'obra) 1,39
3% Costos indirectes 2,13

73,12
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2.2.4.2 m² Demolició de llosa massissa de formigó armat de 24 a 25 cm de cantell total, amb mitjans
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de l'element. Cort de les
armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Inclou l'aixecat del paviment i tots els elements necessaris per a deixar la partida
completament acabada.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª soldador. 1,176 h 20,400 23,99
Peó especialitzat construcció. 5,954 h 16,790 99,97
Peó ordinari construcció. 3,254 h 19,150 62,31
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 1,160 h 4,080 4,73
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,580 h 6,920 4,01
Equip d'oxitall, amb acetilè com combusti… 0,452 h 7,370 3,33
(Resta d'obra) 3,97
3% Costos indirectes 6,07

208,38

2.2.4.3 m² Demolició de coberta, llosa massissa de formigó armat de 24 a 25 cm de cantell total, amb
mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva
base, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de l'element. Cort de les
armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Inclou l'aixecat del paviment i tots els elements necessaris per a deixar la partida
completament acabada.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª soldador. 1,176 h 20,400 23,99
Peó especialitzat construcció. 5,954 h 16,790 99,97
Peó ordinari construcció. 3,254 h 19,150 62,31
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 1,160 h 4,080 4,73
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,580 h 6,920 4,01
Equip d'oxitall, amb acetilè com combusti… 0,452 h 7,370 3,33
(Resta d'obra) 3,97
3% Costos indirectes 6,07

208,38

2.2.5 Fusta
2.2.5.1 m² Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de llates, sobre les quals recolza un

tauler de maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual (teuleria) col·locat per taula; i
malla electrosoldada, en capa de compressió de formigó armat, amb martell pneumàtic i
motoserra, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu no inclou l'aixecat del paviment.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 1,298 h 16,790 21,79
(Maquinària)
Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'esp… 0,939 h 3,000 2,82
(Resta d'obra) 0,49
3% Costos indirectes 0,75

25,85
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2.2.5.2 m² Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat d'escaiola, unit a les biguetes per
clavaó, amb mitjans manuals i motoserra, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega
manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou l'aixecat del paviment.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 1,257 h 16,790 21,11
(Maquinària)
Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'esp… 0,939 h 3,000 2,82
(Resta d'obra) 0,48
3% Costos indirectes 0,73

25,14

2.2.6 Terra
2.3 Façanes
2.3.1 Ventilades
2.3.2 Fàbriques

2.3.2.1 m3 Demolició de fulla exterior en tancament de façana, de fàbrica revestida, formada per maó
foradat espessor variable, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 4,268 h 19,150 81,73
(Resta d'obra) 1,63
3% Costos indirectes 2,50

85,86

2.3.3 Lleugeres
2.3.4 Pesades
2.3.5 Defenses en exteriors

2.3.5.1 m Demolició d'escopidor situat entre els brancals del buit cobrint els ampits amb mitjans
manuals sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,302 h 20,090 6,07
Peó ordinari construcció. 0,302 h 19,150 5,78
(Resta d'obra) 0,24
3% Costos indirectes 0,36

12,45

2.3.6 Tancaments envidrats
2.3.7 Elements ancorats a façana

2.3.7.1 PA Desmuntatge i arrencada de tendals, cartells publicitaris, i altres elements fixats en la
façana   fins a deixar-la totalment neta per a permetre un bon acabat. Inclou retirada i gestió
del residu.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 6,434 h 20,090 129,26
Peó ordinari construcció. 6,434 h 19,150 123,21
(Resta d'obra) 5,05
3% Costos indirectes 7,73

265,25

2.4 Particions
2.4.1 Mampares
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2.4.1.1 u Desmuntatge de mampara separadora cega formada per panells de fusta de 5,5m de
llargada, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 2,459 h 20,760 51,05
Ajudant muntador. 2,459 h 17,730 43,60
(Resta d'obra) 1,89
3% Costos indirectes 2,90

99,44

2.4.2 Envà de fàbrica
2.4.2.1 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat doble de 7/9

cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,530 h 19,150 10,15
(Resta d'obra) 0,20
3% Costos indirectes 0,31

10,66

2.4.2.2 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,711 h 19,150 13,62
(Resta d'obra) 0,27
3% Costos indirectes 0,42

14,31

2.4.3 Envà d'entramat autoportant
2.4.4 Defenses

2.4.4.1 m D'arrancada de reixes metal·liques de finestra, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª soldador. 0,237 h 20,400 4,83
Peó ordinari construcció. 0,520 h 19,150 9,96
(Maquinària)
Equip d'oxitall, amb acetilè com combusti… 0,133 h 7,370 0,98
(Resta d'obra) 0,32
3% Costos indirectes 0,48

16,57
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2.4.4.2 m D'arrencada de barana metal·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª soldador. 0,170 h 20,400 3,47
Peó ordinari construcció. 0,320 h 19,150 6,13
(Maquinària)
Equip d'oxitall, amb acetilè com combusti… 0,133 h 7,370 0,98
(Resta d'obra) 0,21
3% Costos indirectes 0,32

11,11

2.5 Fusteria, vidres i proteccions solars
2.5.1 Fusteria

2.5.1.1 U Desmuntatge de fulla de fusteria exterior de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 1,502 h 19,150 28,76
(Resta d'obra) 0,58
3% Costos indirectes 0,88

30,22

2.5.2 Portes
2.5.2.1 U Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals i càrrega

manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.

(Mà d'obra)
Ajudant fuster. 1,423 h 17,870 25,43
(Resta d'obra) 0,51
3% Costos indirectes 0,78

26,72

2.5.2.2 U Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria metàl·lica de cambra frigorífica, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.

(Mà d'obra)
Ajudant serraller. 7,088 h 17,810 126,24
(Resta d'obra) 2,52
3% Costos indirectes 3,86

132,62

2.5.3 Armaris
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2.5.3.1 U Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 0,888 h 20,440 18,15
Ajudant fuster. 0,888 h 17,870 15,87
(Resta d'obra) 0,68
3% Costos indirectes 1,04

35,74

2.5.4 Vidres
2.5.5 Proteccions solars
2.6 Acabaments
2.6.1 D'exteriors
2.6.2 Folrats
2.7 Instal·lacions
2.7.1 Audiovisuals
2.7.2 Calefacció, climatització i A.C.S.

2.7.2.1 u Enderroc de llar de foc d'obra ceràmica amb mitjans manuals i/o mecànics. Inclou també la
xemeneia de teulada corresponent i càrrega manual sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 5,827 h 19,150 111,59
(Resta d'obra) 2,23
3% Costos indirectes 3,41

117,23

2.7.2.2 U Desmuntatge d'instal·lació de calefacció, en local d'ús comú de 545 m² de superfície
construïda; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el
desmuntatge del col·lector, dels accessoris i dels terminals i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element.

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor. 29,640 h 17,710 524,92
Peó ordinari construcció. 39,700 h 19,150 760,26
(Resta d'obra) 25,70
3% Costos indirectes 39,33

1.350,21

2.7.2.3 U Desmuntatge d'unitat interior i exterior de sistema d'aire condicionat, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i
dels suports de fixació i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª calefactor. 2,520 h 20,760 52,32
Ajudant calefactor. 2,520 h 17,710 44,63
Peó ordinari construcció. 0,890 h 19,150 17,04
(Resta d'obra) 2,28
3% Costos indirectes 3,49

119,76

2.7.3 Elèctriques
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2.7.3.1 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior sota tub protector, en local d'ús comú
de 545 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu inclou el desmuntatge del quadre elèctric, del cablejat, dels mecanismes,
de les caixes i dels accessoris superficials.

(Mà d'obra)
Ajudant electricista. 30,005 h 21,200 636,11
Peó ordinari construcció. 49,850 h 19,150 954,63
(Resta d'obra) 31,81
3% Costos indirectes 48,68

1.671,23

2.7.3.2 PA Desmuntatge d'escomesa elèctrica escomesa aèria, fixada superficialment a façana de
l'edifici, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el
desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i la tramitació dels treballs a realitzar
juntament amb la companyia subministradora.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 59,125 h 25,240 1.492,32
Ajudant electricista. 59,125 h 21,200 1.253,45
(Maquinària)
Camió amb grua de fins a 12 t. 14,580 h 58,550 853,66
(Resta d'obra) 71,99
3% Costos indirectes 110,14

3.781,56

2.7.4 Fontaneria
2.7.4.1 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment, que dóna

servei a una superfície de 545 m², des de la presa de cada aparell sanitari fins el muntant,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el
desmuntatge de les vàlvules, dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 39,951 h 20,760 829,38
Peó ordinari construcció. 39,951 h 19,150 765,06
(Resta d'obra) 31,89
3% Costos indirectes 48,79

1.675,12

2.7.5 Gas
2.7.5.1 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació de gas sense beina, en local d'ús comú de 545 m² de

superfície construïda; amb mitjans manuals, i eliminació de vàlvules, fixacions i altres
accessoris superficials, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a la instal·lació.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de les vàlvules, dels accessoris
i dels suports de fixació i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 14,350 h 16,790 240,94
Peó ordinari construcció. 7,475 h 19,150 143,15
(Resta d'obra) 7,68
3% Costos indirectes 11,75

403,52
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2.7.5.2 PA De desmuntatge i retirada de diposit de gas. Inclou retirada de tanques i fonamentació per
a deixar la partida completament acabada.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 33,386 h 16,790 560,55
Peó ordinari construcció. 33,386 h 19,150 639,34
(Resta d'obra) 24,00
3% Costos indirectes 36,72

1.260,61

2.7.6 Il·luminació
2.7.7 Contra incendis
2.7.8 Protecció enfront al raig
2.7.9 Salubritat
2.7.10 Transport
2.7.11 Bancades i dipòsits
2.8 Aïllaments e impermeabilitzacions
2.8.1 Canonades i baixants
2.8.2 Façanes i mitjaneries
2.8.3 Particions
2.9 Cobertes
2.9.1 Planes
2.9.2 Inclinades

2.9.2.1 m² Demolició d'estructura de fusta lleugera autoportant de coberta inclinada a quatre aigües i
demolició d'envanets de sostremort de sotacoberta, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius sobre els quals es dóna suport, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Coberta de fibrociment previament extreta.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,258 h 16,790 4,33
Peó ordinari construcció. 1,740 h 19,150 33,32
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,116 h 4,080 0,47
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,116 h 6,920 0,80
Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'esp… 0,939 h 3,000 2,82
(Resta d'obra) 0,83
3% Costos indirectes 1,28

43,85

2.9.3 Capa de protecció
2.9.4 Aïllaments e impermeabilitzacions
2.9.5 Capa de cobertura

2.9.5.1 m² Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys de 20
m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons i dels
baixants.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,524 h 20,090 10,53
Peó ordinari construcció. 0,524 h 19,150 10,03
(Resta d'obra) 0,41
3% Costos indirectes 0,63

21,60
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2.9.5.2 PA Desamiantatge general d'obra, per empresa qualificada i inscrita en el Registre
d'Empreses amb Risc a l'Amiant, i càrrega mecànica sobre camió. El preu inclou el
desmuntatge dels elements de fixació i dels acabats i les mesuraments d'amiant (ambientals i
personals). La partida inclou els següents elements:

181 m2 Placa simple granona standard en coberta principal

53 m2 Placa simple granona standard en Cobertes secundaries

1 unitat de Dipòsit d’aigua de 60x60x40cm amb tapa

Inclou redacció, taxes i tramitació del pla de treball específic, 1 prova de captació de
partícules ambiental i tots els EPI’s i mitjans necessaris per realitzar els treballs en base a
normativa vigent.

(Materials)
Desamiantatge general d'obra, per empresa… 1,000 m² 4.009,200 4.009,20
(Resta d'obra) 80,18
3% Costos indirectes 122,68

4.212,06

2.9.6 Formació de pendents
2.9.7 Punts singulars

2.9.7.1 U D'enderroc de xemeneia d'obra i tots els elements que la completen, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Per deixar la partida completament acabada.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 14,648 h 19,150 280,51
(Resta d'obra) 5,61
3% Costos indirectes 8,58

294,70

2.9.7.2 U D'enderroc de xemeneia metal·lica i tots els elements que la completen, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Per deixar la partida completament
acabada.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 9,887 h 19,150 189,34
(Resta d'obra) 3,79
3% Costos indirectes 5,79

198,92

2.9.8 Lluernaris
2.9.9 Acabaments
2.10 Revestiments i extrasdossats
2.10.1 Terres i paviments

2.10.1.1 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb martell
pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,213 h 16,790 3,58
Peó ordinari construcció. 0,213 h 19,150 4,08
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,146 h 4,080 0,60
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,145 h 6,920 1,00
(Resta d'obra) 0,19
3% Costos indirectes 0,28

9,73
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2.10.1.2 m² Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª soldador. 0,185 h 20,400 3,77
Peó ordinari construcció. 0,124 h 19,150 2,37
(Maquinària)
Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 k… 0,050 h 65,000 3,25
Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de … 0,026 h 40,950 1,06
Equip d'oxitall, amb acetilè com combusti… 0,151 h 7,370 1,11
(Resta d'obra) 0,23
3% Costos indirectes 0,35

12,14

2.10.1.3 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo, amb martell
pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,445 h 16,790 7,47
Peó ordinari construcció. 0,446 h 19,150 8,54
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,157 h 4,080 0,64
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,157 h 6,920 1,09
(Resta d'obra) 0,35
3% Costos indirectes 0,54

18,63

2.10.1.4 m² Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,280 h 16,790 4,70
Peó ordinari construcció. 0,443 h 19,150 8,48
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,224 h 4,080 0,91
Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de … 0,112 h 3,810 0,43
(Resta d'obra) 0,29
3% Costos indirectes 0,44

15,25

2.10.2 Extradossats
2.10.3 Falsos sostres
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2.10.3.1 m² Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor
de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,531 h 19,150 10,17
(Resta d'obra) 0,20
3% Costos indirectes 0,31

10,68

2.10.4 Revestiments continus
2.10.4.1 m² Eliminació remolinat de ciment, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m

d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert
i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,601 h 19,150 11,51
(Resta d'obra) 0,23
3% Costos indirectes 0,35

12,09

2.10.4.2 m² Repicat de parets de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,544 h 19,150 10,42
(Resta d'obra) 0,21
3% Costos indirectes 0,32

10,95

2.10.5 Enrajolats
2.10.6 Xapats
2.10.7 Decoratius
2.10.8 Escales
2.10.9 Morters monocapa
2.11 Equipament
2.11.1 Banys

2.11.1.1 U Desmuntatge d'aparell sanitari, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge d'aixeteria, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,750 h 20,760 15,57
Peó ordinari construcció. 0,920 h 19,150 17,62
(Resta d'obra) 0,66
3% Costos indirectes 1,02

34,87
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2.11.1.2 U Desmuntatge de plat de dutxa acrílic, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge d'aixeteria, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,770 h 20,760 15,99
Peó ordinari construcció. 1,541 h 19,150 29,51
(Resta d'obra) 0,91
3% Costos indirectes 1,39

47,80

2.11.1.3 U Desmuntatge de banyera acrílica, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge d'aixeteria, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,985 h 20,760 20,45
Peó ordinari construcció. 2,328 h 19,150 44,58
(Resta d'obra) 1,30
3% Costos indirectes 1,99

68,32

2.11.1.4 U Desmuntatge de rentadora industrial amb desti abocador. Inclou càrrega manual sobre
camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 3,380 h 20,760 70,17
Peó ordinari construcció. 1,830 h 19,150 35,04
(Resta d'obra) 2,10
3% Costos indirectes 3,22

110,53

2.11.1.5 U Desmuntatge complet de cuina industrial d'inoxidable. Inclou el desmunatatge de tots els
elemens que la composen per a deixar la partida totalment completada inclos panells
metal·lics de paret. Inclou càrrega manual sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 15,175 h 20,760 315,03
Ajudant construcció. 23,346 h 17,730 413,92
Peó ordinari construcció. 27,850 h 19,150 533,33
(Resta d'obra) 25,25
3% Costos indirectes 38,63

1.326,16

2.11.2 Cuines
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2.11.2.1 u Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 1,443 h 20,090 28,99
Ajudant construcció. 1,443 h 17,730 25,58
Peó ordinari construcció. 1,002 h 19,150 19,19
(Resta d'obra) 1,48
3% Costos indirectes 2,26

77,50

2.11.2.2 m Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 1,671 h 19,150 32,00
(Resta d'obra) 0,64
3% Costos indirectes 0,98

33,62

2.11.2.3 U Desmuntatge de safareig de ciment, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,550 h 20,760 11,42
Ajudant lampista. 0,372 h 17,710 6,59
(Resta d'obra) 0,36
3% Costos indirectes 0,55

18,92

2.12 Urbanització interior de la parcel·la
2.12.1 Tancaments exteriors

2.12.1.1 PA Demolició de jardieneres exteriors amb màquina retroexcavadora. Partida totalment
executada.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 23,005 h 19,150 440,55
(Maquinària)
Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de … 9,899 h 40,950 405,36
(Resta d'obra) 16,92
3% Costos indirectes 25,88

888,71

2.13 Ferms i paviments
2.13.1 Paviments exteriors

3 Condicionament del terreny
3.1 Moviment de terres en edificació
3.1.1 Esbrossar i neteja
3.1.2 Excavacions
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3.1.2.1 m2 Excavació a l'interior de l'edifici, en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals/martell
pneumàtic, i càrrega manual a camió o contenidor.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega manual a camió o contenidor dels materials excavats.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 1,350 h 19,150 25,85
(Resta d'obra) 0,52
3% Costos indirectes 0,79

27,16

3.1.2.2 m Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 1 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Terres a la vora.
Amplada prevista 40cm.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,479 h 19,150 9,17
(Maquinària)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàti… 0,984 h 48,540 47,76
(Resta d'obra) 1,14
3% Costos indirectes 1,74

59,81

3.1.2.3 u Excavació per formació d'arqueta, prèviament demolida, de 1,0 m de profunditat màxima
previsió 0,6x0,6m, en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals, per a posterior ubicació
de la xarxa de sanejament, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega manual a camió o contenidor dels materials excavats.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 4,295 h 19,150 82,25
(Resta d'obra) 1,65
3% Costos indirectes 2,52

86,42

3.1.2.4 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,354 h 19,150 6,78
(Maquinària)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàti… 0,920 h 48,540 44,66
(Resta d'obra) 1,03
3% Costos indirectes 1,57

54,04

3.1.3 Estabilització de talusos
3.1.4 Rebliments i compactacions
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3.1.4.1 m Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació
en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins
a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.
Previsió 1,00x0,4m.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,205 h 19,150 3,93
(Maquinària)
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,012 h 40,080 0,48
Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg… 0,175 h 6,390 1,12
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,116 h 9,270 1,08
(Materials)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a rebl… 1,800 t 8,950 16,11
Cinta plastificada. 1,100 m 0,141 0,16
(Resta d'obra) 0,46
3% Costos indirectes 0,70

24,04

3.1.4.2 m³ Base de paviment interior realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30
mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 1,506 h 19,150 28,84
(Maquinària)
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,256 h 9,270 2,37
(Materials)
Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmet… 2,100 t 7,230 15,18
(Resta d'obra) 0,93
3% Costos indirectes 1,42

48,74

3.1.4.3 m³ Base de paviment exterior realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30
mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 1,506 h 19,150 28,84
(Maquinària)
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,256 h 9,270 2,37
(Materials)
Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmet… 2,100 t 7,230 15,18
(Resta d'obra) 0,93
3% Costos indirectes 1,42

48,74

3.1.5 Transports
3.1.5.1 m³ Transport de terres dins la mateixa obra, càrrega manual sobre  contenidor i/o carretó.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 2,932 h 19,150 56,15
(Resta d'obra) 1,12
3% Costos indirectes 1,72

58,99

3.1.6 Excavacions per geotèrmia
3.2 Xarxa de sanejament horitzontal
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3.2.1 Pericons
3.2.1.1 U Formació de pericó sifònic, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic

massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 70x70x90 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm
d'espessor, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó format per un colze de
87°30' de PVC llarg, tancat superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb
tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús morter per a segellat de junts i bonera
sifònica prefabricada de formigó amb sortida horitzontal de 90/110 mm i reixeta homologada
de PVC.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de
l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels
col·lectors al pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les
parets interiors del pericó. Col·locació del colze de PVC. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 3,572 h 20,090 71,76
Peó ordinari construcció. 3,572 h 19,150 68,40
(Materials)
Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica … 199,000 U 0,290 57,71
Aigua. 0,049 m³ 1,500 0,07
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,183 t 32,250 5,90
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,085 t 39,800 3,38
Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en cent… 0,350 m³ 89,960 31,49
Tapa de formigó armat prefabricat, 85x85x… 1,000 U 32,150 32,15
Colze 87°30' de PVC llis, D=125 mm. 1,000 U 7,050 7,05
Conjunt d'elements necessaris per garanti… 1,000 U 8,250 8,25
(Resta d'obra) 5,72
3% Costos indirectes 8,76

300,64

3.2.1.2 U Tapa Fundició de 50x50.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 1,141 h 20,090 22,92
Peó ordinari construcció. 1,141 h 19,150 21,85
(Materials)
Marc i tapa de fundició, 50x50 cm, per pe… 1,000 U 55,650 55,65
(Resta d'obra) 2,01
3% Costos indirectes 3,07

105,50

3.2.2 Connexions de servei
3.2.3 Col·lectors
3.2.4 Drenatges
3.2.5 Sistemes d'evacuació de terres
3.3 Exhauriments i esgotaments
3.3.1 Pous de bombament
3.3.2 Bombes submergibles
3.3.3 Sistema Wellpoint
3.4 Anivellament
3.4.1 Empedrats
3.4.2 Soleres
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3.4.2.1 m3 Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva
superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant.
Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó.
Neteja final dels junts de retracció.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 1,441 h 20,090 28,95
Ajudant construcció. 1,230 h 17,730 21,81
Peó especialitzat construcció. 0,103 h 16,790 1,73
Peó ordinari construcció. 1,441 h 19,150 27,60
(Maquinària)
Camió bomba estacionat a obra, per bombam… 0,005 h 170,000 0,85
Equip per a tall de juntes en soleres de … 0,094 h 9,500 0,89
Regla vibrant de 3 m. 0,097 h 4,670 0,45
(Materials)
Separador homologat per soleres. 2,000 U 0,040 0,08
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500… 12,000 m² 1,350 16,20
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en centr… 1,050 m³ 85,170 89,43
Panell rígid de poliestirè expandit, sego… 0,050 m² 2,010 0,10
(Resta d'obra) 3,76
3% Costos indirectes 5,76

197,61

3.5 Millores del terreny
3.5.1 Compactacions
3.5.2 Injeccions
3.5.3 Jet Grouting
3.5.4 Replens
3.6 Recalços
3.6.1 Moviment de terres
3.6.2 Apuntalaments
3.6.3 Gestió de l'aigua
3.7 Apuntalaments
3.7.1 Rases i pous

4 Fonamentacions
4.1 Profundes
4.1.1 Micropilons
4.1.2 Pilons-pantalla (barrettes)
4.2 Semiprofundes
4.2.1 Pous de fonamentació
4.3 Regularització
4.3.1 Formigó de neteja
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4.3.1.1 m3 Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de
formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 3,833 h 21,090 80,84
Ajudant estructurista, en treballs de pos… 3,833 h 18,620 71,37
(Materials)
Formigó de neteja HM-20/B/20/X0, fabricat… 1,050 m³ 64,720 67,96
(Resta d'obra) 4,40
3% Costos indirectes 6,74

231,31

4.3.1.2 m3 Capa de formigó de neteja i anivellació base paviment interior, de 5 cm d'espessor, de
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 1,094 h 21,090 23,07
Ajudant estructurista, en treballs de pos… 1,094 h 18,620 20,37
(Materials)
Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat e… 1,050 m³ 58,410 61,33
(Resta d'obra) 2,10
3% Costos indirectes 3,21

110,08

4.3.1.3 m3 Capa de formigó de neteja i anivellació base paviment exterior, de 5 cm d'espessor, de
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 1,094 h 21,090 23,07
Ajudant estructurista, en treballs de pos… 1,094 h 18,620 20,37
(Materials)
Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat e… 1,050 m³ 58,410 61,33
(Resta d'obra) 2,10
3% Costos indirectes 3,21

110,08

4.4 Encepats
4.4.1 De micropilots
4.5 Contencions
4.5.1 Murs pantalla
4.5.2 Murs de soterrani
4.5.3 Passadors de transmissió de càrregues
4.5.4 Sistemes de murs pantalla
4.6 Superficials
4.6.1 Lloses
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4.6.2 Sabates corregudes
4.6.2.1 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb

formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080
B 500 S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o
altres elements, filferro de lligar, i separadors. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª ferrallista. 2,736 h 21,090 57,70
Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 0,850 h 21,090 17,93
Ajudant ferrallista. 2,736 h 18,620 50,94
Ajudant estructurista, en treballs de pos… 0,850 h 18,620 15,83
(Materials)
Ferralla elaborada en taller industrial a… 100,000 kg 0,810 81,00
Separador homologat per fonamentacions. 7,000 U 0,130 0,91
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 0,400 kg 1,120 0,45
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en centr… 1,100 m³ 85,170 93,69
(Resta d'obra) 6,37
3% Costos indirectes 9,74

334,56

4.6.3 Sabates
4.7 Travaments
4.7.1 Bigues entre sabates
4.8 Anivellament
4.8.1 Nans de fonamentació
4.8.2 Murets de fonamentació
4.9 Elements singulars
4.9.1 Fossat d'ascensor
4.9.2 Dipòsits de gas
4.10 Recalçats
4.10.1 Ampliació del fonament sota de l'existent
4.10.2 Ataconats
4.10.3 Ampliació lateral del fonament existent
4.10.4 Connexió entre fonaments
4.10.5 Reforç del fonament amb injeccions
4.10.6 Injecció columnar en fonament
4.10.7 Micropilotatge en fonament
4.10.8 Reforç del terreny amb injeccions
4.11 Formigons, acers i encofrats
4.11.1 Formigons
4.11.2 Acers

4.11.2.1 kg Acer B500SD de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres corrugades, per a l'armadura de
paviments segons malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 20 x 20 D:5.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,025 h 21,090 0,53
Ajudant ferrallista. 0,025 h 18,620 0,47
(Materials)
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B… 1,020 kg 0,620 0,63
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500… 0,525 m² 1,350 0,71
Separador homologat de plàstic per a arma… 0,060 U 0,130 0,01
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 0,005 kg 1,120 0,01
(Resta d'obra) 0,05
3% Costos indirectes 0,07

2,48
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4.11.3 Sistemes d'encofrat

5 Estructures
5.1 Acer
5.1.1 Escales, passarel·les i plataformes de treball
5.1.2 Forja de Sostres

5.1.2.1 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, acabat amb emprimació antioxidant, conformant
elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat mitjançant soldadura, per a reforç estructural
col·locat a una altura de fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 0,099 h 21,090 2,09
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,098 h 18,620 1,82
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,012 h 3,100 0,04
(Materials)
Acer laminat UNE-EN 10025 S355JR, en perf… 1,050 kg 1,030 1,08
Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb… 0,050 l 4,800 0,24
(Resta d'obra) 0,11
3% Costos indirectes 0,16

5,54

5.1.3 Muntatges industrialitzats
5.1.4 Pilars

5.1.4.1 U Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S355JR en perfil
pla, amb enrigidors, de 150x150 mm i gruix 12 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat
UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total. Treballat i muntat en
taller. Fins i tot p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a
millorar la unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces
especials, escapçadures i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·li… 1,470 h 21,090 31,00
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 1,470 h 18,620 27,37
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,500 h 3,100 1,55
(Materials)
Ferralla elaborada en taller industrial a… 1,775 kg 0,810 1,44
Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S355J… 3,230 kg 2,850 9,21
(Resta d'obra) 1,41
3% Costos indirectes 2,16

74,14

5.1.5 Estructures per a cobertes
5.1.6 Bigues
5.1.7 Preparació de la superfície
5.1.8 Reforços
5.2 Pedreria
5.2.1 Murs
5.2.2 Columnes
5.2.3 Arcs
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5.2.4 Acabaments
5.2.5 Reparacions
5.3 Fàbrica
5.3.1 Voltes
5.3.2 Pilars

5.3.2.1 m Pilar de fàbrica de 1 peu x 1 peu, de maó ceràmic cara vista massís d'elaboració mecànica,
vermell, 28,5x13,5x5 cm, amb junt de 2 cm, rebuda amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig dels eixos del pilar i
marcat del perímetre. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Repàs de juntes i neteja.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció en treballs de ram… 3,140 h 20,090 63,08
Ajudant construcció en treballs de ram de… 2,850 h 17,730 50,53
Peó ordinari construcció en treballs de r… 2,850 h 15,880 45,26
(Maquinària)
Formigonera. 0,065 h 1,680 0,11
(Materials)
Sorra de pedrera, per a morter preparat e… 0,147 t 18,000 2,65
Maó ceràmic cara vista massís d'elaboraci… 32,000 U 0,300 9,60
Aigua. 0,018 m³ 1,500 0,03
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 22,680 kg 0,100 2,27
(Resta d'obra) 3,47
3% Costos indirectes 5,31

182,31

5.3.3 Arcs
5.3.4 Reparacions
5.4 Formigó armat
5.4.1 Escales
5.4.2 Pilars
5.4.3 Bigues

5.4.3.1 m³ Biga despenjada, inclinada, de formigó armat, de 25x30 cm, realitzada amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 150 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat,
amb acabat tipus industrial per revestir, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables
en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en
150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant per evitar l'adherència del
formigó a l'encofrat.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª ferrallista. 6,210 h 21,090 130,97
Oficial 1ª encofrador. 5,250 h 21,090 110,72
Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 5,020 h 21,090 105,87
Ajudant ferrallista. 6,210 h 18,620 115,63
Ajudant encofrador. 5,250 h 18,620 97,76
Ajudant estructurista, en treballs de pos… 3,930 h 18,620 73,18
(Materials)
Ferralla elaborada en taller industrial a… 150,000 kg 0,810 121,50
Separador homologat per bigues. 4,000 U 0,080 0,32
Fusta de pi. 0,010 m³ 238,160 2,38
Agent desemmotllador, a base d'olis espec… 0,100 l 1,980 0,20
Tauler de fusta tractada, de 22 mm d'espe… 0,153 m² 37,500 5,74
Estructura suport per a encofrat recupera… 0,026 m² 85,000 2,21
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 1,350 kg 1,120 1,51
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Puntes d'acer de 20x100 mm. 0,133 kg 7,000 0,93
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en centr… 1,050 m³ 85,170 89,43
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 … 0,089 U 13,370 1,19
(Resta d'obra) 17,19
3% Costos indirectes 26,30

903,03

5.4.3.2 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg / m, per a una càrrega
total de 24 t / m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó estructural HA-25 / B / 10 /, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb
puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i
perfils. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Mesures segons projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció en treballs de ram… 9,648 h 20,090 193,83
Oficial 1ª ferrallista. 16,310 h 21,090 343,98
Oficial 1ª encofrador. 20,490 h 21,090 432,13
Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 19,540 h 21,090 412,10
Ajudant construcció en treballs de ram de… 9,648 h 17,730 171,06
Ajudant ferrallista. 12,470 h 18,620 232,19
Ajudant encofrador. 18,650 h 18,620 347,26
Ajudant estructurista, en treballs de pos… 10,240 h 18,620 190,67
Peó ordinari construcció en treballs de r… 9,456 h 15,880 150,16
(Maquinària)
Formigonera. 0,065 h 1,680 0,11
(Materials)
Sorra de pedrera, per a morter preparat e… 0,147 t 18,000 2,65
Maó ceràmic cara vista massís d'elaboraci… 168,500 U 0,300 50,55
Ferralla elaborada en taller industrial a… 748,000 kg 0,810 605,88
Separador homologat per bigues. 20,000 U 0,080 1,60
Bigueta pretesada, T-18, Lmitjana = <4 m,… 13,600 m 8,650 117,64
Aigua. 0,018 m³ 1,500 0,03
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 95,210 kg 0,100 9,52
Sistema d'encofrat recuperable per a l'ex… 32,150 m² 32,350 1.040,05
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 1,650 kg 1,120 1,85
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en centr… 8,050 m³ 85,170 685,62
(Resta d'obra) 99,78
3% Costos indirectes 152,66

5.241,32

5.4.4 Lloses massisses
5.4.5 Lloses mixtes
5.4.6 Lloses posttesadas
5.4.7 Sostres reticulars
5.4.8 Sostres unidireccionals
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5.4.8.1 m² Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m,
cantell 24 = 20+4 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament
amb cubilot amb un volum total de formigó de 0,092 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia total de 6
kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat parcial, format per: taulers de fusta,
amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en
150 usos; semibigueta pretensada T-12; revoltó ceràmic, 60x25x20 cm; capa de compressió
de 4 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús agent filmogen per la cura de formigons i
morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les
armadures. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,410 h 21,090 8,65
Oficial 1ª encofrador. 0,800 h 21,090 16,87
Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 0,160 h 21,090 3,37
Ajudant ferrallista. 0,410 h 18,620 7,63
Ajudant encofrador. 0,800 h 18,620 14,90
Ajudant estructurista, en treballs de pos… 0,325 h 18,620 6,05
(Materials)
Ferralla elaborada en taller industrial a… 6,000 kg 0,810 4,86
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500… 1,100 m² 1,350 1,49
Revoltó ceràmic, 60x25x20 cm, segons UNE-… 4,200 U 1,100 4,62
Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana = … 0,165 m 3,190 0,53
Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana = … 0,908 m 3,870 3,51
Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana = … 0,495 m 4,130 2,04
Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana = … 0,083 m 4,520 0,38
Agent filmogen per la cura de formigons i… 0,150 l 1,940 0,29
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 0,060 kg 1,120 0,07
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en centr… 0,097 m³ 85,170 8,26
Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 0,040 m 4,390 0,18
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 … 0,013 U 13,370 0,17
Claus d'acer. 0,045 kg 1,300 0,06
(Resta d'obra) 1,68
3% Costos indirectes 2,57

88,18

5.4.8.2 u Servei mínim, camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó. Inclús p/p de
desplaçament.

(Maquinària)
Camió bomba estacionat a obra, per bombam… 3,332 h 170,000 566,44
(Resta d'obra) 11,33
3% Costos indirectes 17,33

595,10

5.4.9 Forjats sanitaris ventilats
5.4.10 Sistemes de forjats
5.4.11 Murs
5.4.12 Nuclis i pantalles
5.4.13 Motlles, passadors i complements
5.4.14 Preparació de la superfície
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5.4.14.1 m De remat superior a paret ceràmica amb morter anti-retracció per estintolar definitivament
estructura metàl·lica existent contra nova estructura ceràmica.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,980 h 20,090 19,69
Peó ordinari construcció. 0,980 h 19,150 18,77
(Maquinària)
Martell elèctric. 0,095 h 2,800 0,27
(Materials)
Morter reparador reforçat amb fibres, de … 1,000 kg 0,740 0,74
(Resta d'obra) 0,79
3% Costos indirectes 1,21

41,47

5.4.15 Reparacions
5.4.16 Reforços amb formigó

5.4.16.1 u De formació de daus de formigó per a instal·lació de plantines d'ancoratge.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª estructurista. 1,850 h 21,090 39,02
Ajudant estructurista. 1,850 h 18,620 34,45
Peó especialitzat construcció. 1,660 h 16,790 27,87
(Materials)
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500… 0,850 m² 1,350 1,15
Aigua. 0,100 m³ 1,500 0,15
Formigó HA-25/B/12/IIa, fabricat en centr… 0,250 m³ 69,810 17,45
Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 1,000 m 4,390 4,39
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 … 0,225 U 13,370 3,01
Claus d'acer. 5,000 kg 1,300 6,50
(Resta d'obra) 2,68
3% Costos indirectes 4,10

140,77

5.4.17 Reforços amb perfils metàl·lics
5.4.18 Reforços amb laminats i fulles, de fibra de carboni
5.4.19 Ancoratges estructurals

5.4.19.1 U Ancoratge químic estructural realitzat en element de formigó de 143 mm d'espessor mínim,
sistema SAFEset "HILTI", format per una perforació de 12 mm de diàmetre i 113 mm de
profunditat, realitzada mitjançant trepant amb martell percussor i broca buida, model TE-CD
12/33, connectada a un aspirador, model VC-20-U-Y 230V, reomplert de las dues terceres
parts de la perforació amb resines de metacrilat d'uretà, model HIT-HY 200-A 330/2, aplicada
mitjançant injecció i posterior inserció, mitjançant un lleu moviment de rotació, d'element de
fixació compost per vareta roscada d'acer inoxidable, model HIT-V-R M10x130, de 10 mm de
diàmetre i 130 mm de longitud, femella i volandera.
Inclou: Replanteig de la posició de l'ancoratge. Execució de la perforació. Neteja de la pols
resultant. Preparació del cartutx. Injecció de la resina. Inserció de l'element de fixació.
Aplicació del parell de collament amb clau dinamomètrica. Neteja de les restes sobrants.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,141 h 20,090 2,83
Peó especialitzat construcció. 0,141 h 16,790 2,37
(Maquinària)
Aplicador manual per a cartutxos d'injecc… 0,003 U 66,650 0,20
(Materials)
Cartutx bicomponent a base de resines de … 0,026 U 30,190 0,78
Broca buida, model TE-CD 12/33 "HILTI", d… 0,003 U 63,000 0,19
Element de fixació compost per vareta ros… 1,000 U 2,730 2,73
(Resta d'obra) 0,18
3% Costos indirectes 0,28

9,56

5.5 Fusta
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5.5.1 Armadures per a cobertes
5.5.2 Biguetes
5.5.3 Sostres
5.5.4 Pilars
5.5.5 Bigues
5.5.6 Empostissats
5.5.7 Entramats de panell contralaminat (CLT)
5.5.8 Entramats lleugers
5.5.9 Porxos i marquesines
5.5.10 Elements auxiliars per a estructures de fusta
5.5.11 Preparació de la superfície
5.5.12 Tractaments preventius i curatius
5.5.13 Reparacions
5.5.14 Reforços
5.5.15 Substitucions
5.6 Formigó prefabricat
5.6.1 Escales
5.6.2 Lloses
5.6.3 Prelloses
5.6.4 Muntatges industrialitzats
5.6.5 Pilars
5.6.6 Bigues
5.7 Mixtes
5.7.1 Bigues
5.8 Elements especials
5.8.1 Dispositius d'ancoratge i empalmament d'armadures
5.8.2 Aparells de recolzament

6 Façanes i particions
6.1 Façanes ventilades
6.1.1 Hoja interior per a revestir
6.1.2 Fulla exterior per a revestir
6.1.3 Fulla exterior de maó cara vista
6.1.4 Subestructura suport
6.1.5 Sistemes de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL)
6.1.6 Sistemes de plaques de guix laminat
6.1.7 Sistemes de plaques de ciment
6.1.8 Sistemes de plaques de gres porcellànic
6.1.9 Sistemes de plaques compactes de minerals amb polímers (Solid Surface)
6.1.10 Sistemes de plaques de llana mineral comprimida
6.1.11 Sistemes de plaques de ceràmica extrudida
6.1.12 Sistemes de planxes metàl·liques
6.1.13 Sistemes de plaques de pedra natural
6.1.14 Sistemes de panells compòsit
6.1.15 Sistemes de lamel·les de fusta
6.1.16 Sistemes de panells de fusta i ciment
6.2 Fàbrica no estructural
6.2.1 Fulla exterior cara vista en façana
6.2.2 Fulla cara vista en partició
6.2.3 Fulla exterior per a revestir en façana
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6.2.3.1 u Formació de xemeneia exterior de 1.00 m d'alçaria total, amb totxana de 10, revestida amb
morter de ciment portland, inclós l'entrega perimetral a la coberta, i l'apirador estàtic metal.lic
segons planol de detall.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció en treballs de ram… 16,964 h 20,090 340,81
Peó ordinari construcció en treballs de r… 16,964 h 15,880 269,39
(Maquinària)
Formigonera. 0,016 h 1,680 0,03
(Materials)
Sorra de pedrera, per a morter preparat e… 0,017 t 18,000 0,31
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,… 50,210 U 0,160 8,03
Aigua. 0,004 m³ 1,500 0,01
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 6,250 kg 0,100 0,63
(Resta d'obra) 18,58
3% Costos indirectes 19,13

656,92

6.2.4 Fulla exterior per a revestir en mitgera
6.2.5 Fulla interior per revestir en façana
6.2.6 Fulla interior per revestir en mitgera
6.2.7 Fulla per a revestir en partició

6.2.7.1 m² Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb
250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs. També p/p de
replanteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures,
lligadures, caps, execució de trobades i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells
de referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades
a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció en treballs de ram… 0,731 h 20,090 14,69
Peó ordinari construcció en treballs de r… 0,731 h 15,880 11,61
(Maquinària)
Formigonera. 0,015 h 1,680 0,03
(Materials)
Sorra de pedrera, per a morter preparat e… 0,012 t 18,000 0,22
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,… 24,150 U 0,160 3,86
Aigua. 0,004 m³ 1,500 0,01
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 1,852 kg 0,100 0,19
(Resta d'obra) 0,61
3% Costos indirectes 0,94

32,16

6.2.8 Fulla interior composta en façana
6.2.9 Fulla interior composta en mitgera
6.2.10 Fàbrica de blocs de vidre emmotllat en façana
6.2.11 Fàbrica de blocs de vidre emmotllat en partició
6.2.12 Reconstruccions, reparacions i reforços
6.3 Fàbrica estructural
6.3.1 Murs de fàbrica sense armar
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6.3.1.1 u De formació de forats per encastar les bigues de ferro. Retirada i càrrega manual a camió o
contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 2,033 h 20,090 40,84
Peó ordinari construcció. 2,034 h 19,150 38,95
(Resta d'obra) 1,60
3% Costos indirectes 2,44

83,83

6.3.1.2 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x10 cm, resistència a compressió 10 N/mm², rebuda amb morter de ciment confeccionat
en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Inclòs p.p. de formació de sobreeixidors en ampits terrassa. Inclòs p.p. de formació d'armaris
de comptadors en PB.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció en treballs de ram… 1,140 h 20,090 22,90
Peó ordinari construcció en treballs de r… 1,140 h 15,880 18,10
(Maquinària)
Formigonera. 0,012 h 1,680 0,02
(Materials)
Sorra de pedrera, per a morter preparat e… 0,031 t 18,000 0,56
Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 2… 32,550 U 0,180 5,86
Aigua. 0,004 m³ 1,500 0,01
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 4,798 kg 0,100 0,48
(Resta d'obra) 0,96
3% Costos indirectes 1,47

50,36

6.3.2 Murs de fàbrica armada
6.3.3 Murs de fàbrica confinada
6.4 Llindars, carregadors i calaixos de persianes
6.4.1 D'acer
6.4.2 De formigó
6.4.3 De fàbrica de blocs ceràmics
6.4.4 De fàbrica de blocs de formigó
6.4.5 De poliestirè expandit
6.4.6 De fusta
6.5 Fronts de forjat
6.5.1 De peces ceràmiques
6.5.2 De peces de formigó
6.6 Envà d'entramat autoportant
6.6.1 De plaques de guix laminat
6.6.2 De plaques de guix natural
6.6.3 De plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL)
6.6.4 De plaques de ciment
6.7 Sistemes d'envans
6.7.1 De fàbrica
6.7.2 De panells de guix
6.8 Façanes lleugeres
6.8.1 Xapes perfilades d'acer
6.8.2 Panells sandvitx aïllants metàl·lics
6.8.3 Panells aïllants amb malla d'acer
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6.8.4 Panells de GRC
6.8.5 Sistemes de façana lleugera
6.8.6 Acabats de xapa plegada d'acer
6.9 Particions lleugeres
6.9.1 Panells de sectorització
6.9.2 Panells per a cambres frigorífiques
6.10 Façanes pesades
6.10.1 Panells prefabricats de formigó
6.10.2 Panells arquitectònics de formigó
6.11 Murs cortina
6.11.1 Alumini
6.11.2 Sistemes de mur cortina
6.11.3 Acabaments
6.12 Murs bioclimàtics
6.12.1 Blocs de terra comprimida (BTC)
6.12.2 Blocs de cànem
6.13 Defenses
6.13.1 Ampits
6.13.2 Baranes i passamans

6.13.2.1 m Fabricació i muntatge de baranes compostes per passamà superior i inferior en pletina
40x10mm amb barrots verticals cada 100mm de rodó massís comecial de 10mm de diàmetre
encastades als brancals. En ferro negre sense pintar. A 160cm d'amplada x 105 cm d'alçada.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 3,650 h 20,400 74,46
Oficial 1ª construcció. 1,250 h 20,090 25,11
Ajudant serraller. 3,650 h 17,810 65,01
Peó ordinari construcció. 1,056 h 19,150 20,22
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,354 h 3,100 1,10
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,500 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,015 t 32,250 0,48
Baranes compostes per passamà superior i … 1,000 m 95,360 95,36
(Resta d'obra) 5,64
3% Costos indirectes 8,62

296,01

6.13.2.2 m Fabricació i muntatge de baranes travessers encastades a vrancals amb perfil de diàmetre
rodó de 20mm en ferro negre sense pintar. Amplada 140cm

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 1,020 h 20,400 20,81
Oficial 1ª construcció. 0,650 h 20,090 13,06
Ajudant serraller. 1,020 h 17,810 18,17
Peó ordinari construcció. 0,257 h 19,150 4,92
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,354 h 3,100 1,10
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,500 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,015 t 32,250 0,48
Baranes travessers encastades a vrancals … 1,000 m 26,540 26,54
(Resta d'obra) 1,70
3% Costos indirectes 2,60

89,39
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6.13.2.3 m Fabricació i muntatge de barana composta per passamà superior, inferior i muntants amb
pletina de 40x10mm. Brèndoles verticals cada 100mm de rodó 42 subjectat amb pipetes.
Trams inclinats seguint inclinació de la rampa. En ferro negre sense pintar.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 2,220 h 20,400 45,29
Oficial 1ª construcció. 0,900 h 20,090 18,08
Ajudant serraller. 2,220 h 17,810 39,54
Peó ordinari construcció. 0,641 h 19,150 12,28
(Maquinària)
Equip i elements auxiliars per soldadura … 0,354 h 3,100 1,10
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,500 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,015 t 32,250 0,48
Barana composta per passamà superior, inf… 1,000 m 85,210 85,21
(Resta d'obra) 4,04
3% Costos indirectes 6,18

212,21

6.13.3 Sistemes de baranes de vidre
6.13.4 Balustrades
6.13.5 Tancaments metàl·lics
6.13.6 Reixes metálicas
6.13.7 Gelosies
6.13.8 Balcons
6.13.9 Divisòries de balcons
6.14 Tancaments vidrats i parets vidrades
6.14.1 Tancaments envidrats sense perfils verticals, per a exterior
6.14.2 Tancaments envidrats sense perfils verticals, per a interior
6.14.3 Parets de panells fixos
6.14.4 Tancaments envidrats de perfils en "U"
6.15 Mampares i envans mòbils
6.15.1 D'acer
6.15.2 D'alumini
6.15.3 Modulars
6.16 Neteja i tractaments superficials
6.16.1 Neteja manual
6.16.2 Neteja mecànica
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6.16.2.1 m² Neteja mecànica de façana de morter en estat de conservació regular, mitjançant
l'aplicació de llança d'aigua a pressió a diferents temperatures (freda, calenta o vapor d'aigua),
i d'un humectant i fungicida innocu, projectat mitjançant el vehicle aquós, començant per la
part més alta de la façana en franges horitzontals de 2 a 4 m d'altura, fins a dissoldre la
brutícia superficial. Fins i tot p/p de proves prèvies necessàries per a ajustar els paràmetres
de la neteja i evitar danys en els materials, transport, muntatge i desmuntatge d'equip;
eliminació dels detrits acumulats en les zones inferiors amb aigua abundant i manualment en
vols, cornises i sortints; apilament, retirada i càrrega de restes generades sobre camió o
contenidor; considerant un grau de complexitat mig.
Inclou: Muntatge i preparació de l'equip. Realització de proves per a ajustament dels
paràmetres de neteja. Aplicació mecànica del doll d'aigua amb llança d'aigua. Desmuntatge
de l'equip. Neteja de la superfície suport. Retirada i apilament del material projectat i les restes
generades. Càrrega del material projectat i les restes generades sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,400 h 20,090 8,04
Peó especialitzat construcció. 0,351 h 16,790 5,89
(Maquinària)
Equip de raig d'aigua a pressió, amb adap… 0,228 h 5,420 1,24
(Materials)
Aigua. 0,039 m³ 1,500 0,06
Protector químic insecticida-fungicida. 0,131 kg 7,950 1,04
(Resta d'obra) 0,33
3% Costos indirectes 0,50

17,10

6.16.3 Neteja química
6.16.4 Neteges específiques
6.16.5 Protecció davant les aus
6.17 Enjardinaments verticals
6.17.1 Subestructura suport i vegetació, per a exterior
6.17.2 Subestructura suport i vegetació, per a interior
6.17.3 Reg
6.17.4 Acabaments
6.17.5 Treballs de supervisió

7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
7.1 Fusteria
7.1.1 D'acer
7.1.2 D'alumini

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

CANET D'ADRI Pàgina 33



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 230 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

7.1.2.1 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, amb frontissa practicable d'obertura cap a
l'interior, de 160x207 cm, sèrie alta, amb pany de seguretat 3 punts, formada per dues fulles,
amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat
del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de
base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació
de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 22,183 h 20,400 452,53
Oficial 1ª vidrier. 3,500 h 21,700 75,95
Ajudant serraller. 22,000 h 17,810 391,82
Ajudant vidrier. 3,500 h 19,150 67,03
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,259 U 3,130 0,81
Doble envidriament de baixa emissió tèrmi… 3,360 m² 135,250 454,44
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 3,730 2,16
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,260 1,26
Kit de pany de seguretat per fusteria d'a… 1,000 U 125,450 125,45
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 … 5,800 m 5,150 29,87
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 5,800 m 23,090 133,92
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 9,700 m 30,660 297,40
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 10,580 m 3,400 35,97
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,020 m 21,860 44,16
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,260 m 37,100 46,75
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,460 m 4,530 6,61
Kit compost per escaires, tapes de conden… 1,000 U 32,260 32,26
(Resta d'obra) 43,97
3% Costos indirectes 67,27

2.309,63
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7.1.2.2 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, corredissa simple, de 160x210 cm, sèrie
alta, amb pany de seguretat, formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de
pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell
QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor
mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i
utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i
calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb
cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació
de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 1,023 h 20,400 20,87
Oficial 1ª vidrier. 0,509 h 21,700 11,05
Ajudant serraller. 1,042 h 17,810 18,56
Ajudant vidrier. 0,520 h 19,150 9,96
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,259 U 3,130 0,81
Doble envidriament de baixa emissió tèrmi… 3,360 m² 135,250 454,44
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 3,730 2,16
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,260 1,26
Kit de pany de seguretat per fusteria d'a… 1,000 U 15,580 15,58
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 … 7,400 m 5,150 38,11
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 5,120 m 3,400 17,41
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 4,200 m 42,910 180,22
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,600 m 55,100 88,16
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,600 m 53,090 84,94
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 3,180 m 38,990 123,99
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 4,100 m 38,990 159,86
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 4,100 m 38,990 159,86
Kit compost per escaires, tapes de conden… 1,000 U 19,790 19,79
(Resta d'obra) 28,14
3% Costos indirectes 43,06

1.478,23
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7.1.2.3 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, corredissa simple, de 160x207 cm, sèrie
alta, amb pany de seguretat, formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de
pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell
QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor
mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i
utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i
calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb
cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació
de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 1,023 h 20,400 20,87
Oficial 1ª vidrier. 0,509 h 21,700 11,05
Ajudant serraller. 1,042 h 17,810 18,56
Ajudant vidrier. 0,520 h 19,150 9,96
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,259 U 3,130 0,81
Doble envidriament de baixa emissió tèrmi… 3,360 m² 135,250 454,44
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 3,730 2,16
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,260 1,26
Kit de pany de seguretat per fusteria d'a… 1,000 U 15,580 15,58
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 … 7,400 m 5,150 38,11
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 5,120 m 3,400 17,41
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 4,200 m 42,910 180,22
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,600 m 55,100 88,16
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,600 m 53,090 84,94
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 3,180 m 38,990 123,99
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 4,100 m 38,990 159,86
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 4,100 m 38,990 159,86
Kit compost per escaires, tapes de conden… 1,000 U 19,790 19,79
(Resta d'obra) 28,14
3% Costos indirectes 43,06

1.478,23
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7.1.2.4 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, amb frontissa practicable d'obertura cap a
l'interior, de 183x222 cm, sèrie alta, amb pany de seguretat 3 punts, formada per dues fulles,
amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat
del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de
base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació
de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 21,300 h 20,400 434,52
Oficial 1ª vidrier. 3,400 h 21,700 73,78
Ajudant serraller. 21,300 h 17,810 379,35
Ajudant vidrier. 3,400 h 19,150 65,11
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,259 U 3,130 0,81
Doble envidriament de baixa emissió tèrmi… 4,060 m² 135,250 549,12
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 3,730 2,16
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,260 1,26
Kit de pany de seguretat per fusteria d'a… 1,000 U 125,450 125,45
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 … 6,100 m 5,150 31,42
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 6,100 m 23,090 140,85
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 10,200 m 30,660 312,73
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 10,720 m 3,400 36,45
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,100 m 21,860 45,91
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,300 m 37,100 48,23
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,610 m 4,530 7,29
Kit compost per escaires, tapes de conden… 1,000 U 32,260 32,26
(Resta d'obra) 45,73
3% Costos indirectes 69,97

2.402,40
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7.1.2.5 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, amb frontissa practicable d'obertura cap a
l'interior, de 400x207 cm, sèrie alta, amb pany de seguretat 3 punts, formada per dues fulles,
amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat
del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de
base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació
de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 21,300 h 20,400 434,52
Oficial 1ª vidrier. 3,500 h 21,700 75,95
Ajudant serraller. 21,300 h 17,810 379,35
Ajudant vidrier. 3,500 h 19,150 67,03
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,259 U 3,130 0,81
Doble envidriament de baixa emissió tèrmi… 8,280 m² 135,250 1.119,87
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 3,730 2,16
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,260 1,26
Kit de pany de seguretat per fusteria d'a… 1,000 U 125,450 125,45
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 … 11,250 m 5,150 57,94
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 11,250 m 23,090 259,76
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 14,902 m 30,660 456,90
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 12,520 m 3,400 42,57
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,350 m 21,860 51,37
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,400 m 37,100 89,04
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,850 m 4,530 8,38
Kit compost per escaires, tapes de conden… 1,000 U 32,260 32,26
(Resta d'obra) 64,09
3% Costos indirectes 98,06

3.366,77
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7.1.2.6 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra, corredissa simple, de 140x112 cm, sèrie
alta, formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en
perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment
en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació
de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 1,738 h 20,400 35,46
Oficial 1ª vidrier. 1,240 h 21,700 26,91
Ajudant serraller. 1,738 h 17,810 30,95
Ajudant vidrier. 1,240 h 19,150 23,75
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,175 U 3,130 0,55
Doble envidriament de baixa emissió tèrmi… 1,560 m² 135,250 210,99
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 3,730 2,16
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,260 1,26
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 … 5,000 m 5,150 25,75
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 4,320 m 3,400 14,69
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,200 m 42,910 94,40
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,400 m 55,100 77,14
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,400 m 53,090 74,33
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,780 m 38,990 108,39
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,100 m 38,990 81,88
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,100 m 38,990 81,88
Kit compost per escaires, tapes de conden… 1,000 U 19,790 19,79
(Resta d'obra) 18,21
3% Costos indirectes 27,85

956,34
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7.1.2.7 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, amb frontissa practicable d'obertura cap a
l'interior, de 100x210 cm, sèrie alta, amb pany de seguretat, formada per una fulla, amb perfils
proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de
lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles
de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment
de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra,
per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació
de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 13,652 h 20,400 278,50
Oficial 1ª vidrier. 2,650 h 21,700 57,51
Ajudant serraller. 13,652 h 17,810 243,14
Ajudant vidrier. 2,650 h 19,150 50,75
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,217 U 3,130 0,68
Doble envidriament de baixa emissió tèrmi… 2,100 m² 135,250 284,03
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 3,730 2,16
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,260 1,26
Kit de pany de seguretat per fusteria d'a… 1,000 U 125,450 125,45
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 … 5,200 m 5,150 26,78
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 5,200 m 23,090 120,07
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 5,000 m 30,660 153,30
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 5,640 m 3,400 19,18
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 0,780 m 37,100 28,94
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 0,860 m 4,530 3,90
Kit compost per escaires, tapes de conden… 1,000 U 17,180 17,18
(Resta d'obra) 28,26
3% Costos indirectes 43,23

1.484,32
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7.1.2.8 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra, corredissa simple, de 100x97 cm, sèrie
alta, formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en
perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment
en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació
de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 2,149 h 20,400 43,84
Oficial 1ª vidrier. 1,450 h 21,700 31,47
Ajudant serraller. 2,150 h 17,810 38,29
Ajudant vidrier. 1,450 h 19,150 27,77
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,175 U 3,130 0,55
Doble envidriament de baixa emissió tèrmi… 0,970 m² 135,250 131,19
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 3,730 2,16
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,260 1,26
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 … 4,550 m 5,150 23,43
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 3,990 m 3,400 13,57
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,150 m 42,910 92,26
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,350 m 55,100 74,39
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,350 m 53,090 71,67
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,380 m 38,990 92,80
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,950 m 38,990 76,03
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,950 m 38,990 76,03
Kit compost per escaires, tapes de conden… 1,000 U 19,790 19,79
(Resta d'obra) 16,33
3% Costos indirectes 24,98

857,81
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7.1.2.9 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra, corredissa simple, de 160x97 cm, sèrie
alta, formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en
perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment
en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació
de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 2,300 h 20,400 46,92
Oficial 1ª vidrier. 1,400 h 21,700 30,38
Ajudant serraller. 2,300 h 17,810 40,96
Ajudant vidrier. 1,400 h 19,150 26,81
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,175 U 3,130 0,55
Doble envidriament de baixa emissió tèrmi… 1,300 m² 135,250 175,83
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 3,730 2,16
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,260 1,26
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 … 5,010 m 5,150 25,80
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 4,310 m 3,400 14,65
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,320 m 42,910 99,55
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,500 m 55,100 82,65
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,500 m 53,090 79,64
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,600 m 38,990 101,37
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,000 m 38,990 77,98
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,000 m 38,990 77,98
Kit compost per escaires, tapes de conden… 1,000 U 19,790 19,79
(Resta d'obra) 18,09
3% Costos indirectes 27,67

950,04
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7.1.2.10 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra, corredissa simple, de 90x97 cm, sèrie
alta, formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en
perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment
en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació
de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 2,149 h 20,400 43,84
Oficial 1ª vidrier. 1,430 h 21,700 31,03
Ajudant serraller. 2,150 h 17,810 38,29
Ajudant vidrier. 1,422 h 19,150 27,23
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,175 U 3,130 0,55
Doble envidriament de baixa emissió tèrmi… 0,870 m² 135,250 117,67
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 3,730 2,16
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,260 1,26
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 … 4,550 m 5,150 23,43
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 3,990 m 3,400 13,57
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,150 m 42,910 92,26
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,350 m 55,100 74,39
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,350 m 53,090 71,67
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,380 m 38,990 92,80
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,950 m 38,990 76,03
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,950 m 38,990 76,03
Kit compost per escaires, tapes de conden… 1,000 U 19,790 19,79
(Resta d'obra) 16,04
3% Costos indirectes 24,54

842,58
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7.1.2.11 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra, corredissa simple, de 90x89 cm, sèrie
alta, formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en
perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment
en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació
de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 2,149 h 20,400 43,84
Oficial 1ª vidrier. 1,430 h 21,700 31,03
Ajudant serraller. 2,150 h 17,810 38,29
Ajudant vidrier. 1,422 h 19,150 27,23
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,175 U 3,130 0,55
Doble envidriament de baixa emissió tèrmi… 0,870 m² 135,250 117,67
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 3,730 2,16
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,260 1,26
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 … 4,550 m 5,150 23,43
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 3,990 m 3,400 13,57
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,150 m 42,910 92,26
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,350 m 55,100 74,39
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,350 m 53,090 71,67
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,380 m 38,990 92,80
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,950 m 38,990 76,03
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,950 m 38,990 76,03
Kit compost per escaires, tapes de conden… 1,000 U 19,790 19,79
(Resta d'obra) 16,04
3% Costos indirectes 24,54

842,58
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7.1.2.12 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de fix, de 80x110 cm, sèrie alta, formada per una
fulla, amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i
qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base,
fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral
del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació
de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 2,877 h 20,400 58,69
Oficial 1ª vidrier. 1,550 h 21,700 33,64
Ajudant serraller. 2,877 h 17,810 51,24
Ajudant vidrier. 1,550 h 19,150 29,68
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,133 U 3,130 0,42
Doble envidriament de baixa emissió tèrmi… 0,880 m² 135,250 119,02
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 3,730 2,16
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,260 1,26
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 … 3,800 m 5,150 19,57
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 3,800 m 18,540 70,45
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 4,980 m 3,400 16,93
(Resta d'obra) 8,06
3% Costos indirectes 12,33

423,45
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7.1.2.13 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de fix, de 60x110 cm, sèrie alta, formada per una
fulla, amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i
qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base,
fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral
del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació
de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 2,877 h 20,400 58,69
Oficial 1ª vidrier. 1,551 h 21,700 33,66
Ajudant serraller. 2,877 h 17,810 51,24
Ajudant vidrier. 1,551 h 19,150 29,70
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,133 U 3,130 0,42
Doble envidriament de baixa emissió tèrmi… 0,696 m² 135,250 94,13
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 3,730 2,16
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,260 1,26
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 … 3,800 m 5,150 19,57
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 3,800 m 18,540 70,45
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 4,980 m 3,400 16,93
(Resta d'obra) 7,56
3% Costos indirectes 11,57

397,34
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7.1.2.14 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra, corredissa simple, de 120x120 cm, sèrie
alta, formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en
perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment
en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació
de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 1,738 h 20,400 35,46
Oficial 1ª vidrier. 1,216 h 21,700 26,39
Ajudant serraller. 1,738 h 17,810 30,95
Ajudant vidrier. 1,216 h 19,150 23,29
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,175 U 3,130 0,55
Doble envidriament de baixa emissió tèrmi… 1,350 m² 135,250 182,59
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 3,730 2,16
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,260 1,26
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 … 5,000 m 5,150 25,75
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 4,320 m 3,400 14,69
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,200 m 42,910 94,40
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,400 m 55,100 77,14
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 1,400 m 53,090 74,33
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,780 m 38,990 108,39
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,100 m 38,990 81,88
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 2,100 m 38,990 81,88
Kit compost per escaires, tapes de conden… 1,000 U 19,790 19,79
(Resta d'obra) 17,62
3% Costos indirectes 26,96

925,48
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7.1.2.15 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per a conformat de fix, de 60x89 cm, sèrie alta, formada per una
fulla, amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i
qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base,
fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral
del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra.
Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt format per vidre
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació
de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 2,877 h 20,400 58,69
Oficial 1ª vidrier. 1,551 h 21,700 33,66
Ajudant serraller. 2,877 h 17,810 51,24
Ajudant vidrier. 1,551 h 19,150 29,70
(Materials)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,133 U 3,130 0,42
Doble envidriament de baixa emissió tèrmi… 0,550 m² 135,250 74,39
Cartutx de 310 ml de silicona sintètica i… 0,580 U 3,730 2,16
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,260 1,26
Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 … 3,500 m 5,150 18,03
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 3,500 m 18,540 64,89
Perfil d'alumini lacat estàndard, per a c… 4,810 m 3,400 16,35
(Resta d'obra) 7,02
3% Costos indirectes 10,73

368,54

7.1.3 Sistemes d'alumini
7.1.4 De PVC
7.1.5 Sistemes de PVC
7.1.6 De fusta
7.1.7 De fusta i alumini
7.1.8 Sistemes de fusta
7.1.9 Sistemes de fusta i alumini
7.1.10 Finestres per a teulades
7.1.11 Mosquiteres
7.2 Portes d'entrada a habitatge
7.2.1 D'acer
7.2.2 D'alumini
7.2.3 De PVC
7.2.4 De fusta
7.3 Portes interiors
7.3.1 D'acer
7.3.2 De fusta
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7.3.2.1 U Premarc de 214x97 i 9x4,5 i block vidriera d'una fulla practicable de 214x97 batent de 90x30
amb ampit de 50cm. Iclou vidre laminat 4+4 transparent.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació
de rivets.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 7,950 h 20,440 162,50
Oficial 1ª vidrier. 6,500 h 21,700 141,05
Ajudant fuster. 7,750 h 17,870 138,49
(Materials)
Closa de juntes mitjançant l'aplicació am… 8,443 m 0,850 7,18
Vidre trempat translúcid incolor, de 4 mm… 0,684 m² 16,190 11,07
Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 m… 1,000 U 17,390 17,39
Galze massís, pi melis, 90x20 mm, enverni… 5,100 m 3,320 16,93
Tapajuntes massís, pi melis, 70x15 mm, en… 10,400 m 2,360 24,54
Porta interior vidriera amb tauler de fus… 1,000 U 158,950 158,95
Joc de manovella i escut llarg de ferro, … 1,000 U 8,980 8,98
Pomel·la de 110x60 mm, en ferro pla polit… 3,000 U 0,290 0,87
Cargol d'acer 19/22 mm. 18,000 U 0,020 0,36
Pany d'embotir, front, accessoris i cargo… 1,000 U 11,290 11,29
(Resta d'obra) 13,99
3% Costos indirectes 21,41

735,00

7.3.2.2 U Premarc de 214x97 i 30x4,5 i block vidriera d'una fulla practicable de 214x97 batent de
300x30 amb ampit de 50cm. Iclou vidre laminat 4+4 transparent.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació
de rivets.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 9,978 h 20,440 203,95
Oficial 1ª vidrier. 10,250 h 21,700 222,43
Ajudant fuster. 10,150 h 17,870 181,38
(Materials)
Closa de juntes mitjançant l'aplicació am… 8,266 m 0,850 7,03
Vidre trempat translúcid incolor, de 4 mm… 0,670 m² 16,190 10,85
Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 m… 1,000 U 17,390 17,39
Galze massís, pi melis, 90x20 mm, enverni… 5,100 m 3,320 16,93
Tapajuntes massís, pi melis, 70x15 mm, en… 10,400 m 2,360 24,54
Porta interior vidriera 6-VE amb tauler d… 1,000 U 193,480 193,48
Joc de manovella i escut llarg de ferro, … 1,000 U 8,980 8,98
Pomel·la de 110x60 mm, en ferro pla polit… 3,000 U 0,290 0,87
Cargol d'acer 19/22 mm. 18,000 U 0,020 0,36
Pany d'embotir, front, accessoris i cargo… 1,000 U 11,290 11,29
(Resta d'obra) 17,99
3% Costos indirectes 27,52

944,99
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7.3.2.3 U Premarc de 214x175 i 9x4,5 i block vidriera de dues fulles practicable de 214x175 batent de
90x30 amb ampit de 50cm. Iclou vidre laminat 4+4 transparent.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de les fulles. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació
de rivets.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 15,650 h 20,440 319,89
Oficial 1ª vidrier. 10,680 h 21,700 231,76
Ajudant fuster. 15,285 h 17,870 273,14
(Materials)
Closa de juntes mitjançant l'aplicació am… 16,500 m 0,850 14,03
Vidre trempat translúcid incolor, de 4 mm… 1,340 m² 16,190 21,69
Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 m… 1,000 U 20,000 20,00
Galze massís, pi melis, 90x20 mm, enverni… 6,000 m 3,320 19,92
Tapajuntes massís, pi melis, 70x15 mm, en… 12,100 m 2,360 28,56
Porta interior vidriera amb tauler de fus… 2,000 U 145,480 290,96
Joc de manovella i escut llarg de ferro, … 2,000 U 8,980 17,96
Pomel·la de 110x60 mm, en ferro pla polit… 6,000 U 0,290 1,74
Cargol d'acer 19/22 mm. 36,000 U 0,020 0,72
Pany d'embotir, front, accessoris i cargo… 1,000 U 11,290 11,29
(Resta d'obra) 25,03
3% Costos indirectes 38,30

1.314,99

7.3.2.4 U Premarc de 214x97 de 9x4,5 i block vidriera una fulla practicable de 214x97 batent de
90x30 amb ampit de 50cm. Inclou un vidre laminat 4+4 mate.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació
de rivets.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 9,890 h 20,440 202,15
Oficial 1ª vidrier. 5,850 h 21,700 126,95
Ajudant fuster. 8,020 h 17,870 143,32
(Materials)
Closa de juntes mitjançant l'aplicació am… 8,443 m 0,850 7,18
Vidre trempat translúcid incolor, de 4 mm… 0,693 m² 16,190 11,22
Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 m… 1,000 U 17,390 17,39
Galze massís, pi melis, 90x20 mm, enverni… 5,100 m 3,320 16,93
Tapajuntes massís, pi melis, 70x15 mm, en… 10,400 m 2,360 24,54
Porta interior vidriera amb tauler de fus… 1,000 U 152,210 152,21
Joc de manovella i escut llarg de ferro, … 1,000 U 8,980 8,98
Pomel·la de 110x60 mm, en ferro pla polit… 3,000 U 0,290 0,87
Cargol d'acer 19/22 mm. 18,000 U 0,020 0,36
Pany d'embotir, front, accessoris i cargo… 1,000 U 11,290 11,29
(Resta d'obra) 14,47
3% Costos indirectes 22,14

760,00
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7.3.2.5 U Subministrament de premarc amb xàssis metàl·lic. Subministrament i col·locació de
blockporta lacat blanc. Porta llisa de 3,5cm de gruix (interior massís d'aglomerat). Batents de
DM lacats amb felpes blanques. Tapeta plana de DM lacada de 70x12/70x9 i pany encastat.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 7,230 h 20,440 147,78
Ajudant fuster. 7,230 h 17,870 129,20
(Materials)
Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 m… 1,000 U 17,390 17,39
Galze de MDF, acabat amb melamina de colo… 5,300 m 3,360 17,81
Armadura metàl·lica de xapa grecada, prep… 1,000 U 324,000 324,00
Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamin… 10,700 m 1,360 14,55
Porta interior cega buida, de tauler de f… 1,000 U 52,030 52,03
Tirador amb maneta per a tancament d'alum… 1,000 U 25,400 25,40
(Resta d'obra) 14,56
3% Costos indirectes 22,28

765,00

7.3.2.6 U Subministrament de premarc de flandes. Subministrament i col·locació de finestra fixa de
DM lacat blanc. Marc i llistons de vidre de DM lacats. Tapeta plana de DM lacada de
70x12/70x9.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 4,684 h 20,440 95,74
Oficial 1ª vidrier. 4,929 h 21,700 106,96
Ajudant fuster. 4,684 h 17,870 83,70
(Materials)
Closa de juntes mitjançant l'aplicació am… 3,611 m 0,850 3,07
Vidre trempat translúcid incolor, de 4 mm… 0,670 m² 16,190 10,85
Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 m… 1,000 U 17,390 17,39
Galze de MDF hidròfug, 90x20 mm, prelacat… 5,100 m 4,100 20,91
Tapajunts de MDF hidròfug, 70x10 mm, prel… 10,400 m 3,480 36,19
Porta interior vidriera, de tauler de MDF… 1,000 U 77,310 77,31
(Resta d'obra) 9,04
3% Costos indirectes 13,83

474,99

7.4 Portes interiors tècniques
7.4.1 De fusta
7.5 Portes automàtiques d'accés per als vianants
7.5.1 Giratòries
7.5.2 Corredisses
7.6 Portes de registre per a instal·lacions
7.6.1 D'acer
7.6.2 D'alumini
7.7 Portes tallafocs
7.7.1 D'acer
7.7.2 De fusta
7.8 Portes estanques
7.8.1 D'acer
7.9 Portes acústiques
7.9.1 D'acer
7.9.2 De fusta
7.10 Portes de garatge
7.10.1 D'acer
7.10.2 D'alumini
7.10.3 De panells sandvitx aïllants metàl·lics
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7.10.4 De fusta
7.11 Portes d'ús industrial
7.11.1 De lona
7.11.2 De panells sandvitx aïllants metàl·lics
7.12 Equipament per a molls de càrrega i descàrrega
7.12.1 Abrics
7.12.2 Rampes anivelladores
7.12.3 Complements d'acoblament i seguretat
7.13 Armaris
7.13.1 Modulars, de fusta
7.13.2 Fronts d'armari, de fusta
7.13.3 Folrats interiors
7.14 Vidres
7.14.1 Doble envidriament
7.14.2 Triple envidriament
7.14.3 Impresos
7.14.4 Simples
7.14.5 Laminars de seguretat
7.14.6 Temperats
7.14.7 Fotovoltaics
7.14.8 Làmines adhesives
7.15 Proteccions solars
7.15.1 Tendals
7.15.2 Gelosies
7.15.3 Paravents
7.15.4 Persianes enrotllables
7.15.5 Persianes venecianes
7.15.6 Persianes de cadeneta
7.15.7 Estors enrotllables
7.15.8 Cortines
7.16 Reparacions
7.16.1 En fusteria
7.16.2 En portes

8 Acabaments i ajudes
8.1 Acabaments
8.1.1 D'acer galvanitzat
8.1.2 D'acer prelacat
8.1.3 D'acer inoxidable
8.1.4 D'acer corten
8.1.5 D'alumini
8.1.6 De zinctitani
8.1.7 De formigó polímer
8.1.8 Prefabricats de formigó
8.1.9 Ceràmics
8.1.10 De pedra natural
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8.1.10.1 m Formació d'escopidor de Sant Vicens Abuixardat, fins a 300 mm d'amplada i 30 mm de
gruix, amb goteró, rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10 i rejuntat
entre peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra natural.
Inclús p/p de replanteig, talls i neteja final.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament. Preparació i regularització del suport.
Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja de l'escopidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 4,254 h 20,090 85,46
Peó ordinari construcció. 4,254 h 19,150 81,46
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,500 0,01
Morter de rejuntat per a revestiments, in… 0,015 kg 1,800 0,03
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,009 t 38,050 0,34
Escopidor de pedra Sant Vicens abuixardat… 1,050 m 140,225 147,24
(Resta d'obra) 6,29
3% Costos indirectes 9,62

330,45

8.1.11 De fusta
8.2 Ajudes de ram de paleta
8.2.1 Per instal·lacions

8.2.1.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, fan-coil, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i
p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en
envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i
rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,096 h 20,090 1,93
Peó ordinari construcció. 0,095 h 19,150 1,82
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,006 h 25,000 0,15
(Materials)
Aigua. 0,010 m³ 1,500 0,02
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,019 t 36,250 0,69
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 78,890 1,18
(Resta d'obra) 0,23
3% Costos indirectes 0,18

6,20
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8.2.1.2 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per:
connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit,
muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i
peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i
tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la
instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,150 h 20,090 3,01
Peó ordinari construcció. 0,150 h 19,150 2,87
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,006 h 25,000 0,15
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,500 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,019 t 36,250 0,69
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 78,890 1,18
(Resta d'obra) 0,32
3% Costos indirectes 0,25

8,48

8.2.1.3 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per:
posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general
d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució
interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,220 h 20,090 4,42
Peó ordinari construcció. 0,302 h 19,150 5,78
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,006 h 25,000 0,15
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,500 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,019 t 36,250 0,69
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 78,890 1,18
(Resta d'obra) 0,49
3% Costos indirectes 0,38

13,10
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8.2.1.4 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de Control, Seguretat i Telecomunicacions
formada per: escomesa, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres
principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, canalització interior d'usuari, registres
de pas i registres de pressa, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs
d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la
instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,095 h 20,090 1,91
Peó ordinari construcció. 0,095 h 19,150 1,82
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,006 h 25,000 0,15
(Materials)
Aigua. 0,010 m³ 1,500 0,02
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,019 t 36,250 0,69
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 78,890 1,18
(Resta d'obra) 0,23
3% Costos indirectes 0,18

6,18

8.2.1.5 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, i qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un
grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de
buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i
rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,170 h 20,090 3,42
Peó ordinari construcció. 0,257 h 19,150 4,92
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,006 h 25,000 0,15
(Materials)
Aigua. 0,009 m³ 1,500 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,019 t 36,250 0,69
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 78,890 1,18
(Resta d'obra) 0,41
3% Costos indirectes 0,32

11,10
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8.2.1.6 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de llums de paret i
lluminàries per a il·luminació, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs
d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la
instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,021 h 20,090 0,42
Peó ordinari construcció. 0,058 h 19,150 1,11
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,002 h 25,000 0,05
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,500 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,019 t 36,250 0,69
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 78,890 1,18
(Resta d'obra) 0,14
3% Costos indirectes 0,11

3,71

8.2.1.7 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de protecció contra incendis
formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells
treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al
pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,045 h 20,090 0,90
Peó ordinari construcció. 0,044 h 19,150 0,84
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,006 h 25,000 0,15
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,500 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,019 t 36,250 0,69
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 78,890 1,18
(Resta d'obra) 0,15
3% Costos indirectes 0,12

4,04

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

CANET D'ADRI Pàgina 56



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 253 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

8.2.1.8 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons,
caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la instal·lació), sistema de ventilació (xarxa de
conductes de ventilació, reixetes interiors o exteriors d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes
i qualsevol altre element component de la instal·lació que hagi de rebre's en falsos sostres,
mampares, particions interiors, sòls tècnics o tancaments de façana), amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en
envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebaixos, rebuts i
rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació i encaixonat i tapat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,103 h 20,090 2,07
Peó ordinari construcció. 0,210 h 19,150 4,02
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,017 h 25,000 0,43
(Materials)
Aigua. 0,010 m³ 1,500 0,02
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,019 t 36,250 0,69
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 78,890 1,18
(Resta d'obra) 0,34
3% Costos indirectes 0,26

9,01

8.2.2 Per a oficis
8.2.3 Neteja d'obra
8.3 Ajudes en construccions de fusta
8.3.1 Per instal·lacions
8.4 Folrats
8.4.1 De conductes
8.4.2 D'elements estructurals
8.5 Rebuts
8.5.1 Aparells sanitaris
8.5.2 Baranes, reixes i passamans
8.5.3 Bastiments i bastiments de base

8.5.3.1 U Col·locació i fixació de bastiment de base d'alumini o d'acer galvanitzat, mitjançant rebut al
parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-10, per fixar posteriorment, sobre ell.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per embotir els ancoratges. Anivellació i aplomat.
Apuntalament. Tapat de buits amb morter.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 1,476 h 20,090 29,65
Peó ordinari construcció. 1,475 h 19,150 28,25
(Materials)
Aigua. 0,007 m³ 1,500 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,037 t 38,050 1,41
(Resta d'obra) 1,19
3% Costos indirectes 1,82

62,33
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8.5.3.2 U Col·locació i fixació de bastiments de base de fusta de pi, durante l'execució de l'envà i
abans de col·locar el paviment, mitjançant rebut al parament de fàbrica de les patilles
d'ancoratge amb pasta de guix B1, per fixar posteriorment, sobre ell, el bastiment de la
fusteria exterior d'entre 2 i 4 m² de superfície.
Inclou: Replanteig. Anivellació i aplomat. Fixació definitiva del bastiment de base.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 1,475 h 20,090 29,63
Peó ordinari construcció. 1,476 h 19,150 28,27
(Materials)
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,018 m³ 78,890 1,42
(Resta d'obra) 1,19
3% Costos indirectes 1,82

62,33

8.5.4 Fusteries
8.5.5 Persianes i tancaments
8.5.6 Elements singulars
8.5.7 Llistons
8.5.8 Reixetes de ventilació
8.6 Segellats
8.6.1 Fusteries
8.6.2 Vidres
8.6.3 Locals humits
8.7 Bancades
8.7.1 De formigó
8.7.2 D'acer
8.8 Talls i perforacions
8.8.1 En elements de formigó
8.8.2 En falsos sostres
8.9 Ancoratges
8.9.1 Sobre fàbrica
8.9.2 Sobre formigó

9 Instal·lacions
9.1 Infrastructura de telecomunicacions
9.1.1 Connexions de servei
9.1.2 Canalitzacions d'enllaç
9.1.3 Equipament per recintes
9.1.4 Canalitzacions principals
9.1.5 Canalitzacions secundaries
9.1.6 Canalitzacions interiors
9.2 Audiovisuals
9.2.1 Xarxa de cables coaxials
9.2.2 Xarxa de cables de parells de coure
9.2.3 Xarxa de cables de fibra òptica
9.2.4 Megafonia
9.2.5 Interfonia i vídeo
9.3 Calefacció, climatització i A.C.S.
9.3.1 Aigua calenta
9.3.2 Xemeneies, llars, cuines, cassets insertables i estufes
9.3.3 Emissors elèctrics per a calefacció
9.3.4 Combustible líquid

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

CANET D'ADRI Pàgina 58



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 255 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

9.3.5 Calderes a gasoil
9.3.6 Calderes a gas
9.3.7 Calderes elèctriques
9.3.8 Calderes de biomasa
9.3.9 Calderes a carbó o llenya
9.3.10 Sistemes d'evacuació dels productes de la combustió
9.3.11 Sistemes de conducció d'aigua
9.3.12 Emissors per aigua per a climatització
9.3.13 Captació solar
9.3.14 Dispositius de control centralitzat
9.3.15 Sistemes de conducció d'aire
9.3.16 Unitats centralitzades de climatització
9.3.17 Unitats centralitzades de climatització a gas
9.3.18 Unitats no autònomes per a climatització
9.3.19 Unitats de tractament d'aire (climatitzadores)
9.3.20 Unitats autònomes de climatització
9.3.21 Geotèrmia
9.3.22 Bioclimatització
9.4 Sistemes de climatització
9.4.1 Sistema VRF (Mitsubishi Heavy Industries)
9.4.2 Sistema VRV (Daikin)
9.4.3 Sistema VRF (Mitsubishi Electric)
9.4.4 Sistema HVRF (Mitsubishi Electric)
9.4.5 Sistema VRF (Toshiba)
9.4.6 Sistema VRF (Bosch)
9.4.7 Sistema Airzone
9.4.8 Sistema VRF (Fujitsu)
9.5 Elèctriques
9.5.1 Connexió a terra

9.5.1.1 U Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per dues piques d'acer courat de
2 m de longitud cadascuna, clavades en el terreny, unides amb cable conductor de coure de
35 mm² de secció, connectades a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de
polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la
línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.
Inclou: Replanteig. Clavat de les piques. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió dels
elèctrodes amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 8,920 h 25,240 225,14
Ajudant electricista. 8,920 h 21,200 189,10
Peó ordinari construcció. 3,640 h 19,150 69,71
(Materials)
Pericó de polipropilè per a connexió a te… 1,000 U 127,000 127,00
Pont per a comprovació de connexió de ter… 1,000 U 75,200 75,20
Grapa abraçadora per a connexió de pica. 2,000 U 1,000 2,00
Sac de 5 kg de sals minerals per a la mil… 0,666 U 3,500 2,33
Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,500 m 2,810 7,03
Elèctrode per a xarxa de connexió a terra… 2,000 U 55,200 110,40
Material auxiliar per a instal·lacions de… 1,000 U 1,150 1,15
(Resta d'obra) 16,18
3% Costos indirectes 24,76

850,00

9.5.2 Canalitzacions
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9.5.3 Cables
9.5.4 Caixes generals de protecció
9.5.5 Línies generals d'alimentació

9.5.5.1 u Subministrament i instal·lació de línia general d'alimentació soterrada (previsió 5 metres),
que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de comptadors, formada per
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², sent
la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm
de diàmetre, resistència a compressió major de 450 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local,
de caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador
monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de
material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada.
Inclús equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a
protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada
per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació
del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació
de tubs i peces especials. Connexionat.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 10,917 h 25,240 275,55
Oficial 1ª construcció. 3,540 h 20,090 71,12
Ajudant electricista. 8,741 h 21,200 185,31
Peó ordinari construcció. 3,250 h 19,150 62,24
(Maquinària)
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,001 h 40,080 0,04
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a… 0,080 h 3,500 0,28
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,011 h 9,270 0,10
(Materials)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,092 m³ 12,020 1,11
Tub corbable, subministrat en rotllo, de … 5,000 m 1,900 9,50
Caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de f… 1,000 U 97,230 97,23
Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de di… 5,000 m 3,730 18,65
Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de di… 15,000 m 5,440 81,60
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva t… 5,000 m 1,510 7,55
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva t… 20,000 m 2,230 44,60
Material auxiliar per a instal·lacions el… 1,200 U 1,480 1,78
(Resta d'obra) 17,13
3% Costos indirectes 26,21

900,00

9.5.6 Centralització de comptadors
9.5.7 Derivacions individuals
9.5.8 Instal·lacions interiors
9.5.9 Equips per corregir el factor de potència
9.5.10 Sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI)
9.5.11 Generadors d'energia elèctrica
9.5.12 Solar fotovoltaica
9.5.13 Aparellatge
9.5.14 Recàrrega de vehicles elèctrics
9.5.15 Mecanismes
9.6 Fontaneria
9.6.1 Connexions de servei
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9.6.1.1 U Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 4 m
de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense
unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 50
mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1 1/2" de diàmetre amb comandament de clau de
quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de
la propietat, allotjada en arqueta de dimensions interiors 65x58x75 cm d'obra de fàbrica
construïda amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm
d'espessor, arrebossat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 i tancada superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil. Fins i tot p/p
d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb
formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: comptador general d'aigua 2" DN 50 mm, col·locat en fornícula, connectat a la branca
d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de llautó fos;
aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida
de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i demés material
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats
amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les parets interiors del
pericó. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la
clau de tall. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 8,250 h 20,760 171,27
Oficial 1ª construcció. 2,852 h 20,090 57,30
Ajudant lampista. 3,758 h 17,710 66,55
Peó ordinari construcció. 1,754 h 19,150 33,59
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 1,392 h 4,080 5,68
Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de … 1,392 h 6,900 9,60
(Materials)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,472 m³ 12,020 5,67
Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 2… 56,000 U 0,180 10,08
Aigua. 0,020 m³ 1,500 0,03
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,046 t 32,250 1,48
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,063 t 39,800 2,51
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 0,486 m³ 61,180 29,73
Tub de PVC llis, de varis diàmetres. 0,300 m 6,500 1,95
Marc i tapa de ferro colat dúctil de 50x5… 1,000 U 20,980 20,98
Marc i tapa de ferro colat dúctil de 60x6… 1,000 U 32,330 32,33
Aixeta de comprovació de llautó, per rosc… 1,000 U 9,210 9,21
Vàlvula de comporta de llautó fosa, per r… 2,000 U 28,770 57,54
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r… 1,000 U 20,680 20,68
Vàlvula de retenció de llautó per roscar … 1,000 U 11,210 11,21
Connexió de servei de polietilè PE 100, d… 4,000 m 2,770 11,08
Collarí de presa en càrrega de PP, per a … 1,000 U 3,010 3,01
Filtre retenidor de residus de llautó, am… 1,000 U 45,320 45,32
(Resta d'obra) 24,27
3% Costos indirectes 18,93

650,00

9.6.2 Tubs d'alimentació
9.6.3 Comptadors
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9.6.4 Sistemes de tractament d'aigua
9.6.5 Dipòsits/grups de pressió
9.6.6 Muntants
9.6.7 Instal·lació interior
9.6.8 Elements
9.6.9 Sistemes d'estalvi d'aigua
9.6.10 Protecció contra incendis per a habitatges
9.7 Gas
9.7.1 Dipòsits
9.7.2 Connexions de servei
9.7.3 Comptadors
9.7.4 Conduccions
9.7.5 Instal·lació interior
9.7.6 Detecció i alarma
9.7.7 Elements
9.8 Il·luminació
9.8.1 Interior
9.8.2 Exterior
9.8.3 Sistemes de control i regulació
9.9 Contra incendis
9.9.1 Detecció i alarma
9.9.2 Enllumenat d'emergència
9.9.3 Senyalització
9.9.4 Sistemes de forniment d'aigua
9.9.5 Columnes seques
9.9.6 Sistemes d'extinció fixos
9.9.7 Extintors
9.9.8 Escales d'emergència
9.9.9 Protecció pasiva contra incendis
9.10 Protecció enfront el llamp
9.10.1 Sistemes externs
9.10.2 Sistemes interns
9.11 Evacuació d'aigües
9.11.1 Sistemes d'elevació
9.11.2 Sistemes d'evacuació d'aigües
9.11.3 Baixants

9.11.3.1 m Baixant circular de coure, de Ø 80 mm i 0,60 mm de gruix, per a recollida d'aigües, formada
per peces preformades, amb sistema d'unió mitjançant esbocardat, col·locades amb brides de
coure, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,680 h 20,760 14,12
Ajudant lampista. 0,680 h 17,710 12,04
(Materials)
Baixant circular de coure, de Ø 80 mm i 0… 1,100 m 21,240 23,36
Brida per baixant circular de coure, de Ø… 0,500 U 3,580 1,79
(Resta d'obra) 1,03
3% Costos indirectes 1,57

53,91
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9.11.4 Canalons
9.11.4.1 m Canaló circular de coure, de desenvolupament 280 mm i 0,60 mm de gruix, per a recollida

d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports especials col·locats cada 50 cm,
amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals,
peces de connexió a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,765 h 20,760 15,88
Ajudant lampista. 0,765 h 17,710 13,55
(Materials)
Canaló circular de coure, de desenvolupam… 1,100 m 21,260 23,39
(Resta d'obra) 1,06
3% Costos indirectes 1,62

55,50

9.11.5 Derivacions individuals
9.11.6 Col·lectors suspesos
9.12 Ventilació
9.12.1 Airejadors
9.12.2 Ventilació híbrida per a habitatges
9.12.3 Ventilació mecànica per a habitatges
9.12.4 Ventilació natural
9.12.5 Ventilació addicional especifica en cuina per a habitatges
9.12.6 Conductes d'admissió i extracció per a ventilació
9.12.7 Ventilació mecànica per garatges
9.13 Transport
9.13.1 Ascensors
9.13.2 Muntacotxes
9.13.3 Muntacàrregues
9.13.4 Escales mecàniques i rampes mòbils
9.13.5 Salvaescales
9.13.6 Ascensors per a hospitals
9.14 Seguretat
9.14.1 Sistemes antilladres
9.14.2 Barreres
9.14.3 Cables
9.14.4 Detectors volumètrics
9.14.5 Detectors sísmics
9.14.6 Fonts d'alimentació
9.14.7 Contactes magnètics
9.14.8 Transmissors i comunicadors d'alarma
9.14.9 Bateries
9.14.10 Polsadors d'atracament
9.14.11 Centrals d'intrusió via radio
9.14.12 Centrals d'intrusió cablejades
9.14.13 Sirenes
9.15 Reparacions
9.15.1 Neutralitzacions i desviaments
9.15.2 Reposicions

10 Aïllaments e impermeabilitzacions
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10.1 Aïllaments tèrmics
10.1.1 Conductes metàl·lics
10.1.2 Canonades i baixants
10.1.3 Façanes i mitjaneries

10.1.3.1 m² Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic per l'interior en façana de doble fulla de
fàbrica cara vista, format per panell rígid de poliestirè expandit, de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,75 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,029 W/(mK), fixat mecànicament. Inclús p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,180 h 20,760 3,74
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,180 h 17,730 3,19
(Materials)
Fixació mecànica per plafons aïllants de … 2,500 U 0,140 0,35
Panell rígid de poliestirè expandit, sego… 1,050 m² 16,770 17,61
(Resta d'obra) 0,50
3% Costos indirectes 0,76

26,15

10.1.4 Ponts tèrmics
10.1.5 Particions
10.1.6 Extradossats
10.1.7 Sòls flotants
10.1.8 Sòls de fusta i laminats
10.1.9 Sota forjats
10.1.10 Fonamentacions
10.1.11 Murs en contacte amb el terreny
10.1.12 Soleres en contacte amb el terreny

10.1.12.1 m² Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el
terreny, format per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 40 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film de polietilè amatent sobre l'aïllant a
manera de capa separadora, preparat per a rebre una solera de formigó (no inclosa en aquest
preu). Inclús p/p de preparació de la superfície suport i talls de l'aïllant.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Preparació de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament sobre el terreny. Col·locació del film de polietilè.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,207 h 20,760 4,30
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,206 h 17,730 3,65
(Materials)
Cinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,400 m 0,300 0,12
Film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i … 1,100 m² 0,370 0,41
Panell rígid de poliestirè extrudit, sego… 1,100 m² 2,360 2,60
(Resta d'obra) 0,22
3% Costos indirectes 0,34

11,64

10.1.13 Falsos sostres
10.1.14 Cobertes
10.1.15 Cobertes d'estructura de fusta
10.1.16 Injecció i insuflació en cambres
10.1.17 Xemeneies i llars de foc
10.1.18 Cambres frigorífiques
10.2 Aïllaments tèrmics d'origen vegetal
10.2.1 Façanes i mitjaneries
10.2.2 Extradossats

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

CANET D'ADRI Pàgina 64



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 261 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

10.2.3 Sòls flotants
10.2.4 Sota forjats
10.2.5 Falsos sostres
10.2.6 Cobertes d'estructura de fusta
10.2.7 Injecció i insuflació de cambres
10.3 Aïllaments acústics
10.3.1 Canonades i baixants
10.3.2 Particions
10.3.3 Extradossats
10.3.4 Ponts acústics
10.3.5 Sòls flotants
10.3.6 Sòls de fusta i laminats
10.3.7 Sistemes d'aïllament de terres
10.3.8 Sota forjats
10.3.9 Falsos sostres
10.3.10 Amortidors i elements antivibració
10.3.11 Maquinària i equips industrials
10.4 Impermeabilitzacions
10.4.1 Murs en contacte amb el terreny
10.4.2 Façanes
10.4.3 Envans pluvials
10.4.4 Junts
10.4.5 Revestiments
10.4.6 Terres
10.4.7 Fosses d'ascenssor, depòsits i piscines
10.4.8 Cubertes, galeries i balcons
10.4.9 Jardineres
10.4.10 Locals humits
10.4.11 Obertures en murs
10.4.12 Tractament d'humitats per capil·laritat
10.5 Drenatges i desolidaritzacions
10.5.1 Drenatges
10.6 Geosintètics
10.6.1 Làmines separadores

10.6.1.1 m² Subministrament i col·locació de làmina separadora de polietilè (int.), amb una massa
superficial de 230 g/m², no adherida, sobre el terreny o sobre un emmacat. Inclús p/p de talls,
fixacions, resolució de cavalcaments i unions.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora sobre el terreny. Resolució de cavalcaments i
unions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,062 h 20,090 1,25
Peó ordinari construcció. 0,062 h 19,150 1,19
(Materials)
Film de polietilè de 0,25 mm d'espessor i… 1,100 m² 0,470 0,52
(Resta d'obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,09

3,11
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10.6.1.2 m² Subministrament i col·locació de làmina separadora de polietilè (ext.), amb una massa
superficial de 230 g/m², no adherida, sobre el terreny o sobre un emmacat. Inclús p/p de talls,
fixacions, resolució de cavalcaments i unions.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora sobre el terreny. Resolució de cavalcaments i
unions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,062 h 20,090 1,25
Peó ordinari construcció. 0,062 h 19,150 1,19
(Materials)
Film de polietilè de 0,25 mm d'espessor i… 1,100 m² 0,470 0,52
(Resta d'obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,09

3,11

10.7 Estanqueïtat
10.7.1 Obertures en murs
10.7.2 Fusteries
10.7.3 Instal·lacions
10.7.4 Làmines per al control del vapor
10.8 Protecció enfront del radó
10.8.1 Forjats sanitaris

10.8.1.1 m² Barrera de protecció enfront del radó sobre forjat sanitari, en terreny amb nivell de
referència d'exposició al radó 300 Bq/m³, amb làmina de betum additivat amb plastòmer APP,
LA-30-AL, amb armadura d'alumini, de superfície no protegida, i coeficient de difusió enfront
del gas radó 1x10-13 m²/s, no adherida. Col·locació en obra: amb cavalcaments, en la cara
superior del forjat, i protecció amb una capa antipunxonament de geotèxtil de
polipropilè-polietilè, (125 g/m²). Exhalació de radó prevista a través de la barrera de protecció:
0,001 Bq/m²·h. Inclús banda de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, per a la resolució del perímetre.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la capa separadora. Col·locació de
la banda de reforç. Col·locació de la làmina asfàltica. Col·locació del geotèxtil. Resolució de
punts singulars.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,210 h 27,500 5,78
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,200 h 24,460 4,89
(Materials)
Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat… 2,200 m² 1,360 2,99
Làmina de betum additivat amb plastòmer A… 1,100 m² 6,080 6,69
Banda de reforç de làmina de betum modifi… 0,500 m 2,110 1,06
(Resta d'obra) 0,43
3% Costos indirectes 0,66

22,50

11 Cobertes
11.1 Planes
11.1.1 Transitables no ventilades
11.1.2 Transitables ventilades
11.1.3 No transitables, no ventilades
11.1.4 No transitables ventilades
11.1.5 Punts singulars
11.1.6 Substitucions
11.1.7 Reparacions
11.2 Inclinades
11.2.1 Xapes perfilades d'acer
11.2.2 Panells sandvitx aïllants metàl·lics

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

CANET D'ADRI Pàgina 66



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 263 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

11.2.2.1 m² Subministrament de material per a formació de cobert exterior / interior.		
Doble rastrellat de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau de secció 25x47mm, per a
capa de ventilació i fixació de teula àrab.			
Reixa de ventilació micro perforada perimetral.			
Làmina exterior impermeable transpirable tipus Traspir 150 de Rothoblaas. Inclou cintes de
segellat.			
Panell sandwich bicapa tipus Thermochip, Teznocuber o similar, amb nucli de poliestirè extruït
de 200mm de gruix i amb tauler aglomerat hidròfug exterior de 19mm de gruix.	
Panell tricapa de fusta d'avet de 19mm de gruix, collat amb cargoleria. No inclou pintat de
panell.
Bigues de fusta d'avet laminades, classe resistent GL24, amb qualitat vist de fàbrica, per a
formació de l'estructura de la coberta, de seccions i longituds especificades segons plànols
facilitats. Inclou dibuix CAD, mecanització i plànols de muntatge. No inclou polit i pintat de
bigues.			
"160x280x5600mm _ Bigues 13,00 ut
160x200x2000mm _ Bigues 13,00 ut
160x200x3600mm _ Bigues 13,00 ut
160x200x4000mm _ Bigues 13,00 ut
280x400x10700mm _ Jàssera 3,00 ut
"Angulars tipus WBR100 de Rothoblaas, de 90x100x3mm 26,00 ut
Angulars tipus WBR170 de Rothoblaas, de 95x174x3mm 26,00 ut"		
Inclou transport i muntatge de tot el material a obra, així com tots els cargols necessaris per al
muntatge. Inclou gestió de residus de l'obra.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de tancaments industr… 0,840 h 20,760 17,44
Ajudant muntador de tancaments industrial… 0,840 h 17,730 14,89
(Materials)
Cargol autoroscant de 6,5x70 mm d'acer in… 3,000 U 0,500 1,50
Panell sandwich bicapa tipus Thermochip, … 1,050 m² 34,180 35,89
Panell tricapa de fusta d'avet de 19mm de… 1,050 m2 20,256 21,27
Làmina exterior impermeable transpirable … 1,050 m2 6,520 6,85
Bigues de fusta d'avet laminades, classe … 2,547 u 34,788 88,61
Angulars tipus WBR100 de Rothoblaas, de 9… 6,200 u 7,520 46,62
rastrellat de fusta de pi de flandes amb … 2,100 m2 25,365 53,27
(Resta d'obra) 5,73
3% Costos indirectes 8,76

300,83

11.2.3 Plaques de coberta
11.2.4 Teules

11.2.4.1 m² D'entrebigat de bigues de fusta amb material ceràmic per a rematar entre biga i coberta.
Inclou reblerts i remats laterals aixi com reblert superior amb guix un cop realitzada la coberta.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 1,585 h 20,090 31,84
Ajudant construcció. 1,585 h 17,730 28,10
(Materials)
Maó ceràmic buit (súper maó), per revesti… 10,000 U 0,320 3,20
Aigua. 0,010 m³ 1,500 0,02
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,003 t 31,360 0,09
(Resta d'obra) 1,27
3% Costos indirectes 1,94

66,46
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11.2.4.2 m² Formació de coberta inclinada de teules ceràmiques, sobre espai habitable, amb un
pendent mitjà del 30%, constituïda per teula ceràmica corba, color vermell, 40x19x16 cm,
rebuda amb morter de ciment, industrial, M-2,5. Inclús p/p de teules de ventilació.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de les teules rebudes amb morter.
Remats, peces especials.
30 peces/m2

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 1,395 h 20,090 28,03
Peó ordinari construcció. 1,395 h 19,150 26,71
(Materials)
Aigua. 0,010 m³ 1,500 0,02
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,056 t 31,360 1,76
Teula ceràmica corba, color vermell, 40x1… 31,400 U 0,250 7,85
Teula ceràmica de ventilació corba, color… 0,100 U 2,740 0,27
(Resta d'obra) 1,29
3% Costos indirectes 1,98

67,91

11.2.4.3 m Formació de carener amb cavallons ceràmics, color vermell, per a teules corbes, rebudes
amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de cavalcaments.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,443 h 20,090 8,90
Peó especialitzat construcció. 0,443 h 16,790 7,44
(Materials)
Aigua. 0,010 m³ 1,500 0,02
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,056 t 32,250 1,81
Cavalló ceràmic, color vermell, per a teu… 3,000 U 0,750 2,25
(Resta d'obra) 0,41
3% Costos indirectes 0,62

21,45

11.2.5 Pissarres
11.2.6 Teules asfàltiques
11.2.7 Zinc
11.2.8 Sistemes de terrats
11.2.9 Preparació del suport
11.2.10 Reparacions i reforços

11.2.10.1 m² Repàs de coberta existent, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules
trencades amb teula àrab, en una proporció de 5 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa
d'una de cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,630 h 20,090 12,66
Peó ordinari construcció. 0,235 h 19,150 4,50
(Materials)
Ganxo per subjecció de teules a llistó. 5,000 U 0,050 0,25
Aerosol de 750 cm³ d'escuma de poliuretà,… 0,125 U 7,250 0,91
Teula ceràmica corba, color vermell, 40x1… 5,000 U 0,250 1,25
(Resta d'obra) 0,39
3% Costos indirectes 0,60

20,56

11.2.11 Acabats de xapa plegada d'acer
11.3 Lluernaris
11.3.1 Claraboies prefabricades
11.3.2 De rajoles de vidre emmotllat
11.3.3 De plaques translúcides sintètiques
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11.3.4 Lluerna
11.4 Acabaments
11.4.1 Folrats
11.4.2 Barbacanes
11.4.3 Aiguafons, tremujals i careners

11.4.3.1 m Formació d'aiguafons amb doble envà alleugerit de 9 cm de gruix cadascun, de maó
ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebuts amb morter de ciment, industrial, M-5 i massissat amb
morter de ciment, industrial, M-5 per a rebre la planxa d'acer galvanitzat de 0,70 mm
d'espessor i 500 mm de desenvolupament, preformada. Inclús p/p de peces especials,
cavalcaments, fixacions, connexions a baixants i junt d'estanquitat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Formació de envans alleugerits. Rematada
superior dels envans alleugerits mitjançant morter de ciment. Col·locació de la làmina.
Solapaments i connexions a baixants.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,576 h 20,090 11,57
Peó ordinari construcció. 0,310 h 19,150 5,94
(Materials)
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,… 10,000 U 0,160 1,60
Aigua. 0,009 m³ 1,500 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,051 t 32,250 1,64
Planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm d'esp… 1,100 U 3,900 4,29
(Resta d'obra) 0,50
3% Costos indirectes 0,77

26,32

11.4.4 Encontres
11.4.5 Vora lateral

11.4.5.1 m D'arremolinat del cap de les teules.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,251 h 20,090 5,04
Peó ordinari construcció. 0,250 h 19,150 4,79
(Materials)
Aigua. 0,010 m³ 1,500 0,02
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,056 t 32,250 1,81
(Resta d'obra) 0,23
3% Costos indirectes 0,36

12,25

11.5 Sistemes de cobertes verdes
11.5.1 Extensives
11.5.2 Intensives
11.5.3 Semiintensives
11.5.4 Punts singulars
11.5.5 Acabaments
11.5.6 Reg

12 Revestiments i extrasdossats
12.1 Enrajolats
12.1.1 De rajoles ceràmiques
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12.1.1.1 m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres esmaltat 20x20 cm, 20 €/m², capacitat
d'absorció d'aigua E<3% grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament
Rd<=15 segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE, col·locat sobre una
superfície suport de morter de ciment o formigó, en paraments interiors, rebut amb adhesiu
cimentós millorat, C2 sense cap característica addicional, color gris, i rejuntat amb morter de
junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús preparació de la superfície
suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; acabat i
neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles.
Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles.
Acabat i neteja final.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,515 h 20,090 10,35
Ajudant enrajolador. 0,511 h 17,730 9,06
(Materials)
Morter de junts cimentós tipus L, color b… 0,113 kg 1,620 0,18
Adhesiu cimentós millorat, C2 segons UNE-… 3,000 kg 0,410 1,23
Rajola ceràmica de gres esmaltat, 20x20 c… 1,050 m² 20,000 21,00
Cantonera de PVC en cantonades enrajolade… 0,500 m 1,320 0,66
(Resta d'obra) 0,85
3% Costos indirectes 1,30

44,63

12.2 Xapats i aplacats
12.2.1 De rajoles i plaquetes ceràmiques
12.2.2 De plaquetes de formigó
12.2.3 De pedra natural
12.3 Decoratius
12.3.1 De suro
12.3.2 De fusta
12.3.3 De paper
12.3.4 Tèxtils
12.3.5 Flexibles
12.3.6 De PVC
12.4 Escales
12.4.1 De terratzo
12.4.2 De rajoles i peces ceràmiques
12.4.3 De fusta
12.4.4 De pedra natural
12.4.5 Flexibles
12.4.6 Rematades d'esglaó
12.5 Pintures en paraments exteriors
12.5.1 A la calç
12.5.2 Plàstiques
12.5.3 Minerals al silicat
12.5.4 Al Pliolitè
12.5.5 Resines de silicona
12.6 Pintures en paraments interiors
12.6.1 A la calç
12.6.2 Plàstiques
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12.6.2.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió
aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical i horitzontal, de fins 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,115 h 20,090 2,31
Ajudant pintor. 0,115 h 17,730 2,04
(Materials)
Emprimació a base de copolímers acrílics … 0,125 l 3,319 0,41
Pintura plàstica per a interior, a base d… 0,207 l 4,684 0,97
(Resta d'obra) 0,11
3% Costos indirectes 0,18

6,02

12.6.3 Minerals al silicat
12.6.4 Al tremp
12.7 Pintures i tractaments sobre suport de fusta
12.7.1 Vernissos
12.7.2 Esmalts
12.7.3 Laques
12.7.4 Lasurs
12.8 Pintures sobre suport metàl·lic
12.8.1 Plàstiques
12.8.2 Esmalts

12.8.2.1 u Formació de capa d'esmalt sintètic, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície de ferro
o acer, mitjançant aplicació de dues mans d'emprimació anticorrosiva, com fixador de
superfície i protector antioxidant, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 45 microns per
ma (rendiment: 0,111 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de resines
alquídiques, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 35 microns per ma (rendiment: 0,08
l/m²). Neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la
exempta de greixos, abans de començar l'aplicació de la 1ª mà d'emprimació.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 1,612 h 20,090 32,39
Ajudant pintor. 1,612 h 17,730 28,58
(Materials)
Esmalt sintètic brillant per a interior a… 0,160 l 19,420 3,11
Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb… 0,225 l 4,800 1,08
(Resta d'obra) 1,30
3% Costos indirectes 1,99

68,45

12.8.3 Especials
12.9 Pintures per ús específic
12.9.1 Garatges
12.9.2 Ús alimentari
12.10 Conglomerats tradicionals
12.10.1 Arrebossats
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12.10.1.1 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, escardejat, de
15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior acabat superficial rugós, per a
servir de base a un posterior revestiment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20%
de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles
no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament
de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts
de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,270 h 20,090 5,42
Peó ordinari construcció. 0,175 h 19,150 3,35
(Materials)
Aigua. 0,005 m³ 1,500 0,01
Morter industrial per a enlluït i lliscat… 0,028 t 44,100 1,23
Malla de fibra de vidre teixida, amb impr… 0,210 m² 1,550 0,33
(Resta d'obra) 0,21
3% Costos indirectes 0,32

10,87

12.10.2 Enguixats i lliscats
12.10.2.1 m² Formació de revestiment continu interior de guix, reglejat, sobre parament vertical, de fins

3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir, amb mestres en les cantonades,
racons i guarnits de buits, intercalant les necessàries per que la seva separació sigui de
l'ordre de 1 m. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions,
acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits, col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10%
de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre
les mestres i regulartizació del revestimient.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els
paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i el
sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de
descompte sigui com sigui la seva dimensió.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª guixer. 0,420 h 20,090 8,44
Ajudant guixer. 0,213 h 17,730 3,78
(Materials)
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 78,890 1,18
Voravius de plàstic i metall, estable a l… 0,215 m 0,350 0,08
Malla de fibra de vidre teixida, antiàlca… 0,105 m² 0,760 0,08
(Resta d'obra) 0,27
3% Costos indirectes 0,41

14,24
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12.10.2.2 m² Formació de revestiment continu interior de guix hidròfug, reglejat, sobre parament vertical,
de fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir, amb mestres en les cantonades,
racons i guarnits de buits, intercalant les necessàries per que la seva separació sigui de
l'ordre de 1 m. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions,
acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits, col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10%
de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre
les mestres i regulartizació del revestimient.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els
paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i el
sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de
descompte sigui com sigui la seva dimensió.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª guixer. 0,516 h 20,090 10,37
Ajudant guixer. 0,292 h 17,730 5,18
(Materials)
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,010 m³ 78,890 0,79
Pasta guix hidròfug 0,017 m3 86,170 1,46
Voravius de plàstic i metall, estable a l… 0,216 m 0,350 0,08
Malla de fibra de vidre teixida, antiàlca… 0,105 m² 0,760 0,08
(Resta d'obra) 0,36
3% Costos indirectes 0,55

18,87

12.10.3 Acabats
12.10.4 Estucs
12.10.5 Reparacions
12.11 Morters industrials per a enlluït i aïllament tèrmic
12.11.1 Morters per a revestiments tèrmics i acústics
12.12 Sistemes monocapa industrials
12.12.1 Morters monocapa
12.12.2 Reparacions
12.13 Morters industrials per a enlluït i lliscat
12.13.1 Morters de calç
12.13.2 Morters de calç sense additius

12.13.2.1 m² Revestiment d'acabat de façana amb estuc de calç aèria pigmentada, amb acabat lliscat.
Inclou p.p d'arestes i retorns en brancals de les obertures.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª revocador. 1,350 h 20,090 27,12
Peó especialitzat revocador. 1,191 h 17,120 20,39
(Materials)
Cinta adhesiva de pintor. 1,000 m 0,110 0,11
Morter de calç, fi, sense additius tipus … 14,000 kg 0,568 7,95
Rivet de PVC. 1,250 m 0,350 0,44
(Resta d'obra) 2,24
3% Costos indirectes 1,75

60,00

12.13.3 Morters de ciment
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12.13.3.1 m² Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color gris, de 5 mm
d'espessor, a bona vista, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior
de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de fibra de
vidre antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparación del
mortero. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Aplicació del
morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª revocador. 0,357 h 20,090 7,17
Peó especialitzat revocador. 0,235 h 17,120 4,02
(Materials)
Malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 4… 0,210 m 3,000 0,63
Morter de ciment, tipus GP CSIV W2, segon… 6,500 kg 1,020 6,63
Rivet de PVC. 0,750 m 0,350 0,26
(Resta d'obra) 0,37
3% Costos indirectes 0,57

19,65

12.13.4 Morters mixts
12.13.4.1 m² Arrebossat amb morter tenyit de calç natural, col·locat manualment i acabat raspat, junts

segons especejament de la DF.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª revocador. 0,456 h 20,090 9,16
Peó especialitzat revocador. 0,327 h 17,120 5,60
(Materials)
Morter mixt imitació d'estuc tradicional,… 24,000 kg 0,280 6,72
Rivet de PVC. 0,750 m 0,350 0,26
Malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de … 0,210 m² 2,410 0,51
(Resta d'obra) 0,45
3% Costos indirectes 0,68

23,38

12.13.5 Morters de ciment fotocatalític
12.13.6 Morters de microciment
12.14 Morters i revestiments acrílics
12.14.1 Revestiments i pastes pètries
12.14.2 Revestiments sintètic-minerals
12.14.3 Revestiments d'àrid projectat
12.15 Morters industrials per a restauració
12.15.1 Morters de calç
12.15.2 Morters mixts

12.15.2.1 m² Rejuntat de parament vertical a menys de 3,00 m d'alçària, com a màxim amb morter mixt
amb calç groga i sorra de Begur rentada.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª revocador. 0,350 h 20,090 7,03
Peó especialitzat revocador. 0,350 h 17,120 5,99
(Materials)
Aigua. 0,020 m³ 1,500 0,03
Malla de fibra de vidre teixida, amb impr… 0,210 m² 1,550 0,33
morter calç groga+sorra de Begur 11,640 kg 1,500 17,46
(Resta d'obra) 0,62
3% Costos indirectes 0,94

32,40

12.16 Paviments
12.16.1 Bases de paviment i grans recrescuts
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12.16.1.1 m² Base per a paviment interior, de 40 mm d'espessor, de morter lleuger autoanivellant CT -
C16 - F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb mescladora-bombejadora, sobre suport de
formigó; i posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid
de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Estès
del morter mitjançant bombament. Aplicació del líquid de guarit.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª aplicador de morter autoanivel… 0,070 h 20,090 1,41
Ajudant aplicador de morter autoanivellan… 0,070 h 17,730 1,24
(Maquinària)
Mescladora-bombadora per morters autoaniv… 0,093 h 10,200 0,95
(Materials)
Líquid de curat incolor format per una di… 0,150 l 5,820 0,87
Morter lleuger autoanivellant CT - C16 - … 25,000 kg 0,310 7,75
Panell rígid de poliestirè expandit, sego… 0,100 m² 0,920 0,09
(Resta d'obra) 0,25
3% Costos indirectes 0,38

12,94

12.16.1.2 m² Base per a paviment exterior, de 40 mm d'espessor, de morter lleuger autoanivellant CT -
C15 - F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb mescladora-bombejadora, sobre suport de
formigó; i posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid
de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Estès
del morter mitjançant bombament. Aplicació del líquid de guarit.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª aplicador de morter autoanivel… 0,070 h 20,090 1,41
Ajudant aplicador de morter autoanivellan… 0,070 h 17,730 1,24
(Maquinària)
Mescladora-bombadora per morters autoaniv… 0,092 h 10,200 0,94
(Materials)
Líquid de curat incolor format per una di… 0,150 l 5,820 0,87
Morter lleuger autoanivellant CT - C16 - … 25,000 kg 0,310 7,75
Panell rígid de poliestirè expandit, sego… 0,100 m² 0,920 0,09
(Resta d'obra) 0,25
3% Costos indirectes 0,38

12,93

12.16.2 Morters i pastes d'anivellació
12.16.3 De terratzo
12.16.4 De rajoles hidràuliques
12.16.5 De rajoles ceràmiques
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12.16.5.1 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina,
de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, acabat polit, de 60x60 cm, 25 €/m², capacitat
d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament
35<Rd<=45 segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 2 segons CTE; rebudes amb adhesiu
cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris amb doble
encolat, i rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3
mm. Inclús p/p de neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació
de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars
exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en
el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,450 h 20,090 9,04
Ajudant enrajolador. 0,344 h 17,730 6,10
(Materials)
Morter de junts cimentós tipus L, color b… 0,075 kg 1,620 0,12
Adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 … 6,000 kg 0,350 2,10
Rajola ceràmica de gres de porcellana, 60… 1,050 m² 25,000 26,25
(Resta d'obra) 0,87
3% Costos indirectes 1,33

45,81

12.16.5.2 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina,
de rajoles ceràmiques de gres rústic, de 30x30 cm, 25 €/m², capacitat d'absorció d'aigua
E<3%, grup AI, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 3 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris i rejuntades amb
morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús p/p de neteja,
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals
contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions
de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, talls,
eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,680 h 20,090 13,66
Ajudant enrajolador. 0,340 h 17,730 6,03
(Materials)
Morter de junts cimentós tipus L, color b… 0,150 kg 1,620 0,24
Adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 … 3,000 kg 0,350 1,05
Rajola ceràmica de gres rústic, 30x30 cm,… 1,050 m² 25,000 26,25
(Resta d'obra) 0,94
3% Costos indirectes 1,45

49,62

12.16.6 De suro
12.16.7 De fusta tecnològica WPC
12.16.8 De fusta
12.16.9 Laminats
12.16.10 De pedra natural
12.16.11 Flexibles
12.16.12 Tèxtils (moquetes)
12.16.13 De vidre
12.16.14 Acabats de paviment
12.16.15 Junts en paviments continus de formigó
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12.16.16 Continus de microciment
12.16.17 Sistemes de paviments industrials i decoratius
12.16.18 Estora
12.16.19 Tècnics
12.16.20 Esportius indoor
12.16.21 Preparació de la superfície
12.16.22 Reparacions
12.17 Extradossats
12.17.1 De plaques de guix laminat

12.17.1.1 m² Trasdosat senzill autoportant format per muntants separats 400 mm i canals de perfils de
xapa d’acer galvanitzat de 48 mm, cargolat per cada cara una placa de cartró guix de 15 mm
de gruix amb un ample total de 78 mm, col·locació amb aïllament d’aglomerat de fusta de 4
cm de gruix ( o llana de roca). I pp de tractament de forats, pas d’instal·lacions, caixes de
registre i caixes de mecanismes, cargols, pasta d’aferrament i llest per imprimar i pintar o
decorar. Segons NTE-PTP, UNE 102040 IN i ATEDY. Criteri d’amidament de forats de
superfície major de 2 m2. La resta de forats no es restaran en c compensació de la col·locació
de premarcs de fusta o metàl·lics.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de prefabricats inter… 0,768 h 20,760 15,94
Ajudant muntador de prefabricats interior… 0,768 h 17,730 13,62
(Materials)
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 12… 1,050 m² 5,830 6,12
Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,260 0,38
Cinta de junts. 1,600 m 0,030 0,05
Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escu… 1,200 m 0,460 0,55
Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 7… 2,000 m 1,770 3,54
Canal rail de perfil galvanitzat per entr… 0,800 m 1,110 0,89
Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 14,000 U 0,010 0,14
Panell rígid de fibres de fusta, de 40 mm… 1,050 m² 5,390 5,66
(Resta d'obra) 0,94
3% Costos indirectes 1,43

49,26

12.17.1.2 m² Trasdosat senzill autoportant format per muntants separats 400 mm i canals de perfils de
xapa d’acer galvanitzat de 48 mm, cargolat per cada cara una placa de cartró guix hidròfog de
15 mm de gruix amb un ample total de 78 mm, col·locació amb aïllament d’aglomerat de fusta
de 4 cm de gruix ( o llana de roca). I pp de tractament de forats, pas d’instal·lacions, caixes de
registre i caixes de mecanismes, cargols, pasta d’aferrament i llest per imprimar i pintar o
decorar. Segons NTE-PTP, UNE 102040 IN i ATEDY. Criteri d’amidament de forats de
superfície major de 2 m2. La resta de forats no es restaran en c compensació de la col·locació
de premarcs de fusta o metàl·lics.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de prefabricats inter… 0,768 h 20,760 15,94
Ajudant muntador de prefabricats interior… 0,768 h 17,730 13,62
(Materials)
Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1… 1,050 m² 9,895 10,39
Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,260 0,38
Cinta de junts. 1,600 m 0,030 0,05
Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escu… 1,200 m 0,460 0,55
Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 7… 2,000 m 1,770 3,54
Canal rail de perfil galvanitzat per entr… 0,800 m 1,110 0,89
Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 14,000 U 0,010 0,14
Panell rígid de fibres de fusta, de 40 mm… 1,050 m² 5,390 5,66
(Resta d'obra) 1,02
3% Costos indirectes 1,57

53,75

12.17.2 De plaques de guix laminat reforçat amb fibres
12.17.3 De plaques de guix natural

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

CANET D'ADRI Pàgina 77



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 274 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

12.17.4 De plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL)
12.17.5 De panells de guix
12.17.6 De panells de llana mineral
12.17.7 De panells de poliestirè extruit
12.18 Falsos sostres
12.18.1 Continus, de plaques d'escaiola
12.18.2 Registrables, de plaques d'escaiola
12.18.3 Continus, de plaques de guix laminat

12.18.3.1 m² Subministre i col·locació de fals sostre format per una planxa de cartró guix antihumitat de
12,5 mm de gruix, fixat mecànicament sobre una estructura oculta d’acer galvanizat, formada
per muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària. Criteri
d'amidament de projecte: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². Criteri
de mesura d'obra: es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m²

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,409 h 20,760 8,49
Ajudant muntador de falsos sostres. 0,332 h 17,730 5,89
(Materials)
Connector tipus cavalló, per a mestra 60/… 2,300 U 0,270 0,62
Connector, per a mestra 60/27. 0,600 U 0,310 0,19
Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1… 1,050 m² 8,790 9,23
Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 0,700 kg 1,260 0,88
Cinta de junts. 0,450 m 0,030 0,01
Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escu… 0,400 m 0,300 0,12
Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, … 3,200 m 1,440 4,61
Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 17,000 U 0,010 0,17
Perfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm. 0,400 m 1,260 0,50
Barnilla de penjament. 1,200 U 0,440 0,53
Penjat per a falsos sostres suspesos. 1,200 U 0,800 0,96
Segur per a la fixació del penjant, en fa… 1,200 U 0,130 0,16
Connexió superior per fixar la vareta al … 1,200 U 0,980 1,18
Fixació composta per tac i cargol 5x27. 2,000 U 0,060 0,12
(Resta d'obra) 0,67
3% Costos indirectes 1,03

35,36
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12.18.3.2 m² Fals sostre continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per revestir, de 12,5
mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura simple d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats a l'sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m.,
Per a una alçada entre 2,5 i 3,5 m., Manta de llana de roca a estructrua de fals sostre i:
50mm, inclòs part proporcional de cortiners, brancals, calaixos de jàsseres i tapes de registre,
forats de climatització i llums. Inclòs p.p. de registres per a instal. de clima. A definir en obra.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,409 h 20,760 8,49
Ajudant muntador de falsos sostres. 0,401 h 17,730 7,11
(Materials)
Connector tipus cavalló, per a mestra 60/… 2,300 U 0,270 0,62
Connector, per a mestra 60/27. 0,600 U 0,310 0,19
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 12… 1,050 m² 4,950 5,20
Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 0,700 kg 1,260 0,88
Cinta de junts. 0,450 m 0,030 0,01
Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escu… 0,400 m 0,300 0,12
Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, … 3,200 m 1,440 4,61
Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 17,000 U 0,010 0,17
Perfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm. 0,400 m 1,260 0,50
Barnilla de penjament. 1,200 U 0,440 0,53
Penjat per a falsos sostres suspesos. 1,200 U 0,800 0,96
Segur per a la fixació del penjant, en fa… 1,200 U 0,130 0,16
Connexió superior per fixar la vareta al … 1,200 U 0,980 1,18
Fixació composta per tac i cargol 5x27. 2,000 U 0,060 0,12
(Resta d'obra) 0,62
3% Costos indirectes 0,94

32,41

12.18.4 Enregistrables, de plaques de guix laminat
12.18.5 Continus, de plaques de guix laminat reforçat amb fibres
12.18.6 Continus, de plaques de guix natural
12.18.7 Continus, de plaques de ciment
12.18.8 Continus, per a cambres frigorífiques
12.18.9 De fibres minerals
12.18.10 De poliestirè extruit
12.18.11 Metàl·lics
12.18.12 Prefabricats d'escaiola
12.18.13 De PVC
12.18.14 De fusta
12.19 Vidres
12.19.1 Miralls
12.20 Tractaments superficials de protecció
12.20.1 Hidròfugs
12.20.2 Antigraffitis
12.20.3 Anticorrosió
12.20.4 Anticarbonatació
12.20.5 Antihumitat
12.20.6 Consolidants
12.20.7 Fungicides
12.21 Preparacions, proteccions, reparacions i reforços de revestiments
12.21.1 Preparacions
12.21.2 Reparacions

13 Senyalització i equipament
13.1 Aparells sanitaris
13.1.1 Rentamans
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13.1.2 Lavabos
13.1.3 Vàters
13.1.4 Bidets
13.1.5 Vàters bidet
13.1.6 Banyeres
13.1.7 Dutxes
13.1.8 Urinaris
13.1.9 Abocadors
13.1.10 Conjunts
13.2 Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques
13.2.1 Seients, barres de recolzament i passamans
13.2.2 Dutxes
13.2.3 Lavabos
13.2.4 Mampares
13.2.5 Vàters
13.3 Banys
13.3.1 Accessoris
13.3.2 Secadors de mans
13.3.3 Secadors de cabell
13.3.4 Dosificadors de sabó
13.3.5 Dispensadors de paper
13.3.6 Dispensadors ambientals
13.3.7 Miralls
13.3.8 Papereres i contenidors higiènics
13.3.9 Rentaülls i dutxes d'emergència
13.3.10 Fonts i sortidors d'aigua
13.3.11 Solucions per a nadons i nens
13.3.12 Mampares
13.3.13 Mobles
13.3.14 Cabines sanitàries
13.4 Aixeteries
13.4.1 Per a lavabos
13.4.2 Per a vàters
13.4.3 Per a bidets
13.4.4 Per a banyeres
13.4.5 Per a dutxes
13.4.6 Per a urinaris
13.4.7 Per a aigüeres
13.4.8 Sistemes de control d'aixeteries
13.5 Cuines/eixides
13.5.1 Electrodomèstics
13.5.2 Aigüeres i safareigs
13.5.3 Separadors de greixos
13.5.4 Mobles
13.6 Taulell de cuina
13.6.1 De pedra natural
13.6.2 De fusta
13.6.3 D'aglomerat de quars
13.6.4 Ceràmics
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13.7 Escales prefabricades
13.7.1 Rectes
13.7.2 De cargol
13.7.3 Escamotejables
13.7.4 De tisora
13.8 Indicadors, marcats, retolacions, ...
13.8.1 Lluminosos
13.8.2 Rètols i plaques
13.9 Vestuaris
13.9.1 Armariets
13.9.2 Bancs
13.9.3 Cabines
13.10 Zones comuns
13.10.1 Entrades
13.11 Seguretat
13.11.1 Caixes fortes
13.12 Proteccions decoratives per a interiors
13.12.1 Passamans protectors
13.12.2 Bandes protectores de paraments verticals
13.12.3 Protectors lineals per a paraments verticals
13.12.4 Protectors de cantonades
13.12.5 Panells protectors per a revestiments murals
13.12.6 Topalls per a portes

14 Urbanització interior de la parcel·la
14.1 Clavegueram
14.1.1 Pericons
14.1.2 Col·lectors soterrats
14.1.3 Buneres i embornals urbans
14.1.4 Pous de registre
14.1.5 Bombes de buidar
14.1.6 Pous de bombament
14.2 Aparcaments
14.2.1 Cobertes metàl·liques
14.3 Pistes esportives
14.3.1 Paviments de resines sintètiques
14.3.2 Paviments de gespa sintètica
14.3.3 Paviments de formigó
14.3.4 Revestiments
14.3.5 Equipaments
14.4 Il·luminació exterior
14.4.1 Enllumenat de zones per als vianants i jardí
14.4.2 Projectors
14.4.3 Enllumenat viari
14.4.4 Pericons
14.4.5 Lluminàries solars
14.5 Jardineria
14.5.1 Acondicionament del terreny
14.5.2 Gleves i gespes
14.5.3 Massissos i rocalls
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14.5.4 Subministrament i plantació d'espècies
14.5.5 Tancaments naturals
14.5.6 Decoració i tractament de superfícies
14.6 Reg
14.6.1 Connexions de servei
14.6.2 Comptadors
14.6.3 Conduccions
14.6.4 Equips
14.6.5 Automatització
14.7 Piscines
14.7.1 Equips de control i cloració
14.7.2 Equips de depuració
14.7.3 Equipaments
14.7.4 Vasos, mènsules i escales
14.7.5 Complements per a vas de piscina
14.7.6 Piscines prefabricades
14.7.7 Acabaments prefabricats
14.7.8 Revestiments de rajoles ceràmiques
14.7.9 Revestiments continus de microciment
14.7.10 Pintures
14.7.11 Reparacions
14.7.12 Il·luminació
14.8 Depuració d'aigües residuals domèstiques
14.8.1 Accessoris
14.8.2 Estacions depuradores
14.8.3 Dipòsits d'emmagatzematge d'aigües residuals
14.8.4 Fosses sèptiques i filtres
14.9 Acumulació i gestió d'aigües pluvials
14.9.1 Filtres
14.9.2 Dipòsits
14.9.3 Sistemes de conducció d'aigua
14.9.4 Equips de control
14.10 Tancaments exteriors
14.10.1 Malles metàl·liques
14.10.2 Teles metàl·liques ondulades
14.10.3 Tanques de fusta
14.10.4 Portes
14.10.5 Reixes modulars
14.10.6 Murs
14.10.7 Reixetes electrosoldades
14.10.8 Reixes tradicionals
14.10.9 Acabaments de mur de tancament
14.10.10 Gelosia de fàbrica
14.10.11 Balustrades i paravents
14.11 Paviments exteriors
14.11.1 Esplanades, camins i senderes
14.11.2 De llambordes
14.11.3 Continus de formigó
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14.11.3.1 m3 Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 20 cm d'espessor, realitzat
amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió; tractat
superficialment amb capa de trànsit d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície
fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó. També p/p de
col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió
dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat i aplicació d'additius. Sense
incloure l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Curat del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó
fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Inclòs p.p. de juntes de dilatació realitzades a tall de radial c / 20m2. Color a escollir per la DF.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 4,237 h 20,090 85,12
Ajudant construcció d'obra civil. 4,238 h 17,730 75,14
(Maquinària)
Regla vibrant de 3 m. 0,037 h 4,670 0,17
(Materials)
Morter decoratiu de rodolament per a pavi… 3,000 kg 0,450 1,35
Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central. 1,020 m³ 58,410 59,58
(Resta d'obra) 4,43
3% Costos indirectes 6,77

232,56

14.11.4 Mescles i regs bituminosos
14.11.5 De rajoles ceràmiques
14.11.6 De rajoles i llosetes de formigó
14.11.7 Ribells
14.11.8 De pedra natural
14.11.9 De terratzo
14.11.10 Vores
14.11.11 Vorades
14.11.12 De gespa sintètica
14.11.13 De fusta tecnològica WPC
14.11.14 De fusta
14.11.15 Elevats
14.12 Mobiliari urbà
14.12.1 Proteccions d'escocells
14.12.2 Bancs i taules
14.12.3 Papereres
14.12.4 Fonts
14.12.5 Jardineres
14.12.6 Pèrgoles
14.12.7 Proteccions peatonals
14.12.8 Fites i bol·lards
14.12.9 Jocs infantils
14.12.10 Paviments absorbidors d'impactes
14.13 Canalització d'instal·lacions
14.13.1 Calor i fred centralitzat
14.14 Obra civil complementària
14.14.1 Fornícules "in situ"
14.14.2 Fornícules prefabricades
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14.15 Seccions de ferm
14.15.1 Flexible
14.15.2 Rígid
14.16 Contencions
14.16.1 Murs de contenció
14.16.2 Sistemes de murs de contenció
14.17 Reparacions
14.17.1 Àrees públiques
14.18 Proteccions i senyalització
14.18.1 Barreres acústiques

15 Gestió de residus
15.1 Tractaments previs dels residus
15.1.1 Classificació dels residus de la construcció
15.1.2 Trituració de residus
15.1.3 Picament de residus
15.2 Gestió de terres
15.2.1 Transport de terres
15.2.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat
15.3 Gestió de residus inertes
15.3.1 Transport de residus inertes

15.3.1.1 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància.
Inclou p.p. temps d'espera per a la càrrega a màquina.

(Maquinària)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàti… 0,920 h 48,540 44,66
Camió de transport de 12 t amb una capaci… 0,921 h 41,060 37,82
(Resta d'obra) 1,65
3% Costos indirectes 2,52

86,65

15.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
15.3.2.1 tn Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a

obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.

(Maquinària)
Cànon d'abocament per lliurament de mescl… 1,000 t 11,900 11,90
(Resta d'obra) 0,24
3% Costos indirectes 0,36

12,50

15.4 Gestió de residus perillossos
15.4.1 Emmagatzematge de residus perillossos
15.4.2 Transport de residus perillossos
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15.4.2.1 U Transport de residus perillosos produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 1,0 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 1 m³, pe… 1,000 U 63,160 63,16
(Resta d'obra) 1,26
3% Costos indirectes 1,93

66,35

15.4.3 Lliurament de residus perillosos a gestor autoritzat
15.4.3.1 kg Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, de contenidor

de 1,0 m³ amb residus perillosos procedents de la construcció o demolició. Sense incloure el
cost del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

(Materials)
Cànon d'abocament per lliurament a gestor… 1,000 kg 0,168 0,17
3% Costos indirectes 0,01

0,18

16 Control de qualitat i assaigs
16.1 Aigua
16.1.1 Aigua
16.2 Morters, guixos, cales, escaioles i ciments
16.2.1 Cales
16.2.2 Morters
16.2.3 Guixos i escaioles
16.2.4 Ciments
16.3 Rajoles
16.3.1 Pedres naturals
16.3.2 Terratzos
16.3.3 Formigó
16.4 Fusteria
16.4.1 Metàl·lica
16.4.2 De PVC
16.5 Estructures de formigó
16.5.1 Barres corrugades d'acer
16.5.2 Malles electrosoldades
16.5.3 Formigons fabricats en central
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16.5.3.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó
endurit amb fabricació i curació de tres provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons
UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3.
Inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.

(Materials)
Assaig per determinar la consistència del… 1,000 U 71,390 71,39
(Resta d'obra) 1,43
3% Costos indirectes 2,18

75,00

16.5.4 Assaigs informatius
16.6 Fonamentacions
16.6.1 Pilots
16.7 Vidres
16.7.1 Vidres
16.8 Materials ceràmics
16.8.1 Blocs
16.8.2 Maons
16.8.3 Revestiments
16.8.4 Teules
16.8.5 Revoltons
16.9 Estructures metàl·liques
16.9.1 Perfils laminats
16.9.2 Soldadures

16.9.2.1 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre
una unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant líquids penetrants per a la determinació
de les imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. Fins i tot
desplaçament a obra i informe de resultats. Per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 15
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del
assaig realitzat.

(Materials)
Assaig no destructiu sobre una unió solda… 1,000 U 585,200 585,20
(Resta d'obra) 11,70
3% Costos indirectes 17,91

614,81

16.10 Estudis geotècnics
16.10.1 Treballs de camp i assaigs
16.10.2 Geotèrmia
16.11 Àrids
16.11.1 Replens i compactacions
16.11.2 Àrids
16.12 Prefabricats de formigó
16.12.1 Blocs
16.12.2 Maons
16.12.3 Teules
16.12.4 Biguetes
16.13 Baranes
16.13.1 Baranes

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

CANET D'ADRI Pàgina 86



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 283 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

16.14 Acústica
16.14.1 Soroll aeri i d'impacte
16.15 Proves de servei
16.15.1 Façanes
16.15.2 Cobertes
16.15.3 Instal·lacions
16.16 Conjunt de proves i assajos
16.16.1 Conjunt de proves i assajos
16.17 Control tècnic
16.17.1 Control tècnic
16.18 Eficiència energètica
16.18.1 Blower Door
16.18.2 Termografies

17 Seguretat i salut
17.1 Sistemes de protecció col·lectiva
17.1.1 Delimitació i protecció d'arquetes i pous de registre oberts
17.1.2 Delimitació i protecció de vores d'excavació
17.1.3 Protecció d'excavació de pilons i murs pantalla
17.1.4 Protecció de talusos
17.1.5 Protecció d'escales
17.1.6 Protecció perimetral de vores de forjat
17.1.7 Protecció de grans buits horitzontals en estructures metàl·liques
17.1.8 Protecció de buits horitzontals en estructures
17.1.9 Protecció durant l'execució de forjats
17.1.10 Protecció d'extrems d'armadures
17.1.11 Protecció de buits verticals
17.1.12 Línies i dispositius d'ancoratge
17.1.13 Escales, marquesines, passarel·les i plataformes
17.1.14 Passarel·les en cobertes inclinades
17.1.15 Protecció elèctrica
17.1.16 Protecció de zones de treball
17.1.17 Protecció contra incendis
17.1.18 Protecció contra abocaments
17.1.19 Tanca provisional de solar
17.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

17.1.20.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins
al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mitjans auxiliars)
Conjunt de sistemes de protecció col·lect… 1,000 U 13.143,728 13.143,73
3% Costos indirectes 394,31

13.538,04

17.2 Formació
17.2.1 Reunions
17.2.2 Formació del personal
17.3 Equips de protecció individual
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17.3.1 Per al cap
17.3.2 Contra caigudes d'alçada
17.3.3 Per els ulls i la cara
17.3.4 Per les mans i els braços
17.3.5 Per a les oïdes
17.3.6 Per els peus i les cames
17.3.7 Per al cos (vestuari de protecció)
17.3.8 Per les vies respiratòries
17.3.9 Conjunt d'equips de protecció individual
17.4 Medicina preventiva i primers auxilis
17.4.1 Material mèdic
17.4.2 Reconeixements mèdics
17.4.3 Medicina preventiva i primers auxilis
17.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
17.5.1 Connexions de serveis a casetes prefabricades
17.5.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)
17.5.3 Mobiliari i equipament
17.5.4 Neteja
17.5.5 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
17.6 Senyalització provisional d'obres
17.6.1 Abalisament
17.6.2 Senyalització horitzontal
17.6.3 Senyalització vertical
17.6.4 Senyalització manual
17.6.5 Senyalització de seguretat i salut
17.6.6 Senyalització de zones de treball
17.6.7 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres

18 Rehabilitació energètica
18.1 Tancaments verticals: addició d'aïllament tèrmic
18.1.1 Sistemes ETICS d'aïllament exterior de façanas
18.1.2 Sistemes d'aïllament exterior per projecció
18.1.3 Sistemes Veture d'aïllament exterior de façanas
18.1.4 Sistemes d'aïllament interior mitjançant extradossat
18.1.5 Sistemes d'insuflació d'aïllament en cambra des de l'interior
18.1.6 Sistemes d'insuflació d'aïllament en cambra des de l'exterior
18.2 Tancaments verticals: substitució o millora de buits de façana
18.2.1 Substitució de vidres
18.2.2 Substitució de la fusteria exterior
18.2.3 Protecció solar: làmines adhesives
18.2.4 Protecció solar: tremujes
18.2.5 Protecció solar: gelosies
18.2.6 Millora de l'aïllament i l'estanqueïtat
18.3 Tancaments verticals: façanes ventilades
18.3.1 Sistemes de façanes ventilades de plaques laminades compactes d'alta pressió
(HPL)
18.3.2 Sistemes de façanes ventilades de plaques de guix laminat
18.3.3 Sistemes de façanes ventilades de plaques de ciment
18.3.4 Sistemes de façanes ventilades de plaques de gres porcellànic
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18.3.5 Sistemes de façanes ventilades de plaques compactes de minerals amb polímers
(Solid Surface)
18.3.6 Sistemes de façanes ventilades de plaques de llana mineral comprimida
18.3.7 Sistemes de façanes ventilades de ceràmica extrudida
18.3.8 Sistemes de façanes ventilades metàl·liques
18.3.9 Sistemes de façanes ventilades de pedra natural
18.3.10 Sistemes de façanes ventilades de panells compòsit
18.4 Tancaments verticals: revestiments de façana
18.4.1 Sistemes de revestiment exterior de plaques de ciment
18.5 Tancaments verticals: ponts tèrmics
18.5.1 Aïllament de calaix de persiana
18.5.2 Aïllament de escopidor
18.5.3 Extradossat interior de pilars integrats en façana
18.6 Tancaments horitzontals: addició d'aïllament tèrmic
18.6.1 Sistemes d'aïllament per l'exterior de coberta plana
18.6.2 Sistemes d'aïllament per l'exterior de coberta inclinada
18.6.3 Sistemes d'aïllament per l'interior de coberta inclinada, sobre espai no habitable
18.6.4 Sistemes d'aïllament per l'interior, sobre forjat o solera
18.6.5 Sistemes d'aïllament per l'interior, sota forjat
18.6.6 Sistemes d'aïllament per l'interior, sobre fals sostre
18.7 Calefacció, climatització i A.C.S.
18.7.1 Desmuntatge d'equip existent
18.7.2 Aigua calenta
18.7.3 Calderes a gasoil
18.7.4 Calderes a gas
18.7.5 Calderes elèctriques
18.7.6 Calderes de biomasa
18.7.7 Aïllament tèrmic de canonades
18.7.8 Unitats autònomes de climatització
18.7.9 Captació solar
18.7.10 Unitats centralitzades de climatització
18.7.11 Estufes
18.8 Il·luminació
18.8.1 LLums
18.8.2 Aparells d'il·luminació

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

CANET D'ADRI Pàgina 89



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 286 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

Quadre de preus nº 2

1 U de Embocadura d'adaptació per a la sortida d'aire per connectar
embocadura rectangular 1400x470mm de la unitat interior FDA250A a conducte
circular D:500mm, totalment col·locat i fixat. Inclòs part proporcional de
peces de fixació, cargols i elements de fixació i unió.
S'inclou part proporcional de lloguer i utilització de plataforma elevadora
elèctrica de treball tipus tisora.

Sense descomposició 126,04
1,5 % Costos indirectes 1,89

127,93

2 U de Controlador GoodWe EZLOGGER+Smart Meter Trifàsic.,totalment muntat i
inclòs peces i cablejat necessari per al seu muntatge.

Sense descomposició 1.097,88
1,5 % Costos indirectes 16,47

1.114,35

3 U de Partida a preu fet, per als tràmits i gestions per a la legalització
de la instal·lació elèctrica, que inclou "Certificat ELEC4 de direcció i
acabament d'obra de la instal·lació elèctrica en baixa tensió" (model
Generalitat). També inclou tràmits, gestions i taxes per obtenció del
RITSIC, obtenint el núm. de RITSIC de la instal·lació elèctrica.

Sense descomposició 660,88
1,5 % Costos indirectes 9,91

670,79

4 U de Inspecció inicial instal·lació elèctrica baixa tensió, com a local de
pública concurrència: despeses de la inspecció inicial Baixa Tensió, duta a
terme per una Entitat d'Inspecció i Control (EIC).

Sense descomposició 394,25
1,5 % Costos indirectes 5,91

400,16

5 U de Partida a preu fet, per als tràmits i gestions per a la legalització
de la instal·lació de tèrmiques, que inclou els certificats normalitzats
per la Generalitat de Catalunya. També inclou tràmits, gestions i taxes per
obtenció del RITSIC, obtenint el núm. de RITSIC de la instal·lació de
climatització.

Sense descomposició 137,61
1,5 % Costos indirectes 2,07

139,68

6 U de Partida alçada a justificar per a la redacció del projecte tèrmiques
segons RITE, inclòs Assumeix Direcció Facultativa i Certificat Final

Sense descomposició 591,48
1,5 % Costos indirectes 8,87

600,35

7 U de Posta en marxa presencial instal·lació fotovoltaica de 10kW a 50kW.
Sense descomposició 718,24
1,5 % Costos indirectes 10,78

729,02

8 U de Quadre de proteccions, 2MPPT/1ST TRIF. 32A-40A/30mmA a SDP(II)
totalment muntat i cablejat, amb bases portafussibles inclosos de 10X38 20a
1000 VDC, fussibles cilíndrics de protecció de línia 15A PV T0, totalment
muntat, fixat a paret.

Sense descomposició 2.040,84
1,5 % Costos indirectes 30,61

2.071,45

9 u de Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, amb amb tub rígid de PVC,
caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació H07V-R

Mà d'obra 21,85
Materials 13,86
Mitjans auxiliars 0,42
1,5 % Costos indirectes 0,54

36,66
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10 u de Soport coplanar continu cargolat per coberta inclinada, totalment
muntat i preparat per fixar-hi els panells fotovoltaics.

Sense descomposició 1.929,00
1,5 % Costos indirectes 28,93

1.957,93

11 U de Sensor CO2 per unitats VAM/VKM serie B pel recuperador de calor Daikin
Modular T5 de 2500m3/h, portat a obra, col·locat, instal·lat i calibrat,
amb la seva posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament.

Sense descomposició 711,06
1,5 % Costos indirectes 10,67

721,73

12 m de Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, amb una pendent
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada
per tub de PVC corrugat, rigidesa anular nominal 8 kN/m², Sanecor
"MOLECOR-ADEQUA", de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents
junts i peces especials. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del
ferm existent, però no inclou l'excavació, el reblert principal ni la
connexió a la xarxa general de sanejament.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents.
Trencament del paviment amb compressor. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació
dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors
del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal.

Mà d'obra 61,34
Maquinària 10,63
Materials 36,98
Mitjans auxiliars 4,36
1,5 % Costos indirectes 1,70

115,01

13 U de Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament
del municipi a través de pou de registre. Inclús junt flexible per a
l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment per a repàs i
brunyiment en l'interior del pou.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de
registre.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre.
Trencament del pou amb compressor. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 215,78
Maquinària 17,23
Materials 20,97
Mitjans auxiliars 5,08
1,5 % Costos indirectes 3,89

262,95
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14 m de Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons,
amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o
pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús líquid netejador i
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació
ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació
en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors
de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors de pericons, incloent els trams ocupats per peces especials.

Mà d'obra 13,00
Maquinària 1,51
Materials 14,08
Mitjans auxiliars 0,57
1,5 % Costos indirectes 0,44

29,60

15 U de Sifó de diàmetre D:16 a 40mm per equips de climatitz. (unit. interiors
i unit. exteriors), equips de ventilació recuperadors de calor, totalment
col·locats, instal·lats i fixats amb cola, abraçaderes, i connectat a
petita xarxa de desaigua.

Sense descomposició 16,53
1,5 % Costos indirectes 0,25

16,78

16 u de Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells,
connectat al cable, de manera que s'inclou el crimpat entre el RJ45 i el
cable. S'inclou el crimpat i etiquetat d'identificació.
Caldrà deixar tots els extrems de tots els cables, correctament etiquetats.
S'inclou feina i dedicació horària de crimpat i etiquetat de tot el
cablejat de veu/dades.

Mà d'obra 4,45
Materials 1,38
Mitjans auxiliars 0,07
1,5 % Costos indirectes 0,09

5,99

17 U de Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector
femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de
47x64,5x25,2 mm, color blanc.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,00
Materials 11,01
Mitjans auxiliars 0,34
1,5 % Costos indirectes 0,26

17,61
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18 U de Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6,
marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,45
Materials 13,99
Mitjans auxiliars 0,39
1,5 % Costos indirectes 0,30

20,13

19 U de Presa doble amb connectors tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6,
marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,64
Materials 23,86
Mitjans auxiliars 0,61
1,5 % Costos indirectes 0,47

31,58

20 m de Cable dielèctric per a interiors, de 2 fibres òptiques monomode G657
en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN
50575, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de
material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 4,2 mm de diàmetre,
reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575. Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,82
Materials 0,37
Mitjans auxiliars 0,06
1,5 % Costos indirectes 0,05

3,30

21 U de Cable de xarxa doble, de 40 m de longitud, format per dos cables
dielèctrics de 1 de fibra òptica monomode G657A2 i coberta de material
termoplàstic ignífug, lliure de halògens, de 3 mm de diàmetre, de baixa
atenuació i alta flexibilitat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons
UNE-EN 50575, i connector tipus SC/APC simple en cada extrem. Inclús
elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,64
Materials 47,95
Mitjans auxiliars 1,21
1,5 % Costos indirectes 0,93

62,73

22 U de Adaptador amb connectors femella, tipus SC/APC doble, amb tapa de
protecció amb moll en un extrem i tap extraïble en l'altre extrem.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,82
Materials 4,31
Mitjans auxiliars 0,14
1,5 % Costos indirectes 0,11

7,38
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23 U de Repartidor PLC monomode de 16 sortides, amb connectors tipus SC/APC
simple, per a rang de longitud d'ona de 1260 a 1650 nm de 14 dB de pèrdues
d'inserció.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,63
Materials 90,40
Mitjans auxiliars 1,92
1,5 % Costos indirectes 1,47

99,42

24 U de Roseta de fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de
superfície.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,58
Materials 25,81
Mitjans auxiliars 0,67
1,5 % Costos indirectes 0,51

34,57

25 U de Presa de fibra òptica amb connector tipus SC simple, suport i marc.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,64
Materials 15,68
Mitjans auxiliars 0,45
1,5 % Costos indirectes 0,34

23,11

26 U de Instal·lació d'equip de porter electrònic per habitatge unifamiliar
compost de: placa exterior del carrer amb polsador de trucada, font
d'alimentació i telèfon. Inclús, obreportes, cablejat i caixes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per
a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa
de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 133,06
Materials 191,48
Mitjans auxiliars 6,49
1,5 % Costos indirectes 4,97

336,00
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27 U de Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de
Refrigerant Variable), de casset, Round Flow (de flux circular), model
FXFQ20B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió
sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,5 m³/min,
de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2
fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control
per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial
uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succió, panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de
casset de flux circular, model BYCQ140E, amb control remot multifunció,
model Madoka BRC1H52W, amb sensor de presència i sonda de temperatura
ambient, model BRYQ140B. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub
entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables
entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de
cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 56,79
Materials 2.418,63
Mitjans auxiliars 49,51
1,5 % Costos indirectes 37,87

2.562,80

28 U de Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de
Refrigerant Variable), de casset, Round Flow (de flux circular), model
FXFQ32B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura
de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió
sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,5 m³/min,
de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2
fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control
per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial
uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succió, panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de
casset de flux circular, model BYCQ140E, amb control remot multifunció,
model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub
entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables
entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de
cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 56,79
Materials 2.315,12
Mitjans auxiliars 47,44
1,5 % Costos indirectes 36,29

2.455,64
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29 U de Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de
Refrigerant Variable), de casset, Round Flow (de flux circular), model
FXFQ40B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura
de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió
sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14 m³/min,
de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2
fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control
per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial
uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succió, panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de
casset de flux circular, model BYCQ140E, amb control remot multifunció,
model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub
entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables
entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de
cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 56,79
Materials 2.510,75
Mitjans auxiliars 51,35
1,5 % Costos indirectes 39,28

2.658,17

30 U de Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable),
bomba de calor, model RXYQ12UD "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura
de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional,
alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 33,5kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec
de l'aire exterior 35°C), SEER 5,9, rang de funcionament de temperatura de
bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència
calorífica nominal 37,5kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció
des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 26 unitats interiors
amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control
mitjançant microprocessador, compressors scroll hermèticament segellats,
amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 308 kg, pressió
sonora 66 dBA, cabal d'aire nominal 261 m³/min, longitud total màxima de
canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat
interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima
d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de
les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el
primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat
interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils
de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i
software que fa que la posada en marxa, la configuració i la
personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat
d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica
externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor,
funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de
refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de
consum d'energia (funció I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements
antivibratoris de terra, la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 412,66
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Materials 19.844,50
Mitjans auxiliars 405,14
1,5 % Costos indirectes 309,93

20.972,23

31 U de Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dos col·lectors
Refnet, un per a la línia de líquid i un altre per a la línia de gas, de 8
sortides cadascun, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable),
model KHRQ22M29H7 "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 289.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,88
Materials 370,78
Mitjans auxiliars 7,47
1,5 % Costos indirectes 5,72

386,85

32 U de Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable) amb unitats connectades mitjançant bus de control
DIII-net, amb un màxim de 32 unitats interiors, format per controlador de
sistema centralitzat, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a
10 mòduls d'unitats exteriors, model iTABController DCC601A51.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels
accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 56,79
Materials 2.216,73
Mitjans auxiliars 45,47
1,5 % Costos indirectes 34,78

2.353,77

33 m de Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de
1 mm² de secció per fil, sense polaritat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,88
Materials 7,96
Mitjans auxiliars 0,22
1,5 % Costos indirectes 0,17

11,23

34 U de Escalfador elèctric instantani ACS Clage MBH-6 Pot. 5,7kW  caabal
3,3/min AT:25ºC., eficiència energètica classe A, perfil de consum S,
alimentació monofàsica (230V/50Hz), de 13,5x18,6x8,7cm. Inclús suport i
ancoratges de fixació a parament, claus de tall d'esfera i tirantets
flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat,
connexionat i provat..Totalment muntat i instal·lat, i en funcionament.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 42,11
Materials 455,47
Mitjans auxiliars 9,95
1,5 % Costos indirectes 7,61

515,14
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35 m de Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant
tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm
de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de
1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat.
Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,39
Materials 30,06
Mitjans auxiliars 0,83
1,5 % Costos indirectes 0,63

42,91

36 m de Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant
tub de coure sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 15 mm
de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de
3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat.
Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,39
Materials 41,06
Mitjans auxiliars 1,05
1,5 % Costos indirectes 0,80

54,30

37 m de Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant
tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm
de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de
5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 16 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat.
Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,39
Materials 59,81
Mitjans auxiliars 1,42
1,5 % Costos indirectes 1,09

73,71

38 kg de Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat
en ampolla amb 50 kg de refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir
de la densitat aparent, de la pressió i del volum a ocupar, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment
introduïda en la instal·lació, segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,69
Materials 17,26
Mitjans auxiliars 0,46
1,5 % Costos indirectes 0,35

23,76
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39 m de Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada
al parament, formada per tub flexible de PVC, de 20 a 32 mm de diàmetre i 2
mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de
petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,97
Materials 2,34
Mitjans auxiliars 0,11
1,5 % Costos indirectes 0,08

5,50

40 m de Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada
al parament, formada per tub flexible de PVC, de 20 mm de diàmetre i 2 mm
de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita
evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials
col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,13
Materials 2,34
Mitjans auxiliars 0,11
1,5 % Costos indirectes 0,08

5,66

41 U de Partida a justificar de treballs extres i complementaris de posada a
punt per servei tècnic oficial equip de climatització.

Sense descomposició 109,49
1,5 % Costos indirectes 1,65

111,14

42 m de Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de
400 mm de diàmetre i 1 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de
3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,12
Materials 32,13
Mitjans auxiliars 0,71
1,5 % Costos indirectes 0,54

36,50
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43 m² de Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format
per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver A2 Neto
"ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per alumini
reforçat per l'exterior i teixit NETO per l'interior, resistència tèrmica
0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions,
segellat d'unions amb cola Climaver, embocadures, suports metàl·lics
galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver
Neto d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja
final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la
longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 19,89
Materials 28,00
Mitjans auxiliars 0,96
1,5 % Costos indirectes 0,73

49,58

44 U de Boca de ventilació diàmetre 125 BWC-N Madel. Subministre i col·locació
de boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de
muntatge serie BWC-N-125 Madel, construïda en acer galvanitzat color blanc
RAL 9010, fixacio amb clips i coll de montatg, inclòs amb maneguet de fals
sostre en cas de ser necessari.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació del marc de muntatge. Fixació en el marc de
muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 8,32
Materials 14,38
Mitjans auxiliars 0,45
1,5 % Costos indirectes 0,35

23,50

45 U de Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal
i lamel·les de perfils d'alumini, de 600x330 mm, tela metàl·lica d'acer
galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de muntatge de xapa d'acer
galvanitzat. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fixació de
la reixeta en el marc. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 15,34
Materials 206,73
Mitjans auxiliars 4,44
1,5 % Costos indirectes 3,40

229,91

46 U de Reixeta de retorn d'alumini extrudit, per a presa d'aire exterior, amb
lamel·les horitzontals fixes amb inclinació de 45° i malla de protecció
contra l'entrada de fulles i ocells, de 500x450 mm, anoditzat color plata,
gamma AirQ, model RTAE050045AKX "AIRZONE", fixació amb clips. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fixació de
la reixeta en el marc. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 15,46
Materials 66,18
Mitjans auxiliars 1,63
1,5 % Costos indirectes 1,25

84,52

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

_ Pàgina 11



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 297 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

47 U de Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí,
potència màxima (Wp) 505 W, tensió a màxima potència (Vmp) 38,02 V,
intensitat a màxima potència (Imp) 13,28 A, tensió en circuit obert (Voc)
46,12 V, intensitat de curtcircuit (Isc) 14,04 A, eficiència 21,26%, 132
cèl·lules de 182x182 mm, vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa
adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de vinil,
polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat,
temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 2094x1134x35 mm,
resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la
neu 551 kg/m², pes 26,19 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i
connectors. Inclús accessoris de muntatge i material de connexionat
elèctric.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport.
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 22,53
Materials 317,00
Mitjans auxiliars 6,79
1,5 % Costos indirectes 5,19

351,51

48 U de Inversor fotovoltaic 12kW.Trifasic 2MPPT, DC Swietch, wifi marca
GoodWe GW12KT-DT, , amb comunicació via Wi-Fi per a control remot des d'un
smartphone, tablet o PC, ports Ethernet i RS-485, i protocol de comunicació
Modbus. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 33,73
Materials 2.293,59
Mitjans auxiliars 46,55
1,5 % Costos indirectes 35,61

2.409,48

49 U de Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
400x500x200 mm, color gris RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10.
Instal·lació en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,16
Materials 72,63
Mitjans auxiliars 1,70
1,5 % Costos indirectes 1,30

87,79

50 U de Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
500x600x230 mm, color gris RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10.
Instal·lació en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 13,06
Materials 96,45
Mitjans auxiliars 2,19
1,5 % Costos indirectes 1,68

113,38
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51 m de Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,60
Materials 0,70
Mitjans auxiliars 0,03
1,5 % Costos indirectes 0,02

1,35

52 m de Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,60
Materials 0,42
Mitjans auxiliars 0,02
1,5 % Costos indirectes 0,02

1,06

53 m de Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,60
Materials 1,10
Mitjans auxiliars 0,03
1,5 % Costos indirectes 0,03

1,76

54 m de Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN", resistent a la
intempèrie, per a instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30 anys,
tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV, tensió màxima en corrent continu 1,8
kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 1x6 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, de tipus
EI6, coberta d'elastòmer reticulat, de tipus EM5, aïllament classe II, de
color negre, i amb les següents característiques: no propagació de la
flama, baixa emissió de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure
de halògens, nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció
d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat,
resistència als agents químics, resistència als greixos i olis, resistència
als cops i resistència a l'abrasió.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,08
Materials 0,76
Mitjans auxiliars 0,04
1,5 % Costos indirectes 0,03

1,91
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55 m de Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K
(AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS),
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit,
flexible (classe 5), de 4x6 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat
(XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus
Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no
propagació de la flama, no propagació de l'incendi, baixa emissió de fums
opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens, nul·la emissió
de gasos corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred,
resistència als rajos ultraviolat i resistència als agents químics.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,50
Materials 2,79
Mitjans auxiliars 0,09
1,5 % Costos indirectes 0,07

4,45

56 m de Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalent, de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà
d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas
d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de
coure recuit, flexible (classe 5), de 3G10 mm² de secció, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi,
baixa emissió de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de
halògens, nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció
d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat i
resistència als agents químics.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,86
Materials 4,11
Mitjans auxiliars 0,12
1,5 % Costos indirectes 0,09

6,18

57 U de Doble interruptor antivandàlic, amb grau de protecció IP44,
d'intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA"
format per mecanisme per a doble interruptor, amb tecla basculant doble,
antivandàlica amb efecte pulsació, amb punts en relleu de material
termoplàstic color blanc acabat brillant, amb grau de protecció IP44, gamma
TX_44, referència 012566 i marc embellidor antivandàlic, per a un element
de material termoplàstic color blanc acabat brillant, amb junt
d'estanquitat grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 021166.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,03
Materials 39,50
Mitjans auxiliars 0,91
1,5 % Costos indirectes 0,70

47,14
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58 U de Interruptor antivandàlic, amb grau de protecció IP44, d'intensitat
assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA" format per
mecanisme per a interruptor/commutador, amb tecla basculant, antivandàlica
amb efecte pulsació, amb punts en relleu de material termoplàstic color
blanc acabat brillant, amb grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència
012666 i marc embellidor antivandàlic, per a un element de material
termoplàstic color blanc acabat brillant, amb junt d'estanquitat grau de
protecció IP44, gamma TX_44, referència 021166. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,03
Materials 30,68
Mitjans auxiliars 0,73
1,5 % Costos indirectes 0,56

38,00

59 U de Doble commutador antivandàlic, amb grau de protecció IP44,
d'intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA"
format per mecanisme per a doble commutador, amb tecla basculant doble,
antivandàlica amb efecte pulsació, amb punts en relleu de material
termoplàstic color blanc acabat brillant, amb grau de protecció IP44, gamma
System 55, referència 012866 i marc embellidor antivandàlic, per a un
element de material termoplàstic color blanc acabat brillant, amb junt
d'estanquitat grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 021166.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,03
Materials 48,86
Mitjans auxiliars 1,10
1,5 % Costos indirectes 0,84

56,83

60 U de Commutador antivandàlic, amb grau de protecció IP44, d'intensitat
assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA" format per
mecanisme per a interruptor/commutador, amb tecla basculant, antivandàlica
amb efecte pulsació, amb punts en relleu de material termoplàstic color
blanc acabat brillant, amb grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència
012666 i marc embellidor antivandàlic, per a un element de material
termoplàstic color blanc acabat brillant, amb junt d'estanquitat grau de
protecció IP44, gamma TX_44, referència 021166. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,03
Materials 30,68
Mitjans auxiliars 0,73
1,5 % Costos indirectes 0,56

38,00
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61 U de Base de presa de corrent, bipolar amb contacte de terra (2P+T), tipus
Schuko, d'intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, gamma E2
"GIRA" format per mecanisme per a base de presa de corrent amb contacte de
terra (2P+T), tipus Schuko, amb obturador per a protecció infantil i
connexió mitjançant borns amb cargol, amb embellidor de material
termoplàstic color alumini, gamma System 55, referència 018326 i marc
embellidor per a un element de material termoplàstic color blanc acabat
brillant, gamma E2, referència 021129. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,74
Materials 15,43
Mitjans auxiliars 0,42
1,5 % Costos indirectes 0,32

21,91

62 U de Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko,
gamma bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa,
de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,74
Materials 6,60
Mitjans auxiliars 0,25
1,5 % Costos indirectes 0,19

12,78

63 U de Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko,
antivandàlica, amb graus de protecció IP40 i IK07, gamma mitja, intensitat
assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc
embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,03
Materials 13,04
Mitjans auxiliars 0,38
1,5 % Costos indirectes 0,29

19,74

64 U de Sortida de cables, gamma mitja, amb borns dobles per 4 conductors de
fins a 2,5 mm² de secció, tensió nominal 400 V i brida de subjecció, amb
tapa, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,22
Materials 12,86
Mitjans auxiliars 0,34
1,5 % Costos indirectes 0,26

17,68
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65 U de Brunzidor, gamma bàsica, tensió d'alimentació 230 V, amb tapa amb
reixeta, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,74
Materials 23,21
Mitjans auxiliars 0,58
1,5 % Costos indirectes 0,44

29,97

66 m de Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens,
endollable, corbable en calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547.
Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,30
Materials 2,58
Mitjans auxiliars 0,10
1,5 % Costos indirectes 0,07

5,05

67 m de Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens,
endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547.
Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,49
Materials 3,20
Mitjans auxiliars 0,11
1,5 % Costos indirectes 0,09

5,89

68 m de Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens,
endollable, corbable en calent, de color gris, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547.
Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,56
Materials 4,32
Mitjans auxiliars 0,14
1,5 % Costos indirectes 0,11

7,13

69 m de Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens,
endollable, corbable en calent, de color gris, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547.
Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,72
Materials 6,09
Mitjans auxiliars 0,18
1,5 % Costos indirectes 0,13

9,12
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70 m de Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens,
transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.
Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,01
Materials 0,78
Mitjans auxiliars 0,04
1,5 % Costos indirectes 0,03

1,86

71 m de Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens,
transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.
Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,01
Materials 0,83
Mitjans auxiliars 0,04
1,5 % Costos indirectes 0,03

1,91

72 m de Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens,
transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.
Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,01
Materials 1,52
Mitjans auxiliars 0,05
1,5 % Costos indirectes 0,04

2,62

73 m de Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens,
transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.
Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,98
Materials 1,89
Mitjans auxiliars 0,06
1,5 % Costos indirectes 0,04

2,97

74 m de Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens,
transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.
Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,95
Materials 3,08
Mitjans auxiliars 0,08
1,5 % Costos indirectes 0,06

4,17
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75 m de Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,71
Materials 3,63
Mitjans auxiliars 0,15
1,5 % Costos indirectes 0,11

7,60

76 m de Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63
mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre
llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de
senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però
no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub.
Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del
reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,79
Maquinària 0,36
Materials 2,36
Mitjans auxiliars 0,13
1,5 % Costos indirectes 0,10

6,74

77 m de Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens,
transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de D:16mm a 20mm de
diàmetre nominal a instal·lar en funció de cada traçat, resistència a la
compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en
element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,01
Materials 0,83
Mitjans auxiliars 0,04
1,5 % Costos indirectes 0,03

1,91

78 U de Presa de terra composta per tres piques d'acer courat de 2 m de
longitud cadascuna, clavades en el terreny, unides amb cable conductor de
coure de 35 mm² de secció, formant un triangle equilàter, connectades a
pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de
30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb
la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Clavat de les piques. Col·locació de
l'arqueta de registre. Connexió dels elèctrodes amb la línia d'enllaç.
Reblert de l'extradós. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 14,37
Maquinària 2,39
Materials 205,37
Mitjans auxiliars 4,44
1,5 % Costos indirectes 3,40

229,97
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79 U de Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, MCA420 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,26
Materials 166,64
Mitjans auxiliars 3,58
1,5 % Costos indirectes 2,74

185,22

80 U de Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C,
bipolar (1P+N), intensitat nominal 10 A, MCA510 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,51
Materials 64,74
Mitjans auxiliars 1,45
1,5 % Costos indirectes 1,11

74,81

81 U de Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C,
bipolar (1P+N), intensitat nominal 16 A, MCA516 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,51
Materials 66,05
Mitjans auxiliars 1,47
1,5 % Costos indirectes 1,13

76,16

82 U de Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C,
bipolar (1P+N), intensitat nominal 20 A, MCA520 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,48
Materials 68,01
Mitjans auxiliars 1,51
1,5 % Costos indirectes 1,16

78,16

83 U de Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, MCA432 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,26
Materials 180,23
Mitjans auxiliars 3,85
1,5 % Costos indirectes 2,95

199,29
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84 U de Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, MCA463 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,19
Materials 397,47
Mitjans auxiliars 8,17
1,5 % Costos indirectes 6,25

423,08

85 U de Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C,
bipolar (2P), intensitat nominal 32 A, MCA232 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,97
Materials 70,91
Mitjans auxiliars 1,58
1,5 % Costos indirectes 1,21

81,67

86 U de Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C,
bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, MCA240 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 8,06
Materials 88,55
Mitjans auxiliars 1,93
1,5 % Costos indirectes 1,48

100,02

87 U de Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C,
bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, MCA225 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 8,06
Materials 66,99
Mitjans auxiliars 1,50
1,5 % Costos indirectes 1,15

77,70

88 U de Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, MCA440 "HAGER", muntatge sobre
carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,29
Materials 174,86
Mitjans auxiliars 3,72
1,5 % Costos indirectes 2,85

192,72
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89 U de Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 63 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F79463 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,26
Materials 479,27
Mitjans auxiliars 9,83
1,5 % Costos indirectes 7,52

508,88

90 U de Partida a justificar a la Direcció Facultativa: Interruptor de control
de potència, poder de tall 6 kA, corba ICP, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 63 A, MP463E "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,38
Materials 489,36
Mitjans auxiliars 9,99
1,5 % Costos indirectes 7,65

517,38

91 U de Interruptor diferencial instantani, classe AC, bipolar (2P),
intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, CDC240M "HAGER", muntatge
sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,51
Materials 212,21
Mitjans auxiliars 4,39
1,5 % Costos indirectes 3,36

227,47

92 U de Interruptor diferencial instantani, classe AC, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, CDC440M "HAGER", muntatge
sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,38
Materials 386,33
Mitjans auxiliars 7,93
1,5 % Costos indirectes 6,07

410,71

93 U de Interruptor diferencial instantani, classe A, bipolar (2P), intensitat
nominal 40 A, sensibilitat 300 mA, CFA240M "HAGER", muntatge sobre carril
DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 8,77
Materials 316,40
Mitjans auxiliars 6,50
1,5 % Costos indirectes 4,98

336,65
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94 U de Interruptor diferencial instantani, classe A, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 mA, CFA440M "HAGER", muntatge
sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,26
Materials 467,49
Mitjans auxiliars 9,60
1,5 % Costos indirectes 7,34

496,69

95 U de Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions
permanents i transitòries. Format per:
- Protector contra sobretension permanents V-CHECK 4MP-63 amb IGA:63A
CIRPROTEC ref. 77706378 incorporat Trifàsic/Tetrapolar o altra equivalent .
Precablejat.
- Protector contra sobretensions transitòries, tipus 1+2, Trifàsic 12,5kA
(10/350), 230V, PSC4-12,5/400 TT CIRPROTEC ref. 777064755 o altra
equivalent. 
Muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,38
Materials 712,32
Mitjans auxiliars 14,45
1,5 % Costos indirectes 11,06

748,21

96 U de Interruptor crepuscular, amb cèl·lula fotoelèctrica. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,45
Materials 179,46
Mitjans auxiliars 3,74
1,5 % Costos indirectes 2,86

193,51

97 U de Interruptor horari programable, modular. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,74
Materials 169,89
Mitjans auxiliars 3,55
1,5 % Costos indirectes 2,72

183,90
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98 U de Interruptor automàtic en caixa emmotllada, tetrapolar
(3P+N,3P+N/2,4P), intensitat nominal regulable de 50 a 125 A, poder de tall
50 kA a 400 V, HNC126H "HAGER", amb relé electrònic LSI, ajust de la
intensitat de disparament de llarg retard entre 0,4 i 1 x In, ajust de la
intensitat de disparament de curt retard entre 2,5 i 10 x Ir, intensitat de
disparament instantani 14 x Ir, amb un màxim de 13 x In, de 140x165x97 mm,
amb polsador de test mecànic i regulació precintable. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 21,83
Materials 1.974,33
Mitjans auxiliars 39,92
1,5 % Costos indirectes 30,54

2.066,62

99 U de Relé diferencial electrònic, amb monitoratge del corrent de fuita a
terra i del corrent residual, ajust de la intensitat de disparament de 0,03
a 30 A, ajust del temps de disparament de 0 a 4,5 s, model Vigirex RH197M
56517 "SCHNEIDER ELECTRIC", amb control permanent de l'alimentació, del
circuit toroide-relé diferencial i de l'electrònica interior, de
71,2x89x65,8 mm, muntatge sobre carril DIN, amb transformador toroïdal
tancat per a relé diferencial, de 30 mm de diàmetre útil per al pas de
cables, tipus TA30, model 50437. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 17,54
Materials 593,06
Mitjans auxiliars 12,21
1,5 % Costos indirectes 9,34

632,15

100 U de Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau
de protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, model
ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb uns altres armaris, amb sostre,
terra i laterals desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament de
seguretat, escamotejable, amb clau, acabat amb pintura epoxi,
microtexturitzat. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 9,64
Materials 754,74
Mitjans auxiliars 15,29
1,5 % Costos indirectes 11,70

791,37

101 m de Pinta de connexió d'interruptors automàtics i diferencials modulars,
amb connexions de tipus pin, tetrapolar (4P), de 63 A d'intensitat nominal,
16 mm² de secció, model BB401-63 "CHINT ELECTRICS". Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,97
Materials 80,03
Mitjans auxiliars 1,66
1,5 % Costos indirectes 1,27

85,93
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102 U de Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 8 m de
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de
l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici,
continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no
registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm i 3,7 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en
càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix
d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre
amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al
costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en
arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera
de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en
massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent,
accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb
la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències.
Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la
connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 133,18
Maquinària 9,74
Materials 246,00
Mitjans auxiliars 15,56
1,5 % Costos indirectes 6,07

410,55

103 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub
de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre
exterior i 2,9 mm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé
del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,31
Materials 5,59
Mitjans auxiliars 0,20
1,5 % Costos indirectes 0,15

10,25
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104 U de Alimentació d'aigua potable, de 8 m de longitud, col·locada
superficialment i fixada al parament, formada per tub de polipropilè
copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de
gruix; clau de tall general de comporta de filtre retenidor de residus;
aixeta de comprovació i vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.
Muntatge de la clau de tall general. Col·locació i connexió del filtre.
Col·locació i connexió de l'aixeta de comprovació i de la vàlvula de
retenció. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 35,20
Materials 76,09
Mitjans auxiliars 2,23
1,5 % Costos indirectes 1,70

115,22

105 U de Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat
en armari prefabricat, connectat a la branca d'escomès i al tub
d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de llautó fos;
aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de
llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús pany especial de
quadrat i material auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 34,35
Materials 72,35
Mitjans auxiliars 4,27
1,5 % Costos indirectes 1,66

112,63

106 m de Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i
fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie
5, model Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm
i 1,8 mm de gruix, sistema d'unió Quick and Easy, subministrat en rotllos.
Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,67
Materials 2,92
Mitjans auxiliars 0,09
1,5 % Costos indirectes 0,07

4,75

107 U de Conjunt de dues vàlvules de tall d'esfera, rectes, de 16 mm de
diàmetre, premuntades en caixa de plàstic, model Multiclick "UPONOR
IBERIA", amb suports per a muntatge de la caixa i manetes per a les
vàlvules, sistema d'unió Quick and Easy, S-Press i S-Press PLUS.
Inclou: Replanteig. Connexió de les vàlvules als tubs. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 18,21
Materials 129,60
Mitjans auxiliars 2,96
1,5 % Costos indirectes 2,26

153,03
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108 U de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/8".
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,66
Materials 5,76
Mitjans auxiliars 0,19
1,5 % Costos indirectes 0,14

9,75

109 U de Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per:
vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X),
per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o
una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per
a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 253,03
Materials 154,92
Mitjans auxiliars 8,16
1,5 % Costos indirectes 6,24

422,35

110 U de Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació
per: de bany format per 3 WC, 2 piques lavaboe, realitzada amb tub de
polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb
cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per
a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 334,03
Materials 311,07
Mitjans auxiliars 12,90
1,5 % Costos indirectes 9,87

667,87
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111 U de Detector de moviment per infraroigs per a automatització del sistema
d'enllumenat, angle de detecció de 140°, abast frontal de 12 m i lateral de
8 m, regulable en temps i en sensibilitat lumínica, alimentació a 230 V i
50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 250 V, càrregues màximes recomanades:
2000 W per a làmpades incandescents, 600 VA per a làmpades fluorescents,
600 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 2000 W per a làmpades
halògenes, 600 VA per a llums de baix consum, 600 VA per a lluminàries
tipus Downlight, 60 VA per a llums LED, temporització regulable de 3 s a 30
min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 2000 lux, temperatura de
treball entre -20°C i 40°C, grau de protecció IP55, de 80x72x100 mm.
Instal·lació en la superfície de la paret. Inclús subjeccions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,96
Materials 47,78
Mitjans auxiliars 1,17
1,5 % Costos indirectes 0,90

60,81

112 U de Presa de desguàs per a electrodomèstic, amb enllaç mixt mascle de PVC,
de 40 mm de diàmetre, col·locada mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,99
Materials 2,29
Mitjans auxiliars 0,27
1,5 % Costos indirectes 0,20

13,75

113 U de Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb cinc entrades de 50
mm de diàmetre i una sortida de 50 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable, col·locat superficialment sota el forjat. Inclús prolongador,
líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.
Inclou: Presentació en sec dels tubs. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,79
Materials 29,41
Mitjans auxiliars 0,80
1,5 % Costos indirectes 0,62

41,62

114 U de Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter,
lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs
que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa
sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa
sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 223,56
Materials 44,32
Mitjans auxiliars 5,36
1,5 % Costos indirectes 4,10

277,34
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115 U de Xarxa interior d'evacuació, per cambra de bany amb dotació per: vàter,
lavabo doble, banyera, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb
la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa
sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa
sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 409,27
Materials 56,52
Mitjans auxiliars 9,32
1,5 % Costos indirectes 7,13

482,24

116 U de Xarxa interior d'evacuació, per cambra de bany amb dotació per: vàter,
lavabo doble, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs
que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa
sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa
sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 338,08
Materials 51,51
Mitjans auxiliars 7,79
1,5 % Costos indirectes 5,96

403,34

117 U de Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa
de desguàs per a rentavaixelles, presa de desguàs per a rentadora,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 300,12
Materials 27,93
Mitjans auxiliars 6,56
1,5 % Costos indirectes 5,02

339,63
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118 U de Xarxa interior d'evacuació, per usos complementaris amb dotació per:
safareig, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la
obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 70,98
Materials 5,61
Mitjans auxiliars 1,53
1,5 % Costos indirectes 1,17

79,29

119 m de Col·lector suspès insonoritzat de xarxa horitzontal, format per tub de
polipropilè amb càrrega mineral, de 125 mm de diàmetre i 3,9 mm de gruix,
unió a pressió amb junta elàstica, amb una pendent mínima del 1,00%, per a
l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en
l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús, material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,97
Materials 32,18
Mitjans auxiliars 0,86
1,5 % Costos indirectes 0,66

44,67

120 U de Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal d'ABS, color
blanc, codi de comanda 11022305, model Design 125 T "ALDES", potència
màxima de 9,3 W, cabal màxim de 115 m³/h, nivell de pressió sonora de 31
dBA, de dimensions 176x17x176 mm, per a conductes de 125 mm de diàmetre,
format per reixeta, cos i motor de baix nivell sonor per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, equipat
amb temporitzador regulable de 2 a 30 min i comporta antiretorn;. Inclús
accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 13,22
Materials 82,29
Mitjans auxiliars 1,91
1,5 % Costos indirectes 1,46

98,88

121 U de Boca de ventilació per a interiors, circular, regulació amb caragol,
adequada per extracció i impulsió, "BAXI", amb connexió de 125 mm de
diàmetre, amb maneguet de fals sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 9,94
Materials 93,56
Mitjans auxiliars 2,07
1,5 % Costos indirectes 1,58

107,15
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122 U de Recuperador de calor, format per unitat de tractament d'aire Daikin
serie MODULAR T SMART tamany 5, construïda amb panells tipus sandwitx de
50mm d'espessor i llana de roca (120kg/m3), amb xapa exterior precintada i
xapa interior en Aluzinc (alta resistència a la corrossió C4 segons norma
EN12944). Inclou recuperador de calor tipus CounterFlow de molt alta
eficiència (90% aprox.) amb by-pass intern,filtre F7 en impulsió i M5 en
retorn,ventiladors plug-fan amb toor EC (clase d'eficiència IE5),
connexions a conducte i control totalment integrat i cablejat a l'interior
de la unitat (proteccions, sensors, etc). Totalment col·locat i muntat, amb
parts proporcionals de peces i accessoris per al seu muntatge i correcte
funcionament.
Instal·lació en el terra, paviment. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del recuperador de calor.
Connexió a la xarxa de desguàs. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexionat
dels conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,82
Materials 15.938,52
Mitjans auxiliars 318,99
1,5 % Costos indirectes 244,02

16.512,35

123 U de Ventilador en línia TD-500/150-160 TD-SILENT-T Silent de S&P amb
temporitzador incorporat, d'una velocitat, potència màxima de 50 W, cabal
màxim de 450 m³/h, amb temporitzador incorporat, temporitzador regulable de
1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,82
Materials 249,40
Mitjans auxiliars 5,20
1,5 % Costos indirectes 3,98

269,40

124 U de Barret contra la pluja de xapa galvanitzada, per a conducte de sortida
de 200 mm de diàmetre exterior en coberta inclinada amb cobertura de
pissarra, acabat llis, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i
ocells, valona de plom i coll de connexió a conducte.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,41
Materials 162,03
Mitjans auxiliars 3,37
1,5 % Costos indirectes 2,58

174,39
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125 m de Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer
galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix, col·locat en posició vertical. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. S'inclou xapa
element d'unió estanqueïtat en el punt on atravessa la coberta sandwitx,
així com treballs i material.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de
regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Mà d'obra 14,93
Materials 21,34
Mitjans auxiliars 0,73
1,5 % Costos indirectes 0,56

37,56

126 m de Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 200 mm de
diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició
horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec de tubs i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de
regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Mà d'obra 6,46
Materials 13,64
Mitjans auxiliars 0,40
1,5 % Costos indirectes 0,31

20,81

127 m de Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 100-110 mm de
diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició
horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec de tubs i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de
regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Mà d'obra 4,43
Materials 4,76
Mitjans auxiliars 0,18
1,5 % Costos indirectes 0,14

9,51
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128 m de Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 125 mm de
diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició
horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec de tubs i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de
regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Mà d'obra 4,83
Materials 6,69
Mitjans auxiliars 0,23
1,5 % Costos indirectes 0,18

11,93

129 m de Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 160 mm de
diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició
vertical. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de
regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec de tubs i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,23
Materials 8,58
Mitjans auxiliars 0,38
1,5 % Costos indirectes 0,29

19,48

130 m² de Aïllament termoacústic exterior per a conducte metàl·lic circular de
climatització, realitzat amb manta de llana de vidre Ursa Air Manta
Aluminio M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES", segons UNE-EN 14303, revestida per
una de les seves cares amb paper kraft-alumini que actua com a barrera de
vapor, de 100 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,5 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,04 W/(mK), fixat amb cinta autoadhesiva d'alumini. Inclús cinta
autoadhesiva d'alumini per la closa de juntes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Segellat
de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,71
Materials 10,77
Mitjans auxiliars 0,33
1,5 % Costos indirectes 0,25

17,06
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131 U de Partida a justificar, d'estructura tipus cadireta metàl·lica especial
feta a mida per un serraller, o solució comercial estandaritzada,i fixada
amb sistema antivibració, per a suport del recuperador de calor de dalt a
coberta, amb us sistema que permeti la retirada de la tapa inferior i
neteja de filtres per la seva part inferior.
Bancada especial fabricada a mida per serraller, tipus metàl·lica
antivibració, per a suport de maquinària, de mides aprox. 1500x1300cm i
d'altrua 70cm, d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces
simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, L, ANGLE o IPE,
acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, recolzada
sobre 4 amortidors metàl·lics de molla, de 195x82x127 mm, de 20 kg de
càrrega mínima i 50 kg de càrrega màxima.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació dels amortidors. Col·locació i fixació provisional.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.

Mà d'obra 155,95
Maquinària 0,76
Materials 118,11
Mitjans auxiliars 5,50
1,5 % Costos indirectes 4,20

284,52

132 u de Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment

Mà d'obra 7,61
Materials 1,63
Mitjans auxiliars 0,11
1,5 % Costos indirectes 0,14

9,49

133 u de Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment

Mà d'obra 10,54
Materials 4,07
Mitjans auxiliars 0,16
1,5 % Costos indirectes 0,22

14,99

134 u de Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre,
de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC),
inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable,
borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Mà d'obra 51,26
Materials 125,47
Mitjans auxiliars 0,77
1,5 % Costos indirectes 2,66

180,16

135 u de Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64
kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor
diferencial, col·locat superficialment

Mà d'obra 64,19
Materials 496,78
Mitjans auxiliars 0,96
1,5 % Costos indirectes 8,43

570,36
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136 m de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra 2,04
Materials 2,83
Mitjans auxiliars 0,03
1,5 % Costos indirectes 0,07

4,97

137 m de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així
com l'excés previst per a les connexions.

Mà d'obra 2,04
Materials 3,33
Mitjans auxiliars 0,03
1,5 % Costos indirectes 0,08

5,48

138 m de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així
com l'excés previst per a les connexions.

Mà d'obra 2,04
Materials 7,93
Mitjans auxiliars 0,03
1,5 % Costos indirectes 0,15

10,15

139 m de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així
com l'excés previst per a les connexions.

Mà d'obra 2,58
Materials 12,17
Mitjans auxiliars 0,04
1,5 % Costos indirectes 0,22

15,01

140 m de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així
com l'excés previst per a les connexions.

Mà d'obra 2,58
Materials 18,37
Mitjans auxiliars 0,04
1,5 % Costos indirectes 0,31

21,30
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141 m de Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls.

Mà d'obra 10,21
Materials 2,75
Mitjans auxiliars 0,15
1,5 % Costos indirectes 0,20

13,31

142 u de Llum.decorativa Roblan SETLFN095 amb led incorporat Samsung. Long
1135x62x82mm, 30W, 4000K, CRI>90 100lm/W, no regulable, muntada
superficialment. Totalment instal·lada.Totalment instal·lada i col·locada.
Inclou Lluminària, embellidor tapa final 2 unitats per lluminària, tapes
finals 2 unitats per lluminària, accessori expsansor difusor negre 2
unitats per lluminària.

Mà d'obra 5,03
Materials 315,78
Mitjans auxiliars 0,08
1,5 % Costos indirectes 4,81

325,70

143 u de Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor
de cubeta de plàstic, amb 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 30W,
(2 tubs (monotub) x 30W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada
superficialment al sostre

Mà d'obra 14,89
Materials 78,88
Mitjans auxiliars 0,22
1,5 % Costos indirectes 1,41

95,40

144 u de Lluminària encast.led Roblan LedPanel30F,circ.,30W,240lm, 4000K,
300x22mm, UGR=19,efic.llumin.=80lm/W,no regulable,classe
I,alumini,IP20,encastat, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20,
encastat.Totalment instal·lada i col·locada.

Mà d'obra 7,67
Materials 28,19
Mitjans auxiliars 0,12
1,5 % Costos indirectes 0,54

36,52

145 u de Lluminària encast.led Roblan ALLINR2044BFF Downlight,circ.,6W,240lm,
4000K, 81x79mm, UGR=19,efic.llumin.=80lm/W,no regulable,classe
I,alumini,IP20,encastat, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau
de protecció IP20, encastat. Totalment instal·lada i col·locada.

Mà d'obra 5,03
Materials 17,53
Mitjans auxiliars 0,08
1,5 % Costos indirectes 0,34

22,98

146 u de Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert
d'encesa en el seu cas.

Mà d'obra 15,40
Materials 60,68
Mitjans auxiliars 0,23
1,5 % Costos indirectes 1,14

77,45
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147 u de Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert
d'encesa en el seu cas.

Mà d'obra 15,40
Materials 103,13
Mitjans auxiliars 0,23
1,5 % Costos indirectes 1,78

120,54

148 u de Sifó-Desguàs condensats recuperador de calor, amb tub rígid corbat o
peça específica per aquesta funció, totalment muntada, fixada i connectada
a xarxa condensats.

Mà d'obra 6,29
Materials 6,42
Mitjans auxiliars 0,09
1,5 % Costos indirectes 0,19

12,99

149 u de Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

Mà d'obra 10,09
Materials 43,15
Mitjans auxiliars 0,15
1,5 % Costos indirectes 0,80

54,19

150 u de Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

Mà d'obra 9,83
Materials 81,62
Mitjans auxiliars 0,15
1,5 % Costos indirectes 1,37

92,97

151 u de Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical

Mà d'obra 8,29
Materials 5,22
Mitjans auxiliars 0,12
1,5 % Costos indirectes 0,20

13,83

152 u de Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Mà d'obra 8,29
Materials 5,23
Mitjans auxiliars 0,12
1,5 % Costos indirectes 0,20

13,84

153 u de Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Mà d'obra 8,16
Materials 11,00
Mitjans auxiliars 0,12
1,5 % Costos indirectes 0,29

19,57
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154 u de Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2
de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Mà d'obra 10,74
Materials 11,23
Mitjans auxiliars 0,16
1,5 % Costos indirectes 0,33

22,46

155 m de Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons
UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Mà d'obra 0,72
Materials 1,72
Mitjans auxiliars 0,01
1,5 % Costos indirectes 0,04

2,49

156 U de Encontre de base quadrada amb coll circular d'acer inox. o galvanitzat
amb xapa espessor 0,8mm, per sortida a teulat  de vessant de teulat
inclinat tipus sandwitx amb conducte de ventilació de dimensions diàmetre
que pot variar entre D:20-25cm mitjançant base plana o inclinada segons
inclinació de la coberta. Aquesta base quadrada serà amb coll circular i
fixada al perfil metàl·lic de la coberta. Inclús cavalcaments, tall,
preparació, cargols de fixació i closa amb cordó de silicona del perfil.
Inclou: Formació del punt de trobada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 61,23
Materials 222,16
Mitjans auxiliars 5,67
1,5 % Costos indirectes 4,34

293,40

157 U de Abocador de porcellana sanitària, monobloc, gamma bàsica, color blanc,
de 540x415 mm, aixetes monocomandament encastats per a abocador, gamma
bàsica, acabat cromat, de 246x120 mm. Inclús closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió
a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 35,67
Materials 297,16
Mitjans auxiliars 6,66
1,5 % Costos indirectes 5,09

344,58

158 U de Banyera acrílica gamma bàsica, color blanc, de 140x70 cm, sense
nanses, amb aixeteria monocomandament, gamma bàsica, acabat cromat. Inclús
closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió
a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 35,67
Materials 279,89
Mitjans auxiliars 6,31
1,5 % Costos indirectes 4,83

326,70
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159 U de Lavabo de porcellana sanitària amb semipedestal, gamma bàsica, color
blanc, de 520x410 mm, amb aixeteria monocomandament, gamma bàsica, acabat
cromat, amb airejador i desguàs, acabat. Inclús aixetes de regulació,
enllaços d'alimentació flexibles i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió
a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 33,22
Materials 162,83
Mitjans auxiliars 3,92
1,5 % Costos indirectes 3,00

202,97

160 U de Vàter de porcellana sanitària amb dipòsit baix gamma bàsica, color
blanc, compost de tassa, seient, tapa especial, mecanisme de doble
descàrrega, sortida dual amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús
aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua
freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 45,41
Materials 169,23
Mitjans auxiliars 4,29
1,5 % Costos indirectes 3,28

222,21

161 U de Bidet de porcellana sanitària, gamma bàsica, color blanc, amb tapa,
amb aixeteria monocomandament, gamma bàsica, acabat cromat, amb airejador i
desguàs, color blanc. Inclús aixetes de regulació, enllaços d'alimentació
flexibles i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió
a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 29,64
Materials 134,92
Mitjans auxiliars 3,29
1,5 % Costos indirectes 2,52

170,37

162 u de Partida a preu fet de Kit d'alarma punt de trucada assisntencia segons
SUA-3 i SUA-9 format per un controlador de zona de trucada amb bateria,
tiradors de sostre, punt de reinici (reset) amb timbre, pilot lluminòs
exterior amb timbre, etiqueta "wc" per a discapacitats, dos caixes simples
d'instal·lació i una caixa doble d'instal·lació, instal·lat segons norma
ISO 21542, de la casa comercial "Domodesk" o equivalent.
Totalment muntat

Mà d'obra 50,45
Materials 310,61
Mitjans auxiliars 7,22
1,5 % Costos indirectes 5,52

373,80
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163 u de Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes
orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM
(S) M9016 dim.200x150, construïda en alumini i lacat color blanc M9016,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Mà d'obra 6,61
Materials 12,17
Resta d'Obra 1,13
1,5 % Costos indirectes 0,30

20,21

164 u de Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes
orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM
(S) M9016 dim.500x200, construïda en alumini i lacat color blanc M9016,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Mà d'obra 11,06
Materials 23,88
Resta d'Obra 1,73
1,5 % Costos indirectes 0,55

37,22

165 u de Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes
orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM
(S) M9016 dim.700x200, construïda en alumini i lacat color blanc M9016,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Mà d'obra 10,80
Materials 33,81
Resta d'Obra 1,73
1,5 % Costos indirectes 0,70

47,04

166 u de Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes
orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM
(S) M9016 dim.800x200, construïda en alumini i lacat color blanc M9016,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Mà d'obra 10,80
Materials 36,67
Resta d'Obra 1,73
1,5 % Costos indirectes 0,74

49,94

167 u de Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i
paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+PFT M9016 dim. 200x100, amb
portafiltre PTF i filtre tipus K/8 eficàcia EN 779 G3, construïda en
alumini i lacat color blanc M9016. 
Marca MADEL.

Mà d'obra 6,61
Materials 17,93
Resta d'Obra 1,13
1,5 % Costos indirectes 0,39

26,06

168 u de Sum. i col. de reixeta de tornada amb aletes fixes a 45º i paral·leles
a la cota major sèrie DMT-AR-MOD M9016 dim. 595x595, dissenyada per a
substituir una placa de fals sostre, construïda en alumini i lacat color
blanc M9016. 
Marca MADEL.

Mà d'obra 6,74
Materials 61,69
Resta d'Obra 1,13
1,5 % Costos indirectes 1,04

70,60
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169 m de Subministrament i montatge de m.l. de safata de reixa tipus Rejiband
PEMSSA, fabricada amb varilles de diàmetre 4.5mm electrosoldades d'acer al
carbó segons UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), mides 60x200mm (alt x
ample) de 3m de longitud amb la ref. 60232200 amb contorn de seguretat,
certificat d'assaig de resistència al foc E90, segons DIN 4102-12, marcat N
de AENOR, i acabat anticorrossió Galvanitzat en calent segons UNE-EN-ISO
1461-99, amb espessor mitjà de la capa protectora de 70micres. S'inclou
part proporcional de suports Omega o Reforçats, originals del mateix
fabricant, i també inclòs d'altres accessoris necessaris per al correcte
muntatge i instal·lació. Tot plegat d'acord amb la norma UNE-EN-61537
segons Marcat N de AENOR.

Mà d'obra 10,12
Materials 18,68
Mitjans auxiliars 10,22
1,5 % Costos indirectes 0,59

39,61

170 m de Subministrament i montatge de m.l. de safata de reixa tipus Rejiband
PEMSSA, fabricada amb varilles de diàmetre 4.5mm electrosoldades d'acer al
carbó segons UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), mides 35x200mm (alt x
ample) de 3m de longitud amb la ref. 60231200 amb contorn de seguretat,
certificat d'assaig de resistència al foc E90, segons DIN 4102-12, marcat N
de AENOR, i acabat anticorrossió Galvanitzat en calent segons UNE-EN-ISO
1461-99, amb espessor mitjà de la capa protectora de 70micres. S'inclou
part proporcional de suports Omega o Reforçats, originals del mateix
fabricant, i també inclòs d'altres accessoris necessaris per al correcte
muntatge i instal·lació. Tot plegat d'acord amb la norma UNE-EN-61537
segons Marcat N de AENOR.

Mà d'obra 10,12
Materials 16,05
Mitjans auxiliars 9,29
1,5 % Costos indirectes 0,53

35,99

171 u de Kit lloc de treball format per caixa de superfície SIMON CIMA500
format per 3 elements dobles format per 2 preses de corrent blanques + 2
preses de corrent vermelles SAI + 4 connectors metàl·lics UTP Cat6,
totalment complet i cablejat, en què inclou caixa superficie, placa
separadora, bastidors, bases elèctriques, enllaçadors, marcs, marcs
embellidors, totalment muntat, connectat i fixat a paret.
Inclou caixetí d'al·lumini per encastar, inclou els mecanismes complets de
la presa de corrent i les clavetes femelles RJ-45 bastidor abatible, marc
d'acer inoxidable, ennlaçador de bases i element subjecció del marc.

Mà d'obra 33,64
Materials 139,03
Mitjans auxiliars 5,18
1,5 % Costos indirectes 2,67

180,52

172 u de DOWNLIGHT 715.22 de SIMON, de forma circular, con tecnología LED y
equipado con difusor fabricado en policarbonato con filtro UV, efecto
lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º. 
Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco. 
Equipo electrónico incluido, con control ON-OFF. Disipación del calor
vertical.
Lúmenes disponibles 1800 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de
20 W (eficiencia del sistema real 90 lm/W). CRI>80.
Tensión de red 220-240 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 230mm de diámetro x 37 mm de profundidad. IP 20.
Altura de empotramiento: 100 mm. Diámetro de corte: 210 mm. Peso de la
luminaria completa 0,45 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

Mà d'obra 6,89
Materials 37,65
Mitjans auxiliars 1,32
1,5 % Costos indirectes 0,69

46,55
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Num. Codi Tot
al

1 0XA110

m2 Lloguer diari de m² de bastida 
tubular normalitzada, tipus 
multidireccional, de 10 m 
d'altura màxima de treball, 
constituïda per estructura 
tubular d'acer galvanitzat en 
calent, de 48,3 mm de diàmetre 
i 3,2 mm de gruix, sense 
duplicitat d'elements 
verticals, fabricada complint 
les exigències de qualitat 
recollides en la norma UNE-EN 
ISO 9001, segons UNE-EN 12810 
i UNE-EN 12811; composta de 
plataformes de treball de 60 
cm d'ample, disposades cada 2 
m d'altura, escala interior 
amb trapa, barana posterior 
amb dues barres i entornpeu, i 
barana davantera amb una 
barra; per a execució de 
façana inclús xarxa flexible, 
tipus mosquitera monofilament, 
de polietilè 100%

2,350

Annex de justificació de preus

U Descripció

m2 Lloguer, transport i retirada, muntatge i 
desmuntatge de bastida tubular normalitzada.
Lloguer, de bastida tubular normalitzada, 
tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura 
màxima de treball, format per estructura 
tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 
mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense 
duplicitat d'elements verticals, compost per 
plataformes de treball de 60 cm d'ample, 
disposades cada 2 m d'altura, escala interior 
amb trapa, barana posterior amb dues barres i 
entornpeu, i barana davantera amb una barra;
Transport i retirada de bastida tubular 
normalitzada, tipus multidireccional, fins a 
10 m d'altura màxima de treball, format per 
estructura tubular d'acer galvanitzat en 
calent, sense duplicitat d'elements verticals 
i plataformes de treball de 60 cm d'ample;
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular 
normalitzada, tipus multidireccional, fins a 
10 m d'altura màxima de treball, format per 
estructura tubular d'acer galvanitzat en 
calent, sense duplicitat d'elements verticals 
i plataformes de treball de 60 cm d'ample; 
Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa 
flexible, tipus mosquitera monofilament, de 
polietilè 100%, accessoris, sistemes de 
protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i 
preparació de la superfície de suport i 
protecció dels espais afectats. Muntatge i 
col·locació dels components. Col·locació de la 
plataforma de treball. Col·locació dels 
elements de protecció, accés i senyalització. 
Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la 
bastida.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la

mq13ats010a 1,020 2,40
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m2 Repercussió, per m², de 
transport a obra i retirada de 
bastida tubular normalitzada, 
tipus multidireccional, de 10 
m d'altura màxima de treball, 
constituïda per estructura 
tubular d'acer galvanitzat en 
calent, de 48,3 mm de diàmetre 
i 3,2 mm de gruix, sense 
duplicitat d'elements 
verticals, fabricada complint 
les exigències de qualitat 
recollides en la norma UNE-EN 
ISO 9001, segons UNE-EN 12810 
i UNE-EN 12811; composta de 
plataformes de treball de 60 
cm d'ample, disposades cada 2 
m d'altura, escala interior 
amb trapa, barana posterior 
amb dues barres i entornpeu, i 
barana davantera amb una 
barra; per a execució de 
façana inclús xarxa flexible, 
tipus mosquitera monofilament, 
de polietilè 100%.

1,920

m2 Repercussió, per m², de 
muntatge de bastida tubular 
normalitzada, tipus 
multidireccional, de 10 m 
d'altura màxima de treball, 
constituïda per estructura 
tubular d'acer galvanitzat en 
calent, de 48,3 mm de diàmetre 
i 3,2 mm de gruix, sense 
duplicitat d'elements 
verticals, fabricada complint 
les exigències de qualitat 
recollides en la norma UNE-EN 
ISO 9001, segons UNE-EN 12810 
i UNE-EN 12811; composta de 
plataformes de treball de 60 
cm d'ample, disposades cada 2 
m d'altura, escala interior 
amb trapa, barana posterior 
amb dues barres i entornpeu, i 
barana davantera amb una 
barra; per a execució de 
façana inclús xarxa flexible, 
tipus mosquitera monofilament, 
de polietilè 100%

4,160

m2 Repercussió, per m², de 
desmuntatge de bastida tubular 
normalitzada, tipus 
multidireccional, de 10 m 
d'altura màxima de treball, 
constituïda per estructura 
tubular d'acer galvanitzat en 
calent, de 48,3 mm de diàmetre 
i 3,2 mm de gruix, sense 
duplicitat d'elements 
verticals, fabricada complint 
les exigències de qualitat 
recollides en la norma UNE-EN 
ISO 9001, segons UNE-EN 12810 
i UNE-EN 12811; composta de 
plataformes de treball de 60 
cm d'ample, disposades cada 2 
m d'altura, escala interior 
amb trapa, barana posterior 
amb dues barres i entornpeu, i 
barana davantera amb una 
barra; per a execució de 
façana inclús xarxa flexible, 
tipus mosquitera monofilament, 
de polietilè 100%

2,770

% Costos directes complementaris 11,900

% Costos indirectes 12,140

mq13ats013a 1,350 2,59

mq13ats011a 1,026 4,27

mq13ats012a 0,952 2,64

% 2,000 0,24

3,000 0,360
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2 0XA110b

u De projecte de bastida visat 
pel col·legi d'Enginyers o 
Arquitectes Tècnics de Girona.

523,505

% Costos directes complementaris 523,510

% Costos indirectes 533,980

3 0XT010

U Lloguer mensual de grua torre 
per a transport de materials 
de 40 m de fletxa i 1000 kg de 
càrrega en punta, inclús 
telecomandament, manteniment i 
assegurança de responsabilitat 
civil.

952,200

U Transport i retirada de grua 
torre per a transport de 
materials de 40 m de fletxa i 
1000 kg de càrrega en punta.

830,180

U Muntatge i desmuntatge de grua 
torre per a transport de 
materials de 40 m de fletxa i 
1000 kg de càrrega en punta.

1.792,000

u Projecte grua torre. 300,000

% Costos directes complementaris 4.435,560

% Costos indirectes 4.524,270

4 ADE006

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 25,850

% Costos indirectes 26,370

Total per m2 ............: 12,50

Són DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m2.

u De projecte de bastida visat pel col·legi 
d'Enginyers o Arquitectes Tècnics de Girona.

mq10prj10 1,000 523,51

% 2,000 10,47

3,000 16,020

Total per u ............: 550,00

Són CINC-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

U Lloguer de grua torre d'obra per a elevació i 
transport de materials, transport i retirada, 
muntatge i desmuntatge;  formada per torre 
metàl·lica, braç horitzontal giratori de 40 m 
de fletxa i 1000 kg de càrrega màxima i motors 
d'orientació, elevació i distribució o 
translació de la càrrega. Fins i tot 
telecomandament.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la 
seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: p.p. projecte i legalització.

mq07gto010k 1,157 1.101,70

mq07gto020k 1,157 960,52

mq07gto030k 1,157 2.073,34

mq07prj01 1,000 300,00

% 2,000 88,71

3,000 135,730

Total per U ............: 4.660,00

Són QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS per U.

m2 Excavació a l'interior de l'edifici, en terra 
d'argila semidura, amb mitjans manuals/martell 
pneumàtic, i càrrega manual a camió o 
contenidor.
Inclou: Replanteig general i fixació dels 
punts i nivells de referència. Excavació en 
successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb 
extracció de les terres. Càrrega manual a 
camió o contenidor dels materials excavats.

mo113 1,350 25,85

% 2,000 0,52

3,000 0,790

Total per m2 ............: 27,16

Són VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m2.
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5 ADE010

h Retroexcavadora hidràulica 
sobre pneumàtics, de 115 kW.

48,540

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 56,930

% Costos indirectes 58,070

6 ADE010b

h Retroexcavadora hidràulica 
sobre pneumàtics, de 115 kW.

48,540

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 51,440

% Costos indirectes 52,470

7 ADE040

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 82,250

% Costos indirectes 83,900

m Excavació de rases per instal·lacions fins a 
una profunditat de 1 m, en terra d'argila 
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a 
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels 
punts i nivells de referència. Col·locació de 
les lliteres en els cantons i extrems de les 
alineacions. Excavació en successives rases 
horitzontals i extracció de terres. Refinat de 
fons amb extracció de les terres. Terres a la 
vora.
Amplada prevista 40cm.

mq01exn020b 0,984 47,76

mo113 0,479 9,17

% 2,000 1,14

3,000 1,740

Total per m ............: 59,81

Són CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per 
m.

m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a 
una profunditat de 2 m, en terra d'argila 
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a 
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels 
punts i nivells de referència. Col·locació de 
les lliteres en els cantons i extrems de les 
alineacions. Excavació en successives rases 
horitzontals i extracció de terres. Refinat de 
fons i laterals a mà, amb extracció de les 
terres. Càrrega a camió de les terres 
excavades.

mq01exn020b 0,920 44,66

mo113 0,354 6,78

% 2,000 1,03

3,000 1,570

Total per m³ ............: 54,04

Són CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per 
m³.

u Excavació per formació d'arqueta, prèviament 
demolida, de 1,0 m de profunditat màxima 
previsió 0,6x0,6m, en terra d'argila semidura, 
amb mitjans manuals, per a posterior ubicació 
de la xarxa de sanejament, i carga manual a 
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels 
punts i nivells de referència. Excavació en 
successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb 
extracció de les terres. Càrrega manual a 
camió o contenidor dels materials excavats.

mo113 4,295 82,25

% 2,000 1,65

3,000 2,520

Total per u ............: 86,42

Són VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per 
u.
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8 ADR010

m Cinta plastificada. 0,141

t Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, 
per a reblert de rases.

8,950

h Dúmper de descàrrega frontal 
de 2 t de càrrega útil.

9,270

h Safata vibrant de guiat 
manual, de 300 kg, amplada de 
treball 70 cm, reversible.

6,390

h Camió cisterna de 8 m³ de 
capacitat.

40,080

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 22,880

% Costos indirectes 23,340

9 ADR030

t Grava de pedrera, de 20 a 30 
mm de diàmetre.

7,230

h Dúmper de descàrrega frontal 
de 2 t de càrrega útil.

9,270

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 46,390

% Costos indirectes 47,320

10 ADR030b

t Grava de pedrera, de 20 a 30 
mm de diàmetre.

7,230

h Dúmper de descàrrega frontal 
de 2 t de càrrega útil.

9,270

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 46,390

% Costos indirectes 47,320

m Rebliments de rases per instal·lacions, amb 
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en 
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim 
amb safata vibrant de guiat manual, fins a 
assolir una densitat seca no inferior al 95% 
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús 
cinta o distintiu indicador de la 
instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en 
tongades d'espessor uniforme. Humectació o 
dessecació de cada tongada. Col·locació de 
cinta o distintiu indicador de la 
instal·lació. Compactació.
Previsió 1,00x0,4m.

mt01var010 1,100 0,16

mt01ara030 1,800 16,11

mq04dua020b 0,116 1,08

mq02rod010d 0,175 1,12

mq02cia020j 0,012 0,48

mo113 0,205 3,93

% 2,000 0,46

3,000 0,700

Total per m ............: 24,04

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m.

m³ Base de paviment interior realitzada 
mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 
20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de 
reblert a peu de tall. Estesa del material de 
reblert en tongades d'espessor uniforme.

mt01arr010b 2,100 15,18

mq04dua020b 0,256 2,37

mo113 1,506 28,84

% 2,000 0,93

3,000 1,420

Total per m³ ............: 48,74

Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 
per m³.

m³ Base de paviment exterior realitzada 
mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 
20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de 
reblert a peu de tall. Estesa del material de 
reblert en tongades d'espessor uniforme.

mt01arr010b 2,100 15,18

mq04dua020b 0,256 2,37

mo113 1,506 28,84

% 2,000 0,93

3,000 1,420
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11 ADR035

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 56,150

% Costos indirectes 57,270

12 ANS010

U Separador homologat per 
soleres.

0,040

m² Malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080.

1,350

m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, 
fabricat en central.

85,170

m² Panell rígid de poliestirè 
expandit, segons UNE-EN 13163, 
mecanitzat lateral recte, de 
30 mm d'espessor, resistència 
tèrmica 0,8 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,036 
W/(mK), per junta de 
dilatació.

2,010

h Regla vibrant de 3 m. 4,670

h Equip per a tall de juntes en 
soleres de formigó.

9,500

h Camió bomba estacionat a obra, 
per bombament de formigó. 
Inclús p/p de desplaçament.

170,000

h Peó especialitzat construcció. 16,790

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

h Ajudant construcció. 17,730

Total per m³ ............: 48,74

Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 
per m³.

m³ Transport de terres dins la mateixa obra, 
càrrega manual sobre  contenidor i/o carretó.

mo113 2,932 56,15

% 2,000 1,12

3,000 1,720

Total per m³ ............: 58,99

Són CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per 
m³.

m3 Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, 
realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat 
en central, i abocament amb bomba, i malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, 
col·locada sobre separadors homologats, estès 
i vibrat manual mitjançant regla vibrant, 
sense tractament de la seva superfície amb 
junts de retracció de 5 mm d'espessor, 
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús 
panell de poliestirè expandit de 3 cm 
d'espessor, per a l'execució de juntes de 
retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de 
recolzament del formigó. Replanteig dels junts 
de construcció i de dilatació. Estesa de 
nivells mitjançant tocaments, mestres de 
formigó o regles. Reg de la superfície base. 
Formació de juntes de construcció i de juntes 
perimetrals de dilatació. Col·locació de la 
malla electrosoldada amb separadors 
homologats. Abocat, estesa i vibrat del 
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels 
junts de retracció. Cort del formigó. Neteja 
fi l d l j t d t ió

mt07aco020e 2,000 0,08

mt07ame010d 12,000 16,20

mt10haf010nga 1,050 89,43

mt16pea020c 0,050 0,10

mq06vib020 0,097 0,45

mq06cor020 0,094 0,89

mq06bhe010 0,005 0,85

mo112 0,103 1,73

mo020 1,441 28,95

mo113 1,441 27,60

mo077 1,230 21,81
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% Costos directes complementaris 188,090

% Costos indirectes 191,850

13 ASA010

m³ Formigó HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricat en central, amb 
ciment SR.

89,960

U Maó ceràmic massís 
d'elaboració mecànica per 
revestir, 29x14x5 cm, segons 
UNE-EN 771-1.

0,290

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 
(resistència a compressió 5 
N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2.

32,250

U Colze 87°30' de PVC llis, 
D=125 mm.

7,050

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-15 (resistència a 
compressió 15 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-2.

39,800

U Conjunt d'elements necessaris 
per garantir el tancament 
hermètic al pas d'olors 
mefítics en pericons de 
sanejament, compost per: 
angulars i xapes metàl·liques 
amb els seus elements de 
fixació i ancoratge, junt de 
neoprè, oli i altres 
accessoris

8,250

U Tapa de formigó armat 
prefabricat, 85x85x5 cm.

32,150

% 2,000 3,76

3,000 5,760

Total per m3 ............: 197,61

Són CENT  NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS 
per m3.

U Formació de pericó sifònic, registrable, 
soterrada, construït amb fàbrica de maó 
ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut 
amb morter de ciment, industrial, M-5, de 
dimensions interiors 70x70x90 cm, sobre solera 
de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 
d'espessor, arrebossat i brunyit interiorment 
amb morter de ciment, industrial, amb additiu 
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a 
mitja canya, amb sifó format per un colze de 
87°30' de PVC llarg, tancat superiorment amb 
tapa prefabricada de formigó armat amb 
tancament hermètic al pas dels olors mefítics. 
Inclús morter per a segellat de junts i bonera 
sifònica prefabricada de formigó amb sortida 
horitzontal de 90/110 mm i reixeta homologada 
de PVC.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de 
l'obra de fàbrica amb maons, prèviament 
humits, col·locats amb morter. Connexionat 
dels col·lectors al pericó. Arrebossat i 
brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. 
Col·locació del colze de PVC. Realització del 
tancament hermètic i col·locació de la tapa i 
els accessoris. Comprovació del seu correcte 
funcionament.

mt10hmf010kn 0,350 31,49

mt04lmb010a 199,000 57,71

mt08aaa010a 0,049 0,07

mt09mif010ca 0,183 5,90

mt11ppl030a 1,000 7,05

mt09mif010la 0,085 3,38

mt11var100 1,000 8,25

mt11arf010e 1,000 32,15
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h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 286,160

% Costos indirectes 291,880

14 ASA010b

U Marc i tapa de fundició, 50x50 
cm, per pericó registrable, 
classe B-125 segons UNE-EN 
124.

55,650

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 100,420

% Costos indirectes 102,430

15 CHA010

U Separador homologat de plàstic 
per a armadures de 
fonamentacions de varis 
diàmetres.

0,130

kg Acer en barres corrugades, UNE-
EN 10080 B 500 S, subministrat 
en obra en barres sense 
elaborar, de varis diàmetres.

0,620

m² Malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080.

1,350

kg Filferro galvanitzat per a 
lligar, de 1,30 mm de 
diàmetre.

1,120

h Oficial 1ª ferrallista. 21,090

h Ajudant ferrallista. 18,620

% Costos directes complementaris 2,360

% Costos indirectes 2,410

16 CRL010

m³ Formigó de neteja HM-
20/B/20/X0, fabricat en 
central.

64,720

h Oficial 1ª estructurista, en 
treballs de posada en obra del 
formigó.

21,090

mo020 3,572 71,76

mo113 3,572 68,40

% 2,000 5,72

3,000 8,760

Total per U ............: 300,64

Són TRES-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per 
U.

U Tapa Fundició de 50x50.

mt11tfa010c 1,000 55,65

mo020 1,141 22,92

mo113 1,141 21,85

% 2,000 2,01

3,000 3,070

Total per U ............: 105,50

Són CENT  CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per U.

kg Acer B500SD de limit elastic 5100 kp/cm2 en 
barres corrugades, per a l'armadura de 
paviments segons malla electrosoldada de 
barres corrugades d'acer 20 x 20 D:5.

mt07sep010aa 0,060 0,01

mt07aco010g 1,020 0,63

mt07ame010d 0,525 0,71

mt08var050 0,005 0,01

mo043 0,025 0,53

mo090 0,025 0,47

% 2,000 0,05

3,000 0,070

Total per kg ............: 2,48

Són DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per kg.

m3 Capa de formigó de neteja i anivellació de 
fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de 
formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central i 
abocament des de camió, en el fons de 
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o 
formació de mestres. Abocament i compactació 
del formigó. Coronació i enrasament del 
formigó.

mt10hmf011jb 1,050 67,96

mo045 3,833 80,84
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h Ajudant estructurista, en 
treballs de posada en obra del 
formigó.

18,620

% Costos directes complementaris 220,170

% Costos indirectes 224,570

17 CRL010b

m³ Formigó de neteja HL-150/B/20, 
fabricat en central.

58,410

h Oficial 1ª estructurista, en 
treballs de posada en obra del 
formigó.

21,090

h Ajudant estructurista, en 
treballs de posada en obra del 
formigó.

18,620

% Costos directes complementaris 104,770

% Costos indirectes 106,870

18 CRL010c

m³ Formigó de neteja HL-150/B/20, 
fabricat en central.

58,410

h Oficial 1ª estructurista, en 
treballs de posada en obra del 
formigó.

21,090

mo092 3,833 71,37

% 2,000 4,40

3,000 6,740

Total per m3 ............: 231,31

Són DOS-CENTS TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS 
per m3.

m3 Capa de formigó de neteja i anivellació base 
paviment interior, de 5 cm d'espessor, de 
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i 
abocament des de camió, en el fons de 
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o 
formació de mestres. Abocament i compactació 
del formigó. Coronació i enrasament del 
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada sobre la superfície teòrica de 
l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
superfície teòrica executada segons 
especificacions de Projecte, sense incloure 
els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats

mt10hmf011fb 1,050 61,33

mo045 1,094 23,07

mo092 1,094 20,37

% 2,000 2,10

3,000 3,210

Total per m3 ............: 110,08

Són CENT  DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m3.

m3 Capa de formigó de neteja i anivellació base 
paviment exterior, de 5 cm d'espessor, de 
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i 
abocament des de camió, en el fons de 
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o 
formació de mestres. Abocament i compactació 
del formigó. Coronació i enrasament del 
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada sobre la superfície teòrica de 
l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
superfície teòrica executada segons 
especificacions de Projecte, sense incloure 
els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats

mt10hmf011fb 1,050 61,33

mo045 1,094 23,07
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h Ajudant estructurista, en 
treballs de posada en obra del 
formigó.

18,620

% Costos directes complementaris 104,770

% Costos indirectes 106,870

19 CSV010

U Separador homologat per 
fonamentacions.

0,130

kg Ferralla elaborada en taller 
industrial amb acer en barres 
corrugades, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varis diàmetres.

0,810

kg Filferro galvanitzat per a 
lligar, de 1,30 mm de 
diàmetre.

1,120

m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, 
fabricat en central.

85,170

h Oficial 1ª ferrallista. 21,090

h Ajudant ferrallista. 18,620

h Oficial 1ª estructurista, en 
treballs de posada en obra del 
formigó.

21,090

h Ajudant estructurista, en 
treballs de posada en obra del 
formigó.

18,620

% Costos directes complementaris 318,450

% Costos indirectes 324,820

20 DEA020

h Martell pneumàtic. 4,080

h Compressor portàtil dièsel 
mitja pressió 10 m³/min.

6,920

h Equip d'oxitall, amb acetilè 
com combustible i oxigen com 
comburente.

7,370

h Oficial 1ª soldador. 20,400

mo092 1,094 20,37

% 2,000 2,10

3,000 3,210

Total per m3 ............: 110,08

Són CENT  DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m3.

m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó 
armat, realitzada en excavació prèvia, amb 
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i 
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 
500 S, amb una quantia aproximada de 100 
kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o 
altres elements, filferro de lligar, i 
separadors. El preu inclou l'elaboració de la 
ferralla (tall, doblegat i conformat 
d'elements) en taller industrial i el muntatge 
en el lloc definitiu de la seva col·locació en 
obra, però no inclou l'encofrat.

mt07aco020a 7,000 0,91

mt07aco010c 100,000 81,00

mt08var050 0,400 0,45

mt10haf010nga 1,100 93,69

mo043 2,736 57,70

mo090 2,736 50,94

mo045 0,850 17,93

mo092 0,850 15,83

% 2,000 6,37

3,000 9,740

Total per m³ ............: 334,56

Són TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS per m³.

PA Demolició d'estructura metàl·lica lleugera 
autoportant de sostre pla, manualment, sense 
afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius sobre els quals es dóna suport, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat 
a demolir. Demolició de l'element. 
Fragmentació dels enderrocs en peces 
manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor.

mq05mai030 2,540 10,36

mq05pdm110 0,250 1,73

mq08sol010 0,854 6,29

mo019 5,413 110,43
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h Peó especialitzat construcció. 16,790

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 252,450

% Costos indirectes 257,500

21 DEA060

h Equip d'oxitall, amb acetilè 
com combustible i oxigen com 
comburente.

7,370

h Oficial 1ª soldador. 20,400

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 26,540

% Costos indirectes 27,070

22 DEC040

h Martell pneumàtic. 4,080

h Compressor portàtil dièsel 
mitja pressió 10 m³/min.

6,920

h Peó ordinari construcció. 19,150

h Peó especialitzat construcció. 16,790

% Costos directes complementaris 71,930

% Costos indirectes 73,370

23 DEF060

h Peó especialitzat construcció. 16,790

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 63,120

% Costos indirectes 64,380

mo112 1,621 27,22

mo113 5,035 96,42

% 2,000 5,05

3,000 7,730

Total per PA ............: 265,23

Són DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS per PA.

m² Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, 
formada per peces simples de perfils laminats, 
esglaons i barana d'acer, amb equip de 
oxitall, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació 
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor.

mq08sol010 0,285 2,10

mo019 0,320 6,53

mo113 0,935 17,91

% 2,000 0,53

3,000 0,810

Total per m² ............: 27,88

Són VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per 
m².

m³ Demolició de mur de maçoneria ordinària a una 
cara vista de pedra gres, en sec, amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació 
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor.

mq05mai030 1,856 7,57

mq05pdm110 0,928 6,42

mo113 1,640 31,41

mo112 1,580 26,53

% 2,000 1,44

3,000 2,200

Total per m³ ............: 75,57

Són SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per 
m³.

u D'enderroc d'escala d'obra de tres graons de 1 
metre de longitud, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor.

mo112 1,890 31,73

mo113 1,639 31,39

% 2,000 1,26

3,000 1,930
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24 DEH020

h Martell pneumàtic. 4,080

h Compressor portàtil dièsel 
mitja pressió 10 m³/min.

6,920

h Equip d'oxitall, amb acetilè 
com combustible i oxigen com 
comburente.

7,370

h Oficial 1ª soldador. 20,400

h Peó especialitzat construcció. 16,790

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 69,600

% Costos indirectes 70,990

25 DEH020b

h Martell pneumàtic. 4,080

h Compressor portàtil dièsel 
mitja pressió 10 m³/min.

6,920

h Equip d'oxitall, amb acetilè 
com combustible i oxigen com 
comburente.

7,370

h Oficial 1ª soldador. 20,400

h Peó especialitzat construcció. 16,790

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 198,340

% Costos indirectes 202,310

Total per u ............: 66,31

Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per u.

m² Demolició de forjat unidireccional de formigó 
armat amb biguetes prefabricades de formigó, 
entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó 
i capa de compressió de formigó, amb mitjans 
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, 
previ aixecat del paviment i la seva base, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat 
a demolir. Demolició de l'element. Cort de les 
armadures. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor.

mq05mai030 1,044 4,26

mq05pdm110 0,522 3,61

mq08sol010 0,215 1,58

mo019 0,325 6,63

mo112 1,850 31,06

mo113 1,173 22,46

% 2,000 1,39

3,000 2,130

Total per m² ............: 73,12

Són SETANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m².

m² Demolició de llosa massissa de formigó armat 
de 24 a 25 cm de cantell total, amb mitjans 
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, 
previ aixecat del paviment i la seva base, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat 
a demolir. Demolició de l'element. Cort de les 
armadures. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor.
Inclou l'aixecat del paviment i tots els 
elements necessaris per a deixar la partida 
completament acabada.

mq05mai030 1,160 4,73

mq05pdm110 0,580 4,01

mq08sol010 0,452 3,33

mo019 1,176 23,99

mo112 5,954 99,97

mo113 3,254 62,31

% 2,000 3,97

3,000 6,070

Total per m² ............: 208,38
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26 DEH020c

h Martell pneumàtic. 4,080

h Compressor portàtil dièsel 
mitja pressió 10 m³/min.

6,920

h Equip d'oxitall, amb acetilè 
com combustible i oxigen com 
comburente.

7,370

h Oficial 1ª soldador. 20,400

h Peó especialitzat construcció. 16,790

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 198,340

% Costos indirectes 202,310

27 DEM020

h Serra de cadena a benzina, de 
50 cm d'espasa i 2 kW de 
potència.

3,000

h Peó especialitzat construcció. 16,790

% Costos directes complementaris 24,610

% Costos indirectes 25,100

28 DEM020b

Són DOS-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per 
m².

m² Demolició de coberta, llosa massissa de 
formigó armat de 24 a 25 cm de cantell total, 
amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip 
de oxitall, previ aixecat del paviment i la 
seva base, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat 
a demolir. Demolició de l'element. Cort de les 
armadures. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor.
Inclou l'aixecat del paviment i tots els 
elements necessaris per a deixar la partida 
completament acabada.

mq05mai030 1,160 4,73

mq05pdm110 0,580 4,01

mq08sol010 0,452 3,33

mo019 1,176 23,99

mo112 5,954 99,97

mo113 3,254 62,31

% 2,000 3,97

3,000 6,070

Total per m² ............: 208,38

Són DOS-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per 
m².

m² Demolició de forjat de biguetes de fusta i 
entrebigat de llates, sobre les quals recolza 
un tauler de maó ceràmic cara vista massís 
d'elaboració manual (teuleria) col·locat per 
taula; i malla electrosoldada, en capa de 
compressió de formigó armat, amb martell 
pneumàtic i motoserra, previ aixecat del 
paviment i la seva base, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. El preu no inclou 
l'aixecat del paviment.

mq09sie010 0,939 2,82

mo112 1,298 21,79

% 2,000 0,49

3,000 0,750

Total per m² ............: 25,85

Són VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per 
m².

m² Demolició de forjat de biguetes de fusta i 
entrebigat d'escaiola, unit a les biguetes per 
clavaó, amb mitjans manuals i motoserra, previ 
aixecat del paviment i la seva base, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. El preu no 
inclou l'aixecat del paviment.
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h Serra de cadena a benzina, de 
50 cm d'espasa i 2 kW de 
potència.

3,000

h Peó especialitzat construcció. 16,790

% Costos directes complementaris 23,930

% Costos indirectes 24,410

29 DFE020

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 252,470

% Costos indirectes 257,520

30 DFF020

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 81,730

% Costos indirectes 83,360

31 DHE100

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 11,850

% Costos indirectes 12,090

mq09sie010 0,939 2,82

mo112 1,257 21,11

% 2,000 0,48

3,000 0,730

Total per m² ............: 25,14

Són VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².

PA Desmuntatge i arrencada de tendals, cartells 
publicitaris, i altres elements fixats en la 
façana   fins a deixar-la totalment neta per a 
permetre un bon acabat. Inclou retirada i 
gestió del residu.

mo020 6,434 129,26

mo113 6,434 123,21

% 2,000 5,05

3,000 7,730

Total per PA ............: 265,25

Són DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS per PA.

m3 Demolició de fulla exterior en tancament de 
façana, de fàbrica revestida, formada per maó 
foradat espessor variable, amb mitjans 
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus 
revestiments. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor.

mo113 4,268 81,73

% 2,000 1,63

3,000 2,500

Total per m3 ............: 85,86

Són VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per 
m3.

m Demolició d'escopidor situat entre els 
brancals del buit cobrint els ampits amb 
mitjans manuals sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació 
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 
de l'obra.

mo020 0,302 6,07

mo113 0,302 5,78

% 2,000 0,24

3,000 0,360

Total per m ............: 12,45

Són DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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32 DIC030

h Oficial 1ª calefactor. 20,760

h Ajudant calefactor. 17,710

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 113,990

% Costos indirectes 116,270

33 DIC100

h Ajudant calefactor. 17,710

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 1.285,180

% Costos indirectes 1.310,880

34 DIE005

h Oficial 1ª electricista. 25,240

h Ajudant electricista. 21,200

h Camió amb grua de fins a 12 t. 58,550

% Costos directes complementaris 3.599,430

% Costos indirectes 3.671,420

35 DIE060

h Ajudant electricista. 21,200

h Peó ordinari construcció. 19,150

U Desmuntatge d'unitat interior i exterior de 
sistema d'aire condicionat, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels 
accessoris i dels suports de fixació i 
l'obturació de les conduccions connectades a 
l'element.

mo004 2,520 52,32

mo103 2,520 44,63

mo113 0,890 17,04

% 2,000 2,28

3,000 3,490

Total per U ............: 119,76

Són CENT  DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U.

U Desmuntatge d'instal·lació de calefacció, en 
local d'ús comú de 545 m² de superfície 
construïda; amb mitjans manuals, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. El preu 
inclou el desmuntatge del col·lector, dels 
accessoris i dels terminals i l'obturació de 
les conduccions connectades a l'element.

mo103 29,640 524,92

mo113 39,700 760,26

% 2,000 25,70

3,000 39,330

Total per U ............: 1.350,21

Són MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-U 
CÈNTIMS per U.

PA Desmuntatge d'escomesa elèctrica escomesa 
aèria, fixada superficialment a façana de 
l'edifici, amb mitjans manuals, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. El preu 
inclou el desmuntatge dels accessoris i dels 
suports de fixació i la tramitació dels 
treballs a realitzar juntament amb la 
companyia subministradora.

mo003 59,125 1.492,32

mo102 59,125 1.253,45

mq04cag010c 14,580 853,66

% 2,000 71,99

3,000 110,140

Total per PA ............: 3.781,56

Són TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB 
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per PA.

U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica 
interior sota tub protector, en local d'ús 
comú de 545 m² de superfície construïda; amb 
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. El preu inclou el desmuntatge 
del quadre elèctric, del cablejat, dels 
mecanismes, de les caixes i dels accessoris 
superficials.

mo102 30,005 636,11

mo113 49,850 954,63



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 345 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

% Costos directes complementaris 1.590,740

% Costos indirectes 1.622,550

36 DIF105

h Oficial 1ª lampista. 20,760

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 1.594,440

% Costos indirectes 1.626,330

37 DIG100

h Peó especialitzat construcció. 16,790

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 384,090

% Costos indirectes 391,770

38 DIG100b

h Peó especialitzat construcció. 16,790

% 2,000 31,81

3,000 48,680

Total per U ............: 1.671,23

Són MIL SIS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS per U.

U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior 
d'aigua, col·locada superficialment, que dóna 
servei a una superfície de 545 m², des de la 
presa de cada aparell sanitari fins el 
muntant, amb mitjans manuals, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. El preu inclou el 
desmuntatge de les vàlvules, dels accessoris i 
dels suports de fixació i l'obturació de les 
conduccions connectades a l'element.

mo008 39,951 829,38

mo113 39,951 765,06

% 2,000 31,89

3,000 48,790

Total per U ............: 1.675,12

Són MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS per U.

U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació de gas 
sense beina, en local d'ús comú de 545 m² de 
superfície construïda; amb mitjans manuals, i 
eliminació de vàlvules, fixacions i altres 
accessoris superficials, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de 
les conduccions connectades a la instal·lació. 
Retirada i apilament del material desmuntat. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
del material desmuntat i restes de l'obra 
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre 
d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 
el desmuntatge de les vàlvules, dels 
accessoris i dels suports de fixació i 
l'obturació de les conduccions connectades a 
l'element

mo112 14,350 240,94

mo113 7,475 143,15

% 2,000 7,68

3,000 11,750

Total per U ............: 403,52

Són QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS per U.

PA De desmuntatge i retirada de diposit de gas. 
Inclou retirada de tanques i fonamentació per 
a deixar la partida completament acabada.

mo112 33,386 560,55
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h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 1.199,890

% Costos indirectes 1.223,890

39 DLA020

h Oficial 1ª fuster. 20,440

h Ajudant fuster. 17,870

% Costos directes complementaris 34,020

% Costos indirectes 34,700

40 DLC010

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 28,760

% Costos indirectes 29,340

41 DLP220

h Ajudant fuster. 17,870

% Costos directes complementaris 25,430

% Costos indirectes 25,940

mo113 33,386 639,34

% 2,000 24,00

3,000 36,720

Total per PA ............: 1.260,61

Són MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-U 
CÈNTIMS per PA.

U Desmuntatge de fulla d'armari de paret de 
fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor.

mo017 0,888 18,15

mo058 0,888 15,87

% 2,000 0,68

3,000 1,040

Total per U ............: 35,74

Són TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per 
U.

U Desmuntatge de fulla de fusteria exterior de 
qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements 
constructius als quals està subjecta, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor.

mo113 1,502 28,76

% 2,000 0,58

3,000 0,880

Total per U ............: 30,22

Són TRENTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per U.

U Desmuntatge de fulla de porta interior de 
fusteria de fusta, amb mitjans manuals i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor.

mo058 1,423 25,43

% 2,000 0,51

3,000 0,780

Total per U ............: 26,72

Són VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per U.
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42 DLP220b

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 126,240

% Costos indirectes 128,760

43 DPD010

h Equip d'oxitall, amb acetilè 
com combustible i oxigen com 
comburente.

7,370

h Oficial 1ª soldador. 20,400

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 15,770

% Costos indirectes 16,090

44 DPD010b

h Equip d'oxitall, amb acetilè 
com combustible i oxigen com 
comburente.

7,370

h Oficial 1ª soldador. 20,400

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 10,580

% Costos indirectes 10,790

45 DPM010

h Oficial 1ª muntador. 20,760

h Ajudant muntador. 17,730

U Desmuntatge de fulla de porta interior de 
fusteria metàl·lica de cambra frigorífica, amb 
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor.

mo059 7,088 126,24

% 2,000 2,52

3,000 3,860

Total per U ............: 132,62

Són CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
per U.

m D'arrancada de reixes metal·liques de 
finestra, amb mitjans manuals, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor.

mq08sol010 0,133 0,98

mo019 0,237 4,83

mo113 0,520 9,96

% 2,000 0,32

3,000 0,480

Total per m ............: 16,57

Són SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m.

m D'arrencada de barana metal·lica, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i 
apilament del material aixecat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material 
aixecat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor.

mq08sol010 0,133 0,98

mo019 0,170 3,47

mo113 0,320 6,13

% 2,000 0,21

3,000 0,320

Total per m ............: 11,11

Són ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m.

u Desmuntatge de mampara separadora cega formada 
per panells de fusta de 5,5m de llargada, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius als quals se subjecta, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor.

mo011 2,459 51,05

mo080 2,459 43,60
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% Costos directes complementaris 94,650

% Costos indirectes 96,540

46 DPT010

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 111,590

% Costos indirectes 113,820

47 DPT020

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 10,150

% Costos indirectes 10,350

48 DPT020b

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 13,620

% Costos indirectes 13,890

% 2,000 1,89

3,000 2,900

Total per u ............: 99,44

Són NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
per u.

u Enderroc de llar de foc d'obra ceràmica amb 
mitjans manuals i/o mecànics. Inclou també la 
xemeneia de teulada corresponent i càrrega 
manual sobre camió o contenidor.

mo113 5,827 111,59

% 2,000 2,23

3,000 3,410

Total per u ............: 117,23

Són CENT  DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per 
u.

m² Demolició de partició interior de fàbrica 
revestida, formada per maó foradat doble de 
7/9 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense 
afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus 
revestiments. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor.

mo113 0,530 10,15

% 2,000 0,20

3,000 0,310

Total per m² ............: 10,66

Són DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m².

m² Demolició de partició interior de fàbrica 
revestida, formada per maó calat de 11/12 cm 
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar 
a l'estabilitat dels elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus 
revestiments. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor.

mo113 0,711 13,62

% 2,000 0,27

3,000 0,420

Total per m² ............: 14,31

Són CATORZE EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m².
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49 DQA010

h Martell pneumàtic. 4,080

h Compressor portàtil dièsel 
mitja pressió 10 m³/min.

6,920

h Serra de cadena a benzina, de 
50 cm d'espasa i 2 kW de 
potència.

3,000

h Peó especialitzat construcció. 16,790

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 41,740

% Costos indirectes 42,570

50 DQC040

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 20,560

% Costos indirectes 20,970

51 DQS030

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 280,510

% Costos indirectes 286,120

52 DQS030b

m² Demolició d'estructura de fusta lleugera 
autoportant de coberta inclinada a quatre 
aigües i demolició d'envanets de sostremort de 
sotacoberta, sense afectar a l'estabilitat 
dels elements constructius sobre els quals es 
dóna suport, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. Coberta de fibrociment previament 
extreta.

mq05mai030 0,116 0,47

mq05pdm110 0,116 0,80

mq09sie010 0,939 2,82

mo112 0,258 4,33

mo113 1,740 33,32

% 2,000 0,83

3,000 1,280

Total per m² ............: 43,85

Són QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
per m².

m² Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica 
corba, col·locada amb morter a menys de 20 m 
d'altura, en coberta inclinada a dues aigües 
amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor.
El preu inclou el desmuntatge dels elements de 
fixació, dels acabats, dels canalons i dels 
baixants.

mo020 0,524 10,53

mo113 0,524 10,03

% 2,000 0,41

3,000 0,630

Total per m² ............: 21,60

Són VINT-I-U EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m².

U D'enderroc de xemeneia d'obra i tots els 
elements que la completen, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. Per deixar la partida completament 
acabada.

mo113 14,648 280,51

% 2,000 5,61

3,000 8,580

Total per U ............: 294,70

Són DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS per U.

U D'enderroc de xemeneia metal·lica i tots els 
elements que la completen, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. Per deixar la partida completament 
acabada.
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h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 189,340

% Costos indirectes 193,130

53 DRF010

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 11,510

% Costos indirectes 11,740

54 DRF030

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 10,420

% Costos indirectes 10,630

55 DRS010

h Martell pneumàtic. 4,080

h Compressor portàtil dièsel 
mitja pressió 10 m³/min.

6,920

h Peó especialitzat construcció. 16,790

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 17,740

% Costos indirectes 18,090

mo113 9,887 189,34

% 2,000 3,79

3,000 5,790

Total per U ............: 198,92

Són CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 
per U.

m² Eliminació remolinat de ciment, aplicat sobre 
parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense 
deteriorar la superfície suport, que quedarà 
al descobert i preparada per al seu posterior 
revestiment, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor.

mo113 0,601 11,51

% 2,000 0,23

3,000 0,350

Total per m² ............: 12,09

Són DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m².

m² Repicat de parets de pedra, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor.

mo113 0,544 10,42

% 2,000 0,21

3,000 0,320

Total per m² ............: 10,95

Són DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m².

m² Demolició de paviment existent a l'interior de 
l'edifici, de rajoles de terratzo, amb martell 
pneumàtic, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació 
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor.

mq05mai030 0,157 0,64

mq05pdm110 0,157 1,09

mo112 0,445 7,47

mo113 0,446 8,54

% 2,000 0,35

3,000 0,540

Total per m² ............: 18,63

Són DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m².
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56 DRS020

h Martell pneumàtic. 4,080

h Compressor portàtil dièsel 
mitja pressió 10 m³/min.

6,920

h Peó especialitzat construcció. 16,790

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 9,260

% Costos indirectes 9,450

57 DRS070

h Retroexcavadora sobre 
pneumàtics, de 85 kW, amb 
martell trencador.

65,000

h Miniretrocarregadora sobre 
pneumàtics de 15 kW.

40,950

h Equip d'oxitall, amb acetilè 
com combustible i oxigen com 
comburente.

7,370

h Oficial 1ª soldador. 20,400

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 11,560

% Costos indirectes 11,790

58 DRS070b

h Miniretrocarregadora sobre 
pneumàtics de 15 kW.

40,950

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 845,910

% Costos indirectes 862,830

m² Demolició de paviment existent a l'interior de 
l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb martell 
pneumàtic, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació 
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 
de l'obra.

mq05mai030 0,146 0,60

mq05pdm110 0,145 1,00

mo112 0,213 3,58

mo113 0,213 4,08

% 2,000 0,19

3,000 0,280

Total per m² ............: 9,73

Són NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m².

m² Demolició de paviment continu de formigó armat 
de 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora 
amb martell picador i equip de oxitall, sense 
deteriorar els elements constructius contigus, 
i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les 
armadures. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o 
contenidor.

mq01exn050c 0,050 3,25

mq01ret010 0,026 1,06

mq08sol010 0,151 1,11

mo019 0,185 3,77

mo113 0,124 2,37

% 2,000 0,23

3,000 0,350

Total per m² ............: 12,14

Són DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².

PA Demolició de jardieneres exteriors amb màquina 
retroexcavadora. Partida totalment executada.

mq01ret010 9,899 405,36

mo113 23,005 440,55

% 2,000 16,92

3,000 25,880

Total per PA ............: 888,71

Són VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-U 
CÈNTIMS per PA.
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59 DRS080

h Martell pneumàtic. 4,080

h Compressor portàtil elèctric 2 
m³/min de cabal.

3,810

h Peó especialitzat construcció. 16,790

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 14,520

% Costos indirectes 14,810

60 DRT020

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 10,170

% Costos indirectes 10,370

61 DSC011

h Oficial 1ª lampista. 20,760

h Ajudant lampista. 17,710

% Costos directes complementaris 18,010

% Costos indirectes 18,370

m² Demolició de base de paviment de morter 
existent a l'interior de l'edifici, de fins a 
8 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense 
deteriorar els elements constructius contigus, 
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació 
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor.

mq05mai030 0,224 0,91

mq05pdm010a 0,112 0,43

mo112 0,280 4,70

mo113 0,443 8,48

% 2,000 0,29

3,000 0,440

Total per m² ............: 15,25

Són QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m².

m² Demolició de fals sostre continu de plaques de 
guix o d'escaiola, situat a una altura menor 
de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar 
els elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació 
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor.

mo113 0,531 10,17

% 2,000 0,20

3,000 0,310

Total per m² ............: 10,68

Són DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per m².

U Desmuntatge de safareig de ciment, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. El preu inclou el desmuntatge de 
l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de 
les conduccions connectades a l'element.

mo008 0,550 11,42

mo107 0,372 6,59

% 2,000 0,36

3,000 0,550

Total per U ............: 18,92

Són DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per U.
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62 DSC020

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Ajudant construcció. 17,730

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 73,760

% Costos indirectes 75,240

63 DSC030

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 32,000

% Costos indirectes 32,640

64 DSM010

h Oficial 1ª lampista. 20,760

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 33,190

% Costos indirectes 33,850

u Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, 
amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat dels elements resistents als 
quals puguin estar units, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor.

mo020 1,443 28,99

mo077 1,443 25,58

mo113 1,002 19,19

% 2,000 1,48

3,000 2,260

Total per u ............: 77,50

Són SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per u.

m Desmuntatge de taulell de cuina de pedra 
natural, amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat dels elements constructius als 
quals pugui estar subjecta, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la 
longitud realment desmuntada segons 
especificacions de Projecte.

mo113 1,671 32,00

% 2,000 0,64

3,000 0,980

Total per m ............: 33,62

Són TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per 
m.

U Desmuntatge d'aparell sanitari, amb mitjans 
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius als quals pugui estar 
subjecte, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de 
les conduccions connectades a l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
del material desmuntat i restes de l'obra 
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge d'aixeteria, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.

mo008 0,750 15,57

mo113 0,920 17,62

% 2,000 0,66

3,000 1,020

Total per U ............: 34,87
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65 DSM010b

h Oficial 1ª lampista. 20,760

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 45,500

% Costos indirectes 46,410

66 DSM010c

h Oficial 1ª lampista. 20,760

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 65,030

% Costos indirectes 66,330

67 DSM010d

h Oficial 1ª lampista. 20,760

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 105,210

% Costos indirectes 107,310

Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per 
U.

U Desmuntatge de plat de dutxa acrílic, amb 
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat 
dels elements constructius als quals pugui 
estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de 
les conduccions connectades a l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
del material desmuntat i restes de l'obra 
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge d'aixeteria, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.

mo008 0,770 15,99

mo113 1,541 29,51

% 2,000 0,91

3,000 1,390

Total per U ............: 47,80

Són QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U.

U Desmuntatge de banyera acrílica, amb mitjans 
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius als quals pugui estar 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de 
les conduccions connectades a l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
del material desmuntat i restes de l'obra 
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge d'aixeteria, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.

mo008 0,985 20,45

mo113 2,328 44,58

% 2,000 1,30

3,000 1,990

Total per U ............: 68,32

Són SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per 
U.

U Desmuntatge de rentadora industrial amb desti 
abocador. Inclou càrrega manual sobre camió o 
contenidor.

mo008 3,380 70,17

mo113 1,830 35,04

% 2,000 2,10

3,000 3,220

Total per U ............: 110,53

Són CENT  DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per 
U.
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68 DSM010e

h Oficial 1ª lampista. 20,760

h Ajudant construcció. 17,730

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 1.262,280

% Costos indirectes 1.287,530

69 EAE010

kg Acer laminat UNE-EN 10025 
S355JR, en perfils laminats en 
calent, peces simples, per 
aplicacions estructurals.

1,030

l Emprimació d'assecat ràpid, 
formulada amb resines 
alquídiques modificades i 
fosfat de zinc.

4,800

h Equip i elements auxiliars per 
soldadura elèctrica.

3,100

h Oficial 1ª muntador 
d'estructura metàl·lica.

21,090

h Ajudant muntador d'estructura 
metàl·lica.

18,620

% Costos directes complementaris 5,270

% Costos indirectes 5,380

U Desmuntatge complet de cuina industrial 
d'inoxidable. Inclou el desmunatatge de tots 
els elemens que la composen per a deixar la 
partida totalment completada inclos panells 
metal·lics de paret. Inclou càrrega manual 
sobre camió o contenidor.

mo008 15,175 315,03

mo077 23,346 413,92

mo113 27,850 533,33

% 2,000 25,25

3,000 38,630

Total per U ............: 1.326,16

Són MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE 
CÈNTIMS per U.

kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça 
simple de perfils laminats en calent de les 
sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, acabat 
amb emprimació antioxidant, conformant 
elements d'ancoratge, treballat en taller i 
fixat mitjançant soldadura, per a reforç 
estructural col·locat a una altura de fins a 3 
m. El preu inclou les soldadures, els talls, 
les escapçadures, les peces especials, els 
casquets i els elements auxiliars de muntatge.

mt07ala010o 1,050 1,08

mt27pfi010 0,050 0,24

mq08sol020 0,012 0,04

mo047 0,099 2,09

mo094 0,098 1,82

% 2,000 0,11

3,000 0,160

Total per kg ............: 5,54

Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per kg.
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70 EAS005

kg Platina d'acer laminat UNE-EN 
10025 S355JR, per aplicacions 
estructurals.

2,850

kg Ferralla elaborada en taller 
industrial amb acer en barres 
corrugades, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varis diàmetres.

0,810

h Equip i elements auxiliars per 
soldadura elèctrica.

3,100

h Oficial 1ª muntador 
d'estructura metàl·lica.

21,090

h Ajudant muntador d'estructura 
metàl·lica.

18,620

% Costos directes complementaris 70,570

% Costos indirectes 71,980

71 EFP010

U Maó ceràmic cara vista massís 
d'elaboració mecànica, 
vermell, 28,5x13,5x5 cm, 
segons UNE-EN 771-1.

0,300

m³ Aigua. 1,500

t Sorra de pedrera, per a morter 
preparat en obra.

18,000

U Subministrament i muntatge de placa 
d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S355JR en 
perfil pla, amb enrigidors, de 150x150 mm i 
gruix 12 mm, amb 4 perns soldats, d'acer 
corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diàmetre i 50 cm de longitud total. Treballat 
i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant 
central, preparació de vores, bisellat al 
voltant del trepant per a millorar la unió del 
pern a la cara superior de la placa, 
soldadures, talls, platines, peces especials, 
escapçadures i reparació en obra de quants 
desperfectes s'originin per raons de 
transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de 
suport. Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la placa. 
Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de P ojecte

mt07ala011f 3,230 9,21

mt07aco010c 1,775 1,44

mq08sol020 0,500 1,55

mo047 1,470 31,00

mo094 1,470 27,37

% 2,000 1,41

3,000 2,160

Total per U ............: 74,14

Són SETANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per U.

m Pilar de fàbrica de 1 peu x 1 peu, de maó 
ceràmic cara vista massís d'elaboració 
mecànica, vermell, 28,5x13,5x5 cm, amb junt de 
2 cm, rebuda amb morter de ciment confeccionat 
en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, 
dosificació 1:6, subministrat en sacs.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície 
de recolzament. Replanteig dels eixos del 
pilar i marcat del perímetre. Col·locació i 
aplomat de mires de referència. Estesa de fils 
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les 
arestes. Preparació del morter. Col·locació de 
les peces per filades a nivell. Repàs de 
juntes i neteja.

mt05bmq010a 32,000 9,60

mt08aaa010a 0,018 0,03

mt01arg005a 0,147 2,65
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kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 
32,5 R, color gris, en sacs, 
segons UNE-EN 197-1.

0,100

h Formigonera. 1,680

h Oficial 1ª construcció en 
treballs de ram de paleta.

20,090

h Ajudant construcció en 
treballs de ram de paleta.

17,730

h Peó ordinari construcció en 
treballs de ram de paleta.

15,880

% Costos directes complementaris 173,530

% Costos indirectes 177,000

72 EHH050

m Tauló de fusta de pi, de 
20x7,2 cm.

4,390

kg Claus d'acer. 1,300

U Puntal metàl·lic telescòpic, 
de fins a 3 m d'altura.

13,370

m² Malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080.

1,350

m³ Formigó HA-25/B/12/IIa, 
fabricat en central.

69,810

m³ Aigua. 1,500

h Oficial 1ª estructurista. 21,090

h Peó especialitzat construcció. 16,790

h Ajudant estructurista. 18,620

% Costos directes complementaris 133,990

% Costos indirectes 136,670

73 EHU005

h Camió bomba estacionat a obra, 
per bombament de formigó. 
Inclús p/p de desplaçament.

170,000

% Costos directes complementaris 566,440

% Costos indirectes 577,770

mt08cem011a 22,680 2,27

mq06hor010 0,065 0,11

mo021 3,140 63,08

mo078 2,850 50,53

mo114 2,850 45,26

% 2,000 3,47

3,000 5,310

Total per m ............: 182,31

Són CENT  VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS 
per m.

u De formació de daus de formigó per a 
instal·lació de plantines d'ancoratge.

mt50spa052b 1,000 4,39

mt50spa101 5,000 6,50

mt50spa081a 0,225 3,01

mt07ame010d 0,850 1,15

mt10haf010nca 0,250 17,45

mt08aaa010a 0,100 0,15

mo042 1,850 39,02

mo112 1,660 27,87

mo089 1,850 34,45

% 2,000 2,68

3,000 4,100

Total per u ............: 140,77

Són CENT  QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per 
u.

u Servei mínim, camió bomba estacionat a obra, 
per bombament de formigó. Inclús p/p de 
desplaçament.

mq06bhe010 3,332 566,44

% 2,000 11,33

3,000 17,330

Total per u ............: 595,10

Són CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS 
per u.
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74 EHU024

m Tauló de fusta de pi, de 
20x7,2 cm.

4,390

kg Claus d'acer. 1,300

U Puntal metàl·lic telescòpic, 
de fins a 3 m d'altura.

13,370

U Revoltó ceràmic, 60x25x20 cm, 
segons UNE-EN 15037-3. Inclús 
peces especials.

1,100

m Semibigueta pretensada, T-12, 
Lmitjana = <4 m, segons UNE-EN 
15037-1.

3,190

m Semibigueta pretensada, T-12, 
Lmitjana = 4/5 m, segons UNE-
EN 15037-1.

3,870

m Semibigueta pretensada, T-12, 
Lmitjana = 5/6 m, segons UNE-
EN 15037-1.

4,130

m Semibigueta pretensada, T-12, 
Lmitjana = >6 m, segons UNE-EN 
15037-1.

4,520

kg Ferralla elaborada en taller 
industrial amb acer en barres 
corrugades, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varis diàmetres.

0,810

kg Filferro galvanitzat per a 
lligar, de 1,30 mm de 
diàmetre.

1,120

m² Malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080.

1,350

m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, 
fabricat en central.

85,170

l Agent filmogen per la cura de 
formigons i morters.

1,940

h Oficial 1ª encofrador. 21,090

h Ajudant encofrador. 18,620

h Oficial 1ª ferrallista. 21,090

h Ajudant ferrallista. 18,620

h Oficial 1ª estructurista, en 
treballs de posada en obra del 
formigó.

21,090

m² Forjat unidireccional de formigó armat, 
horitzontal, amb altura lliure de planta de 
fins a 3 m, cantell 24 = 20+4 cm, realitzat 
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en 
central, i abocament amb cubilot amb un volum 
total de formigó de 0,092 m³/m², i acer UNE-EN 
10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i 
connectors de biguetes i cèrcols, amb una 
quantia total de 6 kg/m²; muntatge i 
desmuntatge de sistema d'encofrat parcial, 
format per: taulers de fusta, amortitzables en 
10 usos i estructura suport vertical de 
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; 
semibigueta pretensada T-12; revoltó ceràmic, 
60x25x20 cm; capa de compressió de 4 cm de 
gruix, amb armadura de repartiment formada per 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús agent filmogen per 
la cura de formigons i morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. 
Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de 
la geometria de la planta sobre l'encofrat. 
Col·locació de biguetes i revoltons. 
Col·locació de les armadures. Abocament i 
compactació del formigó. Reglejat i 
anivellació de la capa de compressió. Curat 
del formigó. Desmuntatge del sistema 

mt50spa052b 0,040 0,18

mt50spa101 0,045 0,06

mt50spa081a 0,013 0,17

mt07bce010d 4,200 4,62

mt07vse010a 0,165 0,53

mt07vse010b 0,908 3,51

mt07vse010c 0,495 2,04

mt07vse010d 0,083 0,38

mt07aco010c 6,000 4,86

mt08var050 0,060 0,07

mt07ame010d 1,100 1,49

mt10haf010nga 0,097 8,26

mt08cur020a 0,150 0,29

mo044 0,800 16,87

mo091 0,800 14,90

mo043 0,410 8,65

mo090 0,410 7,63

mo045 0,160 3,37
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h Ajudant estructurista, en 
treballs de posada en obra del 
formigó.

18,620

% Costos directes complementaris 83,930

% Costos indirectes 85,610

75 EHV010

m² Tauler de fusta tractada, de 
22 mm d'espessor, reforçat amb 
varetes i perfils.

37,500

m² Estructura suport per a 
encofrat recuperable, composta 
de: sotaponts metàl·lics i 
accessoris de muntatge.

85,000

U Puntal metàl·lic telescòpic, 
de fins a 3 m d'altura.

13,370

m³ Fusta de pi. 238,160

kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 7,000

l Agent desemmotllador, a base 
d'olis especials, emulsionant 
en aigua per a encofrats 
metàl·lics, fenòlics o de 
fusta.

1,980

U Separador homologat per 
bigues.

0,080

kg Ferralla elaborada en taller 
industrial amb acer en barres 
corrugades, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varis diàmetres.

0,810

kg Filferro galvanitzat per a 
lligar, de 1,30 mm de 
diàmetre.

1,120

m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, 
fabricat en central.

85,170

h Oficial 1ª encofrador. 21,090

h Ajudant encofrador. 18,620

h Oficial 1ª ferrallista. 21,090

h Ajudant ferrallista. 18,620

h Oficial 1ª estructurista, en 
treballs de posada en obra del 
formigó.

21,090

mo092 0,325 6,05

% 2,000 1,68

3,000 2,570

Total per m² ............: 88,18

Són VUITANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m².

m³ Biga despenjada, inclinada, de formigó armat, 
de 25x30 cm, realitzada amb formigó HA-
25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament 
amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb 
una quantia aproximada de 150 kg/m³; muntatge 
i desmuntatge del sistema d'encofrat, amb 
acabat tipus industrial per revestir, en 
planta de fins a 3 m d'altura lliure, format 
per: superfície encofrant de taulers de fusta 
tractada, reforçats amb varetes i perfils, 
amortitzables en 25 usos; estructura suport 
horitzontal de sotaponts metàl·lics i 
accessoris de muntatge, amortitzables en 150 
usos i estructura suport vertical de puntals 
metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús 
filferro de lligar, separadors i líquid 
desencofrant per evitar l'adherència del 
formigó a l'encofrat.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema 
d'encofrat. Col·locació de les armadures amb 
separadors homologats. Abocament i compactació 
del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge 
del sistema d'encofrat

mt08eft030a 0,153 5,74

mt08eva030 0,026 2,21

mt50spa081a 0,089 1,19

mt08cim030b 0,010 2,38

mt08var060 0,133 0,93

mt08dba010b 0,100 0,20

mt07aco020c 4,000 0,32

mt07aco010c 150,000 121,50

mt08var050 1,350 1,51

mt10haf010nga 1,050 89,43

mo044 5,250 110,72

mo091 5,250 97,76

mo043 6,210 130,97

mo090 6,210 115,63

mo045 5,020 105,87
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h Ajudant estructurista, en 
treballs de posada en obra del 
formigó.

18,620

% Costos directes complementaris 859,540

% Costos indirectes 876,730

76 EHV020

m² Sistema d'encofrat recuperable 
per a l'execució de cèrcols de 
formigó armat, compost de: 
puntals metàl·lics 
telescòpics, sotaponts 
metàl·lics i superfície 
encofrant de fusta tractada 
reforçada amb barres i 
perfils.

32,350

U Separador homologat per 
bigues.

0,080

kg Ferralla elaborada en taller 
industrial amb acer en barres 
corrugades, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varis diàmetres.

0,810

kg Filferro galvanitzat per a 
lligar, de 1,30 mm de 
diàmetre.

1,120

m Bigueta pretesada, T-18, 
Lmitjana = <4 m, segons UNE-EN 
15037-1.

8,650

m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, 
fabricat en central.

85,170

U Maó ceràmic cara vista massís 
d'elaboració mecànica, 
vermell, 28,5x13,5x5 cm, 
segons UNE-EN 771-1.

0,300

m³ Aigua. 1,500

t Sorra de pedrera, per a morter 
preparat en obra.

18,000

kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 
32,5 R, color gris, en sacs, 
segons UNE-EN 197-1.

0,100

h Formigonera. 1,680

h Oficial 1ª encofrador. 21,090

h Ajudant encofrador. 18,620

h Oficial 1ª ferrallista. 21,090

h Ajudant ferrallista. 18,620

mo092 3,930 73,18

% 2,000 17,19

3,000 26,300

Total per m³ ............: 903,03

Són NOU-CENTS TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m³.

u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 
cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a 
estructures S275JR laminats en calent, amb una 
quantia de 151 kg / m, per a una càrrega total 
de 24 t / m, per a pas de 0.8 a 1.5 m 
d'amplària, col·locat sobre daus de 
recolzament de formigó estructural HA-25 / B / 
10 /, enderroc amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor.; 
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat 
continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i 
superfície encofrant de fusta tractada 
reforçada amb barnilles i perfils. Inclús 
filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema 
d'encofrat. Col·locació de les armadures amb 
separadors homologats. Abocament i compactació 
del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge 
del sistema d'encofrat.
Mesures segons projecte.

mt08eva020 32,150 1.040,05

mt07aco020c 20,000 1,60

mt07aco010c 748,000 605,88

mt08var050 1,650 1,85

mt07vau010a 13,600 117,64

mt10haf010nga 8,050 685,62

mt05bmq010a 168,500 50,55

mt08aaa010a 0,018 0,03

mt01arg005a 0,147 2,65

mt08cem011a 95,210 9,52

mq06hor010 0,065 0,11

mo044 20,490 432,13

mo091 18,650 347,26

mo043 16,310 343,98

mo090 12,470 232,19
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h Oficial 1ª estructurista, en 
treballs de posada en obra del 
formigó.

21,090

h Oficial 1ª construcció en 
treballs de ram de paleta.

20,090

h Ajudant construcció en 
treballs de ram de paleta.

17,730

h Peó ordinari construcció en 
treballs de ram de paleta.

15,880

h Ajudant estructurista, en 
treballs de posada en obra del 
formigó.

18,620

% Costos directes complementaris 4.988,880

% Costos indirectes 5.088,660

77 EHW001

U Cartutx bicomponent a base de 
resines de metacrilat d'uretà, 
model HIT-HY 200-A 330/2 
"HILTI", de 0,33 litres, amb 
dos mescladors i una extensió 
de mesclador.

30,190

U Element de fixació compost per 
vareta roscada d'acer 
inoxidable, segons UNE-EN ISO 
898-1, model HIT-V-R M10x130 
"HILTI", de 10 mm de diàmetre 
i 130 mm de longitud, femella 
i volandera, per a fixacions 
sobre estructures de formigó.

2,730

U Broca buida, model TE-CD 12/33 
"HILTI", de 12 mm de diàmetre 
i 200 mm de longitud, amb 
presa de connexió a aspirador.

63,000

U Aplicador manual per a 
cartutxos d'injecció de 
resines, model HDM 500 
"HILTI".

66,650

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó especialitzat construcció. 16,790

% Costos directes complementaris 9,100

% Costos indirectes 9,280

mo045 19,540 412,10

mo021 9,648 193,83

mo078 9,648 171,06

mo114 9,456 150,16

mo092 10,240 190,67

% 2,000 99,78

3,000 152,660

Total per u ............: 5.241,32

Són CINC MIL DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB TRENTA-
DOS CÈNTIMS per u.

U Ancoratge químic estructural realitzat en 
element de formigó de 143 mm d'espessor mínim, 
sistema SAFEset "HILTI", format per una 
perforació de 12 mm de diàmetre i 113 mm de 
profunditat, realitzada mitjançant trepant amb 
martell percussor i broca buida, model TE-CD 
12/33, connectada a un aspirador, model VC-20-
U-Y 230V, reomplert de las dues terceres parts 
de la perforació amb resines de metacrilat 
d'uretà, model HIT-HY 200-A 330/2, aplicada 
mitjançant injecció i posterior inserció, 
mitjançant un lleu moviment de rotació, 
d'element de fixació compost per vareta 
roscada d'acer inoxidable, model HIT-V-R 
M10x130, de 10 mm de diàmetre i 130 mm de 
longitud, femella i volandera.
Inclou: Replanteig de la posició de 
l'ancoratge. Execució de la perforació. Neteja 
de la pols resultant. Preparació del cartutx. 
Injecció de la resina. Inserció de l'element 
de fixació. Aplicació del parell de collament 
amb clau dinamomètrica. Neteja de les restes 
sobrants

mt26phi010c 0,026 0,78

mt26phi320bf 1,000 2,73

mt26phi100a 0,003 0,19

mq06eim070 0,003 0,20

mo020 0,141 2,83

mo112 0,141 2,37

% 2,000 0,18

3,000 0,280
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78 EHY042

kg Morter reparador reforçat amb 
fibres, de molt alta 
resistència mecànica i 
retracció compensada, amb una 
resistència a compressió a 28 
dies major o igual a 40 N/mm² 
i un mòdul d'elasticitat major 
o igual a 17000 N/mm², classe 
R3 segons UNE-EN 1504-3, 
compost per ciments especials, 
àrids seleccionats, additius i 
fibres, aplicat en espessors 
de fins 35 mm en vertical i 75 
mm en horitzontal, per a 
reparar elements constructius 
de formigó estructural.

0,740

h Martell elèctric. 2,800

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 39,470

% Costos indirectes 40,260

79 FDD100

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 
(resistència a compressió 5 
N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2.

32,250

m Baranes compostes per passamà 
superior i inferior en pletina 
40x10mm amb barrots verticals 
cada 100mm de rodó massís 
comecial de 10mm de diàmetre 
encastades als brancals. En 
ferro negre sense pintar. A 
160cm d'amplada x 105 cm 
d'alçada.

95,360

h Equip i elements auxiliars per 
soldadura elèctrica.

3,100

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 281,750

% Costos indirectes 287,390

Total per U ............: 9,56

Són NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per U.

m De remat superior a paret ceràmica amb morter 
anti-retracció per estintolar definitivament 
estructura metàl·lica existent contra nova 
estructura ceràmica.

mt28mrp010o 1,000 0,74

mq05mai040 0,095 0,27

mo020 0,980 19,69

mo113 0,980 18,77

% 2,000 0,79

3,000 1,210

Total per m ............: 41,47

Són QUARANTA-U EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m.

m Fabricació i muntatge de baranes compostes per 
passamà superior i inferior en pletina 40x10mm 
amb barrots verticals cada 100mm de rodó 
massís comecial de 10mm de diàmetre encastades 
als brancals. En ferro negre sense pintar. A 
160cm d'amplada x 105 cm d'alçada.

mt08aaa010a 0,006 0,01

mt09mif010ca 0,015 0,48

mt26dbe010c 1,000 95,36

mq08sol020 0,354 1,10

mo020 1,250 25,11

mo113 1,056 20,22

mo018 3,650 74,46

mo059 3,650 65,01

% 2,000 5,64

3,000 8,620

Total per m ............: 296,01

Són DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB U CÈNTIM per m.
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80 FDD100b

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 
(resistència a compressió 5 
N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2.

32,250

m Baranes travessers encastades 
a vrancals amb perfil de 
diàmetre rodó de 20mm en ferro 
negre sense pintar. Amplada 
140cm

26,540

h Equip i elements auxiliars per 
soldadura elèctrica.

3,100

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 85,090

% Costos indirectes 86,790

81 FDD100c

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 
(resistència a compressió 5 
N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2.

32,250

m Barana composta per passamà 
superior, inferior i muntants 
amb pletina de 40x10mm. 
Brèndoles verticals cada 100mm 
de rodó 42 subjectat amb 
pipetes.

85,210

h Equip i elements auxiliars per 
soldadura elèctrica.

3,100

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 201,990

% Costos indirectes 206,030

m Fabricació i muntatge de baranes travessers 
encastades a vrancals amb perfil de diàmetre 
rodó de 20mm en ferro negre sense pintar. 
Amplada 140cm

mt08aaa010a 0,006 0,01

mt09mif010ca 0,015 0,48

mt26dbe125 1,000 26,54

mq08sol020 0,354 1,10

mo020 0,650 13,06

mo113 0,257 4,92

mo018 1,020 20,81

mo059 1,020 18,17

% 2,000 1,70

3,000 2,600

Total per m ............: 89,39

Són VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m.

m Fabricació i muntatge de barana composta per 
passamà superior, inferior i muntants amb 
pletina de 40x10mm. Brèndoles verticals cada 
100mm de rodó 42 subjectat amb pipetes. Trams 
inclinats seguint inclinació de la rampa. En 
ferro negre sense pintar.

mt08aaa010a 0,006 0,01

mt09mif010ca 0,015 0,48

mt26dbe17 1,000 85,21

mq08sol020 0,354 1,10

mo020 0,900 18,08

mo113 0,641 12,28

mo018 2,220 45,29

mo059 2,220 39,54

% 2,000 4,04

3,000 6,180

Total per m ............: 212,21

Són DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per 
m.
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82 FEF010

U Maó ceràmic calat (gero), per 
revestir, 29x14x10 cm, 
resistència a compressió 10 
N/mm², segons UNE-EN 771-1.

0,180

m³ Aigua. 1,500

t Sorra de pedrera, per a morter 
preparat en obra.

18,000

kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 
32,5 R, color gris, en sacs, 
segons UNE-EN 197-1.

0,100

h Formigonera. 1,680

h Oficial 1ª construcció en 
treballs de ram de paleta.

20,090

h Peó ordinari construcció en 
treballs de ram de paleta.

15,880

% Costos directes complementaris 47,930

% Costos indirectes 48,890

83 FFQ010

U Maó ceràmic buit (totxana), 
per revestir, 29x14x7 cm, 
segons UNE-EN 771-1.

0,160

m³ Aigua. 1,500

m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica 
de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 
29x14x10 cm, resistència a compressió 10 
N/mm², rebuda amb morter de ciment 
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, 
color gris, dosificació 1:6, subministrat en 
sacs.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície 
suport. Replanteig, planta a planta. 
Col·locació i aplomat de mires de referència. 
Estesa de fils entre mires. Col·locació de 
ploms fixos a les arestes. Preparació del 
morter. Col·locació de les peces per filades a 
nivell.
Inclòs p.p. de formació de sobreeixidors en 
ampits terrassa. Inclòs p.p. de formació 
d'armaris de comptadors en PB

mt04lpc010h 32,550 5,86

mt08aaa010a 0,004 0,01

mt01arg005a 0,031 0,56

mt08cem011a 4,798 0,48

mq06hor010 0,012 0,02

mo021 1,140 22,90

mo114 1,140 18,10

% 2,000 0,96

3,000 1,470

Total per m² ............: 50,36

Són CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m².

m² Formació de fulla de partició interior de 7 cm 
d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit 
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda 
amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 
250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 
1:6, subministrat en sacs. També p/p de 
replanteig, anivellació i aplomat, rebut de 
bastiment i bastiments de base, minves i 
ruptures, lligadures, caps, execució de 
trobades i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels 
envans a realitzar. Marcat en els pilars dels 
nivells de referència general de planta i de 
nivell de paviment. Col·locació i aplomat de 
mires de referència. Col·locació, aplomat i 
anivellació de bastiments i bastiments de base 
de portes i armaris. Estesa de fils entre 
mires. Preparació del morter. Col·locació de 
les peces per filades a nivell. Rebuda a 
l'obra dels bastiments i bastiments base. 
Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i 
envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat 
superior. Neteja del parament.

mt04lcc010b 24,150 3,86

mt08aaa010a 0,004 0,01
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t Sorra de pedrera, per a morter 
preparat en obra.

18,000

kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 
32,5 R, color gris, en sacs, 
segons UNE-EN 197-1.

0,100

h Formigonera. 1,680

h Oficial 1ª construcció en 
treballs de ram de paleta.

20,090

h Peó ordinari construcció en 
treballs de ram de paleta.

15,880

% Costos directes complementaris 30,610

% Costos indirectes 31,220

84 FFZ010b

U Maó ceràmic buit (totxana), 
per revestir, 29x14x10 cm, 
segons UNE-EN 771-1.

0,160

m³ Aigua. 1,500

t Sorra de pedrera, per a morter 
preparat en obra.

18,000

kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 
32,5 R, color gris, en sacs, 
segons UNE-EN 197-1.

0,100

h Formigonera. 1,680

h Oficial 1ª construcció en 
treballs de ram de paleta.

20,090

h Peó ordinari construcció en 
treballs de ram de paleta.

15,880

% Costos directes complementaris 619,210

% Costos indirectes 637,790

85 FZA010

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 79,790

% Costos indirectes 81,390

mt01arg005a 0,012 0,22

mt08cem011a 1,852 0,19

mq06hor010 0,015 0,03

mo021 0,731 14,69

mo114 0,731 11,61

% 2,000 0,61

3,000 0,940

Total per m² ............: 32,16

Són TRENTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m².

u Formació de xemeneia exterior de 1.00 m 
d'alçaria total, amb totxana de 10, revestida 
amb morter de ciment portland, inclós 
l'entrega perimetral a la coberta, i 
l'apirador estàtic metal.lic segons planol de 
detall.

mt04lcc010d 50,210 8,03

mt08aaa010a 0,004 0,01

mt01arg005a 0,017 0,31

mt08cem011a 6,250 0,63

mq06hor010 0,016 0,03

mo021 16,964 340,81

mo114 16,964 269,39

% 3,000 18,58

3,000 19,130

Total per u ............: 656,92

Són SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS 
CÈNTIMS per u.

u De formació de forats per encastar les bigues 
de ferro. Retirada i càrrega manual a camió o 
contenidor.

mo020 2,033 40,84

mo113 2,034 38,95

% 2,000 1,60

3,000 2,440

Total per u ............: 83,83

Són VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS 
per u.



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 366 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

86 FZB040

m³ Aigua. 1,500

kg Protector químic insecticida-
fungicida.

7,950

h Equip de raig d'aigua a 
pressió, amb adaptador per a 
llança d'aigua.

5,420

h Peó especialitzat construcció. 16,790

h Oficial 1ª construcció. 20,090

% Costos directes complementaris 16,270

% Costos indirectes 16,600

87 GEB015

U Càrrega i canvi de contenidor 
de 1 m³, per la recollida de 
residus perillosos produïts a 
obres de construcció i/o 
demolició, col·locat a obra a 
peu de càrrega, inclús servei 
de lliurament i lloguer.

63,160

% Costos directes complementaris 63,160

% Costos indirectes 64,420

m² Neteja mecànica de façana de morter en estat 
de conservació regular, mitjançant l'aplicació 
de llança d'aigua a pressió a diferents 
temperatures (freda, calenta o vapor d'aigua), 
i d'un humectant i fungicida innocu, projectat 
mitjançant el vehicle aquós, començant per la 
part més alta de la façana en franges 
horitzontals de 2 a 4 m d'altura, fins a 
dissoldre la brutícia superficial. Fins i tot 
p/p de proves prèvies necessàries per a 
ajustar els paràmetres de la neteja i evitar 
danys en els materials, transport, muntatge i 
desmuntatge d'equip; eliminació dels detrits 
acumulats en les zones inferiors amb aigua 
abundant i manualment en vols, cornises i 
sortints; apilament, retirada i càrrega de 
restes generades sobre camió o contenidor; 
considerant un grau de complexitat mig.
Inclou: Muntatge i preparació de l'equip. 
Realització de proves per a ajustament dels 
paràmetres de neteja. Aplicació mecànica del 
doll d'aigua amb llança d'aigua. Desmuntatge 
de l'equip. Neteja de la superfície suport. 
Retirada i apilament del material projectat i 
les restes generades. Càrrega del material 
projectat i les restes generades sobre camió o 
contenidor.

mt08aaa010a 0,039 0,06

mt27prb010 0,131 1,04

mq08lch020c 0,228 1,24

mo112 0,351 5,89

mo020 0,400 8,04

% 2,000 0,33

3,000 0,500

Total per m² ............: 17,10

Són DISSET EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m².

U Transport de residus perillosos produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 1,0 m³, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de 
residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. 
Transport de residus de construcció a 
l'abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus.

mq04res010la 1,000 63,16

% 2,000 1,26

3,000 1,930
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88 GEC015

kg Cànon d'abocament per 
lliurament a gestor autoritzat 
de residus perillosos de 
contenidor de 1 m³ de 
capacitat, amb residus 
perillosos procedents de la 
construcció o demolició.

0,168

% Costos directes complementaris 0,170

% Costos indirectes 0,170

89 GRA020

h Camió de transport de 12 t amb 
una capacitat de 10 m³ i 3 
eixos.

41,060

h Retroexcavadora hidràulica 
sobre pneumàtics, de 115 kW.

48,540

% Costos directes complementaris 82,480

% Costos indirectes 84,130

90 GRB020

Total per U ............: 66,35

Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per 
U.

kg Cànon d'abocament per lliurament a gestor 
autoritzat de residus perillosos, de 
contenidor de 1,0 m³ amb residus perillosos 
procedents de la construcció o demolició. 
Sense incloure el cost del contenidor ni el 
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment entregades segons 
especificacions de Projecte.

mt08grg040d 1,000 0,17

% 2,000 0,00

3,000 0,010

Total per kg ............: 0,18

Són DIVUIT CÈNTIMS per kg.

m³ Transport amb camió de mescla sense 
classificar de residus inerts produïts en 
obres de construcció i/o demolició, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus, situat a 10 km de distància.
Inclou p.p. temps d'espera per a la càrrega a 
màquina.

mq04cap020hb 0,921 37,82

mq01exn020b 0,920 44,66

% 2,000 1,65

3,000 2,520

Total per m³ ............: 86,65

Són VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per 
m³.

tn Cànon d'abocament per lliurament de mescla 
sense classificar de residus inerts produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. Sense incloure el transport.
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t Cànon d'abocament per 
lliurament de mescla sense 
classificar de residus inerts 
produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en 
abocador específic, 
instal·lació de tractament de 
residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o 
eliminació de residus

11,900

% Costos directes complementaris 11,900

% Costos indirectes 12,140

91 HEC010

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-10 (resistència a 
compressió 10 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-2.

38,050

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 59,320

% Costos indirectes 60,510

92 HEC020

m³ Pasta de guix de construcció 
B1, segons UNE-EN 13279-1.

78,890

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 59,320

% Costos indirectes 60,510

mq04res025c 1,000 11,90

% 2,000 0,24

3,000 0,360

Total per tn ............: 12,50

Són DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per tn.

U Col·locació i fixació de bastiment de base 
d'alumini o d'acer galvanitzat, mitjançant 
rebut al parament de les patilles d'ancoratge 
amb morter de ciment, industrial, amb additiu 
hidròfug, M-10, per fixar posteriorment, sobre 
ell.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per 
embotir els ancoratges. Anivellació i aplomat. 
Apuntalament. Tapat de buits amb morter.

mt08aaa010a 0,007 0,01

mt09mif010ka 0,037 1,41

mo020 1,476 29,65

mo113 1,475 28,25

% 2,000 1,19

3,000 1,820

Total per U ............: 62,33

Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per 
U.

U Col·locació i fixació de bastiments de base de 
fusta de pi, durante l'execució de l'envà i 
abans de col·locar el paviment, mitjançant 
rebut al parament de fàbrica de les patilles 
d'ancoratge amb pasta de guix B1, per fixar 
posteriorment, sobre ell, el bastiment de la 
fusteria exterior d'entre 2 i 4 m² de 
superfície.
Inclou: Replanteig. Anivellació i aplomat. 
Fixació definitiva del bastiment de base.

mt09pye010b 0,018 1,42

mo020 1,475 29,63

mo113 1,476 28,27

% 2,000 1,19

3,000 1,820

Total per U ............: 62,33

Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per 
U.
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93 HRN060

m Escopidor de pedra Sant Vicens 
abuixardat, en peces de fins a 
1100 mm de longitud, fins a 
200 mm d'amplada i 30 mm de 
gruix, amb goteró, cara i 
cantell recte polit i grava 
adherida a la superfície en la 
seva cara inferior, segons UNE-
EN 771-6.

140,225

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-10 (resistència a 
compressió 10 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-2.

38,050

kg Morter de rejuntat per a 
revestiments, interiors o 
exteriors, de pedra natural, 
polida o per a polir, compost 
de ciment, àrids a força de 
pols de marbre, pigments 
resistents als àlcalis i 
additius especials.

1,800

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 314,540

% Costos indirectes 320,830

m Formació d'escopidor de Sant Vicens 
Abuixardat, fins a 300 mm d'amplada i 30 mm de 
gruix, amb goteró, rebut amb morter de ciment, 
industrial, amb additiu hidròfug, M-10 i 
rejuntat entre peces i de les unions amb els 
murs amb morter de juntes especial per a pedra 
natural. Inclús p/p de replanteig, talls i 
neteja final.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat o 
acabament. Preparació i regularització del 
suport. Col·locació, aplomat, anivellació i 
alineació. Rejuntat i neteja de l'escopidor.

mt20vmn010de 1,050 147,24

mt08aaa010a 0,006 0,01

mt09mif010ka 0,009 0,34

mt09mcr220 0,015 0,03

mo020 4,254 85,46

mo113 4,254 81,46

% 2,000 6,29

3,000 9,620

Total per m ............: 330,45

Són TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC 
CÈNTIMS per m.
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m³ Pasta de guix de construcció 
B1, segons UNE-EN 13279-1.

78,890

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-5 (resistència a 
compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-2.

36,250

h Perforadora amb corona 
diamantada i suport, per via 
humida.

25,000

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 5,790

% Costos indirectes 6,020

m² Repercussió per m² de superfície construïda 
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram 
de paleta, necessàries per a la correcta 
execució de l'instal·lació de climatització 
formada per: conductes amb els seus accessoris 
i peces especials, fan-coil, reixetes, boques 
de ventilació, comportes, toveres, reguladors, 
difusors, qualsevol altre element component de 
l'instal·lació i p/p de connexions a les 
xarxes elèctriques, de fontaneria i de 
salubritat, amb un grau de complexitat mig, en 
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p 
d'elements comuns. Inclús material auxiliar 
per a realitzar tots aquells treballs 
d'obertura i tapat de fregues, obertura de 
buits en envans, murs, sostres i lloses, per 
al pas d'instal·lacions, fixació de suports, 
rebuts i rematades precises per al correcte 
muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de 
regates. Obertura de forats en paraments, 
murs, sostres i lloses, per al pas 
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. 
Col·locació i rebut de caixes per a elements 
encastats. Segellat de forats i buits de pas 
d'instal·lacions.

mt09pye010b 0,015 1,18

mt08aaa010a 0,010 0,02

mt09mif010ia 0,019 0,69

mq05per010 0,006 0,15

mo020 0,096 1,93

mo113 0,095 1,82

% 4,000 0,23

3,000 0,180

Total per m² ............: 6,20

Són SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m².
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95 HYA010b

m³ Pasta de guix de construcció 
B1, segons UNE-EN 13279-1.

78,890

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-5 (resistència a 
compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-2.

36,250

h Perforadora amb corona 
diamantada i suport, per via 
humida.

25,000

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 7,910

% Costos indirectes 8,230

m² Repercussió per m² de superfície construïda 
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram 
de paleta, necessàries per a la correcta 
execució de l'instal·lació de fontaneria 
formada per: connexió de servei, tub 
d'alimentació, bateria de comptadors, grup de 
pressió, dipòsit, muntants, instal·lació 
interior, qualsevol altre element component de 
l'instal·lació, accessoris i peces especials, 
amb un grau de complexitat mig, en edifici 
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements 
comuns. Inclús material auxiliar per a 
realitzar tots aquells treballs d'obertura i 
tapat de fregues, obertura de buits en envans, 
murs, sostres i lloses, per al pas 
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i 
rematades precises per al correcte muntatge de 
la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de 
regates. Obertura de forats en paraments, 
murs, sostres i lloses, per al pas 
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. 
Col·locació i rebut de caixes per a elements 
encastats. Segellat de forats i buits de pas 
d'i t l l i

mt09pye010b 0,015 1,18

mt08aaa010a 0,006 0,01

mt09mif010ia 0,019 0,69

mq05per010 0,006 0,15

mo020 0,150 3,01

mo113 0,150 2,87

% 4,000 0,32

3,000 0,250

Total per m² ............: 8,48

Són VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m².
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96 HYA010c

m³ Pasta de guix de construcció 
B1, segons UNE-EN 13279-1.

78,890

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-5 (resistència a 
compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-2.

36,250

h Perforadora amb corona 
diamantada i suport, per via 
humida.

25,000

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 12,230

% Costos indirectes 12,720

m² Repercussió per m² de superfície construïda 
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram 
de paleta, necessàries per a la correcta 
execució de l'instal·lació elèctrica formada 
per: posada a terra, xarxa 
d'equipotencialitat, caixa general de 
protecció, línia general d'alimentació, 
centralització de comptadors, derivacions 
individuals i xarxa de distribució interior, 
amb un grau de complexitat mig, en edifici 
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements 
comuns. Inclús material auxiliar per a 
realitzar tots aquells treballs d'obertura i 
tapat de fregues, obertura de buits en envans, 
murs, sostres i lloses, per al pas 
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i 
rematades precises per al correcte muntatge de 
la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de 
regates. Obertura de forats en paraments, 
murs, sostres i lloses, per al pas 
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. 
Col·locació i rebut de caixes per a elements 
encastats. Segellat de forats i buits de pas 
d'i t l l i

mt09pye010b 0,015 1,18

mt08aaa010a 0,006 0,01

mt09mif010ia 0,019 0,69

mq05per010 0,006 0,15

mo020 0,220 4,42

mo113 0,302 5,78

% 4,000 0,49

3,000 0,380

Total per m² ............: 13,10

Són TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m².
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m³ Pasta de guix de construcció 
B1, segons UNE-EN 13279-1.

78,890

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-5 (resistència a 
compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-2.

36,250

h Perforadora amb corona 
diamantada i suport, per via 
humida.

25,000

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 5,770

% Costos indirectes 6,000

m² Repercussió per m² de superfície construïda 
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram 
de paleta, necessàries per a la correcta 
execució de Control, Seguretat i 
Telecomunicacions formada per: escomesa, 
canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, 
canalitzacions i registres principals i 
secundaris, registres de terminació de xarxa, 
canalització interior d'usuari, registres de 
pas i registres de pressa, amb un grau de 
complexitat mig, en edifici d'altres 
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. 
Inclús material auxiliar per a realitzar tots 
aquells treballs d'obertura i tapat de 
fregues, obertura de buits en envans, murs, 
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, 
fixació de suports, rebuts i rematades 
precises per al correcte muntatge de la 
instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de 
regates. Obertura de forats en paraments, 
murs, sostres i lloses, per al pas 
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. 
Col·locació i rebut de caixes per a elements 
encastats. Segellat de forats i buits de pas 
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
construïda, mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
superfície realment executada segons 

mt09pye010b 0,015 1,18

mt08aaa010a 0,010 0,02

mt09mif010ia 0,019 0,69

mq05per010 0,006 0,15

mo020 0,095 1,91

mo113 0,095 1,82

% 4,000 0,23

3,000 0,180

Total per m² ............: 6,18

Són SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m².
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98 HYA010e

m³ Pasta de guix de construcció 
B1, segons UNE-EN 13279-1.

78,890

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-5 (resistència a 
compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-2.

36,250

h Perforadora amb corona 
diamantada i suport, per via 
humida.

25,000

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 10,370

% Costos indirectes 10,780

99 HYA010f

m³ Pasta de guix de construcció 
B1, segons UNE-EN 13279-1.

78,890

m³ Aigua. 1,500

m² Repercussió per m² de superfície construïda 
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram 
de paleta, necessàries per a la correcta 
execució de l'instal·lació de calefacció 
formada per: canonades de distribució d'aigua, 
i qualsevol altre element component de 
l'instal·lació, amb un grau de complexitat 
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa 
p/p d'elements comuns. Inclús material 
auxiliar per a realitzar tots aquells treballs 
d'obertura i tapat de fregues, obertura de 
buits en envans, murs, sostres i lloses, per 
al pas d'instal·lacions, fixació de suports, 
rebuts i rematades precises per al correcte 
muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de 
regates. Obertura de forats en paraments, 
murs, sostres i lloses, per al pas 
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. 
Col·locació i rebut de caixes per a elements 
encastats. Segellat de forats i buits de pas 
d'instal·lacions

mt09pye010b 0,015 1,18

mt08aaa010a 0,009 0,01

mt09mif010ia 0,019 0,69

mq05per010 0,006 0,15

mo020 0,170 3,42

mo113 0,257 4,92

% 4,000 0,41

3,000 0,320

Total per m² ............: 11,10

Són ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m².

m² Repercussió per m² de superfície construïda 
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram 
de paleta, necessàries per a la correcta 
execució de l'instal·lació de llums de paret i 
lluminàries per a il·luminació, amb un grau de 
complexitat mig, en edifici d'altres 
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. 
Inclús material auxiliar per a realitzar tots 
aquells treballs d'obertura i tapat de 
fregues, obertura de buits en envans, murs, 
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, 
fixació de suports, rebuts i rematades 
precises per al correcte muntatge de la 
instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de 
regates. Obertura de forats en paraments, 
murs, sostres i lloses, per al pas 
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. 
Col·locació i rebut de caixes per a elements 
encastats. Segellat de forats i buits de pas 
d'instal·lacions

mt09pye010b 0,015 1,18

mt08aaa010a 0,006 0,01
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t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-5 (resistència a 
compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-2.

36,250

h Perforadora amb corona 
diamantada i suport, per via 
humida.

25,000

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 3,460

% Costos indirectes 3,600

100 HYA010g

m³ Pasta de guix de construcció 
B1, segons UNE-EN 13279-1.

78,890

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-5 (resistència a 
compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-2.

36,250

h Perforadora amb corona 
diamantada i suport, per via 
humida.

25,000

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 3,770

% Costos indirectes 3,920

mt09mif010ia 0,019 0,69

mq05per010 0,002 0,05

mo020 0,021 0,42

mo113 0,058 1,11

% 4,000 0,14

3,000 0,110

Total per m² ............: 3,71

Són TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m².

m² Repercussió per m² de superfície construïda 
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram 
de paleta, necessàries per a la correcta 
execució de l'instal·lació de protecció contra 
incendis formada per: equips de detecció i 
alarma, enllumenat d'emergència, equips 
d'extinció, ventilació, mecanismes i 
accessoris, amb un grau de complexitat mig, en 
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p 
d'elements comuns. Inclús material auxiliar 
per a realitzar tots aquells treballs 
d'obertura i tapat de fregues, obertura de 
buits en envans, murs, sostres i lloses, per 
al pas d'instal·lacions, fixació de suports, 
rebuts i rematades precises per al correcte 
muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de 
regates. Obertura de forats en paraments, 
murs, sostres i lloses, per al pas 
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. 
Col·locació i rebut de caixes per a elements 
encastats. Segellat de forats i buits de pas 
d'instal lacions

mt09pye010b 0,015 1,18

mt08aaa010a 0,006 0,01

mt09mif010ia 0,019 0,69

mq05per010 0,006 0,15

mo020 0,045 0,90

mo113 0,044 0,84

% 4,000 0,15

3,000 0,120

Total per m² ............: 4,04

Són QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m².
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101 HYA010h

m³ Pasta de guix de construcció 
B1, segons UNE-EN 13279-1.

78,890

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-5 (resistència a 
compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-2.

36,250

h Perforadora amb corona 
diamantada i suport, per via 
humida.

25,000

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 8,410

% Costos indirectes 8,750

m² Repercussió per m² de superfície construïda 
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram 
de paleta, necessàries per a la correcta 
execució de l'instal·lació de salubritat 
formada per: sistema d'evacuació (baixants 
interiors i exteriors d'aigües pluvials i 
residuals, canalons, caixes sifòniques, 
col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, 
derivacions individuals i qualsevol altre 
element component de la instal·lació), sistema 
de ventilació (xarxa de conductes de 
ventilació, reixetes interiors o exteriors 
d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i 
qualsevol altre element component de la 
instal·lació que hagi de rebre's en falsos 
sostres, mampares, particions interiors, sòls 
tècnics o tancaments de façana), amb un grau 
de complexitat mig, en edifici d'altres 
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. 
Inclús material auxiliar per a realitzar tots 
aquells treballs d'obertura i tapat de 
fregues, obertura de buits en envans, murs, 
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, 
fixació de suports, rebaixos, rebuts i 
rematades precises per al correcte muntatge de 
la instal·lació i encaixonat i tapat de forats 
i buits de pas d'instal·lacions.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de 
regates. Obertura de forats en paraments, 
murs, sostres i lloses, per al pas 
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. 
Col·locació i rebut de caixes per a elements 
encastats. Tapat de forats i buits de pas 
d'instal·lacions.

mt09pye010b 0,015 1,18

mt08aaa010a 0,010 0,02

mt09mif010ia 0,019 0,69

mq05per010 0,017 0,43

mo020 0,103 2,07

mo113 0,210 4,02

% 4,000 0,34

3,000 0,260

Total per m² ............: 9,01

Són NOU EUROS AMB U CÈNTIM per m².
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102 IEL010

U Caixa de protecció i mesura 
CPM1-S2, de fins a 63 A 
d'intensitat, per 1 comptador 
monofàsic, formada per una 
envoltant aïllant, 
precintable, autoventilada i 
amb espiell de material 
transparent resistent a 
l'acció dels raigs 
ultravioletes, per a 
instal·lació encastada. Inclús 
equip complert de mesura, 
borns de connexió, bases 
tallacircuits i fusibles per a 
protecció de la derivació 
individual. Normalitzada per 
l'empresa subministradora. 
Segons UNE-EN 60439-1, grau 
d'inflamabilitat segons 
s'indica en UNE-EN 60439-3, 
amb graus de protecció IP43 
segons UNE 20324 i IK09 segons 
UNE-EN 50102.

97,230

m Tub de PVC llis, sèrie B, de 
160 mm de diàmetre exterior i 
3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 
1329-1.

5,440

m Tub de PVC llis, sèrie B, de 
110 mm de diàmetre exterior i 
3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 
1329-1.

3,730

U Material auxiliar per a 
instal·lacions elèctriques.

1,480

u Subministrament i instal·lació de línia 
general d'alimentació soterrada (previsió 5 
metres), que enllaça la caixa general de 
protecció amb la centralització de comptadors, 
formada per cables unipolars amb conductors de 
coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², 
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, 
sota tub protector de polietilè de doble 
paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a 
compressió major de 450 N, subministrat en 
rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada 
amb picó vibrant de guiat manual, reblert 
lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 
10 cm per sobre de la generatriu superior de 
la canonada, sense incloure l'excavació ni el 
posterior reblert principal de les rases.
Subministrament i instal·lació en l'interior 
de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o 
local, de caixa de protecció i mesura CPM1-S2, 
de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador 
monofàsic, formada per una envoltant aïllant, 
precintable, autoventilada i amb espiell de 
material transparent resistent a l'acció dels 
raigs ultravioletes, per a instal·lació 
encastada. Inclús equip complert de mesura, 
borns de connexió, bases tallacircuits i 
fusibles per a protecció de la derivació 
individual. Normalitzada per l'empresa 
subministradora i preparada per connexió de 
servei subterrània. Totalment muntada, 
connexionada i provada.
Inclús fil guia. Totalment muntada, 
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. 
Execució del llit de sorra per a seient del

mt35cgp010e 1,000 97,23

mt35cgp040h 15,000 81,60

mt35cgp040f 5,000 18,65

mt35www010 1,000 1,48
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m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,020

m Tub corbable, subministrat en 
rotllo, de polietilè de doble 
paret (interior llisa i 
exterior corrugada), de color 
taronja, de 75 mm de diàmetre 
nominal, per a canalització 
soterrada, resistència a la 
compressió 450 N, resistència 
a l'impacte 20 joules, amb 
grau de protecció IP549 segons 
UNE 20324, amb fil guia 
incorporat. Segons UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-
EN 50086 2 4

1,900

m Cable unipolar RZ1-K (AS), 
sent la seva tensió assignada 
de 0,6/1 kV, reacció al foc 
classe Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575, amb conductor de 
coure classe 5 (-K) de 16 mm² 
de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i 
coberta de compost 
termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens 
amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons 
UNE 21123 4

2,230

m Cable unipolar RZ1-K (AS), 
sent la seva tensió assignada 
de 0,6/1 kV, reacció al foc 
classe Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575, amb conductor de 
coure classe 5 (-K) de 10 mm² 
de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i 
coberta de compost 
termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens 
amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons 
UNE 21123 4

1,510

U Material auxiliar per a 
instal·lacions elèctriques.

1,480

h Dúmper de descàrrega frontal 
de 2 t de càrrega útil.

9,270

h Picó vibrant de guiat manual, 
de 80 kg, amb placa de 30x30 
cm, tipus piconadora de 
granota.

3,500

h Camió cisterna de 8 m³ de 
capacitat.

40,080

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

h Oficial 1ª electricista. 25,240

h Ajudant electricista. 21,200

% Costos directes complementaris 856,660

% Costos indirectes 873,790

mt01ara010 0,092 1,11

mt35aia070ad 5,000 9,50

mt35cun010g1 20,000 44,60

mt35cun010f1 5,000 7,55

mt35www010 0,200 0,30

mq04dua020b 0,011 0,10

mq02rop020 0,080 0,28

mq02cia020j 0,001 0,04

mo020 3,540 71,12

mo113 3,250 62,24

mo003 10,917 275,55

mo102 8,741 185,31

% 2,000 17,13

3,000 26,210

Total per u ............: 900,00

Són NOU-CENTS EUROS per u.
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103 IEP021

U Elèctrode per a xarxa de 
connexió a terra couratge amb 
300 µm, fabricat en acer, de 
15 mm de diàmetre i 2 m de 
longitud.

55,200

m Conductor de coure nu, de 35 
mm².

2,810

U Grapa abraçadora per a 
connexió de pica.

1,000

U Pericó de polipropilè per a 
connexió a terra, de 300x300 
mm, amb tapa de registre.

127,000

U Pont per a comprovació de 
connexió de terra de 
l'instal·lació elèctrica.

75,200

U Sac de 5 kg de sals minerals 
per a la millora de la 
conductivitat de posades a 
terra.

3,500

U Material auxiliar per a 
instal·lacions de connexió a 
terra.

1,150

h Oficial 1ª electricista. 25,240

h Ajudant electricista. 21,200

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 809,060

% Costos indirectes 825,240

U Subministrament i instal·lació de presa de 
terra composta per dues piques d'acer courat 
de 2 m de longitud cadascuna, clavades en el 
terreny, unides amb cable conductor de coure 
de 35 mm² de secció, connectades a pont per a 
comprovació, dintre d'una arqueta de registre 
de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa 
abraçadora per a la connexió de l'elèctrode 
amb la línia d'enllaç i additius per a 
disminuir la resistivitat del terreny.
Inclou: Replanteig. Clavat de les piques. 
Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió 
dels elèctrodes amb la línia d'enllaç. Conexió 
a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament.

mt35tte010b 2,000 110,40

mt35ttc010b 2,500 7,03

mt35tta040 2,000 2,00

mt35tta010 1,000 127,00

mt35tta030 1,000 75,20

mt35tta060 0,666 2,33

mt35www020 1,000 1,15

mo003 8,920 225,14

mo102 8,920 189,10

mo113 3,640 69,71

% 2,000 16,18

3,000 24,760

Total per U ............: 850,00

Són VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS per U.
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104 IFA010

m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat 
en central.

61,180

m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,020

U Collarí de presa en càrrega de 
PP, per a tub de polietilè, de 
50 mm de diàmetre exterior, 
segons UNE-EN ISO 15874-3.

3,010

m Connexió de servei de 
polietilè PE 100, de 50 mm de 
diàmetre exterior, PN=10 atm i 
3 mm de gruix, segons UNE-EN 
12201-2, inclús p/p 
d'accessoris de connexió i 
peces especials.

2,770

U Maó ceràmic calat (gero), per 
revestir, 29x14x10 cm, segons 
UNE-EN 771-1.

0,180

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 
(resistència a compressió 5 
N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2.

32,250

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-15 (resistència a 
compressió 15 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-2.

39,800

U Subministrament i muntatge d'escomesa 
soterrada per a proveïment d'aigua potable de 
4 m de longitud, que uneix la xarxa general de 
distribució d'aigua potable de l'empresa 
subministradora amb la instal·lació general de 
l'edifici, continua en tot el recorregut sense 
unions o ensamblatges intermedis no 
registrables, formada per tub de polietilè PE 
100, de 50 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm 
i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de 
sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa 
prèviament excavada, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, 
reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 
10 cm per sobre la generatriu superior de la 
canonada; collaret de presa en càrrega 
col·locat sobre la xarxa general de 
distribució que serveix d'enllaç entre 
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera 
de 1 1/2" de diàmetre amb comandament de clau 
de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, 
situada al costat de l'edificació, fora dels 
límits de la propietat, allotjada en arqueta 
de dimensions interiors 65x58x75 cm d'obra de 
fàbrica construïda amb fàbrica de maó calat 
tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter 
de ciment, industrial, M-5, col·locada sobre 
solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 
cm d'espessor, arrebossat i brunyiment per 
l'interior amb morter de ciment, industrial, 
amb additiu hidròfug, M-15 i tancada 
superiorment amb marc i tapa de ferro colat 
dúctil. Fins i tot p/p d'accessoris i peces 
especials, demolició i aixecat del ferm 
existent, posterior reposició amb formigó en 
massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa.

mt10hmf010Mp 0,486 29,73

mt01ara010 0,472 5,67

mt37tpa012e 1,000 3,01

mt37tpa011e 4,000 11,08

mt04lpc010d 56,000 10,08

mt08aaa010a 0,020 0,03

mt09mif010ca 0,046 1,48

mt09mif010la 0,063 2,51
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U Marc i tapa de ferro colat 
dúctil de 60x60 cm, segons 
Companyia Subministradora.

32,330

U Vàlvula d'esfera de llautó 
niquelat per roscar de 1 1/2", 
amb comandament de regle 
quadrat.

20,680

U Vàlvula de comporta de llautó 
fosa, per roscar, de 2".

28,770

U Filtre retenidor de residus de 
llautó, amb tamís d'acer 
inoxidable amb perforacions de 
0,5 mm de diàmetre, amb rosca 
de 2", per a una pressió 
màxima de treball de 16 bar i 
una temperatura màxima de 
110°C.

45,320

U Aixeta de comprovació de 
llautó, per roscar, de 1".

9,210

U Vàlvula de retenció de llautó 
per roscar de 2".

11,210

U Marc i tapa de ferro colat 
dúctil de 50x50 cm, segons 
Companyia Subministradora.

20,980

m Tub de PVC llis, de varis 
diàmetres.

6,500

h Compressor portàtil elèctric 5 
m³/min de cabal.

6,900

h Martell pneumàtic. 4,080

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

h Oficial 1ª lampista. 20,760

h Ajudant lampista. 17,710

% Costos directes complementaris 606,800

% Costos indirectes 631,070

105 ISB020

m Baixant circular de coure, de 
Ø 80 mm i 0,60 mm de gruix, 
segons DIN EN 612. Inclús 
connexions, colzes i peces 
especials.

21,240

U Brida per baixant circular de 
coure, de Ø 80 mm.

3,580

h Oficial 1ª lampista. 20,760

h Ajudant lampista. 17,710

% Costos directes complementaris 51,310

% Costos indirectes 52,340

mt37aar010d 1,000 32,33

mt37sve030f 1,000 20,68

mt37svc010o 2,000 57,54

mt37www060h 1,000 45,32

mt37sgl012c 1,000 9,21

mt37svr010f 1,000 11,21

mt37aar010c 1,000 20,98

mt11var300 0,300 1,95

mq05pdm010b 1,392 9,60

mq05mai030 1,392 5,68

mo020 2,852 57,30

mo113 1,754 33,59

mo008 8,250 171,27

mo107 3,758 66,55

% 4,000 24,27

3,000 18,930

Total per U ............: 650,00

Són SIS-CENTS CINQUANTA EUROS per U.

m Baixant circular de coure, de Ø 80 mm i 0,60 
mm de gruix, per a recollida d'aigües, formada 
per peces preformades, amb sistema d'unió 
mitjançant esbocardat, col·locades amb brides 
de coure, instal·lada a l'exterior de 
l'edifici. Inclús connexions, colzes i peces 
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant 
i de la situació dels elements de subjecció. 
Presentació en sec dels tubs. Fixació del 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació 
del seu correcte funcionament.

mt36ccr020c 1,100 23,36

mt36cso021a 0,500 1,79

mo008 0,680 14,12

mo107 0,680 12,04

% 2,000 1,03

3,000 1,570

Total per m ............: 53,91

Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per 
m.
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106 ISC010

m Canaló circular de coure, de 
desenvolupament 280 mm i 0,60 
mm de gruix, segons DIN EN 
612. Inclús suports, 
cantonades, tapes, acabaments 
finals, peces de connexió a 
baixants i peces especials.

21,260

h Oficial 1ª lampista. 20,760

h Ajudant lampista. 17,710

% Costos directes complementaris 52,820

% Costos indirectes 53,880

107 LCL060

m Canaló circular de coure, de desenvolupament 
280 mm i 0,60 mm de gruix, per a recollida 
d'aigües, format per peces preformades, 
fixades amb suports especials col·locats cada 
50 cm, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús 
suports, cantonades, tapes, acabaments finals, 
peces de connexió a baixants i peces 
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i 
de la situació dels elements de subjecció. 
Fixació del material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament.

mt36ccr010e 1,100 23,39

mo008 0,765 15,88

mo107 0,765 13,55

% 2,000 1,06

3,000 1,620

Total per m ............: 55,50

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per 
m.

U Subministrament i muntatge de fusteria 
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, per a 
conformat de porta, amb frontissa practicable 
d'obertura cap a l'interior, de 160x207 cm, 
sèrie alta, amb pany de seguretat 3 punts, 
formada per dues fulles, amb perfils proveïts 
de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment 
de base. Gruix i qualitat del procés de lacat 
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per 
perfils extrusionats formant marcs i fulles de 
1,5 mm d'espessor mínim en perfils 
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar 
i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, 
cargolam d'acer inoxidable, elements 
d'estanquitat, accessoris i utillatges 
mecanitzat homologats. Inclús neteja del 
bastiment de base ja instal·lat, allotjament i 
calçat del bastiment en el bastiment de base, 
fixació del bastiment al bastiment de base amb 
cargols d'acer galvanitzat, segellat 
perimetral del junt exterior entre marc i 
obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra 
i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, 
amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació a 
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del 
vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i 
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + 
aïllament acústic, conjunt format per vidre 
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per 
dues llunes de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat
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m Bastiment de base d'alumini de 
30x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge.

5,150

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc de porta, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junt central 
d'estanquitat, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

23,090

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla de porta, gamma alta, 
amb trencament de pont tèrmic, 
inclús junts d'estanquitat de 
la fulla i junta exterior de 
l'envidrat, amb el certificat 
de qualitat QUALICOAT.

30,660

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
rivet, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta interior del 
vidre i part proporcional de 
grapes, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

3,400

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat 
d'inversora, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junt central 
d'estanquitat, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

21,860

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
sòcol, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta exterior del 
vidre, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

37,100

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
porta apelfat, gamma alta, 
inclús apelfat, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

4,530

U Cartutx de massilla de 
silicona neutra.

3,130

U Kit compost per escaires, 
tapes de condensació i sortida 
d'aigua, i ferramentes de 
porta practicable d'obertura 
cap a l'interior de dues 
fulles.

32,260

U Kit de pany de seguretat per 
fusteria d'alumini.

125,450

m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica + aïllament 
acústic, conjunt format per 
vidre exterior laminar acústic 
3+3 mm compost per dues llunes 
de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil cambra 
de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 16 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost 
per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix 
total.

135,250

mt25pem015a 5,800 29,87

mt25pfx015s 5,800 133,92

mt25pfx025s 9,700 297,40

mt25pfx030s 10,580 35,97

mt25pfx035s 2,020 44,16

mt25pfx040s 1,260 46,75

mt25pfx045s 1,460 6,61

mt15sja100 0,259 0,81

mt25pfx200fb 1,000 32,26

mt23var010a 1,000 125,45

mt21veg050blaa 3,360 454,44
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U Cartutx de 310 ml de silicona 
sintètica incolora (rendiment 
aproximat de 12 m per 
cartutx).

3,730

U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres.

1,260

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

h Ajudant vidrier. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 2.198,390

% Costos indirectes 2.242,360

108 LCL060b

m Bastiment de base d'alumini de 
30x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge.

5,150

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc lateral sense guia de 
persiana, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, amb 
el certificat de qualitat 
QUALICOAT.

42,910

mt21vva015a 0,580 2,16

mt21vva021 1,000 1,26

mo055 3,500 75,95

mo110 3,500 67,03

mo018 22,183 452,53

mo059 22,000 391,82

% 2,000 43,97

3,000 67,270

Total per U ............: 2.309,63

Són DOS MIL TRES-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS per U.

U Subministrament i muntatge de fusteria 
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, per a 
conformat de porta, corredissa simple, de 
160x210 cm, sèrie alta, amb pany de seguretat, 
formada per dues fulles, amb perfils proveïts 
de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment 
de base. Gruix i qualitat del procés de lacat 
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per 
perfils extrusionats formant marcs i fulles de 
1,5 mm d'espessor mínim en perfils 
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar 
i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, 
cargolam d'acer inoxidable, elements 
d'estanquitat, accessoris i utillatges 
mecanitzat homologats. Inclús neteja del 
bastiment de base ja instal·lat, allotjament i 
calçat del bastiment en el bastiment de base, 
fixació del bastiment al bastiment de base amb 
cargols d'acer galvanitzat, segellat 
perimetral del junt exterior entre marc i 
obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra 
i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, 
amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació a 
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del 
vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i 
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + 
aïllament acústic, conjunt format per vidre 
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per 
dues llunes de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i

mt25pem015a 7,400 38,11

mt25pfx110s 4,200 180,22
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m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia superior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

55,100

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia inferior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

53,090

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla horitzontal, gamma alta, 
amb trencament de pont tèrmic, 
inclús junta exterior del 
vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical lateral, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical central, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfa, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
rivet, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta interior del 
vidre i part proporcional de 
grapes, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

3,400

U Cartutx de massilla de 
silicona neutra.

3,130

U Kit compost per escaires, 
tapes de condensació i sortida 
d'aigua, i ferramentes de 
porta corredissa de dues 
fulles.

19,790

U Kit de pany de seguretat per 
fusteria d'alumini.

15,580

m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica + aïllament 
acústic, conjunt format per 
vidre exterior laminar acústic 
3+3 mm compost per dues llunes 
de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil cambra 
de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 16 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost 
per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix 
total.

135,250

U Cartutx de 310 ml de silicona 
sintètica incolora (rendiment 
aproximat de 12 m per 
cartutx).

3,730

U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres.

1,260

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

mt25pfx120s 1,600 88,16

mt25pfx125s 1,600 84,94

mt25pfx130s 3,180 123,99

mt25pfx135s 4,100 159,86

mt25pfx140s 4,100 159,86

mt25pfx030s 5,120 17,41

mt15sja100 0,259 0,81

mt25pfx200db 1,000 19,79

mt23var010c 1,000 15,58

mt21veg050blaa 3,360 454,44

mt21vva015a 0,580 2,16

mt21vva021 1,000 1,26

mo055 0,509 11,05
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h Ajudant vidrier. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 1.407,030

% Costos indirectes 1.435,170

109 LCL060c

m Bastiment de base d'alumini de 
30x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge.

5,150

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc lateral sense guia de 
persiana, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, amb 
el certificat de qualitat 
QUALICOAT.

42,910

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia superior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

55,100

mo110 0,520 9,96

mo018 1,023 20,87

mo059 1,042 18,56

% 2,000 28,14

3,000 43,060

Total per U ............: 1.478,23

Són MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-
TRES CÈNTIMS per U.

U Subministrament i muntatge de fusteria 
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, per a 
conformat de porta, corredissa simple, de 
160x207 cm, sèrie alta, amb pany de seguretat, 
formada per dues fulles, amb perfils proveïts 
de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment 
de base. Gruix i qualitat del procés de lacat 
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per 
perfils extrusionats formant marcs i fulles de 
1,5 mm d'espessor mínim en perfils 
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar 
i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, 
cargolam d'acer inoxidable, elements 
d'estanquitat, accessoris i utillatges 
mecanitzat homologats. Inclús neteja del 
bastiment de base ja instal·lat, allotjament i 
calçat del bastiment en el bastiment de base, 
fixació del bastiment al bastiment de base amb 
cargols d'acer galvanitzat, segellat 
perimetral del junt exterior entre marc i 
obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra 
i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, 
amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació a 
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del 
vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i 
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + 
aïllament acústic, conjunt format per vidre 
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per 
dues llunes de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i

mt25pem015a 7,400 38,11

mt25pfx110s 4,200 180,22

mt25pfx120s 1,600 88,16
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m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia inferior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

53,090

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla horitzontal, gamma alta, 
amb trencament de pont tèrmic, 
inclús junta exterior del 
vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical lateral, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical central, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfa, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
rivet, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta interior del 
vidre i part proporcional de 
grapes, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

3,400

U Cartutx de massilla de 
silicona neutra.

3,130

U Kit compost per escaires, 
tapes de condensació i sortida 
d'aigua, i ferramentes de 
porta corredissa de dues 
fulles.

19,790

U Kit de pany de seguretat per 
fusteria d'alumini.

15,580

m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica + aïllament 
acústic, conjunt format per 
vidre exterior laminar acústic 
3+3 mm compost per dues llunes 
de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil cambra 
de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 16 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost 
per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix 
total.

135,250

U Cartutx de 310 ml de silicona 
sintètica incolora (rendiment 
aproximat de 12 m per 
cartutx).

3,730

U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres.

1,260

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

h Ajudant vidrier. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

mt25pfx125s 1,600 84,94

mt25pfx130s 3,180 123,99

mt25pfx135s 4,100 159,86

mt25pfx140s 4,100 159,86

mt25pfx030s 5,120 17,41

mt15sja100 0,259 0,81

mt25pfx200db 1,000 19,79

mt23var010c 1,000 15,58

mt21veg050blaa 3,360 454,44

mt21vva015a 0,580 2,16

mt21vva021 1,000 1,26

mo055 0,509 11,05

mo110 0,520 9,96

mo018 1,023 20,87

mo059 1,042 18,56
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% Costos directes complementaris 1.407,030

% Costos indirectes 1.435,170

110 LCL060d

m Bastiment de base d'alumini de 
30x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge.

5,150

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc de porta, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junt central 
d'estanquitat, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

23,090

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla de porta, gamma alta, 
amb trencament de pont tèrmic, 
inclús junts d'estanquitat de 
la fulla i junta exterior de 
l'envidrat, amb el certificat 
de qualitat QUALICOAT.

30,660

% 2,000 28,14

3,000 43,060

Total per U ............: 1.478,23

Són MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-
TRES CÈNTIMS per U.

U Subministrament i muntatge de fusteria 
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, per a 
conformat de porta, amb frontissa practicable 
d'obertura cap a l'interior, de 183x222 cm, 
sèrie alta, amb pany de seguretat 3 punts, 
formada per dues fulles, amb perfils proveïts 
de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment 
de base. Gruix i qualitat del procés de lacat 
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per 
perfils extrusionats formant marcs i fulles de 
1,5 mm d'espessor mínim en perfils 
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar 
i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, 
cargolam d'acer inoxidable, elements 
d'estanquitat, accessoris i utillatges 
mecanitzat homologats. Inclús neteja del 
bastiment de base ja instal·lat, allotjament i 
calçat del bastiment en el bastiment de base, 
fixació del bastiment al bastiment de base amb 
cargols d'acer galvanitzat, segellat 
perimetral del junt exterior entre marc i 
obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra 
i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, 
amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació a 
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del 
vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i 
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + 
aïllament acústic, conjunt format per vidre 
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per 
dues llunes de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat

mt25pem015a 6,100 31,42

mt25pfx015s 6,100 140,85

mt25pfx025s 10,200 312,73
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m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
rivet, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta interior del 
vidre i part proporcional de 
grapes, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

3,400

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat 
d'inversora, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junt central 
d'estanquitat, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

21,860

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
sòcol, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta exterior del 
vidre, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

37,100

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
porta apelfat, gamma alta, 
inclús apelfat, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

4,530

U Cartutx de massilla de 
silicona neutra.

3,130

U Kit compost per escaires, 
tapes de condensació i sortida 
d'aigua, i ferramentes de 
porta practicable d'obertura 
cap a l'interior de dues 
fulles.

32,260

U Kit de pany de seguretat per 
fusteria d'alumini.

125,450

m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica + aïllament 
acústic, conjunt format per 
vidre exterior laminar acústic 
3+3 mm compost per dues llunes 
de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil cambra 
de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 16 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost 
per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix 
total.

135,250

U Cartutx de 310 ml de silicona 
sintètica incolora (rendiment 
aproximat de 12 m per 
cartutx).

3,730

U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres.

1,260

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

h Ajudant vidrier. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 2.286,700

% Costos indirectes 2.332,430

mt25pfx030s 10,720 36,45

mt25pfx035s 2,100 45,91

mt25pfx040s 1,300 48,23

mt25pfx045s 1,610 7,29

mt15sja100 0,259 0,81

mt25pfx200fb 1,000 32,26

mt23var010a 1,000 125,45

mt21veg050blaa 4,060 549,12

mt21vva015a 0,580 2,16

mt21vva021 1,000 1,26

mo055 3,400 73,78

mo110 3,400 65,11

mo018 21,300 434,52

mo059 21,300 379,35

% 2,000 45,73

3,000 69,970

Total per U ............: 2.402,40

Són DOS MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS per U.
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111 LCL060e

m Bastiment de base d'alumini de 
30x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge.

5,150

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc de porta, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junt central 
d'estanquitat, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

23,090

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla de porta, gamma alta, 
amb trencament de pont tèrmic, 
inclús junts d'estanquitat de 
la fulla i junta exterior de 
l'envidrat, amb el certificat 
de qualitat QUALICOAT.

30,660

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
rivet, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta interior del 
vidre i part proporcional de 
grapes, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

3,400

U Subministrament i muntatge de fusteria 
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, per a 
conformat de porta, amb frontissa practicable 
d'obertura cap a l'interior, de 400x207 cm, 
sèrie alta, amb pany de seguretat 3 punts, 
formada per dues fulles, amb perfils proveïts 
de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment 
de base. Gruix i qualitat del procés de lacat 
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per 
perfils extrusionats formant marcs i fulles de 
1,5 mm d'espessor mínim en perfils 
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar 
i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, 
cargolam d'acer inoxidable, elements 
d'estanquitat, accessoris i utillatges 
mecanitzat homologats. Inclús neteja del 
bastiment de base ja instal·lat, allotjament i 
calçat del bastiment en el bastiment de base, 
fixació del bastiment al bastiment de base amb 
cargols d'acer galvanitzat, segellat 
perimetral del junt exterior entre marc i 
obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra 
i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, 
amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació a 
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del 
vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i 
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + 
aïllament acústic, conjunt format per vidre 
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per 
dues llunes de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat

mt25pem015a 11,250 57,94

mt25pfx015s 11,250 259,76

mt25pfx025s 14,902 456,90

mt25pfx030s 12,520 42,57
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m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat 
d'inversora, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junt central 
d'estanquitat, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

21,860

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
sòcol, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta exterior del 
vidre, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

37,100

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
porta apelfat, gamma alta, 
inclús apelfat, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

4,530

U Cartutx de massilla de 
silicona neutra.

3,130

U Kit compost per escaires, 
tapes de condensació i sortida 
d'aigua, i ferramentes de 
porta practicable d'obertura 
cap a l'interior de dues 
fulles.

32,260

U Kit de pany de seguretat per 
fusteria d'alumini.

125,450

m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica + aïllament 
acústic, conjunt format per 
vidre exterior laminar acústic 
3+3 mm compost per dues llunes 
de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil cambra 
de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 16 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost 
per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix 
total.

135,250

U Cartutx de 310 ml de silicona 
sintètica incolora (rendiment 
aproximat de 12 m per 
cartutx).

3,730

U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres.

1,260

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

h Ajudant vidrier. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 3.204,620

% Costos indirectes 3.268,710

mt25pfx035s 2,350 51,37

mt25pfx040s 2,400 89,04

mt25pfx045s 1,850 8,38

mt15sja100 0,259 0,81

mt25pfx200fb 1,000 32,26

mt23var010a 1,000 125,45

mt21veg050blaa 8,280 1.119,87

mt21vva015a 0,580 2,16

mt21vva021 1,000 1,26

mo055 3,500 75,95

mo110 3,500 67,03

mo018 21,300 434,52

mo059 21,300 379,35

% 2,000 64,09

3,000 98,060

Total per U ............: 3.366,77

Són TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA-SET CÈNTIMS per U.
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112 LCL060f

m Bastiment de base d'alumini de 
30x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge.

5,150

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc lateral sense guia de 
persiana, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, amb 
el certificat de qualitat 
QUALICOAT.

42,910

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia superior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

55,100

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia inferior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

53,090

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla horitzontal, gamma alta, 
amb trencament de pont tèrmic, 
inclús junta exterior del 
vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

U Subministrament i muntatge de fusteria 
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, per a 
conformat de finestra, corredissa simple, de 
140x112 cm, sèrie alta, formada per dues 
fulles, amb perfils proveïts de trencament de 
pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i 
qualitat del procés de lacat garantit pel 
segell QUALICOAT. Composta per perfils 
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, 
juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer 
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris 
i utillatges mecanitzat homologats. Inclús 
neteja del bastiment de base ja instal·lat, 
allotjament i calçat del bastiment en el 
bastiment de base, fixació del bastiment al 
bastiment de base amb cargols d'acer 
galvanitzat, segellat perimetral del junt 
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un 
cordó de silicona neutra i ajust final a 
l'obra. Elaborada en taller, amb classificació 
a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua 
segons UNE-EN 12208 i classificació a la 
resistència a la força del vent segons UNE-EN 
12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + 
aïllament acústic, conjunt format per vidre 
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per 
dues llunes de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar de baixa emissió

mt25pem015a 5,000 25,75

mt25pfx110s 2,200 94,40

mt25pfx120s 1,400 77,14

mt25pfx125s 1,400 74,33

mt25pfx130s 2,780 108,39



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 393 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical lateral, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical central, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfa, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
rivet, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta interior del 
vidre i part proporcional de 
grapes, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

3,400

U Cartutx de massilla de 
silicona neutra.

3,130

U Kit compost per escaires, 
tapes de condensació i sortida 
d'aigua, i ferramentes de 
finestra corredissa de dues 
fulles.

19,790

m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica + aïllament 
acústic, conjunt format per 
vidre exterior laminar acústic 
3+3 mm compost per dues llunes 
de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil cambra 
de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 16 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost 
per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix 
total.

135,250

U Cartutx de 310 ml de silicona 
sintètica incolora (rendiment 
aproximat de 12 m per 
cartutx).

3,730

U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres.

1,260

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

h Ajudant vidrier. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 910,280

% Costos indirectes 928,490

mt25pfx135s 2,100 81,88

mt25pfx140s 2,100 81,88

mt25pfx030s 4,320 14,69

mt15sja100 0,175 0,55

mt25pfx200cb 1,000 19,79

mt21veg050blaa 1,560 210,99

mt21vva015a 0,580 2,16

mt21vva021 1,000 1,26

mo055 1,240 26,91

mo110 1,240 23,75

mo018 1,738 35,46

mo059 1,738 30,95

% 2,000 18,21

3,000 27,850

Total per U ............: 956,34

Són NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS per U.
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113 LCL060g

m Bastiment de base d'alumini de 
30x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge.

5,150

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc de porta, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junt central 
d'estanquitat, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

23,090

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla de porta, gamma alta, 
amb trencament de pont tèrmic, 
inclús junts d'estanquitat de 
la fulla i junta exterior de 
l'envidrat, amb el certificat 
de qualitat QUALICOAT.

30,660

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
rivet, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta interior del 
vidre i part proporcional de 
grapes, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

3,400

U Subministrament i muntatge de fusteria 
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, per a 
conformat de porta, amb frontissa practicable 
d'obertura cap a l'interior, de 100x210 cm, 
sèrie alta, amb pany de seguretat, formada per 
una fulla, amb perfils proveïts de trencament 
de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix 
i qualitat del procés de lacat garantit pel 
segell QUALICOAT. Composta per perfils 
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, 
juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer 
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris 
i utillatges mecanitzat homologats. Inclús 
neteja del bastiment de base ja instal·lat, 
allotjament i calçat del bastiment en el 
bastiment de base, fixació del bastiment al 
bastiment de base amb cargols d'acer 
galvanitzat, segellat perimetral del junt 
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un 
cordó de silicona neutra i ajust final a 
l'obra. Elaborada en taller, amb classificació 
a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua 
segons UNE-EN 12208 i classificació a la 
resistència a la força del vent segons UNE-EN 
12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + 
aïllament acústic, conjunt format per vidre 
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per 
dues llunes de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i

mt25pem015a 5,200 26,78

mt25pfx015s 5,200 120,07

mt25pfx025s 5,000 153,30

mt25pfx030s 5,640 19,18
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m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
sòcol, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta exterior del 
vidre, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

37,100

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
porta apelfat, gamma alta, 
inclús apelfat, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

4,530

U Cartutx de massilla de 
silicona neutra.

3,130

U Kit compost per escaires, 
tapes de condensació i sortida 
d'aigua, i ferramentes de 
porta practicable d'obertura 
cap a l'interior d'una fulla.

17,180

U Kit de pany de seguretat per 
fusteria d'alumini.

125,450

m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica + aïllament 
acústic, conjunt format per 
vidre exterior laminar acústic 
3+3 mm compost per dues llunes 
de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil cambra 
de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 16 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost 
per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix 
total.

135,250

U Cartutx de 310 ml de silicona 
sintètica incolora (rendiment 
aproximat de 12 m per 
cartutx).

3,730

U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres.

1,260

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

h Ajudant vidrier. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 1.412,830

% Costos indirectes 1.441,090

mt25pfx040s 0,780 28,94

mt25pfx045s 0,860 3,90

mt15sja100 0,217 0,68

mt25pfx200fa 1,000 17,18

mt23var010a 1,000 125,45

mt21veg050blaa 2,100 284,03

mt21vva015a 0,580 2,16

mt21vva021 1,000 1,26

mo055 2,650 57,51

mo110 2,650 50,75

mo018 13,652 278,50

mo059 13,652 243,14

% 2,000 28,26

3,000 43,230

Total per U ............: 1.484,32

Són MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB 
TRENTA-DOS CÈNTIMS per U.
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114 LCL060h

m Bastiment de base d'alumini de 
30x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge.

5,150

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc lateral sense guia de 
persiana, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, amb 
el certificat de qualitat 
QUALICOAT.

42,910

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia superior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

55,100

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia inferior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

53,090

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla horitzontal, gamma alta, 
amb trencament de pont tèrmic, 
inclús junta exterior del 
vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

U Subministrament i muntatge de fusteria 
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, per a 
conformat de finestra, corredissa simple, de 
100x97 cm, sèrie alta, formada per dues 
fulles, amb perfils proveïts de trencament de 
pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i 
qualitat del procés de lacat garantit pel 
segell QUALICOAT. Composta per perfils 
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, 
juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer 
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris 
i utillatges mecanitzat homologats. Inclús 
neteja del bastiment de base ja instal·lat, 
allotjament i calçat del bastiment en el 
bastiment de base, fixació del bastiment al 
bastiment de base amb cargols d'acer 
galvanitzat, segellat perimetral del junt 
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un 
cordó de silicona neutra i ajust final a 
l'obra. Elaborada en taller, amb classificació 
a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua 
segons UNE-EN 12208 i classificació a la 
resistència a la força del vent segons UNE-EN 
12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + 
aïllament acústic, conjunt format per vidre 
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per 
dues llunes de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar de baixa emissió

mt25pem015a 4,550 23,43

mt25pfx110s 2,150 92,26

mt25pfx120s 1,350 74,39

mt25pfx125s 1,350 71,67

mt25pfx130s 2,380 92,80
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m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical lateral, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical central, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfa, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
rivet, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta interior del 
vidre i part proporcional de 
grapes, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

3,400

U Cartutx de massilla de 
silicona neutra.

3,130

U Kit compost per escaires, 
tapes de condensació i sortida 
d'aigua, i ferramentes de 
finestra corredissa de dues 
fulles.

19,790

m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica + aïllament 
acústic, conjunt format per 
vidre exterior laminar acústic 
3+3 mm compost per dues llunes 
de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil cambra 
de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 16 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost 
per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix 
total.

135,250

U Cartutx de 310 ml de silicona 
sintètica incolora (rendiment 
aproximat de 12 m per 
cartutx).

3,730

U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres.

1,260

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

h Ajudant vidrier. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 816,500

% Costos indirectes 832,830

mt25pfx135s 1,950 76,03

mt25pfx140s 1,950 76,03

mt25pfx030s 3,990 13,57

mt15sja100 0,175 0,55

mt25pfx200cb 1,000 19,79

mt21veg050blaa 0,970 131,19

mt21vva015a 0,580 2,16

mt21vva021 1,000 1,26

mo055 1,450 31,47

mo110 1,450 27,77

mo018 2,149 43,84

mo059 2,150 38,29

% 2,000 16,33

3,000 24,980

Total per U ............: 857,81

Són VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-U 
CÈNTIMS per U.
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115 LCL060i

m Bastiment de base d'alumini de 
30x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge.

5,150

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc lateral sense guia de 
persiana, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, amb 
el certificat de qualitat 
QUALICOAT.

42,910

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia superior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

55,100

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia inferior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

53,090

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla horitzontal, gamma alta, 
amb trencament de pont tèrmic, 
inclús junta exterior del 
vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

U Subministrament i muntatge de fusteria 
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, per a 
conformat de finestra, corredissa simple, de 
160x97 cm, sèrie alta, formada per dues 
fulles, amb perfils proveïts de trencament de 
pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i 
qualitat del procés de lacat garantit pel 
segell QUALICOAT. Composta per perfils 
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, 
juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer 
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris 
i utillatges mecanitzat homologats. Inclús 
neteja del bastiment de base ja instal·lat, 
allotjament i calçat del bastiment en el 
bastiment de base, fixació del bastiment al 
bastiment de base amb cargols d'acer 
galvanitzat, segellat perimetral del junt 
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un 
cordó de silicona neutra i ajust final a 
l'obra. Elaborada en taller, amb classificació 
a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua 
segons UNE-EN 12208 i classificació a la 
resistència a la força del vent segons UNE-EN 
12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + 
aïllament acústic, conjunt format per vidre 
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per 
dues llunes de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar de baixa emissió

mt25pem015a 5,010 25,80

mt25pfx110s 2,320 99,55

mt25pfx120s 1,500 82,65

mt25pfx125s 1,500 79,64

mt25pfx130s 2,600 101,37
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m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical lateral, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical central, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfa, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
rivet, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta interior del 
vidre i part proporcional de 
grapes, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

3,400

U Cartutx de massilla de 
silicona neutra.

3,130

U Kit compost per escaires, 
tapes de condensació i sortida 
d'aigua, i ferramentes de 
finestra corredissa de dues 
fulles.

19,790

m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica + aïllament 
acústic, conjunt format per 
vidre exterior laminar acústic 
3+3 mm compost per dues llunes 
de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil cambra 
de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 16 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost 
per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix 
total.

135,250

U Cartutx de 310 ml de silicona 
sintètica incolora (rendiment 
aproximat de 12 m per 
cartutx).

3,730

U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres.

1,260

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

h Ajudant vidrier. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 904,280

% Costos indirectes 922,370

mt25pfx135s 2,000 77,98

mt25pfx140s 2,000 77,98

mt25pfx030s 4,310 14,65

mt15sja100 0,175 0,55

mt25pfx200cb 1,000 19,79

mt21veg050blaa 1,300 175,83

mt21vva015a 0,580 2,16

mt21vva021 1,000 1,26

mo055 1,400 30,38

mo110 1,400 26,81

mo018 2,300 46,92

mo059 2,300 40,96

% 2,000 18,09

3,000 27,670

Total per U ............: 950,04

Són NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per 
U.
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116 LCL060j

m Bastiment de base d'alumini de 
30x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge.

5,150

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc lateral sense guia de 
persiana, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, amb 
el certificat de qualitat 
QUALICOAT.

42,910

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia superior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

55,100

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia inferior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

53,090

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla horitzontal, gamma alta, 
amb trencament de pont tèrmic, 
inclús junta exterior del 
vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

U Subministrament i muntatge de fusteria 
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, per a 
conformat de finestra, corredissa simple, de 
90x97 cm, sèrie alta, formada per dues fulles, 
amb perfils proveïts de trencament de pont 
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i 
qualitat del procés de lacat garantit pel 
segell QUALICOAT. Composta per perfils 
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, 
juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer 
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris 
i utillatges mecanitzat homologats. Inclús 
neteja del bastiment de base ja instal·lat, 
allotjament i calçat del bastiment en el 
bastiment de base, fixació del bastiment al 
bastiment de base amb cargols d'acer 
galvanitzat, segellat perimetral del junt 
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un 
cordó de silicona neutra i ajust final a 
l'obra. Elaborada en taller, amb classificació 
a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua 
segons UNE-EN 12208 i classificació a la 
resistència a la força del vent segons UNE-EN 
12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + 
aïllament acústic, conjunt format per vidre 
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per 
dues llunes de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar de baixa emissió

mt25pem015a 4,550 23,43

mt25pfx110s 2,150 92,26

mt25pfx120s 1,350 74,39

mt25pfx125s 1,350 71,67

mt25pfx130s 2,380 92,80
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m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical lateral, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical central, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfa, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
rivet, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta interior del 
vidre i part proporcional de 
grapes, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

3,400

U Cartutx de massilla de 
silicona neutra.

3,130

U Kit compost per escaires, 
tapes de condensació i sortida 
d'aigua, i ferramentes de 
finestra corredissa de dues 
fulles.

19,790

m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica + aïllament 
acústic, conjunt format per 
vidre exterior laminar acústic 
3+3 mm compost per dues llunes 
de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil cambra 
de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 16 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost 
per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix 
total.

135,250

U Cartutx de 310 ml de silicona 
sintètica incolora (rendiment 
aproximat de 12 m per 
cartutx).

3,730

U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres.

1,260

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

h Ajudant vidrier. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 802,000

% Costos indirectes 818,040

mt25pfx135s 1,950 76,03

mt25pfx140s 1,950 76,03

mt25pfx030s 3,990 13,57

mt15sja100 0,175 0,55

mt25pfx200cb 1,000 19,79

mt21veg050blaa 0,870 117,67

mt21vva015a 0,580 2,16

mt21vva021 1,000 1,26

mo055 1,430 31,03

mo110 1,422 27,23

mo018 2,149 43,84

mo059 2,150 38,29

% 2,000 16,04

3,000 24,540

Total per U ............: 842,58

Són VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS per U.
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117 LCL060k

m Bastiment de base d'alumini de 
30x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge.

5,150

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc lateral sense guia de 
persiana, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, amb 
el certificat de qualitat 
QUALICOAT.

42,910

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia superior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

55,100

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia inferior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

53,090

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla horitzontal, gamma alta, 
amb trencament de pont tèrmic, 
inclús junta exterior del 
vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

U Subministrament i muntatge de fusteria 
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, per a 
conformat de finestra, corredissa simple, de 
90x89 cm, sèrie alta, formada per dues fulles, 
amb perfils proveïts de trencament de pont 
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i 
qualitat del procés de lacat garantit pel 
segell QUALICOAT. Composta per perfils 
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, 
juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer 
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris 
i utillatges mecanitzat homologats. Inclús 
neteja del bastiment de base ja instal·lat, 
allotjament i calçat del bastiment en el 
bastiment de base, fixació del bastiment al 
bastiment de base amb cargols d'acer 
galvanitzat, segellat perimetral del junt 
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un 
cordó de silicona neutra i ajust final a 
l'obra. Elaborada en taller, amb classificació 
a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua 
segons UNE-EN 12208 i classificació a la 
resistència a la força del vent segons UNE-EN 
12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + 
aïllament acústic, conjunt format per vidre 
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per 
dues llunes de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar de baixa emissió

mt25pem015a 4,550 23,43

mt25pfx110s 2,150 92,26

mt25pfx120s 1,350 74,39

mt25pfx125s 1,350 71,67

mt25pfx130s 2,380 92,80



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 403 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical lateral, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical central, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfa, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
rivet, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta interior del 
vidre i part proporcional de 
grapes, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

3,400

U Cartutx de massilla de 
silicona neutra.

3,130

U Kit compost per escaires, 
tapes de condensació i sortida 
d'aigua, i ferramentes de 
finestra corredissa de dues 
fulles.

19,790

m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica + aïllament 
acústic, conjunt format per 
vidre exterior laminar acústic 
3+3 mm compost per dues llunes 
de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil cambra 
de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 16 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost 
per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix 
total.

135,250

U Cartutx de 310 ml de silicona 
sintètica incolora (rendiment 
aproximat de 12 m per 
cartutx).

3,730

U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres.

1,260

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

h Ajudant vidrier. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 802,000

% Costos indirectes 818,040

mt25pfx135s 1,950 76,03

mt25pfx140s 1,950 76,03

mt25pfx030s 3,990 13,57

mt15sja100 0,175 0,55

mt25pfx200cb 1,000 19,79

mt21veg050blaa 0,870 117,67

mt21vva015a 0,580 2,16

mt21vva021 1,000 1,26

mo055 1,430 31,03

mo110 1,422 27,23

mo018 2,149 43,84

mo059 2,150 38,29

% 2,000 16,04

3,000 24,540

Total per U ............: 842,58

Són VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS per U.
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118 LCL060l

m Bastiment de base d'alumini de 
30x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge.

5,150

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc de finestra, gamma alta, 
amb trencament de pont tèrmic, 
inclús junt central 
d'estanquitat, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

18,540

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
rivet, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta interior del 
vidre i part proporcional de 
grapes, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

3,400

U Cartutx de massilla de 
silicona neutra.

3,130

U Subministrament i muntatge de fusteria 
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, per a 
conformat de fix, de 80x110 cm, sèrie alta, 
formada per una fulla, amb perfils proveïts de 
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de 
base. Gruix i qualitat del procés de lacat 
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per 
perfils extrusionats formant marcs i fulles de 
1,5 mm d'espessor mínim en perfils 
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar 
i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, 
cargolam d'acer inoxidable, elements 
d'estanquitat, accessoris i utillatges 
mecanitzat homologats. Inclús neteja del 
bastiment de base ja instal·lat, allotjament i 
calçat del bastiment en el bastiment de base, 
fixació del bastiment al bastiment de base amb 
cargols d'acer galvanitzat, segellat 
perimetral del junt exterior entre marc i 
obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra 
i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, 
amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació a 
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del 
vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i 
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + 
aïllament acústic, conjunt format per vidre 
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per 
dues llunes de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar de baixa emissió

mt25pem015a 3,800 19,57

mt25pfx010s 3,800 70,45

mt25pfx030s 4,980 16,93

mt15sja100 0,133 0,42
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m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica + aïllament 
acústic, conjunt format per 
vidre exterior laminar acústic 
3+3 mm compost per dues llunes 
de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil cambra 
de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 16 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost 
per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix 
total.

135,250

U Cartutx de 310 ml de silicona 
sintètica incolora (rendiment 
aproximat de 12 m per 
cartutx).

3,730

U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres.

1,260

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

h Ajudant vidrier. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 403,060

% Costos indirectes 411,120

mt21veg050blaa 0,880 119,02

mt21vva015a 0,580 2,16

mt21vva021 1,000 1,26

mo055 1,550 33,64

mo110 1,550 29,68

mo018 2,877 58,69

mo059 2,877 51,24

% 2,000 8,06

3,000 12,330

Total per U ............: 423,45

Són QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC 
CÈNTIMS per U.
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119 LCL060m

m Bastiment de base d'alumini de 
30x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge.

5,150

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc de finestra, gamma alta, 
amb trencament de pont tèrmic, 
inclús junt central 
d'estanquitat, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

18,540

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
rivet, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta interior del 
vidre i part proporcional de 
grapes, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

3,400

U Cartutx de massilla de 
silicona neutra.

3,130

U Subministrament i muntatge de fusteria 
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, per a 
conformat de fix, de 60x110 cm, sèrie alta, 
formada per una fulla, amb perfils proveïts de 
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de 
base. Gruix i qualitat del procés de lacat 
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per 
perfils extrusionats formant marcs i fulles de 
1,5 mm d'espessor mínim en perfils 
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar 
i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, 
cargolam d'acer inoxidable, elements 
d'estanquitat, accessoris i utillatges 
mecanitzat homologats. Inclús neteja del 
bastiment de base ja instal·lat, allotjament i 
calçat del bastiment en el bastiment de base, 
fixació del bastiment al bastiment de base amb 
cargols d'acer galvanitzat, segellat 
perimetral del junt exterior entre marc i 
obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra 
i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, 
amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació a 
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del 
vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i 
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + 
aïllament acústic, conjunt format per vidre 
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per 
dues llunes de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar de baixa emissió

mt25pem015a 3,800 19,57

mt25pfx010s 3,800 70,45

mt25pfx030s 4,980 16,93

mt15sja100 0,133 0,42
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m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica + aïllament 
acústic, conjunt format per 
vidre exterior laminar acústic 
3+3 mm compost per dues llunes 
de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil cambra 
de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 16 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost 
per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix 
total.

135,250

U Cartutx de 310 ml de silicona 
sintètica incolora (rendiment 
aproximat de 12 m per 
cartutx).

3,730

U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres.

1,260

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

h Ajudant vidrier. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 378,210

% Costos indirectes 385,770

mt21veg050blaa 0,696 94,13

mt21vva015a 0,580 2,16

mt21vva021 1,000 1,26

mo055 1,551 33,66

mo110 1,551 29,70

mo018 2,877 58,69

mo059 2,877 51,24

% 2,000 7,56

3,000 11,570

Total per U ............: 397,34

Són TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS per U.
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120 LCL060n

m Bastiment de base d'alumini de 
30x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge.

5,150

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc lateral sense guia de 
persiana, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, amb 
el certificat de qualitat 
QUALICOAT.

42,910

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia superior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

55,100

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc guia inferior, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

53,090

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla horitzontal, gamma alta, 
amb trencament de pont tèrmic, 
inclús junta exterior del 
vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

U Subministrament i muntatge de fusteria 
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, per a 
conformat de finestra, corredissa simple, de 
120x120 cm, sèrie alta, formada per dues 
fulles, amb perfils proveïts de trencament de 
pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i 
qualitat del procés de lacat garantit pel 
segell QUALICOAT. Composta per perfils 
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, 
juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer 
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris 
i utillatges mecanitzat homologats. Inclús 
neteja del bastiment de base ja instal·lat, 
allotjament i calçat del bastiment en el 
bastiment de base, fixació del bastiment al 
bastiment de base amb cargols d'acer 
galvanitzat, segellat perimetral del junt 
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un 
cordó de silicona neutra i ajust final a 
l'obra. Elaborada en taller, amb classificació 
a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua 
segons UNE-EN 12208 i classificació a la 
resistència a la força del vent segons UNE-EN 
12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + 
aïllament acústic, conjunt format per vidre 
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per 
dues llunes de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar de baixa emissió

mt25pem015a 5,000 25,75

mt25pfx110s 2,200 94,40

mt25pfx120s 1,400 77,14

mt25pfx125s 1,400 74,33

mt25pfx130s 2,780 108,39
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m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical lateral, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfes, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
fulla vertical central, gamma 
alta, amb trencament de pont 
tèrmic, inclús junta exterior 
del vidre i pelfa, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

38,990

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
rivet, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta interior del 
vidre i part proporcional de 
grapes, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

3,400

U Cartutx de massilla de 
silicona neutra.

3,130

U Kit compost per escaires, 
tapes de condensació i sortida 
d'aigua, i ferramentes de 
finestra corredissa de dues 
fulles.

19,790

m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica + aïllament 
acústic, conjunt format per 
vidre exterior laminar acústic 
3+3 mm compost per dues llunes 
de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil cambra 
de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 16 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost 
per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix 
total.

135,250

U Cartutx de 310 ml de silicona 
sintètica incolora (rendiment 
aproximat de 12 m per 
cartutx).

3,730

U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres.

1,260

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

h Ajudant vidrier. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 880,900

% Costos indirectes 898,520

mt25pfx135s 2,100 81,88

mt25pfx140s 2,100 81,88

mt25pfx030s 4,320 14,69

mt15sja100 0,175 0,55

mt25pfx200cb 1,000 19,79

mt21veg050blaa 1,350 182,59

mt21vva015a 0,580 2,16

mt21vva021 1,000 1,26

mo055 1,216 26,39

mo110 1,216 23,29

mo018 1,738 35,46

mo059 1,738 30,95

% 2,000 17,62

3,000 26,960

Total per U ............: 925,48

Són NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS per U.
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121 LCL060o

m Bastiment de base d'alumini de 
30x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge.

5,150

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
marc de finestra, gamma alta, 
amb trencament de pont tèrmic, 
inclús junt central 
d'estanquitat, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT.

18,540

m Perfil d'alumini lacat 
estàndard, per a conformat de 
rivet, gamma alta, amb 
trencament de pont tèrmic, 
inclús junta interior del 
vidre i part proporcional de 
grapes, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT.

3,400

U Cartutx de massilla de 
silicona neutra.

3,130

U Subministrament i muntatge de fusteria 
d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, per a 
conformat de fix, de 60x89 cm, sèrie alta, 
formada per una fulla, amb perfils proveïts de 
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de 
base. Gruix i qualitat del procés de lacat 
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per 
perfils extrusionats formant marcs i fulles de 
1,5 mm d'espessor mínim en perfils 
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar 
i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, 
cargolam d'acer inoxidable, elements 
d'estanquitat, accessoris i utillatges 
mecanitzat homologats. Inclús neteja del 
bastiment de base ja instal·lat, allotjament i 
calçat del bastiment en el bastiment de base, 
fixació del bastiment al bastiment de base amb 
cargols d'acer galvanitzat, segellat 
perimetral del junt exterior entre marc i 
obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra 
i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, 
amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació a 
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del 
vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i 
provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + 
aïllament acústic, conjunt format per vidre 
exterior laminar acústic 3+3 mm compost per 
dues llunes de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar de baixa emissió

mt25pem015a 3,500 18,03

mt25pfx010s 3,500 64,89

mt25pfx030s 4,810 16,35

mt15sja100 0,133 0,42
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m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica + aïllament 
acústic, conjunt format per 
vidre exterior laminar acústic 
3+3 mm compost per dues llunes 
de vidre de 3 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil cambra 
de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 16 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost 
per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix 
total.

135,250

U Cartutx de 310 ml de silicona 
sintètica incolora (rendiment 
aproximat de 12 m per 
cartutx).

3,730

U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres.

1,260

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

h Ajudant vidrier. 19,150

h Oficial 1ª serraller. 20,400

h Ajudant serraller. 17,810

% Costos directes complementaris 350,790

% Costos indirectes 357,810

122 LPM010

U Bastiment de base de fusta de 
pi, 90x35 mm, per porta d'una 
fulla, amb elements de 
fixació.

17,390

m Galze massís, pi melis, 90x20 
mm, envernissat en taller.

3,320

U Porta interior vidriera amb 
tauler de fusta massissa de pi 
melis, envernissada en taller, 
de 210x82,5x4 cm. Segons UNE 
56803.

158,950

m Tapajuntes massís, pi melis, 
70x15 mm, envernissat en 
taller.

2,360

U Pomel·la de 110x60 mm, en 
ferro pla polit, per a porta 
interior sèrie castellana.

0,290

U Cargol d'acer 19/22 mm. 0,020

U Pany d'embotir, front, 
accessoris i cargols de 
lligat, per a porta de pas 
interior, segons UNE-EN 12209.

11,290

U Joc de manovella i escut llarg 
de ferro, sèrie bàsica, per a 
porta interior sèrie 
castellana.

8,980

mt21veg050blaa 0,550 74,39

mt21vva015a 0,580 2,16

mt21vva021 1,000 1,26

mo055 1,551 33,66

mo110 1,551 29,70

mo018 2,877 58,69

mo059 2,877 51,24

% 2,000 7,02

3,000 10,730

Total per U ............: 368,54

Són TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS per U.

U Premarc de 214x97 i 9x4,5 i block vidriera 
d'una fulla practicable de 214x97 batent de 
90x30 amb ampit de 50cm. Iclou vidre laminat 
4+4 transparent.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. 
Col·locació de la fulla. Col·locació dels 
ferraments de tancament. Col·locació 
d'accessoris. Col·locació i segellat del 
vidre. Col·locació de rivets.

mt22aap011ja 1,000 17,39

mt22agc010fbg 5,100 16,93

mt22pxl020ch 1,000 158,95

mt22atc010fi 10,400 24,54

mt23ibf010a 3,000 0,87

mt23ppb011 18,000 0,36

mt23ppb200 1,000 11,29

mt23hbf010a 1,000 8,98
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m² Vidre trempat translúcid 
incolor, de 4 mm d'espessor, 
segons UNE-EN 572-5 i UNE-EN 
572-9.

16,190

m Closa de juntes mitjançant 
l'aplicació amb pistola de 
silicona sintètica incolora.

0,850

h Oficial 1ª fuster. 20,440

h Ajudant fuster. 17,870

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

% Costos directes complementaris 699,600

% Costos indirectes 713,590

123 LPM010b

U Bastiment de base de fusta de 
pi, 90x35 mm, per porta d'una 
fulla, amb elements de 
fixació.

17,390

m Galze massís, pi melis, 90x20 
mm, envernissat en taller.

3,320

U Porta interior vidriera 6-VE 
amb tauler de fusta massissa 
de pi melis, envernissada en 
taller, de 203x82,5x3,5 cm. 
Segons UNE 56803.

193,480

m Tapajuntes massís, pi melis, 
70x15 mm, envernissat en 
taller.

2,360

U Pomel·la de 110x60 mm, en 
ferro pla polit, per a porta 
interior sèrie castellana.

0,290

U Cargol d'acer 19/22 mm. 0,020

U Pany d'embotir, front, 
accessoris i cargols de 
lligat, per a porta de pas 
interior, segons UNE-EN 12209.

11,290

U Joc de manovella i escut llarg 
de ferro, sèrie bàsica, per a 
porta interior sèrie 
castellana.

8,980

m² Vidre trempat translúcid 
incolor, de 4 mm d'espessor, 
segons UNE-EN 572-5 i UNE-EN 
572-9.

16,190

m Closa de juntes mitjançant 
l'aplicació amb pistola de 
silicona sintètica incolora.

0,850

h Oficial 1ª fuster. 20,440

h Ajudant fuster. 17,870

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

% Costos directes complementaris 899,480

% Costos indirectes 917,470

mt21vva100a 0,684 11,07

mt21vva010 8,443 7,18

mo017 7,950 162,50

mo058 7,750 138,49

mo055 6,500 141,05

% 2,000 13,99

3,000 21,410

Total per U ............: 735,00

Són SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS per U.

U Premarc de 214x97 i 30x4,5 i block vidriera 
d'una fulla practicable de 214x97 batent de 
300x30 amb ampit de 50cm. Iclou vidre laminat 
4+4 transparent.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. 
Col·locació de la fulla. Col·locació dels 
ferraments de tancament. Col·locació 
d'accessoris. Col·locació i segellat del 
vidre. Col·locació de rivets.

mt22aap011ja 1,000 17,39

mt22agc010fbg 5,100 16,93

mt22pxl020eb 1,000 193,48

mt22atc010fi 10,400 24,54

mt23ibf010a 3,000 0,87

mt23ppb011 18,000 0,36

mt23ppb200 1,000 11,29

mt23hbf010a 1,000 8,98

mt21vva100a 0,670 10,85

mt21vva010 8,266 7,03

mo017 9,978 203,95

mo058 10,150 181,38

mo055 10,250 222,43

% 2,000 17,99

3,000 27,520

Total per U ............: 944,99

Són NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU 
CÈNTIMS per U.
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124 LPM010c

U Bastiment de base de fusta de 
pi, 90x35 mm, per porta de 
dues fulles, amb elements de 
fixació.

20,000

m Galze massís, pi melis, 90x20 
mm, envernissat en taller.

3,320

U Porta interior vidriera amb 
tauler de fusta massissa de pi 
melis, envernissada en taller, 
de 203x82,5x3,5 cm. Segons UNE 
56803.

145,480

m Tapajuntes massís, pi melis, 
70x15 mm, envernissat en 
taller.

2,360

U Pomel·la de 110x60 mm, en 
ferro pla polit, per a porta 
interior sèrie castellana.

0,290

U Cargol d'acer 19/22 mm. 0,020

U Pany d'embotir, front, 
accessoris i cargols de 
lligat, per a porta de pas 
interior, segons UNE-EN 12209.

11,290

U Joc de manovella i escut llarg 
de ferro, sèrie bàsica, per a 
porta interior sèrie 
castellana.

8,980

m² Vidre trempat translúcid 
incolor, de 4 mm d'espessor, 
segons UNE-EN 572-5 i UNE-EN 
572-9.

16,190

m Closa de juntes mitjançant 
l'aplicació amb pistola de 
silicona sintètica incolora.

0,850

h Oficial 1ª fuster. 20,440

h Ajudant fuster. 17,870

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

% Costos directes complementaris 1.251,660

% Costos indirectes 1.276,690

125 LPM010d

U Bastiment de base de fusta de 
pi, 90x35 mm, per porta d'una 
fulla, amb elements de 
fixació.

17,390

m Galze massís, pi melis, 90x20 
mm, envernissat en taller.

3,320

U Premarc de 214x175 i 9x4,5 i block vidriera de 
dues fulles practicable de 214x175 batent de 
90x30 amb ampit de 50cm. Iclou vidre laminat 
4+4 transparent.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. 
Col·locació de les fulles. Col·locació dels 
ferraments de tancament. Col·locació 
d'accessoris. Col·locació i segellat del 
vidre. Col·locació de rivets.

mt22aap011jb 1,000 20,00

mt22agc010fbg 6,000 19,92

mt22pxl020cb 2,000 290,96

mt22atc010fi 12,100 28,56

mt23ibf010a 6,000 1,74

mt23ppb011 36,000 0,72

mt23ppb200 1,000 11,29

mt23hbf010a 2,000 17,96

mt21vva100a 1,340 21,69

mt21vva010 16,500 14,03

mo017 15,650 319,89

mo058 15,285 273,14

mo055 10,680 231,76

% 2,000 25,03

3,000 38,300

Total per U ............: 1.314,99

Són MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU 
CÈNTIMS per U.

U Premarc de 214x97 de 9x4,5 i block vidriera 
una fulla practicable de 214x97 batent de 
90x30 amb ampit de 50cm. Inclou un vidre 
laminat 4+4 mate.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. 
Col·locació de la fulla. Col·locació dels 
ferraments de tancament. Col·locació 
d'accessoris. Col·locació i segellat del 
vidre. Col·locació de rivets.

mt22aap011ja 1,000 17,39

mt22agc010fbg 5,100 16,93
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U Porta interior vidriera amb 
tauler de fusta massissa de pi 
melis, envernissada en taller, 
de 210x82,5x3,5 cm. Segons UNE 
56803.

152,210

m Tapajuntes massís, pi melis, 
70x15 mm, envernissat en 
taller.

2,360

U Pomel·la de 110x60 mm, en 
ferro pla polit, per a porta 
interior sèrie castellana.

0,290

U Cargol d'acer 19/22 mm. 0,020

U Pany d'embotir, front, 
accessoris i cargols de 
lligat, per a porta de pas 
interior, segons UNE-EN 12209.

11,290

U Joc de manovella i escut llarg 
de ferro, sèrie bàsica, per a 
porta interior sèrie 
castellana.

8,980

m² Vidre trempat translúcid 
incolor, de 4 mm d'espessor, 
segons UNE-EN 572-5 i UNE-EN 
572-9.

16,190

m Closa de juntes mitjançant 
l'aplicació amb pistola de 
silicona sintètica incolora.

0,850

h Oficial 1ª fuster. 20,440

h Ajudant fuster. 17,870

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

% Costos directes complementaris 723,390

% Costos indirectes 737,860

126 LPM010e

U Bastiment de base de fusta de 
pi, 90x35 mm, per porta d'una 
fulla, amb elements de 
fixació.

17,390

m Galze de MDF hidròfug, 90x20 
mm, prelacat en blanc.

4,100

U Porta interior vidriera, de 
tauler de MDF, prelacada en 
blanc, amb motllura de forma 
recta, de 203x82,5x3,5 cm. 
Segons UNE 56803.

77,310

m Tapajunts de MDF hidròfug, 
70x10 mm, prelacat en blanc.

3,480

m² Vidre trempat translúcid 
incolor, de 4 mm d'espessor, 
segons UNE-EN 572-5 i UNE-EN 
572-9.

16,190

m Closa de juntes mitjançant 
l'aplicació amb pistola de 
silicona sintètica incolora.

0,850

h Oficial 1ª fuster. 20,440

h Ajudant fuster. 17,870

h Oficial 1ª vidrier. 21,700

% Costos directes complementaris 452,120

% Costos indirectes 461,160

mt22pxl020cf 1,000 152,21

mt22atc010fi 10,400 24,54

mt23ibf010a 3,000 0,87

mt23ppb011 18,000 0,36

mt23ppb200 1,000 11,29

mt23hbf010a 1,000 8,98

mt21vva100a 0,693 11,22

mt21vva010 8,443 7,18

mo017 9,890 202,15

mo058 8,020 143,32

mo055 5,850 126,95

% 2,000 14,47

3,000 22,140

Total per U ............: 760,00

Són SET-CENTS SEIXANTA EUROS per U.

U Subministrament de premarc de flandes. 
Subministrament i col·locació de finestra fixa 
de DM lacat blanc. Marc i llistons de vidre de 
DM lacats. Tapeta plana de DM lacada de 
70x12/70x9.

mt22aap011ja 1,000 17,39

mt22agb010eg 5,100 20,91

mt22pxn020mm 1,000 77,31

mt22atb010m 10,400 36,19

mt21vva100a 0,670 10,85

mt21vva010 3,611 3,07

mo017 4,684 95,74

mo058 4,684 83,70

mo055 4,929 106,96

% 2,000 9,04

3,000 13,830

Total per U ............: 474,99
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127 LPM021

U Bastiment de base de fusta de 
pi, 90x35 mm, per porta d'una 
fulla, amb elements de 
fixació.

17,390

m Galze de MDF, acabat amb 
melamina de color blanc, 90x20 
mm.

3,360

U Porta interior cega buida, de 
tauler de fibres acabat amb 
melamina de color blanc, amb 
ànima alveolar de paper kraft, 
de 210x82,5x4 cm.

52,030

m Tapajuntes de MDF, amb acabat 
amb melamina, de color blanc, 
70x10 mm.

1,360

U Armadura metàl·lica de xapa 
grecada, preparada per 
allotjar la fulla d'una porta 
corredissa simple de 110x200 
cm i 5,5 cm de gruix màxim de 
fulla de porta, subministrada 
amb una malla metàl·lica de 
reforç de la trobada entre 
l'armadura i la paret de major 
altura i amplada que 
l'armadura, per instal·lar en 
paret de fàbrica per revestir 
amb morter de ciment o guix, 
de 10,5 cm de gruix total, 
incloent la fàbrica i el 
revestiment. Inclús rail 
superior, guia inferior i 

324,000

U Tirador amb maneta per a 
tancament d'alumini, sèrie 
bàsica, per a porta interior 
corredissa, per a interior.

25,400

h Oficial 1ª fuster. 20,440

h Ajudant fuster. 17,870

% Costos directes complementaris 728,160

% Costos indirectes 742,720

128 NAF010

Són QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-
NOU CÈNTIMS per U.

U Subministrament de premarc amb xàssis 
metàl·lic. Subministrament i col·locació de 
blockporta lacat blanc. Porta llisa de 3,5cm 
de gruix (interior massís d'aglomerat). 
Batents de DM lacats amb felpes blanques. 
Tapeta plana de DM lacada de 70x12/70x9 i pany 
encastat.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. 
Col·locació de la fulla. Col·locació dels 
ferraments de tancament. Col·locació 
d'accessoris.

mt22aap011ja 1,000 17,39

mt22aga015ae 5,300 17,81

mt22pxh025ad 1,000 52,03

mt22ata015ab 10,700 14,55

mt22amy010akb 1,000 324,00

mt23hba020j 1,000 25,40

mo017 7,230 147,78

mo058 7,230 129,20

% 2,000 14,56

3,000 22,280

Total per U ............: 765,00

Són SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS per U.

m² Subministrament i col·locació d'aïllament 
tèrmic per l'interior en façana de doble fulla 
de fàbrica cara vista, format per panell rígid 
de poliestirè expandit, de superfície llisa i 
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm 
d'espessor, resistència tèrmica 2,75 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,029 W/(mK), fixat 
mecànicament. Inclús p/p de talls, fixacions i 
neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. 
Col·locació de l'aïllament.
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U Fixació mecànica per plafons 
aïllants de poliestirè 
expandit, col·locats 
directament sobre la 
superfície suport.

0,140

m² Panell rígid de poliestirè 
expandit, segons UNE-EN 13163, 
de superfície llisa i 
mecanitzat lateral de mitja 
mossa, de 80 mm d'espessor, 
resistència tèrmica 2,75 
m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,029 W/(mK), Euroclasse E de 
reacció al foc, amb codi de 
designació EPS-EN 13163-L3-W3-
T2-S5-P10-BS250-TR200-DS(N)2-
CS(10)150

16,770

h Oficial 1ª muntador 
d'aïllaments.

20,760

h Ajudant muntador d'aïllaments. 17,730

% Costos directes complementaris 24,890

% Costos indirectes 25,390

129 NAK010

m² Panell rígid de poliestirè 
extrudit, segons UNE-EN 13164, 
de superfície llisa i 
mecanitzat lateral de mitja 
mossa, de 40 mm d'espessor, 
resistència a compressió >= 
300 kPa, resistència tèrmica 
1,2 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,034 W/(mK), 
Euroclasse E de reacció al 
foc, amb codi de designació 
XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-
DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7--FT2.

2,360

m² Film de polietilè de 0,2 mm 
d'espessor i 184 g/m² de massa 
superficial.

0,370

m Cinta autoadhesiva per closa 
de juntes.

0,300

h Oficial 1ª muntador 
d'aïllaments.

20,760

h Ajudant muntador d'aïllaments. 17,730

% Costos directes complementaris 11,080

% Costos indirectes 11,300

mt16aaa020hi 2,500 0,35

mt16pel010ana 1,050 17,61

mo054 0,180 3,74

mo101 0,180 3,19

% 2,000 0,50

3,000 0,760

Total per m² ............: 26,15

Són VINT-I-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m².

m² Subministrament i col·locació d'aïllament 
tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb 
el terreny, format per panell rígid de 
poliestirè extrudit, de superfície llisa i 
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 40 mm 
d'espessor, resistència a compressió >= 300 
kPa, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film de 
polietilè amatent sobre l'aïllant a manera de 
capa separadora, preparat per a rebre una 
solera de formigó (no inclosa en aquest preu). 
Inclús p/p de preparació de la superfície 
suport i talls de l'aïllant.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície 
suport. Preparació de l'aïllament. Col·locació 
de l'aïllament sobre el terreny. Col·locació 
del film de polietilè

mt16pxa010ab 1,100 2,60

mt16png010d 1,100 0,41

mt16aaa030 0,400 0,12

mo054 0,207 4,30

mo101 0,206 3,65

% 2,000 0,22

3,000 0,340

Total per m² ............: 11,64

Són ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².
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130 NGL010

m² Film de polietilè de 0,25 mm 
d'espessor i 230 g/m² de massa 
superficial.

0,470

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 2,960

% Costos indirectes 3,020

131 NGL010b

m² Film de polietilè de 0,25 mm 
d'espessor i 230 g/m² de massa 
superficial.

0,470

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 2,960

% Costos indirectes 3,020

132 QRB020

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 
(resistència a compressió 5 
N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2.

32,250

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 11,660

% Costos indirectes 11,890

m² Subministrament i col·locació de làmina 
separadora de polietilè (int.), amb una massa 
superficial de 230 g/m², no adherida, sobre el 
terreny o sobre un emmacat. Inclús p/p de 
talls, fixacions, resolució de cavalcaments i 
unions.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora 
sobre el terreny. Resolució de cavalcaments i 
unions.

mt16png010e 1,100 0,52

mo020 0,062 1,25

mo113 0,062 1,19

% 2,000 0,06

3,000 0,090

Total per m² ............: 3,11

Són TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m².

m² Subministrament i col·locació de làmina 
separadora de polietilè (ext.), amb una massa 
superficial de 230 g/m², no adherida, sobre el 
terreny o sobre un emmacat. Inclús p/p de 
talls, fixacions, resolució de cavalcaments i 
unions.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora 
sobre el terreny. Resolució de cavalcaments i 
unions.

mt16png010e 1,100 0,52

mo020 0,062 1,25

mo113 0,062 1,19

% 2,000 0,06

3,000 0,090

Total per m² ............: 3,11

Són TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m².

m D'arremolinat del cap de les teules.

mt08aaa010a 0,010 0,02

mt09mif010ca 0,056 1,81

mo020 0,251 5,04

mo113 0,250 4,79

% 2,000 0,23

3,000 0,360

Total per m ............: 12,25

Són DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m.
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133 QRL010

U Planxa d'acer galvanitzat de 
0,7 mm d'espessor i 500 mm de 
desenvolupament, preformada.

3,900

U Maó ceràmic buit (totxana), 
per revestir, 29x14x9 cm, 
segons UNE-EN 771-1.

0,160

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 
(resistència a compressió 5 
N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2.

32,250

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 25,050

% Costos indirectes 25,550

134 QRL030

U Cavalló ceràmic, color 
vermell, per a teules corbes, 
segons UNE-EN 1304.

0,750

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 
(resistència a compressió 5 
N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2.

32,250

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó especialitzat construcció. 16,790

% Costos directes complementaris 20,420

% Costos indirectes 20,830

m Formació d'aiguafons amb doble envà alleugerit 
de 9 cm de gruix cadascun, de maó ceràmic buit 
de 29x14x9 cm, rebuts amb morter de ciment, 
industrial, M-5 i massissat amb morter de 
ciment, industrial, M-5 per a rebre la planxa 
d'acer galvanitzat de 0,70 mm d'espessor i 500 
mm de desenvolupament, preformada. Inclús p/p 
de peces especials, cavalcaments, fixacions, 
connexions a baixants i junt d'estanquitat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. 
Formació de envans alleugerits. Rematada 
superior dels envans alleugerits mitjançant 
morter de ciment. Col·locació de la làmina. 
Solapaments i connexions a baixants.

mt13vaa010b 1,100 4,29

mt04lcc010c 10,000 1,60

mt08aaa010a 0,009 0,01

mt09mif010ca 0,051 1,64

mo020 0,576 11,57

mo113 0,310 5,94

% 2,000 0,50

3,000 0,770

Total per m ............: 26,32

Són VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m.

m Formació de carener amb cavallons ceràmics, 
color vermell, per a teules corbes, rebudes 
amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús 
p/p de cavalcaments.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.

mt13tac011a 3,000 2,25

mt08aaa010a 0,010 0,02

mt09mif010ca 0,056 1,81

mo020 0,443 8,90

mo112 0,443 7,44

% 2,000 0,41

3,000 0,620

Total per m ............: 21,45

Són VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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135 QTM010

m² Panell sandwich bicapa tipus 
Thermochip, Teznocuber o 
similar, amb nucli de 
poliestirè extruït de 200mm de 
gruix i amb tauler aglomerat 
hidròfug exterior de 19mm de 
gruix.

34,180

U Cargol autoroscant de 6,5x70 
mm d'acer inoxidable, amb 
volandera.

0,500

m2 rastrellat de fusta de pi de 
flandes amb tractament 
autoclau de secció 25x47mm

25,365

m2 Làmina exterior impermeable 
transpirable tipus Traspir 150 
de Rothoblaas

6,520

m2 Panell tricapa de fusta d'avet 
de 19mm de gruix, collat amb 
cargoleria. No inclou pintat 
de panell.

20,256

u Angulars tipus WBR100 de 
Rothoblaas, de 90x100x3mm.

7,520

u Bigues de fusta d'avet 
laminades, classe resistent 
GL24, amb qualitat vist de 
fàbrica, per a formació de 
l'estructura de la coberta, de 
seccions i longituds 
especificades segons plànols 
facilitats. Inclou dibuix CAD, 
mecanització i plànols de 
muntatge. No inclou polit i 
pintat de bigues

34,788

m² Subministrament de material per a formació de 
  cobert exterior / interior.

Doble rastrellat de fusta de pi de flandes amb 
tractament autoclau de secció 25x47mm, per a 

   capa de ventilació i fixació de teula àrab.
Reixa de ventilació micro perforada 

   perimetral.
Làmina exterior impermeable transpirable tipus 
Traspir 150 de Rothoblaas. Inclou cintes de 

   segellat.
Panell sandwich bicapa tipus Thermochip, 
Teznocuber o similar, amb nucli de poliestirè 
extruït de 200mm de gruix i amb tauler 

 aglomerat hidròfug exterior de 19mm de gruix.
Panell tricapa de fusta d'avet de 19mm de 
gruix, collat amb cargoleria. No inclou pintat 
de panell.
Bigues de fusta d'avet laminades, classe 
resistent GL24, amb qualitat vist de fàbrica, 
per a formació de l'estructura de la coberta, 
de seccions i longituds especificades segons 
plànols facilitats. Inclou dibuix CAD, 
mecanització i plànols de muntatge. No inclou 

   polit i pintat de bigues.
"160x280x5600mm _ Bigues 13,00 ut
160x200x2000mm _ Bigues 13,00 ut
160x200x3600mm _ Bigues 13,00 ut
160x200x4000mm _ Bigues 13,00 ut
280x400x10700mm _ Jàssera 3,00 ut
"Angulars tipus WBR100 de Rothoblaas, de 
90x100x3mm 26,00 ut
Angulars tipus WBR170 de Rothoblaas, de 

  95x174x3mm 26,00 ut"
Inclou transport i muntatge de tot el material 
a obra, així com tots els cargols necessaris 
per al muntatge. Inclou gestió de residus de 
l'obra.

mt13dcp010qll 1,050 35,89

mt13ccg030d 3,000 1,50

xs1 2,100 53,27

mxs2 1,050 6,85

mx3 1,050 21,27

xmdfr324 6,200 46,62

xmasd32 2,547 88,61
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h Oficial 1ª muntador de 
tancaments industrials.

20,760

h Ajudant muntador de tancaments 
industrials.

17,730

% Costos directes complementaris 286,340

% Costos indirectes 292,070

136 QTT010

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-2,5 
(resistència a compressió 2,5 
N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2.

31,360

U Teula ceràmica corba, color 
vermell, 40x19x16 cm, segons 
UNE-EN 1304.

0,250

U Teula ceràmica de ventilació 
corba, color vermell, segons 
UNE-EN 1304.

2,740

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 64,640

% Costos indirectes 65,930

137 QTY010

U Teula ceràmica corba, color 
vermell, 40x19x16 cm, segons 
UNE-EN 1304.

0,250

U Aerosol de 750 cm³ d'escuma de 
poliuretà, de 22,5 kg/m³ de 
densitat, 140% d'expansió, 18 
N/cm² de resistència a tracció 
i 20 N/cm² de resistència a 
flexió, conductivitat tèrmica 
0,04 W/(mK), estable de -40°C 
a 100°C; per a aplicar amb 
pistola; segons UNE-EN 13165.

7,250

U Ganxo per subjecció de teules 
a llistó.

0,050

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

mo051 0,840 17,44

mo098 0,840 14,89

% 2,000 5,73

3,000 8,760

Total per m² ............: 300,83

Són TRES-CENTS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per 
m².

m² Formació de coberta inclinada de teules 
ceràmiques, sobre espai habitable, amb un 
pendent mitjà del 30%, constituïda per teula 
ceràmica corba, color vermell, 40x19x16 cm, 
rebuda amb morter de ciment, industrial, M-
2,5. Inclús p/p de teules de ventilació.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. 
Col·locació de les teules rebudes amb morter. 
Remats, peces especials.
30 peces/m2

mt08aaa010a 0,010 0,02

mt09mif010ba 0,056 1,76

mt13tac010a 31,400 7,85

mt13tac013a 0,100 0,27

mo020 1,395 28,03

mo113 1,395 26,71

% 2,000 1,29

3,000 1,980

Total per m² ............: 67,91

Són SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m².

m² Repàs de coberta existent, amb neteja de 
canals de matolls i runa, substitució de 
teules trencades amb teula àrab, en una 
proporció de 5 u/m2, recol·locació teules 
mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb 
morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor.

mt13tac010a 5,000 1,25

mt13blw110a 0,125 0,91

mt13blw104 5,000 0,25

mo020 0,630 12,66

mo113 0,235 4,50
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% Costos directes complementaris 19,570

% Costos indirectes 19,960

138 QTY050

U Maó ceràmic buit (súper maó), 
per revestir, 50x20x4 cm, 
segons UNE-EN 771-1.

0,320

m³ Aigua. 1,500

t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-2,5 
(resistència a compressió 2,5 
N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2.

31,360

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Ajudant construcció. 17,730

% Costos directes complementaris 63,250

% Costos indirectes 64,520

139 RAG014

kg Adhesiu cimentós millorat, C2 
segons UNE-EN 12004, color 
gris.

0,410

m Cantonera de PVC en cantonades 
enrajolades.

1,320

m² Rajola ceràmica de gres 
esmaltat, 20x20 cm, 20,00€/m², 
capacitat d'absorció d'aigua 
E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 
14411, resistència al 
lliscament Rd<=15 segons UNE-
ENV 12633, lliscabilitat 
classe 0 segons CTE.

20,000

% 2,000 0,39

3,000 0,600

Total per m² ............: 20,56

Són VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m².

m² D'entrebigat de bigues de fusta amb material 
ceràmic per a rematar entre biga i coberta. 
Inclou reblerts i remats laterals aixi com 
reblert superior amb guix un cop realitzada la 
coberta.

mt04lcg010a 10,000 3,20

mt08aaa010a 0,010 0,02

mt09mif010ba 0,003 0,09

mo020 1,585 31,84

mo077 1,585 28,10

% 2,000 1,27

3,000 1,940

Total per m² ............: 66,46

Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per 
m².

m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb 
gres esmaltat 20x20 cm, 20 €/m², capacitat 
d'absorció d'aigua E<3% grup BIb, segons UNE-
EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15 
segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 
segons CTE, col·locat sobre una superfície 
suport de morter de ciment o formigó, en 
paraments interiors, rebut amb adhesiu 
cimentós millorat, C2 sense cap característica 
addicional, color gris, i rejuntat amb morter 
de junts cimentós tipus L, color blanc, per 
junts de fins a 3 mm. Inclús preparació de la 
superfície suport de morter de ciment o 
formigó; replanteig, talls, cantoneres de PVC, 
i junts; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. 
Replanteig de nivells i disposició de rajoles. 
Col·locació de mestres o regles. Preparació i 
aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de 
moviment. Col·locació de les rajoles. Execució 
de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. 
Acabat i neteja final.

mt09mcr021m 3,000 1,23

mt19awa010 0,500 0,66

mt19abe010c2000 1,050 21,00
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kg Morter de junts cimentós tipus 
L, color blanc, per junts de 
fins a 3 mm, compost per 
ciment blanc d'alta 
resistència i additius 
especials.

1,620

h Oficial 1ª enrajolador. 20,090

h Ajudant enrajolador. 17,730

% Costos directes complementaris 42,480

% Costos indirectes 43,330

140 RBE005

kg Morter de ciment, tipus GP 
CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, 
per a ús en interiors o en 
exteriors, color gris, compost 
per aglomerants especials, 
àrids seleccionats, additius 
especials i polímers en pols, 
subministrat en sacs.

1,020

m Malla de fibra de vidre 
antiàlcalis, de 4x5 mm de llum 
de malla, de 150 g/m² de massa 
superficial, color blau i de 
1x50 m, per armar morters.

3,000

m Rivet de PVC. 0,350

h Oficial 1ª revocador. 20,090

h Peó especialitzat revocador. 17,120

% Costos directes complementaris 18,710

% Costos indirectes 19,080

141 RBL020

kg Morter de calç, fi, sense 
additius tipus CR CSII W1, 
segons UNE-EN 998-1, per a ús 
en interiors o en exteriors, 
de color Amarillo, compost per 
calç hidratada CL 90-S, àrids 
seleccionats amb granulometria 
de fins a 1 mm de diàmetre i 
pigments minerals, 
subministrat en sacs.

0,568

mt09mcp020bv 0,113 0,18

mo024 0,515 10,35

mo062 0,511 9,06

% 2,000 0,85

3,000 1,300

Total per m² ............: 44,63

Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
per m².

m² Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV W2, 
segons UNE-EN 998-1, color gris, de 5 mm 
d'espessor, a bona vista, amb acabat 
remolinat, aplicat manualment, sobre parament 
exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús 
rivets de PVC, per a formació de juntes i 
malla de fibra de vidre antiàlcalis en els 
canvis de material i en els fronts de forjat, 
per evitar fissures.
Inclou: Preparació de la superfície suport. 
Especejament de panys de treball. Preparación 
del mortero. Col·locació de la malla entre 
diferents materials i en els fronts de forjat. 
Aplicació del morter. Realització de juntes i 
punts singulars. Execució de l'acabat. Cura 
del morter.

mt28mim050c 6,500 6,63

mt15map040b 0,210 0,63

mt28mon030 0,750 0,26

mo039 0,357 7,17

mo111 0,235 4,02

% 2,000 0,37

3,000 0,570

Total per m² ............: 19,65

Són DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m².

m² Revestiment d'acabat de façana amb estuc de 
calç aèria pigmentada, amb acabat lliscat. 
Inclou p.p d'arestes i retorns en brancals de 
les obertures.

mt28mcu010db 14,000 7,95
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m Cinta adhesiva de pintor. 0,110

m Rivet de PVC. 0,350

h Oficial 1ª revocador. 20,090

h Peó especialitzat revocador. 17,120

% Costos directes complementaris 56,010

% Costos indirectes 58,250

142 RBM005

kg Morter mixt imitació d'estuc 
tradicional, tipus CR CSII W2, 
segons UNE-EN 998-1, per a ús 
en interiors o en exteriors, 
color a escollir, compost de 
ciment, calç, àrids de 
granulometria compensada i 
additius, subministrat en 
sacs.

0,280

m² Malla de fibra de vidre, 
antiàlcalis, de 10x10 mm de 
llum de malla, de 750 a 900 
micres d'espessor i de 200 a 
250 g/m² de massa superficial, 
amb 25 kp/cm² de resistència a 
tracció, per armar morters.

2,410

m Rivet de PVC. 0,350

h Oficial 1ª revocador. 20,090

h Peó especialitzat revocador. 17,120

% Costos directes complementaris 22,250

% Costos indirectes 22,700

143 RIP030

l Emprimació a base de 
copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, per afavorir 
la cohesió de suports poc 
consistents i l'adherència de 
pintures.

3,319

l Pintura plàstica per a 
interior, a base de copolímers 
acrílics, pigments i additius 
especials, color blanc, acabat 
mat, de gran resistència al 
frec humit; per a aplicar amb 
brotxa, corró o pistola.

4,684

h Oficial 1ª pintor. 20,090

h Ajudant pintor. 17,730

mt27wav020a 1,000 0,11

mt28mon030 1,250 0,44

mo039 1,350 27,12

mo111 1,191 20,39

% 4,000 2,24

3,000 1,750

Total per m² ............: 60,00

Són SEIXANTA EUROS per m².

m² Arrebossat amb morter tenyit de calç natural, 
col·locat manualment i acabat raspat, junts 
segons especejament de la DF.

mt28esp040d 24,000 6,72

mt28mon040a 0,210 0,51

mt28mon030 0,750 0,26

mo039 0,456 9,16

mo111 0,327 5,60

% 2,000 0,45

3,000 0,680

Total per m² ............: 23,38

Són VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per 
m².

m² Aplicació manual de dues mans de pintura 
plàstica color blanc, acabat mat, textura 
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 
0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació a base de copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, sobre parament interior de 
guix o escaiola, vertical i horitzontal, de 
fins 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una 
mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

mt27pfp010b 0,125 0,41

mt27pir020a 0,207 0,97

mo038 0,115 2,31

mo076 0,115 2,04
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% Costos directes complementaris 5,730

% Costos indirectes 5,840

144 RNE010

l Emprimació d'assecat ràpid, 
formulada amb resines 
alquídiques modificades i 
fosfat de zinc.

4,800

l Esmalt sintètic brillant per a 
interior a base de resines 
alcídiques i pigments, exempt 
de plom, color a escollir, 
aplicat amb brotxa, corró o 
pistola.

19,420

h Oficial 1ª pintor. 20,090

h Ajudant pintor. 17,730

% Costos directes complementaris 65,160

% Costos indirectes 66,460

145 RPE010

m³ Aigua. 1,500

% 2,000 0,11

3,000 0,180

Total per m² ............: 6,02

Són SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m².

u Formació de capa d'esmalt sintètic, color a 
escollir, acabat brillant, sobre superfície de 
ferro o acer, mitjançant aplicació de dues 
mans d'emprimació anticorrosiva, com fixador 
de superfície i protector antioxidant, amb un 
espessor mínim de pel·lícula seca de 45 
microns per ma (rendiment: 0,111 l/m²) i dues 
mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de 
resines alquídiques, amb un espessor mínim de 
pel·lícula seca de 35 microns per ma 
(rendiment: 0,08 l/m²). Neteja i preparació de 
la superfície a pintar, mitjançant mètodes 
manuals fins a deixar-la exempta de greixos, 
abans de començar l'aplicació de la 1ª mà 
d'emprimació.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície 
suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. 
Aplicació de dues mans d'acabat

mt27pfi010 0,225 1,08

mt27ess120g 0,160 3,11

mo038 1,612 32,39

mo076 1,612 28,58

% 2,000 1,30

3,000 1,990

Total per u ............: 68,45

Són SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS 
per u.

m² Formació de revestiment continuu de morter de 
ciment, tipus GP CSIII W1, escardejat, de 15 
mm de gruix, aplicat sobre un parament 
vertical exterior acabat superficial rugós, 
per a servir de base a un posterior 
revestiment. Inclús p/p de col·locació de 
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a 
reforç de trobades entre materials diferents i 
en els fronts de forjat, a un 20% de la 
superfície del parament, formació de juntes, 
racons, mestres amb separació entre elles no 
superior a tres metre, arestes, queixals, 
brancals, llindes, acabaments en els trobament 
amb paraments, revestiments o altres elements 
rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre 
diferents materials i en els fronts de forjat. 
Especejament de panys de treball. Realització 
de mestres. Aplicació del morter. Realització 
de juntes i punts de trobada. Acabat 
superficial Cura del morter

mt08aaa010a 0,005 0,01
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t Morter industrial per a 
enlluït i lliscat d'ús 
corrent, de ciment, tipus GP 
CSIII W1, subministrat en 
sacs, segons UNE-EN 998-1.

44,100

m² Malla de fibra de vidre 
teixida, amb impregnació de 
PVC, de 10x10 mm de llum de 
malla, antiàlcalis, de 115 a 
125 g/m² i 500 µ d'espessor, 
per a armar gotejats 
tradicionals, esquerdejats i 
morters.

1,550

h Oficial 1ª construcció. 20,090

h Peó ordinari construcció. 19,150

% Costos directes complementaris 10,340

% Costos indirectes 10,550

146 RPG010

m² Malla de fibra de vidre 
teixida, antiàlcalis, de 5x5 
mm de llum de malla, flexible 
i imputrescible en el temps, 
de 70 g/m² de massa 
superficial i 0,40 mm de gruix 
de fil, per armar guixos.

0,760

m³ Pasta de guix de construcció 
B1, segons UNE-EN 13279-1.

78,890

mt09mif020e 0,028 1,23

mt09var030a 0,210 0,33

mo020 0,270 5,42

mo113 0,175 3,35

% 2,000 0,21

3,000 0,320

Total per m² ............: 10,87

Són DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m².

m² Formació de revestiment continu interior de 
guix, reglejat, sobre parament vertical, de 
fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format 
per una capa de guarnit amb pasta de guix de 
construcció B1, aplicat sobre els paraments a 
revestir, amb mestres en les cantonades, 
racons i guarnits de buits, intercalant les 
necessàries per que la seva separació sigui de 
l'ordre de 1 m. Inclús p/p de col·locació de 
cantoneres de plàstic i metall amb 
perforacions, acabaments amb entornpeu, 
formació d'arestes i racons, guarnicions de 
buits, col·locació de malla de fibra de vidre 
antiàlcalis per a reforç de trobades entre 
materials diferents a un 10% de la superfície 
del parament i muntatge, desmuntatge i 
retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es 
revestirà. Realització de mestres. Col·locació 
de cantoneres a les cantonades i sortints. 
Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de 
guix entre les mestres i regulartizació del 
revestimient.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada des del paviment fins al sostre, 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els 
buits de superfície major de 4 m², l'excés 
sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte 
els paraments verticals que tenen armaris 
encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta 
correguda, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte, 
considerant com altura la distància entre el 
paviment i el sostre, sense deduir forats 
menors de 4 m² i deduint, en els buits de

mt28vye020 0,105 0,08

mt09pye010b 0,015 1,18
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m Voravius de plàstic i metall, 
estable a l'acció dels 
sulfats.

0,350

h Oficial 1ª guixer. 20,090

h Ajudant guixer. 17,730

% Costos directes complementaris 13,560

% Costos indirectes 13,830

147 RPG010b

m² Malla de fibra de vidre 
teixida, antiàlcalis, de 5x5 
mm de llum de malla, flexible 
i imputrescible en el temps, 
de 70 g/m² de massa 
superficial i 0,40 mm de gruix 
de fil, per armar guixos.

0,760

m³ Pasta de guix de construcció 
B1, segons UNE-EN 13279-1.

78,890

m3 Pasta guix hidròfug 86,170

m Voravius de plàstic i metall, 
estable a l'acció dels 
sulfats.

0,350

h Oficial 1ª guixer. 20,090

h Ajudant guixer. 17,730

mt28vye010 0,215 0,08

mo033 0,420 8,44

mo071 0,213 3,78

% 2,000 0,27

3,000 0,410

Total per m² ............: 14,24

Són CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m².

m² Formació de revestiment continu interior de 
guix hidròfug, reglejat, sobre parament 
vertical, de fins 3 m d'altura, de 15 mm de 
gruix, format per una capa de guarnit amb 
pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre 
els paraments a revestir, amb mestres en les 
cantonades, racons i guarnits de buits, 
intercalant les necessàries per que la seva 
separació sigui de l'ordre de 1 m. Inclús p/p 
de col·locació de cantoneres de plàstic i 
metall amb perforacions, acabaments amb 
entornpeu, formació d'arestes i racons, 
guarnicions de buits, col·locació de malla de 
fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de 
trobades entre materials diferents a un 10% de 
la superfície del parament i muntatge, 
desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es 
revestirà. Realització de mestres. Col·locació 
de cantoneres a les cantonades i sortints. 
Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de 
guix entre les mestres i regulartizació del 
revestimient.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada des del paviment fins al sostre, 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els 
buits de superfície major de 4 m², l'excés 
sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte 
els paraments verticals que tenen armaris 
encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta 
correguda, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte, 
considerant com altura la distància entre el 
paviment i el sostre, sense deduir forats 
menors de 4 m² i deduint, en els buits de

mt28vye020 0,105 0,08

mt09pye010b 0,010 0,79

mt09pye069c 0,017 1,46

mt28vye010 0,216 0,08

mo033 0,516 10,37

mo071 0,292 5,18
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% Costos directes complementaris 17,960

% Costos indirectes 18,320

148 RRY005

m Canal rail de perfil 
galvanitzat per entramats de 
fixació de plaques de guix 
d'ample 70 mm, segons UNE-EN 
14195.

1,110

m Muntant de perfil d'acer 
galvanitzat de 70 mm 
d'amplada, segons UNE-EN 
14195.

1,770

m Banda autoadhesiva 
desolidaritzant d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades, 
de 3,2 mm d'espessor i 70 mm 
d'amplada, resistència tèrmica 
0,10 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK).

0,460

m² Placa de guix laminat A / UNE-
EN 520 - 1200 / longitud / 15 
/ amb les vores longitudinals 
afinades.

5,830

m² Panell rígid de fibres de 
fusta, de 40 mm d'espessor, 
resistència tèrmica 1 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,039 
W/(mK), densitat 45 kg/m³, 
Euroclasse E de reacció al 
foc, segons UNE-EN 13171.

5,390

U Cargol autoperforant 3,5x25 
mm.

0,010

kg Pasta per a junts, segons UNE-
EN 13963.

1,260

m Cinta de junts. 0,030

h Oficial 1ª muntador de 
prefabricats interiors.

20,760

h Ajudant muntador de 
prefabricats interiors.

17,730

% Costos directes complementaris 46,890

% Costos indirectes 47,830

% 2,000 0,36

3,000 0,550

Total per m² ............: 18,87

Són DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m².

m² Trasdosat senzill autoportant format per 
muntants separats 400 mm i canals de perfils 
de xapa d’acer galvanitzat de 48 mm, cargolat 
per cada cara una placa de cartró guix de 15 
mm de gruix amb un ample total de 78 mm, 
col·locació amb aïllament d’aglomerat de fusta 
de 4 cm de gruix ( o llana de roca). I pp de 
tractament de forats, pas d’instal·lacions, 
caixes de registre i caixes de mecanismes, 
cargols, pasta d’aferrament i llest per 
imprimar i pintar o decorar. Segons NTE-PTP, 
UNE 102040 IN i ATEDY. Criteri d’amidament de 
forats de superfície major de 2 m2. La resta 
de forats no es restaran en c compensació de 
la col·locació de premarcs de fusta o 
metàl·lics.

mt12psg070d 0,800 0,89

mt12psg060d 2,000 3,54

mt12psg041c 1,200 0,55

mt12psg010b 1,050 6,12

mt16bab030a 1,050 5,66

mt12psg081b 14,000 0,14

mt12psg030a 0,300 0,38

mt12psg040a 1,600 0,05

mo053 0,768 15,94

mo100 0,768 13,62

% 2,000 0,94

3,000 1,430

Total per m² ............: 49,26

Són QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per 
m².
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149 RRY005b

m Canal rail de perfil 
galvanitzat per entramats de 
fixació de plaques de guix 
d'ample 70 mm, segons UNE-EN 
14195.

1,110

m Muntant de perfil d'acer 
galvanitzat de 70 mm 
d'amplada, segons UNE-EN 
14195.

1,770

m Banda autoadhesiva 
desolidaritzant d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades, 
de 3,2 mm d'espessor i 70 mm 
d'amplada, resistència tèrmica 
0,10 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK).

0,460

m² Placa de guix laminat H1 / UNE-
EN 520 - 1200 / longitud / 15 
/ amb les vores longitudinals 
afinades, amb ànima de guix 
hidrofugat, per zones humides.

9,895

m² Panell rígid de fibres de 
fusta, de 40 mm d'espessor, 
resistència tèrmica 1 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,039 
W/(mK), densitat 45 kg/m³, 
Euroclasse E de reacció al 
foc, segons UNE-EN 13171.

5,390

U Cargol autoperforant 3,5x25 
mm.

0,010

kg Pasta per a junts, segons UNE-
EN 13963.

1,260

m Cinta de junts. 0,030

h Oficial 1ª muntador de 
prefabricats interiors.

20,760

h Ajudant muntador de 
prefabricats interiors.

17,730

% Costos directes complementaris 51,160

% Costos indirectes 52,180

m² Trasdosat senzill autoportant format per 
muntants separats 400 mm i canals de perfils 
de xapa d’acer galvanitzat de 48 mm, cargolat 
per cada cara una placa de cartró guix 
hidròfog de 15 mm de gruix amb un ample total 
de 78 mm, col·locació amb aïllament 
d’aglomerat de fusta de 4 cm de gruix ( o 
llana de roca). I pp de tractament de forats, 
pas d’instal·lacions, caixes de registre i 
caixes de mecanismes, cargols, pasta 
d’aferrament i llest per imprimar i pintar o 
decorar. Segons NTE-PTP, UNE 102040 IN i 
ATEDY. Criteri d’amidament de forats de 
superfície major de 2 m2. La resta de forats 
no es restaran en c compensació de la 
col·locació de premarcs de fusta o metàl·lics.

mt12psg070d 0,800 0,89

mt12psg060d 2,000 3,54

mt12psg041c 1,200 0,55

mt12psg010q 1,050 10,39

mt16bab030a 1,050 5,66

mt12psg081b 14,000 0,14

mt12psg030a 0,300 0,38

mt12psg040a 1,600 0,05

mo053 0,768 15,94

mo100 0,768 13,62

% 2,000 1,02

3,000 1,570

Total per m² ............: 53,75

Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS 
per m².
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150 RSB012

m² Panell rígid de poliestirè 
expandit, segons UNE-EN 13163, 
mecanitzat lateral recte, de 
10 mm d'espessor, resistència 
tèrmica 0,25 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,036 
W/(mK), per junta de 
dilatació.

0,920

kg Morter lleuger autoanivellant 
CT - C16 - F3 segons UNE-EN 
13813, compost per lligants 
hidràulics, resines 
polimèrics, àrids silicis, 
argila expandida i additius 
orgànics i inorgànics densitat 
>1300 kg/m³, utilitzat en 
anivellació de paviments.

0,310

l Líquid de curat incolor format 
per una dissolució de resines 
sintètiques en base solvent, 
per la cura de formigons i 
morters.

5,820

h Mescladora-bombadora per 
morters autoanivellants.

10,200

h Oficial 1ª aplicador de morter 
autoanivellant.

20,090

h Ajudant aplicador de morter 
autoanivellant.

17,730

% Costos directes complementaris 12,310

% Costos indirectes 12,560

m² Base per a paviment interior, de 40 mm 
d'espessor, de morter lleuger autoanivellant 
CT - C16 - F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb 
mescladora-bombejadora, sobre suport de 
formigó; i posterior aplicació de líquid de 
curat incolor, (0,15 l/m²). Inclús banda de 
panell rígid de poliestirè expandit per a la 
preparació dels junts perimetrals de 
dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. 
Preparació de les juntes perimetrals de 
dilatació. Estès del morter mitjançant 
bombament. Aplicació del líquid de guarit.

mt16pea020a 0,100 0,09

mt09moc080b 25,000 7,75

mt09bnc020a 0,150 0,87

mq06pym020 0,093 0,95

mo031 0,070 1,41

mo069 0,070 1,24

% 2,000 0,25

3,000 0,380

Total per m² ............: 12,94

Són DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².
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151 RSG010

kg Adhesiu cimentós d'enduriment 
normal, C1 segons UNE-EN 
12004, color gris.

0,350

m² Rajola ceràmica de gres de 
porcellana, 60x60 cm, acabat 
polit, 25,00€/m², capacitat 
d'absorció d'aigua E<0,5%, 
grup BIa, segons UNE-EN 14411, 
resistència al lliscament 
35<Rd<=45 segons UNE-ENV 
12633, lliscabilitat classe 2 
segons CTE.

25,000

kg Morter de junts cimentós tipus 
L, color blanc, per junts de 
fins a 3 mm, compost per 
ciment blanc d'alta 
resistència i additius 
especials.

1,620

h Oficial 1ª enrajolador. 20,090

h Ajudant enrajolador. 17,730

% Costos directes complementaris 43,610

% Costos indirectes 44,480

m² Subministrament i execució de paviment 
mitjançant el mètode de col·locació en capa 
fina, de rajoles ceràmiques de gres de 
porcellana, acabat polit, de 60x60 cm, 25 
€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, 
grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència 
al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-ENV 12633 i 
lliscabilitat classe 2 segons CTE; rebudes amb 
adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 sense 
cap característica addicional, color gris amb 
doble encolat, i rejuntades amb morter de 
junts cimentós tipus L, color blanc, per junts 
de fins a 3 mm. Inclús p/p de neteja, 
comprovació de la superfície suport, 
replantejaments, talls, formació de juntes 
perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 
mm, en els límits amb parets, pilars exempts i 
elevacions de nivell i, en el seu cas, junts 
de partició i junts estructurals existents en 
el suport, talls, eliminació del material 
sobrant del rejuntat i neteja final del 
paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície 
suport. Replanteig dels nivells d'acabat. 
Replanteig de la disposició de les peces i 
junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. 
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. 
Formació de junts de partició, perimetrals i 
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja 
del material sobrant. Neteja final del 
paviment.

mt09mcr021g 6,000 2,10

mt18bcp010cq2500 1,050 26,25

mt09mcp020bv 0,075 0,12

mo023 0,450 9,04

mo061 0,344 6,10

% 2,000 0,87

3,000 1,330

Total per m² ............: 45,81

Són QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per 
m².
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152 RTC015

m Perfil d'acer galvanitzat, en 
U, de 30 mm.

1,260

U Fixació composta per tac i 
cargol 5x27.

0,060

U Penjat per a falsos sostres 
suspesos.

0,800

U Segur per a la fixació del 
penjant, en falsos sostres 
suspesos.

0,130

U Connexió superior per fixar la 
vareta al penjant, en falsos 
sostres suspesos.

0,980

U Barnilla de penjament. 0,440

m Mestra 60/27 de xapa d'acer 
galvanitzat, d'ample 60 mm, 
segons UNE-EN 14195.

1,440

U Connector, per a mestra 60/27. 0,310

U Connector tipus cavalló, per a 
mestra 60/27.

0,270

m² Placa de guix laminat H1 / UNE-
EN 520 - 1200 / longitud / 
12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, amb 
ànima de guix hidrofugat, per 
zones humides.

8,790

U Cargol autoperforant 3,5x25 
mm.

0,010

m Banda autoadhesiva 
desolidaritzant d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades, 
de 3,2 mm d'espessor i 50 mm 
d'amplada, resistència tèrmica 
0,10 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK).

0,300

kg Pasta per a junts, segons UNE-
EN 13963.

1,260

m Cinta de junts. 0,030

h Oficial 1ª muntador de falsos 
sostres.

20,760

h Ajudant muntador de falsos 
sostres.

17,730

% Costos directes complementaris 33,660

% Costos indirectes 34,330

m² Subministre i col·locació de fals sostre 
format per una planxa de cartró guix 
antihumitat de 12,5 mm de gruix, fixat 
mecànicament sobre una estructura oculta 
d’acer galvanizat, formada per muntants cada 
600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm 
d'amplària. Criteri d'amidament de projecte: 
superfície mesurada segons documentació 
gràfica de projecte, sense duplicar cantonades 
ni encontres, deduint els buits de superfície 
major de 3 m². Criteri de mesura d'obra: es 
mesurarà la superfície realment executada 
segons especificacions de projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, deduint els 
buits de superfície major de 3 m²

mt12psg160a 0,400 0,50

mt12psg220 2,000 0,12

mt12psg210a 1,200 0,96

mt12psg210b 1,200 0,16

mt12psg210c 1,200 1,18

mt12psg190 1,200 0,53

mt12psg050c 3,200 4,61

mt12pek020ka 0,600 0,19

mt12pek020da 2,300 0,62

mt12psg010p 1,050 9,23

mt12psg081b 17,000 0,17

mt12psg041b 0,400 0,12

mt12psg030a 0,700 0,88

mt12psg040a 0,450 0,01

mo015 0,409 8,49

mo082 0,332 5,89

% 2,000 0,67

3,000 1,030

Total per m² ............: 35,36

Són TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m².



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 432 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

153 RTC015b

m Perfil d'acer galvanitzat, en 
U, de 30 mm.

1,260

U Fixació composta per tac i 
cargol 5x27.

0,060

U Penjat per a falsos sostres 
suspesos.

0,800

U Segur per a la fixació del 
penjant, en falsos sostres 
suspesos.

0,130

U Connexió superior per fixar la 
vareta al penjant, en falsos 
sostres suspesos.

0,980

U Barnilla de penjament. 0,440

m Mestra 60/27 de xapa d'acer 
galvanitzat, d'ample 60 mm, 
segons UNE-EN 14195.

1,440

U Connector, per a mestra 60/27. 0,310

U Connector tipus cavalló, per a 
mestra 60/27.

0,270

m² Placa de guix laminat A / UNE-
EN 520 - 1200 / longitud / 
12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades.

4,950

U Cargol autoperforant 3,5x25 
mm.

0,010

m Banda autoadhesiva 
desolidaritzant d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades, 
de 3,2 mm d'espessor i 50 mm 
d'amplada, resistència tèrmica 
0,10 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK).

0,300

kg Pasta per a junts, segons UNE-
EN 13963.

1,260

m Cinta de junts. 0,030

h Oficial 1ª muntador de falsos 
sostres.

20,760

h Ajudant muntador de falsos 
sostres.

17,730

% Costos directes complementaris 30,850

% Costos indirectes 31,470

154 RUM010

m³ Aigua. 1,500

kg morter calç groga+sorra de 
Begur

1,500

m² Fals sostre continu de plaques de guix laminat 
tipus estàndard (A), per revestir, de 12,5 mm 
de gruix i vora afinada (BA), amb entramat 
estructura simple d'acer galvanitzat format 
per perfils col·locats cada 600 mm fixats a 
l'sostre mitjançant vareta de suspensió cada 
1,2 m., Per a una alçada entre 2,5 i 3,5 m., 
Manta de llana de roca a estructrua de fals 
sostre i: 50mm, inclòs part proporcional de 
cortiners, brancals, calaixos de jàsseres i 
tapes de registre, forats de climatització i 
llums. Inclòs p.p. de registres per a instal. 
de clima. A definir en obra.

mt12psg160a 0,400 0,50

mt12psg220 2,000 0,12

mt12psg210a 1,200 0,96

mt12psg210b 1,200 0,16

mt12psg210c 1,200 1,18

mt12psg190 1,200 0,53

mt12psg050c 3,200 4,61

mt12pek020ka 0,600 0,19

mt12pek020da 2,300 0,62

mt12psg010a 1,050 5,20

mt12psg081b 17,000 0,17

mt12psg041b 0,400 0,12

mt12psg030a 0,700 0,88

mt12psg040a 0,450 0,01

mo015 0,409 8,49

mo082 0,401 7,11

% 2,000 0,62

3,000 0,940

Total per m² ............: 32,41

Són TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m².

m² Rejuntat de parament vertical a menys de 3,00 
m d'alçària, com a màxim amb morter mixt amb 
calç groga i sorra de Begur rentada.

mt08aaa010a 0,020 0,03

mt28mit030a 11,640 17,46
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m² Malla de fibra de vidre 
teixida, amb impregnació de 
PVC, de 10x10 mm de llum de 
malla, antiàlcalis, de 115 a 
125 g/m² i 500 µ d'espessor, 
per a armar gotejats 
tradicionals, esquerdejats i 
morters.

1,550

h Oficial 1ª revocador. 20,090

h Peó especialitzat revocador. 17,120

% Costos directes complementaris 30,840

% Costos indirectes 31,460

155 UXC020

m³ Formigó HM-15/B/20/I, fabricat 
en central.

58,410

kg Morter decoratiu de rodolament 
per a paviment de formigó 
color blanc, compost de 
ciment, àrids de sílice, 
additius orgànics i pigments.

0,450

h Regla vibrant de 3 m. 4,670

h Oficial 1ª construcció d'obra 
civil.

20,090

h Ajudant construcció d'obra 
civil.

17,730

% Costos directes complementaris 221,360

% Costos indirectes 225,790

mt09var030a 0,210 0,33

mo039 0,350 7,03

mo111 0,350 5,99

% 2,000 0,62

3,000 0,940

Total per m² ............: 32,40

Són TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m².

m3 Paviment continu exterior de formigó en massa, 
amb junts, de 20 cm d'espessor, realitzat amb 
formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i 
abocament des de camió; tractat 
superficialment amb capa de trànsit d'amb un 
rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat 
manualment sobre el formigó encara fresc i 
posterior remolinat mecànic de tota la 
superfície fins aconseguir que el morter quedi 
completament integrat en el formigó. També p/p 
de col·locació i retirada d'encofrats, 
execució de junts de construcció; embroquetat 
o connexió dels elements exteriors (cèrcols 
d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) 
de les xarxes d'instal·lacions executades sota 
el paviment; extensió, reglejat i aplicació 
d'additius. Sense incloure l'execució de la 
base de recolzament ni la dels junts de 
dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície 
suport. Replanteig dels junts de construcció, 
de dilatació i de retracció. Col·locació 
d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant 
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de 
la superfície base. Abocat, estesa i vibrat 
del formigó. Curat del formigó. Aplicació 
manual del morter, assegurant-se de la total 
cubrición del formigó fresc. Retirada 
d'encofrats. Fratasado mecànic de la 
superfície.
Inclòs p.p. de juntes de dilatació realitzades 
a tall de radial c / 20m2. Color a escollir 
per la DF.

mt10hmf010Lm 1,020 59,58

mt09wnc011ca 3,000 1,35

mq06vib020 0,037 0,17

mo041 4,237 85,12

mo087 4,238 75,14

% 2,000 4,43

3,000 6,770

Total per m3 ............: 232,56
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156 YCX010

Sense descomposició

% Costos indirectes 13.143,7283,000 394,312

Total per U ............: 13.538,04

Són TRETZE MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS per U.

Són DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS per m3.

U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, 
necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el 
Treball. Inclús manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es 
requereixi, reparació o reposició i transport 
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a 
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut.

13.143,728
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1 VENTILACIÓ AMB RECUPERACIÓ DE CALOR

1.1 ICNOXA01PUN U Partida a justificar de treballs extres i complementaris de posada a punt per
servei tècnic oficial equip de climatització.

Sense descomposició 109,494
1,500 % Costos indirectes 109,494 1,65

Preu total arrodonit per U  .................................................. 111,14

1.2 ICN018 m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub flexible de PVC, de 20 a 32 mm de diàmetre i 2 mm
de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita
evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats
mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de
tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36tsf410b 0,500 U 0,182 0,09Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de PVC flexible, de 20
mm de diàmetre.

mt36tsf010bc 1,050 m 1,679 1,76Tub de PVC flexible, de 20 mm de diàmetre i 2
mm de gruix, amb espiral de PVC rígid, segons
UNE-EN ISO 3994, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,016 l 18,378 0,29Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,008 l 25,506 0,20Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 0,064 h 32,250 2,06Oficial 1ª lampista.
mo107 0,033 h 27,660 0,91Ajudant lampista.
% 2,000 % 5,310 0,11Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 5,420 0,08

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 5,50

1.3 PJ33-527R u Sifó-Desguàs condensats recuperador de calor, amb tub rígid corbat o peça
específica per aquesta funció, totalment muntada, fixada i connectada a xarxa
condensats.

A01-FEPE 0,036 h 27,660 1,00Ajudant lampista
A0F-000N 0,164 h 32,250 5,29Oficial 1a lampista
BJ36-0SKF 1,000 u 6,417 6,42Sifó plàstic diàmetre entre 16-32mm.
A%AUX001 1,500 % 6,290 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 12,800 0,19

Preu total arrodonit per u  .................................................. 12,99

1.4 0101CNb U Embocadura d'adaptació per a la sortida d'aire per connectar embocadura
rectangular 1400x470mm de la unitat interior FDA250A a conducte circular
D:500mm, totalment col·locat i fixat. Inclòs part proporcional de peces de
fixació, cargols i elements de fixació i unió.
S'inclou part proporcional de lloguer i utilització de plataforma elevadora
elèctrica de treball tipus tisora.

Sense descomposició 126,038
1,500 % Costos indirectes 126,038 1,89

Preu total arrodonit per U  .................................................. 127,93

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.5 ICR015f m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 400 mm de
diàmetre i 1 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42con200ld 1,050 m 28,989 30,44Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre i
0.7mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació
i climatització.

mt42con500o 0,200 U 8,446 1,69Brida de 400 mm de diàmetre i suport de sostre
amb barnilla per a fixació de conductes circulars
d'aire en instal·lacions de ventilació i
climatització.

mo013 0,052 h 32,250 1,68Oficial 1ª montador de conductos de chapa
metálica.

mo084 0,052 h 27,660 1,44Ajudant montador de conductes de xapa
metàl·lica.

% 2,000 % 35,250 0,71Costos directes complementaris
1,500 % Costos indirectes 35,960 0,54

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 36,50

1.6 NAC010 m² Aïllament termoacústic exterior per a conducte metàl·lic circular de
climatització, realitzat amb manta de llana de vidre Ursa Air Manta Aluminio
M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES", segons UNE-EN 14303, revestida per una
de les seves cares amb paper kraft-alumini que actua com a barrera de vapor,
de 100 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,5 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,04 W/(mK), fixat amb cinta autoadhesiva d'alumini. Inclús cinta autoadhesiva
d'alumini per la closa de juntes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Segellat de juntes i
unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42cou020r 1,100 m² 9,651 10,62Manta de llana de vidre Ursa Air Manta Aluminio
M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES", segons
UNE-EN 14303, revestida per una de les seves
cares amb paper kraft-alumini que actua com a
barrera de vapor, de 100 mm d'espessor,
resistència tèrmica 2,5 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,04 W/(mK), Euroclasse B-s1, d0 de
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, amb
codi de designació MW-EN 14303-T1-MV1.

mt42con020 1,500 m 0,101 0,15Cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres
d'espessor i 65 mm d'amplada, a base de
resines acríliques, pel segellat i fixació de
l'aïllament.

mo054 0,097 h 31,200 3,03Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
mo101 0,097 h 27,660 2,68Ajudant muntador d'aïllaments.
% 2,000 % 16,480 0,33Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 16,810 0,25

Preu total arrodonit per m²  .............................................… 17,06

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.7 UMADC21AMT40013 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) M9016
dim.200x150, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips
(S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

PMADC21AMT40P13 1,000 u 12,169 12,17Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) M9016 200x150
MADEL

OGEN003_ 0,205 h 32,250 6,61Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR 1,000 u 1,126 1,13Medis auxiliars

1,500 % Costos indirectes 19,910 0,30

Preu total arrodonit per u  .................................................. 20,21

1.8 UMADC21AMT40034 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) M9016
dim.800x200, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips
(S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

PMADC21AMT40P34 1,000 u 36,672 36,67Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) M9016 800x200
MADEL

OGEN003_ 0,335 h 32,250 10,80Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR1 1,000 u 1,733 1,73Medis auxiliars

1,500 % Costos indirectes 49,200 0,74

Preu total arrodonit per u  .................................................. 49,94

1.9 UMADC21AMT40031 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) M9016
dim.500x200, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips
(S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

PMADC21AMT40P31 1,000 u 23,876 23,88Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) M9016 500x200
MADEL

OGEN003_ 0,343 h 32,250 11,06Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR1 1,000 u 1,733 1,73Medis auxiliars

1,500 % Costos indirectes 36,670 0,55

Preu total arrodonit per u  .................................................. 37,22

1.10 UMADC21AMT40033 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) M9016
dim.700x200, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips
(S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

PMADC21AMT40P33 1,000 u 33,809 33,81Reixeta impul. AMT-AN+CM (S) M9016 700x200
MADEL

OGEN003_ 0,335 h 32,250 10,80Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR1 1,000 u 1,733 1,73Medis auxiliars

1,500 % Costos indirectes 46,340 0,70

Preu total arrodonit per u  .................................................. 47,04

1.11 UMADC22DMT70001 u Sum. i col. de reixeta de tornada amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota
major sèrie DMT-AR-MOD M9016 dim. 595x595, dissenyada per a substituir una
placa de fals sostre, construïda en alumini i lacat color blanc M9016. 
Marca MADEL.

PMADC22DMT700P1 1,000 u 61,687 61,69Reixeta ret. placa DMT-AR-MOD M9016
595x595 MADEL

OGEN003_ 0,209 h 32,250 6,74Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR 1,000 u 1,126 1,13Medis auxiliars

1,500 % Costos indirectes 69,560 1,04

Preu total arrodonit per u  .................................................. 70,60

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.12 UMADC22DMT60001 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la
cota major sèrie DMT-AR+PFT M9016 dim. 200x100, amb portafiltre PTF i filtre
tipus K/8 eficàcia EN 779 G3, construïda en alumini i lacat color blanc M9016. 
Marca MADEL.

PMADC22DMT600P1 1,000 u 17,934 17,93Reixeta ret. filtre DMT-AR+PFT M9016 200x100
MADEL

OGEN003_ 0,205 h 32,250 6,61Oficial 1ª
PMADCAUXILIAR 1,000 u 1,126 1,13Medis auxiliars

1,500 % Costos indirectes 25,670 0,39

Preu total arrodonit per u  .................................................. 26,06

1.13 ICR070b U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les
de perfils d'alumini, de 600x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb
malla de 20x20 mm, amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fixació de la
reixeta en el marc. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt42trx375bb1 1,000 U 206,731 206,73Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de
ventilació, marc frontal i lamel·les de perfils
d'alumini, de 600x330 mm, tela metàl·lica d'acer
galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc
de muntatge de xapa d'acer galvanitzat.

mo005 0,256 h 32,250 8,26Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,256 h 27,660 7,08Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 222,070 4,44Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 226,510 3,40

Preu total arrodonit per U  .................................................. 229,91

1.14 ICR070c U Reixeta de retorn d'alumini extrudit, per a presa d'aire exterior, amb lamel·les
horitzontals fixes amb inclinació de 45° i malla de protecció contra l'entrada de
fulles i ocells, de 500x450 mm, anoditzat color plata, gamma AirQ, model
RTAE050045AKX "AIRZONE", fixació amb clips. Inclús accessoris de muntatge
i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fixació de la
reixeta en el marc. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt42air037ax2 1,000 U 59,142 59,14Reixeta de retorn d'alumini extrudit, per a presa
d'aire exterior, amb lamel·les horitzontals fixes
amb inclinació de 45° i malla de protecció contra
l'entrada de fulles i ocells, de 500x450 mm,
anoditzat color plata, gamma AirQ, model
RTAE050045AKX "AIRZONE", fixació amb clips.

mt42air500bj 2,000 U 1,817 3,63Travesser de xapa galvanitzada per a formació
de marc de muntatge de reixetes, longitud 500
mm, L500AG "AIRZONE".

mt42air500bi 2,000 U 1,704 3,41Travesser de xapa galvanitzada per a formació
de marc de muntatge de reixetes, longitud 450
mm, L450AG "AIRZONE".

mo005 0,258 h 32,250 8,32Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,258 h 27,660 7,14Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 81,640 1,63Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 83,270 1,25

Preu total arrodonit per U  .................................................. 84,52

Annex de justificació de preus
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1.15 IVM026 U Recuperador de calor, format per unitat de tractament d'aire Daikin serie
MODULAR T SMART tamany 5, construïda amb panells tipus sandwitx de 50mm
d'espessor i llana de roca (120kg/m3), amb xapa exterior precintada i xapa
interior en Aluzinc (alta resistència a la corrossió C4 segons norma EN12944).
Inclou recuperador de calor tipus CounterFlow de molt alta eficiència (90%
aprox.) amb by-pass intern,filtre F7 en impulsió i M5 en retorn,ventiladors
plug-fan amb toor EC (clase d'eficiència IE5), connexions a conducte i control
totalment integrat i cablejat a l'interior de la unitat (proteccions, sensors, etc).
Totalment col·locat i muntat, amb parts proporcionals de peces i accessoris
per al seu muntatge i correcte funcionament.
Instal·lació en el terra, paviment. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del recuperador de calor. Connexió a la
xarxa de desguàs. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexionat dels conductes.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt42ald040a 1,000 U 15.723,045 15.723,05Recuperador calor Daikin Modular T-5 2500m3/h
dszffd4 1,000 u 215,473 215,47Comandament cable Bluetooth amb sensor,

color blanc.
mo011 0,181 h 32,250 5,84Oficial 1ª muntador.
mo080 0,180 h 27,660 4,98Ajudant muntador.
% 2,000 % 15.949,340 318,99Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 16.268,330 244,02

Preu total arrodonit per U  .................................................. 16.512,35

1.16 adf98DC U Sensor CO2 per unitats VAM/VKM serie B pel recuperador de calor Daikin
Modular T5 de 2500m3/h, portat a obra, col·locat, instal·lat i calibrat, amb la
seva posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament.

Sense descomposició 711,062
1,500 % Costos indirectes 711,062 10,67

Preu total arrodonit per U  .................................................. 721,73

1.17 NCB020 U Partida a justificar, d'estructura tipus cadireta metàl·lica especial feta a mida
per un serraller, o solució comercial estandaritzada,i fixada amb sistema
antivibració, per a suport del recuperador de calor de dalt a coberta, amb us
sistema que permeti la retirada de la tapa inferior i neteja de filtres per la seva
part inferior.
Bancada especial fabricada a mida per serraller, tipus metàl·lica antivibració,
per a suport de maquinària, de mides aprox. 1500x1300cm i d'altrua 70cm,
d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries IPN, L, ANGLE o IPE, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra, recolzada sobre 4 amortidors
metàl·lics de molla, de 195x82x127 mm, de 20 kg de càrrega mínima i 50 kg de
càrrega màxima.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació dels amortidors. Col·locació i fixació provisional. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

mt07ala010dab 70,000 kg 1,305 91,35Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils
laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries PN, L,
ANGLE o IPE, acabat amb emprimació
antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a
col·locar amb unions soldades en obra.
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mt16avg040c 4,000 U 6,691 26,76Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127
mm, de 20 kg de càrrega mínima i 50 kg de
càrrega màxima, format per molla d'acer d'alta
resistència acabat amb pintura epoxi color blau,
cassoletes metàl·liques adherides mitjançant
doble sistema de seguretat per pilons interns i
massilla viscoelàstica, peça interna de polietilè i
base metàl·lica en tots dos extrems amb orificis
oberts, per muntar en terra, bancada o
estructura. Inclús accessoris de muntatge.

mq08sol020 1,050 h 0,728 0,76Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo047 1,031 h 32,250 33,25Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
mo094 1,030 h 27,660 28,49Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
mo011 1,573 h 32,250 50,73Oficial 1ª muntador.
mo080 1,572 h 27,660 43,48Ajudant muntador.
% 2,000 % 274,820 5,50Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 280,320 4,20

Preu total arrodonit per U  .................................................. 284,52

1.18 ICR021c m² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell
rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver A2 Neto "ISOVER", segons
UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per alumini reforçat per l'exterior
i teixit NETO per l'interior, resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, segellat d'unions amb cola Climaver,
embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de
trams amb cinta Climaver Neto d'alumini, accessoris de muntatge i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les
unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la
longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42coi010ea 1,150 m² 20,977 24,12Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre
Climaver A2 Neto "ISOVER", segons UNE-EN
14303, de 25 mm d'espessor, revestit per
alumini reforçat per l'exterior i teixit NETO per
l'interior, per a la formació de conductes
autoportants per la distribució d'aire en
climatització, resistència tèrmica 0,78 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse
A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN
13501-1, amb codi de designació MW-EN
14303-T5-MV1.

mt42coi020b 1,500 m 0,436 0,65Cinta "Climaver Neto" d'alumini de 50 microns
d'espessor i 63 mm d'ample, amb revestiment
exterior acabat en color negre, amb adhesiu a
base de resines acríliques, per al segellat
d'unions de conductes de llana de vidre
"Climaver Neto".

mt42coi030 0,010 l 7,573 0,08Adhesiu vinílic en dispersió aquosa, Cola
Climaver "ISOVER", per la unió de conductes de
llana de vidre.

mt42con025 0,500 U 3,875 1,94Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a
subjecció al forjat de conducte rectangular de
llana mineral per la distribució d'aire en
climatització.

mt42www011 0,100 U 12,136 1,21Repercussió, per m², de material auxiliar per a
fixació i confecció de canalitzacions d'aire en
instal·lacions de climatització.

mo012 0,332 h 32,250 10,71Oficial 1ª muntador de conductes de fibres
minerals.

mo083 0,332 h 27,660 9,18Ajudant muntador de conductes de fibres
minerals.

% 2,000 % 47,890 0,96Costos directes complementaris
1,500 % Costos indirectes 48,850 0,73

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

_ Pàgina 6



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 441 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

Preu total arrodonit per m²  .............................................… 49,58

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

_ Pàgina 7



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 442 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

2 VENTILACIONS/EXTRACCIONS SERVEIS HIGIÈNICS

2.1 IVV030 m Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 200 mm de diàmetre
exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició horitzontal. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació,
les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.

mt42cvp420f 1,000 U 0,290 0,29Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra d'els conductes de PVC, de 200 mm de
diàmetre exterior.

mt42cvp020fe 1,000 m 10,377 10,38Tub llis de PVC, de 200 mm de diàmetre
exterior, amb extrem atrompetat, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el
20% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,095 l 18,378 1,75Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,048 l 25,506 1,22Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo011 0,141 h 32,250 4,55Oficial 1ª muntador.
mo080 0,069 h 27,660 1,91Ajudant muntador.
% 2,000 % 20,100 0,40Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 20,500 0,31

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 20,81

2.2 IVV030b m Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 100-110 mm de diàmetre
exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició horitzontal. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació,
les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.

mt42cvp020ce 1,000 m 3,514 3,51Tub llis de PVC, de 110 mm de diàmetre
exterior, amb extrem atrompetat, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el
20% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,040 l 18,378 0,74Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,020 l 25,506 0,51Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo011 0,096 h 32,250 3,10Oficial 1ª muntador.
mo080 0,048 h 27,660 1,33Ajudant muntador.
% 2,000 % 9,190 0,18Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 9,370 0,14

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 9,51

Annex de justificació de preus
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2.3 IVV030c m Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 125 mm de diàmetre
exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició horitzontal. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació,
les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.

mt42cvp420d 1,000 U 0,146 0,15Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra d'els conductes de PVC, de 125 mm de
diàmetre exterior.

mt42cvp020de 1,000 m 4,730 4,73Tub llis de PVC, de 125 mm de diàmetre
exterior, amb extrem atrompetat, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el
20% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,058 l 18,378 1,07Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,029 l 25,506 0,74Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo011 0,107 h 32,250 3,45Oficial 1ª muntador.
mo080 0,050 h 27,660 1,38Ajudant muntador.
% 2,000 % 11,520 0,23Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 11,750 0,18

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 11,93

2.4 IVV030f m Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 160 mm de diàmetre
exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició vertical. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació,
les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42cvp420e 1,000 U 0,170 0,17Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra d'els conductes de PVC, de 160 mm de
diàmetre exterior.

mt42cvp020ee 1,000 m 6,059 6,06Tub llis de PVC, de 160 mm de diàmetre
exterior, amb extrem atrompetat, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el
20% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,075 l 18,378 1,38Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,038 l 25,506 0,97Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo011 0,223 h 32,250 7,19Oficial 1ª muntador.
mo080 0,110 h 27,660 3,04Ajudant muntador.
% 2,000 % 18,810 0,38Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 19,190 0,29

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 19,48

Annex de justificació de preus
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2.5 ICR060c U Boca de ventilació diàmetre 125 BWC-N Madel. Subministre i col·locació de
boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge
serie BWC-N-125 Madel, construïda en acer galvanitzat color blanc RAL 9010,
fixacio amb clips i coll de montatg, inclòs amb maneguet de fals sostre en cas
de ser necessari.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació del marc de muntatge. Fixació en el marc de
muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt42trx350b 1,000 U 14,384 14,38Boca de ventilació diàmetre 125 BWC-N Madel.
mo005 0,139 h 32,250 4,48Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,139 h 27,660 3,84Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 22,700 0,45Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 23,150 0,35

Preu total arrodonit per U  .................................................. 23,50

2.6 QRE010b U Encontre de base quadrada amb coll circular d'acer inox. o galvanitzat amb
xapa espessor 0,8mm, per sortida a teulat  de vessant de teulat inclinat tipus
sandwitx amb conducte de ventilació de dimensions diàmetre que pot variar
entre D:20-25cm mitjançant base plana o inclinada segons inclinació de la
coberta. Aquesta base quadrada serà amb coll circular i fixada al perfil metàl·lic
de la coberta. Inclús cavalcaments, tall, preparació, cargols de fixació i closa
amb cordó de silicona del perfil.
Inclou: Formació del punt de trobada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt13aen010a 12,800 m 16,992 217,50Base plana cuadrada amb coll circular d'acer
inoxidable o galva amb xapa 0,8mm d'espessor i
fixat a teulada.

mt13aen030 4,000 m 1,166 4,66Perfil inoxidable per fixació de banda, inclús
elements de fixació i closa.

mo020 1,024 h 32,250 33,02Oficial 1ª construcció.
mo077 1,020 h 27,660 28,21Ajudant construcció.
% 2,000 % 283,390 5,67Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 289,060 4,34

Preu total arrodonit per U  .................................................. 293,40

2.7 IVN040b U Barret contra la pluja de xapa galvanitzada, per a conducte de sortida de 200
mm de diàmetre exterior en coberta inclinada amb cobertura de pissarra,
acabat llis, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells, valona de
plom i coll de connexió a conducte.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt42svs270go 1,000 U 162,031 162,03Barret contra la pluja de xapa galvanitzada, per
a conducte de sortida de 200 mm de diàmetre
exterior en coberta inclinada amb cobertura de
pissarra, acabat llis, amb malla de protecció
contra l'entrada de fulles i ocells, valona de plom
i coll de connexió a conducte.

mo020 0,142 h 32,250 4,58Oficial 1ª construcció.
mo112 0,066 h 27,660 1,83Peó especialitzat construcció.
% 2,000 % 168,440 3,37Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 171,810 2,58

Preu total arrodonit per U  .................................................. 174,39

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

_ Pàgina 10



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 445 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

2.8 IVV020b m Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer galvanitzat de
paret simple helicoïdal, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, col·locat en
posició vertical. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. S'inclou xapa element d'unió estanqueïtat en el
punt on atravessa la coberta sandwitx, així com treballs i material.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació,
les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.

mt42cvg420f 1,000 U 0,171 0,17Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra d'els conductes de xapa d'acer galvanitzat
de paret simple helicoïdal, de 200 mm de
diàmetre.

mt42cvg020fbf 1,000 m 21,165 21,17Tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple
helicoïdal, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, amb el
preu incrementat el 25% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo013 0,324 h 32,250 10,45Oficial 1ª montador de conductos de chapa
metálica.

mo084 0,162 h 27,660 4,48Ajudant montador de conductes de xapa
metàl·lica.

% 2,000 % 36,270 0,73Costos directes complementaris
1,500 % Costos indirectes 37,000 0,56

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 37,56

2.9 IVM040 U Ventilador en línia TD-500/150-160 TD-SILENT-T Silent de S&P amb
temporitzador incorporat, d'una velocitat, potència màxima de 50 W, cabal
màxim de 450 m³/h, amb temporitzador incorporat, temporitzador regulable de
1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt42vsp035j 1,000 U 249,402 249,40Ventilador en línia TD-500/150-160
TD-SILENT-T Silent de S&P amb temporitzador
incorporat, d'una velocitat, potència màxima de
50 W, cabal màxim de 450 m³/h

mo005 0,181 h 32,250 5,84Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,180 h 27,660 4,98Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 260,220 5,20Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 265,420 3,98

Preu total arrodonit per U  .................................................. 269,40

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2.10 IVM014 U Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal d'ABS, color blanc, codi
de comanda 11022305, model Design 125 T "ALDES", potència màxima de 9,3
W, cabal màxim de 115 m³/h, nivell de pressió sonora de 31 dBA, de
dimensions 176x17x176 mm, per a conductes de 125 mm de diàmetre, format
per reixeta, cos i motor de baix nivell sonor per a alimentació monofàsica a 230
V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, equipat amb temporitzador
regulable de 2 a 30 min i comporta antiretorn;. Inclús accessoris i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt42ald084f 1,000 U 82,290 82,29Ventilador helicoïdal de ABS, color blanc, codi
de comanda 11022305, model Design 125 T
"ALDES", potència màxima de 9,3 W, cabal
màxim de 115 m³/h, nivell de pressió sonora de
31 dBA, de dimensions 176x17x176 mm, per a
conductes de 125 mm de diàmetre, format per
reixeta, cos i motor de baix nivell sonor per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència, amb protecció tèrmica, equipat amb
temporitzador regulable de 2 a 30 min i
comporta antiretorn, amb elements de fixació.

mo003 0,221 h 32,250 7,13Oficial 1ª electricista.
mo102 0,220 h 27,660 6,09Ajudant electricista.
% 2,000 % 95,510 1,91Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 97,420 1,46

Preu total arrodonit per U  .................................................. 98,88

2.11 IVM021 U Boca de ventilació per a interiors, circular, regulació amb caragol, adequada
per extracció i impulsió, "BAXI", amb connexió de 125 mm de diàmetre, amb
maneguet de fals sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt42bax584a 1,000 U 25,543 25,54Boca de ventilació per a interiors, circular,
regulació amb caragol, adequada per extracció i
impulsió, "BAXI", amb connexió de 125 mm de
diàmetre.

mt42bax578a 1,000 U 63,508 63,51Maneguet de fals sostre, "BAXI", amb connexió
de 63 mm de diàmetre al conducte flexible i de
125 mm de diàmetre a la boca de ventilació.

mt42bax576a 1,000 U 1,739 1,74Anella d'encastament per a conducte flexible de
63 mm de diàmetre, "BAXI".

mt42bax577a 1,000 U 2,765 2,77Junt per a conducte flexible de 63 mm de
diàmetre, "BAXI".

mo005 0,166 h 32,250 5,35Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,166 h 27,660 4,59Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 103,500 2,07Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 105,570 1,58

Preu total arrodonit per U  .................................................. 107,15

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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3 CLIMATITZACIÓ

3.1 IBY249 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba
de calor, model RXYQ12UD "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de
refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació
trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 33,5kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
SEER 5,9, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior
en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 37,5kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament de temperatura de bulb sec
de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a
26 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del
130%, control mitjançant microprocessador, compressors scroll hermèticament
segellats, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 308 kg,
pressió sonora 66 dBA, cabal d'aire nominal 261 m³/min, longitud total màxima
de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat
interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura
d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors
i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació
(unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc
de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net),
pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la
configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat
d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire,
tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de
recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova
automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció
I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de
terra, la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en
marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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mt42dai015g 1,000 U 19.844,497 19.844,50Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de
Refrigerant Variable), bomba de calor, model
RXYQ12U "DAIKIN", per a gas R-410A, amb
temperatura de refrigerant variable per a la
millora de l'eficiència estacional, alimentació
trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica
nominal 33,5kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), SEER 5,9, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a
43°C, potència calorífica nominal 37,5kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C),
SCOP 4, rang de funcionament de temperatura
de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des
de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 43
unitats interiors amb un percentatge de
capacitat mínim del 50% i màxim del 130%,
control mitjançant microprocessador,
compressors scroll hermèticament segellats,
amb control Inverter, dimensions
1685x1240x765 mm, pes 308 kg, pressió sonora
66 dBA, cabal d'aire nominal 261 m³/min,
longitud total màxima de canonada frigorífica
1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i
unitat interior més allunyada 165 m (190 m
equivalents), diferència màxima d'altura
d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba
per sobre de les unitats interiors i 90 m si es
troba per sota, longitud màxima entre el primer
kit de ramificació (unió Refnet) de canonada
frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m,
bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de
configuració i software que fa que la posada en
marxa, la configuració i la personalització siguin
més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació
en interior com a resultat de l'alta pressió
estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu
especial del bescanviador de calor, funció de
recuperació de refrigerant, càrrega automàtica
addicional de refrigerant, prova automàtica de
funcionament i ajust de limitació de consum
d'energia (funció I-Demand).

mo005 6,888 h 32,250 222,14Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 6,888 h 27,660 190,52Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 20.257,160 405,14Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 20.662,300 309,93

Preu total arrodonit per U  .................................................. 20.972,23

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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3.2 IBY215 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), de casset, Round Flow (de flux circular), model FXFQ20B "DAIKIN",
per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de
bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
35°C), potència calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric
nominal en refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W,
pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,5
m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme
de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell
decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux
circular, model BYCQ140E, amb control remot multifunció, model Madoka
BRC1H52W, amb sensor de presència i sonda de temperatura ambient, model
BRYQ140B. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior
i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control
remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot
per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt42dai170a 1,000 U 1.491,095 1.491,10Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema
VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de
casset, Round Flow (de flux circular), model
FXFQ20B "DAIKIN", per a gas R-410A,
alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb
humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en
calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat
baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,5
m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix),
pes 20 kg, vàlvula d'expansió electrònica,
bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per
a cable de 2 fils de transmissió i control (bus
D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical automàtica
(distribució radial uniforme de l'aire en 360°),
senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió.

mt42www090 1,000 U 24,878 24,88Kit de suports per a suspensió del sostre, format
per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat,
amb els seus tacs, rosques i volanderes
corresponents.

mt42dai171a 1,000 U 526,461 526,46Panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire
condicionat de casset de flux circular, model
BYCQ140E "DAIKIN", 50x950x950 mm.

mt42dai555a 1,000 U 151,272 151,27Sensor de presència i sonda de temperatura
ambient, model BRYQ140B "DAIKIN", per a
unitat interior d'aire condicionat de casset.

mt42dai508a 1,000 U 219,429 219,43Control remot multifunció, model Madoka
BRC1H52W "DAIKIN", color blanc, amb
programació setmanal, possibilitat de
seleccionar manera estàndard o simplificat
d'hotels, funció engegada/parada, canvi de
mode de funcionament, limitació de la
temperatura de consigna, selecció de la
velocitat del ventilador i funcions avançades a
través de App per smartphone amb connectivitat
Bluetooth Low Energy (BLE).
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mt35aia090aa 3,000 m 0,947 2,84Tub rígid de PVC, endollable, corbable en
calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa en superfície.
Resistència a la compressió 1250 N, resistència
a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons
UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

mt42dai900 3,000 m 0,884 2,65Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil
mo005 0,948 h 32,250 30,57Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,948 h 27,660 26,22Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 2.475,420 49,51Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 2.524,930 37,87

Preu total arrodonit per U  .................................................. 2.562,80

3.3 IBY215b U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), de casset, Round Flow (de flux circular), model FXFQ32B "DAIKIN",
per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de
bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric
nominal en refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W,
pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,5
m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme
de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell
decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux
circular, model BYCQ140E, amb control remot multifunció, model Madoka
BRC1H52W. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior
i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control
remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot
per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt42dai170c 1,000 U 1.538,859 1.538,86Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema
VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de
casset, Round Flow (de flux circular), model
FXFQ32B "DAIKIN", per a gas R-410A,
alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb
humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en
calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat
baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,5
m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix),
pes 20 kg, vàlvula d'expansió electrònica,
bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per
a cable de 2 fils de transmissió i control (bus
D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical automàtica
(distribució radial uniforme de l'aire en 360°),
senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió.
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mt42www090 1,000 U 24,878 24,88Kit de suports per a suspensió del sostre, format
per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat,
amb els seus tacs, rosques i volanderes
corresponents.

mt42dai171a 1,000 U 526,461 526,46Panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire
condicionat de casset de flux circular, model
BYCQ140E "DAIKIN", 50x950x950 mm.

mt42dai508a 1,000 U 219,429 219,43Control remot multifunció, model Madoka
BRC1H52W "DAIKIN", color blanc, amb
programació setmanal, possibilitat de
seleccionar manera estàndard o simplificat
d'hotels, funció engegada/parada, canvi de
mode de funcionament, limitació de la
temperatura de consigna, selecció de la
velocitat del ventilador i funcions avançades a
través de App per smartphone amb connectivitat
Bluetooth Low Energy (BLE).

mt35aia090aa 3,000 m 0,947 2,84Tub rígid de PVC, endollable, corbable en
calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa en superfície.
Resistència a la compressió 1250 N, resistència
a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons
UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

mt42dai900 3,000 m 0,884 2,65Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil
mo005 0,948 h 32,250 30,57Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,948 h 27,660 26,22Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 2.371,910 47,44Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 2.419,350 36,29

Preu total arrodonit per U  .................................................. 2.455,64

3.4 IBY215c U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), de casset, Round Flow (de flux circular), model FXFQ40B "DAIKIN",
per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de
bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
35°C), potència calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric
nominal en refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W,
pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14 m³/min,
de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, vàlvula d'expansió electrònica,
bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió
i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador,
orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°),
senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de color blanc
per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E,
amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per
a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior
i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control
remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot
per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
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mt42dai170d 1,000 U 1.734,488 1.734,49Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema
VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de
casset, Round Flow (de flux circular), model
FXFQ40B "DAIKIN", per a gas R-410A,
alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb
humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en
calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat
baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14
m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix),
pes 20 kg, vàlvula d'expansió electrònica,
bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per
a cable de 2 fils de transmissió i control (bus
D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical automàtica
(distribució radial uniforme de l'aire en 360°),
senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió.

mt42www090 1,000 U 24,878 24,88Kit de suports per a suspensió del sostre, format
per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat,
amb els seus tacs, rosques i volanderes
corresponents.

mt42dai171a 1,000 U 526,461 526,46Panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire
condicionat de casset de flux circular, model
BYCQ140E "DAIKIN", 50x950x950 mm.

mt42dai508a 1,000 U 219,429 219,43Control remot multifunció, model Madoka
BRC1H52W "DAIKIN", color blanc, amb
programació setmanal, possibilitat de
seleccionar manera estàndard o simplificat
d'hotels, funció engegada/parada, canvi de
mode de funcionament, limitació de la
temperatura de consigna, selecció de la
velocitat del ventilador i funcions avançades a
través de App per smartphone amb connectivitat
Bluetooth Low Energy (BLE).

mt35aia090aa 3,000 m 0,947 2,84Tub rígid de PVC, endollable, corbable en
calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa en superfície.
Resistència a la compressió 1250 N, resistència
a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons
UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

mt42dai900 3,000 m 0,884 2,65Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil
mo005 0,948 h 32,250 30,57Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,948 h 27,660 26,22Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 2.567,540 51,35Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 2.618,890 39,28

Preu total arrodonit per U  .................................................. 2.658,17
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3.5 IBY260 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dos col·lectors Refnet, un
per a la línia de líquid i un altre per a la línia de gas, de 8 sortides cadascun, per
a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M29H7
"DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 289.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt42dai605a 1,000 U 370,779 370,78Conjunt de dos col·lectors Refnet, un per a la
línia de líquid i un altre per a la línia de gas, de 8
sortides cadascun, per a sistema VRV-IV
(Volum de Refrigerant Variable), model
KHRQ22M29H "DAIKIN", amb índex màxim de
connexió d'unitats interiors de 289.

mo005 0,048 h 32,250 1,55Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,048 h 27,660 1,33Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 373,660 7,47Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 381,130 5,72

Preu total arrodonit per U  .................................................. 386,85

3.6 IBY500 U Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable) amb unitats connectades mitjançant bus de control
DIII-net, amb un màxim de 32 unitats interiors, format per controlador de
sistema centralitzat, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls
d'unitats exteriors, model iTABController DCC601A51.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt42dai700a 1,000 U 2.216,727 2.216,73Controlador de sistema centralitzat, per a gestió
de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls
d'unitats exteriors, model iTABController
DCC601A51 "DAIKIN", amb control de l'encesa i
apagat, temperatura ambiente, direcció del flux
d'aire, velocitat del ventilador, senyal i codi
d'avaries, programació setmanal, parada
d'emergència, restricció de temperatura per
unitat i mode de funcionament.

mo005 0,948 h 32,250 30,57Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,948 h 27,660 26,22Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 2.273,520 45,47Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 2.318,990 34,78

Preu total arrodonit per U  .................................................. 2.353,77

3.7 IBY505 m Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm²
de secció per fil, sense polaritat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42dai750a 1,000 m 7,962 7,96Cable bus de comunicacions, de mànega sense
apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil,
sense polaritat.

mo005 0,048 h 32,250 1,55Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,048 h 27,660 1,33Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 10,840 0,22Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 11,060 0,17

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 11,23
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3.8 ICN010 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix,
a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm
de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42lin030a 1,000 m 3,414 3,41Tub de coure sense soldadura, de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN
12735-1.

mt17coe070aa 1,050 m 8,927 9,37Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm
de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,021 l 21,312 0,45Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
mt42lin030c 1,000 m 5,302 5,30Tub de coure sense soldadura, de 1/2" de

diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN
12735-1.

mt17coe070ca 1,050 m 10,985 11,53Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13
mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada.

mo005 0,190 h 32,250 6,13Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,190 h 27,660 5,26Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 41,450 0,83Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 42,280 0,63

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 42,91

3.9 ICN010b m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid
mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix
amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42lin030b 1,000 m 3,732 3,73Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN
12735-1.

mt17coe070ba 1,050 m 10,156 10,66Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11
mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada.

mt17coe110 0,038 l 21,312 0,81Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
mt42lin030f 1,000 m 10,873 10,87Tub de coure sense soldadura, de 7/8" de

diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN
12735-1.

mt17coe070fb 1,050 m 14,272 14,99Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23
mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada.

mo005 0,190 h 32,250 6,13Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,190 h 27,660 5,26Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 52,450 1,05Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 53,500 0,80
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Preu total arrodonit per m  ..............................................… 54,30

3.10 ICN010c m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix,
a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de
gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior
i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42lin030d 1,000 m 8,033 8,03Tub de coure sense soldadura, de 5/8" de
diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN
12735-1.

mt17coe070dc 1,050 m 12,015 12,62Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16
mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada.

mt17coe110 0,051 l 21,312 1,09Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
mt42lin030h 1,000 m 14,191 14,19Tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de

diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN
12735-1.

mt17coe070hd 1,050 m 22,747 23,88Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29
mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada.

mo005 0,190 h 32,250 6,13Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,190 h 27,660 5,26Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 71,200 1,42Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 72,620 1,09

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 73,71

3.11 ICN012 kg Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla
amb 50 kg de refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la
densitat aparent, de la pressió i del volum a ocupar, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment
introduïda en la instal·lació, segons especificacions de Projecte.

mt42lin100a 1,000 kg 17,261 17,26Gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla
amb 50 kg de refrigerant.

mo005 0,095 h 32,250 3,06Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,095 h 27,660 2,63Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 22,950 0,46Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 23,410 0,35

Preu total arrodonit per kg  .............................................… 23,76
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3.12 ICN018c m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub flexible de PVC, de 20 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita
evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats
mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de
tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36tsf410b 0,500 U 0,182 0,09Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de PVC flexible, de 20
mm de diàmetre.

mt36tsf010bc 1,050 m 1,679 1,76Tub de PVC flexible, de 20 mm de diàmetre i 2
mm de gruix, amb espiral de PVC rígid, segons
UNE-EN ISO 3994, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,016 l 18,378 0,29Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,008 l 25,506 0,20Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 0,068 h 32,250 2,19Oficial 1ª lampista.
mo107 0,034 h 27,660 0,94Ajudant lampista.
% 2,000 % 5,470 0,11Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 5,580 0,08

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 5,66

3.13 CA01D5D U Sifó de diàmetre D:16 a 40mm per equips de climatitz. (unit. interiors i unit.
exteriors), equips de ventilació recuperadors de calor, totalment col·locats,
instal·lats i fixats amb cola, abraçaderes, i connectat a petita xarxa de
desaigua.

Sense descomposició 16,530
1,500 % Costos indirectes 16,530 0,25

Preu total arrodonit per U  .................................................. 16,78
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4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

4.1 PG19-DGHJ u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A,
segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i
grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

A01-FEPD 0,855 h 27,660 23,65Ajudant electricista
A0F-000E 0,856 h 32,250 27,61Oficial 1a electricista
BG16-0BW1 1,000 u 113,164 113,16C.G.P.polièst.+fibra,160A,UNESA 9,BUC, IP-43,

IK09
BGW2-093I 1,000 u 12,313 12,31P.p.accessoris caixa gral.protecció
A%AUX001 1,500 % 51,260 0,77Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 177,500 2,66

Preu total arrodonit per u  .................................................. 180,16

4.2 IEX050b U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar
(1P+N), intensitat nominal 10 A, MCA510 "HAGER", muntatge sobre carril DIN.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag007ggp1 1,000 U 64,736 64,74Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de
tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat
nominal 10 A, MCA510 "HAGER", muntatge
sobre carril DIN, segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,233 h 32,250 7,51Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 72,250 1,45Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 73,700 1,11

Preu total arrodonit per U  .................................................. 74,81

4.3 IEX050c U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar
(1P+N), intensitat nominal 16 A, MCA516 "HAGER", muntatge sobre carril DIN.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag007ghq1 1,000 U 66,051 66,05Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de
tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat
nominal 16 A, MCA516 "HAGER", muntatge
sobre carril DIN, segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,233 h 32,250 7,51Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 73,560 1,47Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 75,030 1,13

Preu total arrodonit per U  .................................................. 76,16

4.4 IEX050d U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar
(1P+N), intensitat nominal 20 A, MCA520 "HAGER", muntatge sobre carril DIN.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag007gir1 1,000 U 68,008 68,01Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de
tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat
nominal 20 A, MCA520 "HAGER", muntatge
sobre carril DIN, segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,232 h 32,250 7,48Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 75,490 1,51Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 77,000 1,16

Preu total arrodonit per U  .................................................. 78,16
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4.5 IEX050i U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (2P),
intensitat nominal 25 A, MCA225 "HAGER", muntatge sobre carril DIN.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag007hjG1 1,000 U 66,992 66,99Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de
tall 10 kA, corba C, bipolar (2P), intensitat
nominal 25 A, MCA225 "HAGER", muntatge
sobre carril DIN, segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,250 h 32,250 8,06Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 75,050 1,50Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 76,550 1,15

Preu total arrodonit per U  .................................................. 77,70

4.6 IEX050g U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (2P),
intensitat nominal 32 A, MCA232 "HAGER", muntatge sobre carril DIN.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag007hkH1 1,000 U 70,911 70,91Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de
tall 10 kA, corba C, bipolar (2P), intensitat
nominal 32 A, MCA232 "HAGER", muntatge
sobre carril DIN, segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,247 h 32,250 7,97Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 78,880 1,58Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 80,460 1,21

Preu total arrodonit per U  .................................................. 81,67

4.7 IEX050h U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (2P),
intensitat nominal 40 A, MCA240 "HAGER", muntatge sobre carril DIN.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag007hlI1 1,000 U 88,551 88,55Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de
tall 10 kA, corba C, bipolar (2P), intensitat
nominal 40 A, MCA240 "HAGER", muntatge
sobre carril DIN, segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,250 h 32,250 8,06Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 96,610 1,93Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 98,540 1,48

Preu total arrodonit per U  .................................................. 100,02

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.8 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 20 A, MCA420 "HAGER", muntatge sobre carril DIN.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag007jih2 1,000 U 166,643 166,64Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de
tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 20 A, MCA420 "HAGER", muntatge
sobre carril DIN, segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,380 h 32,250 12,26Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 178,900 3,58Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 182,480 2,74

Preu total arrodonit per U  .................................................. 185,22

4.9 IEX050e U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 32 A, MCA432 "HAGER", muntatge sobre carril DIN.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag007jkj2 1,000 U 180,232 180,23Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de
tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 32 A, MCA432 "HAGER", muntatge
sobre carril DIN, segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,380 h 32,250 12,26Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 192,490 3,85Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 196,340 2,95

Preu total arrodonit per U  .................................................. 199,29

4.10 IEX050f U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 63 A, MCA463 "HAGER", muntatge sobre carril DIN.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag007jnm2 1,000 U 397,467 397,47Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de
tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 63 A, MCA463 "HAGER", muntatge
sobre carril DIN, segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,347 h 32,250 11,19Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 408,660 8,17Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 416,830 6,25

Preu total arrodonit per U  .................................................. 423,08

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

_ Pàgina 25



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 460 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

4.11 IEX050j U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 40 A, MCA440 "HAGER", muntatge sobre carril DIN.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag007jlk2 1,000 U 174,862 174,86Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de
tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 40 A, MCA440 "HAGER", muntatge
sobre carril DIN, segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,350 h 32,250 11,29Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 186,150 3,72Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 189,870 2,85

Preu total arrodonit per U  .................................................. 192,72

4.12 IEX062 U Interruptor diferencial instantani, classe AC, bipolar (2P), intensitat nominal 40
A, sensibilitat 30 mA, CDC240M "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag015hc 1,000 U 212,208 212,21Interruptor diferencial instantani, classe AC,
bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat
30 mA, CDC240M "HAGER", muntatge sobre
carril DIN, segons UNE-EN 61008-1.

mo003 0,233 h 32,250 7,51Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 219,720 4,39Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 224,110 3,36

Preu total arrodonit per U  .................................................. 227,47

4.13 IEX062b U Interruptor diferencial instantani, classe AC, tetrapolar (4P), intensitat nominal
40 A, sensibilitat 30 mA, CDC440M "HAGER", muntatge sobre carril DIN.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag015Fm 1,000 U 386,330 386,33Interruptor diferencial instantani, classe AC,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, CDC440M "HAGER",
muntatge sobre carril DIN, segons UNE-EN
61008-1.

mo003 0,322 h 32,250 10,38Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 396,710 7,93Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 404,640 6,07

Preu total arrodonit per U  .................................................. 410,71

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.14 IEX062c U Interruptor diferencial instantani, classe A, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 300 mA, CFA240M "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag017ee 1,000 U 316,404 316,40Interruptor diferencial instantani, classe A,
bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat
300 mA, CFA240M "HAGER", muntatge sobre
carril DIN, segons UNE-EN 61008-1.

mo003 0,272 h 32,250 8,77Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 325,170 6,50Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 331,670 4,98

Preu total arrodonit per U  .................................................. 336,65

4.15 IEX062d U Interruptor diferencial instantani, classe A, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40
A, sensibilitat 300 mA, CFA440M "HAGER", muntatge sobre carril DIN.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag017kk 1,000 U 467,485 467,49Interruptor diferencial instantani, classe A,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 300 mA, CFA440M "HAGER",
muntatge sobre carril DIN, segons UNE-EN
61008-1.

mo003 0,380 h 32,250 12,26Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 479,750 9,60Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 489,350 7,34

Preu total arrodonit per U  .................................................. 496,69

4.16 IEX050k U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A,
poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F79463 "SCHNEIDER ELECTRIC",
de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm).
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35ase815nn 1,000 U 479,266 479,27Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 10
kA, corba C, model iC60N A9F79463
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm), segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,380 h 32,250 12,26Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 491,530 9,83Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 501,360 7,52

Preu total arrodonit per U  .................................................. 508,88

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.17 IEX205 U Relé diferencial electrònic, amb monitoratge del corrent de fuita a terra i del
corrent residual, ajust de la intensitat de disparament de 0,03 a 30 A, ajust del
temps de disparament de 0 a 4,5 s, model Vigirex RH197M 56517 "SCHNEIDER
ELECTRIC", amb control permanent de l'alimentació, del circuit toroide-relé
diferencial i de l'electrònica interior, de 71,2x89x65,8 mm, muntatge sobre carril
DIN, amb transformador toroïdal tancat per a relé diferencial, de 30 mm de
diàmetre útil per al pas de cables, tipus TA30, model 50437. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35ase506a 1,000 U 454,074 454,07Relé diferencial electrònic, amb monitoratge del
corrent de fuita a terra i del corrent residual,
ajust de la intensitat de disparament de 0,03 a
30 A, ajust del temps de disparament de 0 a 4,5
s, model Vigirex RH197M 56517 "SCHNEIDER
ELECTRIC", amb control permanent de
l'alimentació, del circuit toroide-relé diferencial i
de l'electrònica interior, de 71,2x89x65,8 mm,
muntatge sobre carril DIN.

mt35ase520a 1,000 U 138,990 138,99Transformador toroïdal tancat per a relé
diferencial, de 30 mm de diàmetre útil per al pas
de cables, tipus TA30, model 50437
"SCHNEIDER ELECTRIC".

mo003 0,544 h 32,250 17,54Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 610,600 12,21Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 622,810 9,34

Preu total arrodonit per U  .................................................. 632,15

4.18 IEX078 U Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions
permanents i transitòries. Format per:
- Protector contra sobretension permanents V-CHECK 4MP-63 amb IGA:63A
CIRPROTEC ref. 77706378 incorporat Trifàsic/Tetrapolar o altra equivalent .
Precablejat.
- Protector contra sobretensions transitòries, tipus 1+2, Trifàsic 12,5kA (10/350),
230V, PSC4-12,5/400 TT CIRPROTEC ref. 777064755 o altra equivalent. 
Muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35asa002hh 1,000 U 712,320 712,32IProtector contra sobretension permanents
V-CHECK 4MP-63 amb IGA:63A CIRPROTEC
ref. 77706475 i Protector contra sobretensions
transitòries, tipus 1+2, Trifàsic 12,5kA (10/350),
230V, PSC4-12,5/400 TT CIRPROTEC ref.
77706475

mo003 0,322 h 32,250 10,38Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 722,700 14,45Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 737,150 11,06

Preu total arrodonit per U  .................................................. 748,21

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

_ Pàgina 28



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 463 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

4.19 IEX200 U Interruptor automàtic en caixa emmotllada, tetrapolar (3P+N,3P+N/2,4P),
intensitat nominal regulable de 50 a 125 A, poder de tall 50 kA a 400 V,
HNC126H "HAGER", amb relé electrònic LSI, ajust de la intensitat de
disparament de llarg retard entre 0,4 i 1 x In, ajust de la intensitat de
disparament de curt retard entre 2,5 i 10 x Ir, intensitat de disparament
instantani 14 x Ir, amb un màxim de 13 x In, de 140x165x97 mm, amb polsador
de test mecànic i regulació precintable. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag106te 1,000 U 1.974,330 1.974,33Interruptor automàtic en caixa emmotllada,
tetrapolar (3P+N,3P+N/2,4P), intensitat nominal
regulable de 50 a 125 A, poder de tall 50 kA a
400 V, HNC126H "HAGER", amb relé electrònic
LSI, ajust de la intensitat de disparament de
llarg retard entre 0,4 i 1 x In, ajust de la intensitat
de disparament de curt retard entre 2,5 i 10 x Ir,
intensitat de disparament instantani 14 x Ir, amb
un màxim de 13 x In, de 140x165x97 mm, amb
polsador de test mecànic i regulació precintable,
segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,677 h 32,250 21,83Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 1.996,160 39,92Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 2.036,080 30,54

Preu total arrodonit per U  .................................................. 2.066,62

4.20 PG1D-H u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual
superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió
de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171
mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall
superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment

A01-FEPD 1,071 h 27,660 29,62Ajudant electricista
A0F-000E 1,072 h 32,250 34,57Oficial 1a electricista
BG1B-H64J 1,000 u 496,778 496,78CPM TMF1, 63 A (43,64

kW),400V,s/compt.,+ICP-M 63A,s/ID
A%AUX001 1,500 % 64,190 0,96Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 561,930 8,43

Preu total arrodonit per u  .................................................. 570,36

4.21 IEX055 U Partida a justificar a la Direcció Facultativa: Interruptor de control de potència,
poder de tall 6 kA, corba ICP, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, MP463E
"HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35hag004Jr 1,000 U 489,356 489,36Interruptor de control de potència, poder de tall 6
kA, corba ICP, tetrapolar (4P), intensitat nominal
63 A, MP463E "HAGER", muntatge sobre carril
DIN, segons UNE 20317.

mo003 0,322 h 32,250 10,38Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 499,740 9,99Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 509,730 7,65

Preu total arrodonit per U  .................................................. 517,38

Annex de justificació de preus
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4.22 PG33-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

A01-FEPD 0,034 h 27,660 0,94Ajudant electricista
A0F-000E 0,034 h 32,250 1,10Oficial 1a electricista
BG33-G2SW 1,020 m 2,777 2,83Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2
A%AUX001 1,500 % 2,040 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 4,900 0,07

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 4,97

4.23 IEH010b m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun020a 1,000 m 0,421 0,42Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc
classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K)
de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 211025.

mo003 0,010 h 32,250 0,32Oficial 1ª electricista.
mo102 0,010 h 27,660 0,28Ajudant electricista.
% 2,000 % 1,020 0,02Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 1,040 0,02

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 1,06

4.24 IEH010 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun020b 1,000 m 0,697 0,70Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc
classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K)
de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 211025.

mo003 0,010 h 32,250 0,32Oficial 1ª electricista.
mo102 0,010 h 27,660 0,28Ajudant electricista.
% 2,000 % 1,300 0,03Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 1,330 0,02

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 1,35

Annex de justificació de preus
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4.25 IEH010c m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun020c 1,000 m 1,103 1,10Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc
classe B2ca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K)
de 4 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 211025.

mo003 0,010 h 32,250 0,32Oficial 1ª electricista.
mo102 0,010 h 27,660 0,28Ajudant electricista.
% 2,000 % 1,700 0,03Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 1,730 0,03

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 1,76

4.26 IEH015c m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o
equivalent, de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus
RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS),
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible
(classe 5), de 3G10 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de
tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color
verd, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, no
propagació de l'incendi, baixa emissió de fums opacs, reduïda emissió de
gasos tòxics, lliure de halògens, nul·la emissió de gasos corrosius, resistència
a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat i
resistència als agents químics.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35pry018bk 1,000 m 4,107 4,11Cable elèctric multiconductor, Afumex Class
1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa
(estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus
RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta
seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure
recuit, flexible (classe 5), de 3G10 mm² de
secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de
tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica,
de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les
següents característiques: no propagació de la
flama, no propagació de l'incendi, baixa emissió
de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòxics,
lliure de halògens, nul·la emissió de gasos
corrosius, resistència a l'absorció d'aigua,
resistència al fred, resistència als rajos
ultraviolat i resistència als agents químics.
Segons UNE 21123-4.

mo003 0,031 h 32,250 1,00Oficial 1ª electricista.
mo102 0,031 h 27,660 0,86Ajudant electricista.
% 2,000 % 5,970 0,12Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 6,090 0,09

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 6,18
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4.27 PG33-E759 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

A01-FEPD 0,034 h 27,660 0,94Ajudant electricista
A0F-000E 0,034 h 32,250 1,10Oficial 1a electricista
BG33-G2VR 1,020 m 3,268 3,33Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2
A%AUX001 1,500 % 2,040 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 5,400 0,08

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 5,48

4.28 PG33-E76J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

A01-FEPD 0,034 h 27,660 0,94Ajudant electricista
A0F-000E 0,034 h 32,250 1,10Oficial 1a electricista
BG33-G2X0 1,020 m 7,776 7,93Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2
A%AUX001 1,500 % 2,040 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 10,000 0,15

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 10,15

4.29 PG33-E76K m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

A01-FEPD 0,043 h 27,660 1,19Ajudant electricista
A0F-000E 0,043 h 32,250 1,39Oficial 1a electricista
BG33-G2WW 1,020 m 11,933 12,17Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2
A%AUX001 1,500 % 2,580 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 14,790 0,22

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 15,01

4.30 PG33-E76L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

A01-FEPD 0,043 h 27,660 1,19Ajudant electricista
A0F-000E 0,043 h 32,250 1,39Oficial 1a electricista
BG33-G2WS 1,020 m 18,012 18,37Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2
A%AUX001 1,500 % 2,580 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 20,990 0,31

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 21,30
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4.31 UPEMS60232200 m Subministrament i montatge de m.l. de safata de reixa tipus Rejiband PEMSSA,
fabricada amb varilles de diàmetre 4.5mm electrosoldades d'acer al carbó
segons UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), mides 60x200mm (alt x
ample) de 3m de longitud amb la ref. 60232200 amb contorn de seguretat,
certificat d'assaig de resistència al foc E90, segons DIN 4102-12, marcat N de
AENOR, i acabat anticorrossió Galvanitzat en calent segons UNE-EN-ISO
1461-99, amb espessor mitjà de la capa protectora de 70micres. S'inclou part
proporcional de suports Omega o Reforçats, originals del mateix fabricant, i
també inclòs d'altres accessoris necessaris per al correcte muntatge i
instal·lació. Tot plegat d'acord amb la norma UNE-EN-61537 segons Marcat N
de AENOR.

PPEM60232200 1,000 m 18,682 18,68Rejiband 60X200 (alt x ample) GC
OGENO01.0041 0,169 h 32,250 5,45Oficial 1ª electricista
OGENO01.0043 0,169 h 27,660 4,67Ajudant electricista
%PEMPP3554 35,500 % 28,800 10,22P.p. suports, unions i accessoris

1,500 % Costos indirectes 39,020 0,59

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 39,61

4.32 UPEMS60232200b m Subministrament i montatge de m.l. de safata de reixa tipus Rejiband PEMSSA,
fabricada amb varilles de diàmetre 4.5mm electrosoldades d'acer al carbó
segons UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), mides 35x200mm (alt x
ample) de 3m de longitud amb la ref. 60231200 amb contorn de seguretat,
certificat d'assaig de resistència al foc E90, segons DIN 4102-12, marcat N de
AENOR, i acabat anticorrossió Galvanitzat en calent segons UNE-EN-ISO
1461-99, amb espessor mitjà de la capa protectora de 70micres. S'inclou part
proporcional de suports Omega o Reforçats, originals del mateix fabricant, i
també inclòs d'altres accessoris necessaris per al correcte muntatge i
instal·lació. Tot plegat d'acord amb la norma UNE-EN-61537 segons Marcat N
de AENOR.

PPEM60232200b 1,000 m 16,054 16,05Rejiband 35X200 (alt x ample) GC
OGENO01.0041 0,169 h 32,250 5,45Oficial 1ª electricista
OGENO01.0043 0,169 h 27,660 4,67Ajudant electricista
%PEMPP3554 35,500 % 26,170 9,29P.p. suports, unions i accessoris

1,500 % Costos indirectes 35,460 0,53

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 35,99

4.33 PG3B-E7E7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

A01-FEPD 0,171 h 27,660 4,73Ajudant electricista
A0F-000E 0,170 h 32,250 5,48Oficial 1a electricista
BG3I-06W3 1,020 m 2,484 2,53Conductor Cu nu,1x35mm2
BGY3-0B2S 1,000 u 0,220 0,22P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus
A%AUX001 1,500 % 10,210 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 13,110 0,20

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 13,31

Annex de justificació de preus
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4.34 IEX405 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de
protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, model ALBA/106PN
"CHINT ELECTRICS", apilable amb uns altres armaris, amb sostre, terra i
laterals desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament de seguretat,
escamotejable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat. Totalment
muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35amc950qa 1,000 U 455,880 455,88Armari de distribució metàl·lic, de superfície,
amb porta cega, grau de protecció IP40,
aïllament classe II, de 1050x650x250 mm,
model ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS",
apilable amb uns altres armaris, amb sostre,
terra i laterals desmuntables per lliscament
(sense cargols), tancament de seguretat,
escamotejable, amb clau, acabat amb pintura
epoxi, microtexturitzat, segons UNE-EN
60670-1.

mt35amc953e 5,000 U 17,058 85,29Carril DIN per a fixació d'aparellatge modular en
quadre elèctric, model ALBA/SA6 "CHINT
ELECTRICS", de 650 mm de longitud.

mt35amc952i 5,000 U 18,289 91,45Placa frontal encunyada per a elements
modulars en carril DIN, per a armari de
distribució, model ALBA/TR6-3 "CHINT
ELECTRICS", de 650x150 mm.

mt35amc951n 3,000 U 40,707 122,12Placa de muntatge interior per a armari de
distribució metàl·lic de superfície, model
ALBA/PS6/300 "CHINT ELECTRICS", de
650x300 mm.

mo003 0,299 h 32,250 9,64Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 764,380 15,29Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 779,670 11,70

Preu total arrodonit per U  .................................................. 791,37

4.35 IEX450 m Pinta de connexió d'interruptors automàtics i diferencials modulars, amb
connexions de tipus pin, tetrapolar (4P), de 63 A d'intensitat nominal, 16 mm²
de secció, model BB401-63 "CHINT ELECTRICS". Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35amc980od 1,000 m 80,033 80,03Pinta de connexió d'interruptors automàtics i
diferencials modulars, amb connexions de tipus
pin, tetrapolar (4P), de 63 A d'intensitat nominal,
16 mm² de secció, model BB401-63 "CHINT
ELECTRICS".

mo003 0,092 h 32,250 2,97Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 83,000 1,66Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 84,660 1,27

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 85,93

4.36 PG13-E36E u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment

A01-FEPD 0,084 h 27,660 2,32Ajudant electricista
A0F-000E 0,255 h 32,250 8,22Oficial 1a electricista
BG13-0G16 1,000 u 3,718 3,72Caixa

deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,p/munt.supe
rf.

BGW2-093N 1,000 u 0,354 0,35P.p.accessoris caixa derivació rectang.
A%AUX001 1,500 % 10,540 0,16Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 14,770 0,22

Preu total arrodonit per u  .................................................. 14,99

Annex de justificació de preus
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4.37 PG12-DHAS u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció
IP-40, muntada superficialment

A01-FEPD 0,127 h 27,660 3,51Ajudant electricista
A0F-000E 0,127 h 32,250 4,10Oficial 1a electricista
BG12-0G64 1,000 u 1,274 1,27Caixa

deriv.plàstic,70x70mm,prot.IP-40,p/munt.superf.
BGW2-093M 1,000 u 0,356 0,36P.p.accessoris caixa derivació quadr.
A%AUX001 1,500 % 7,610 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 9,350 0,14

Preu total arrodonit per u  .................................................. 9,49

4.38 USIM51000305-030 u Kit lloc de treball format per caixa de superfície SIMON CIMA500 format per 3
elements dobles format per 2 preses de corrent blanques + 2 preses de corrent
vermelles SAI + 4 connectors metàl·lics UTP Cat6, totalment complet i cablejat,
en què inclou caixa superficie, placa separadora, bastidors, bases elèctriques,
enllaçadors, marcs, marcs embellidors, totalment muntat, connectat i fixat a
paret.
Inclou caixetí d'al·lumini per encastar, inclou els mecanismes complets de la
presa de corrent i les clavetes femelles RJ-45 bastidor abatible, marc d'acer
inoxidable, ennlaçador de bases i element subjecció del marc.

PSIM51000305-030 1,000 u 121,468 121,47Kit SIMON CIMA500 caixa per encastar format
per 2 endolls shucos blancs + 2 endolls shucos
vermells + 4 connectors RJ45 Cat 6FTP

PSIM51050003-030O 1,000 u 7,400 7,40Base caja pared superficie, 3 módulos, blanco
PSIM51020103-039O 1,000 u 9,880 9,88Elements conexio, bases endolls, bastidors,

placa separadora, marc, ....
OGENO01.0003 0,669 u 32,250 21,58Oficial primera
OGENO01.0005 0,436 h 27,660 12,06Ajudant
PSIMPEQMAT 1,000 u 0,283 0,28Petit material
%CO3 3,000 % 172,670 5,18Costes indirectos s-total

1,500 % Costos indirectes 177,850 2,67

Preu total arrodonit per u  .................................................. 180,52

4.39 IEM060 U Base de presa de corrent, bipolar amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko,
d'intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, gamma E2 "GIRA" format
per mecanisme per a base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T),
tipus Schuko, amb obturador per a protecció infantil i connexió mitjançant
borns amb cargol, amb embellidor de material termoplàstic color alumini,
gamma System 55, referència 018326 i marc embellidor per a un element de
material termoplàstic color blanc acabat brillant, gamma E2, referència 021129.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt33gir070ade 1,000 U 11,613 11,61Mecanisme per a base de presa de corrent amb
contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, amb
obturador per a protecció infantil i connexió
mitjançant borns amb cargol, amb embellidor de
material termoplàstic color alumini, gamma
System 55, referència 018326 "GIRA", intensitat
assignada 16 A, tensió assignada 250 V, per a
encastar.

mt33gir001maa 1,000 U 3,824 3,82Marc embellidor per a un element de material
termoplàstic color blanc acabat brillant, gamma
E2, referència 021129 "GIRA".

mo003 0,178 h 32,250 5,74Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 21,170 0,42Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 21,590 0,32

Preu total arrodonit per U  .................................................. 21,91
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Nº Codi U Descripció Total

_ Pàgina 35



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 470 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

4.40 1G63S05R u Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, amb amb tub rígid de PVC, caixa de
derivació quadrada i conductor de coure de designació H07V-R

EG151812 0,500 u 8,880 4,44Caixa
deriv.plàstic,120x120mm,prot.IP-40,munt.superf.

EG21271J 6,000 m 1,840 11,04Tub rígid
PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1
250N,unió endollada+munt.superf.

EG322144 18,000 m 0,750 13,50Cable H07V-R, 1x4mm2,col.tub
EG63D15R 1,000 u 7,140 7,14Presa correntbipolar+terra

lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa
estanca,IP-55,preu mitjà,munt.superf.

1,500 % Costos indirectes 36,120 0,54

Preu total arrodonit per u  .................................................. 36,66

4.41 IEM060b U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma
bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color
blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació
encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt33gbg510a 1,000 U 2,721 2,72Base de presa de corrent amb contacte de terra
(2P+T), tipus Schuko, per a encastar, gamma
bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió
assignada 250 V.

mt33gbg515a 1,000 U 1,962 1,96Tapa per a base de presa de corrent amb
contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma
bàsica, de color blanc.

mt33gbg950a 1,000 U 1,923 1,92Marc embellidor per a un element, gamma
bàsica, de color blanc.

mo003 0,178 h 32,250 5,74Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 12,340 0,25Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 12,590 0,19

Preu total arrodonit per U  .................................................. 12,78

4.42 IEM062 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko,
antivandàlica, amb graus de protecció IP40 i IK07, gamma mitja, intensitat
assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc
embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt33gmg520a 1,000 U 4,207 4,21Base de presa de corrent amb contacte de terra
(2P+T), tipus Schuko, antivandàlica, amb graus
de protecció IP40 i IK07, segons IEC 60439, per
a encastar, gamma mitja, intensitat assignada
16 A, tensió assignada 250 V.

mt33gmg525a 1,000 U 2,257 2,26Tapa antivandàlica, amb graus de protecció
IP40 i IK07, segons IEC 60439, per a base de
presa de corrent amb contacte de terra (2P+T),
tipus Schuko, gamma mitja, de color blanc.

mt33gmg960a 1,000 U 6,567 6,57Marc embellidor antivandàlic, amb graus de
protecció IP40 i IK07, segons IEC 60439, per a
un element, gamma mitja, de color blanc.

mo003 0,187 h 32,250 6,03Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 19,070 0,38Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 19,450 0,29

Preu total arrodonit per U  .................................................. 19,74
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4.43 IEM032b U Commutador antivandàlic, amb grau de protecció IP44, d'intensitat assignada
10 AX, tensió assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA" format per mecanisme
per a interruptor/commutador, amb tecla basculant, antivandàlica amb efecte
pulsació, amb punts en relleu de material termoplàstic color blanc acabat
brillant, amb grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 012666 i marc
embellidor antivandàlic, per a un element de material termoplàstic color blanc
acabat brillant, amb junt d'estanquitat grau de protecció IP44, gamma TX_44,
referència 021166. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt33gir810a 1,000 U 19,865 19,87Mecanisme per a interruptor/commutador, amb
tecla basculant, antivandàlica amb efecte
pulsació, amb punts en relleu de material
termoplàstic color blanc acabat brillant, amb
grau de protecció IP44, gamma TX_44,
referència 012666 "GIRA", intensitat assignada
10 AX, tensió assignada 250 V, amb resistència
als raigs UV i a la intempèrie, per a encastar.

mt33gir801ma 1,000 U 10,808 10,81Marc embellidor antivandàlic, per a un element
de material termoplàstic color blanc acabat
brillant, amb junt d'estanquitat grau de protecció
IP44, gamma TX_44, referència 021166 "GIRA",
de muntatge fàcil (sense eines) i desmuntatge
amb tornavís Torx T9 o T10.

mo003 0,187 h 32,250 6,03Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 36,710 0,73Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 37,440 0,56

Preu total arrodonit per U  .................................................. 38,00

4.44 IEM032 U Doble commutador antivandàlic, amb grau de protecció IP44, d'intensitat
assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA" format per
mecanisme per a doble commutador, amb tecla basculant doble, antivandàlica
amb efecte pulsació, amb punts en relleu de material termoplàstic color blanc
acabat brillant, amb grau de protecció IP44, gamma System 55, referència
012866 i marc embellidor antivandàlic, per a un element de material
termoplàstic color blanc acabat brillant, amb junt d'estanquitat grau de
protecció IP44, gamma TX_44, referència 021166. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt33gir825a 1,000 U 38,048 38,05Mecanisme per a doble commutador, amb tecla
basculant doble, antivandàlica amb efecte
pulsació, amb punts en relleu de material
termoplàstic color blanc acabat brillant, amb
grau de protecció IP44, gamma System 55,
referència 012866 "GIRA", intensitat assignada
10 AX, tensió assignada 250 V, amb resistència
als raigs UV i a la intempèrie, per a encastar.

mt33gir801ma 1,000 U 10,808 10,81Marc embellidor antivandàlic, per a un element
de material termoplàstic color blanc acabat
brillant, amb junt d'estanquitat grau de protecció
IP44, gamma TX_44, referència 021166 "GIRA",
de muntatge fàcil (sense eines) i desmuntatge
amb tornavís Torx T9 o T10.

mo003 0,187 h 32,250 6,03Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 54,890 1,10Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 55,990 0,84

Preu total arrodonit per U  .................................................. 56,83

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.45 IEM022b U Interruptor antivandàlic, amb grau de protecció IP44, d'intensitat assignada 10
AX, tensió assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA" format per mecanisme per a
interruptor/commutador, amb tecla basculant, antivandàlica amb efecte
pulsació, amb punts en relleu de material termoplàstic color blanc acabat
brillant, amb grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 012666 i marc
embellidor antivandàlic, per a un element de material termoplàstic color blanc
acabat brillant, amb junt d'estanquitat grau de protecció IP44, gamma TX_44,
referència 021166. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt33gir810a 1,000 U 19,865 19,87Mecanisme per a interruptor/commutador, amb
tecla basculant, antivandàlica amb efecte
pulsació, amb punts en relleu de material
termoplàstic color blanc acabat brillant, amb
grau de protecció IP44, gamma TX_44,
referència 012666 "GIRA", intensitat assignada
10 AX, tensió assignada 250 V, amb resistència
als raigs UV i a la intempèrie, per a encastar.

mt33gir801ma 1,000 U 10,808 10,81Marc embellidor antivandàlic, per a un element
de material termoplàstic color blanc acabat
brillant, amb junt d'estanquitat grau de protecció
IP44, gamma TX_44, referència 021166 "GIRA",
de muntatge fàcil (sense eines) i desmuntatge
amb tornavís Torx T9 o T10.

mo003 0,187 h 32,250 6,03Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 36,710 0,73Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 37,440 0,56

Preu total arrodonit per U  .................................................. 38,00

4.46 IEM022 U Doble interruptor antivandàlic, amb grau de protecció IP44, d'intensitat
assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA" format per
mecanisme per a doble interruptor, amb tecla basculant doble, antivandàlica
amb efecte pulsació, amb punts en relleu de material termoplàstic color blanc
acabat brillant, amb grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 012566 i
marc embellidor antivandàlic, per a un element de material termoplàstic color
blanc acabat brillant, amb junt d'estanquitat grau de protecció IP44, gamma
TX_44, referència 021166. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt33gir815a 1,000 U 28,690 28,69Mecanisme per a doble interruptor, amb tecla
basculant doble, antivandàlica amb efecte
pulsació, amb punts en relleu de material
termoplàstic color blanc acabat brillant, amb
grau de protecció IP44, gamma TX_44,
referència 012566 "GIRA", intensitat assignada
10 AX, tensió assignada 250 V, amb resistència
als raigs UV i a la intempèrie, per a encastar.

mt33gir801ma 1,000 U 10,808 10,81Marc embellidor antivandàlic, per a un element
de material termoplàstic color blanc acabat
brillant, amb junt d'estanquitat grau de protecció
IP44, gamma TX_44, referència 021166 "GIRA",
de muntatge fàcil (sense eines) i desmuntatge
amb tornavís Torx T9 o T10.

mo003 0,187 h 32,250 6,03Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 45,530 0,91Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 46,440 0,70

Preu total arrodonit per U  .................................................. 47,14

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.47 IEX130 U Interruptor crepuscular, amb cèl·lula fotoelèctrica. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35cgm080a 1,000 U 179,459 179,46Interruptor crepuscular amb cèl·lula
fotoelèctrica, inclús accessoris de muntatge.

mo003 0,231 h 32,250 7,45Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 186,910 3,74Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 190,650 2,86

Preu total arrodonit per U  .................................................. 193,51

4.48 IIC020b U Detector de moviment per infraroigs per a automatització del sistema
d'enllumenat, angle de detecció de 140°, abast frontal de 12 m i lateral de 8 m,
regulable en temps i en sensibilitat lumínica, alimentació a 230 V i 50 Hz, poder
de ruptura de 10 A a 250 V, càrregues màximes recomanades: 2000 W per a
làmpades incandescents, 600 VA per a làmpades fluorescents, 600 VA per a
làmpades halògenes de baix voltatge, 2000 W per a làmpades halògenes, 600
VA per a llums de baix consum, 600 VA per a lluminàries tipus Downlight, 60
VA per a llums LED, temporització regulable de 3 s a 30 min, sensibilitat
lumínica regulable de 5 a 2000 lux, temperatura de treball entre -20°C i 40°C,
grau de protecció IP55, de 80x72x100 mm. Instal·lació en la superfície de la
paret. Inclús subjeccions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt34orb016a 1,000 U 47,782 47,78Detector de moviment per infraroigs per a
automatització del sistema d'enllumenat, angle
de detecció de 140°, abast frontal de 12 m i
lateral de 8 m, regulable en temps i en
sensibilitat lumínica, alimentació a 230 V i 50
Hz, poder de ruptura de 10 A a 250 V, càrregues
màximes recomanades: 2000 W per a làmpades
incandescents, 600 VA per a làmpades
fluorescents, 600 VA per a làmpades halògenes
de baix voltatge, 2000 W per a làmpades
halògenes, 600 VA per a llums de baix consum,
600 VA per a lluminàries tipus Downlight, 60 VA
per a llums LED, temporització regulable de 3 s
a 30 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a
2000 lux, temperatura de treball entre -20°C i
40°C, muntatge en parament vertical, per
col·locar a l'interior o a la intempèrie, orientable
manualment, grau de protecció IP55, de
80x72x100 mm.

mo003 0,183 h 32,250 5,90Oficial 1ª electricista.
mo102 0,183 h 27,660 5,06Ajudant electricista.
% 2,000 % 58,740 1,17Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 59,910 0,90

Preu total arrodonit per U  .................................................. 60,81

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.49 USIM71522030-984 u DOWNLIGHT 715.22 de SIMON, de forma circular, con tecnología LED y
equipado con difusor fabricado en policarbonato con filtro UV, efecto lámina de
luz y distribución fotométrica General de 120º. 
Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco. 
Equipo electrónico incluido, con control ON-OFF. Disipación del calor vertical.
Lúmenes disponibles 1800 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 20
W (eficiencia del sistema real 90 lm/W). CRI>80.
Tensión de red 220-240 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 230mm de diámetro x 37 mm de profundidad. IP 20.
Altura de empotramiento: 100 mm. Diámetro de corte: 210 mm. Peso de la
luminaria completa 0,45 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

PSIM71522030-984 1,000 u 37,248 37,25Downlight 715 empotrado NW general
OGEN028 0,249 h 27,660 6,89Oficial 1ª electricista
%AU3 3,000 % 44,140 1,32Medios auxiliares
PSIMECOE0.40 1,000 u 0,404 0,40Ecorae

1,500 % Costos indirectes 45,860 0,69

Preu total arrodonit per u  .................................................. 46,55

4.50 IEO010e m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment
elàstic, corrugat, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en
element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aia030a 1,000 m 0,778 0,78Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens,
transversalment elàstic, corrugat, de color gris,
de 16 mm de diàmetre nominal, per a
instal·lacions elèctriques en edificis públics i per
a evitar emissions de fum i gasos àcids.
Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C
fins 90°C, amb grau de protecció IP547 segons
UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

mo003 0,015 h 32,250 0,48Oficial 1ª electricista.
mo102 0,019 h 27,660 0,53Ajudant electricista.
% 2,000 % 1,790 0,04Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 1,830 0,03

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 1,86

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.51 IEO010f m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment
elàstic, corrugat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en
element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aia030b 1,000 m 0,831 0,83Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens,
transversalment elàstic, corrugat, de color gris,
de 20 mm de diàmetre nominal, per a
instal·lacions elèctriques en edificis públics i per
a evitar emissions de fum i gasos àcids.
Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C
fins 90°C, amb grau de protecció IP547 segons
UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

mo003 0,015 h 32,250 0,48Oficial 1ª electricista.
mo102 0,019 h 27,660 0,53Ajudant electricista.
% 2,000 % 1,840 0,04Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 1,880 0,03

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 1,91

4.52 IEO010g m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment
elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en
element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aia030c 1,000 m 1,521 1,52Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens,
transversalment elàstic, corrugat, de color gris,
de 25 mm de diàmetre nominal, per a
instal·lacions elèctriques en edificis públics i per
a evitar emissions de fum i gasos àcids.
Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C
fins 90°C, amb grau de protecció IP547 segons
UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

mo003 0,015 h 32,250 0,48Oficial 1ª electricista.
mo102 0,019 h 27,660 0,53Ajudant electricista.
% 2,000 % 2,530 0,05Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 2,580 0,04

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 2,62
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4.53 IEO010h m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment
elàstic, corrugat, de color gris, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en
element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aia030d 1,000 m 1,888 1,89Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens,
transversalment elàstic, corrugat, de color gris,
de 32 mm de diàmetre nominal, per a
instal·lacions elèctriques en edificis públics i per
a evitar emissions de fum i gasos àcids.
Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C
fins 90°C, amb grau de protecció IP547 segons
UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

mo003 0,015 h 32,250 0,48Oficial 1ª electricista.
mo102 0,018 h 27,660 0,50Ajudant electricista.
% 2,000 % 2,870 0,06Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 2,930 0,04

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 2,97

4.54 IEO010i m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment
elàstic, corrugat, de color gris, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en
element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aia030e 1,000 m 3,080 3,08Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens,
transversalment elàstic, corrugat, de color gris,
de 40 mm de diàmetre nominal, per a
instal·lacions elèctriques en edificis públics i per
a evitar emissions de fum i gasos àcids.
Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C
fins 90°C, amb grau de protecció IP547 segons
UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

mo003 0,014 h 32,250 0,45Oficial 1ª electricista.
mo102 0,018 h 27,660 0,50Ajudant electricista.
% 2,000 % 4,030 0,08Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 4,110 0,06

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 4,17
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4.55 IEO010k m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació
del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant
de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt01ara010 0,061 m³ 14,629 0,89Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt35aia070ac 1,000 m 1,250 1,25Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè

de doble paret (interior llisa i exterior corrugada),
de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal,
per a canalització soterrada, resistència a la
compressió 450 N, resistència a l'impacte 20
joules, amb grau de protecció IP549 segons
UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4.

mt35www030 1,000 m 0,219 0,22Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm
d'amplada, color groc, amb l'inscripció
"ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES
ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric.

mq04dua020b 0,006 h 10,651 0,06Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega
útil.

mq02rop020 0,046 h 3,964 0,18Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb
placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota.

mq02cia020j 0,001 h 121,999 0,12Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo020 0,043 h 32,250 1,39Oficial 1ª construcció.
mo113 0,043 h 27,660 1,19Peó ordinari construcció.
mo003 0,022 h 32,250 0,71Oficial 1ª electricista.
mo102 0,018 h 27,660 0,50Ajudant electricista.
% 2,000 % 6,510 0,13Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 6,640 0,10

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 6,74

4.56 IEO010 m Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable,
corbable en calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a
la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix en
superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aia130h 1,000 m 2,584 2,58Tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens
segons UNE-EN 50267-2-2, endollable, corbable
en calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a instal·lacions elèctriques en
edificis públics i per a evitar emissions de fum i
gasos àcids. Resistència a la compressió 1250
N, resistència a l'impacte 6 joules, temperatura
de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció
IP547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.
Inclús abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

mo003 0,032 h 32,250 1,03Oficial 1ª electricista.
mo102 0,046 h 27,660 1,27Ajudant electricista.
% 2,000 % 4,880 0,10Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 4,980 0,07

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

_ Pàgina 43



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 478 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 5,05

4.57 IEO010b m Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable,
corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a
la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix en
superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aia130i 1,000 m 3,200 3,20Tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens
segons UNE-EN 50267-2-2, endollable, corbable
en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a instal·lacions elèctriques en
edificis públics i per a evitar emissions de fum i
gasos àcids. Resistència a la compressió 1250
N, resistència a l'impacte 6 joules, temperatura
de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció
IP547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.
Inclús abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

mo003 0,037 h 32,250 1,19Oficial 1ª electricista.
mo102 0,047 h 27,660 1,30Ajudant electricista.
% 2,000 % 5,690 0,11Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 5,800 0,09

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 5,89

4.58 IEO010c m Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable,
corbable en calent, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a
la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix en
superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aia130j 1,000 m 4,324 4,32Tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens
segons UNE-EN 50267-2-2, endollable, corbable
en calent, de color gris, de 25 mm de diàmetre
nominal, per a instal·lacions elèctriques en
edificis públics i per a evitar emissions de fum i
gasos àcids. Resistència a la compressió 1250
N, resistència a l'impacte 6 joules, temperatura
de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció
IP547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.
Inclús abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

mo003 0,040 h 32,250 1,29Oficial 1ª electricista.
mo102 0,046 h 27,660 1,27Ajudant electricista.
% 2,000 % 6,880 0,14Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 7,020 0,11

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 7,13
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4.59 IEO010d m Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable,
corbable en calent, de color gris, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a
la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix en
superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aia130k 1,000 m 6,094 6,09Tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens
segons UNE-EN 50267-2-2, endollable, corbable
en calent, de color gris, de 32 mm de diàmetre
nominal, per a instal·lacions elèctriques en
edificis públics i per a evitar emissions de fum i
gasos àcids. Resistència a la compressió 1250
N, resistència a l'impacte 6 joules, temperatura
de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció
IP547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.
Inclús abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

mo003 0,044 h 32,250 1,42Oficial 1ª electricista.
mo102 0,047 h 27,660 1,30Ajudant electricista.
% 2,000 % 8,810 0,18Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 8,990 0,13

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 9,12

4.60 IEO010j m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix.
Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36tie010dc 1,000 m 3,634 3,63Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3
mm de gruix, amb extrem atrompetat, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mo003 0,068 h 32,250 2,19Oficial 1ª electricista.
mo102 0,055 h 27,660 1,52Ajudant electricista.
% 2,000 % 7,340 0,15Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 7,490 0,11

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 7,60
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4.61 UAEi32c2 u Partida a preu fet de Kit d'alarma punt de trucada assisntencia segons SUA-3 i
SUA-9 format per un controlador de zona de trucada amb bateria, tiradors de
sostre, punt de reinici (reset) amb timbre, pilot lluminòs exterior amb timbre,
etiqueta "wc" per a discapacitats, dos caixes simples d'instal·lació i una caixa
doble d'instal·lació, instal·lat segons norma ISO 21542, de la casa comercial
"Domodesk" o equivalent.
Totalment muntat

mo3t5rh6 1,000 u 297,969 297,97Kit alarma wc per a persones amb discapacitat
mt35aia030a 10,000 m 0,778 7,78Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens,

transversalment elàstic, corrugat, de color gris,
de 16 mm de diàmetre nominal, per a
instal·lacions elèctriques en edificis públics i per
a evitar emissions de fum i gasos àcids.
Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C
fins 90°C, amb grau de protecció IP547 segons
UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

BG35-HFVQ 20,000 m 0,243 4,86Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2,
1x1,5mm2, Cca-s1b, d1, a1

mo003 0,844 h 32,250 27,22Oficial 1ª electricista.
mo102 0,840 h 27,660 23,23Ajudant electricista.
% 2,000 % 361,060 7,22Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 368,280 5,52

Preu total arrodonit per u  .................................................. 373,80

4.62 IEM090 U Brunzidor, gamma bàsica, tensió d'alimentació 230 V, amb tapa amb reixeta, de
color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació
encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt33gbg840a 1,000 U 19,249 19,25Brunzidor per a encastar, gamma bàsica, tensió
nominal 230 V.

mt33gbg845a 1,000 U 2,041 2,04Tapa amb reixeta per a brunzidor, gamma
bàsica, de color blanc.

mt33gbg950a 1,000 U 1,923 1,92Marc embellidor per a un element, gamma
bàsica, de color blanc.

mo003 0,178 h 32,250 5,74Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 28,950 0,58Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 29,530 0,44

Preu total arrodonit per U  .................................................. 29,97

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.63 IEM080 U Sortida de cables, gamma mitja, amb borns dobles per 4 conductors de fins a
2,5 mm² de secció, tensió nominal 400 V i brida de subjecció, amb tapa, de
color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació
encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme
encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt33gmg820a 1,000 U 8,093 8,09Sortida de cables, per a encastar, gamma mitja,
amb borns dobles per 4 conductors de fins a 2,5
mm² de secció, tensió nominal 400 V i brida de
subjecció.

mt33gmg825a 1,000 U 2,316 2,32Tapa per a sortida de cables, gamma mitja, de
color blanc.

mt33gmg950a 1,000 U 2,451 2,45Marc embellidor per a un element, gamma mitja,
de color blanc.

mo003 0,131 h 32,250 4,22Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 17,080 0,34Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 17,420 0,26

Preu total arrodonit per U  .................................................. 17,68

4.64 IAV020 U Instal·lació d'equip de porter electrònic per habitatge unifamiliar compost de:
placa exterior del carrer amb polsador de trucada, font d'alimentació i telèfon.
Inclús, obreportes, cablejat i caixes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de
cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35aia010b 13,000 m 0,351 4,56Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre,
de 20 mm de diàmetre nominal, per a
canalització encastada en obra de fàbrica
(parets i sostres). Resistència a la compressió
320 N, resistència a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP545 segons UNE 20324, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22.

mt40pea030c 13,000 m 0,751 9,76Cable paral·lel format per conductors de coure
de 2x1,0 mm². Segons UNE 21031.

mt40pgk020a 1,000 U 177,160 177,16Equip de porter electrònic, per a habitatge
unifamiliar, compost per placa de carrer amb
polsador de trucada per a col·locació en
superfície, font d'alimentació, obreportes i
telèfon amb botó de comandament per
l'obreportes i botó per funcions addicionals.

mo003 2,221 h 32,250 71,63Oficial 1ª electricista.
mo102 2,221 h 27,660 61,43Ajudant electricista.
% 2,000 % 324,540 6,49Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 331,030 4,97

Preu total arrodonit per U  .................................................. 336,00

Annex de justificació de preus
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4.65 IEP021 U Presa de terra composta per tres piques d'acer courat de 2 m de longitud
cadascuna, clavades en el terreny, unides amb cable conductor de coure de 35
mm² de secció, formant un triangle equilàter, connectades a pont per a
comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins
i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Clavat de les piques. Col·locació de l'arqueta de
registre. Connexió dels elèctrodes amb la línia d'enllaç. Reblert de l'extradós.
Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35tte010b 3,000 U 18,468 55,40Elèctrode per a xarxa de connexió a terra
couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 15
mm de diàmetre i 2 m de longitud.

mt35ttc010b 7,000 m 2,714 19,00Conductor de coure nu, de 35 mm².
mt35tta040 3,000 U 1,024 3,07Grapa abraçadora per a connexió de pica.
mt35tta010 1,000 U 75,929 75,93Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de

300x300 mm, amb tapa de registre.
mt35tta030 1,000 U 47,199 47,20Pont per a comprovació de connexió de terra de

l'instal·lació elèctrica.
mt35tta060 1,000 U 3,592 3,59Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de

la conductivitat de posades a terra.
mt35www020 1,000 U 1,181 1,18Material auxiliar per a instal·lacions de connexió

a terra.
mq01ret020b 0,057 h 41,966 2,39Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
mo003 0,231 h 32,250 7,45Oficial 1ª electricista.
mo102 0,231 h 27,660 6,39Ajudant electricista.
mo113 0,019 h 27,660 0,53Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 222,130 4,44Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 226,570 3,40

Preu total arrodonit per U  .................................................. 229,97

4.66 IEX140 U Interruptor horari programable, modular. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35cgm090a 1,000 U 169,886 169,89Interruptor horari programable.
mo003 0,240 h 32,250 7,74Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 177,630 3,55Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 181,180 2,72

Preu total arrodonit per U  .................................................. 183,90

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

_ Pàgina 48



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 483 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

5 EMERGÈNCIA, EVACUACIÓ I INCENDIS

5.1 PH57-B36H u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa
en el seu cas.

A01-FEPD 0,257 h 27,660 7,11Ajudant electricista
A0F-000E 0,257 h 32,250 8,29Oficial 1a electricista
BH62-2HJ6 1,000 u 4,463 4,46Caixa p/encastar llum d'emergència

rect.,param.vert./horitz.
BH65-2IIR 1,000 u 98,667 98,67Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,

240 a 270lm,auton< 1h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt

A%AUX001 1,500 % 15,400 0,23Despeses auxiliars mà d'obra
1,500 % Costos indirectes 118,760 1,78

Preu total arrodonit per u  .................................................. 120,54

5.2 PH57-B36D u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa
en el seu cas.

A01-FEPD 0,257 h 27,660 7,11Ajudant electricista
A0F-000E 0,257 h 32,250 8,29Oficial 1a electricista
BH62-2HJ6 1,000 u 4,463 4,46Caixa p/encastar llum d'emergència

rect.,param.vert./horitz.
BH65-2IIS 1,000 u 56,224 56,22Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,40

a 70lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu
alt

A%AUX001 1,500 % 15,400 0,23Despeses auxiliars mà d'obra
1,500 % Costos indirectes 76,310 1,14

Preu total arrodonit per u  .................................................. 77,45

5.3 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

A01-FEPH 0,169 h 27,660 4,67Ajudant muntador
A0F-000R 0,168 h 32,250 5,42Oficial 1a muntador
BM33-0T4F 1,000 u 42,844 42,84Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió

incorpo.pintat
BMY3-0TC7 1,000 u 0,305 0,31P.p.elements especials p/extint.
A%AUX001 1,500 % 10,090 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 53,390 0,80

Preu total arrodonit per u  .................................................. 54,19

5.4 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

A01-FEPH 0,164 h 27,660 4,54Ajudant muntador
A0F-000R 0,164 h 32,250 5,29Oficial 1a muntador
BM33-0T4U 1,000 u 81,309 81,31Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat
BMY3-0TC7 1,000 u 0,305 0,31P.p.elements especials p/extint.
A%AUX001 1,500 % 9,830 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 91,600 1,37

Preu total arrodonit per u  .................................................. 92,97
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5.5 PMS0-6Z7V u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

A0F-000R 0,257 h 32,250 8,29Oficial 1a muntador
BMS0-1K1T 1,000 u 4,782 4,78Retol seny.

instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)

B0AO-07IG 4,000 u 0,111 0,44Tac niló D<=5mm,+vis
A%AUX001 1,500 % 8,290 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 13,630 0,20

Preu total arrodonit per u  .................................................. 13,83

5.6 PMS0-6Z7Z u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

A0F-000R 0,253 h 32,250 8,16Oficial 1a muntador
BMS0-1K21 1,000 u 10,559 10,56Retol seny. sortida habitual,420x148mm2,panell

PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)
B0AO-07IG 4,000 u 0,111 0,44Tac niló D<=5mm,+vis
A%AUX001 1,500 % 8,160 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 19,280 0,29

Preu total arrodonit per u  .................................................. 19,57

5.7 PMS0-6Z81 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

A0F-000R 0,333 h 32,250 10,74Oficial 1a muntador
BMS0-1K23 1,000 u 10,559 10,56Retol seny.

sort.emergència,420x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)

B0AO-07IG 6,000 u 0,111 0,67Tac niló D<=5mm,+vis
A%AUX001 1,500 % 10,740 0,16Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 22,130 0,33

Preu total arrodonit per u  .................................................. 22,46

5.8 PMS0-6Z7Y u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular,
de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

A0F-000R 0,257 h 32,250 8,29Oficial 1a muntador
BMS0-1K1V 1,000 u 4,788 4,79Retol seny. recorregut evac.sortida

emerg.,320x160mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)

B0AO-07IG 4,000 u 0,111 0,44Tac niló D<=5mm,+vis
A%AUX001 1,500 % 8,290 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 13,640 0,20

Preu total arrodonit per u  .................................................. 13,84

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

_ Pàgina 50



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 485 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

6 IL·LUMINACIÓ GENERAL

6.1 PH21-AZUF u Lluminària encast.led Roblan LedPanel30F,circ.,30W,240lm, 4000K, 300x22mm,
UGR=19,efic.llumin.=80lm/W,no regulable,classe I,alumini,IP20,encastat,
eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat.Totalment instal·lada i
col·locada.

A01-FEPD 0,128 h 27,660 3,54Ajudant electricista
A0F-000E 0,128 h 32,250 4,13Oficial 1a electricista
BH20-2LTW 1,000 u 28,188 28,19Lluminària encast.led Roblan

LedPanel30F,circ.,30W,240lm, 4000K,
300x22mm

A%AUX001 1,500 % 7,670 0,12Despeses auxiliars mà d'obra
1,500 % Costos indirectes 35,980 0,54

Preu total arrodonit per u  .................................................. 36,52

6.2 PH21-AZUG u Lluminària encast.led Roblan ALLINR2044BFF Downlight,circ.,6W,240lm,
4000K, 81x79mm, UGR=19,efic.llumin.=80lm/W,no regulable,classe
I,alumini,IP20,encastat, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de
protecció IP20, encastat. Totalment instal·lada i col·locada.

A01-FEPD 0,084 h 27,660 2,32Ajudant electricista
A0F-000E 0,084 h 32,250 2,71Oficial 1a electricista
BH20-2LUQ 1,000 u 17,526 17,53Lluminària encast.led Roblan ALLINR2044BFF

Downlight,circ.,6W,240lm, 4000K, 81x79mm
A%AUX001 1,500 % 5,030 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 22,640 0,34

Preu total arrodonit per u  .................................................. 22,98

6.3 PH13-BZDC u Llum.decorativa Roblan SETLFN095 amb led incorporat Samsung. Long
1135x62x82mm, 30W, 4000K, CRI>90 100lm/W, no regulable, muntada
superficialment. Totalment instal·lada.Totalment instal·lada i col·locada. Inclou
Lluminària, embellidor tapa final 2 unitats per lluminària, tapes finals 2 unitats
per lluminària, accessori expsansor difusor negre 2 unitats per lluminària.

A01-FEPD 0,084 h 27,660 2,32Ajudant electricista
A0F-000E 0,084 h 32,250 2,71Oficial 1a electricista
BH12-2XS5 1,000 u 315,783 315,78Llum.decorativa Roblan SETLFN095 amb led

incorporat Samsung. Long 1135x62x82mm,
30W,embellidors, tapes finals accessoris i
expansor.

A%AUX001 1,500 % 5,030 0,08Despeses auxiliars mà d'obra
1,500 % Costos indirectes 320,890 4,81

Preu total arrodonit per u  .................................................. 325,70

6.4 PH15-3967 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de
cubeta de plàstic, amb 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 30W, (2
tubs (monotub) x 30W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada
superficialment al sostre

A01-FEPD 0,249 h 27,660 6,89Ajudant electricista
A0F-000E 0,248 h 32,250 8,00Oficial 1a electricista
BHU6-1JYZ 2,000 u 6,719 13,44Làmp. tub Led 1x57W 4000K
BH14-0GBI 1,000 u 64,899 64,90Llumenera p/munt.superf.,xassís

alum.anodit.,difusor cubeta plàst.
(monotub)57W),

BHW1-0E6Q 1,000 u 0,544 0,54P.p.accessoris,llum.decor.tub.fluor.,munt.superf.
A%AUX001 1,500 % 14,890 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 93,990 1,41

Preu total arrodonit per u  .................................................. 95,40
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7 PROJECTES, ESTUDIS I LEGALITZACIONS

7.1 01a12bd6 U Partida a preu fet, per als tràmits i gestions per a la legalització de la
instal·lació elèctrica, que inclou "Certificat ELEC4 de direcció i acabament
d'obra de la instal·lació elèctrica en baixa tensió" (model Generalitat). També
inclou tràmits, gestions i taxes per obtenció del RITSIC, obtenint el núm. de
RITSIC de la instal·lació elèctrica.

Sense descomposició 660,877
1,500 % Costos indirectes 660,877 9,91

Preu total arrodonit per U  .................................................. 670,79

7.2 01a12bd7 U Inspecció inicial instal·lació elèctrica baixa tensió, com a local de pública
concurrència: despeses de la inspecció inicial Baixa Tensió, duta a terme per
una Entitat d'Inspecció i Control (EIC).

Sense descomposició 394,251
1,500 % Costos indirectes 394,251 5,91

Preu total arrodonit per U  .................................................. 400,16

7.3 01a12bd8 U Partida a preu fet, per als tràmits i gestions per a la legalització de la
instal·lació de tèrmiques, que inclou els certificats normalitzats per la
Generalitat de Catalunya. També inclou tràmits, gestions i taxes per obtenció
del RITSIC, obtenint el núm. de RITSIC de la instal·lació de climatització.

Sense descomposició 137,613
1,500 % Costos indirectes 137,613 2,07

Preu total arrodonit per U  .................................................. 139,68

7.4 01a12bd9 U Partida alçada a justificar per a la redacció del projecte tèrmiques segons RITE,
inclòs Assumeix Direcció Facultativa i Certificat Final

Sense descomposició 591,477
1,500 % Costos indirectes 591,477 8,87

Preu total arrodonit per U  .................................................. 600,35
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8 VEU I DADES

8.1 IAF090 U Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i
embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt40dpt060a 1,000 U 13,985 13,99Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8
contactes, categoria 6, marc i embellidor.

mo001 0,169 h 32,250 5,45Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 19,440 0,39Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 19,830 0,30

Preu total arrodonit per U  .................................................. 20,13

8.2 IAF090b U Presa doble amb connectors tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i
embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt40dpt060b 1,000 U 23,856 23,86Presa doble amb connectors tipus RJ-45 de 8
contactes, categoria 6, marc i embellidor.

mo001 0,206 h 32,250 6,64Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 30,500 0,61Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 31,110 0,47

Preu total arrodonit per U  .................................................. 31,58

8.3 IEO010l m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment
elàstic, corrugat, de color gris, de D:16mm a 20mm de diàmetre nominal a
instal·lar en funció de cada traçat, resistència a la compressió 320 N, amb grau
de protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció
tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aia030b 1,000 m 0,831 0,83Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens,
transversalment elàstic, corrugat, de color gris,
de 20 mm de diàmetre nominal, per a
instal·lacions elèctriques en edificis públics i per
a evitar emissions de fum i gasos àcids.
Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C
fins 90°C, amb grau de protecció IP547 segons
UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

mo003 0,015 h 32,250 0,48Oficial 1ª electricista.
mo102 0,019 h 27,660 0,53Ajudant electricista.
% 2,000 % 1,840 0,04Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 1,880 0,03

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 1,91
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8.4 PP44-665A m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN
50266, col·locat sota tub o canal

A01-FEPH 0,011 h 27,660 0,30Ajudant muntador
A0F-000R 0,013 h 32,250 0,42Oficial 1a muntador
BP44-1A3P 1,050 m 1,642 1,72Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6

U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.incendi
UNE-EN 50266, Dca-s2, d2, a2

A%AUX001 1,500 % 0,720 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
1,500 % Costos indirectes 2,450 0,04

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 2,49

8.5 EP4ZR000 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al
cable, de manera que s'inclou el crimpat entre el RJ45 i el cable. S'inclou el
crimpat i etiquetat d'identificació.
Caldrà deixar tots els extrems de tots els cables, correctament etiquetats.
S'inclou feina i dedicació horària de crimpat i etiquetat de tot el cablejat de
veu/dades.

A012M000 0,138 h 32,250 4,45Oficial 1a muntador
BP4ZR000 1,000 u 1,380 1,38Mascle RJ-45 cat.6,p/cable par
A%AUX001 1,500 % 4,450 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % Costos indirectes 5,900 0,09

Preu total arrodonit per u  .................................................. 5,99

8.6 IAO020 m Cable dielèctric per a interiors, de 2 fibres òptiques monomode G657 en tub
central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, caps
d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material
termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 4,2 mm de diàmetre, reacció al foc
classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575. Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt40foc010b 1,000 m 0,371 0,37Cable dielèctric per a interiors, de 2 fibres
òptiques monomode G657 en tub central folgat,
reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons
UNE-EN 50575, caps d'aramida com a element
de reforç a la tracció i coberta de material
termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 4,2
mm de diàmetre, reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575. Segons
EN 60794.

mo001 0,047 h 32,250 1,52Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.
mo056 0,047 h 27,660 1,30Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 3,190 0,06Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 3,250 0,05

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 3,30
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8.7 IAO022 U Cable de xarxa doble, de 40 m de longitud, format per dos cables dielèctrics de
1 de fibra òptica monomode G657A2 i coberta de material termoplàstic ignífug,
lliure de halògens, de 3 mm de diàmetre, de baixa atenuació i alta flexibilitat,
reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, i connector tipus
SC/APC simple en cada extrem. Inclús elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt40foc105f 1,000 U 47,948 47,95Cable de xarxa doble, de 40 m de longitud,
format per dos cables dielèctrics de 1 de fibra
òptica monomode G657A2 i coberta de material
termoplàstic ignífug, lliure de halògens, de 3 mm
de diàmetre, de baixa atenuació i alta flexibilitat,
reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons
UNE-EN 50575, i connector tipus SC/APC
simple en cada extrem.

mo001 0,211 h 32,250 6,80Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.
mo056 0,211 h 27,660 5,84Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 60,590 1,21Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 61,800 0,93

Preu total arrodonit per U  .................................................. 62,73

8.8 IAO023 U Adaptador amb connectors femella, tipus SC/APC doble, amb tapa de protecció
amb moll en un extrem i tap extraïble en l'altre extrem.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt40fod032b 1,000 U 4,308 4,31Adaptador amb connectors femella, tipus
SC/APC doble, amb tapa de protecció amb moll
en un extrem i tap extraïble en l'altre extrem.

mo001 0,047 h 32,250 1,52Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.
mo056 0,047 h 27,660 1,30Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 7,130 0,14Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 7,270 0,11

Preu total arrodonit per U  .................................................. 7,38

8.9 IAO024 U Repartidor PLC monomode de 16 sortides, amb connectors tipus SC/APC
simple, per a rang de longitud d'ona de 1260 a 1650 nm de 14 dB de pèrdues
d'inserció.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt40fod050d 1,000 U 90,396 90,40Repartidor PLC monomode de 16 sortides, amb
connectors tipus SC/APC simple, per a rang de
longitud d'ona de 1260 a 1650 nm de 14 dB de
pèrdues d'inserció.

mo001 0,094 h 32,250 3,03Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.
mo056 0,094 h 27,660 2,60Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 96,030 1,92Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 97,950 1,47

Preu total arrodonit per U  .................................................. 99,42

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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8.10 IAO035 U Roseta de fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de
superfície.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt40fod035a 1,000 U 25,814 25,81Roseta de fibra òptica formada per connector
tipus SC doble i caixa de superfície.

mo001 0,235 h 32,250 7,58Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 33,390 0,67Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 34,060 0,51

Preu total arrodonit per U  .................................................. 34,57

8.11 IAO040 U Presa de fibra òptica amb connector tipus SC simple, suport i marc.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt40fod040a 1,000 U 15,679 15,68Presa de fibra òptica amb connector tipus SC
simple, suport i marc.

mo001 0,206 h 32,250 6,64Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 22,320 0,45Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 22,770 0,34

Preu total arrodonit per U  .................................................. 23,11

8.12 IAF075 U Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector femella
tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2
mm, color blanc.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt40mta050a 1,000 U 11,009 11,01Roseta simple formada per connector femella
tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa
de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc.

mo001 0,186 h 32,250 6,00Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 17,010 0,34Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 17,350 0,26

Preu total arrodonit per U  .................................................. 17,61

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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9 AIGUA CALENTA

9.1 ICA020b U Escalfador elèctric instantani ACS Clage MBH-6 Pot. 5,7kW  caabal 3,3/min
AT:25ºC., eficiència energètica classe A, perfil de consum S, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), de 13,5x18,6x8,7cm. Inclús suport i ancoratges de
fixació a parament, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada
d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat..Totalment
muntat i instal·lat, i en funcionament.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes
de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt38cej010gc 1,000 U 437,924 437,92Escalfador elèctric instantani per al servei
d'A.C.S., mural vertical, potència 21 kW, cabal
11,5 l/min, ajust automàtic de la temperatura de
l'aigua en funció del cabal, eficiència energètica
classe A, perfil de consum S, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), de 472x236x136 mm.

mt38tew010a 2,000 U 3,117 6,23Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre.
mt37sve010b 2,000 U 4,917 9,83Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de

1/2".
mt38www011 1,000 U 1,487 1,49Material auxiliar per a instal·lacions d'A.C.S.
mo008 0,703 h 32,250 22,67Oficial 1ª lampista.
mo107 0,703 h 27,660 19,44Ajudant lampista.
% 2,000 % 497,580 9,95Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 507,530 7,61

Preu total arrodonit per U  .................................................. 515,14

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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10 XARXA INTERIOR AIGUA

10.1 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 8 m de longitud, que
uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada
per tub de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3,7 mm
de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de
distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera
de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant
unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada
en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera
de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en
massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i
peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la
resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament
del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa.
Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la
xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010tLc 0,591 m³ 62,774 37,10Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
mt01ara010 0,918 m³ 14,629 13,43Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt37www105r 1,000 U 94,952 94,95Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil

amb recobriment de resina epoxi, per a tubs de
polietilè o de PVC de 110 mm de diàmetre
exterior, amb presa per a connexió roscada de 1
1/4" de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes
elàstiques de EPDM.

mt37tpa011p 8,000 m 2,502 20,02Connexió de servei de polietilè PE 100, de 40
mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3,7 mm
de gruix, segons UNE-EN 12201-2, inclús
accessoris de connexió i peces especials.

mt11arp100a 1,000 U 36,867 36,87Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm.
mt11arp050c 1,000 U 22,553 22,55Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de

30x30 cm, amb tancament hermètic al pas dels
olors mefítics.

mt37sve030e 1,000 U 21,075 21,08Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de
1 1/4", amb comandament de regle quadrat.

mq05pdm010a 0,780 h 4,381 3,42Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.
mq05mai030 0,780 h 4,638 3,62Martell pneumàtic.
mq02rop020 0,682 h 3,964 2,70Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb

placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota.
mo020 1,197 h 32,250 38,60Oficial 1ª construcció.
mo113 1,055 h 27,660 29,18Peó ordinari construcció.
mo008 1,092 h 32,250 35,22Oficial 1ª lampista.
mo107 1,091 h 27,660 30,18Ajudant lampista.
% 4,000 % 388,920 15,56Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 404,480 6,07

Preu total arrodonit per U  .................................................. 410,55

Annex de justificació de preus
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10.2 IFB006 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de
polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i
2,9 mm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la
rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Inclús accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt01ara010 0,092 m³ 14,629 1,35Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt37toa110abg 1,000 m 4,235 4,24Tub de polipropilè copolímer random (PP-R),

sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm
de gruix, segons UNE-EN ISO 15874-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo020 0,016 h 32,250 0,52Oficial 1ª construcció.
mo113 0,017 h 27,660 0,47Peó ordinari construcció.
mo008 0,055 h 32,250 1,77Oficial 1ª lampista.
mo107 0,056 h 27,660 1,55Ajudant lampista.
% 2,000 % 9,900 0,20Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 10,100 0,15

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 10,25

10.3 IFB010 U Alimentació d'aigua potable, de 8 m de longitud, col·locada superficialment i
fixada al parament, formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R),
sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix; clau de tall general de
comporta de filtre retenidor de residus; aixeta de comprovació i vàlvula de
retenció. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Muntatge de
la clau de tall general. Col·locació i connexió del filtre. Col·locació i connexió
de l'aixeta de comprovació i de la vàlvula de retenció. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt37svc010f 2,000 U 9,377 18,75Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar,
de 1".

mt37www060d 1,000 U 9,358 9,36Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm
de diàmetre, amb rosca de 1", per a una pressió
màxima de treball de 16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt37sgl012a 1,000 U 5,274 5,27Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, de
1/2".

mt37svr010c 1,000 U 8,290 8,29Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1".
mt37toa400b 8,000 U 0,068 0,54Material auxiliar per a muntatge i subjecció a

l'obra de les canonades de polipropilè copolímer
random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre
exterior.

mt37toa110abg 8,000 m 4,235 33,88Tub de polipropilè copolímer random (PP-R),
sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm
de gruix, segons UNE-EN ISO 15874-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo008 0,588 h 32,250 18,96Oficial 1ª lampista.
mo107 0,587 h 27,660 16,24Ajudant lampista.
% 2,000 % 111,290 2,23Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 113,520 1,70

Preu total arrodonit per U  .................................................. 115,22
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10.4 IFC010 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en
armari prefabricat, connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació,
formada per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de
comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de
sortida de comporta de llautó fos. Inclús pany especial de quadrat i material
auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt37svc010a 2,000 U 5,087 10,17Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar,
de 1/2".

mt37www060b 1,000 U 4,319 4,32Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm
de diàmetre, amb rosca de 1/2", per a una
pressió màxima de treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C.

mt37sgl012a 1,000 U 5,274 5,27Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, de
1/2".

mt37svr010a 1,000 U 4,412 4,41Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2".
mt37cir010a 1,000 U 46,625 46,63Armari de fibra de vidre de 40x27x13 cm per

allotjar comptador individual d'aigua de 13 a 20
mm, proveït de pany especial de quadradet.

mt37www010 1,000 U 1,551 1,55Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

mo008 0,747 h 32,250 24,09Oficial 1ª lampista.
mo107 0,371 h 27,660 10,26Ajudant lampista.
% 4,000 % 106,700 4,27Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 110,970 1,66

Preu total arrodonit per U  .................................................. 112,63

10.5 IFI005 m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, model Aqua
Pipe "UPONOR IBERIA", de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de
gruix, sistema d'unió Quick and Easy, subministrat en rotllos. Inclús material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tpu400i 1,000 U 0,124 0,12Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de polietilè reticulat
(PE-Xa), sèrie 5, model Aqua Pipe "UPONOR
IBERIA", de 16 mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010ic 1,000 m 2,796 2,80Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, model
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 16 mm de
diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix,
sistema d'unió Quick and Easy, subministrat en
rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo008 0,028 h 32,250 0,90Oficial 1ª lampista.
mo107 0,028 h 27,660 0,77Ajudant lampista.
% 2,000 % 4,590 0,09Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 4,680 0,07

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 4,75
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10.6 IFI007 U Conjunt de dues vàlvules de tall d'esfera, rectes, de 16 mm de diàmetre,
premuntades en caixa de plàstic, model Multiclick "UPONOR IBERIA", amb
suports per a muntatge de la caixa i manetes per a les vàlvules, sistema d'unió
Quick and Easy, S-Press i S-Press PLUS.
Inclou: Replanteig. Connexió de les vàlvules als tubs. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt37avu010d 1,000 U 128,054 128,05Conjunt de dues vàlvules de tall d'esfera, rectes,
de 16 mm de diàmetre, premuntades en caixa
de plàstic, model Multiclick "UPONOR IBERIA",
amb suports per a muntatge de la caixa i
manetes per a les vàlvules, sistema d'unió
Quick and Easy, S-Press i S-Press PLUS.

mt37www010 1,000 U 1,551 1,55Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

mo008 0,304 h 32,250 9,80Oficial 1ª lampista.
mo107 0,304 h 27,660 8,41Ajudant lampista.
% 2,000 % 147,810 2,96Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 150,770 2,26

Preu total arrodonit per U  .................................................. 153,03

10.7 IFI008 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/8".
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt37sve010a 1,000 U 4,214 4,21Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de
3/8".

mt37www010 1,000 U 1,551 1,55Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

mo008 0,061 h 32,250 1,97Oficial 1ª lampista.
mo107 0,061 h 27,660 1,69Ajudant lampista.
% 2,000 % 9,420 0,19Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 9,610 0,14

Preu total arrodonit per U  .................................................. 9,75

10.8 IFI010b U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo
senzill, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua
freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per
al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt37tpu400a 8,100 U 0,104 0,84Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de polietilè reticulat
(PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010ag 8,100 m 3,192 25,86Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16
mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de
gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN
ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 30%
en concepte d'accessoris i peces especials.

mt37tpu400b 15,000 U 0,144 2,16Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de polietilè reticulat
(PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior.
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mt37tpu010bg 15,000 m 4,114 61,71Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de
gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN
ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 30%
en concepte d'accessoris i peces especials.

mt37avu022b 2,000 U 32,173 64,35Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de
diàmetre.

mo008 4,224 h 32,250 136,22Oficial 1ª lampista.
mo107 4,223 h 27,660 116,81Ajudant lampista.
% 2,000 % 407,950 8,16Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 416,110 6,24

Preu total arrodonit per U  .................................................. 422,35

10.9 IFI011b U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: de bany
format per 3 WC, 2 piques lavaboe, realitzada amb tub de polietilè reticulat
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular
o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt37tpu400a 18,000 U 0,104 1,87Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de polietilè reticulat
(PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010ag 18,000 m 3,192 57,46Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16
mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de
gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN
ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 30%
en concepte d'accessoris i peces especials.

mt37tpu400b 26,000 U 0,144 3,74Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de polietilè reticulat
(PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010bg 29,000 m 4,114 119,31Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de
gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN
ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 30%
en concepte d'accessoris i peces especials.

mt37avu022b 4,000 U 32,173 128,69Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de
diàmetre.

mo008 5,576 h 32,250 179,83Oficial 1ª lampista.
mo107 5,575 h 27,660 154,20Ajudant lampista.
% 2,000 % 645,100 12,90Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 658,000 9,87

Preu total arrodonit per U  .................................................. 667,87
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11 SANEJAMENT

11.1 ISD006 U Presa de desguàs per a electrodomèstic, amb enllaç mixt mascle de PVC, de 40
mm de diàmetre, col·locada mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Inclús
líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt30del010a 1,000 U 2,165 2,17Presa de desguàs per a electrodomèstic, amb
enllaç mixt mascle de PVC, de 40 mm de
diàmetre.

mt11var009 0,004 l 18,378 0,07Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,002 l 25,506 0,05Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 0,184 h 32,250 5,93Oficial 1ª lampista.
mo107 0,183 h 27,660 5,06Ajudant lampista.
% 2,000 % 13,280 0,27Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 13,550 0,20

Preu total arrodonit per U  .................................................. 13,75

11.2 ISD008 U Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb cinc entrades de 50 mm de
diàmetre i una sortida de 50 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable,
col·locat superficialment sota el forjat. Inclús prolongador, líquid netejador i
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.
Inclou: Presentació en sec dels tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt36bsj010bc 1,000 U 22,324 22,32Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre,
amb cinc entrades de 50 mm de diàmetre i una
sortida de 50 mm de diàmetre, amb tapa cega
d'acer inoxidable.

mt36tie010fd 0,700 m 6,151 4,31Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i
3,2 mm de gruix, amb extrem atrompetat,
segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 15% en concepte d'accessoris i
peces especials.

mt11var009 0,040 l 18,378 0,74Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,080 l 25,506 2,04Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 0,235 h 32,250 7,58Oficial 1ª lampista.
mo107 0,116 h 27,660 3,21Ajudant lampista.
% 2,000 % 40,200 0,80Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 41,000 0,62

Preu total arrodonit per U  .................................................. 41,62
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11.3 ISD020 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifònica de PVC, de 110
mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt36tit010bc 2,120 m 1,836 3,89Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3
mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el
preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt36tit010gc 2,125 m 5,421 11,52Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i
3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb
el preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt11var009 0,276 l 18,378 5,07Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,138 l 25,506 3,52Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mt36tie010fd 0,700 m 6,151 4,31Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i

3,2 mm de gruix, amb extrem atrompetat,
segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 15% en concepte d'accessoris i
peces especials.

mt36bsj010aa 1,000 U 13,998 14,00Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre,
amb cinc entrades de 40 mm de diàmetre i una
sortida de 50 mm de diàmetre, amb tapa cega
d'acer inoxidable.

mt36tit010ca 1,000 m 2,013 2,01Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3
mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1.

mo008 4,853 h 32,250 156,51Oficial 1ª lampista.
mo107 2,424 h 27,660 67,05Ajudant lampista.
% 2,000 % 267,880 5,36Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 273,240 4,10

Preu total arrodonit per U  .................................................. 277,34

11.4 ISD021 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo
doble, banyera, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifònica de PVC, de
110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt36tit010bc 5,560 m 1,836 10,21Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3
mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el
preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt36tit010gc 2,125 m 5,421 11,52Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i
3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb
el preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt11var009 0,465 l 18,378 8,55Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,232 l 25,506 5,92Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
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mt36tie010fd 0,700 m 6,151 4,31Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i
3,2 mm de gruix, amb extrem atrompetat,
segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 15% en concepte d'accessoris i
peces especials.

mt36bsj010aa 1,000 U 13,998 14,00Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre,
amb cinc entrades de 40 mm de diàmetre i una
sortida de 50 mm de diàmetre, amb tapa cega
d'acer inoxidable.

mt36tit010ca 1,000 m 2,013 2,01Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3
mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1.

mo008 8,884 h 32,250 286,51Oficial 1ª lampista.
mo107 4,438 h 27,660 122,76Ajudant lampista.
% 2,000 % 465,790 9,32Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 475,110 7,13

Preu total arrodonit per U  .................................................. 482,24

11.5 ISD021c U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo
doble, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifònica de PVC, de
110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt36tit010bc 4,240 m 1,836 7,78Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3
mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el
preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt36tit010gc 2,125 m 5,421 11,52Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i
3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb
el preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt11var009 0,382 l 18,378 7,02Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,191 l 25,506 4,87Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mt36tie010fd 0,700 m 6,151 4,31Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i

3,2 mm de gruix, amb extrem atrompetat,
segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 15% en concepte d'accessoris i
peces especials.

mt36bsj010aa 1,000 U 13,998 14,00Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre,
amb cinc entrades de 40 mm de diàmetre i una
sortida de 50 mm de diàmetre, amb tapa cega
d'acer inoxidable.

mt36tit010ca 1,000 m 2,013 2,01Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3
mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1.

mo008 7,338 h 32,250 236,65Oficial 1ª lampista.
mo107 3,667 h 27,660 101,43Ajudant lampista.
% 2,000 % 389,590 7,79Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 397,380 5,96

Preu total arrodonit per U  .................................................. 403,34
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11.6 ISD022 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa de
desguàs per a rentavaixelles, presa de desguàs per a rentadora, realitzada amb
tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements
de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt36tit010bc 6,950 m 1,836 12,76Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3
mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el
preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt30del010a 2,000 U 2,165 4,33Presa de desguàs per a electrodomèstic, amb
enllaç mixt mascle de PVC, de 40 mm de
diàmetre.

mt11var009 0,348 l 18,378 6,40Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,174 l 25,506 4,44Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 6,515 h 32,250 210,11Oficial 1ª lampista.
mo107 3,254 h 27,660 90,01Ajudant lampista.
% 2,000 % 328,050 6,56Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 334,610 5,02

Preu total arrodonit per U  .................................................. 339,63

11.7 ISD024 U Xarxa interior d'evacuació, per usos complementaris amb dotació per: safareig,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements
de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt36tit010bc 1,650 m 1,836 3,03Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3
mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el
preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt11var009 0,083 l 18,378 1,53Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,041 l 25,506 1,05Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 1,543 h 32,250 49,76Oficial 1ª lampista.
mo107 0,767 h 27,660 21,22Ajudant lampista.
% 2,000 % 76,590 1,53Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 78,120 1,17

Preu total arrodonit per U  .................................................. 79,29
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11.8 ISS010 m Col·lector suspès insonoritzat de xarxa horitzontal, format per tub de
polipropilè amb càrrega mineral, de 125 mm de diàmetre i 3,9 mm de gruix,
unió a pressió amb junta elàstica, amb una pendent mínima del 1,00%, per a
l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en
l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt36tpj410f 1,000 U 6,959 6,96Material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de polipropilè amb
càrrega mineral, insonoritzat, de 125 mm de
diàmetre, inclús abraçadores acústiques.

mt36tpj010fj 1,050 m 24,015 25,22Tub de polipropilè amb càrrega mineral,
insonoritzat, de 125 mm de diàmetre i 3,9 mm
de gruix, amb extrem atrompetat i junta elàstica,
amb el preu incrementat el 45% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo008 0,238 h 32,250 7,68Oficial 1ª lampista.
mo107 0,119 h 27,660 3,29Ajudant lampista.
% 2,000 % 43,150 0,86Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 44,010 0,66

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 44,67

11.9 ASB010 m Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals
i/o pluvials a la xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 2%,
per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC
corrugat, rigidesa anular nominal 8 kN/m², Sanecor "MOLECOR-ADEQUA", de
200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada,
amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús lubricant per a
muntatge i formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del
ferm existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm
existent, però no inclou l'excavació, el reblert principal ni la connexió a la xarxa
general de sanejament.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents.
Trencament del paviment amb compressor. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de
l'edifici i del pou de la xarxa municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal.

mt01ara010 0,385 m³ 14,629 5,63Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt11ade020w 1,050 m 24,363 25,58Tub per sanejament de PVC de doble paret,

l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula
RAL 8023, diàmetre nominal 200 mm, diàmetre
exterior 200 mm, diàmetre interior 182 mm,
rigidesa anular nominal 8 kN/m², segons
UNE-EN 13476-1, coeficient de fluència inferior
a 2, Sanecor "MOLECOR-ADEQUA", longitud
nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica
de EPDM.

mt11ade100b 0,005 kg 23,630 0,12Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de
tubs i accessoris, "MOLECOR-ADEQUA".

mt10hmf010tLc 0,090 m³ 62,774 5,65Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
mq05pdm010b 0,679 h 7,876 5,35Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal.
mq05mai030 0,679 h 4,638 3,15Martell pneumàtic.
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mq01ret020b 0,030 h 41,966 1,26Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
mq02rop020 0,220 h 3,964 0,87Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb

placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota.
mo020 1,121 h 32,250 36,15Oficial 1ª construcció.
mo112 0,560 h 27,660 15,49Peó especialitzat construcció.
mo008 0,162 h 32,250 5,22Oficial 1ª lampista.
mo107 0,162 h 27,660 4,48Ajudant lampista.
% 4,000 % 108,950 4,36Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 113,310 1,70

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 115,01

11.10 ASB020 U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del
municipi a través de pou de registre. Inclús junt flexible per a l'empalmament
de la connexió de servei i morter de ciment per a repàs i brunyiment en
l'interior del pou.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de
registre.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del
pou amb compressor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt08aaa010a 0,022 m³ 1,643 0,04Aigua.
mt09mif010ca 0,122 t 41,248 5,03Morter industrial per a obra de paleta, de ciment,

color gris, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mt11var200 1,000 U 15,903 15,90Material per a execució de junta flexible en
l'empalmament de la connexió de servei al pou
de registre.

mq05pdm110 1,000 h 7,952 7,95Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10
m³/min.

mq05mai030 2,000 h 4,638 9,28Martell pneumàtic.
mo020 2,811 h 32,250 90,65Oficial 1ª construcció.
mo112 4,524 h 27,660 125,13Peó especialitzat construcció.
% 2,000 % 253,980 5,08Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 259,060 3,89

Preu total arrodonit per U  .................................................. 262,95

11.11 ASC010 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una
pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el
reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en
sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens
i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
de pericons, incloent els trams ocupats per peces especials.

mt01ara010 0,346 m³ 14,629 5,06Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt11tpb030c 1,050 m 6,736 7,07Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense

pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i 4 mm
de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

mt11var009 0,063 l 18,378 1,16Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,031 l 25,506 0,79Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
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mq04dua020b 0,028 h 10,651 0,30Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega
útil.

mq02rop020 0,213 h 3,964 0,84Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb
placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota.

mq02cia020j 0,003 h 121,999 0,37Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo020 0,104 h 32,250 3,35Oficial 1ª construcció.
mo113 0,160 h 27,660 4,43Peó ordinari construcció.
mo008 0,113 h 32,250 3,64Oficial 1ª lampista.
mo107 0,057 h 27,660 1,58Ajudant lampista.
% 2,000 % 28,590 0,57Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 29,160 0,44

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 29,60
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12 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

12.1 IEF001 U Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima
(Wp) 505 W, tensió a màxima potència (Vmp) 38,02 V, intensitat a màxima
potència (Imp) 13,28 A, tensió en circuit obert (Voc) 46,12 V, intensitat de
curtcircuit (Isc) 14,04 A, eficiència 21,26%, 132 cèl·lules de 182x182 mm, vidre
exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA),
capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc
d'alumini anoditzat, temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions
2094x1134x35 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la
càrrega de la neu 551 kg/m², pes 26,19 kg, amb caixa de connexions amb
díodes, cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i material de
connexionat elèctric.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport.
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35sol028kk 1,000 U 317,004 317,00Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici
monocristal·lí, potència màxima (Wp) 505 W,
tensió a màxima potència (Vmp) 38,02 V,
intensitat a màxima potència (Imp) 13,28 A,
tensió en circuit obert (Voc) 46,12 V, intensitat
de curtcircuit (Isc) 14,04 A, eficiència 21,26%,
132 cèl·lules de 182x182 mm, vidre exterior
trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva
d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de
polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil
(TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de
treball -40°C fins 85°C, dimensions
2094x1134x35 mm, resistència a la càrrega del
vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la
neu 551 kg/m², pes 26,19 kg, amb caixa de
connexions amb díodes, cables i connectors.

mo009 0,376 h 32,250 12,13Oficial 1ª instal·lador de captadors solars.
mo108 0,376 h 27,660 10,40Ajudant instal·lador de captadors solars.
% 2,000 % 339,530 6,79Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 346,320 5,19

Preu total arrodonit per U  .................................................. 351,51

12.2 IEF020 U Inversor fotovoltaic 12kW.Trifasic 2MPPT, DC Swietch, wifi marca GoodWe
GW12KT-DT, , amb comunicació via Wi-Fi per a control remot des d'un
smartphone, tablet o PC, ports Ethernet i RS-485, i protocol de comunicació
Modbus. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35ifg040b 1,000 U 2.293,590 2.293,59Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 12
kW, wifi marca GoodWe GW12KT-DT

mo003 0,563 h 32,250 18,16Oficial 1ª electricista.
mo102 0,563 h 27,660 15,57Ajudant electricista.
% 2,000 % 2.327,320 46,55Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 2.373,870 35,61

Preu total arrodonit per U  .................................................. 2.409,48
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12.3 IEF050 U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400x500x200 mm,
color gris RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació en
superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35aeg010d 1,000 U 72,634 72,63Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra
de vidre, de 400x500x200 mm, color gris RAL
7035, amb graus de protecció IP66 i IK10.

mo003 0,203 h 32,250 6,55Oficial 1ª electricista.
mo102 0,203 h 27,660 5,61Ajudant electricista.
% 2,000 % 84,790 1,70Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 86,490 1,30

Preu total arrodonit per U  .................................................. 87,79

12.4 IEF050b U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 500x600x230 mm,
color gris RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació en
superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35aeg010f 1,000 U 96,450 96,45Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra
de vidre, de 500x600x230 mm, color gris RAL
7035, amb graus de protecció IP66 i IK10.

mo003 0,218 h 32,250 7,03Oficial 1ª electricista.
mo102 0,218 h 27,660 6,03Ajudant electricista.
% 2,000 % 109,510 2,19Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 111,700 1,68

Preu total arrodonit per U  .................................................. 113,38

12.5 0102de U Controlador GoodWe EZLOGGER+Smart Meter Trifàsic.,totalment muntat i
inclòs peces i cablejat necessari per al seu muntatge.

Sense descomposició 1.097,878
1,500 % Costos indirectes 1.097,878 16,47

Preu total arrodonit per U  .................................................. 1.114,35

12.6 02daswe2 U Quadre de proteccions, 2MPPT/1ST TRIF. 32A-40A/30mmA a SDP(II) totalment
muntat i cablejat, amb bases portafussibles inclosos de 10X38 20a 1000 VDC,
fussibles cilíndrics de protecció de línia 15A PV T0, totalment muntat, fixat a
paret.

Sense descomposició 2.040,840
1,500 % Costos indirectes 2.040,840 30,61

Preu total arrodonit per U  .................................................. 2.071,45

12.7 56REdEW u Soport coplanar continu cargolat per coberta inclinada, totalment muntat i
preparat per fixar-hi els panells fotovoltaics.

Sense descomposició 1.928,999
1,500 % Costos indirectes 1.928,999 28,93

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.957,93

12.8 01fgrDR U Posta en marxa presencial instal·lació fotovoltaica de 10kW a 50kW.

Sense descomposició 718,244
1,500 % Costos indirectes 718,244 10,78

Preu total arrodonit per U  .................................................. 729,02
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12.9 IEH015 m Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN", resistent a la intempèrie, per
a instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30 anys, tipus ZZ-F, tensió nominal
0,6/1 kV, tensió màxima en corrent continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 1x6 mm² de secció,
aïllament d'elastòmer reticulat, de tipus EI6, coberta d'elastòmer reticulat, de
tipus EM5, aïllament classe II, de color negre, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs,
reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens, nul·la emissió de gasos
corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als
rajos ultraviolat, resistència als agents químics, resistència als greixos i olis,
resistència als cops i resistència a l'abrasió.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35pry026f 1,000 m 0,762 0,76Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO
"PRYSMIAN", resistent a la intempèrie, per a
instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30
anys, tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV, tensió
màxima en corrent continu 1,8 kV, reacció al foc
classe Eca, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x6 mm² de secció,
aïllament d'elastòmer reticulat, de tipus EI6,
coberta d'elastòmer reticulat, de tipus EM5,
aïllament classe II, de color negre, i amb les
següents característiques: no propagació de la
flama, baixa emissió de fums opacs, reduïda
emissió de gasos tòxics, lliure de halògens,
nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a
l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència
als rajos ultraviolat, resistència als agents
químics, resistència als greixos i olis, resistència
als cops i resistència a l'abrasió. Segons
DKE/VDE AK 411.2.3.

mo003 0,018 h 32,250 0,58Oficial 1ª electricista.
mo102 0,018 h 27,660 0,50Ajudant electricista.
% 2,000 % 1,840 0,04Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 1,880 0,03

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 1,91

12.10 IEH015b m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil
pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió
nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 4x6 mm²
de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de
poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, baixa
emissió de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens,
nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència
al fred, resistència als rajos ultraviolat i resistència als agents químics.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt35pry018bm 1,000 m 2,790 2,79Cable elèctric multiconductor, Afumex Class
1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa
(estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus
RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta
seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure
recuit, flexible (classe 5), de 4x6 mm² de secció,
aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus
DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de
tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les
següents característiques: no propagació de la
flama, no propagació de l'incendi, baixa emissió
de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòxics,
lliure de halògens, nul·la emissió de gasos
corrosius, resistència a l'absorció d'aigua,
resistència al fred, resistència als rajos
ultraviolat i resistència als agents químics.
Segons UNE 21123-4.

mo003 0,025 h 32,250 0,81Oficial 1ª electricista.
mo102 0,025 h 27,660 0,69Ajudant electricista.
% 2,000 % 4,290 0,09Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 4,380 0,07

Preu total arrodonit per m  ..............................................… 4,45

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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13 PECES SANITÀRIES

13.1 SAC020 U Abocador de porcellana sanitària, monobloc, gamma bàsica, color blanc, de
540x415 mm, aixetes monocomandament encastats per a abocador, gamma
bàsica, acabat cromat, de 246x120 mm. Inclús closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa
d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

mt30vag040a 1,000 U 190,201 190,20Abocador de porcellana sanitària, monobloc,
gamma bàsica, color blanc, de 540x415 mm,
amb reixeta mòbil d'acer inoxidable i protector
de PVC, reixeta de desguàs i sistema de fixació
lateral en L model WB5N de Fischer, segons
UNE 67001.

mt31gmg070a 1,000 U 95,054 95,05Aixetes monocomandament encastats per a
abocador, gamma bàsica, acabat cromat, de
246x120 mm, canella mòbil, possibilitat de
limitar la temperatura i el cabal i enllaços
d'alimentació flexibles, segons UNE-EN 200.

mt30div020 1,000 U 11,832 11,83Mànec elàstic colzat amb junta, per a abocador.
mt30www005 0,012 U 6,813 0,08Cartutx de 300 ml de silicona àcida

monocomponent, fungicida, per a segellat de
junts en ambients humits.

mo008 1,106 h 32,250 35,67Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 332,830 6,66Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 339,490 5,09

Preu total arrodonit per U  .................................................. 344,58

13.2 SAC020c U Banyera acrílica gamma bàsica, color blanc, de 140x70 cm, sense nanses, amb
aixeteria monocomandament, gamma bàsica, acabat cromat. Inclús closa amb
silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

mt30bas010a 1,000 U 147,301 147,30Banyera acrílica, gamma bàsica, color blanc, de
140x70 cm, sense nanses, segons UNE-EN
198.

mt31gmg040a 1,000 U 51,406 51,41Aixetes monocomandament amb cartutx
ceràmic per a bany/dutxa, gamma bàsica,
acabat cromat, compost d'inversor, dutxa telèfon
flexible de 1,50/1,70 m i suport articulat, segons
UNE-EN 200.

mt30dba020 1,000 U 80,854 80,85Desguàs automàtic de llautó-coure per banyera,
acabat cromat.

mt30www005 0,048 U 6,813 0,33Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per a segellat de
junts en ambients humits.

mo008 1,106 h 32,250 35,67Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 315,560 6,31Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 321,870 4,83

Preu total arrodonit per U  .................................................. 326,70

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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13.3 SAC020d U Lavabo de porcellana sanitària amb semipedestal, gamma bàsica, color blanc,
de 520x410 mm, amb aixeteria monocomandament, gamma bàsica, acabat
cromat, amb airejador i desguàs, acabat. Inclús aixetes de regulació, enllaços
d'alimentació flexibles i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

mt30lps020af 1,000 U 74,160 74,16Lavabo de porcellana sanitària, mural amb
semipedestal, gamma bàsica, color blanc, de
520x410 mm, amb joc de fixació, segons UNE
67001.

mt31gmg010a 1,000 U 48,827 48,83Aixetes monocomandament amb cartutx
ceràmic per a lavabo, gamma bàsica, acabat
cromat, compost d'airejador, desguàs automàtic
i enllaços d'alimentació flexibles, segons
UNE-EN 200.

mt36www005b 1,000 U 11,071 11,07Acoblament a paret colzat amb plafó, de PVC,
sèrie B, color blanc, per evacuació d'aigües
residuals (a baixa i alta temperatura) en l'interior
dels edificis, enllaç mixt de 1 1/4"x40 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 1329-1, amb vàlvula
de desguàs.

mt30lla010 2,000 U 14,345 28,69Aixeta de regulació de 1/2", per a lavabo o bidet,
acabat cromat.

mt30www005 0,012 U 6,813 0,08Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per a segellat de
junts en ambients humits.

mo008 1,030 h 32,250 33,22Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 196,050 3,92Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 199,970 3,00

Preu total arrodonit per U  .................................................. 202,97

13.4 SAC020e U Vàter de porcellana sanitària amb dipòsit baix gamma bàsica, color blanc,
compost de tassa, seient, tapa especial, mecanisme de doble descàrrega,
sortida dual amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús aixeta de regulació,
enllaç d'alimentació flexible i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

mt30ips010a 1,000 U 166,028 166,03Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix,
gamma bàsica, color blanc, amb seient i tapa
lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres,
amb joc de fixació i colze d'evacuació, segons
UNE-EN 997.

mt38tew010a 1,000 U 3,117 3,12Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre.
mt30www005 0,012 U 6,813 0,08Cartutx de 300 ml de silicona àcida

monocomponent, fungicida, per a segellat de
junts en ambients humits.

mo008 1,408 h 32,250 45,41Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 214,640 4,29Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 218,930 3,28

Preu total arrodonit per U  .................................................. 222,21

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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13.5 SAC020f U Bidet de porcellana sanitària, gamma bàsica, color blanc, amb tapa, amb
aixeteria monocomandament, gamma bàsica, acabat cromat, amb airejador i
desguàs, color blanc. Inclús aixetes de regulació, enllaços d'alimentació
flexibles i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

mt30bps010a 1,000 U 44,192 44,19Bidet de porcellana sanitària, gamma bàsica,
color blanc, sense tapa, amb joc de fixació,
segons UNE 67001.

mt31gmg020a 1,000 U 50,893 50,89Aixetes monocomandament amb cartutx
ceràmic per a bidet, gamma bàsica, acabat
cromat, compost d'airejador, regulador de raig a
ròtula, desguàs automàtic i enllaços
d'alimentació flexibles, segons UNE-EN 200.

mt36www005b 1,000 U 11,071 11,07Acoblament a paret colzat amb plafó, de PVC,
sèrie B, color blanc, per evacuació d'aigües
residuals (a baixa i alta temperatura) en l'interior
dels edificis, enllaç mixt de 1 1/4"x40 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 1329-1, amb vàlvula
de desguàs.

mt30lla010 2,000 U 14,345 28,69Aixeta de regulació de 1/2", per a lavabo o bidet,
acabat cromat.

mt30www005 0,012 U 6,813 0,08Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per a segellat de
junts en ambients humits.

mo008 0,919 h 32,250 29,64Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 164,560 3,29Costos directes complementaris

1,500 % Costos indirectes 167,850 2,52

Preu total arrodonit per U  .................................................. 170,37

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.8 Bastides i maquinària d'elevació
1.8.1 Bastides
1.8.1.1 0XA110 m2 Lloguer, transport i retirada, muntatge i desmuntatge de bastida tubular

normalitzada.
Lloguer, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a
10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense
duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60
cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa,
barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una
barra;
Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample;
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; Inclús
p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera
monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes de protecció,
ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la
superfície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i
col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de treball.
Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de
càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions
de seguretat.
Inclou: p.p. projecte i legalització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Façanes 441 441,000

Total m2 ............: 441,000 12,50 5.512,50

1.8.1.2 0XA110b u De projecte de bastida visat pel col·legi d'Enginyers o Arquitectes
Tècnics de Girona.
Total u ............: 1,000 550,00 550,00

1.8.3 Grues torre
1.8.3.1 0XT010 U Lloguer de grua torre d'obra per a elevació i transport de materials,

transport i retirada, muntatge i desmuntatge;  formada per torre
metàl·lica, braç horitzontal giratori de 40 m de fletxa i 1000 kg de
càrrega màxima i motors d'orientació, elevació i distribució o translació
de la càrrega. Fins i tot telecomandament.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions
de seguretat.
Inclou: p.p. projecte i legalització.
Total U ............: 1,000 4.660,00 4.660,00
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2.2 Estructures
2.2.1 Acer
2.2.1.1 DEA020 PA Demolició d'estructura metàl·lica lleugera autoportant de sostre pla,

manualment, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius
sobre els quals es dóna suport, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a
Coberta 1 1,000

Total PA ............: 1,000 265,23 265,23

2.2.1.2 DEA060 m² Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, formada per peces simples de
perfils laminats, esglaons i barana d'acer, amb equip de oxitall, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Exterior 11,44 11,440

Total m² ............: 11,440 27,88 318,95

2.2.2 Pedreria
2.2.2.1 DEC040 m³ Demolició de mur de maçoneria ordinària a una cara vista de pedra gres,

en sec, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Menjador 3,84 3,840

Total m³ ............: 3,840 75,57 290,19

2.2.3 Fàbrica
2.2.3.1 DEF060 u D'enderroc d'escala d'obra de tres graons de 1 metre de longitud, amb

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Escala
Façana Sud 1 1,000
Planta
Baixa
Menjador
Interior 1 1,000

Total u ............: 2,000 66,31 132,62

2.2.4 Formigó
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2.2.4.1 DEH020 m² Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes
prefabricades de formigó, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i
capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i
equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de
l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a
Sostre 156,51 156,510
Planta
Baixa
Menjador 25,9 25,900

Total m² ............: 182,410 73,12 13.337,82

2.2.4.2 DEH020b m² Demolició de llosa massissa de formigó armat de 24 a 25 cm de cantell
total, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, previ
aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de
l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou l'aixecat del paviment i tots els elements necessaris per a deixar
la partida completament acabada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a
Balcó 1 3,46 3,460
Planta 1a
Balcó 2 6,09 6,090

Total m² ............: 9,550 208,38 1.990,03

2.2.4.3 DEH020c m² Demolició de coberta, llosa massissa de formigó armat de 24 a 25 cm de
cantell total, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall,
previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de
l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou l'aixecat del paviment i tots els elements necessaris per a deixar
la partida completament acabada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta
Voladís 27,42 27,420
Coberta
Canvi de
Pendents 5,15 5,150
Zones
Reforç
Sostre
Planta
Baixa 6,87 6,870

Total m² ............: 39,440 208,38 8.218,51

2.2.5 Fusta
2.2.5.1 DEM020 m² Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de llates, sobre

les quals recolza un tauler de maó ceràmic cara vista massís d'elaboració
manual (teuleria) col·locat per taula; i malla electrosoldada, en capa de
compressió de formigó armat, amb martell pneumàtic i motoserra, previ
aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu no inclou l'aixecat del paviment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Menjador 49,51 49,510

Total m² ............: 49,510 25,85 1.279,83
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2.2.5.2 DEM020b m² Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat d'escaiola, unit a
les biguetes per clavaó, amb mitjans manuals i motoserra, previ aixecat
del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
El preu no inclou l'aixecat del paviment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Menjador 27,85 27,850

Total m² ............: 27,850 25,14 700,15

2.3 Façanes
2.3.2 Fàbriques
2.3.2.1 DFF020 m3 Demolició de fulla exterior en tancament de façana, de fàbrica revestida,

formada per maó foradat espessor variable, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
PLANTA 1ª 0,000
Finestra
Ampliació
Inferior
Façana Est 0,714 0,714
Finestra
Nova
Façana Est 0,882 0,882
Finestra
Ampliació
Inferior
Façana
Nord 0,714 0,714
Finestra
Ampliació
Lateral
Façana Sud 2,646 2,646
PLANTA
BAIXA 0,000
Cambra
Frigorific
a 12,127 12,127
Altres 1,932 1,932

Total m3 ............: 19,015 85,86 1.632,63

2.3.5 Defenses en exteriors
2.3.5.1 DHE100 m Demolició d'escopidor situat entre els brancals del buit cobrint els

ampits amb mitjans manuals sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
planta 1ª 7,5 7,500
planta
baixa 23,13 23,130

Total m ............: 30,630 12,45 381,34

2.3.7 Elements ancorats a façana
2.3.7.1 DFE020 PA Desmuntatge i arrencada de tendals, cartells publicitaris, i altres

elements fixats en la façana   fins a deixar-la totalment neta per a
permetre un bon acabat. Inclou retirada i gestió del residu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
General 1 1,000

Total PA ............: 1,000 265,25 265,25

2.4 Particions
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2.4.1 Mampares
2.4.1.1 DPM010 u Desmuntatge de mampara separadora cega formada per panells de fusta de

5,5m de llargada, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Menjador 2 2,000

Total u ............: 2,000 99,44 198,88

2.4.2 Envà de fàbrica
2.4.2.1 DPT020 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó

foradat doble de 7/9 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a 111,88 111,880
Planta
Baixa 65,03 65,030

Total m² ............: 176,910 10,66 1.885,86

2.4.2.2 DPT020b m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó
calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a 116,73 116,730
Planta
Baixa
Garatge 31,56 31,560
Planta
Baixa 22,71 22,710

Total m² ............: 171,000 14,31 2.447,01

2.4.4 Defenses
2.4.4.1 DPD010 m D'arrancada de reixes metal·liques de finestra, amb mitjans manuals, i

càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a 1 1,000
Planta
Baixa 1 1,000

Total m ............: 2,000 16,57 33,14

2.4.4.2 DPD010b m D'arrencada de barana metal·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Escala
Posterior
+ Balcó 16,56 16,560
Balcó
Posterior 5,46 5,460

Total m ............: 22,020 11,11 244,64
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2.5 Fusteria, vidres i proteccions solars
2.5.1 Fusteria
2.5.1.1 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria exterior de qualsevol tipus situada en

façana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius
als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a
Finestres 19 19,000
Planta 1a
Porticons 8 8,000
Planta
Baixa 17 17,000
Planta
Baixa
Porticons 10 10,000

Total U ............: 54,000 30,22 1.631,88

2.5.2 Portes
2.5.2.1 DLP220 U Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a 17 17,000
Planta
Baixa 6 6,000

Total U ............: 23,000 26,72 614,56

2.5.2.2 DLP220b U Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria metàl·lica de cambra
frigorífica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Cambra
Frigorific
a 2 2,000

Total U ............: 2,000 132,62 265,24

2.5.3 Armaris
2.5.3.1 DLA020 U Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusta, amb mitjans manuals i

càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a 1 1,000

Total U ............: 1,000 35,74 35,74

2.7 Instal·lacions
2.7.2 Calefacció, climatització i A.C.S.
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2.7.2.1 DPT010 u Enderroc de llar de foc d'obra ceràmica amb mitjans manuals i/o mecànics.
Inclou també la xemeneia de teulada corresponent i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a 1 1,000
Planta
Baixa
Cocció
Auxiliar 1 1,000
Planta
Baixa
Menjador 1 1,000

Total u ............: 3,000 117,23 351,69

2.7.2.2 DIC100 U Desmuntatge d'instal·lació de calefacció, en local d'ús comú de 545 m² de
superfície construïda; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió
o contenidor. El preu inclou el desmuntatge del col·lector, dels
accessoris i dels terminals i l'obturació de les conduccions connectades
a l'element.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
general 1 1,000

Total U ............: 1,000 1.350,21 1.350,21

2.7.2.3 DIC030 U Desmuntatge d'unitat interior i exterior de sistema d'aire condicionat,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu
inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i
l'obturació de les conduccions connectades a l'element.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Unitats
Interiors 4 4,000
Unitats
Exteriors 4 4,000

Total U ............: 8,000 119,76 958,08

2.7.3 Elèctriques
2.7.3.1 DIE060 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior sota tub

protector, en local d'ús comú de 545 m² de superfície construïda; amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu
inclou el desmuntatge del quadre elèctric, del cablejat, dels mecanismes,
de les caixes i dels accessoris superficials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
General 1 1,000

Total U ............: 1,000 1.671,23 1.671,23

2.7.3.2 DIE005 PA Desmuntatge d'escomesa elèctrica escomesa aèria, fixada superficialment a
façana de l'edifici, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports
de fixació i la tramitació dels treballs a realitzar juntament amb la
companyia subministradora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
General 1 1,000

Total PA ............: 1,000 3.781,56 3.781,56

2.7.4 Fontaneria
2.7.4.1 DIF105 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada

superficialment, que dóna servei a una superfície de 545 m², des de la
presa de cada aparell sanitari fins el muntant, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de
les vàlvules, dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de
les conduccions connectades a l'element.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
General 1 1,000

Total U ............: 1,000 1.675,12 1.675,12

2.7.5 Gas
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2.7.5.1 DIG100 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació de gas sense beina, en local d'ús
comú de 545 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, i
eliminació de vàlvules, fixacions i altres accessoris superficials, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a la instal·lació. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de les
vàlvules, dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
General 1 1,000

Total U ............: 1,000 403,52 403,52

2.7.5.2 DIG100b PA De desmuntatge i retirada de diposit de gas. Inclou retirada de tanques i
fonamentació per a deixar la partida completament acabada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
General 1 1,000

Total PA ............: 1,000 1.260,61 1.260,61

2.9 Cobertes
2.9.2 Inclinades
2.9.2.1 DQA010 m² Demolició d'estructura de fusta lleugera autoportant de coberta inclinada

a quatre aigües i demolició d'envanets de sostremort de sotacoberta,
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius sobre els quals
es dóna suport, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Coberta de
fibrociment previament extreta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a
Zona 1 176,33 176,330

Total m² ............: 176,330 43,85 7.732,07

2.9.5 Capa de cobertura
2.9.5.1 DQC040 m² Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a

menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent
mitjà del 30%; amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats,
dels canalons i dels baixants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta
Voladís 27,42 27,420
Coberta
Canvi de
Pendents 5,15 5,150

Total m² ............: 32,570 21,60 703,51
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2.9.5.2 DQC030 PA Desamiantatge general d'obra, per empresa qualificada i inscrita en el
Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, i càrrega mecànica sobre camió.
El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació i dels acabats i
les mesuraments d'amiant (ambientals i personals). La partida inclou els
següents elements:

181 m2 Placa simple granona standard en coberta principal

53 m2 Placa simple granona standard en Cobertes secundaries

1 unitat de Dipòsit d’aigua de 60x60x40cm amb tapa

Inclou redacció, taxes i tramitació del pla de treball específic, 1 prova
de captació de partícules ambiental i tots els EPI’s i mitjans necessaris
per realitzar els treballs en base a normativa vigent.
Total PA ............: 1,000 4.212,06 4.212,06

2.9.7 Punts singulars
2.9.7.1 DQS030 U D'enderroc de xemeneia d'obra i tots els elements que la completen, amb

mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Per deixar la
partida completament acabada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta 3 3,000

Total U ............: 3,000 294,70 884,10

2.9.7.2 DQS030b U D'enderroc de xemeneia metal·lica i tots els elements que la completen,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Per
deixar la partida completament acabada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta 3 3,000

Total U ............: 3,000 198,92 596,76

2.10 Revestiments i extrasdossats
2.10.1 Terres i paviments
2.10.1.1 DRS020 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles

ceràmiques, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a
Cuina 8,75 8,750
Planta 1a
Bany 1 41,08 41,080
Planta 1a
Bany 2 44,68 44,680
Planta 1a
Bany 3 21,1 21,100
Planta 1a
Bany 4 20,15 20,150
Planta
Baixa
Cuines 134,07 134,070
Planta
Baixa Bany 18,26 18,260
Planta
Baixa
Barra 19,5 19,500

Total m² ............: 307,590 9,73 2.992,85
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2.10.1.2 DRS070 m² Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa 280,75 280,750
Planta
Baixa
Exteriors
Pati
Principal 76,5 76,500

Total m² ............: 357,250 12,14 4.337,02

2.10.1.3 DRS010 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de
terratzo, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa 280,75 280,750

Total m² ............: 280,750 18,63 5.230,37

2.10.1.4 DRS080 m² Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de
l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa 280,75 280,750

Total m² ............: 280,750 15,25 4.281,44

2.10.3 Falsos sostres
2.10.3.1 DRT020 m² Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat

a una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a
Apartament
1 64,41 64,410
Planta 1a
Sala 8,47 8,470
Planta 1a
Bany 1 11,44 11,440
Planta 1a
Bany 2 8,2 8,200
Planta 1a
Bany 3 3,52 3,520
Planta 1a
Escala i
Espais
Comuns 19,47 19,470

Total m² ............: 115,510 10,68 1.233,65

2.10.4 Revestiments continus
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2.10.4.1 DRF010 m² Eliminació remolinat de ciment, aplicat sobre parament vertical exterior
de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la
superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Façana Sud 20,96 20,960
Varis
Repassos 50 50,000

Total m² ............: 70,960 12,09 857,91

2.10.4.2 DRF030 m² Repicat de parets de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Menjador 44,45 44,450

Total m² ............: 44,450 10,95 486,73

2.11 Equipament
2.11.1 Banys
2.11.1.1 DSM010 U Desmuntatge d'aparell sanitari, amb mitjans manuals, sense afectar a

l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge d'aixeteria, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
planta 1ª 17 17,000
planta
baixa 4 4,000

Total U ............: 21,000 34,87 732,27

2.11.1.2 DSM010b U Desmuntatge de plat de dutxa acrílic, amb mitjans manuals, sense afectar
a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar
subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge d'aixeteria, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a
Bany 4 1 1,000

Total U ............: 1,000 47,80 47,80

2.11.1.3 DSM010c U Desmuntatge de banyera acrílica, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecta,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge d'aixeteria, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a
Bany 3 1 1,000

Total U ............: 1,000 68,32 68,32
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2.11.1.4 DSM010d U Desmuntatge de rentadora industrial amb desti abocador. Inclou càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a 1 1,000

Total U ............: 1,000 110,53 110,53

2.11.1.5 DSM010e U Desmuntatge complet de cuina industrial d'inoxidable. Inclou el
desmunatatge de tots els elemens que la composen per a deixar la partida
totalment completada inclos panells metal·lics de paret. Inclou càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a 1 1,000

Total U ............: 1,000 1.326,16 1.326,16

2.11.2 Cuines
2.11.2.1 DSC020 u Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb mitjans manuals, sense

afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar
units, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a 1 1,000
Planta
Baixa
Barra +
Complement
Barra 2 2,000
Planta
Baixa
Recepció
Sota
Escala 1 1,000

Total u ............: 4,000 77,50 310,00

2.11.2.2 DSC030 m Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural, amb mitjans manuals,
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui
estar subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a 3,5 3,500
Planta
Baixa
Barra +
Complement
Barra 8,97 8,970
Planta
Baixa
Recepció
Sota
Escala 3,15 3,150

Total m ............: 15,620 33,62 525,14

2.11.2.3 DSC011 U Desmuntatge de safareig de ciment, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i
dels accessoris i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a 1 1,000

Total U ............: 1,000 18,92 18,92

2.12 Urbanització interior de la parcel·la
2.12.1 Tancaments exteriors
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2.12.1.1 DRS070b PA Demolició de jardieneres exteriors amb màquina retroexcavadora. Partida
totalment executada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Exterior 1 1,000

Total PA ............: 1,000 888,71 888,71
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3.1 Moviment de terres en edificació
3.1.2 Excavacions
3.1.2.1 ADE006 m2 Excavació a l'interior de l'edifici, en terra d'argila semidura, amb

mitjans manuals/martell pneumàtic, i càrrega manual a camió o contenidor.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega
manual a camió o contenidor dels materials excavats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
planta
baixa 280,75 280,750
panta
baixa
exterior 76,5 76,500

Total m2 ............: 357,250 27,16 9.702,91

3.1.2.2 ADE010 m Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 1 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. Terres a la vora.
Amplada prevista 40cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
pluvials 26 26,000
negres 28 28,000
altres 30 30,000

Total m ............: 84,000 59,81 5.024,04

3.1.2.3 ADE040 u Excavació per formació d'arqueta, prèviament demolida, de 1,0 m de
profunditat màxima previsió 0,6x0,6m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans manuals, per a posterior ubicació de la xarxa de sanejament, i
carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega
manual a camió o contenidor dels materials excavats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió 4 4,000

Total u ............: 4,000 86,42 345,68

3.1.2.4 ADE010b m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sabates de
Fonamentac
ió 2,371 2,371
Riostres
de
Fonamentac
ió 4,983 4,983

Total m³ ............: 7,354 54,04 397,41

3.1.4 Rebliments i compactacions
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3.1.4.1 ADR010 m Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre
i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació.
Previsió 1,00x0,4m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
pluvials 26 26,000
negres 28 28,000
altres 30 30,000

Total m ............: 84,000 24,04 2.019,36

3.1.4.2 ADR030 m³ Base de paviment interior realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb
grava de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa 34,86 34,860

Total m³ ............: 34,860 48,74 1.699,08

3.1.4.3 ADR030b m³ Base de paviment exterior realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb
grava de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Exteriors
Pati
Principal 14,92 14,920

Total m³ ............: 14,920 48,74 727,20

3.1.5 Transports
3.1.5.1 ADR035 m³ Transport de terres dins la mateixa obra, càrrega manual sobre 

contenidor i/o carretó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa 54,75 54,750

Total m³ ............: 54,750 58,99 3.229,70

3.2 Xarxa de sanejament horitzontal
3.2.1 Pericons
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3.2.1.1 ASA010 U Formació de pericó sifònic, registrable, soterrada, construït amb fàbrica
de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, de dimensions interiors 70x70x90 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó
format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancat superiorment amb tapa
prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors
mefítics. Inclús morter per a segellat de junts i bonera sifònica
prefabricada de formigó amb sortida horitzontal de 90/110 mm i reixeta
homologada de PVC.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits,
col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Arrebossat
i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets
interiors del pericó. Col·locació del colze de PVC. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació
del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa 4 4,000

Total U ............: 4,000 300,64 1.202,56

3.2.1.2 ASA010b U Tapa Fundició de 50x50.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa 4 4,000

Total U ............: 4,000 105,50 422,00

3.4 Anivellament
3.4.2 Soleres
3.4.2.1 ANS010 m3 Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó

HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura
de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície
amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels
junts de retracció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa 23,24 23,240
Rampa
Minusvàlid
s 9,36 9,360

Total m3 ............: 32,600 197,61 6.442,09
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4.3 Regularització
4.3.1 Formigó de neteja
4.3.1.1 CRL010 m3 Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm

d'espessor, de formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central i abocament des
de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sabates de
Fonamentac
ió 0,4 0,400
Riostres
de
Fonamentac
ió 0,83 0,830

Total m3 ............: 1,230 231,31 284,51

4.3.1.2 CRL010b m3 Capa de formigó de neteja i anivellació base paviment interior, de 5 cm
d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des
de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície
teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa 11,62 11,620

Total m3 ............: 11,620 110,08 1.279,13

4.3.1.3 CRL010c m3 Capa de formigó de neteja i anivellació base paviment exterior, de 5 cm
d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des
de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície
teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Exteriors
Pati
Principal 3,83 3,830

Total m3 ............: 3,830 110,08 421,61

4.6 Superficials
4.6.2 Sabates corregudes

CANET D'ADRI Pàgina 17
Pressupost parcial nº 4 Fonamentacions
Codi U Denominació Amidament Preu Total



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 530 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

4.6.2.1 CSV010 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en
excavació prèvia, amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, i separadors. El preu inclou l'elaboració
de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en
obra, però no inclou l'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sabates de
Fonamentac
ió 1,98 1,980
Riostres
de
Fonamentac
ió 4,15 4,150

Total m³ ............: 6,130 334,56 2.050,85

4.11 Formigons, acers i encofrats
4.11.2 Acers
4.11.2.1 CHA010 kg Acer B500SD de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres corrugades, per a

l'armadura de paviments segons malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 20 x 20 D:5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Exteriors
Pati
Principal 900 900,000

Total kg ............: 900,000 2,48 2.232,00
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5.1 Acer
5.1.2 Forja de Sostres
5.1.2.1 EAE010 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple de perfils laminats en

calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, acabat amb emprimació
antioxidant, conformant elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat
mitjançant soldadura, per a reforç estructural col·locat a una altura de
fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Reforç
Estructura
Vertical
Planta
Baixa 742,1 742,100
Reforç
estructura
l Vertical
pl.baixa
confinamen
ts 889,64 889,640
Reforç
Estructura
Vertical
Planta 1a 639,51 639,510
Reforç
Estructura
Horitzonta
l Planta
Baixa 725,64 725,640
Dintells
Coberta 151,94 151,940

Total kg ............: 3.148,830 5,54 17.444,52

5.1.4 Pilars
5.1.4.1 EAS005 U Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025

S355JR en perfil pla, amb enrigidors, de 150x150 mm i gruix 12 mm, amb 4
perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre
i 50 cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p
de trepant central, preparació de vores, bisellat al voltant del trepant
per a millorar la unió del pern a la cara superior de la placa,
soldadures, talls, platines, peces especials, escapçadures i reparació en
obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Fonamentac
ió 3 3,000
Sostre
planta
baixa 6 6,000

Total U ............: 9,000 74,14 667,26

5.3 Fàbrica
5.3.2 Pilars
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5.3.2.1 EFP010 m Pilar de fàbrica de 1 peu x 1 peu, de maó ceràmic cara vista massís
d'elaboració mecànica, vermell, 28,5x13,5x5 cm, amb junt de 2 cm, rebuda
amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color
gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig
dels eixos del pilar i marcat del perímetre. Col·locació i aplomat de
mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms
fixos a les arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Repàs de juntes i neteja.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa 3,35 3,350

Total m ............: 3,350 182,31 610,74

5.4 Formigó armat
5.4.3 Bigues
5.4.3.1 EHV010 m³ Biga despenjada, inclinada, de formigó armat, de 25x30 cm, realitzada amb

formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 150 kg/m³;
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, amb acabat tipus
industrial per revestir, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format
per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb
varetes i perfils, amortitzables en 25 usos; estructura suport
horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar,
separadors i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó.
Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta
Cèrcol 3,94 3,940

Total m³ ............: 3,940 903,03 3.557,94

5.4.3.2 EHV020 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil
d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de
151 kg / m, per a una càrrega total de 24 t / m, per a pas de 0.8 a 1.5 m
d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural
HA-25 / B / 10 /, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat
continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta
tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús filferro de lligar i
separadors.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó.
Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Mesures segons projecte.
Total u ............: 1,000 5.241,32 5.241,32

5.4.8 Sostres unidireccionals
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5.4.8.1 EHU024 m² Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de
planta de fins a 3 m, cantell 24 = 20+4 cm, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot amb un volum
total de formigó de 0,092 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia
total de 6 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat parcial,
format per: taulers de fusta, amortitzables en 10 usos i estructura
suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos;
semibigueta pretensada T-12; revoltó ceràmic, 60x25x20 cm; capa de
compressió de 4 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús
agent filmogen per la cura de formigons i morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema
d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta
Annex 44,58 44,580

Total m² ............: 44,580 88,18 3.931,06

5.4.8.2 EHU005 u Servei mínim, camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó.
Inclús p/p de desplaçament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
General 5 5,000

Total u ............: 5,000 595,10 2.975,50

5.4.14 Preparació de la superfície
5.4.14.1 EHY042 m De remat superior a paret ceràmica amb morter anti-retracció per

estintolar definitivament estructura metàl·lica existent contra nova
estructura ceràmica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sostre
Coberta 8,39 8,390
Reforç
Estructura
Horitzonta
l Planta
Baixa 17,09 17,090

Total m ............: 25,480 41,47 1.056,66

5.4.16 Reforços amb formigó
5.4.16.1 EHH050 u De formació de daus de formigó per a instal·lació de plantines

d'ancoratge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sostre
Coberta 10 10,000

Total u ............: 10,000 140,77 1.407,70

5.4.19 Ancoratges estructurals

CANET D'ADRI Pàgina 21
Pressupost parcial nº 5 Estructures
Codi U Denominació Amidament Preu Total



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 534 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

5.4.19.1 EHW001 U Ancoratge químic estructural realitzat en element de formigó de 143 mm
d'espessor mínim, sistema SAFEset "HILTI", format per una perforació de
12 mm de diàmetre i 113 mm de profunditat, realitzada mitjançant trepant
amb martell percussor i broca buida, model TE-CD 12/33, connectada a un
aspirador, model VC-20-U-Y 230V, reomplert de las dues terceres parts de
la perforació amb resines de metacrilat d'uretà, model HIT-HY 200-A
330/2, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció, mitjançant un
lleu moviment de rotació, d'element de fixació compost per vareta roscada
d'acer inoxidable, model HIT-V-R M10x130, de 10 mm de diàmetre i 130 mm
de longitud, femella i volandera.
Inclou: Replanteig de la posició de l'ancoratge. Execució de la
perforació. Neteja de la pols resultant. Preparació del cartutx. Injecció
de la resina. Inserció de l'element de fixació. Aplicació del parell de
collament amb clau dinamomètrica. Neteja de les restes sobrants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Fonamentac
ió 24 24,000

Total U ............: 24,000 9,56 229,44
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6.2 Fàbrica no estructural
6.2.3 Fulla exterior per a revestir en façana
6.2.3.1 FFZ010b u Formació de xemeneia exterior de 1.00 m d'alçaria total, amb totxana de

10, revestida amb morter de ciment portland, inclós l'entrega perimetral
a la coberta, i l'apirador estàtic metal.lic segons planol de detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta 2 2,000

Total u ............: 2,000 656,92 1.313,84

6.2.7 Fulla per a revestir en partició
6.2.7.1 FFQ010 m² Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de

maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter
de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:6, subministrat en sacs. També p/p de replanteig,
anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i
ruptures, lligadures, caps, execució de trobades i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat
en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de
paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació
de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Remunta
Coberta
(Promig) 15,4 15,400
Ataconat
Finestres
Tapiat
Façana Sud 2,91 2,910
Ataconat
Finestres
Tapiat
Façana
Oest 4,58 4,580
Planta
Baixa 127,53 127,530

Total m² ............: 150,420 32,16 4.837,51

6.3 Fàbrica estructural
6.3.1 Murs de fàbrica sense armar
6.3.1.1 FZA010 u De formació de forats per encastar les bigues de ferro. Retirada i

càrrega manual a camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Encastamen
t de Biga
a Paret de
Càrrega
Coberta 10 10,000

Total u ............: 10,000 83,83 838,30
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6.3.1.2 FEF010 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat
(gero), per revestir, 29x14x10 cm, resistència a compressió 10 N/mm²,
rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Preparació del
morter. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Inclòs p.p. de formació de sobreeixidors en ampits terrassa. Inclòs p.p.
de formació d'armaris de comptadors en PB.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Remunta
Coberta
(Promig) 15,4 15,400
Remunta
Coberta
Perímetre 47,78 47,780
Ataconat
Finestres
Tapiat
Façana Sud 2,91 2,910
Ataconat
Finestres
Tapiat
Façana
Oest 4,58 4,580
Planta
Baixa
Ataconat
Porta
Cambra
Frigorífic
a 13,4 13,400
Planta 1A
Distribuid
or 23,99 23,990
Tapiat
Planta
Baixa
Magatzem 2,2 2,200

Total m² ............: 110,260 50,36 5.552,69

6.13 Defenses
6.13.2 Baranes i passamans
6.13.2.1 FDD100 m Fabricació i muntatge de baranes compostes per passamà superior i

inferior en pletina 40x10mm amb barrots verticals cada 100mm de rodó
massís comecial de 10mm de diàmetre encastades als brancals. En ferro
negre sense pintar. A 160cm d'amplada x 105 cm d'alçada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
SE1 16 16,000

Total m ............: 16,000 296,01 4.736,16

6.13.2.2 FDD100b m Fabricació i muntatge de baranes travessers encastades a vrancals amb
perfil de diàmetre rodó de 20mm en ferro negre sense pintar. Amplada
140cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
SE2 5 5,000

Total m ............: 5,000 89,39 446,95

6.13.2.3 FDD100c m Fabricació i muntatge de barana composta per passamà superior, inferior i
muntants amb pletina de 40x10mm. Brèndoles verticals cada 100mm de rodó
42 subjectat amb pipetes. Trams inclinats seguint inclinació de la rampa.
En ferro negre sense pintar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Barana
Rampa			 7,82 7,820

Total m ............: 7,820 212,21 1.659,48

6.16 Neteja i tractaments superficials
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6.16.2 Neteja mecànica
6.16.2.1 FZB040 m² Neteja mecànica de façana de morter en estat de conservació regular,

mitjançant l'aplicació de llança d'aigua a pressió a diferents
temperatures (freda, calenta o vapor d'aigua), i d'un humectant i
fungicida innocu, projectat mitjançant el vehicle aquós, començant per la
part més alta de la façana en franges horitzontals de 2 a 4 m d'altura,
fins a dissoldre la brutícia superficial. Fins i tot p/p de proves
prèvies necessàries per a ajustar els paràmetres de la neteja i evitar
danys en els materials, transport, muntatge i desmuntatge d'equip;
eliminació dels detrits acumulats en les zones inferiors amb aigua
abundant i manualment en vols, cornises i sortints; apilament, retirada i
càrrega de restes generades sobre camió o contenidor; considerant un grau
de complexitat mig.
Inclou: Muntatge i preparació de l'equip. Realització de proves per a
ajustament dels paràmetres de neteja. Aplicació mecànica del doll d'aigua
amb llança d'aigua. Desmuntatge de l'equip. Neteja de la superfície
suport. Retirada i apilament del material projectat i les restes
generades. Càrrega del material projectat i les restes generades sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Façana Sud 103 103,000
Façana
Oest 97 97,000
Façana
Nord 120 120,000
Façana Est 121 121,000
Façanes
Annex 104,04 104,040

Total m² ............: 545,040 17,10 9.320,18
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7.1 Fusteria
7.1.2 D'alumini
7.1.2.1 LCL060 U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60

micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, amb
frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 160x207 cm, sèrie
alta, amb pany de seguretat 3 punts, formada per dues fulles, amb perfils
proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i
qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per
perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en
perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús
neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del
bastiment en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de
base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i
ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes
de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes
de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat
de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE1 1 1,000

Total U ............: 1,000 2.309,63 2.309,63

CANET D'ADRI Pàgina 26
Pressupost parcial nº 7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Codi U Denominació Amidament Preu Total



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 539 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

7.1.2.2 LCL060b U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta,
corredissa simple, de 160x210 cm, sèrie alta, amb pany de seguretat,
formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i
utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja
instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base,
fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per
mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en
taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes
de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes
de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat
de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE2 8 8,000

Total U ............: 8,000 1.478,23 11.825,84
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7.1.2.3 LCL060c U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta,
corredissa simple, de 160x207 cm, sèrie alta, amb pany de seguretat,
formada per dues fulles, amb perfils proveïts de trencament de pont
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i
utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja
instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base,
fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer
galvanitzat, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per
mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en
taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes
de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes
de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat
de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE2.1 8 8,000

Total U ............: 8,000 1.478,23 11.825,84
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7.1.2.4 LCL060d U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, amb
frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 183x222 cm, sèrie
alta, amb pany de seguretat 3 punts, formada per dues fulles, amb perfils
proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i
qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per
perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en
perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús
neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del
bastiment en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de
base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i
ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes
de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes
de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat
de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE3 1 1,000

Total U ............: 1,000 2.402,40 2.402,40
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1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
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7.1.2.5 LCL060e U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, amb
frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 400x207 cm, sèrie
alta, amb pany de seguretat 3 punts, formada per dues fulles, amb perfils
proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i
qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per
perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en
perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús
neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del
bastiment en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de
base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i
ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes
de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes
de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat
de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE4 1 1,000

Total U ............: 1,000 3.366,77 3.366,77
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7.1.2.6 LCL060f U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra,
corredissa simple, de 140x112 cm, sèrie alta, formada per dues fulles,
amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de
base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat
perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes
de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes
de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat
de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE5 5 5,000

Total U ............: 5,000 956,34 4.781,70
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7.1.2.7 LCL060g U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a conformat de porta, amb
frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 100x210 cm, sèrie
alta, amb pany de seguretat, formada per una fulla, amb perfils proveïts
de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat
del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús
neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del
bastiment en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de
base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i
ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes
de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes
de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de
junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE6 2 2,000

Total U ............: 2,000 1.484,32 2.968,64
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7.1.2.8 LCL060h U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra,
corredissa simple, de 100x97 cm, sèrie alta, formada per dues fulles, amb
perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat
perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes
de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes
de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat
de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE7 1 1,000

Total U ............: 1,000 857,81 857,81
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7.1.2.9 LCL060i U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra,
corredissa simple, de 160x97 cm, sèrie alta, formada per dues fulles, amb
perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat
perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes
de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes
de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat
de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE8 1 1,000

Total U ............: 1,000 950,04 950,04
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7.1.2.10 LCL060j U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra,
corredissa simple, de 90x97 cm, sèrie alta, formada per dues fulles, amb
perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat
perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes
de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes
de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat
de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE9 1 1,000

Total U ............: 1,000 842,58 842,58
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1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
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7.1.2.11 LCL060k U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra,
corredissa simple, de 90x89 cm, sèrie alta, formada per dues fulles, amb
perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat
perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes
de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes
de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat
de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE10 1 1,000

Total U ............: 1,000 842,58 842,58
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1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
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7.1.2.12 LCL060l U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a conformat de fix, de
80x110 cm, sèrie alta, formada per una fulla, amb perfils proveïts de
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús
neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del
bastiment en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de
base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i
ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes
de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes
de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de
junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE11 1 1,000

Total U ............: 1,000 423,45 423,45

7.1.2.13 LCL060m U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a conformat de fix, de
60x110 cm, sèrie alta, formada per una fulla, amb perfils proveïts de
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús
neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del
bastiment en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de
base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i
ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes
de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes
de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de
junts perimetrals.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE12 1 1,000

Total U ............: 1,000 397,34 397,34

7.1.2.14 LCL060n U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a conformat de finestra,
corredissa simple, de 120x120 cm, sèrie alta, formada per dues fulles,
amb perfils proveïts de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de
base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat,
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat
perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes
de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes
de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat
de junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE13 1 1,000

Total U ............: 1,000 925,48 925,48
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7.1.2.15 LCL060o U Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a conformat de fix, de
60x89 cm, sèrie alta, formada per una fulla, amb perfils proveïts de
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús
neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del
bastiment en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de
base amb cargols d'acer galvanitzat, segellat perimetral del junt
exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i
ajust final a l'obra. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament acústic, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 3+3 mm compost per dues llunes
de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes
de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de
junts perimetrals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE14 2 2,000

Total U ............: 2,000 368,54 737,08

7.3 Portes interiors
7.3.2 De fusta
7.3.2.1 LPM010 U Premarc de 214x97 i 9x4,5 i block vidriera d'una fulla practicable de

214x97 batent de 90x30 amb ampit de 50cm. Iclou vidre laminat 4+4
transparent.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Col·locació i segellat del vidre. Col·locació de rivets.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FI1 1 1,000

Total U ............: 1,000 735,00 735,00

7.3.2.2 LPM010b U Premarc de 214x97 i 30x4,5 i block vidriera d'una fulla practicable de
214x97 batent de 300x30 amb ampit de 50cm. Iclou vidre laminat 4+4
transparent.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Col·locació i segellat del vidre. Col·locació de rivets.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FI1' 1 1,000

Total U ............: 1,000 944,99 944,99

7.3.2.3 LPM010c U Premarc de 214x175 i 9x4,5 i block vidriera de dues fulles practicable de
214x175 batent de 90x30 amb ampit de 50cm. Iclou vidre laminat 4+4
transparent.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de les fulles.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Col·locació i segellat del vidre. Col·locació de rivets.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FI2 4 4,000

Total U ............: 4,000 1.314,99 5.259,96
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7.3.2.4 LPM010d U Premarc de 214x97 de 9x4,5 i block vidriera una fulla practicable de
214x97 batent de 90x30 amb ampit de 50cm. Inclou un vidre laminat 4+4
mate.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Col·locació i segellat del vidre. Col·locació de rivets.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FI4 2 2,000

Total U ............: 2,000 760,00 1.520,00

7.3.2.5 LPM021 U Subministrament de premarc amb xàssis metàl·lic. Subministrament i
col·locació de blockporta lacat blanc. Porta llisa de 3,5cm de gruix
(interior massís d'aglomerat). Batents de DM lacats amb felpes blanques.
Tapeta plana de DM lacada de 70x12/70x9 i pany encastat.
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FI3 1 1,000

Total U ............: 1,000 765,00 765,00

7.3.2.6 LPM010e U Subministrament de premarc de flandes. Subministrament i col·locació de
finestra fixa de DM lacat blanc. Marc i llistons de vidre de DM lacats.
Tapeta plana de DM lacada de 70x12/70x9.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
FE11 1 1,000

0,000
Total U ............: 1,000 474,99 474,99
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8.1 Acabaments
8.1.10 De pedra natural
8.1.10.1 HRN060 m Formació d'escopidor de Sant Vicens Abuixardat, fins a 300 mm d'amplada i

30 mm de gruix, amb goteró, rebut amb morter de ciment, industrial, amb
additiu hidròfug, M-10 i rejuntat entre peces i de les unions amb els
murs amb morter de juntes especial per a pedra natural. Inclús p/p de
replanteig, talls i neteja final.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament. Preparació i
regularització del suport. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació.
Rejuntat i neteja de l'escopidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Finestres
/
Balconeres 17 17,000
Planta 1a
Finestres
/
Balconeres 18 18,000

Total m ............: 35,000 330,45 11.565,75

8.2 Ajudes de ram de paleta
8.2.1 Per instal·lacions
8.2.1.1 HYA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol

treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació de climatització formada per: conductes amb els seus
accessoris i peces especials, fan-coil, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes elèctriques,
de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat mig, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al
correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Ajudes
Climatitza
ció 539 539,000

Total m² ............: 539,000 6,20 3.341,80

8.2.1.2 HYA010b m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub
d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants,
instal·lació interior, qualsevol altre element component de
l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i
tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses,
per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades
precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Ajudes
Fontaneria 269,5 269,500

Total m² ............: 269,500 8,48 2.285,36
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8.2.1.3 HYA010c m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa
d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general
d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i
xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al
correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Ajudes
Electricit
at 269,5 269,500

Total m² ............: 269,500 13,10 3.530,45

8.2.1.4 HYA010d m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de
Control, Seguretat i Telecomunicacions formada per: escomesa,
canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres
principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, canalització
interior d'usuari, registres de pas i registres de pressa, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs
d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres
i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i
rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Ajudes
Control i
Seguretat
i
Telecomuni
cacions 269,5 269,500

Total m² ............: 269,500 6,18 1.665,51

8.2.1.5 HYA010e m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació de calefacció formada per: canonades de distribució
d'aigua, i qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un
grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells
treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports,
rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Ajudes
Calefacció 539 539,000

Total m² ............: 539,000 11,10 5.982,90
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8.2.1.6 HYA010f m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació de llums de paret i lluminàries per a il·luminació, amb un
grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells
treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports,
rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Ajudes
Il·luminac
ió 269,5 269,500

Total m² ............: 269,500 3,71 999,85

8.2.1.7 HYA010g m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació de protecció contra incendis formada per: equips de
detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i
tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses,
per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades
precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Ajudes
Antiincènd
is 269,5 269,500

Total m² ............: 269,500 4,04 1.088,78

8.2.1.8 HYA010h m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants
interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions
individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació),
sistema de ventilació (xarxa de conductes de ventilació, reixetes
interiors o exteriors d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i
qualsevol altre element component de la instal·lació que hagi de rebre's
en falsos sostres, mampares, particions interiors, sòls tècnics o
tancaments de façana), amb un grau de complexitat mig, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebaixos, rebuts i rematades
precises per al correcte muntatge de la instal·lació i encaixonat i tapat
de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Ajudes
Sanejament
i
Ventil·lac
ió 539 539,000

Total m² ............: 539,000 9,01 4.856,39

8.5 Rebuts
8.5.3 Bastiments i bastiments de base
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8.5.3.1 HEC010 U Col·locació i fixació de bastiment de base d'alumini o d'acer
galvanitzat, mitjançant rebut al parament de les patilles d'ancoratge amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10, per fixar
posteriorment, sobre ell.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per embotir els ancoratges.
Anivellació i aplomat. Apuntalament. Tapat de buits amb morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a
Finestres 16 16,000
Planta
Baixa
Finestres 18 18,000

Total U ............: 34,000 62,33 2.119,22

8.5.3.2 HEC020 U Col·locació i fixació de bastiments de base de fusta de pi, durante
l'execució de l'envà i abans de col·locar el paviment, mitjançant rebut
al parament de fàbrica de les patilles d'ancoratge amb pasta de guix B1,
per fixar posteriorment, sobre ell, el bastiment de la fusteria exterior
d'entre 2 i 4 m² de superfície.
Inclou: Replanteig. Anivellació i aplomat. Fixació definitiva del
bastiment de base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a 1 1,000
Planta
Baixa 11 11,000

Total U ............: 12,000 62,33 747,96
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9.5 Elèctriques
9.5.1 Connexió a terra
9.5.1.1 IEP021 U Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per dues piques

d'acer courat de 2 m de longitud cadascuna, clavades en el terreny,
unides amb cable conductor de coure de 35 mm² de secció, connectades a
pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè
de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode
amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del
terreny.
Inclou: Replanteig. Clavat de les piques. Col·locació de l'arqueta de
registre. Connexió dels elèctrodes amb la línia d'enllaç. Conexió a la
xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Total U ............: 1,000 850,00 850,00

9.5.5 Línies generals d'alimentació
9.5.5.1 IEL010 u Subministrament i instal·lació de línia general d'alimentació soterrada

(previsió 5 metres), que enllaça la caixa general de protecció amb la
centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors
de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de
75 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 450 N, subministrat
en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins
a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en
habitatge unifamiliar o local, de caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de
fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per una
envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material
transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a
instal·lació encastada. Inclús equip complert de mesura, borns de
connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació
individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per
connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a
seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables.
Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la
caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Total u ............: 1,000 900,00 900,00

9.6 Fontaneria
9.6.1 Connexions de servei

CANET D'ADRI Pàgina 45
Pressupost parcial nº 9 Instal·lacions
Codi U Denominació Amidament Preu Total



DOCUMENT

DOC_AMPLIA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2023000888

Codi Segur de Verificació: 954ea8b6-1569-4757-a9c2-cdc2b7e75634
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2023_22619807
Data d'impressió: 13/07/2023 14:32:21
Pàgina 558 de 619

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA FORTIA RIUS / num:16336-8, 26/06/2023 12:38
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
95
4e
a8
b6
-1
56
9-
47
57
-a
9c
2-
cd
c2
b7
e7
ÇX
BP
Î

9.6.1.1 IFA010 U Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua
potable de 4 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució
d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general
de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 50 mm
de diàmetre exterior, PN=10 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general
de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de
tall d'esfera de 1 1/2" de diàmetre amb comandament de clau de quadrat
col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació,
fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta de dimensions
interiors 65x58x75 cm d'obra de fàbrica construïda amb fàbrica de maó
calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial,
M-5, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm
d'espessor, arrebossat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada superiorment amb marc i
tapa de ferro colat dúctil. Fins i tot p/p d'accessoris i peces
especials, demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb
formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: comptador general d'aigua 2" DN 50 mm, col·locat en fornícula,
connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau
de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre
retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de
comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per
registre i demés material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la
resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències.
Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits,
col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i
de les parets interiors del pericó. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Execució
del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi
Total U ............: 1,000 650,00 650,00

9.11 Evacuació d'aigües
9.11.3 Baixants
9.11.3.1 ISB020 m Baixant circular de coure, de Ø 80 mm i 0,60 mm de gruix, per a recollida

d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió mitjançant
esbocardat, col·locades amb brides de coure, instal·lada a l'exterior de
l'edifici. Inclús connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Façanes 25,21 25,210
Coberta
Annex 3,35 3,350

Total m ............: 28,560 53,91 1.539,67

9.11.4 Canalons
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9.11.4.1 ISC010 m Canaló circular de coure, de desenvolupament 280 mm i 0,60 mm de gruix,
per a recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb
suports especials col·locats cada 50 cm, amb una pendent mínima del 0,5%.
Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a
baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels
elements de subjecció. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta 33,48 33,480
Coberta
Annex 9,67 9,670

Total m ............: 43,150 55,50 2.394,83
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10.1 Aïllaments tèrmics
10.1.3 Façanes i mitjaneries
10.1.3.1 NAF010 m² Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic per l'interior en façana

de doble fulla de fàbrica cara vista, format per panell rígid de
poliestirè expandit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 80 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,75 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,029 W/(mK), fixat mecànicament. Inclús p/p de talls, fixacions
i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Remunta
Coberta
(Promig) 15,4 15,400
Ataconat
Finestres
Tapiat
Façana Sud 2,91 2,910
Ataconat
Finestres
Tapiat
Façana
Oest 4,58 4,580
Coberta
Annex 44,58 44,580
Coberta
Existent 86,57 86,570

Total m² ............: 154,040 26,15 4.028,15

10.1.12 Soleres en contacte amb el terreny
10.1.12.1 NAK010 m² Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres

en contacte amb el terreny, format per panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 40
mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film de polietilè amatent
sobre l'aïllant a manera de capa separadora, preparat per a rebre una
solera de formigó (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació
de la superfície suport i talls de l'aïllant.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Preparació de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre el terreny. Col·locació del
film de polietilè.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa 232,4 232,400

Total m² ............: 232,400 11,64 2.705,14

10.6 Geosintètics
10.6.1 Làmines separadores
10.6.1.1 NGL010 m² Subministrament i col·locació de làmina separadora de polietilè (int.),

amb una massa superficial de 230 g/m², no adherida, sobre el terreny o
sobre un emmacat. Inclús p/p de talls, fixacions, resolució de
cavalcaments i unions.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora sobre el terreny. Resolució
de cavalcaments i unions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa 232,4 232,400

Total m² ............: 232,400 3,11 722,76
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10.6.1.2 NGL010b m² Subministrament i col·locació de làmina separadora de polietilè (ext.),
amb una massa superficial de 230 g/m², no adherida, sobre el terreny o
sobre un emmacat. Inclús p/p de talls, fixacions, resolució de
cavalcaments i unions.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora sobre el terreny. Resolució
de cavalcaments i unions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Exteriors
Pati
Principal 14,92 14,920

Total m² ............: 14,920 3,11 46,40

10.8 Protecció enfront del radó
10.8.1 Forjats sanitaris
10.8.1.1 NOI005 m² Barrera de protecció enfront del radó sobre forjat sanitari, en terreny

amb nivell de referència d'exposició al radó 300 Bq/m³, amb làmina de
betum additivat amb plastòmer APP, LA-30-AL, amb armadura d'alumini, de
superfície no protegida, i coeficient de difusió enfront del gas radó
1x10-13 m²/s, no adherida. Col·locació en obra: amb cavalcaments, en la
cara superior del forjat, i protecció amb una capa antipunxonament de
geotèxtil de polipropilè-polietilè, (125 g/m²). Exhalació de radó
prevista a través de la barrera de protecció: 0,001 Bq/m²·h. Inclús banda
de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP,
per a la resolució del perímetre.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la capa
separadora. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació de la làmina
asfàltica. Col·locació del geotèxtil. Resolució de punts singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa 232,4 232,400

Total m² ............: 232,400 22,50 5.229,00
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11.2 Inclinades
11.2.2 Panells sandvitx aïllants metàl·lics
11.2.2.1 QTM010 m² Subministrament de material per a formació de cobert exterior / interior.		

Doble rastrellat de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau de
secció 25x47mm, per a capa de ventilació i fixació de teula àrab.			
Reixa de ventilació micro perforada perimetral.			
Làmina exterior impermeable transpirable tipus Traspir 150 de Rothoblaas.
Inclou cintes de segellat.			
Panell sandwich bicapa tipus Thermochip, Teznocuber o similar, amb nucli
de poliestirè extruït de 200mm de gruix i amb tauler aglomerat hidròfug
exterior de 19mm de gruix.	
Panell tricapa de fusta d'avet de 19mm de gruix, collat amb cargoleria.
No inclou pintat de panell.
Bigues de fusta d'avet laminades, classe resistent GL24, amb qualitat
vist de fàbrica, per a formació de l'estructura de la coberta, de
seccions i longituds especificades segons plànols facilitats. Inclou
dibuix CAD, mecanització i plànols de muntatge. No inclou polit i pintat
de bigues.			
"160x280x5600mm _ Bigues 13,00 ut
160x200x2000mm _ Bigues 13,00 ut
160x200x3600mm _ Bigues 13,00 ut
160x200x4000mm _ Bigues 13,00 ut
280x400x10700mm _ Jàssera 3,00 ut
"Angulars tipus WBR100 de Rothoblaas, de 90x100x3mm 26,00 ut
Angulars tipus WBR170 de Rothoblaas, de 95x174x3mm 26,00 ut"		
Inclou transport i muntatge de tot el material a obra, així com tots els
cargols necessaris per al muntatge. Inclou gestió de residus de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta
Exterior +
Interior 162,64 162,640

Total m² ............: 162,640 300,83 48.926,99

11.2.4 Teules
11.2.4.1 QTY050 m² D'entrebigat de bigues de fusta amb material ceràmic per a rematar entre

biga i coberta. Inclou reblerts i remats laterals aixi com reblert
superior amb guix un cop realitzada la coberta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Remunta
Coberta
Entrebigat 30,8 30,800
Estintolam
ent
Menjador
Obertura
Planta
Baixa 8,6 8,600

Total m² ............: 39,400 66,46 2.618,52

11.2.4.2 QTT010 m² Formació de coberta inclinada de teules ceràmiques, sobre espai
habitable, amb un pendent mitjà del 30%, constituïda per teula ceràmica
corba, color vermell, 40x19x16 cm, rebuda amb morter de ciment,
industrial, M-2,5. Inclús p/p de teules de ventilació.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de les teules
rebudes amb morter. Remats, peces especials.
30 peces/m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta 177,67 177,670
Coberta
Annex 44,58 44,580
Coberta
Voladís 27,42 27,420
Coberta
Canvi de
Pendents 5,15 5,150

Total m² ............: 254,820 67,91 17.304,83
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11.2.4.3 QRL030 m Formació de carener amb cavallons ceràmics, color vermell, per a teules
corbes, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de
cavalcaments.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta 11,16 11,160

Total m ............: 11,160 21,45 239,38

11.2.10 Reparacions i reforços
11.2.10.1 QTY010 m² Repàs de coberta existent, amb neteja de canals de matolls i runa,

substitució de teules trencades amb teula àrab, en una proporció de 5
u/m2, recol·locació teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb
morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta 86,37 86,370

Total m² ............: 86,370 20,56 1.775,77

11.4 Acabaments
11.4.3 Aiguafons, tremujals i careners
11.4.3.1 QRL010 m Formació d'aiguafons amb doble envà alleugerit de 9 cm de gruix cadascun,

de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebuts amb morter de ciment,
industrial, M-5 i massissat amb morter de ciment, industrial, M-5 per a
rebre la planxa d'acer galvanitzat de 0,70 mm d'espessor i 500 mm de
desenvolupament, preformada. Inclús p/p de peces especials, cavalcaments,
fixacions, connexions a baixants i junt d'estanquitat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Formació de envans
alleugerits. Rematada superior dels envans alleugerits mitjançant morter
de ciment. Col·locació de la làmina. Solapaments i connexions a baixants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta 54,16 54,160
Coberta
Annex 23,95 23,950

Total m ............: 78,110 26,32 2.055,86

11.4.5 Vora lateral
11.4.5.1 QRB020 m D'arremolinat del cap de les teules.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta 22,32 22,320
Coberta
Annex 19,34 19,340

Total m ............: 41,660 12,25 510,34
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12.1 Enrajolats
12.1.1 De rajoles ceràmiques
12.1.1.1 RAG014 m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres esmaltat 20x20 cm, 20

€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3% grup BIb, segons UNE-EN 14411,
amb resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat
classe 0 segons CTE, col·locat sobre una superfície suport de morter de
ciment o formigó, en paraments interiors, rebut amb adhesiu cimentós
millorat, C2 sense cap característica addicional, color gris, i rejuntat
amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3
mm. Inclús preparació de la superfície suport de morter de ciment o
formigó; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; acabat i neteja
final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i
disposició de rajoles. Col·locació de mestres o regles. Preparació i
aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat
i neteja final.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa Bany
1 11,47 11,470
Planta
Baixa Bany
2 17,41 17,410

Total m² ............: 28,880 44,63 1.288,91

12.6 Pintures en paraments interiors
12.6.2 Plàstiques
12.6.2.1 RIP030 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat

mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre
parament interior de guix o escaiola, vertical i horitzontal, de fins 3 m
d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Interior 788,04 788,040

Total m² ............: 788,040 6,02 4.744,00

12.8 Pintures sobre suport metàl·lic
12.8.2 Esmalts
12.8.2.1 RNE010 u Formació de capa d'esmalt sintètic, color a escollir, acabat brillant,

sobre superfície de ferro o acer, mitjançant aplicació de dues mans
d'emprimació anticorrosiva, com fixador de superfície i protector
antioxidant, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 45 microns per
ma (rendiment: 0,111 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic a
base de resines alquídiques, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de
35 microns per ma (rendiment: 0,08 l/m²). Neteja i preparació de la
superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta
de greixos, abans de començar l'aplicació de la 1ª mà d'emprimació.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues
mans d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Baranes 22 22,000

Total u ............: 22,000 68,45 1.505,90

12.10 Conglomerats tradicionals
12.10.1 Arrebossats
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12.10.1.1 RPE010 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1,
escardejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical
exterior acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior
revestiment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els
fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres
metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts
de forjat. Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Repassos
Façanes 1a
Planta 30 30,000
Modificaci
ó Façana
per
Igualar
Remolinat
entre
Plantes 21,33 21,330
Remunta
Coberta
(Promig) 15,4 15,400

Total m² ............: 66,730 10,87 725,36

12.10.2 Enguixats i lliscats
12.10.2.1 RPG010 m² Formació de revestiment continu interior de guix, reglejat, sobre

parament vertical, de fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per
una capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre
els paraments a revestir, amb mestres en les cantonades, racons i
guarnits de buits, intercalant les necessàries per que la seva separació
sigui de l'ordre de 1 m. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de
plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació
d'arestes i racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a
un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada
de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres.
Col·locació de cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix
gruixut. Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del
revestimient.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment
fins al sostre, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4
m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments
verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, considerant com
altura la distància entre el paviment i el sostre, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran
objecte de descompte sigui com sigui la seva dimensió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a
Distribuid
or 35,8 35,800
Planta
Baixa
Repassos 50 50,000
Planta
Baixa
Varis 355,84 355,840

Total m² ............: 441,640 14,24 6.288,95
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12.10.2.2 RPG010b m² Formació de revestiment continu interior de guix hidròfug, reglejat,
sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format
per una capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat
sobre els paraments a revestir, amb mestres en les cantonades, racons i
guarnits de buits, intercalant les necessàries per que la seva separació
sigui de l'ordre de 1 m. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de
plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació
d'arestes i racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a
un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada
de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres.
Col·locació de cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix
gruixut. Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del
revestimient.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment
fins al sostre, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4
m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments
verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, considerant com
altura la distància entre el paviment i el sostre, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran
objecte de descompte sigui com sigui la seva dimensió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa Bany
1 17,73 17,730
Planta
Baixa Bany
2 26,91 26,910

Total m² ............: 44,640 18,87 842,36

12.13 Morters industrials per a enlluït i lliscat
12.13.2 Morters de calç sense additius
12.13.2.1 RBL020 m² Revestiment d'acabat de façana amb estuc de calç aèria pigmentada, amb

acabat lliscat. Inclou p.p d'arestes i retorns en brancals de les
obertures.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Façana Sud 103 103,000
Façana
Oest 97 97,000
Façana
Nord 120 120,000
Façana Est 121 121,000
Façanes
Annex 104,04 104,040

Total m² ............: 545,040 60,00 32.702,40

12.13.3 Morters de ciment
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12.13.3.1 RBE005 m² Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color
gris, de 5 mm d'espessor, a bona vista, amb acabat remolinat, aplicat
manualment, sobre parament exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús
rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de fibra de vidre
antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat, per
evitar fissures.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparación del mortero. Col·locació de la malla entre diferents
materials i en els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de
juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Repassos
Façanes 1a
Planta 30 30,000
Modificaci
ó Façana
per
Igualar
Remolinat
entre
Plantes 21,33 21,330
Remunta
Coberta
(Promig) 15,4 15,400
Repassos
Façanes
Planta
Baixa 54 54,000

Total m² ............: 120,730 19,65 2.372,34

12.13.4 Morters mixts
12.13.4.1 RBM005 m² Arrebossat amb morter tenyit de calç natural, col·locat manualment i

acabat raspat, junts segons especejament de la DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Façana Sud 103 103,000
Façana
Oest 97 97,000
Façana
Nord 120 120,000
Façana Est 121 121,000
Façanes
Annex 104,04 104,040

Total m² ............: 545,040 23,38 12.743,04

12.15 Morters industrials per a restauració
12.15.2 Morters mixts
12.15.2.1 RUM010 m² Rejuntat de parament vertical a menys de 3,00 m d'alçària, com a màxim

amb morter mixt amb calç groga i sorra de Begur rentada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Menjador 44,45 44,450

Total m² ............: 44,450 32,40 1.440,18

12.16 Paviments
12.16.1 Bases de paviment i grans recrescuts
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12.16.1.1 RSB012 m² Base per a paviment interior, de 40 mm d'espessor, de morter lleuger
autoanivellant CT - C16 - F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb
mescladora-bombejadora, sobre suport de formigó; i posterior aplicació de
líquid de curat incolor, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid de
poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de
dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes
perimetrals de dilatació. Estès del morter mitjançant bombament.
Aplicació del líquid de guarit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa 232,4 232,400
Rampa
Minusbàlid
s 9,36 9,360

Total m² ............: 241,760 12,94 3.128,37

12.16.1.2 RSB012b m² Base per a paviment exterior, de 40 mm d'espessor, de morter lleuger
autoanivellant CT - C15 - F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb
mescladora-bombejadora, sobre suport de formigó; i posterior aplicació de
líquid de curat incolor, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid de
poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de
dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes
perimetrals de dilatació. Estès del morter mitjançant bombament.
Aplicació del líquid de guarit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
exterior 76,5 76,500

Total m² ............: 76,500 12,93 989,15

12.16.5 De rajoles ceràmiques
12.16.5.1 RSG010 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de

col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres de porcellana,
acabat polit, de 60x60 cm, 25 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%,
grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45
segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 2 segons CTE; rebudes amb
adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica
addicional, color gris amb doble encolat, i rejuntades amb morter de
junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús p/p
de neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en
els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu
cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport,
talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del
paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals.
Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa 232,4 232,400
Rampa
Minusbàlid
s 9,36 9,360

Total m² ............: 241,760 45,81 11.075,03
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12.16.5.2 RSG010b m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de
col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres rústic, de 30x30
cm, 25 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup AI, segons UNE-EN
14411, amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE-ENV 12633 i
lliscabilitat classe 3 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris i
rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts
de fins a 3 mm. Inclús p/p de neteja, comprovació de la superfície
suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues,
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts
estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material
sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals.
Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Exterior 76,5 76,500

Total m² ............: 76,500 49,62 3.795,93

12.17 Extradossats
12.17.1 De plaques de guix laminat
12.17.1.1 RRY005 m² Trasdosat senzill autoportant format per muntants separats 400 mm i

canals de perfils de xapa d’acer galvanitzat de 48 mm, cargolat per cada
cara una placa de cartró guix de 15 mm de gruix amb un ample total de 78
mm, col·locació amb aïllament d’aglomerat de fusta de 4 cm de gruix ( o
llana de roca). I pp de tractament de forats, pas d’instal·lacions,
caixes de registre i caixes de mecanismes, cargols, pasta d’aferrament i
llest per imprimar i pintar o decorar. Segons NTE-PTP, UNE 102040 IN i
ATEDY. Criteri d’amidament de forats de superfície major de 2 m2. La
resta de forats no es restaran en c compensació de la col·locació de
premarcs de fusta o metàl·lics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a
perímetre
façanes 147,69 147,690
Planta
Baixa
perímetre
façanes 129,5 129,500

Total m² ............: 277,190 49,26 13.654,38
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12.17.1.2 RRY005b m² Trasdosat senzill autoportant format per muntants separats 400 mm i
canals de perfils de xapa d’acer galvanitzat de 48 mm, cargolat per cada
cara una placa de cartró guix hidròfog de 15 mm de gruix amb un ample
total de 78 mm, col·locació amb aïllament d’aglomerat de fusta de 4 cm de
gruix ( o llana de roca). I pp de tractament de forats, pas
d’instal·lacions, caixes de registre i caixes de mecanismes, cargols,
pasta d’aferrament i llest per imprimar i pintar o decorar. Segons
NTE-PTP, UNE 102040 IN i ATEDY. Criteri d’amidament de forats de
superfície major de 2 m2. La resta de forats no es restaran en c
compensació de la col·locació de premarcs de fusta o metàl·lics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta 1a
perímetre
façanes 27,73 27,730
Planta
Baixa
Lavabos 15,54 15,540
Planta
Baixa
Lavabos
Infantils 21,14 21,140
Planta
Baixa
Lavabos
Adaptats 5,23 5,230

Total m² ............: 69,640 53,75 3.743,15

12.18 Falsos sostres
12.18.3 Continus, de plaques de guix laminat
12.18.3.1 RTC015 m² Subministre i col·locació de fals sostre format per una planxa de cartró

guix antihumitat de 12,5 mm de gruix, fixat mecànicament sobre una
estructura oculta d’acer galvanizat, formada per muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària. Criteri d'amidament de
projecte: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície
major de 3 m². Criteri de mesura d'obra: es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m²

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Lavabo
Vestidor 5,33 5,330
Planta
Baixa
Cuina
Domèstica 13,6 13,600
Planta
Baixa
Lavabos 15,15 15,150
Planta
Baixa
Lavabos
Infantil 6,62 6,620
Planta
Baixa
Lavabo
Adaptat 5,39 5,390

Total m² ............: 46,090 35,36 1.629,74
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12.18.3.2 RTC015b m² Fals sostre continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats a l'sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m., Per
a una alçada entre 2,5 i 3,5 m., Manta de llana de roca a estructrua de
fals sostre i: 50mm, inclòs part proporcional de cortiners, brancals,
calaixos de jàsseres i tapes de registre, forats de climatització i
llums. Inclòs p.p. de registres per a instal. de clima. A definir en
obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa Aula
Infantil 40,07 40,070
Planta
Baixa
Espai
Polivalent 52,5 52,500

Total m² ............: 92,570 32,41 3.000,19
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14.11 Paviments exteriors
14.11.3 Continus de formigó
14.11.3.1 UXC020 m3 Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 20 cm

d'espessor, realitzat amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i
abocament des de camió; tractat superficialment amb capa de trànsit d'amb
un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el formigó
encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins
aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó. També
p/p de col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de
construcció; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols
d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat i
aplicació d'additius. Sense incloure l'execució de la base de recolzament
ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels
junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació
d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Curat del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total
cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de
la superfície.
Inclòs p.p. de juntes de dilatació realitzades a tall de radial c / 20m2.
Color a escollir per la DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Planta
Baixa
Exteriors
Pati
Principal 11,48 11,480

Total m3 ............: 11,480 232,56 2.669,79
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15.3 Gestió de residus inertes
15.3.1 Transport de residus inertes
15.3.1.1 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts

produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km
de distància.
Inclou p.p. temps d'espera per a la càrrega a màquina.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Runes 411,45 411,450

Total m³ ............: 411,450 86,65 35.652,14

15.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
15.3.2.1 GRB020 tn Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus

inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Runes 576,03 576,030

Total tn ............: 576,030 12,50 7.200,38

15.4 Gestió de residus perillossos
15.4.2 Transport de residus perillossos
15.4.2.1 GEB015 U Transport de residus perillosos produïts en obres de construcció i/o

demolició, amb contenidor de 1,0 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Runes 49,57 49,570

Total U ............: 49,570 66,35 3.288,97

15.4.3 Lliurament de residus perillosos a gestor autoritzat
15.4.3.1 GEC015 kg Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus

perillosos, de contenidor de 1,0 m³ amb residus perillosos procedents de
la construcció o demolició. Sense incloure el cost del contenidor ni el
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Runes 8.922,6 8.922,600

Total kg ............: 8.922,600 0,18 1.606,07
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16.5 Estructures de formigó
16.5.3 Formigons fabricats en central
16.5.3.1 XEH016 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,

sobre una mostra de formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1,
per a la determinació de les següents característiques: consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons
UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó
endurit amb fabricació i curació de tres provetes provetes cilíndriques
de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió
d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Total U ............: 3,000 75,00 225,00

16.9 Estructures metàl·liques
16.9.2 Soldadures
16.9.2.1 XMS020 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea

tècnica corresponent, sobre una unió soldada en estructura metàl·lica,
mitjançant líquids penetrants per a la determinació de les imperfeccions
superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. Fins i tot
desplaçament a obra i informe de resultats. Per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe
del resultat del assaig realitzat.
Total U ............: 1,000 614,81 614,81
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17.1 Sistemes de protecció col·lectiva
17.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
17.1.20.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al

compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Total U ............: 1,000 13.538,04 13.538,04
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1.1 U Partida a justificar de treballs extres i complementaris de posada a punt per servei tècnic oficial
equip de climatització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 111,14 111,14

1.2 M Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub
flexible de PVC, de 20 a 32 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire
condicionat amb la xarxa de petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats
mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,000 11,000

11,000 11,000

Total m  ......: 11,000 5,50 60,50

1.3 U Sifó-Desguàs condensats recuperador de calor, amb tub rígid corbat o peça específica per aquesta
funció, totalment muntada, fixada i connectada a xarxa condensats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 12,99 12,99

1.4 U Embocadura d'adaptació per a la sortida d'aire per connectar embocadura rectangular
1400x470mm de la unitat interior FDA250A a conducte circular D:500mm, totalment col·locat i fixat.
Inclòs part proporcional de peces de fixació, cargols i elements de fixació i unió.
S'inclou part proporcional de lloguer i utilització de plataforma elevadora elèctrica de treball tipus
tisora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Retorn clima xarxa-1
1 1,000Retorn clima xarxa-2

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 127,93 255,86

1.5 M Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre i 1 mm de
gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000 16,000Arrancada recup.calor

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000 36,50 584,00

1.6 M² Aïllament termoacústic exterior per a conducte metàl·lic circular de climatització, realitzat amb
manta de llana de vidre Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES", segons
UNE-EN 14303, revestida per una de les seves cares amb paper kraft-alumini que actua com a
barrera de vapor, de 100 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04
W/(mK), fixat amb cinta autoadhesiva d'alumini. Inclús cinta autoadhesiva d'alumini per la closa de
juntes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Pressupost parcial nº 1 VENTILACIÓ AMB RECUPERACIÓ DE CALOR
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m²  ......: 5,670 17,06 96,73

1.7 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) M9016 dim.200x150, construïda en alumini i lacat
color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Impulsió PB

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 20,21 40,42

1.8 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) M9016 dim.800x200, construïda en alumini i lacat
color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Impulsió PB

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 49,94 49,94

1.9 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) M9016 dim.500x200, construïda en alumini i lacat
color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Impulsió PB

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 37,22 74,44

1.10 U Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN +CM (S) M9016 dim.700x200, construïda en alumini i lacat
color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Impulsió PB

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 47,04 47,04

1.11 U Sum. i col. de reixeta de tornada amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie
DMT-AR-MOD M9016 dim. 595x595, dissenyada per a substituir una placa de fals sostre,
construïda en alumini i lacat color blanc M9016. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Retorn PB

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 70,60 211,80

1.12 U Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie
DMT-AR+PFT M9016 dim. 200x100, amb portafiltre PTF i filtre tipus K/8 eficàcia EN 779 G3,
construïda en alumini i lacat color blanc M9016. 
Marca MADEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Retorn PB

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 26,06 52,12

1.13 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de perfils d'alumini,
de 600x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de muntatge
de xapa d'acer galvanitzat. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fixació de la reixeta en el marc.
Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 229,91 229,91

Pressupost parcial nº 1 VENTILACIÓ AMB RECUPERACIÓ DE CALOR
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1.14 U Reixeta de retorn d'alumini extrudit, per a presa d'aire exterior, amb lamel·les horitzontals fixes
amb inclinació de 45° i malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells, de 500x450 mm,
anoditzat color plata, gamma AirQ, model RTAE050045AKX "AIRZONE", fixació amb clips. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fixació de la reixeta en el marc.
Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000 84,52 169,04

1.15 U Recuperador de calor, format per unitat de tractament d'aire Daikin serie MODULAR T SMART
tamany 5, construïda amb panells tipus sandwitx de 50mm d'espessor i llana de roca (120kg/m3),
amb xapa exterior precintada i xapa interior en Aluzinc (alta resistència a la corrossió C4 segons
norma EN12944). Inclou recuperador de calor tipus CounterFlow de molt alta eficiència (90%
aprox.) amb by-pass intern,filtre F7 en impulsió i M5 en retorn,ventiladors plug-fan amb toor EC
(clase d'eficiència IE5), connexions a conducte i control totalment integrat i cablejat a l'interior de
la unitat (proteccions, sensors, etc). Totalment col·locat i muntat, amb parts proporcionals de
peces i accessoris per al seu muntatge i correcte funcionament.
Instal·lació en el terra, paviment. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del recuperador de calor. Connexió a la xarxa de desguàs.
Connexió a la xarxa elèctrica. Connexionat dels conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 16.512,35 16.512,35

1.16 U Sensor CO2 per unitats VAM/VKM serie B pel recuperador de calor Daikin Modular T5 de
2500m3/h, portat a obra, col·locat, instal·lat i calibrat, amb la seva posada en marxa. Totalment
instal·lat i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 721,73 721,73

1.17 U Partida a justificar, d'estructura tipus cadireta metàl·lica especial feta a mida per un serraller, o
solució comercial estandaritzada,i fixada amb sistema antivibració, per a suport del recuperador
de calor de dalt a coberta, amb us sistema que permeti la retirada de la tapa inferior i neteja de
filtres per la seva part inferior.
Bancada especial fabricada a mida per serraller, tipus metàl·lica antivibració, per a suport de
maquinària, de mides aprox. 1500x1300cm i d'altrua 70cm, d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en
bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, L, ANGLE o
IPE, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, recolzada sobre 4
amortidors metàl·lics de molla, de 195x82x127 mm, de 20 kg de càrrega mínima i 50 kg de càrrega
màxima.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació dels
amortidors. Col·locació i fixació provisional. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió equip climatitz. a

coberta
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 284,52 284,52

Pressupost parcial nº 1 VENTILACIÓ AMB RECUPERACIÓ DE CALOR
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1.18 M² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de
llana de vidre Climaver A2 Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit
per alumini reforçat per l'exterior i teixit NETO per l'interior, resistència tèrmica 0,78 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, segellat d'unions amb cola
Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams
amb cinta Climaver Neto d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte
funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos
dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  ......: 92,700 49,58 4.596,07

Total pressupost parcial nº 1 VENTILACIÓ AMB RECUPERACIÓ DE CALOR : 24.110,60

Pressupost parcial nº 1 VENTILACIÓ AMB RECUPERACIÓ DE CALOR
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2.1 M Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 200 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,000 8,000

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 20,81 166,48

2.2 M Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 100-110 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,000 6,000

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 9,51 57,06

2.3 M Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 125 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,000 2,000

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000 11,93 23,86

2.4 M Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat en posició vertical. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,000 9,000

9,000 9,000

Pressupost parcial nº 2 VENTILACIONS/EXTRACCIONS SERVEIS HIGIÈNICS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m  ......: 9,000 19,48 175,32

2.5 U Boca de ventilació diàmetre 125 BWC-N Madel. Subministre i col·locació de boca circular de con
central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge serie BWC-N-125 Madel, construïda en acer
galvanitzat color blanc RAL 9010, fixacio amb clips i coll de montatg, inclòs amb maneguet de fals
sostre en cas de ser necessari.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació del marc de muntatge. Fixació en el marc de muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cabina-1 wc
1 1,000Cabina-2 wc
1 1,000Cabina-3 wc
1 1,000Cabina wc accessible
1 1,000Servei higiènica infantil

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000 23,50 117,50

2.6 U Encontre de base quadrada amb coll circular d'acer inox. o galvanitzat amb xapa espessor 0,8mm,
per sortida a teulat  de vessant de teulat inclinat tipus sandwitx amb conducte de ventilació de
dimensions diàmetre que pot variar entre D:20-25cm mitjançant base plana o inclinada segons
inclinació de la coberta. Aquesta base quadrada serà amb coll circular i fixada al perfil metàl·lic de
la coberta. Inclús cavalcaments, tall, preparació, cargols de fixació i closa amb cordó de silicona
del perfil.
Inclou: Formació del punt de trobada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sortida a coberta extracció

serveis higiènics
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 293,40 293,40

2.7 U Barret contra la pluja de xapa galvanitzada, per a conducte de sortida de 200 mm de diàmetre
exterior en coberta inclinada amb cobertura de pissarra, acabat llis, amb malla de protecció contra
l'entrada de fulles i ocells, valona de plom i coll de connexió a conducte.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 174,39 174,39

2.8 M Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple
helicoïdal, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, col·locat en posició vertical. Inclús material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. S'inclou xapa element
d'unió estanqueïtat en el punt on atravessa la coberta sandwitx, així com treballs i material.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Previsió per connexió a

barret
5,000 5,000

Pressupost parcial nº 2 VENTILACIONS/EXTRACCIONS SERVEIS HIGIÈNICS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m  ......: 5,000 37,56 187,80

2.9 U Ventilador en línia TD-500/150-160 TD-SILENT-T Silent de S&P amb temporitzador incorporat, d'una
velocitat, potència màxima de 50 W, cabal màxim de 450 m³/h, amb temporitzador incorporat,
temporitzador regulable de 1 a 30 min i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Fals sostre servei higiènic

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 269,40 269,40

2.10 U Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal d'ABS, color blanc, codi de comanda
11022305, model Design 125 T "ALDES", potència màxima de 9,3 W, cabal màxim de 115 m³/h,
nivell de pressió sonora de 31 dBA, de dimensions 176x17x176 mm, per a conductes de 125 mm
de diàmetre, format per reixeta, cos i motor de baix nivell sonor per a alimentació monofàsica a
230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, equipat amb temporitzador regulable de 2 a 30
min i comporta antiretorn;. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Servehi higiènic accessible

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 98,88 98,88

2.11 U Boca de ventilació per a interiors, circular, regulació amb caragol, adequada per extracció i
impulsió, "BAXI", amb connexió de 125 mm de diàmetre, amb maneguet de fals sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Serveis higiènics

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 107,15 214,30

Total pressupost parcial nº 2 VENTILACIONS/EXTRACCIONS SERVEIS HIGIÈNICS : 1.778,39

Pressupost parcial nº 2 VENTILACIONS/EXTRACCIONS SERVEIS HIGIÈNICS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model
RXYQ12UD "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de
l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 33,5kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
SEER 5,9, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des
de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 37,5kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de
fins a 26 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%,
control mitjançant microprocessador, compressors scroll hermèticament segellats, amb control
Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 308 kg, pressió sonora 66 dBA, cabal d'aire nominal
261 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat
exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura
d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba
per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i
unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i
control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la
configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en
interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del
bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de
refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció
I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 20.972,23 20.972,23

3.2 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de casset,
Round Flow (de flux circular), model FXFQ20B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), potència calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 38 W,
consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire
a velocitat alta 12,5 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i
control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical
automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succió, panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular,
model BYCQ140E, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W, amb sensor de
presència i sonda de temperatura ambient, model BRYQ140B. Inclús elements per a suspensió del
sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de
cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000 2.562,80 5.125,60

Pressupost parcial nº 3 CLIMATITZACIÓ
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.3 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de casset,
Round Flow (de flux circular), model FXFQ32B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 38 W,
consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire
a velocitat alta 12,5 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i
control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical
automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succió, panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular,
model BYCQ140E, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per
a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de
cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000 2.455,64 4.911,28

3.4 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de casset,
Round Flow (de flux circular), model FXFQ40B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), potència calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 38 W,
consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire
a velocitat alta 14 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i
control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical
automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succió, panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular,
model BYCQ140E, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per
a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de
cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000 2.658,17 10.632,68

3.5 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dos col·lectors Refnet, un per a la línia de
líquid i un altre per a la línia de gas, de 8 sortides cadascun, per a sistema VRV-IV (Volum de
Refrigerant Variable), model KHRQ22M29H7 "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats
interiors de 289.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 386,85 386,85

Pressupost parcial nº 3 CLIMATITZACIÓ
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.6 U Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable) amb
unitats connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un màxim de 32 unitats interiors,
format per controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10
mòduls d'unitats exteriors, model iTABController DCC601A51.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 2.353,77 2.353,77

3.7 M Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil,
sense polaritat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 111,420 111,420

111,420 111,420

Total m  ......: 111,420 11,23 1.251,25

3.8 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada
i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de
gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 82,000 82,000

82,000 82,000

Total m  ......: 82,000 42,91 3.518,62

3.9 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de
diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada
i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de
gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  ......: 6,650 54,30 361,10

3.10 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de
diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada
i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de
gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  ......: 2,660 73,71 196,07

Pressupost parcial nº 3 CLIMATITZACIÓ
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.11 Kg Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de
refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat aparent, de
la pressió i del volum a ocupar, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la instal·lació,
segons especificacions de Projecte.

Total kg  ......: 8,340 23,76 198,16

3.12 M Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub
flexible de PVC, de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat
amb la xarxa de petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió
enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 5,000 40,000Units interior PB

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 5,66 226,40

3.13 U Sifó de diàmetre D:16 a 40mm per equips de climatitz. (unit. interiors i unit. exteriors), equips de
ventilació recuperadors de calor, totalment col·locats, instal·lats i fixats amb cola, abraçaderes, i
connectat a petita xarxa de desaigua.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Units int. clima PB
1 1,000Unit. exterior clima
2 2,000Recup. calor

11,000 11,000

Total U  ......: 11,000 16,78 184,58

Total pressupost parcial nº 3 CLIMATITZACIÓ : 50.318,59

Pressupost parcial nº 3 CLIMATITZACIÓ
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema
Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 180,16 180,16

4.2 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat
nominal 10 A, MCA510 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total U  ......: 9,000 74,81 673,29

4.3 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat
nominal 16 A, MCA516 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16 16,000
3 3,000Previsió

19,000 19,000

Total U  ......: 19,000 76,16 1.447,04

4.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (1P+N), intensitat
nominal 20 A, MCA520 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 78,16 78,16

4.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (2P), intensitat nominal
25 A, MCA225 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 77,70 77,70

4.6 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (2P), intensitat nominal
32 A, MCA232 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 81,67 81,67

4.7 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, bipolar (2P), intensitat nominal
40 A, MCA240 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000
1 1,000Previsió

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 100,02 400,08

4.8 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 20 A, MCA420 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 185,22 370,44

4.9 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 32 A, MCA432 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 199,29 398,58

4.10 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 63 A, MCA463 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 423,08 423,08

4.11 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 10 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 40 A, MCA440 "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total U  ......: 4,000 192,72 770,88

4.12 U Interruptor diferencial instantani, classe AC, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30
mA, CDC240M "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13 13,000
1 1,000Previsió

14,000 14,000

Total U  ......: 14,000 227,47 3.184,58

4.13 U Interruptor diferencial instantani, classe AC, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30
mA, CDC440M "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 410,71 410,71

4.14 U Interruptor diferencial instantani, classe A, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300
mA, CFA240M "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 336,65 336,65

4.15 U Interruptor diferencial instantani, classe A, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300
mA, CFA440M "HAGER", muntatge sobre carril DIN. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 496,69 496,69

4.16 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 10 kA,
corba C, model iC60N A9F79463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 508,88 508,88

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.17 U Relé diferencial electrònic, amb monitoratge del corrent de fuita a terra i del corrent residual, ajust
de la intensitat de disparament de 0,03 a 30 A, ajust del temps de disparament de 0 a 4,5 s, model
Vigirex RH197M 56517 "SCHNEIDER ELECTRIC", amb control permanent de l'alimentació, del
circuit toroide-relé diferencial i de l'electrònica interior, de 71,2x89x65,8 mm, muntatge sobre carril
DIN, amb transformador toroïdal tancat per a relé diferencial, de 30 mm de diàmetre útil per al pas
de cables, tipus TA30, model 50437. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 632,15 632,15

4.18 U Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions permanents i transitòries.
Format per:
- Protector contra sobretension permanents V-CHECK 4MP-63 amb IGA:63A CIRPROTEC ref.
77706378 incorporat Trifàsic/Tetrapolar o altra equivalent . Precablejat.
- Protector contra sobretensions transitòries, tipus 1+2, Trifàsic 12,5kA (10/350), 230V,
PSC4-12,5/400 TT CIRPROTEC ref. 777064755 o altra equivalent. 
Muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 748,21 748,21

4.19 U Interruptor automàtic en caixa emmotllada, tetrapolar (3P+N,3P+N/2,4P), intensitat nominal
regulable de 50 a 125 A, poder de tall 50 kA a 400 V, HNC126H "HAGER", amb relé electrònic LSI,
ajust de la intensitat de disparament de llarg retard entre 0,4 i 1 x In, ajust de la intensitat de
disparament de curt retard entre 2,5 i 10 x Ir, intensitat de disparament instantani 14 x Ir, amb un
màxim de 13 x In, de 140x165x97 mm, amb polsador de test mecànic i regulació precintable.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000ICP TMF1

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 2.066,62 2.066,62

4.20 U Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides
totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial, col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 570,36 570,36

4.21 U Partida a justificar a la Direcció Facultativa: Interruptor de control de potència, poder de tall 6 kA,
corba ICP, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, MP463E "HAGER", muntatge sobre carril DIN.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1 1,000
Previsió

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 517,38 517,38

4.22 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 13,000 65,000Derivació Individual

65,000 65,000

Total m  ......: 65,000 4,97 323,05

4.23 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris
i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 350,000 1.050,000

1.050,000 1.050,000

Total m  ......: 1.050,000 1,06 1.113,00

4.24 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris
i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 620,000 1.860,000

1.860,000 1.860,000

Total m  ......: 1.860,000 1,35 2.511,00

4.25 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris
i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 20,000 60,000

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 1,76 105,60

4.26 M Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o equivalent, de fàcil pelat i
estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta
seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure
recuit, flexible (classe 5), de 3G10 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus
DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, baixa emissió de fums
opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens, nul·la emissió de gasos corrosius,
resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat i resistència als
agents químics.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 12,000

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 6,18 74,16

4.27 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 26,000 26,000

26,000 26,000

Total m  ......: 26,000 5,48 142,48

4.28 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 18,000 18,000Unit.ExteriorClima
1 10,000 10,000SubQuadre_PP1

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000 10,15 284,20

4.29 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 63,000 63,000

63,000 63,000

Total m  ......: 63,000 15,01 945,63

4.30 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 37,000 37,000

37,000 37,000

Total m  ......: 37,000 21,30 788,10

4.31 M Subministrament i montatge de m.l. de safata de reixa tipus Rejiband PEMSSA, fabricada amb
varilles de diàmetre 4.5mm electrosoldades d'acer al carbó segons UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN
ISO 16120), mides 60x200mm (alt x ample) de 3m de longitud amb la ref. 60232200 amb contorn de
seguretat, certificat d'assaig de resistència al foc E90, segons DIN 4102-12, marcat N de AENOR, i
acabat anticorrossió Galvanitzat en calent segons UNE-EN-ISO 1461-99, amb espessor mitjà de la
capa protectora de 70micres. S'inclou part proporcional de suports Omega o Reforçats, originals
del mateix fabricant, i també inclòs d'altres accessoris necessaris per al correcte muntatge i
instal·lació. Tot plegat d'acord amb la norma UNE-EN-61537 segons Marcat N de AENOR.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,000 24,000

24,000 24,000

Total m  ......: 24,000 39,61 950,64

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.32 M Subministrament i montatge de m.l. de safata de reixa tipus Rejiband PEMSSA, fabricada amb
varilles de diàmetre 4.5mm electrosoldades d'acer al carbó segons UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN
ISO 16120), mides 35x200mm (alt x ample) de 3m de longitud amb la ref. 60231200 amb contorn de
seguretat, certificat d'assaig de resistència al foc E90, segons DIN 4102-12, marcat N de AENOR, i
acabat anticorrossió Galvanitzat en calent segons UNE-EN-ISO 1461-99, amb espessor mitjà de la
capa protectora de 70micres. S'inclou part proporcional de suports Omega o Reforçats, originals
del mateix fabricant, i també inclòs d'altres accessoris necessaris per al correcte muntatge i
instal·lació. Tot plegat d'acord amb la norma UNE-EN-61537 segons Marcat N de AENOR.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 13,000 13,000

13,000 13,000

Total m  ......: 13,000 35,99 467,87

4.33 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 30,000

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 13,31 399,30

4.34 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament
classe II, de 1050x650x250 mm, model ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb uns altres
armaris, amb sostre, terra i laterals desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament de
seguretat, escamotejable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 791,37 1.582,74

4.35 M Pinta de connexió d'interruptors automàtics i diferencials modulars, amb connexions de tipus pin,
tetrapolar (4P), de 63 A d'intensitat nominal, 16 mm² de secció, model BB401-63 "CHINT
ELECTRICS". Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000 85,93 171,86

4.36 U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 17,000

17,000 17,000

Total u  ......: 17,000 14,99 254,83

4.37 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18 18,000

18,000 18,000

Total u  ......: 18,000 9,49 170,82

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.38 U Kit lloc de treball format per caixa de superfície SIMON CIMA500 format per 3 elements dobles
format per 2 preses de corrent blanques + 2 preses de corrent vermelles SAI + 4 connectors
metàl·lics UTP Cat6, totalment complet i cablejat, en què inclou caixa superficie, placa separadora,
bastidors, bases elèctriques, enllaçadors, marcs, marcs embellidors, totalment muntat, connectat i
fixat a paret.
Inclou caixetí d'al·lumini per encastar, inclou els mecanismes complets de la presa de corrent i les
clavetes femelles RJ-45 bastidor abatible, marc d'acer inoxidable, ennlaçador de bases i element
subjecció del marc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 180,52 722,08

4.39 U Base de presa de corrent, bipolar amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, d'intensitat
assignada 16 A, tensió assignada 250 V, gamma E2 "GIRA" format per mecanisme per a base de
presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, amb obturador per a protecció
infantil i connexió mitjançant borns amb cargol, amb embellidor de material termoplàstic color
alumini, gamma System 55, referència 018326 i marc embellidor per a un element de material
termoplàstic color blanc acabat brillant, gamma E2, referència 021129. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
39 39,000

39,000 39,000

Total U  ......: 39,000 21,91 854,49

4.40 U Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, amb amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de
designació H07V-R

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 36,66 109,98

4.41 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma bàsica, intensitat
assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a un
element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Cuina
3 3,000Magatzem

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000 12,78 102,24

4.42 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, antivandàlica, amb graus de
protecció IP40 i IK07, gamma mitja, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa,
de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Serveis higiènics grals. PB
1 1,000Lavabo Aula infantil
1 1,000Lavabo adaptat

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000 19,74 98,70

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.43 U Commutador antivandàlic, amb grau de protecció IP44, d'intensitat assignada 10 AX, tensió
assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA" format per mecanisme per a interruptor/commutador, amb
tecla basculant, antivandàlica amb efecte pulsació, amb punts en relleu de material termoplàstic
color blanc acabat brillant, amb grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 012666 i marc
embellidor antivandàlic, per a un element de material termoplàstic color blanc acabat brillant, amb
junt d'estanquitat grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 021166. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 38,00 152,00

4.44 U Doble commutador antivandàlic, amb grau de protecció IP44, d'intensitat assignada 10 AX, tensió
assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA" format per mecanisme per a doble commutador, amb tecla
basculant doble, antivandàlica amb efecte pulsació, amb punts en relleu de material termoplàstic
color blanc acabat brillant, amb grau de protecció IP44, gamma System 55, referència 012866 i
marc embellidor antivandàlic, per a un element de material termoplàstic color blanc acabat brillant,
amb junt d'estanquitat grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 021166. Instal·lació
encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total U  ......: 7,000 56,83 397,81

4.45 U Interruptor antivandàlic, amb grau de protecció IP44, d'intensitat assignada 10 AX, tensió
assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA" format per mecanisme per a interruptor/commutador, amb
tecla basculant, antivandàlica amb efecte pulsació, amb punts en relleu de material termoplàstic
color blanc acabat brillant, amb grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 012666 i marc
embellidor antivandàlic, per a un element de material termoplàstic color blanc acabat brillant, amb
junt d'estanquitat grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 021166. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 38,00 76,00

4.46 U Doble interruptor antivandàlic, amb grau de protecció IP44, d'intensitat assignada 10 AX, tensió
assignada 250 V, gamma TX_44 "GIRA" format per mecanisme per a doble interruptor, amb tecla
basculant doble, antivandàlica amb efecte pulsació, amb punts en relleu de material termoplàstic
color blanc acabat brillant, amb grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 012566 i marc
embellidor antivandàlic, per a un element de material termoplàstic color blanc acabat brillant, amb
junt d'estanquitat grau de protecció IP44, gamma TX_44, referència 021166. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 47,14 47,14

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.47 U Interruptor crepuscular, amb cèl·lula fotoelèctrica. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Per la il·luminació exterior.

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 193,51 193,51

4.48 U Detector de moviment per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, angle de
detecció de 140°, abast frontal de 12 m i lateral de 8 m, regulable en temps i en sensibilitat
lumínica, alimentació a 230 V i 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 250 V, càrregues màximes
recomanades: 2000 W per a làmpades incandescents, 600 VA per a làmpades fluorescents, 600 VA
per a làmpades halògenes de baix voltatge, 2000 W per a làmpades halògenes, 600 VA per a llums
de baix consum, 600 VA per a lluminàries tipus Downlight, 60 VA per a llums LED, temporització
regulable de 3 s a 30 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 2000 lux, temperatura de treball
entre -20°C i 40°C, grau de protecció IP55, de 80x72x100 mm. Instal·lació en la superfície de la
paret. Inclús subjeccions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 60,81 243,24

4.49 U DOWNLIGHT 715.22 de SIMON, de forma circular, con tecnología LED y equipado con difusor
fabricado en policarbonato con filtro UV, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de
120º. 
Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco. 
Equipo electrónico incluido, con control ON-OFF. Disipación del calor vertical.
Lúmenes disponibles 1800 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 20 W (eficiencia del
sistema real 90 lm/W). CRI>80.
Tensión de red 220-240 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 230mm de diámetro x 37 mm de profundidad. IP 20. Altura de
empotramiento: 100 mm. Diámetro de corte: 210 mm. Peso de la luminaria completa 0,45 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cabina-1 wc
1 1,000Cabina-2 wc
1 1,000Cabina-3 wc
1 1,000Cabina wc accessible

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 46,55 186,20

4.50 M Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 375,000 375,000

375,000 375,000

Total m  ......: 375,000 1,86 697,50

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.51 M Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 610,000 610,000

610,000 610,000

Total m  ......: 610,000 1,91 1.165,10

4.52 M Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 614,000 614,000

614,000 614,000

Total m  ......: 614,000 2,62 1.608,68

4.53 M Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 120,000 120,000

120,000 120,000

Total m  ......: 120,000 2,97 356,40

4.54 M Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 31,000 31,000

31,000 31,000

Total m  ......: 31,000 4,17 129,27

4.55 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació
de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 32,000 32,000

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000 6,74 215,68

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.56 M Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de
color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 32,000 32,000

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000 5,05 161,60

4.57 M Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de
color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 93,000 93,000

93,000 93,000

Total m  ......: 93,000 5,89 547,77

4.58 M Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de
color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 12,000

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 7,13 85,56

4.59 M Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de
color gris, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,000 4,000

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 9,12 36,48

4.60 M Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en
superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,000 9,000

9,000 9,000

Total m  ......: 9,000 7,60 68,40

4.61 U Partida a preu fet de Kit d'alarma punt de trucada assisntencia segons SUA-3 i SUA-9 format per
un controlador de zona de trucada amb bateria, tiradors de sostre, punt de reinici (reset) amb
timbre, pilot lluminòs exterior amb timbre, etiqueta "wc" per a discapacitats, dos caixes simples
d'instal·lació i una caixa doble d'instal·lació, instal·lat segons norma ISO 21542, de la casa
comercial "Domodesk" o equivalent.
Totalment muntat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 373,80 373,80

4.62 U Brunzidor, gamma bàsica, tensió d'alimentació 230 V, amb tapa amb reixeta, de color blanc i marc
embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 29,97 59,94

4.63 U Sortida de cables, gamma mitja, amb borns dobles per 4 conductors de fins a 2,5 mm² de secció,
tensió nominal 400 V i brida de subjecció, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a un
element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Unitats interiors climatitz.
6 6,000Previsió punt wifi a sostre,

fals sostre o paret
14,000 14,000

Total U  ......: 14,000 17,68 247,52

4.64 U Instal·lació d'equip de porter electrònic per habitatge unifamiliar compost de: placa exterior del
carrer amb polsador de trucada, font d'alimentació i telèfon. Inclús, obreportes, cablejat i caixes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 336,00 336,00

4.65 U Presa de terra composta per tres piques d'acer courat de 2 m de longitud cadascuna, clavades en
el terreny, unides amb cable conductor de coure de 35 mm² de secció, formant un triangle
equilàter, connectades a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de
30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Clavat de les piques. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió dels elèctrodes
amb la línia d'enllaç. Reblert de l'extradós. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 229,97 229,97

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.66 U Interruptor horari programable, modular. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000Per enllumenat exterior

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 183,90 183,90

Total pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA : 34.345,55

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 19,000PB

19,000 19,000

Total u  ......: 19,000 120,54 2.290,26

5.2 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 77,45 619,60

5.3 U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 54,19 162,57

5.4 U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 92,97 185,94

5.5 U Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Extintor pols ABC
2 2,000Extintor CO2

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 13,83 69,15

5.6 U Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 19,57 97,85

5.7 U Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Sala diàfana

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 22,46 112,30

5.8 U Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

Pressupost parcial nº 5 EMERGÈNCIA, EVACUACIÓ I INCENDIS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 13,84 83,04

Total pressupost parcial nº 5 EMERGÈNCIA, EVACUACIÓ I INCENDIS : 3.620,71

Pressupost parcial nº 5 EMERGÈNCIA, EVACUACIÓ I INCENDIS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 U Lluminària encast.led Roblan LedPanel30F,circ.,30W,240lm, 4000K, 300x22mm,
UGR=19,efic.llumin.=80lm/W,no regulable,classe I,alumini,IP20,encastat, eficàcia lluminosa de 80
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20,
encastat.Totalment instal·lada i col·locada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23 23,000

23,000 23,000

Total u  ......: 23,000 36,52 839,96

6.2 U Lluminària encast.led Roblan ALLINR2044BFF Downlight,circ.,6W,240lm, 4000K, 81x79mm,
UGR=19,efic.llumin.=80lm/W,no regulable,classe I,alumini,IP20,encastat, eficàcia lluminosa de 80
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau
de protecció IP20, encastat. Totalment instal·lada i col·locada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 19,000

19,000 19,000

Total u  ......: 19,000 22,98 436,62

6.3 U Llum.decorativa Roblan SETLFN095 amb led incorporat Samsung. Long 1135x62x82mm, 30W,
4000K, CRI>90 100lm/W, no regulable, muntada superficialment. Totalment instal·lada.Totalment
instal·lada i col·locada. Inclou Lluminària, embellidor tapa final 2 unitats per lluminària, tapes
finals 2 unitats per lluminària, accessori expsansor difusor negre 2 unitats per lluminària.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22 22,000

22,000 22,000

Total u  ......: 22,000 325,70 7.165,40

6.4 U Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de cubeta de plàstic, amb
2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 30W, (2 tubs (monotub) x 30W), amb reactància
ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Magatzem

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 95,40 286,20

Total pressupost parcial nº 6 IL·LUMINACIÓ GENERAL : 8.728,18

Pressupost parcial nº 6 IL·LUMINACIÓ GENERAL
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.1 U Partida a preu fet, per als tràmits i gestions per a la legalització de la instal·lació elèctrica, que
inclou "Certificat ELEC4 de direcció i acabament d'obra de la instal·lació elèctrica en baixa tensió"
(model Generalitat). També inclou tràmits, gestions i taxes per obtenció del RITSIC, obtenint el
núm. de RITSIC de la instal·lació elèctrica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 670,79 670,79

7.2 U Inspecció inicial instal·lació elèctrica baixa tensió, com a local de pública concurrència: despeses
de la inspecció inicial Baixa Tensió, duta a terme per una Entitat d'Inspecció i Control (EIC).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 400,16 400,16

7.3 U Partida a preu fet, per als tràmits i gestions per a la legalització de la instal·lació de tèrmiques, que
inclou els certificats normalitzats per la Generalitat de Catalunya. També inclou tràmits, gestions i
taxes per obtenció del RITSIC, obtenint el núm. de RITSIC de la instal·lació de climatització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 139,68 139,68

7.4 U Partida alçada a justificar per a la redacció del projecte tèrmiques segons RITE, inclòs Assumeix
Direcció Facultativa i Certificat Final

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 600,35 600,35

Total pressupost parcial nº 7 PROJECTES, ESTUDIS I LEGALITZACIONS : 1.810,98

Pressupost parcial nº 7 PROJECTES, ESTUDIS I LEGALITZACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.1 U Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13 13,000

13,000 13,000

Total U  ......: 13,000 20,13 261,69

8.2 U Presa doble amb connectors tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000 31,58 157,90

8.3 M Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat,
de color gris, de D:16mm a 20mm de diàmetre nominal a instal·lar en funció de cada traçat,
resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en element
de construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 602,000 602,000

602,000 602,000

Total m  ......: 602,000 1,91 1.149,82

8.4 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 597,000 597,000PB

597,000 597,000

Total m  ......: 597,000 2,49 1.486,53

8.5 U Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable, de manera
que s'inclou el crimpat entre el RJ45 i el cable. S'inclou el crimpat i etiquetat d'identificació.
Caldrà deixar tots els extrems de tots els cables, correctament etiquetats. S'inclou feina i
dedicació horària de crimpat i etiquetat de tot el cablejat de veu/dades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 20,000Un extrem del cable
20 20,000L'altre extrem del cable

40,000 40,000

Total u  ......: 40,000 5,99 239,60

8.6 M Cable dielèctric per a interiors, de 2 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció
al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, caps d'aramida com a element de reforç a la
tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 4,2 mm de diàmetre,
reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575. Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 25,000 50,000

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 3,30 165,00

Pressupost parcial nº 8 VEU I DADES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.7 U Cable de xarxa doble, de 40 m de longitud, format per dos cables dielèctrics de 1 de fibra òptica
monomode G657A2 i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens, de 3 mm de
diàmetre, de baixa atenuació i alta flexibilitat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN
50575, i connector tipus SC/APC simple en cada extrem. Inclús elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 62,73 62,73

8.8 U Adaptador amb connectors femella, tipus SC/APC doble, amb tapa de protecció amb moll en un
extrem i tap extraïble en l'altre extrem.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Previsió

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 7,38 29,52

8.9 U Repartidor PLC monomode de 16 sortides, amb connectors tipus SC/APC simple, per a rang de
longitud d'ona de 1260 a 1650 nm de 14 dB de pèrdues d'inserció.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 99,42 99,42

8.10 U Roseta de fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de superfície.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 34,57 69,14

8.11 U Presa de fibra òptica amb connector tipus SC simple, suport i marc.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 23,11 46,22

8.12 U Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector femella tipus RJ-45 de 8
contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Pressupost parcial nº 8 VEU I DADES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Previsió

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 17,61 70,44

Total pressupost parcial nº 8 VEU I DADES : 3.838,01

Pressupost parcial nº 8 VEU I DADES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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9.1 U Escalfador elèctric instantani ACS Clage MBH-6 Pot. 5,7kW  caabal 3,3/min AT:25ºC., eficiència
energètica classe A, perfil de consum S, alimentació monofàsica (230V/50Hz), de 13,5x18,6x8,7cm.
Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a
l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat..Totalment muntat i
instal·lat, i en funcionament.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació
de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Polibany

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 515,14 515,14

Total pressupost parcial nº 9 AIGUA CALENTA : 515,14

Pressupost parcial nº 9 AIGUA CALENTA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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10.1 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 8 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de
l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3,7 mm de gruix,
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de
distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre
amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació,
fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm,
col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en
massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions
o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació
de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 410,55 410,55

10.2 M Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polipropilè copolímer
random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Inclús accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 10,25 102,50

10.3 U Alimentació d'aigua potable, de 8 m de longitud, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i
2,9 mm de gruix; clau de tall general de comporta de filtre retenidor de residus; aixeta de
comprovació i vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Muntatge de la clau de tall
general. Col·locació i connexió del filtre. Col·locació i connexió de l'aixeta de comprovació i de la
vàlvula de retenció. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 115,22 115,22

Pressupost parcial nº 10 XARXA INTERIOR AIGUA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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10.4 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en armari prefabricat,
connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de
comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de
llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús pany especial de quadrat i material
auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 112,63 112,63

10.5 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub
de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, model Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 16 mm de diàmetre
exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, sistema d'unió Quick and Easy, subministrat en rotllos.
Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 142,000 142,000

142,000 142,000

Total m  ......: 142,000 4,75 674,50

10.6 U Conjunt de dues vàlvules de tall d'esfera, rectes, de 16 mm de diàmetre, premuntades en caixa de
plàstic, model Multiclick "UPONOR IBERIA", amb suports per a muntatge de la caixa i manetes per
a les vàlvules, sistema d'unió Quick and Easy, S-Press i S-Press PLUS.
Inclou: Replanteig. Connexió de les vàlvules als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000 153,03 459,09

10.7 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/8".
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total U  ......: 15,000 9,75 146,25

10.8 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada
amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 10 XARXA INTERIOR AIGUA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1 1,000Servei higiènic adaptat
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 422,35 422,35

10.9 U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: de bany format per 3 WC, 2
piques lavaboe, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta
que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Serveis grals PB

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 667,87 667,87

Total pressupost parcial nº 10 XARXA INTERIOR AIGUA : 3.110,96

Pressupost parcial nº 10 XARXA INTERIOR AIGUA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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11.1 U Presa de desguàs per a electrodomèstic, amb enllaç mixt mascle de PVC, de 40 mm de diàmetre,
col·locada mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Previsió rentavaixella
1 1,000Previsió rentadora

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 13,75 27,50

11.2 U Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb cinc entrades de 50 mm de diàmetre i una
sortida de 50 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable, col·locat superficialment sota el
forjat. Inclús prolongador, líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.
Inclou: Presentació en sec dels tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000 41,62 249,72

11.3 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub
de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa
sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifònica de
PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu per
a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Servei adaptat

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 277,34 277,34

11.4 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo doble, banyera,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de
servei, i caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Servei Aula infantil

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 482,24 482,24

Pressupost parcial nº 11 SANEJAMENT
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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11.5 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo doble, realitzada
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la
caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa
sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Serveis grals PB

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 403,34 403,34

11.6 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa de desguàs per a
rentavaixelles, presa de desguàs per a rentadora, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa
de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris
per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cuina

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 339,63 339,63

11.7 U Xarxa interior d'evacuació, per usos complementaris amb dotació per: safareig, realitzada amb tub
de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cuarto neteja

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 79,29 79,29

11.8 M Col·lector suspès insonoritzat de xarxa horitzontal, format per tub de polipropilè amb càrrega
mineral, de 125 mm de diàmetre i 3,9 mm de gruix, unió a pressió amb junta elàstica, amb una
pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o
pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús, material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000

15,000 15,000

Pressupost parcial nº 11 SANEJAMENT
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m  ......: 15,000 44,67 670,05

11.9 M Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la
xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals
i/o pluvials, formada per tub de PVC corrugat, rigidesa anular nominal 8 kN/m², Sanecor
"MOLECOR-ADEQUA", de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces
especials. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior
reposició del ferm existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm existent, però no
inclou l'excavació, el reblert principal ni la connexió a la xarxa general de sanejament.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del paviment
amb compressor. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa
municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa
municipal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 26,000 26,000

26,000 26,000

Total m  ......: 26,000 115,01 2.990,26

11.10 U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou
de registre. Inclús junt flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment
per a repàs i brunyiment en l'interior del pou.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de registre.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb
compressor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 262,95 262,95

11.11 M Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima del
2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons
de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons, incloent els trams ocupats
per peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 38,000 38,000

38,000 38,000

Total m  ......: 38,000 29,60 1.124,80

Total pressupost parcial nº 11 SANEJAMENT : 6.907,12

Pressupost parcial nº 11 SANEJAMENT
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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12.1 U Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 505 W, tensió a
màxima potència (Vmp) 38,02 V, intensitat a màxima potència (Imp) 13,28 A, tensió en circuit obert
(Voc) 46,12 V, intensitat de curtcircuit (Isc) 14,04 A, eficiència 21,26%, 132 cèl·lules de 182x182 mm,
vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior
de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura
de treball -40°C fins 85°C, dimensions 2094x1134x35 mm, resistència a la càrrega del vent 245
kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², pes 26,19 kg, amb caixa de connexions amb
díodes, cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i material de connexionat elèctric.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport.
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24 24,000

24,000 24,000

Total U  ......: 24,000 351,51 8.436,24

12.2 U Inversor fotovoltaic 12kW.Trifasic 2MPPT, DC Swietch, wifi marca GoodWe GW12KT-DT, , amb
comunicació via Wi-Fi per a control remot des d'un smartphone, tablet o PC, ports Ethernet i
RS-485, i protocol de comunicació Modbus. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta
instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 2.409,48 2.409,48

12.3 U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400x500x200 mm, color gris RAL
7035, amb graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 87,79 87,79

12.4 U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 500x600x230 mm, color gris RAL
7035, amb graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 113,38 113,38

12.5 U Controlador GoodWe EZLOGGER+Smart Meter Trifàsic.,totalment muntat i inclòs peces i cablejat
necessari per al seu muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 1.114,35 1.114,35

12.6 U Quadre de proteccions, 2MPPT/1ST TRIF. 32A-40A/30mmA a SDP(II) totalment muntat i cablejat,
amb bases portafussibles inclosos de 10X38 20a 1000 VDC, fussibles cilíndrics de protecció de
línia 15A PV T0, totalment muntat, fixat a paret.

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 2.071,45 2.071,45

12.7 U Soport coplanar continu cargolat per coberta inclinada, totalment muntat i preparat per fixar-hi els
panells fotovoltaics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.957,93 1.957,93

12.8 U Posta en marxa presencial instal·lació fotovoltaica de 10kW a 50kW.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 729,02 729,02

12.9 M Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN", resistent a la intempèrie, per a instal·lacions
fotovoltaiques, garantit per 30 anys, tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV, tensió màxima en corrent
continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 1x6
mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, de tipus EI6, coberta d'elastòmer reticulat, de tipus
EM5, aïllament classe II, de color negre, i amb les següents característiques: no propagació de la
flama, baixa emissió de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens, nul·la
emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als
rajos ultraviolat, resistència als agents químics, resistència als greixos i olis, resistència als cops i
resistència a l'abrasió.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 24,000 48,000

48,000 48,000

Total m  ......: 48,000 1,91 91,68

12.10 M Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa
(estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta
seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure
recuit, flexible (classe 5), de 4x6 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus
DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, baixa emissió de fums
opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens, nul·la emissió de gasos corrosius,
resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat i resistència als
agents químics.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 38,000 38,000

38,000 38,000

Total m  ......: 38,000 4,45 169,10

Total pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA : 17.180,42

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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13.1 U Abocador de porcellana sanitària, monobloc, gamma bàsica, color blanc, de 540x415 mm, aixetes
monocomandament encastats per a abocador, gamma bàsica, acabat cromat, de 246x120 mm.
Inclús closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 344,58 344,58

13.2 U Banyera acrílica gamma bàsica, color blanc, de 140x70 cm, sense nanses, amb aixeteria
monocomandament, gamma bàsica, acabat cromat. Inclús closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació
del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 326,70 326,70

13.3 U Lavabo de porcellana sanitària amb semipedestal, gamma bàsica, color blanc, de 520x410 mm,
amb aixeteria monocomandament, gamma bàsica, acabat cromat, amb airejador i desguàs, acabat.
Inclús aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació
del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 202,97 811,88

13.4 U Vàter de porcellana sanitària amb dipòsit baix gamma bàsica, color blanc, compost de tassa,
seient, tapa especial, mecanisme de doble descàrrega, sortida dual amb joc de fixació i colze
d'evacuació. Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 222,21 888,84

13.5 U Bidet de porcellana sanitària, gamma bàsica, color blanc, amb tapa, amb aixeteria
monocomandament, gamma bàsica, acabat cromat, amb airejador i desguàs, color blanc. Inclús
aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació
del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Pressupost parcial nº 13 PECES SANITÀRIES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Servei higiènic Aula infantil

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 170,37 170,37

Total pressupost parcial nº 13 PECES SANITÀRIES : 2.542,37

Pressupost parcial nº 13 PECES SANITÀRIES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.028.575,36

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de: 

UN MILIÓ VINT‐I‐VUIT MIL CINC‐CENTS SETANTA‐CINC EUROS AMB TRENTA‐SIS CÈNTIMS  

13% de despeses generals 

6% de benefici industrial

Pressupost d'execució per contracte (PEC = PEM + GG + BI)

92.863,95

42.860,28

18. Instal∙lacions . 158.807,02

Import (€)

714.338,05Pressupost d'execució de material (PEM)

850.062,28

178.513,0821% IVA 

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)

14. Urbanització interior de la parcel∙la . 2.669,79

15. Gestió de residus . 47.747,56

17. Seguretat i salut . 13.538,04

16. Control de qualitat i assaigs. 839,81

10. Aïllaments e impermeabilitzacions . 12.731,45

11. Cobertes . 73.431,69

12. Revestiments i extrasdossats . 105.669,38

7. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars . 55.157,12

8. Acabaments i ajudes . 38.183,97

9. Instal∙lacions . 6.334,50

4. Fonamentacions . 6.268,10

5. Estructures . 37.122,14

6. Façanes i particions . 28.705,11

RESUM DEL PRESSUPOST

1. Actuacions prèvies . 10.722,50

2. Demolicions . 85.197,84

3. Condicionament del terreny . 31.212,03
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