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1. Objecte de l’estudi 
En el marc dels treballs de redacció del POUM de Fornells de la Selva es redacta aquest 
estudi que té per objectiu avaluar el sistema d’abastament d’aigua potable del municipi, 
tenint en compte la situació actual i les previsions de creixement incloses al nou POUM. 

L’objecte d’aquest estudi és caracteritzar el funcionament de la xarxa d’abastament del 
municipi, per tal d’avaluar la suficiència dels recursos disponibles i proposar, si s’escau, les 
mesures d’actuació que corresponguin, per tal de garantir el correcte subministrament en un 
futur. 

Aquest estudi s’emmarca com a document annex en el procés de redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Fornells de la Selva (Gironès). 

Tant les hipòtesis adoptades i els criteris escollits, com els resultats obtinguts s’han de 
prendre amb caràcter aproximat i orientatiu. La finalitat d’aquest document no és el 
dimensionat detallat de les diferents xarxes, sinó la comprovació de la viabilitat tècnica 
global en relació als sòls susceptibles de ser desenvolupats urbanísticament. Per això, 
caldrà realitzar un estudi específic de cada sector en el moment del seu desenvolupament. 

Les actuacions de millora de la xarxa d’abastament en alta degudes a l’augment del cabal 
de consum provocades pels nous sectors han estat valorades. L’import de les actuacions 
s’ha repartit proporcionalment als cabals de consum de cadascun dels nou sectors que 
provoquen l’actuació de millora. 

Es considera xarxa d’abastament en alta el conjunt de bens de domini públic constituït per la 
captació, les canonades de transport en alta, els dipòsits de subministrament i les estacions 
de tractament.. Entenent com a canonades en alta aquella instal·lació que transporta l’aigua 
entre les captacions i les estacions de tractament o els dipòsits de subministrament. 

 

2. Antecedents 
L’empresa Proveïments d’Aigua S.A., PRODAISA, es l’encarregada de gestionar la xarxa 
municipal d’abastament d’aigua potable del municipi. 

L’any 2007 es va redactar Pla director d’abastament de Fornells de la Selva, (en endavant 
Pla Director). 

3. Documentació antecedent 
La documentació utilitzada per redactar el present document ha estat: 

- Dades del nou POUM de Fornells de la Selva. 

- Pla director d’abastament de Fornells de la Selva. 

- Plànols de la xarxa d’abastament facilitat pels serveis tècnics municipals i la 
companyia gestora del servei (Prodaisa). 

- S’utilitzaran com a cabals de consum actuals o de referència els cabals de l’any 
2015, facilitats per al companyia gestora del servei. 
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4. Funcionament de la xarxa 
4.1. Introducció 

El municipi de Fornells de la Selva, amb una extensió de 11,84Km², pertany a la comarca 
del Gironès i està situat a la vall mitjana de l'Onyar. 

Fornells de la Selva s’abasteix de dues captacions i d’una connexió a la xarxa d’abastament 
de Girona, disposa d’un dipòsit regulador situat a la part més alta del poble i de dos grups 
de pressió.  

Degut a l’orografia del terreny la distribució de l’aigua es realitza mitjançant dos grups de 
pressió. Cadascun d’aquests grups dona pressió a dues xarxes totalment independents. 
Una xarxa la forma Fornells Park i la zona industrial i l’altra xarxa el nucli urbà de Fornells i 
el veïnat de la Barceloneta. Es possible connectar aquestes dues zones mitjançant una 
canonada on hi ha instal·lada una vàlvula que habitualment estar tancada. 

L’esquema de funcionament de la xarxa és el que es mostra a continuació: 

 

 
Figura 1. Esquema de funcionament de la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi 
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4.2. Captacions 
El municipi disposa de tres fonts de captació per abastir-lo. 

- Pou Nou. 
- Pou Vell. 
- Connexió a la xarxa d’aigua potable d’Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter (en 

endavant AGSST) 

4.2.1. Pou Nou 

Aquesta captació es situa a una cota de 409,5msnm i pot subministrar un cabal màxim de 
fins a 1.069m³/dia. Està equipat amb una bomba submergible de 37kW de potència capaç 
d’impulsar un cabal des de 30 m³/h a 203 m.c.a. fins 78 m³/h a 89 m.c.a. 

 
Figura 2. Imatge del Pou Nou (font: Pla Director) 

4.3. Pou Vell 
Aquesta captació es situa a una cota de 110msnm i pot subministrar un cabal màxim de fins 
a 116m³/dia. Està equipat amb una bomba submergible de 14,91kW de potència capaç 
d’impulsar un cabal des de 30 m³/h a 129 m.c.a. fins 129 m³/h a 57m.c.a. 

 
Figura 3. Imatge del Pou Vell (font: Pla Director) 
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4.3.1. Connexió a la xarxa d’aigua potable d’AGSST 

L’aigua que es pot obtenir d’aquesta connexió queda limitada a un màxim de 1.296m³/dia o 
20l/s. 

4.4. Sistemes de tractament 
L’aigua procedent de les captacions del municipi requereix esser clorada abans de ser 
distribuïda a la població. Aquesta cloració es dur a terme al dipòsit principal del municipi. 

D’aquesta manera l’aigua que es subministra garanteix els paràmetres exigits pel RD 
140/2003. 

4.5. Dipòsits 
Hi ha un únic dipòsit per abastir tot el municipi. Aquest es situa a la cota 125msnm i té un 
volum de de 500m³. 

  
Figura 4. Dipòsit del municipi 

 

 

4.6. Bombaments i grups de pressió 
Degut al l’orografia del municipi el dipòsit es situa a poca alçada en referència als abonats. 
Per aquest motiu es fa necessari subministrar l’aigua als abonats mitjançant 2 grups de 
pressió. 

4.6.1. Grup de pressió del poble 

Aquest està format per dues bombes de 24kW de potència cadascuna que poden 
subministrar un cabal des de 6 m³/h a 34 m.c.a. fins 24 m³/h a 19 m.c.a. 

 
Figura 5. Grup de pressió del poble 
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4.6.2. Grups de pressió zona industrial 

Aquest està format per tres bombes de 4,17kW de potència cadascuna que poden 
subministrar un cabal des fins a 45m³/h. 

  
Figura 6. Grup de pressió zona industrial 

 

4.7. Plànols 
A continuació es mostren els plànols de la xarxa d’aigua potable municipal facilitats per la 
companyia gestora del servei. 
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5. Consums 
5.1. Consum actual 

A partir de les dades facilitades pel gestor del servei els consum durant l’any de referència 
són: 

Sector
Consum mig 

en alta 
(m³/any)

Consum mig 
en alta 
(m³/dia)

Consum 
mig en 

alta (m³/h)

Consum 
màxim 
(m³/dia)

Consum 
mig 

registrat 
(m³/dia)

Consum punta en 
època de màxim 

consum (m³/h)
Nucli urbà+ La Barceloneta 147.230 403,37 21,70 521,00 275,71 100,00
Fornells Park+ Zona industrial 136.547 374,10 20,75 498,00 153,54 60,00
Total 283.777 777,47 42,45 1.019,00 429,25 160,00  

Taula 1. Cabals de consum durant l’any de referència 

A partir dels cabals de consum s’estima la dotació de consum per habitant, els coeficients 
punta horari i estacional i el rendiment de la xarxa. 

Dada Valor
Rendiment actual de la xarxa 55%
Dotació residencial 307,91 lpd
Persones/hab 2,61 p/hab
Cpestacional 1,31
Cphorari (residencial/terciari) 2,88  

Taula 2. Dotacions de consum 
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5.2. Increment de consum degut al POUM 
5.2.1. Previsió de creixement urbanístic 

L’estudi de creixement urbanístic es fa a partir dels nous sectors de creixement proposats al 
POUM. Aquest fa una previsió d’ocupació per habitatge de 2,61 persones per habitatge. 

A partir d’aquest es preveu que en l’horitzó de màxima ocupació del POUM hi hagi un 
augment de 466 habitatges i per tant, un increment de la població de 1.220 persones. Amb 
aquest augment la població arribaria a un total en època de màxima ocupació de 3.750 
persones. Alhora es preveu un total de superfície industrial de 22,97Ha. 

A la taula següent es desglossa aquest creixement. 

Nom zona / 
sector 

Sòl brut 
(m²) 

Sòl brut 
(Ha) 

Sòl industrial 
brut (Ha) 

Sòl terciari 
brut (Ha) Habitatges 

PAU-1 13.446,00 1,34   0 
PAU-4 11.646,00 1,16   0 
PAU-6 8.394,00 0,84   0 
PAU-7 12.491,00 1,25 0,62  0 
PAU-9* 68.504,00 6,85 6,85  0 
PAU-10 6.876,00 0,69   64 
PAU-11 7.404,00 0,74   16 
PAU-12 18.070,00 1,81   32 
PAU-2 30.486,00 3,05 3,05  0 
PAU-3 6.889,00 0,69 0,69  0 
PAU-5 6.063,00 0,61 0,61  0 
PAU-8 12.517,00 1,25 1,25  0 
PMU-1 12.237,00 1,22   24 
SUD-1 84.260,00 8,43   210 
SUD-2 56.045,00 5,60 5,60  0 
SUD-3 111.466,00 11,15 11,15  0 
SUD-4 60.516,00 6,05   120 

SUND-5 94.500,00 9,45  9,45 0 
Total 573.730,00 57,37 22,97 9,45 466 

Taula 3. Dades de creixement 
*Nota Aquest sector disposa de projecte d’urbanització aprovat i tot i considerar-se consolidat es considera a 

efectes de càlculs de les necessitats futures 

 

5.3. Plànols 
A continuació es mostren els plànols amb els sector de creixement indicat a l’apartat 
anterior.  
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5.4. Paràmetres de consum 
Per determinar l’increment de cabal a partir de les dades del planejament s’utilitzaran les 
següents dotacions. 

Dada Valor Tipus
Rendiment actual de la xarxa 55% Dades reals de consum
Rendiment futur de la xarxa 85% Futur estimat
Dotació residencial 307,91 lpd Real
Dies de consum residencial 365,00 dies
Dies de consum industrial/ terciari 220,00 dies
Dotació industrial 30,00 m³/Ha bruta/dia Teòric
Dotació terciari 10,00 m³/Ha bruta/dia Teòric
Persones/hab 2,61 p/hab Dades POUM
Cpestacional 1,31 Real
Cphorari (residencial/terciari) 2,88 Real
Cphorari (industrial) 3,00 Teòric

    
 

Taula 4. Paràmetres per determinar l’increment de cabal 

La dotació real de consum residencial inclou els consum de sectors terciaris (equipaments, 
botigues...). 

5.5. Criteris 
A partir de les dades de que es disposa, els criteris utilitzats per calcular el consum futur en 
un escenari de màxim desenvolupament urbanístic han estat: 

- Disminuir la dotació real residencial en alta calculada a partir de considerar un 
increment del rendiment de la xarxa. 

- En el cas de les dotacions teòriques de consum industrials i terciari, no es 
consideren els increments de rendiment. 

- No s’aplica factor punta estacional als consums industrials 
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5.6. Increment de cabal 
Amb les dades obtingudes de creixement urbanístic i les dotacions donades en l’apartat anterior s’obté l’increment màxim anual de consum en la previsió de 
total desenvolupament del POUM. Aquest consideren que en un futur el rendiment de la xarxa arribarà a un 85%. 

L’augment de la demanda com a conseqüència de les propostes de creixement del POUM pot arribar fins a 306.672 m³/any (1.233 m³/dia). 

A la taula següent es mostra desglossat l’increment de consum estimat a partir de les dades de creixement. 

Nom zona / 
sector Sòl brut (m²) Sòl brut 

(Ha)

Sòl 
industrial 
brut (Ha)

Sòl terciari 
brut (Ha)

Habita
tges

Habitants    
(den=2,61p/ha

bitatge)

η 
actual 
de la 

η 
desitjat 
de la 

Qmig i 
(m³/any)

Qmig i 

(m³/dia)
Qmig i 

(l/s)
Qmig t 

(m³/any)
Qmig t 
(m³/dia)

Qmig t 
(l/s)

Qmig r 
(m³/any)

Qmig r 
(m³/dia)

Qmig 
r (l/s)

Qmig tot 
(m³/any) 

Qmig tot 
(m³/dia)

Qmig 
tot (l/s) Cp estacional

Qmax r+t 

(m³/dia)
Qmig r+t 

(l/s)
Qmax tot 
(m³/dia)

Qmax tot 
(l/s)

Cphorari 
ind

Cphorari r+t
Qp ind 
(m³/h)

Qp ind 
(l/s)

Qp r+t 
(m³/h)

Qp r+t 
(l/s)

Qp tot 
(m³/h)

Qp tot 
(l/s)

PAU-1 13.446,00 m² 1,34 Ha 0 0,00 55% 85% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAU-2 30.486,00 m² 3,05 Ha 3,05 Ha 0 0,00 55% 85% 20.121 91,46 1,06 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20.121 91,46 1,06 1,31 0,00 0,00 91,46 1,06 3,00 2,88 11,43 3,18 0,00 0,00 11,43 3,18
PAU-3 6.889,00 m² 0,69 Ha 0,69 Ha 0 0,00 55% 85% 4.547 20,67 0,24 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4.547 20,67 0,24 1,31 0,00 0,00 20,67 0,24 3,00 2,88 2,58 0,72 0,00 0,00 2,58 0,72
PAU-4 11.646,00 m² 1,16 Ha 0 0,00 55% 85% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAU-5 6.063,00 m² 0,61 Ha 0,61 Ha 0 0,00 55% 85% 4.002 18,19 0,21 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4.002 18,19 0,21 1,31 0,00 0,00 18,19 0,21 3,00 2,88 2,27 0,63 0,00 0,00 2,27 0,63
PAU-6 8.394,00 m² 0,84 Ha 0 0,00 55% 85% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAU-7 12.491,00 m² 1,25 Ha 0,62 Ha 0 0,00 55% 85% 4.122 18,74 0,22 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4.122 18,74 0,22 1,31 0,00 0,00 18,74 0,22 3,00 2,88 2,34 0,65 0,00 0,00 2,34 0,65
PAU-8 12.517,00 m² 1,25 Ha 1,25 Ha 0 0,00 55% 85% 8.261 37,55 0,43 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8.261 37,55 0,43 1,31 0,00 0,00 37,55 0,43 3,00 2,88 4,69 1,30 0,00 0,00 4,69 1,30
PAU-9* 68.504,00 m² 6,85 Ha 6,85 Ha 0 0,00 55% 85% 45.213 205,51 2,38 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 45.213 205,51 2,38 1,31 0,00 0,00 205,51 2,38 3,00 2,88 25,69 7,14 0,00 0,00 25,69 7,14
PAU-10 6.876,00 m² 0,69 Ha 64 168,00 55% 85% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.264 33,60 0,39 12.264 33,60 0,39 1,31 44,04 0,51 44,04 0,51 3,00 2,88 0,00 0,00 5,28 1,47 5,28 1,47
PAU-11 7.404,00 m² 0,74 Ha 16 42,00 55% 85% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.066 8,40 0,10 3.066 8,40 0,10 1,31 11,01 0,13 11,01 0,13 3,00 2,88 0,00 0,00 1,32 0,37 1,32 0,37
PAU-12 18.070,00 m² 1,81 Ha 32 84,00 55% 85% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.132 16,80 0,19 6.132 16,80 0,19 1,31 22,02 0,25 22,02 0,25 3,00 2,88 0,00 0,00 2,64 0,73 2,64 0,73
PMU-1 12.237,00 m² 1,22 Ha 24 63,00 55% 85% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.599 12,60 0,15 4.599 12,60 0,15 1,31 16,51 0,19 16,51 0,19 3,00 2,88 0,00 0,00 1,98 0,55 1,98 0,55
SUD-1 84.260,00 m² 8,43 Ha 210 549,00 55% 85% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.077 109,80 1,27 40.077 109,80 1,27 1,31 143,91 1,67 143,91 1,67 3,00 2,88 0,00 0,00 17,24 4,79 17,24 4,79
SUD-2 56.045,00 m² 5,60 Ha 5,60 Ha 0 0,00 55% 85% 36.990 168,14 1,95 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 36.990 168,14 1,95 1,31 0,00 0,00 168,14 1,95 3,00 2,88 21,02 5,84 0,00 0,00 21,02 5,84
SUD-3 111.466,00 m² 11,15 Ha 11,15 Ha 0 0,00 55% 85% 73.568 334,40 3,87 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 73.568 334,40 3,87 1,31 0,00 0,00 334,40 3,87 3,00 2,88 41,80 11,61 0,00 0,00 41,80 11,61
SUD-4 60.516,00 m² 6,05 Ha 120 314,00 55% 85% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.922 62,80 0,73 22.922 62,80 0,73 1,31 82,31 0,95 82,31 0,95 3,00 2,88 0,00 0,00 9,86 2,74 9,86 2,74

SUND-5 94.500,00 m² 9,45 Ha 9,45 0 0,00 55% 85% 0 0,00 0,00 20.790,00 94,50 1,09 0 0,00 0,00 20.790 94,50 1,09 1,31 123,86 1,43 123,86 1,43 3,00 2,88 0,00 0,00 14,84 4,12 14,84 4,12
Total 621.810,00 m² 62,18 Ha 29,82 Ha 9,45 466,00 1.220,00 196.822,23 894,65 89.060,00 244,00 306.672,23 1.233,15 1.338,31 164,99 45,83

Cabal mig totalCabal mig industrial Cabal mig terciari Cabal mig residencial Cabal màxim Cabal punta Coeficien Coeficient punta Factor punta Cabal màxim Cabal punta Cabal punta 

 
Taula 5. Increment de consum 

Cabal mig 
(m³/any)

Cabal mig 
(m³/dia)

Cabal màxim 
(m³/dia)

Cabal 
punta 

Cabal 
punta (l/s)

306.672 1.233,1 1.338,31 164,99 45,83  
Taula 6. Resum dels increments de consum 

 

 

 

 



Pla d’ordenació urbanístic municipal – Ajuntament de Fornells de la Selva 
 

   
Estudi de la xarxa d’abastament d’aigua potable municipal  21  
 

5.7. Estimació del consum total previst 
S’estima que en un futur de màxim desenvolupament urbanístic el consum pot arribar a 
445.785 m³ anuals amb un consum mig de 1.738m³ diaris. 

Escenari Cabal mig 
(m³/any)

Cabal mig 
(m³/dia)

Cabal màxim 
(m³/dia)

Cabal punta 
(m³/h)

Cabal punta 
(l/s)

Actual 184.325 505 662 104 29
Increment 306.672 1.233 1.338 165 46
Futur 490.997 1.738 2.000 269 75  

Taula 7. Estimació del consum futur al municipi 

A la taula s’ha considerat un increment del rendiment de la xarxa del 55% al 85%, tant pel 
consum actual com per l’increment. 
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6. Propostes de millora 
6.1. Criteris 

Els criteris per a la propostes de millora són els següents: 

- S’ha considerat que el rendiment de la xarxa augmenta fins al 85%. 
- Garantir el cabal de consum anual, mig i màxim de consum del municipi. 
- El volum mínim dels dipòsits hauran de complir els següents requeriments: 

• Emmagatzemar el consum màxim d’un dia. 
• Emmagatzemar els volum requerit per la normativa contra incendis (240m³). 

- Les instal·lacions hauran de garantir la circulació dels cabals futurs de consum. 
- Compliment de la normativa contra incendis (Llei 3/2010 i la INT/324/2012) 

• “Aquests hidrants han d’estar emplaçats a la via pública o espais 
d’accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers, i a una distància tal 
que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 
metres d’un hidrant.” 

• “El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de 
considerar la hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani de 
dos hidrants immediats durant dues hores, i el cabal a cadascun d’ells ha de 
ser de 1000 l/min. La pressió de sortida per cada boca d’hidrant ha de ser 
superior a 102kPa.” 

A partir d’aquest paràmetres es calculen els següents cabals de disseny: 

Tipus hidrant Cabal (l/s) núm. Hidrants Cabal total (l/s)
100 16,67 2 33,34  

Taula 8. Cabals requerits per la normativa contra incendis 

El volum necessari per tal de poder subministrar aquest cabal durant dues hores és: 

Cabal total (l/s) Durada (h) Volum requerit (m³)
33,34 2 240  

Taula 9. Volums necessaris per complir amb la normativa contra incendis 
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6.2. Consum i captacions 
A partir de l’estudi del planejament i les dades de consum actual s’estima que en un 
escenari de màxima ocupació i desenvolupament urbanístic el consum pot arribar fins a 
490.997 m³/any que distribuïts uniformement al llarg de l’any suposarien un cabal de 
1.738m³/dia, amb un consum màxim anual de 2.000m³/dia. 

Actualment hi ha un conveni pel subministrament d’aigua des de la xarxa de AGSST (Aigües 
de Girona Salt i Sarrià de Ter). El conveni que delimita els cabals que es poden obtenir de la 
connexió a AGSST a un cabal punta de 20l/s i un cabal màxim de 1.296 m³/dia. 

En el cas que s’utilitzi com font principal d’abastament la connexió amb AGSST, en un 
escenari de màxim desenvolupament urbanístic les captacions pròpies haurien de garantir 
un cabal mínim de 704m³/dia en moments de consum màxim. 

Instal·lació Cabal anual Cabal màxim 
(m³/dia)

AGSST 473.040 1.296
Consum futur estimat 490.997 2.000
Cabal de captacions pròpies 704  

Taula 10. Cabals 

Les captacions actuals garanteixen un cabal diari de 1.069m³/dia, la primera, i 116m³/dia, la 
segona.  

En cas de que no variïn el cabals extrets de les captacions pròpies i es mantinguin els 
cabals que es poden obtenir de la xarxa d’AGSST, en un futur de màxim 
desenvolupament urbanístic es pot garantir el subministrament del municipi. 
No obstant, la canonada que actualment hi ha entre el punt de connexió a AGSST i el 
municipi es connecta a la canonada de sortida d’un dels pous existents. Per aquest motiu, 
no es poden utilitzar els dos recursos alhora.  

Es proposa desdoblar aquesta canonada amb un nou ramal, i únic, per la canonada que 
prové del punt de connexió a AGSST i que pugui transportar el cabal de 20l/s. Considerant 
una velocitat de circulació de l’aigua dins de la canonada de 1m/s és proposa una canonada 
amb un diàmetre nominal mínim de 180mm (PEAD100 DN180 PN10, Øinterior=158,6mm). 

Cabal a 
transportar (l/s)

Cabal a 
transportar (m³/s)

velocitat  
(m/s)

Diàmetre òptim 
per velocitat (mm)

Diàmetre 
mínim nominal

20 0,02 1 159,579 180  
Taula 11. Diàmetre mínim per la nova canonada 

6.3. Dipòsits 
El volum del dipòsit existent és de 500m³. A partir dels criteris indicats el dèficit actual del 
dipòsit seria de 162m³ i pot arribar a 1.295 m³ en un futur de màxim desenvolupament 
urbanístic. 

Dipòsit Volum actual 
(m³)

Consum diari 
actual màxim 

(m³)

Balanç actual 
(m³)

Consum futur 
màxim (m³)

Balanç futur 
(m³)

Dipòsit de Fornells 500 662 -162 1.795 -1.295  
Taula 12. Dimensionat del dipòsit 

Es proposa la construcció d’un nou dipòsit amb una capacitat mínima de 1.300m³ que amb 
als 500m³ de dipòsit existent sumarien un total de 1.800m³. 

6.4. Bombament i grups de pressió 
Els dos grups de pressió que actualment impulsen l’aigua al municipi hauran de garantir el 
cabal punta de consum futur, uns 240m³/h. 
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6.5. Altres 
El Pla director d’abastament de Fornells de la Selva inclou una sèrie d’actuacions de millora, 
que es mostren a continuació: 

Actuacions Núm. Actuació Descripció

Construcció d’un nou dipòsit i dos 
grups de pressió Actuació 1 del Pla director

Es proposa la construcció d’un nou dipòsit d’un mínim de 2.000 m³ i dos grups 
de pressió nous (un pel poble i l’altre pel polígon). El dipòsit dotarà d’una caseta 
de claus i una caseta de clor totalment equipada. 

Instal·lació d’un telecontrol Actuació 2 del Pla director Es proposa la instal·lació d’un telecontrol per realitzar la correcte gestió de 
l’aigua.

Nova connexió a AGSST Actuació 3 del Pla director

Es proposa una nova connexió amb la xarxa d’AGSST en el punt de la rotonda 
de l’Avellaneda mitjançant canonada de 800 m PEAD 100 DN 160 PN 10, i la 
construcció d’un dipòsit de 50 m³ al costat dels pous municipals, junt amb la 
instal·lació d’un grup de re-elevació. L’objectiu és que l’aigua en alta s’acumuli 
prèviament al dipòsit i posteriorment, mitjançant un grup de bombeig, es 
transporti fins al dipòsit de capçalera amb la canonada d’impulsió existent del 
pou. 

Substitució de la canonada 
d’impulsió

Actuació 4 del Pla director Es proposa la substitució de la canonada d’impulsió per una canonada de 315 
m PEAD 100 DN 200 PN 10

Millora de la xarxa de distribució 
de la zona industrial Actuació 5 del Pla director

Es proposa una nova connexió del nou dipòsit de Fornells fins al polígon de 
Fornells amb una canonada de 1260 m PEAD 100 DN 250 PN 10 que anirà 
soterrada al costat de la carretera d’accés a Fornells des del giratori existent a 
sobre de les vies del ferrocarril. La canonada haurà de travessar subjecte a 
l’estructura del pas superior sobre el ferrocarril fins l’extrem nord del polígon. 
Es proposa la substitució de la canonada, del costat est, de 865 m PEAD DN 
200 que formen l’eix central de la distribució del polígon. 

Renovació de la xarxa de 
distribució de Fornells de la Selva

Actuació 6 del Pla director Es proposa la renovació del 100% de la xarxa

Mallat de la xarxa i substitució de 
canonades a la zona de la Tribana Actuació 7 del Pla director

Es proposa el tancament de la xarxa ramificada i la substitució d’una de les 
dues canonades de PVC DN 63 que hi ha als carrers Montseny i Canigó per una 
canonada de 710 m PEAD 100 DN 125 PN10. 

Renovació de la xarxa de 
distribució de Fornells Park

Actuació 8 del Pla director Es proposa la renovació del 100% de la xarxa de distribució de Fornells Park

Mallat de xarxa de la Zona 
Industria

Actuació 9 del Pla director Es proposa el tancament de la xarxa ramificada creant una xarxa de tipus 
mallada mitjançant canonada de 625 m PEAD 100 DN 125 PN 10.

Nova connexió entre Mas 
Busquets i Fornells nucli urbà Actuació 10 del Pla director

Es proposa una nova connexió entre les xarxes d’abastament per disposar 
d’alternatives en cas d’incidències en qualsevol de les dues xarxes mitjançant 
canonada de 50 m PEAD 100 DN 160 PN 10. 

Nova connexió entre Mas 
Busquets i la Zona Industrial Actuació 11 del Pla director

Es proposa una nova connexió entre les xarxes d’abastament per disposar 
d’alternatives en cas d’incidències en qualsevol de les dues xarxes mitjançant 
canonada de 25 m PEAD 100 DN 160 PN 10. 

Tancament de la xarxa Actuació 12 del Pla director Es proposa el tancament de la xarxa ramificada creant una xarxa de tipus 
mallat mitjançant canonada de 900 m PEAD 100 DN 160 PN 10.  

Taula 13. Actuacions incloses al PDA 

D’aquesta actuacions s’han executat les actuacions 2, 3 i una petita part de les actuacions 
de renovació de xarxa. 

A banda d’aquestes actuacions s’ha dut a terme el desdoblament de la canonada de 
baixada des del dipòsit cap al polígon industrial. 
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7. Resum de propostes  
A la taula següent es resumeixen totes les actuacions proposades, tant en el present 
document com en el Pla Director. 

Actuacions Núm. Actuació Descripció

Construcció d’un nou dipòsit i 
dos grups de pressió Actuació 1 del Pla director

Es proposa la construcció d’un nou dipòsit d’un mínim de 2.000 m³ i dos grups de 
pressió nous (un pel poble i l’altre pel polígon). El dipòsit dotarà d’una caseta de 
claus i una caseta de clor totalment equipada. 

Instal·lació d’un telecontrol Actuació 2 del Pla director Es proposa la instal·lació d’un telecontrol per realitzar la correcte gestió de l’aigua.

Nova connexió a AGSST Actuació 3 del Pla director

Es proposa una nova connexió amb la xarxa d’AGSST en el punt de la rotonda de 
l’Avellaneda mitjançant canonada de 800 m PEAD 100 DN 160 PN 10, i la 
construcció d’un dipòsit de 50 m³ al costat dels pous municipals, junt amb la 
instal·lació d’un grup de re-elevació. L’objectiu és que l’aigua en alta s’acumuli 
prèviament al dipòsit i posteriorment, mitjançant un grup de bombeig, es transporti 
fins al dipòsit de capçalera amb la canonada d’impulsió existent del pou. 

Substitució de la canonada 
d’impulsió

Actuació 4 del Pla director Es proposa la substitució de la canonada d’impulsió per una canonada de 315 m 
PEAD 100 DN 200 PN 10

Millora de la xarxa de distribució 
de la zona industrial Actuació 5 del Pla director

Es proposa una nova connexió del nou dipòsit de Fornells fins al polígon de Fornells 
amb una canonada de 1260 m PEAD 100 DN 250 PN 10 que anirà soterrada al 
costat de la carretera d’accés a Fornells des del giratori existent a sobre de les vies 
del ferrocarril. La canonada haurà de travessar subjecte a l’estructura del pas 
superior sobre el ferrocarril fins l’extrem nord del polígon. 
Es proposa la substitució de la canonada, del costat est, de 865 m PEAD DN 200 
que formen l’eix central de la distribució del polígon. 

Renovació de la xarxa de 
distribució de Fornells de la 
Selva

Actuació 6 del Pla director
Es proposa la renovació del 100% de la xarxa

Mallat de la xarxa i substitució 
de canonades a la zona de la 
Tribana 

Actuació 7 del Pla director
Es proposa el tancament de la xarxa ramificada i la substitució d’una de les dues 
canonades de PVC DN 63 que hi ha als carrers Montseny i Canigó per una 
canonada de 710 m PEAD 100 DN 125 PN10. 

Renovació de la xarxa de 
distribució de Fornells Park

Actuació 8 del Pla director Es proposa la renovació del 100% de la xarxa de distribució de Fornells Park

Mallat de xarxa de la Zona 
Industria

Actuació 9 del Pla director Es proposa el tancament de la xarxa ramificada creant una xarxa de tipus mallada 
mitjançant canonada de 625 m PEAD 100 DN 125 PN 10.

Nova connexió entre Mas 
Busquets i Fornells nucli urbà Actuació 10 del Pla director

Es proposa una nova connexió entre les xarxes d’abastament per disposar 
d’alternatives en cas d’incidències en qualsevol de les dues xarxes mitjançant 
canonada de 50 m PEAD 100 DN 160 PN 10. 

Nova connexió entre Mas 
Busquets i la Zona Industrial Actuació 11 del Pla director

Es proposa una nova connexió entre les xarxes d’abastament per disposar 
d’alternatives en cas d’incidències en qualsevol de les dues xarxes mitjançant 
canonada de 25 m PEAD 100 DN 160 PN 10. 

Tancament de la xarxa Actuació 12 del Pla director Es proposa el tancament de la xarxa ramificada creant una xarxa de tipus mallat 
mitjançant canonada de 900 m PEAD 100 DN 160 PN 10.

Adequar el tracament amb clor 
als cabals futurs de 
subminstrament

No inclosa al Pla director Ajustar l'addició de clor progresivament als cabals circulants per garantir el 
compliment del RD140/2003

Desdoblament de la canondada 
de connexió a AGSST No inclosa al Pla director

Es proposa desdoblar la canoanda per on actualment circula l'aigua de les 
captacions i la provinent de AGSST fins al dipòsit, creant una canoanda exclusiva 
per l'aigua provinent de la connexió a AGSST.  

Taula 14. Resum d’actuacions 
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8. Repartiment de costos de les actuacions de millora de l’abastament 
8.1. Metodologia 

Per calcular les repercussions imputables a cadascun dels sectors de creixement s’ha 

utilitzat les següent metodologia: 

- A partir de les actuacions proposades determinar quines d’aquestes actuacions són 
degudes al l’augment de consum provocat pels nous sectors 

- Pressupostar cadascuna de les actuacions imputables als nous sectors 
- Repartir el cost de l’actuació proporcionalment entre els sectors que provoquen 

l’actuació 

8.2. Actuacions de degudes a l’increment de nous sectors 
Les actuacions degudes al creixement de nous sectors són les següents: 

- Construcció del nou dipòsit d’abastament 
- Adequació dels grups de pressió existents 
- Desdoblament de la canonada que comparteixen els pous propis i la canonada que 

connecta a AGSST. 

8.3. Valoració de les actuacions 
8.3.1. Actuació – Nou dipòsit i adequació dels bombament 

Aquesta actuació s’inclou al Pla director d’abastament de Fornells de la Selva. D’acord amb 
aquest, l’import de construcció del nou dipòsit incloent l’adequació dels grups de pressió 
ascendeix a 857.642 € PEC s/IVA. 

8.3.2. Actuació – Desdoblament de la canonada entre la connexió a AGSST i el 
dipòsit 

Aquesta actuació inclou la construcció de 310 m de canonada i les connexions al tram de 
canonada ja executat des de AGGST i al dipòsit. 

L’import total de l’actuació ascendeix a 23.250 € de PEM i 27.667 € de PEC sense IVA. 

Longitud Preu PEM PEC  (s/IVA)
310,00  m 75,00 €/m 23.250,00 € 27.667,50 €  

Taula 15. Valoració 
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8.4. Imputació de costos per sectors 
La imputació als nous sectors es realitza proporcionalment al cabal estimat d’aigua potable. 

Sector/Nucli Consum anual 
(m³/any) % Actuació - Nou 

dipòsit (PEC s/IVA)

Actuació - 
Desdoblament 

canonada (PEC s/IVA)

Total imputat per 
sector (PEC s/IVA)

Nucli urbà 
actual de 

184.325 41,35%

PAU-1 0 0,00% -  €                       -  €                             -  €                    
PAU-2 20.121 4,51% 38.710,22 €             1.248,79 €                     39.959,01 €          
PAU-3 4.547 1,02% 8.747,45 €               282,19 €                        9.029,64 €            
PAU-4 0 0,00% -  €                       -  €                             -  €                    
PAU-5 4.002 0,90% 7.698,62 €               248,36 €                        7.946,97 €            
PAU-6 0 0,00% -  €                       -  €                             -  €                    
PAU-7 4.122 0,92% 7.930,35 €               255,83 €                        8.186,18 €            
PAU-8 8.261 1,85% 15.893,72 €             512,73 €                        16.406,45 €          
PAU-9* -  €                       -  €                             -  €                    
PAU-10 12.264 2,75% 23.594,64 €             761,16 €                        24.355,80 €          
PAU-11 3.066 0,69% 5.898,66 €               190,29 €                        6.088,95 €            
PAU-12 6.132 1,38% 11.797,32 €             380,58 €                        12.177,90 €          
PMU-1 4.599 1,03% 8.847,99 €               285,44 €                        9.133,43 €            
SUD-1 40.077 8,99% 77.103,92 €             2.487,37 €                     79.591,29 €          
SUD-2 36.990 8,30% 71.164,28 €             2.295,76 €                     73.460,04 €          
SUD-3 73.568 16,50% 141.536,22 €            4.565,95 €                     146.102,17 €        
SUD-4 22.922 5,14% 44.099,51 €             1.422,65 €                     45.522,16 €          
SUND-5 20.790 4,66% 39.997,77 €             1.290,33 €                     41.288,09 €          
Total 445.785 100,00% 503.020,67 €            16.227,42 €                    519.248,09 €         

Taula 16. Imputació de costos 
*Nota: El polígon 9 té el projecte d’urbanització aprovat on ja es realitza la corresponent repercussió de càrregues. 
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9. Conclusions 
A partir de l’estudi realitzat es poden enumera les següents conclusions: 

1. El municipi de Fornells té una població de 2.525 persones. 

2. El consum del municipi és de 283.777 m³/any (777,47m³/dia) amb un rendiment de 
la xarxa el 55%. 

3. El municipi disposa de 3 fonts de captació; dos pous que subministren un cabal total 
de 1.185m³/dia i la connexió a Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter (AGSST) que 
segons conveni pot arribar a subministrar 1.296 m³/dia o 20l/s. 

4. L’aigua es subministra als abonats a partir d’un dipòsit de 500m³ i mitjançant dos 
grups de pressió. 

5. Per garantir els requeriments de qualitat per aigua pel consum humà i complir amb 
els paràmetres que exigeix el RD140/2003, l’aigua es clora al dipòsit. 

6. Considerant un increment del rendiment de la xarxa fins al 85%, el consum futur del 
municipi en un escenari de màxim desenvolupament urbanístic pot arribar a 
490.997m³/any que distribuïts uniformement durant tot l’any suposarien un cabal de 
1.738m³/dia. 

Escenari Cabal mig 
(m³/any)

Cabal mig 
(m³/dia)

Cabal màxim 
(m³/dia)

Cabal punta 
(m³/h)

Cabal punta 
(l/s)

Actual 184.325 505 662 104 29
Increment 306.672 1.233 1.338 165 46
Futur 490.997 1.738 2.000 269 75
*Nota
Considera passar d'un rendiment de la xarxa del 55,21% al 85% per tots els cabals actuals i per 
tant disminuir la dotació real de consum domèstic  

7. En cas de que no variïn el cabals extrets de les captacions pròpies i es mantinguin 
els cabals que es poden obtenir de la xarxa d’AGSST, en un futur de màxim 
desenvolupament urbanístic es pot garantir el subministrament del municipi. 

8. El volum de reserva necessari per garantir el correcte subministrament als abonats 
en un futur de màxim desenvolupament urbanístic serà de 1.795m³. Essent el 
dipòsit actual del municipi de 500m³, es proposa augmentar la capacitat en 1.300m³. 
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9. El Pla director d’abastament de Fornells de la Selva inclou una sèrie d’actuacions. 
Aquestes sumades a les proposades en el present document es mostren a la taula 
resum següent: 

Actuacions Núm. Actuació Descripció Executada

Construcció d’un nou dipòsit i dos 
grups de pressió Actuació 1 del Pla director

Es proposa la construcció d’un nou dipòsit d’un mínim de 2.000 m³ i dos grups 
de pressió nous (un pel poble i l’altre pel polígon). El dipòsit dotarà d’una caseta 
de claus i una caseta de clor totalment equipada. 

No

Instal·lació d’un telecontrol Actuació 2 del Pla director Es proposa la instal·lació d’un telecontrol per realitzar la correcte gestió de 
l’aigua.

Si

Nova connexió a AGSST Actuació 3 del Pla director

Es proposa una nova connexió amb la xarxa d’AGSST en el punt de la rotonda 
de l’Avellaneda mitjançant canonada de 800 m PEAD 100 DN 160 PN 10, i la 
construcció d’un dipòsit de 50 m³ al costat dels pous municipals, junt amb la 
instal·lació d’un grup de re-elevació. L’objectiu és que l’aigua en alta s’acumuli 
prèviament al dipòsit i posteriorment, mitjançant un grup de bombeig, es 
transporti fins al dipòsit de capçalera amb la canonada d’impulsió existent del 
pou. 

Si

Substitució de la canonada 
d’impulsió

Actuació 4 del Pla director Es proposa la substitució de la canonada d’impulsió per una canonada de 315 
m PEAD 100 DN 200 PN 10

No

Millora de la xarxa de distribució 
de la zona industrial Actuació 5 del Pla director

Es proposa una nova connexió del nou dipòsit de Fornells fins al polígon de 
Fornells amb una canonada de 1260 m PEAD 100 DN 250 PN 10 que anirà 
soterrada al costat de la carretera d’accés a Fornells des del giratori existent a 
sobre de les vies del ferrocarril. La canonada haurà de travessar subjecte a 
l’estructura del pas superior sobre el ferrocarril fins l’extrem nord del polígon. 
Es proposa la substitució de la canonada, del costat est, de 865 m PEAD DN 
200 que formen l’eix central de la distribució del polígon. 

No

Renovació de la xarxa de 
distribució de Fornells de la Selva

Actuació 6 del Pla director Es proposa la renovació del 100% de la xarxa Parcialment

Mallat de la xarxa i substitució de 
canonades a la zona de la Tribana Actuació 7 del Pla director

Es proposa el tancament de la xarxa ramificada i la substitució d’una de les 
dues canonades de PVC DN 63 que hi ha als carrers Montseny i Canigó per una 
canonada de 710 m PEAD 100 DN 125 PN10. 

No

Renovació de la xarxa de 
distribució de Fornells Park

Actuació 8 del Pla director Es proposa la renovació del 100% de la xarxa de distribució de Fornells Park No

Mallat de xarxa de la Zona 
Industria

Actuació 9 del Pla director Es proposa el tancament de la xarxa ramificada creant una xarxa de tipus 
mallada mitjançant canonada de 625 m PEAD 100 DN 125 PN 10.

No

Nova connexió entre Mas 
Busquets i Fornells nucli urbà Actuació 10 del Pla director

Es proposa una nova connexió entre les xarxes d’abastament per disposar 
d’alternatives en cas d’incidències en qualsevol de les dues xarxes mitjançant 
canonada de 50 m PEAD 100 DN 160 PN 10. 

No

Nova connexió entre Mas 
Busquets i la Zona Industrial Actuació 11 del Pla director

Es proposa una nova connexió entre les xarxes d’abastament per disposar 
d’alternatives en cas d’incidències en qualsevol de les dues xarxes mitjançant 
canonada de 25 m PEAD 100 DN 160 PN 10. 

No

Tancament de la xarxa Actuació 12 del Pla director Es proposa el tancament de la xarxa ramificada creant una xarxa de tipus 
mallat mitjançant canonada de 900 m PEAD 100 DN 160 PN 10.

No

Adequar el tracament amb clor als 
cabals futurs de subminstrament

No inclosa al Pla director Ajustar l'addició de clor progresivament als cabals circulants per garantir el 
compliment del RD140/2003

No

Desdoblament de la canondada de 
connexió a AGSST No inclosa al Pla director

Es proposa desdoblar la canoanda per on actualment circula l'aigua de les 
captacions i la provinent de AGSST fins al dipòsit, creant una canoanda 
exclusiva per l'aigua provinent de la connexió a AGSST.

No

Revisar el màxim cabal a extreure 
de la connexió amb AGSST No inclosa al Pla director

En el cas d'un horitzó de màxim desenvolupament urbanístic s'estima que el 
cabal màxim diari requerit de la connexió a AGGST pot arribar a 1.395m³/dia, 
99m³/dia per sobre del marcat actualment

Parcialment
 

10. Entre totes les actuacions previstes al Pla director i les que es proposen en el 
present document les que són degudes als creixement de nous sectors són: 

• Construcció del nou dipòsit d’abastament. 
• Adequació dels grups de pressió existents. 
• Desdoblament de la canonada que comparteixen els pous propis i la 

canonada que connecta a AGSST. 

11. L’import de les actuacions degudes a nous creixements, s’imputen als nous sectors 
proporcionalment a l’increment de cabal anual de consum que provoquen. 

 
 
Fornells de la Selva, octubre de 2016 
L’enginyer industrial, 
 
 
 
 
 
David Garcia i Àlvarez 
ABM Serveis d'Enginyeria i consulting, s.l.u. 

























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Apèndix 3.- Informe de suficiencia de recursos del gestor de la xarxa 
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